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Mili zakaznici Festool,

vitajte pri novom Hlavnom kataldgu Festool 2022!
V rukach mate cely svet vyrobkov a sluzieb Festool.

Poznate uZ mnoZstvo nasich novych akumulatorovych vyrobkov? Sité na mieru pre vadu pracu
boduju s rovnakym vykonom a vydrzou ako ich pribuzni pripojeni na siet. A vdaka nasej zaruke
all-inclusive su pocas prvych 3 rokov kompletne poistené - jednoducho typicky Festool.

A to najlepsie: V roku 2022 je uz dokonca cely akumulatorovy systém Festool bez prachu:
kompaktné vysavace CT MINI a MIDI su teraz aj bezkablové. Presvedcia osvedcenou sacou
silou a zabudovanou technolégiou Bluetooth®. Nas vysavac vo formate Systainera CTC SYS je
mimoriadne prakticky vdaka moznosti zavesenia cez plece, a teda maximalne mobilny.

Dokonale sa k nemu hodia nasa akumulatorova kapovacia pila KAPEX KSC 60 a nova
akumulatorova ponorna pila TSC 55 K. Optimalne prisposobené pre nase akumulatorové
vysavace a s najvyssou presnostou a akumulatorovou energiou. Viac akumulatorovych
vyrobkov najdete od strany 10.

Prajem vam vela radosti pri listovani a objavovani.
Vasa

Bt Zc _

Barbara Austel
spolocnicka firmy
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Akumulatorové riesenia 010
Zariadenia, akumulatory, nabijacky

Pilenie a oscilacia 030
Priamociare pily, ponorné pily a ru¢né kotucové pily, kapovacie pily, polostacionarne pily,

TKS s technoldgiou SawStop AIM, oscilatory, (vratane akumulatorovych modelov)

Brusenie a kefovanie 090
Elektrické a akumulatorové brusky, hranové brisky, vibracné brusky, pneumatické brisky,

brasky s dlhym krkom PLANEX
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Lestenie 140
Lesticka
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Akumulatorovy priklepovy vitaci skrutkovaé, akumulatorové vrtacie kladivo, akumulatorovy skrutkovac s priklepom,

akumulatorovy skrutkovac na suché stavby

Frézovanie 206
Horné frézky, hranové frézky

Spajanie - spajaci systém DOMINO 242
Capovacie frézky
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Elektricky hoblik

Hranovanie 258
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Miesanie 266
Miesadla, miesadlo DUO
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Sanacné brusky, renovacné frézky
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Akumulatorové uhlové brisky, diamantové rezacie systémy (vratane akumulatorovych modelov)

Osvetlenie 294
Pracovné svetld, pracovné svetlomety, pasové osvetlenie

Systainer 298
Systainer?, organizér, SYS-Combi, SORTAINER, ToolBox, SYS-StorageBox, prepravny prostriedok, aplikacny Systainer
Organizacia pracoviska 310
SYS-PowerStation, Bluetooth® prehravac, radio, nabijacka na mobil, pracovné stoly, systémy na balenie,

usporiadanie a prepravu, vodiace listy
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Novinky

Akumulatorovy kompaktny vysavac CTC MINI/MIDI
Akumulatorové kompaktné vysavace sa dokonale hodia pre akumuléatorové
naradie Festool. Bez ohladu na to, ¢i ide o mobilné pouZitie pily, brisky alebo
vitacky - montazne vysavace sa dokonale hodia pre systém 18 V Festool.
Takto je akumulatorové pouZitie bez prachu. Dalie plus: pohodlné a rychle
automatické spustanie Bluetooth® cez akumulator alebo dialkové ovladanie.

>> Strana 156
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Akumulatorovy vysavac Systainer CTC SYS
Vzdy tam, kde sa pracuje, bez kabla. Zvonku Systainer, vnutri
akumulatorovy vysavac¢. CTC SYS ponuka maximalnu mobilitu

a nezavislost pri minimalnej hmotnosti - dokonaly na prenasanie
a zavesenie. Preto je vhodnym spolo¢nikom pre servisné prace

a mikropréce a pri obasnom spontdnnom pouziti. V triedach
prachu M a L umoznuje pracovat bez prachu bez zasuvky.

>> Strana 154
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Novinky

ovinky Festool 2022

Akumulatorovy priklepovy vrtaci skrutkovac

TPC 18/4, TDC 18/4 Akumulatorova ponorna pila TSC 55

Vykonny. VSestranny. So 4 stupnami na kazdu pracovnu situaciu. Spatny raz je najCastejSou pricinou tazkych poraneni ponornymi

S tou najlepSou koncepciou spinania, s akou ste kedy pracovali. pilami. Preto inteligentna funkcia KickbackStop zastavi pilovy kotic
MnoZstvo nadstavcov s perfektne prispdsobenym prislusenstvom novej akumulatorovej ponornej pily rychlejsie ako mihnutie okom.
robi z QUADRIVE neporazitelny vitaci skrutkovac v tejto triede. Presné rezy sa teraz podaria dvojnasobne rychlo pri si¢asne vysokej
A nebezpecné vykritenie zépastia pri spatnom raze? Nasa vydrzi akumulatora. Nova generacia pilovych listov zabezpecuje
inteligentna funkcia KickbackStop minimalizuje riziko, Ze k nemu dokonalu kvalitu rezu.

dajde.

>> Strana 48
>> Strana 188

Ponorna pila TS55 F

Miliény pil neklamu: Ponorné pila presviedca absoldtne presnymi
rezmi, najvysSou vykonnostou a extrémne dlhou Zivotnostou.
Spolahlivost, na ktoru ste zvyknuti, zostava - nova je len pracovna
rychlost, ktora tu este nikdy nebola: TS 55 F teraz pili dvojndsobne
rychlo. Nova generacia pilovych listov garantuje perfektnt kvalitu
rezov pri maximalnom reznom vykone.

>> Strana 48
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SYS-PowerStation

Akumulatorova kapovacia pila s tahovou funkciou
KAPEX KSC 60

Akumulatorova pila KAPEX KSC 60 umoznuje vysoko presné kapovacie rezy - a to

s velkou rozmanitostou pouzitia vdaka obojstrannému uhlu Ukosu do 60 stupriov

a obojstrannému uhlu sklonu do 47 stupnov. Takmer nekone¢nu vydrz zabezpecluje
bezuhlikovy motor EC-TEC v kombinacii so systémom dvoch akumulatorov - staci to
pri vSetkych typickych pouzitiach na cely pracovny den.

>> Strana 60

Nebolo by to neuveritelne praktické? Zasuvka, ktord si mézete zobrat so sebou, aby ste
mali elektrinu vZdy poruke? Prave to umoZnuje nasa nova SYS-PowerStation: vdaka uplne
novej technoldgii budete nezavisli od klasickych zdrojov energie: s trvalym vykonom 3 680 W
a kratkodobym vykonom 11 000 W dokaze napajat kazdé naradie pripojené na siet plynule

a bez straty vykonu!

>> Strana 312



Horna frézka OF 1010 R

Extrémne vSestranna. Extrémne presna. Extrémne prakticka: Horna
frézka OF 1010 R je dokonalé naradie na jemné frézovanie. Vdaka
obojstrannému zaisteniu stipikov je horna frézka mimoriadne tuha

a zabezpecCuje absolutne presné vysledky. Profily, drazky, poldrazky

a rybiny - to vSetko zvladne frézka OF 1010 R presvedcivo vdaka mnoZstvu
moznosti pouZzitia.

>> Strana 208

Vodiaca lista s lepiacimi podlozkami FS/2 KP
Nova vodiaca lista FS/2-KP umoziiuje rovné a presné rezy aj na stene.
MozZno ju bezpecne upevnit pomocou lepiacej podlozky bez toho, aby sa
Smykala. Pomocou samovyrovnavacieho predlZzovacieho pripravku je
mozné rovné spojenie vodiacich list. Uhlovy doraz mozete jednoducho
pripevnit na vodiacu liStu a umoZniuje presné nastavenie uhla od -60 do
+60 stupnov.

>> Strana 322
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Nabijacka mobilov PHC 18 Supravy na napajanie

S vybitymi batériami smartfénov je koniec: Ako Sikovny adaptér premeni Dopliia verzie akumulatorov Basic Festool alebo zabezpeluje eéte viac
nabijacka mobilov PHC 18 akykolvek 18 V akumulator Festool na akumulatorovej energie v dielni alebo na stavbe: Systainer na napajanie je
powerbanku (s vynimkou akumulatora Ergo s kapacitou 3,1 Ah). Aby vhodny pre véetko akumulatorové naradie Festool a pre cely systém Systainer.
ste boli vZdy dostupni, nabijacka mobilov PHC 18 nabije stcasne az tri Dostupny v mnohych variantoch, s dvomi alebo Styrmi akumulatormi (4,0 Ah,
smartfony - bud'cez vlastny nabijaci kabel mobilu alebo indukcne. 5,2 Ah alebo 8,0 Ah) - a navysSe je v predaji ako prazdny kontajner Systainer

s vlozkou pre nabijacky a akumulatory podla vasho vyberu.

>> Strana 327
>> Strana 29
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Festool Connected

Festool Connected.
Remeslo jednoducho inteligentne.

Ci v dielni, na stavbe alebo doma: S Festool Connected vam pontikame inteligentné vyrobky

a domyselné aplikacie, ktoré vam poskytnu optimalnu podporu v kaZzdej pracovnej situacii.

Ako perfektné rozsirenie systému Festool si Uplne jednoducho a v digitalnej podobe zachovate
prehlad o svojich vyrobkoch kompatibilnych s Bluetooth® a o servisnych sluzbach. Mozete ich
bez komplikacii konfigurovat podla vasich individualnych poZiadaviek alebo ziskat rychlu pomoc
vo vasom Specialnom pripade, ktory sa vyskytol pri pouzivani.

Domyselne rozsireny systém Festool

Nase inteligentné aplikacie su presne prisposobené inteligentnému naradiu
Festool a mnohonasobne rozsiria jeho funkcie. S tymto perfektnym doplnkom pre
vas systém Festool ste optimalne pripraveni na akékolvek pouZivanie.

Vhodné rieSenie kedykolvek poruke

Podpora v kazdej situacii pri praci: i ide o spontannu objednavku u vasho
odborného predajcu, perfektny tip tykajuci sa pouZivania od expertov firmy
Festool alebo vhodné upozornenie, keby vdSmu naradiu nieco chybalo - Sikovné
aplikacie Festool vdm pomoZu este viac. Bez komplikacii a Uplne zadarmo.

Dokonala obsluha. Jednoducho prakticky

Ci u? prehladné spravovanie vasich Gdajov o vyrobkoch a sluzbach alebo tplne
individualne nastavenie vasho naradia: s inteligentnymi aplikaciami od firmy
Festool je osobné konfigurovanie vasho naradia vzdialené len na jedno kliknutie.

Viac informécii o Festool Connected, o kazdom naradi, ktoré mozete
pripojit na siet a o aplikaciach Festool: Jednoducho oskenujte QR koéd
alebo na webovej stranke::

www.festool.com/connected
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Festool Connected

Idedlne pre lavakov: jednoduché otocenie spinaca
vpravo-vlavo pomocou aplikacie Work na akumulator-
ovom (priklepovom) vitacom skrutkovaci QUADRIVE.

Viac o QUADRIVE na strane 188

Aby ste pracu nemuseli prerusovat, vas vysavac sa prihlasi, ked mu nieco
chyba: Pomocou aplikacie Work ziskate vhodnt pomoc prostrednictvom
push notifikacie priamo na vasom smartféne.

Viac o kompaktnych vysavacoch na strane 152

Pre optimalne vysledky kvality povrchu s briskou s dlhym krkom VZdy ta najaktudlnejsSia verzia: Nainstalujte si softvérové
PLANEX LHS 2 225: Individualne nastavenie LED osvetlenia pomocou aktualizacie, aby ste pracovali s najnovsimi funkciami pre
aplikacie Work. vase naradie.

Viac o PLANEX na strane 116 Viac o akumulatoroch na strane 28

Objavte vsetky aplikacie Festool - stiahnite teraz bezplatne pre Android a i0S:*

rder

work

S aplikaciou Work nastavite pripojené naradie S aplikaciou Order si moZete najst naradie S aplikaciou How-to mate vzdy poruke svojho
Festool individualne na svoje pracovné Festool, vhodné prislusenstvo alebo spotrebny osobného videosprievodcu k vaSmu naradiu
podmienky alebo ho mozete prihlasit na material, vytvarat vlastné digitalne nakupné Festool.(Tato aplikacia nie je dostopuna pre
zaruku all-inclusive. zoznamy a pohodlne ich odoslat svojmu Slovensko).

odbornému predajcovi.

* Festool aplikacie nie st dostupné vo v3etkych krajinach. Prehlad krajin najdete na www.festool.com/connected.
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Festool SERVICE

Festool
SERVICE

Vykon bez
kompromisov.

Halo servisna linka!

Vas kontakt v pripade
akejkolvek otazky.

Priama linka na Festool je vzdy ta najlepsia volba, ako rychlo a jednoducho
ziskat odpovede na vade otazky. Ciide o poradenstvo, podporu alebo
opravu - potesime sa vzdy, ked sa s nami spojite.

Telefon: +420 481 645 167 | E-mail: customerservice-sk@festool.com

Zaruka all-inclusive*

Vase plus z hladiska
vykonu.

Po registracii bude vase nové naradie Festool pocas prvych troch
rokov kompletne poistené.

Kompletna oprava zdarma.**

Rychlo, dékladne a pocas prvych troch rokov absolutne bezplatne.
Vymenime zdarma dokonca akumulatory a nabijacky, ako aj typické
opotrebovatelné casti, ako uhlikové kefy, gulockové loZiska alebo
tesniace kruzky.

Nahrada pri kradezi
Pri nizkej spolutcasti pocas prvych troch rokov nahradime vase
naradie po kradezi Uplne novym naradim.

Garantovana originalna suciastka

Zarucujeme dostupnost kazdého nahradného dielca po dobu
minimalne desat rokov po skonceni vyroby daného modelu. Ak by sme
to vynimocne nedodrzali, zdarma dostanete nové naradie.

- Rychlo sa zaregistrujte.
Dlhotrvajuce vyhody.

Registraciu pre zaruku all-inclusive méze urobit vylu¢ne samotny
kupujuci do 30 dni od zakupenia v MyFestool. Nezabudnite, Ze
predajca nemdoze prevziat registraciu.

Pouzite registracny formular vo vaSom Gcte MyFestool alebo sa
zaregistrujte priamo cez aplikaciu Festool Work.

* Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky Festool zaregistrované do 30 dni od datumu kupy. Platia zaru¢né podmienky firmy Festool, ktoré si mozete pozriet na

www.festool.sk/sluzby

** Kompletnd oprava zdarma” sa vztahuje tieZ na akumulatory a nabijacky, ale nie na dal$i spotrebny material, prisluSenstvo a na demontované zariadenia, ani na skody
sposobené nespravnym pouzitim, pouZitim neoriginalnych dielov a Skody spésobené dlhodobym nadmernym zataZovanim.

008 FESTOOL



Festool SERVICE

MyFestool Kompletna oprava
Vase udaje jednym kliknutim. Vase naradie opravene vo Festool.
S osobnym zakaznickym G¢tom budete mat kedykolvek Svedomito, rychlo a s velkym know-how sa nasi experti staraju o vase
individualne informacie a priamy kontakt na Festool. naradie. PretoZe my pontkame viac nez len opravu. V ramci nasej zaruky
VsSetko, aby ste mali vzdy k dispozicii maximum servisnych sluZieb. all-inclusive* st opravy pocas prvych troch rokov dokonca bezplatné.
Prihlaste sa teraz zdarma: www.festool.sk/MyFestool > Generalna oprava vasho naradia vratane udrzby, kontroly a nastavenia
> Sestmesatna zaruka na vymenitelné nahradné dielce

> Osobna online zdna s individualnymi informaciami a exkluzivnymi > Skuseni servisni technici spolocnosti Festool

obsahmi > Pouzivanie origindlnych nahradnych dielcov
> Rychla registracia vasho néradia pre zaruku all-inclusive > Kompletné presklsanie s bezpecnostnou skuskou elektrického
> Prehlad vasho registrovaného néradia a jeho zaruénych lehot zariadenia

> Prehlad véetkych zaruénych certifikatov
> Zjednodusené hladanie prisluSenstva a nahradnych sutciastok
> Plné vyuzivanie aplikacii Festool Work a Order

- Jednoducho a pohodlne.
Kompletna oprava.

Generalna oprava vasho naradia vratane Gdrzby, kontrolya nastavenia.

Nase odporucanie:

S aplikaciou Festool Work vyuzivate vSetky servisné vyhody v jednej aplikacii a moZete svoje naradie bez
namahy a rychlo zaregistrovat.

Pre navod na registraciu cez aplikaciu jednoducho naskenujte QR kod.

Stiahnite si teraz bezplatne pre Android alebo i0S.
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01 Akumulatorove riesenia

O O O Pripraveny.

S akumulatorovymi rieseniami na mieru.



012 Akumulatorovy vysavac

> i

016 Axumutatorova kapovacia pila
s tahovou funkciou KAPEX

e

017 Akumulatorovy oscilator
VECTURO

020 Akumulatorovy priklepovy
vrtaci skrutkovac QUADRIVE

022 Akumulatorové vrtacie kladivo

024 Akumulatorova uhlova briska

a akumulatorovy diamantovy
systém na rezanie

.

0 1 4 Akumulatorova rucna
kottcova pila

dee
i

016 Akumulatorova pila
na izolacné materialy

g
P~ SR

01 8 Akumulatorova bruska

021 Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac C 18, T 18+3

i
=

023 Akumulatorovy skrutkovac
na montaz suchych stavieb
DURADRIVE

ac

027 Radio na stavbu SYSROCK
a akumulatorové pracovné
svietidlo SYSLITE

015 Akumutatorova ponorna pila

e

017 Akumutatorové priamociare
pily CARVEX

£

01 8 Akumulatorova hranova
bruska

3

021 Akumulatorovy razovy
utahovac

0

023 Akumulatorové vrtacie
skrutkovace CXS, TXS

Cod

028 Akumulatory, nabijacky

a nabijacka mobilov
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01 Akumulatorové riesenia

O O O Pripraveny.

Pre nas akumulatorovy systém bez prachu.

Akumulatorovy vysavac Systainer
CTC SYS

Vysavac na prevesenie: Kompaktny format Systainer, nizka hmotnost,

nezavisly od zasuvky. Preto je to dokonaly spolocnik pre servisné prace
a mikropréace a pri ob¢asnom spontdnnom pouZziti.

Technické parametre

CTC SYS

Napatie akumulétora (V) 36
Prietok max. (l/min) 2.400
Podtlak max. (Pa) 18.000
Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 4,5/3,5
Kapacita akumulatora (Ah) 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 8,8

Viac informacii ndjdete na strane 154

012 FESTOOL

Dovidenia prach. Vitaj zdravie - aj bez zasuvky.
Nase akumulatorové vysavace miluju prach a su
dokonale prisposobené na akumulatorové naradie
Festool: Vdaka kompaktnému tvaru a nizkej
hmotnosti su dokonalym partnerom na kazdy den.

-

Pohodlné prenasanie bez zbytocnej cesty

Na prevesenie. Ruky tak zostanu volné, aby ste mohli vziat potrebny
material alebo dalSie naradie. Vdaka odoberatelnému drziaku hadice
je CTC SYS v pripade potreby dokonca este kompaktnejsi.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Vysavanie | Akumulatorové riesenia 01

Akumulatorovy mobilny vysavac
CTC MINI/MIDI

Bez ohladu na to, ¢iide o mobilné pouzitie pily, brisky alebo vitacky: nase
kompaktné montazne vysavace Festool sa dokonale hodia pre systém
Festool 18 V. Takto je akumulatorové pouZzitie bez prachu.

Technické parametre CTC MINI I* CTC MIDI I*

Napatie akumulétora (V) 36 36
Prietok max. (l/min) 3.100 3.100
Podtlak max. (Pa) 19.000 19.000
Max. objem nadoby/filtracného vrecka 10/7.5 15/12.5
(v ' '
Kapacita akumulatora (Ah) 4/52/8 4/52/8 3 A
Integrovana Bluetooth® technoldgia
Hmotnost s akumulatorom (kg) 13/13,2/13,8 13,2/13.4/ 14 Idealna suhra s akumulatorovym naradim Festool. Pohodlne a rychlo:

— P automatické zapinanie vysavaca pomocou akumulatora Bluetooth®.
Viac informacii ndjdete na strane 156

* Akumulator 8,0 Ah Li-HighPower k dispozicii od oktdbra 2022

Vysavace bez kabla.
Teraz bezprasne v aku systému.

Nase akumulatorové vysavace sa vyznacuju najvyssou H
sacou silou vdaka 36 V turbine s 2x 18 V akumulatormi. Pre

zdravu pracu dostupné v triedach prachu L a M. Zvlastne ~
charakteristiky: moznost prevesit a tak ziskat mimoriadnu
mobilitu, CTC SYS - pre pracu bez prachu pri kazdom
akumulatorovom pouziti, CTC MINI/MIDI. Ako obvykle vSetko
spolu sedi: takZe je cely systém dokonaly.

Viac informacii najdete na strane 152

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 013


koch
Notiz
Marked festgelegt von koch


01 Akumulatorové riesenia

O O O Pripraveny.

Aby ste mali vacsiu istotu pri pileni.

Ked' sa vyZzaduju presné rezy, maximalny vykon
a dokonald izolacia, mobilné akumulatorové
rieSenia Festool vam sprijemnia Zivot pri pileni.

Akumulatorova rucna kotucova pila
HKC 55

Vdaka vyvazenému rozloZeniu hmotnosti a kapovacej liste FSK
s dorazovym systémom je akumulatorova rucnd kotucova pila HKC 55
mobilnym rieSenim na presné pilenie vo vSetkych polohach.

Technické parametre

Napatie akumulatora (V)

VolnobeZné otacky (min-1)

Priemer pilového kotG&a (mm)

Rozsah uhlov (°)

Hibka rezu 0°; 90° (mm) 0-55

Masivny vykon
Hibka rezu pri 45°/50° (mm) 42/38 Kombinacia 18 V litium-iénového akumulatora AIRSTREAM

a bezkefkového motora EC-TEC s integrovanym riadenim motora sa
Kapacita akumulatora (Ah) 5,2 postara o pdsobivy rezaci vykon. Nezavisle od zasuvky a kabla.
Hmotnost s akumulatorom (kg) 4,1

Viac informacii ndjdete na strane 54

014 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Akumulatorova ponorna pila
TSC55K

NajlepSia akumulatorova ponorna pila este bezpecnejsia: Jedinec¢na
funkcia KickbackStop nielen chrani vas obrobok, ale aj minimalizuje
nebezpecenstvo poranenia.

Technické parametre TSC 55K

Napatie akumulétora (V) 18/36
VolnobeZné otacky (min-1) 2.650 - 3.800/5.200
Priemer pilového koti&a (mm) 160
Rozsah uhlov (°) -1-47
Hibka rezu (mm) 0-55

Hibka rezu pri 45° (mm) 43
Kapacita akumulatora (Ah) 5,2
Hmotnost 1x18 V/2x18 V (kg) 4,6/5,3

Viac informacii ndjdete na strane 48

Pilenie a oscilacia | Akumulatorové rieSenia 01

Vynimocna prietazna sila

Vdaka nasej novej generdacii pilovych kotlcov a velkej prietaznej sile nasej
akumulatorovej ponornej pily budete v budicnosti pracovat dvojnasobne
rychlo a zaroven s vacsim dosahom akumuladtora. Maximalny rezny vykon
je pritom spojeny s perfektnou kvalitou rezu.

Pripraveny. Na neporazitelny tandem.

Cista skrutkovacia sila v 4 stupfioch a nade majstrovské dielo medzi pilami -
obidve velkolepé nové akumulatorové naradia od Festool ulahcia vas bezny ﬁl ﬁl

pracovny den.

Viac informacii o QUADRIVE najdete na strane 188

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Koniec nebezpec¢nym spatnym razom.

Festool rozsiril novy QUADRIVE a novu

generaciu akumulatorovych ponornych pil

TSC 55 K o inteligentnd funkciu KickbackStop.
Rychlejsie ako za okamih rozpozna senzor
zablokovanie nastroja a v zlomku sekundy zastavi
motor. Nebezpecenstvo poranenia sa znizuje na
minimum.
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01 Akumulatorové riesenia

Akumulatorova kapovacia pila
s tahovou funkciou

KAPEX KSC 60

Akumulatorova kapovacia pila KAPEX KSC 60 vyraba vysoko presné
kapovacie rezy - a su¢asne umoznuje enormnu rozmanitost pouZzitia.
0 takmer nekonec¢nu vydrz sa postara bezuhlikovy motor EC-TEC

v kombinacii so systémom dvoch akumulatorov.

Technické parametre KSC 60

Napétie akumulétora (V) 18/36
Volnobezné otacky (min-1) 1.300 - 1.800/3.500
Priemer pilového kotG&a (mm) 216
Uhol dkosu (°) 60/60
Uhol sklonu (°) 47/46
Univerzalne
Hibka rezu 90°/90° (mm) 305 x 60 Obojstranny uhol sklonu do 60° a obojstranny uhol Ukosu do 47°.
Kapacita akumulatora (Ah) 52
Hmotnost 1x18 V/2x18 V (kg) 17,1/18,5

Viac informacii najdete na strane 60

Akumulatorova pila na izolacné
materialy

ISC 240

S hmotnostou len 2,4 kg a hibkou rezu a# do 350 mm je akumulatorova
pila na izolacné materialy ISC 240 vasou volbou ¢islo jedna na lahké
rezanie izolacnych materialov.

Technické parametre 1SC 240

Napatie akumulétora (V) 18
-
Pocet zdvihov (min-1) 3.000 -
, [
Hibka rezu (mm) 240
=y
Zdvih (mm) 26 e |
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27
Rychlo a flexibilne
Kapacita akumulatora (Ah) 4 Perfektne prispésobené rezacie stpravy umoznuju rychle, Cisté a presné
rezy flexibilnych izolacnych materiadlov z mineralnych a prirodnych vlakien
Hmotnost s akumulatorom (kg) 2,4 a izolaénych dosiek z PUR.

Viac informacii ndjdete na strane 84
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Akumulatorové priamociare pily
CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Ak je potrebna perfektna manipulécia pri kazdom polomere, presvedcia
akumulatorové priamociare pily svojim vysokym reznym vykonom
a idedlnymi vlastnostami pri rezani oblikov. Bud's ergonomickym

gombikom Softgrip alebo praktickym oblikom.

Technické parametre PSC 420 PSBC 420

Napéatie akumulatora (V) 18 18

Pocet zdvihov (min-1) 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800

Stupnovita regulacia kyvného zdvihu 4 4

Hibka rezu do dreva (mm) 120 120

Hibka rezu do ocele (makkej) (mm) 10 10 i o B
Vykon a flexibilita v dokonalej jednote

Kapacita akumulatora (Ah) 4 4 Energeticky ucinny bezuhlikovy motor EC-TEC sa s 3 800 zdvihmi za
minutu postara o vzdy silny a rychly postup prace.

Hmotnost s akumulatorom (kg) 2,3 2,3

Viac informacii ndjdete na strane 32

Akumulatorovy oscilator
VECTURO 0SC 18

Vdaka upinaciemu mechanizmu StarlockMax a prislusenstvu pre
nasadenie a odsavanie je VECTURO OSC 18 inteligentnym systémovym
rieSenim pre tie najvyssie naroky na vykon, komfort a presnost pri
bezprasnom pileni, rezani a skrabani.

Technické parametre 0SC 18

Napatie akumulétora (V) 18 ;

Vibracia (min-1) 10.000 - 19.500 .
Uhol kmitania 2x2° t 2
Upinanie nastrojov StarlockMax
Kapacita akumulatora (Ah) 4 i
Premyslené
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1.8 Volitelné systémové prisluSenstvo umoznuje presne vedené zanorené rezy

a bezprasné pilenie - dokonca aj pri praci nad hlavou.
Viac informacii najdete na strane 86

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 017
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O O O Pripraveny.

Pre vacsie uvolnenie pri bruseni.

Perfektna ergonomia patri nielen pri pileni, vitani
a skrutkovani k najdodlezitejSim znakom vybavy,
aby vase naradie bolo pri beznej praci uzitocnym
pomocnikom. Ako vsetky akumulatoroveé

rieSenia Festool, aj nase brusky sa vyznacuju
ergonomickym dizajnom - a postaraju sa o Uplnu
volnost pohybu a mobilitu.

Akumulatorova excentricka bruska

Akumulatorova hranova bruska
ETSC 125
ES-ETSC 125

0 sily Setriace brusenie vo vSetkych polohach sa postara kompaktna
akumulatorova excentricka briska ETSC 125 s ergonomickou
konstrukciou a hmotnostou len 1,4 kg. Dostupné aj ako akumulatorova
hranova briska - usetrite az 50 % svojho ¢asu v porovnani s pracou

s brasnou dostickou.

Technické parametre ETSC 125 ES-ETSC 125

Napétie akumulatora (V) 18 18
Pocet otacok - excentricky pohyb _ _
(min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2 2
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 125 125
Nastavenie uhla (°) - 43-92

Plna akumulatorova mobilita bez hadice a kabla
Vyska hrany (mm) - 5-60 S hranovou bruskou bez ndmahy obrdsite malé, ale aj velké obrobky,

Uzke a Siroké hrany (5 - 60 mm), skosené plochy (43 - 92°), ako aj obrysy
vonkajsich zaobleni (napr. okruhly jedalensky stol). MéZzete pracovat az do
vnutornych rohov.

Kapacita akumulatora (Ah) 3,1 3,1

Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,4 2,2

Viac informacii ndjdete na strane 100, 108

018 FESTOOL
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Akumulatorova vibracna bruska
RTSC 400

S mimoriadne kompaktnou a nizkou konstrukciou a Gzkym akumulatorom
18 V Ergo - spravna volba na malé a Uzke plochy.

Technické parametre

RTSC 400 |

Napatie akumulétora (V) 18
VolnobeZné otacky (min-1) 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2
Vymenitelna brisna doska (mm) 80 x 130
Kapacita akumulatora (Ah) 3,1
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,4

Viac informacii ndjdete na strane 110

Akumulatorova delta-bruska
DTSC 400

Perfektna na rohy a hrany. S brisnou doskou v tvare Zehlicky poskytne
akumulatorova delta briska DTSC vynikajuce vysledky aj na Uzkych
miestach. A 18 V Bluetooth® akumulator Ergo v kombinacii z bezuhlikovym
motorom EC-TEC sa postara o vysoky vykon ako zo zastrcky.

Technické parametre

DTSC 400

Napatie akumulétora (V) 18
VolnobeZné otacky (min-1) 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2
Vymenitelna brisna doska (mm) 100 x 150
Kapacita akumulatora (Ah) 3,1
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,4

Viac informdacii ndjdete na strane 112

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom

Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyZaduja dlhsi vykon v behu, je mozné
vymenit 18 V akumulator Ergo s Bluetooth® za sietovy adaptér plug it

(k dispozicii v siprave alebo ako prisluéenstvo). A v kombinacii s kablom
plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete s neobmedzenym ¢asom
chodu - idealne v kombinacii s mobilnym vysavacom Festool.

Menej dorabok
PROTECTOR na $etrné brusenie pozd(# okenic, rémov a vyplni.

019




01 Akumulatorové riesenia

O O O Pripraveny.

Pre vacsi pokoj pri vitani a skrutkovani.

Rychle vrtanie, silné skrutkovanie alebo obidva
rezimy s rychlym striedanim: v sortimente
Festool najdete rieSenie Sité pre vas na mieru.

Inteligentné detaily, ako su rychloupinaci systém
CENTROTEC a nadstavce FastFix, vam pomozu
v kazdej situacii.

Akumulatorovy priklepovy vrtaci
skrutkovac

QUADRIVE TDC 18/4
QUADRIVE TPC 18/4

Odolnd 4-stupriova kovova prevodovka v QUADRIVE presved¢i enormnou
silou a vysokymi otackami. Ci do dreva, kovu alebo vdaka spinatelnému
axidlnemu priklepu aj do muriva: TPC 18/4 je extrémne odolny. Ako
TDC 18/4 je vykonny akumulatorovy vrtaci skrutkovac k dispozicii aj bez
priklepu.

Technické parametre TDC 18/4 TPC 18/4

Napatie akumulétora (V) 18 18

Volnobezné otacky 1./2. stupef (min-1) 0 -500/0 - 800 0 - 500/0 - 800

Volnobezné otacky 3./4. stupefi (min-') 0 -2.350/0 - 3.600 0 - 2.350/0 - 3.600

Max. kratiaci moment,

drevo/ocel (Nm) e i
Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 70/13 70/13
Vacsia bezpecnost a neprekonatelna mnohostrannost.
Egisg‘?]e[;‘]’g]ha"ého otvoru do muriva _ 10 Elektronicka funkcia KickbackStop chrani pred nebezpednym vykritenim
zapéstia. Mnohé nadstavce robia z QUADRIVE mnohostranny vrtaci
Kapacita akumuldtora (Ah) 4/5,2 4/5,2 skrutkovac (s priklepom), ktory je neprekonany vo svojej triede.
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,9/2 1,9/2

Viac informacii najdete na strane 188
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Akumulatorovy vrtaci skrutkovac
c18
T18+3

Vdaka plne elektronickému nastaveniu kriutiaceho momentu,
rychloupinaciemu systému CENTROTEC, uhlovému nadstavcu,
excentrickému nadstavcu a hibkovému dorazu st akumulatorové
vrtacie skrutkovace C 18 a T 18+3 rieSenim pre rychle pracovné
procesy pri vitani a skrutkovani.

Technické parametre c18 T18+3

Napatie akumulétora (V) 18 18

Volnobezné otacky 1./2. stupef (min-1) 0 - 450/0 - 1.500 0 - 450/0 - 1.500

Max. kratiaci moment,

drevo/ocel (Nm) 2 e
Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 40/13 45/13
Nastavenie kratiaceho momentu

1./2. stupefi (Nm) UE-G0g-¢ BE-B0E-¢
Kapacita akumulatora (Ah) 4 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,7 1,7

Viac informacii ndjdete na strane 187

Akumulatorovy razovy utahovac
TID 18

TID 18 presvedci vdaka mimoriadne odolnému priklepovému mechanizmu
s enormne dlhou Zivotnostou. Okrem toho TID 18 s " upinanim nastroja
toCi len skrutku - a nie vase zapastie: o to sa postara tangencialny
priklepovy mechanizmus bez vycerpdavajiceho spatného kruatiaceho
momentu.

Technické parametre

TID 18
18

0 -1.200/
0-2.000/0 - 3.200

Napétie akumulatora (V)

VolnobeZzné otacky 1./2./3. stupef (min-1)

Max. pocet priklepov (min-1) 4.500
Kratiaci moment max. (Nm) 180
Upinanie nastrojov 1/4"
Kapacita akumulatora (Ah) 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,5

Viac informacii ndjdete na strane 194

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

L

Presvedcivo flexibilné
Rychly prechod pri zmene aplikacie vdaka rozhraniu FastFix.

|

Bez Gdrzby
Dokonalé suhra bezuhlikového motora EC-TEC najnovsej generacie
a akumulatora zaistuje maximalnu vydrz pri vysokom vykone.
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Akumulatorové vrtacie kladivo
BHC 18

S tlmenim vibrécii a hmotnostou len 2,5 kg je akumulétorovy vritaci
skrutkova¢ BHC 18 rieSenim pre maximalny komfort pri vitani.

0 komfortnu pracu bez prachu s dyzou na odsavanie prachu sa postaraju
akumulatory s Bluetooth®, ktoré automaticky spustia mobilny vysavac.

Technické parametre
18

Napatie akumulétora (V)

Max. poet priklepov (min-1) 4.895

Max. priemer otvoru do beténu (mm) 18

Energia jedného priklepu (J) 1,8

Upinanie nastrojov SDS-Plus
Silak

Kapacita akumulatora (Ah) 4 Neprekonatelny pomer hmotnosti a vykonu vdaka kombinacii motora
EC-TEC a konstrukcného tvaru C.

Hmotnost s akumulatorom (kg) 2,5

Viac informdacii najdete na strane 196

Kompaktny akumulator Li-HighPower:
Plny vykon pri nizSej hmotnosti.

Aby praca neunavovala, akumulator Li-HighPower Absolutne spolahlivo

Compact ma nizsiu hmotnost, nie vSak vykon. Vdaka Vdaka vykonovym akumulatorovym ¢lankom maju
technolégii ¢lankov Li-HighPower je akumulator akumulatory Li-HighPower mimoriadne dlhd
dostatocne silny na kazdu aplikaciu. S hmotnostou zivotnost. A samozrejme, st kompletne zaistené
menej ako 600 gramov je zaroven o 20 % lahsi a o 50 % rozsiahlymi servisnymi sluzbami Festool.
kompaktnejsi ako Standardny akumulator s kapacitou

5,2 Ah.

Vratane komfortu

0 vase zdravie sa postara Bluetooth® variant
akumulatora Li-HighPower, pri zapnuti naradia
automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

FESTOOL WNELL

&,0 Ah f1ea) . 3

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Akumulatorovy skrutkovac na
montaz suchych stavieb

DURADRIVE DWC 18

Vdaka svojmu tvaru a beznastrojovému prestaveniu na zasobnikovy
nadstavec je akumulatorovy skrutkovac¢ na montaz suchych stavieb
DWC 18 prvou volbou na rychle a presné skrutkovanie jednou rukou.
Elektronicka automatika zaskrutkovania sa postara o presnd hibku pri
skrutkovani.

Technické parametre DWC 18-2500 DWC 18-4500

Napétie akumulatora (V) 18 18
VolnobeZné otacky (min-1) 0-2.500 0 - 4.500 ;
Max. di{zka opracovavanej q
skrutky (mm) 55 55 %
Max. kratiaci moment,
drevo/ocel (Nm) e 2
Kapacita akumulatora (Ah) 4 4
Napredovanie v praci vdaka nadstavcu pre zasobnik na skrutky
Hmotnost s hibkovym dorazom (kg) 1,8 1,8 S nadstavcom pre zasobnik na skrutky budete mat ruky Gplne volné,

napriklad na pritlaenie sadrokarténovych dosiek alebo pracu na strope.
Viac informécii najdete na strane 198 . P . . . . . . " p ,
Zasobnik sa d& beznastrojovo rozloZit v priebehu niekolkych sekind a tym

rychlo a jednoducho vycistit.

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac

CXS

TXS -
10,8 V akumulatorovy vftaci skrutkova& XS v ergonomickom tvare C

a klasickom tvare T presvedgia nizkou hmotnostou len 0,9 kg. Ako pravi

sildci umoznia jednoduché a rychle skrutkovanie a vrtanie bez straty sily
alebo vykonu.

Technické parametre CXS
Napétie akumulatora (V) 10,8 10,8
Volnobezné otacky 1./2. stupen (min-1) 0 - 430/0 - 1.300 0 - 430/0 - 1.300
Max. kratiaci moment,
drevo/ocel (Nm) 10/16 10/16
Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 12/8 12/8
2\1725tas\\t/§;|eehk[mtrlﬁceho momentu 03-34 03-34 ] 3 ]
B Extrémne vSestranné
Kapacita akumulatora (Ah) 2,6 2,6 O rychle striedanie vrtania a skrutkovania sa postara rychloupinaci systém
CENTROTEC a nadstavce FastFix.
Hmotnost s akumulatorom (kg) 0,9 0,9

Viac informacii ndjdete na strane 186

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 023
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O O O Pripraveny.

Pre absolutnu spolahlivost pri rezani a bruseni.

S kompletnym balikom , bez starosti”, ¢o sa tyka
robustnosti, odolnosti proti prachu a idealneho

odsavacieho vykonu, ulahcia uhlové a rezacie
brusky rezanie aj tych najtvrdSich materialov.

Akumulatorova uhlova bruska
AGC 18

Vdaka uzavretému bezuhlikovému motoru EC-TEC a chranenej
elektronike je vykonnd akumulatorova uhlovéa briska AGC 18 s dlhou
Zivotnostou odolna proti prachu.

Technické parametre

Napatie akumulétora (V) 18

VolnobeZné otacky (min-1) 4.500 - 8.500

Priemer kotuca (mm) 125

Zavit vretena/priruba M14

Kapacita akumulatora (Ah) 52 A N i i
Praca prisposobena materialu

Hmotnost s akumulatorom (kg) 2.7 Plynula regulacia otacok v rozsahu 4 500 az 8 500 ot/min sa postara
o rezanie a brisenie prispdsobené povahe materialu.

Viac informdacii najdete na strane 286

024 FESTOOL
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Rezanie | Akumulatorové rieSenia 01

Akumulatorovy systém na rezanie
volnou rukou

DSC-AGC 18 FH

Aby préca neposkodzovala zdravie, odsavaci kryt dopravi viac ako 95 %

prachu priamo do mobilného vysavaca, ¢o je idedlne na bezprasné rezanie
mineralnych materialov v interiéroch. Akumulator Bluetooth® pritom
automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

Technické parametre DSC-AGC 18 FH

Napatie akumulatora (V) 18

Volnobezné otagky (min-1) 4.500 - 8.500

Priemer kotdéa (mm) 125

Hibka rezu (mm) 27

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36/27 3 ) 3
Presné, volné prirezavanie

Zavit vretena/priruba M14 Premysleny kryt poskytuje volny vyhlad na rozhranie - pre jednoducht
orientaciu na naryse. Okrem toho sa da kryt pred pracou blizko pri okraji

Kapacita akumulatora (Ah) 52 jednoducho dopredu otvorit.

Hmotnost s akumulatorom (kg) 3,2

Viac informacii ndjdete na strane 288

Jedinecné: kompletna oprava zdarma.
Aj pre akumulatory.

Rychlo, dokladne a pocas prvych troch rokov absolUtne bezplatne. Nas servis oprav extra
triedy. V rdmci zaruky all-inclusive vymenime zdarma aj akumulatory a nabijacky. Znamena to
stopercentnt opravu s nulovymi nakladmi.*

Viac informacii najdete na strane 8

* Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky Festool zaregistrované do 30 dni od datumu kipy. Platia zarucné podmienky firmy Festool, ktoré si
mdZete pozriet na www.festool.sk/sluzby

.Kompletna oprava zdarma“ sa vztahuje tiez na akumulatory a nabijacky, ale nie na dalsi spotrebny materidl, prisluenstvo a na demontované zariadenia,
ani na Skody spésobené nespravnym pouzitim, pouzitim neoriginalnych dielov a Skody spdsobené dlhodobym nadmernym zataZovanim.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 025



01 Akumulatorové riesenia

O O O Pripraveny.

Pre viac svetla, syty zvuk a dostatok energie.

Ku kazdodennej praci s Festool patri - okrem
vhodného naradia - aj vhodné pracovné
prostredie. Pretoze: S perfektnym osvetlenim,

jedine¢nym zvukom a dostatoc¢nou energiou pre
vas smartfon sa pracuje jednoducho lepsie.

Akumulatorové svietidlo
SYSLITE KAL I

Praktické KAL Il s vZdy pripravené, ked ide o osvetlenie tmavych

kutov. S energeticky efektivnymi, vysoko vykonnymi LED Ziarovkami,
kompaktnou konstrukciou a nizkou hmotnostou st vitanym pomocnikom.
M6Zu sa pouzivat so vSetkymi beZznymi akumulatormi Festool.

Technické parametre

Hodnota v limenoch 1./2. stupe (lm) 310/769
Osvetlovacie prostriedky (W) 18
Cas svietenia (interny akum.) 1./2. stupefi (min) 290/120
Prevadzka so zdsuvnymi akumulatormi Festool (V) 10,8 -18
Rozmer zavitu - stativ (") 1/4
Stvorené na stavenisko
Hmotnost (bez akumulétora) (kg) 0,7 Kryt SYSLITE KAL Il pozostava z hlinikovej liatiny, ktora je odolna voci

zlomeniu a narazom. Velkorysy Gchop ma tepelnu izolaciu na ochranu
Viac informacii najdete na strane 296 v .
pouzivatela a svetla.
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Radio na stavbu
SYSROCK BR 10 DAB+

Odolné, kompaktné, vykonné: Radia na stavbu SYSROCK sa zmestia na
kazdu parapetnt dosku a spajaju kompaktné rozmery s nizkou hmotnostou
a jedine¢nym zvukom. A vdaka DAB+ budU rusenia vo frekvencnom pasme
minulostou.

Technické parametre BR 10 DAB+

Prevadzka so zasuvnymi akumulatormi Festool (V) 18

Prijem radiového prenosu FM / DAB+

Reproduktor (W) 10

Pocet pamatovych miest stanic 2x4 =1
USB vystup 5V/1,2A

Na pocuvanie hudby a telefonovanie
Hmotnost (kg) 0,7 Vdaka rozhraniu Bluetooth® sa da SYSROCK spojit so smartfénom, Co je
perfektné, ked chcete pocuvat svoju hudbu alebo telefonovat.

Viac informacii ndjdete na strane 314

Nabijacka telefonov
PHC 18

Ako Sikovny adaptér premeni nabijacka telefonov PHC 18 akykolvek
18 V akumulator Festool na powerbanku (s vynimkou akumulatora

Ergo s kapacitou 3,1 Ah). Dokaze napajat prudom az tri smartfény -
bud prostrednictvom vlastného nabijacieho kabla alebo aj indukéne.

Technické parametre PHC 18

USB vystup kompatibilny s Typ A 5V/24A/12W
USB vystup kompatibilny s Typ C 5V/24A/12W
Induk&né nabijanie kompatibilné s Qi-BPP/PPDE 5W/9W

Viac informacii najdete na strane 327

Energia az pre tri smartfony sticasne
Dva USB vystupy (Typ A a Typ C) a tieZ induk&né nabijacia plocha umoznuju

paralelné nabijanie az troch smartfénov.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 027



01 Akumulatorové riesenia

O O O Pripraveny.

Pre individualne a vykonné riesenia.

w < e &

Prehlad akumulatorov Ah XS

3,1 Ah Ergo

3,1 Ah Compact

ghPower Compact

Napatie akumulatora 10,8V 18V 18V 18V
AIRSTREAM .
Vhodné nabijacky MXC TCL61TCL6DUOISCAS TCL61TCL6DUOISCAS TCL6ITCL6DUOISCAS8

Vyuzitie

Specialne vyvinuté pre TXS a CXS
Malé, lahké, kompaktné

Specialne vyvinuté pre
akumulatorové jednorucné
brasky ETSC 125, DTSC 400,

RTSC 400
Vykonné a s dlhou vydrZzou

velmi lahky, teda ideélny na

_Vitanie a skrutkovanie

Specialista pre ergonomickd
pracu

novy kompaktny: plny vykon pri
nizSej hmotnosti
dostatocna sila na kazdé pouzitie
020 % lahSia o050 %
kompaktnejsi ako Standardny
akumulator s kapacitou 5,2 Ah

Idedlna oblast pouZzitia

Llahké skrutkovanie pri
montéazach s absolitnym
dbérazom na ergonémiu

Brusenie bez preruSovania

s RTSC 400, DTSC 400 alebo

ETSC 125 vdaka dlh3ej dobe
chodu ako dobe nabijania

Idealny na lahké montazne
prace s nizkymi narokmi na
vykon a dérazom na lahkost:

napr. lahké skrutkovanie
s akumulatorovymi

Pre vSetky Cinnostia 18V
naradie - ked'sa doraz kladie
na kompaktnost a lahkost.
Napriklad na véetky vitacie
a skrutkovacie prace s C 18,
T18,DWC 18, TPC 18/

& it akumulatora. skrutkovacmi, ako T 18,C 18,  TDC 18, BHC 18, TID 18, ale aj
DWC 18 atd. na aplikacie s priamociarymi
pilami PSC/PSBC 420 atd.
hmotnost 0,20 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,60 kg
Bluetooth® varianty . .
Obj. cislo 500184 202497 201789 205034
Cena £ 65,00 93,80 73,40 100,00
78,00 112,56 88,08 120,00
rychlonabijacka TCL é
AIRSTREAM . .

Max. nabijaci prud

60A

2x 6,0 A

Specialne vyvinuté pre

LED indikacia na zobrazenie zvySného ¢asu nabijania a stavu nabitia
Pre vSetky 18 V akumulatory Festool (vratane akumulatora Ergo)

Vyuzitie akumulator 2,6 Ah (10,8 V) _ v . . ey oy , -
(CXS a TXS) Optimalne pouZzitie pri strojoch Umoznuje sicasné nabijanie
s vysokym prikonom a dlhou dvoch (réznych alebo rovnakych)
Zivotnostou akumulatorov

hmotnost 0,50 kg 0,80 kg 1,10 kg 1,5 kg
Obj. ¢islo 497495 201135 200178 577017
Cena €% 58,00 58,10 89,80 116,00

69,60 69,72 107,76 139,20

028 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



18V

18V

TCL6|TCL6DUO|SCA8
(s AIRSTREAM]

TCL6|TCL6DUO|SCA8
(s AIRSTREAM]

univerzalny sildk pre vSetky
aplikacie

vykonny: na pilenie a naro¢né
vitanie a skrutkovanie

Pre vSetky ¢innostia 18V
naradie - so zacielenim na
vykon a vydrz. Napriklad na

vytrvald pracu s AGC 18,

HKC 55, TSC 55, ako aj
mimoriadne tazké vitanie

a skrutkovanie s TPC 18/

Pre cinnosti, pri ktorych je
potrebna sila a enormna vydrz -
napriklad pre velmi dlhy ¢as
chodu v spojeni s ponornymi
a ruénymi kotucovymi
pilami TSC 55/ HKC 55 alebo
akumulatorovou briskou
AGC 18. K dispozicii vylu¢ne ako

TDC 18. s
prisluSenstvo.
0,70 kg 0,70 kg
202479 201797
120,40 151,00
144,48 181,20

Supravy na napajanie 4,0 Ah Li-HighPower Compact

Systainer SYS3 M 187 s 1 rychlonabijackou TCL 6 DUO a

Akumulatory a nabijacky | Akumulatorové riesenia

®® Praca bez prachu lahko zvladnuta.

S Bluetooth® akumulatorom sa pri zapnuti akumulatorového naradia automaticky

spusti aj mobilny vysavac. VSetky 18 V akumulatory su dostupné s technolégiou
Bluetooth® - a pri mnozstve akumulatorového naradia su uz sucastou dodavky.
Okrem toho s aplikaciou Festool Work ziskate kedykolvek dalSie informacie

0 nabiti, stave, poslednom kontakte.

Jedinecné: kompletna oprava zdarma** -
vztahujuca sa aj na akumulatory.

\°9)

Rychlo, dokladne a pocas prvych troch rokov absolltne bezplatne. Nas servis
oprav extra triedy. V rdmci zaruky all-inclusive*** vymenime dokonca aj typické
opotrebovatelné casti, ako uhliky, gul6ckové loZiska alebo tesniace krizky.
Znamena to stopercentnu opravu s nulovymi nakladmi. A teraz to najlepsSie:
Tento prislub plati aj pre akumulatory a nabijacky.**

** _Kompletna oprava zdarma” sa vztahuje tiez na akumulatory a nabijacky, ale nie na dalsi
spotrebny material, prisluSenstvo a na demontované zariadenia, ani na Skody spésobené

01

nespravnym pouzitim, pouZitim neoriginalnych dielov a $kody spdsobené dlhodobym nadmernym

zatazovanim.

*** Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky Festool zaregistrované
do 30 dni od datumu kupy. Platia zaru¢né podmienky firmy Festool, ktoré si moZete pozriet
na www.festool.sk/sluzby.

2x akumulator 4,0 Ah
Li-HighPower Compact

4x akumulator 4,0 Ah
Li-HighPower Compact

2x akumulator 5,2 Ah

akumulatory a dve nabijacky.
4x akumulator 5,2 Ah

Supravy na napajanie 5,2 Ah SYS3 M 187 ENG 18V

Systainer SYS3 M 187 s 1 rychlonabijackou TCL 6 DUO a

Prazdny Systainer s vlozkou: Poskytuje miesto pre Styri

Energia. Dobre uloZena: Dva alebo Styri akumulatory. Jedna nabijacka. V kontajneri Systainer3.
Ako idealny doplnok variantov Festool Basic alebo ako dalsie akumulatory do dielne a na stavbu.
K dispozicii s akumulatormi s kapacitou 5,2 Ah alebo akumulatormi Li-HighPower Compact s kapacitou 4,0 Ah.
Vdaka rychlonabijacke DUO TCL 6 opat rychlo pripraveny na pouZzitie.

Super flexibilne: individualne osadenie. Je jedno i
maximalna energia vdaka akumulatorovej stiprave
5,2 Ah, maximalna hmotnost vdaka kompaktnému
akumulatoru alebo dokonala kombinacia vietkého:
D6myselna vlozka je vhodna pre kazdy akumulator

a nabijacku Festool.

577136
577104
°77109 (od jari 2022) o773
260,00 424,00 491,00 71,20
312,00 508,80 589,20 85,44

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.

Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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02 Pilenie a oscilacia

Lahka. Prakticka. Neporazitelna v oblukoch -
aj s akumulatorom Li-HighPower Compact.

Priamociare pily CARVEX.

S naradim CARVEX je praca v kazdej polohe komfortna. A rychla: s 3 800 zdvihmi za minutu pre
jedinecne silny prietah pomocou motora EC-TEC a neprekonatelné vlastnosti v oblikoch. A da sa
prisposobit kazdej pracovnej situacii. O to sa postara rozmanité prislusenstvo, ako uhlovy stol,
vyrezavac kruhov, vodiaca lista a rozne klzné patky.

Akumulatorové
priamociare pily
CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Nase akumulatorové varianty: Ergonomicka praca bez
kabla - vdaka 18 V akumulatoru nezavislost od kabla,
bez Gnavy v rozli¢nych oblastiach pouzitia.

Priamociare pily
CARVEX PS 420
CARVEX PSB 420

Mate na vyber: CARVEX PS 420 vediete priamo
ergonomickym gombikom, zatial co CARVEX PSB 420
ma prakticky oblik. Rozhodujuci je vas vyber - bez

rozdielu v sile, komforte a ergonémii.

®
”- Bezuhlikovy
ea motor EC-TEC

o Pilové listy
032 FESTOOL 9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 od strany
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Priamociare pily | Pilenie a oscilacia 02

Vymena bez nastrojov

Praca prispdsobend danému materialu sa vyplaca. Vysledky su presnejsSie
a pilové listy vydrzia omnoho dlhSie. Systém Festool je preto aj tu
dimenzovany na kratky cas pripravy - vymenou pilového listu bez pozitia
nastrojov len jednou rukou. Okrem toho si ani vymena stolov a klznych
patiek nevyzaduje pouZzitie nastrojov.

Optimalna manipulacia a obsluha
Len s hmotnostou 2,3 kg, tensi,
ergonomickejéi tvar, s nekizavou
tlmiacou vlozkou Softgrip

a obojstrannym vypinacom (pri
verziach s oblikovou rukovatou
zéroven aj v strede), na pracu pravou
alebo lavou rukou.

Presne rezanie na naryse

Stroboskopické svetlo vyvolava VSestranne pouzitelny

opticky dojem zastavenia pilového Klape to celkom jednoducho, aj pri velmi

listu, odsavanie prachu a funkcia malych kruhoch (priemery od 34 mm do

odfukovania pri naradi CARVEX navyse 1,5 m) - s vyrezdva¢om kruhov a vhodnym

udrziavaju vyhlad na nérys vzdy volny. listom do priamociarej pily, napr. S 75/4 FSG.
—

Vsetko poruke.
Systainer na prislusenstvo.

Ci uz rozne klzné patky, vyrezavace kruhov, uhlovy stél, adaptérovy stal
alebo ndhradny chranic proti vytrhavaniu materialu - s prislusenstvom
systému Systainer ZH-SYS-PS mate poruke vSetko pre vase aplikacie,
aby ste mohli optimalne vyuzivat vasu priamociaru pilu. A to Cisto

a kompaktne zabalené v praktickom kontajneri systému Systainer3.

Viac informacii najdete na strane 37

033
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02 Pilenie a oscilacia

Nasa klasika - osvedcena na univerzalne pouzitie.

Priamociare pily TRION.

Skrz-naskrz ergonomicka a odolna. Trojité vedenie pilového listu s paralelne nastavitelnymi celustami

zo spekaného karbidu sa postara o precizne, uhlovo presné rezy. Okrem toho usSetrite cas:
Bez dorabok vdaka jednoduchej, ale efektivnej ochrane proti trieskam, ktora sa postara o rezy bez
vytrhania materialu a s beznastrojovym rychloupinacim systémom pilového listu FastFix.

osvedcCuje v kazdej polohe.

Vykonné, trvalo presné

Trojité vedenie pilového listu s paralelne
nastavitelnymi celustami zo spekaného
karbidu sa postara o precizne, uhlovo presné
rezy. A vdaka jednoduchému otoceniu stola sa
s lahkostou vydaria aj Sikmé rezy.

034 FESTOOL

Priamociara pila
TRION PS 300

Pila PS 300 s rovnou rukovéatou sa vyznacuje
optimalnym ovladdanim, napr. pri praci jednou rukou.
Ovladacie prvky st v kazdej situacii na dosah bez
zmeny Uchopu. Vhodné umiestnenie taziska sa

Rychla vymena pilového listu

Systém FastFix na rychloupinanie pilovych
listov bez nastrojov Setri vas ¢as - a tym aj
peniaze. Uzaver vytvoreny technoldgiou MIM
(Metal Injection-Molding) a vldknami spevnena
rychloupinacia paka zaistuju dlhu spolahlivost.

Priamociara pila
TRION PSB 300

PSB 300 ako variant s oblikovou rukovatou naradia
PS 300 ponuka rovnaké premyslené vlastnosti. Kazdy
si tak moze vybrat tvar rukovati, ktord mu lepsSie sedi
v ruke. Podla vlastnych preferencii.

Hladké rezy
Ziadne ¢asovo naro¢né dodatoéné

Upravy vdaka jednoduchej, ale
trieskovej zabrane pre rezy

bez vytrhania materialu. A to aj
v pripade dyhovanych povrchov.
Typicky Festool: Presnost do

Pilové listy
od strany

detailu.
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—--.——  —

Technické parametre PSB 420 PSC 420 PSBC 420 PSB 300
Prikon (W) 550 550 - - 720 720
Napatie akumulatora (V) - - 18 18 - -
Pocet zdvihov (min-1) 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800 1.000 - 2.900 1.000 - 2.900
Stupnovita regulacia kyvného zdvihu 4 4 4 4 4 4
Sikma poloha (°) - = = = 0-45 0-45
Hibka rezu do dreva (mm) 120 120 120 120 120 120
Hlbka rezu do nezeleznych kovov (mm) 20 20 20 20 20 20
Hibka rezu do ocele (makkej) (mm) 10 10 10 10 10 10
Kapacita akumulatora (Ah) - - 4 4 - -
Hmotnost (kg) 1,9 1,9 - = 2,4 2,4
Hmotnost s akumulatorom (kg) - - 23 2,3 - -

Sposoby pouZitia

Praca nezavisla od elektrickej siete - - (] [ ] - -
Vyrezy pre drezy a varné dosky ([ ] [ ] (] [ ] () [ ]
zolcoate pri montds syt e e . e . o
E&;zrir\jie obluikov, kruhov a zaoblenych ° ° ° ° C 5
Vyrezavanie ukoncovacich List () [ [ (] () ®
Skracovanie obrobkov [ ] [ ] ® [ ] ® [
VykruZovanie na trdmoch ([ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Rezy zospodu (] [ ] ([ ] [ ] (] O

velmivhodny @

vhodny O

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 035



02 Pilenie a oscilacia

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
PS 420 Vsetky varianty: 2 x stprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5
a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chranic proti vytrhaniu materialu, Systainer SYS3 M 137
387,00
k PS 420 EBQ-Plus 46440 576175
LU= e PS 420 EBO-Set 633,80
systainer s prislusenstvom 760,56 SN

PSB 420

PSB 420 EBQ-Plus 387.00
2 x stprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chrani¢ proti 4l 40 576186

vytrhaniu materialu, Systainer SYS3 M 137

PSC 420 VsSetky varianty: 2 x suprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5
a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chranic¢ proti vytrhaniu materialu, Systainer SYS3 M 187

PSC 420 EB-Basic 345,00 576521
bez akumulatora, bez nabijacky 414,00
PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus 503,00 576525
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 603,60
PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set 749,80 576523
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, systainer s prisluSenstvom 899,76

PSBC 420 VsSetky varianty: 2 x suprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5
a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chranic proti vytrhaniu materialu, Systainer SYS3 M 187

PSBC 420 EB-Basic 345,00
bez akumulatora, bez nabijacky 414,00 SRS
PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus 503,00 576532
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 603,60

PS 300

PS 300 EQ-Plus 312.00
2 x suprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chrani¢ proti 374'40 576041
= vytrhaniu materialu, Systainer SYS3 M 137 g

i

PSB 300

PSB 300 EQ-Plus
2 x stprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chrani¢ proti
vytrhaniu materialu, Systainer SYS3 M 137

312,00

37440 576047

‘| II

NasSe odporucanie:
Aplikacia Festool Order.

S aplikaciou Order si m6zete najst naradie Festool, vhodné prislusenstvo alebo spotrebny material,

vytvarat vlastné digitalne ndkupné zoznamy a pohodlne ich odoslat svojmu odbornému predajcovi. Funkcia
oblibenych poloziek vam pritom umoznuje jednoduché opatovné objednanie ulozeného prislusenstva alebo
spotrebného materialu. Svoje objednavky tak mézZete pohodlne spravovat aj na cestach, mate o nich neustaly
prehlad a zabezpedite si tak este lepSiu organizéaciu bezného pracovného dna.

Viac informacii najdete na strane é

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

036 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
. Uhlovy stl WT-PS 420 123,00 496134
S~ pre PS(C) 400/420, PSBIC] 400/420, na uhlové rezy od +45° do -45°, plynulé nastavovanie uhla 147,60
Stol (konzola) s adaptérom ADT-PS 420 15.50
pre PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, na pouzitie PS na vodiacej liste, na montaz do systému 1860 497303
Compact Modul System CMS, v spojeni s vyrezavacom kruhov KS-PS 400 '
Vyrezavac kruhov
Vsetky varianty: pre PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, @ kruhu od 120 mm - 3 m
P
; KS-PS 420 51,40
* v spojeni so stolom s adaptérom ADT-PS 400 61,68 Lzl
<
? KS-PS 420 Set 66,90
. l Y vratane stola s adaptérom ADT-PS 420 80,28 497443
Spodna podloZka (klzna pétka)
Vsetky varianty: pre PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420
LAS-PS 420 10,90 497297
plastové vSestranna patka na drevo alebo drevu podobné materialy 13,08
LAS-Soft-PS 420 ) 10,90 497298
spodna podlozka s vystupkami s optimalnym klzanim na drevo a drevu podobné materialy 13,08
LAS-HGW-PS 420 650 497299
spodna podlozka s dlhou Zivotnostou z tvrdej tkaniny na drevo a drevu podobné materialy 19,56
LAS-St-PS 420 16,30
wf/p‘ na véetky metalické materialy 19,56 LZEL0
LAS-STF-PS 420 16,30
& na citlivé povrchy 19,56 LZZeUl
Nahradna plst EF-LAS-STF-PS 420 9,60 49744
pre PS(C) 400/420, PSBIC) 400/420, 5x nahradna plst pre klznd patku StickFix LAS-STF-PS 420 11,52
e Kontajner na prislusenstvo ZH-SYS-PS 420
~ " _a . pre PS(C) 400/420, PSBIC) 400/420, 5x ochrana pred trieskami, Klzna patka makka, Klzna patka tvrda, Klzna 246,80 576789
‘l"’:"";’-;." patka ocelovd, klzna patka StickFix, uhlovy stdl, stél (konzola) s adaptérom, vyrezavac kruhov, plst StickFix, 296,16
E i 4 Systainer SYS3 M 112
Vodiaci doraz FS-PS/PSB 300 15,30 490031
pre PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pri pouziti priamociarych pil s vodiacim systémom FS a FS/2 18,36
By
2 Paralelny doraz PA-PS/PSB 300 27,90 490119
f, pre PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Sirka obrobku 200 mm 33,48
r Vyrezava¢ kruhov KS-PS/PSB 300 27,90 490118
i pre PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, priemer kruhu 130 - 720 mm 33,48
»
Ochrana proti trieskam
Vsetky varianty: pre PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, zabrafuje vytrhavaniu okraja na
hrane rezu
SP-PS/PSB 300/5 6,90
obsah balenia 5 ks. 8,28 450120
< D
SP-PS/PSB 300/20 12,80
obsah balenia 20 ks. 15,36 450121

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 037



02 Pilenie a oscilacia

Nova vsestrannost pre perfektne rezy.

Ci tempo na priamkach alebo presnost na krivkach. Pri opracovavani dreva, plastu, stavebnych
materialov alebo kovu. S rozsirenymi alebo brdsenymi zubami, velkym alebo malym rozstupom zubov,
s ostrim z nastrojovej ocele HCS alebo spekaného karbidu. Cokolvek chcete rezat - v novom sortimente
pilovych listov pre priamociare pily Festool najdete vzdy to pravé - jednym pohladom na optimalizovany
prehlad pouzitia.

WooD PLASTICS METAL BUILDING MATERIALS

Drevo Plasty Kov Stavebné materialy

Pre vynikajlce vysledky pri praci Specialne dimenzovany na velmi Zvlneny zakladny tvar z HCS S ostrim zo spekaného karbidu

s drevenym materialom z kvalitnej dobré vysledky rezania takmer bimetalu - idealny na pre maximalne dlhu Zivotnost

nastrojovej ocele HCS. vSetkych plastov. opracovavanie kovu, ako aj pri opracovavani abrazivnych
napriklad hlinik a ocel. materialov.

038 FESTOOL



Pilové listy | Pilenie a oscilacia 02

Tipy na spravne nastavenia
priamociarej pily podla aplikacie.

Regulacia otacok

Vysoké otacky na stuprioch 4 - 6 st optimalne na opracovavanie makkych
materialov, citlivych na teplotu, ako napr. drevo. Stupne s nizkymi
otackami 1 - 3 sa odpordcaju na plasty citlivé na teplotu, ako napr.
akrylové sklo alebo PET, aby sa prediSlo mazaniu a na kovy a stavebné

materialy, aby sa minimalizovalo opotrebovanie pilovych listov, prip. vznik
prachu.

Nastavenie predkmitu

Cim vysi je predkmit, tym rychlejsie a lahdie sa priamodiara pila
prepracuje cez material, avSak vacsinou s vytrhavanim materialu. Nizky
predkmit, pripadne jeho vypnutie zabezpeci presné rezy bez vytrhavania
materialu pri nizSom tempe, vdaka comu je optimalny na presné
prispésobovacie prace a rezy kriviek.

Material Pilovy list Odporucané otacky  Odporucanie predkmitu

Basic Na rychle rezanie dreva bez poZiadavky vysokej presnosti. 4-6
. Univerzalny pilovy list na pravouhlé rezy pokryva véetky délezité B
Universal aplikacie s drevom. Optimalny aj v kombinacii s vodiacou listou Festool. 4-6
Min. pre vysoku
WooD N hé velmi | daka extrd trém | K presnost
: a pravouhlé velmi presné rezy vdaka extrémne ostrému japonskému R Max. pre vysoké tempo

Straight Cut ozubeniu - vldkna sa najprv predrezi a az potom nacisto prerezd. 4-6 prevy P

Curves Ideélne na krivky - mozné su aj extrémne Uzke polomery. 4-6

Fine Cut Na presne rezané povrchy bez vytrhavania materialu. 4-6

Solid Materials Nl§ tvrdé materidly, ako celoplastové materialy alebo plasty zosilnené 1-3

vladknom.

PLASTICS Profile Na plastové profily, akrylové sklo (napr. Plexisklo®) a mékké plasty. 1-3 vyp.

Laminate Na laminat a dosky z melaminovej Zivice (napr. Trespa®). 1-3

Steel/Stainless Steel Na opracovavanie hlinika, nezeleznych kovov a ocele. 1-3
METAL vyp.

Sandwich Materials Na sendvicové materialy. 1-3

Abrasive Materials Na qrevotrleskove a drevovlaknité dosky s cementovym a sadrovym 1-3

spojivom.
Min. pre vysoku
hBlllil'll'-EFI(:fLS Ceramics Na opracovavanie tehal a keramiky. 1-3 presnost
Max. pre vysoké tempo
Insulation Na makké izolaéné materialy, karton a polystyrén. 1-3
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02 Pilenie a oscilacia

Rozstup zubov, vybrus a material

Rozvedené zuby na
rychle rezanie

Vykonové charakteristiky

S Spekany karbid: odolny
™= voci vysokym teplotam
= a opotrebovaniu

konicky brusené listy
na Cisty rez

ﬁ Jemné Ulomky spekeného
e karbidu spajkované natvrdo

Nastrojova ocel HCS:
Standardnad kvalita pre vSetky
nes | drevené materidly

Hruby alebo jemny pilovy list,
zakladné pravidlo: najmenej
3 zuby v zabere

<d

Bimetal HS: odolny
voci vysokym teplotdm
BIMETAL| a opotrebovaniu

g:l Zvlneny list, frézované zuby

Cisty rez bez

Rezanie vytrhavania Ozubend Rozstup
Basic Rovné rezy kriviek Kolmérezy  materialu dlzka zubov
-—m S 75/4/5 o o 75 mm 4 mm
S 75/4/25 o o 75 mm 4mm
S 75/4/100 o o 75 mm 4mm
s TR, S 105/4/5 5 5 105 mm 4mm
Univerzalny
S T M AR S 75/4 FSG/5 o o PY 75 mm 4 mm
S 75/4 FSG/20 o o ° 75 mm 4mm
e L SR C AV S 105/4 FSG/5 o o ° 105 mm 4 mm
S 105/4 FS6/20 5 5 ° 105 mm 4mm
A = MR A A S 145/4 FSG/5 o o ° 145 mm 4mm
Straight Cut
i N AR T S 75/2,8/5 PY PY o 75 mm 2,8 mm
WO0D S75/2,8/20 PY PY o 75 mm 2,8 mm
sewrs [TV o o PPN, S 105/2,8/5 ° ° o 105 mm 2.8 mm
S 105/2,8/20 PY PY o 105 mm 2,8 mm
v TR TR B AP PO S 145/2,8/5 PS P o 145 mm 2,8 mm
Curves
i P = S 75/1,4 K/5 o o 75 mm 1,4 mm
s i T S 75/4K/5 ° 75 mm 4 mm
S 75/4 K/20 P 75 mm 4mm
Fine Cut
somay L . R S 75/2,5/5 PY ° 75 mm 2,5 mm
$75/2,5/25 ° ° 75 mm 2,5mm
s S75/2,5R/5 ° ° 75 mm 2,5 mm

040 FESTOOL
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Pilové listy | Pilenie a oscilacia 02

Celoplastovy material, akrylové sklo

Drevotrieskové dosky potiahnuté,
(Plexisklo®)

latovky dyhované
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>
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Plastové profily, akrylové sklo

preglejky, surové preglejky
(Plexiglas®)

(Trespa®, Resopal®), laminat
Vldknom zosilnené plasty,

Dosky z melaminovej Zivice
sklolaminat

Masivne drevo

7 q mékké plasty, PVC
\Q

Max. hribka Obsah @
obrobku balenia Cena €* Obj. €.

HPL Plastics & @
30 mm 5 ks. 9,90 204305
I 1188 ° ® ®
30 mm 25 ks. 38,30 204306
I 45,96 ° ® ®
30 mm 100 ks. 133,60 204346
I 160.32 ° ® °
60 mm 5 ks. 15,70 204315
I 18,84 e e °
30 mm 5 ks. 21,40 204316
25,68 e e °
30 mm 20 ks. 71,90 204317
86.28 ® e ®
60 mm 5 ks. 28,40 204327
I 34,08 ® ® ®
60 mm 20 ks. 92,30 204332
I 11076 ® ® °
100 mm 5 ks. 33,00 204335
39.60 ® ® e
30 mm 5 ks. 17,60 204260
2112 ® ® ®
30 mm 20 ks, 59,40 204261
71,28 © ® ©
60 mm 5 ks. 23,70 204262
28,44 ° ® ®
60 mm 20 ks. 78,30 204263
I 93,96 ° e °
100 mm 5 ks. 27,60 204264
0 3312 e e °
10 mm 5 ks. 12,50 204267
15,00 e e °
30 mm 5 ks. 13,30 204265
0 15,96 e @ ®
30 mm 20 ks. 44,50 204266
I 53,40 ® ® e
30 mm 5 ks. 14,10 204256
! 16,92 ® 0 o 0 @
30 mm 25 ks. 57,40 204257
i ° 0 ° 0 0
0 30 mm 5 ks. 1430 200259 5 o 5 5

velmivhodny @
vhodny O

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 041



02 Pilenie a oscilacia

Rozstup zubov, vybrus a material

Vykonové charakteristiky

Y
-~
o~
NN
o~
S

konicky brusené listy

Rozvedené zuby na
na Cisty rez

rychle rezanie

Spekany karbid: odolny
voCi vysokym teplotam
a opotrebovaniu

% Jemné Ulomky spekeného
e karbidu spajkované natvrdo

Nastrojova ocel HCS:
Standardnad kvalita pre vSetky
nes | drevené materidly

Hruby alebo jemny pilovy list,
zakladné pravidlo: najmenej
3 zuby v zabere

<d

Bimetal HS: odolny
voci vysokym teplotdm
a opotrebovaniu

BIMETAL

g:l Zvlneny list, frézované zuby

Cisty rez bez

Rezanie vytrhavania Ozubend Rozstup
Solid Materials Rovné rezy kriviek Kolmérezy  materialu dizka zubov
m i HS 75/3 BI/5 o o 75 mm 3mm
Profile
PLASTICS ~ EgOl e $75/1,5/5 o o 75 mm 15mm
Laminate
m £ —— HM 90/3,3 ) 90 mm 3,3 mm
Ocel' / nerezova ocel
<o e HS 75/1,2 BI/S ° 75 mm 1.2mm
HS 75/1,2 BI/20 PY 75 mm 1,2 mm
@ — i HS 105/1 BI/5 ° 105 mm 1mm
METAL
Sandwich Materials
i _— HS 155/1,2 BI/5 ° 155 mm 1,2 mm
ABRASIVE MATERIALS
Ceramics
BUILDING _ R 54 G Riff 54 mm
MATERIALS © ©
Insulation
| T . S 155/1//3 o o 155 mm
Sortiment pilovych platkov Drevo
STS-Sort/25 W 75 mm

. .-F.'—'-F'i-'";"
LL Tl | AT S ol 0 i
L 1] y » y
B et Y
Obsah:

5 x Wood Basic: S 75/4

5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K

5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

042 FESTOOL
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S <
e "
o Z g
- 3 2 = > 3
~@© = =
g é = g ﬂ 2 < < =
= w ] > >0 N} Nl :©
NE o = 2 H S = 5
T a © > g ] . 5 =
3 ‘0 o ° X o} o > o 5 g
£8 & z ® 2 o e i s o 8 ©
ES 5 e £ = 2 > k= @ 2 = k=
S8 B = > 5 < 2 = @ 5 £ S ®
Sx  QE 2 ge 5% c o 3 3 T d £ °
S £ = 58 o0 = c 8 S 3 5} @ N
v 5E 2% te = 5 : @ g < S c
> cm X [~ S5 x @ I s ° Lu' c S
g2 w2 9w g2 82 £ 3 g 5 05 3 0 3
ok =3 € Sz I z ~ = z & = <
— NIROSTA ),///,’///4
Max. hrubka Obsah K g @% ,—% % A |miniess @ % @
obrobku balenia Cena €* Obj. & [7HPL_| | EPOXY | | ristics A | | =2
30 mm 5 ks. 23,00 204336
27,60 o] (] [ ] o] @]
30 mm 5 ks. 14,10 204268
16,92 ® e
= 30 mm 1ks. 31,40 204269
37,68 g °
= 20 mm 5 ks. 19,20 204270
-L;,J 2304 ® e ® ®
g 20 mm 20 ks. 64,80 204271
- 77,76 ° ° e ®
= 40 mm 5 ks. 24,00 204272
28,80 ° ° ° Y
= 110 mm 5 ks. 30,50 204337
36,60 ° ° o °
S 30 mm 1ks. 21,40 204343
Eil 25,68 e e e

8 mm 1 ks. 9,50 204344
11,40 ® o o °

110 mm 3 ks. 16,90 204345 °
20,28

U 30 mm 25 ks. 60,10 204275
vés 72,12

velmivhodny @

vhodny O

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 043



02 Pilenie a oscilacia

Pre presnost pilenia.
Ponorné pily TS55 F, TSC 55 Ka TS 75.

Kvalitné vysledky prace Bezprasna praca

Kto chce Cisté rezy bez vytrhavania materialu, Nastavitelné sacie hrdlo s objimkou CLEANTEC sa postara
pracuje s vodiacou listou. Ponorna pila beznastrojovo o bezpecné osadenie sacej hadice na naradi. V kombinacii
zafixovand vodiacimi ¢elustami sa po nej pohybuje s mobilnym vysavacom Festool sa piliny odsavajd uz hned tam,
absolltne bez véle. kde vznikaju. Pre Cistl a zdravl pracu.

Perfektné vyrezy Princip ¢innosti ponornych pil
Napriklad do kuchynskych pracovnych dosiek je Pilovy kot(¢ sa zanori do materialu do vopred nastavenej hibky.
potrebné vytvorit ponorné rezy presne na naryse. Po dokonceni rezu sa pilovy kotuc¢ kompletne vrati spat do krytu.

Priezor pritom dodatocne umoznuje aj perfektny
vyhlad na koncovd znacku, napriklad v rohoch.

044 FESTOOL



Ponorné pily | Pilenie a oscilacia 02

Na rychle a presne skracovacie rezy.
Rucné kotucoveé pily HK 55, HKC 55 a HK 85.

Rychle a uhlovo presné rezy

Cvak - a hotovo. Ru¢né kottcové pily sa daju hravo lahko spojit

s kapovacou listou FSK. Obratom ruky tak vznikne mobilny
a jednoducho pouzitelny kapovaci pilovy systém. S nim sa
skracovanie lat a dosiek vydari rychlo a jednoducho.

Princip ¢innosti ruénych okruznych pil

Pilovy kot(€ je pri rezani zafixovany na nastavend hibku rezu.

Z dévodu ochrany pouzivatela, obrobku a pilového kottca je
zakryty vykyvnym krytom.

Velmajster pri stavbach z dreva

Skracovanie dreveného masivu, prace na vazbe, prirezavanie paluboviek,
hraneného reziva alebo dosiek, pilenie capov alebo prirezavanie
doskového materialu kazdého druhu - s ru¢nymi koticovymi pilami
Festool v kombinacii s kapovacimi listami, vodiacimi listami, paralelnym
dorazom alebo vedenymi volnou rukou sa rezanie bez ndmahy vydari.

Vacsia nezavislost

Pre viac mobility pri stavbe z dreva:
Akumulatorova ru¢na kotucova pila

s kapovacou listou FSK ukéaze, ¢o dokaze
dnes pila na stavbe - aj bez zasuvky

a tahania kabla.
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02 Pilenie a oscilacia

Koniec nebezpecnym spatnym razom.
Technologia KickbackStop.

Festool podstatne vylepsil novu generaciu
akumulatorovych ponornych pil TSC 55

K a novych QUADRIVE a rozsiril inteligentnu
funkciu KickbackStop. Rychlejsie ako za
okamih rozpozna senzor zablokovanie
nastroja a v zlomku sekundy zastavi motor.
Nebezpecenstvo poranenia sa tym zniZuje na
minimum.

046 FESTOOL



Technolodgia KickbackStop | Pilenie a oscilacia 02

Al
WX

Silny s vyhodou bezpecnosti.

Elektronicka funkcia KickbackStop pdsobi proti
nebezpecnému vykrdteniu zapastia pri nahlom
zaseknuti alebo zablokovani vitacieho skrutkovaca
a staréd sa tak o vySSiu bezpecnost pri praci. Senzor
v elektronike nepretrzite sleduje rychlost rotacného
pohybu a uhol skridtenia. Ak sa pracovny nastroj
zablokuje, naradie sa v kritickom stave vypne.

>> Strana 188

Nase majstrovskeé dielo. Teraz s jedinecnou
funkciou KickbackStop.

Pri pileni ponornou pilou TSC 55 K lezi snimaci klin
KickbackStop na vodiacej liSte alebo opracovavanom
materiali. Ak dojde k spatnému razu pri zanoreni do
obrobku alebo pri rezani, snimaci klin KickbackStop
to detekuje a spusti rychle zabrzdenie. Spatny pohyb
ponornej pily smerom k pouzivatelovi sa zastavi, ¢im
sa minimalizuje riziko poranenia.

>> Strana 48

Pre znalcov techniky

Animacia k funkcii KickbackStop a dalSie informacie na
www.festool.sk/kickbackstop
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02 Pilenie a oscilacia

Nase majstrovske diela. Vyrazne zlepsene.
Ponorné pily s hibkou rezu 55 mm.

Milidny pil neklamu: Nasa ponorna pila odjakziva presviedca absolutne presnymi rezmi, najvyssou
vykonnostou a extrémne dlhou Zivotnostou. Spolahlivost, na ktoru ste zvyknuty, zostava - nova je len
pracovna rychlost, ktora tu este nikdy nebola: teraz dvojnasobne rychla. Okrem toho nova generacia
pilovych kotucov garantuje perfektnu kvalitu rezov pri maximalnom reznom vykone.

Akumulatorova ponorna pila
TSC 55 K

NajlepSia akumulatorova ponorna pila este
bezpecnejsia: Jedinecna funkcia KickbackStop
nielen chrani vas obrobok, ale aj minimalizuje

nebezpecenstvo poranenia.

Ponorna pila
TS55F

Kablovy variant. Absolutne presné rezy
so zanorenim do hribky materialu

55 mm, s vysokou vykonnostou

a enormne dlhou Zivotnostou.

® Bezuhlikovy
motor EC-TEC

DESIGN
AWARD
2015

o Pilové kotuce
048 FESTOOL ea Viac informécii o automatickom $tarte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 od strany



Ponorné pily | Pilenie a oscilacia 02

Vynimocna prietazna sila

Velka prietazna sila naSej ponornej pily umoznuje az
dvojnasobne rychle napredovanie v praci pri dlhsej
zivotnosti pilového kotuca. Pritom ocari nasa nova
generacia pilovych kotucov v kombinacii s maximalnym
reznym vykonom a perfektnou kvalitou rezu.

Pruzne uloZeny vodiaci klin vy¢nieva pred pilovym
koticom, bréani zaseknutiu a zjednodusuje opakované
vloZenie do existujucich skar rezu.

Dokonalé vysledky

Presné rezy pre menej Pilové kotuce, ktoré su perfektne zladené

dodatocnych uprav s nasimi ponornymi pilami, sa v kombinacii
S nasuvnym chranicom proti
vytrhaniu materialu v kombinacii
s vodiacou listou ide pilenie

hladko a dokonca obojrucne.

s redukovanou $irkou rezu, tvarmi ozubenia

a zubami zo spekaného karbidu postarajd

o0 vy$si rezny vykon a dlhsiu Zivotnost - s trvale
dokonalou kvalitou rezu.

Akumulatorova ponorna pila.
S jedinecnou technoldgiou
KickbackStop.

Integrovana funkcia KickbackStop znizuje nebezpecenstvo

poranenia nasledkom spatného razu pri rezani alebo zanoreni

do obrobku. Zastavi pilovy kotu¢ pily TSC 55 K rychlejsie nez E
mrknutim oka. Uplne bez vymeny a dalSich nakladov sa da pila

po spusteni okamZite pouzivat.

Viac informacii o technoldgii KickbackStop najdete na strane 46
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02 Pilenie a oscilacia

Velka s hibkou.
Ponorna pila s hibkou rezu 75 mm.

Verné jednej linii. Na milimeter presne a bez ostrapov. So silou dostato¢nou na kazdy material, ale
stale s jednoduchou manipulaciou. A s trojnasobnym ulozenim motora vratane MMC elektroniky -
pre vynikajucu zivotnost. Pritom sa v TS 75 spaja vysoka sila a jednoducha manipulécia.

Ponorna pila
TS 75

Presné zanorené rezy az do hrubky
materialu 75 mm.

i -
r.-:-‘ﬂ :'::

Najvyssia kvalita rezov Bezpecné a Cisté zanorovanie

Pre kvalitné vysledky prace: Kto chce mat Rozovieraci klin je uloZeny pruzne a pri nasadeni na obrobok sa zasunie
Cisté rezy bez vytrhavania, pracuje s vodiacou sam naspat do krytu. Po zanoreni naradia sa rozovieraci klin posunie do
listou. So zafixovanim pomocou beznastrojovo drazky pilenia a zaisti pilovy kotG¢ pred zakliesnenim. To znamena, ze
nastavitelnych vodiacich celusti funguje rozovieraci klin je vzdy na pile a postara sa o trvalu bezpecnost.

naradie TS 75 bez akejkolvek véle.

Pilové kotuce
050 FESTOOL od strany
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‘l. -
mot) l=mif RSN

Technické parametre TS55F | TSC 55 K | TS 75
Prikon (W) 1.200 - 1.600
Napatie akumulatora (V) - 18/36 -
Volnobezné otacky (min-1) 2.000 - 5.800 2.650 - 3.800/5.200 1.350 - 4.400
Priemer pilového kotuéa (mm) 160 160 210
Rozsah uhlov (°) -1-47 -1-47 0-47
Hibka rezu (mm) 0-55 0-55 0-75
Hibka rezu pri 45° (mm) 43 43 55
@ pripojky na odsévanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapacita akumulatora (Ah) = 5,2 =
Hmotnost (kg) 4,5 - 6,2
Hmotnost 1x18 V/2x18 V (kg) - 4,6/5,3 -
Sposoby pouzitia
Rezanie vyrezov do kuchynskych pracovnych dosiek P PY PY
Prirezavanie dveri na d{zku P PY PY
Prirezavanie drevotrieskovych dosiek PY ° PY
Prirezavanie vchodovych dveri do 75 mm o o P
Vyrezy na osadenie skla ° ° P
Vyrezavanie starych drevenych podlah PY ° P
Prirezévanie dyhovanych dosiek alebo dosiek s vrstvou plastu PY ° PY
Omietanie a skracovanie fosni o o P

velmivhodny @
vhodny ©

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 051



02 Pilenie a oscilacia

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

TS55F VsSetky varianty: pilovy kotu¢ do okruznej pily WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, chranic proti
vytrhaniu materialu, priehladné okienko, inbusovy kli¢ SW 5, Systainer SYS3 M 337

491,00
$\ TS 55 FEBQ-Plus 589/20 576703
=.j TS 55 FEBQ-Plus-FS 585,70 S

[
vodiaca lista FS 1400/2 702,84
TSC55K Vsetky varianty: pilovy kottc¢ do okruznej pily WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, chranic proti
vytrhaniu materialu, priehladné okienko, vrecko na prach, inbusovy kli¢ SW 5, Systainer SYS3 M 437
TSC 55 KEB-Basic 519,00 576712
bez akumulatora, bez nabijacky 622,80
TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL 799,00 576714
_E}j 2 x Akumulétor BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x rychlonabijacka TCL 6 958,80
TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL-FS 893,70 577006
2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x rychlonabijacka TCL é, vodiaca lista FS 1400/2 1.072,44
TS 75 Vsetky varianty: pilovy kotuc¢ do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, doraz proti
spatnému razu FS-RSP, chranic proti vytrhaniu materialu, inbusovy klti¢ SW 5, Systainer SYS 5 TL
- 728,00
- TS 75 EBQ-Plus 873.60 561436
L% & Ts75EBQ-Plus-FS 822,70 541512
vodiaca lidta FS 1400/2 987,24

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

052 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.

Paralelny doraz
Vsetky varianty: obojstranne vedeny paralelny doraz, pouZitelny aj ako rozsirenie stola,
max. Sirka obrobku 100 mm

peir PA-TS 55 48,10 e
pre TS 55, TS55 R, TS55 F, TSC 55, TSC 55 K 57,72
B
. My
PA-TS 75 55,00
A e preTS 75 66,00 S22
- I'y Kryt ABSA-TS 55 o
pre TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, pouzitelny aj ako drazkovaci doraz, kryt na lepSie odsavanie 57'12 491750
prachu, Sirka drazky TS 55 15 - 46 mm '
Ochrana proti trieskam
Vsetky varianty: na rezanie bez strapkania vpravo od pilového kott¢a, pouZitelny s aj bez vodiacej listy,
obsah balenia 5 ks.
SP-TS 55 R/5 14,40 499011
pre TS55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K 17,28
SP-TS 55/5 14,40
pre TS 55 a TS 75 17,28 LIS

Ochrana proti spatnému razu FS-RSP 16,80
pre TS 55, TS55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, 2016 491582
pouzitelny aj ako doraz vedenia, sliZi ako zadny a predny koncovy doraz na vodiacej liste FS/2 !

Vodiace listy
Pozri stranu 59

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

¢/ @xa

Vrecko na prach SB-TSC 34,70
pre TSC 55, TSC 55 K, HKC 55, skladatelné pre priestorovo Uspornl prepravu, na vsetky drevené materialy, 41'64 500393
s uzaverom .

Pilové kotuce
Pozri stranu 76

5y |

Teraz mozete odrezavat
este lepsie.
So systémom.

Ako samostatné naradie presvedci, ako systém uz nadchne. Ci u? vodiaca liéta,
uhlovy doraz, paralelny doraz, multifunkény stol alebo jednoduché pripojenie
odsavania. VSetko sa k sebe hodi a optimalizuje vasu pracu.

Viac informacii najdete na strane 316

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 053



02 Pilenie a oscilacia

Vsestrannost pre stavby z dreva -
aj s akumulatorom.

Ruéné kotucové pily s hibkou rezu 55 mm.

.....

jednoduchostou obsluhy, optimalizovanou ergondmiou a jednoduchou manipulaciou. Pritom
vlastnosti, ako nastavenie hibky rezu s funkciou zanorenia, dialkové ovladanie vykyvného krytu,
vodiaci klin a rychla vymena pilového kottica pomocou rozhrania FastFix vytvaraju tie najlepsie
pracovné podmienky. A kapovacia liSta umozniuje presne, opakovane rovnaké rezy.

Rucna kotucova pila
HK 55

Kablovy variant. Na pozdi#ne a prie¢ne
rezy az do hribky materialu 55 mm.
1200 W motor so silnym tahom

a vykonnou elektronikou sa postara

o konstantnu silu pri pileni.

Bezuhlikovy
motor EC-TEC

DESIGN
AWARD
2016

Akumulatorova rucna
kotucova pila
HKC 55

Mobilita a nezavislost v kazdej polohe s bezuhlikovym
motorom EC-TEC v kombinacii s vykonnym 18 V
litiovo-idnovym akumulatorom pre maximalny vykon
pri rezani. Na pozd{Zne a prie¢ne rezy a# do hrdbky

materialu 55 mm.

o Pilové kotuce
054 FESTOOL 9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 od strany
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Presnost pri opakovani

Rychle uhlovo presné a mobilné
vyhotovenie skracovacich rezov.
Skracovacie rezy s kapovacou
listou FSK.

Vodiaci klin pre vysoku
bezpecnost

Vodiaci klin umozni pilenie bez
prekazok, napinania, a teda
bezpecne. Tym, Ze je integrovany
do pruzne uloZeného vykyvného
krytu, bez prekazky st umoznené
aj zanorené rezy.

Narys =rez

Presna praca aj pri Sikmych rezoch
do 50°. Pri rezani v kombinacii

s vodiacou listou alebo kapovacou
listou sa bude narysovana hrana

aj pri Sikmych rezoch vzdy rovnat
reznej hrane.

Dialkové ovladanie vykyvného krytu
Aby bol umozneny volny vyhlad na
pilovy kotu¢, vykyvny ochranny kryt
sa moZze vytoCit od prednej rukovati
dozadu, ¢im sa pilovy kotdc

odkryje. A ruky pritom zostanud

vzdy v bezpecnej vzdialenosti od
pilového listu.

Presnost pri opakovani.
Kapovacia lista FSK.

HK 55, HKC 55 a HK 85 sa daju hravo lahko spojit s kapovacou
listou FSK, ktora sa dodava v troch dizkach. Obratom ruky tak
vznikne mobilny, lahko ovladatelny kapovaci pilovy systém na
precizne a uhlovo presné skracovacie rezy. '

Viac informacii najdete na strane 59

055



02 Pilenie a oscilacia

Vseumelec na stavbu z dreva.
Rucna kotlUcova pila s hibkou rezu 85 mm.

Ci skracovanie masivu, zaoblovacie prace, prirezavanie podlahovych dosiek, hraneného reziva

alebo dosiek, pilenie ¢apov alebo prirezavanie doskového materialu kazdého druhu - odolna HK 85

je so svojimi 1900 wattmi idealnou kombinaciou vykonu a komfortu s mnozstvom detailov vybavy

a jedinecnym prislusenstvom. Vdaka nastaveniu hibky rezu s funkciou zanorenia, dialkovému ovladaniu
vykyvného krytu a vodiacemu klinu je manipulacia s nou bezpecna a komfortna.

Rucna kotucova pila
HK 85

Rucné kottcova pila so silnym

tahom s hibkou rezu 85 mm.

DESIGN
AWARD
2016

Z rucnej kotucovej pily

na drazkovaciu frézku

So supravou na prestavbu
nastavovacieho drazkovaca

sa multifunkény HK 85 premeni
na drazkovaciu frézku na
priecne a pozdizne drazky.

Len na drazky Sirky 16 - 25 mm
a hibky 0 - 35 mm.

Narys =rez
Presna praca aj pri Sikmych rezoch do 60°. Pri rezani v kombinacii

s vodiacou listou alebo kapovacou listou sa bude narysovana hrana aj pri
Sikmych rezoch vzdy rovnat reznej hrane.

Pilové kottce
056 FESTOOL od strany
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e

Technické parametre HK 55 HKC 55 HK 85
Prikon (W) 1.200 - 1.900
Napatie akumulatora (V) = 18 =
Volnobezné otacky (min-1) 2.000 - 5.400 4.500 3.500
Priemer pilového kotica (mm) 160 160 230
Rozsah uhlov (°) 0-50 0-50 0-60
Hibka rezu 0°; 90° (mm) 0-55 0-55 0-86
Hibka rezu pri 45°/50° (mm) 42/38 42/38 -
Hibka rezu 45°/60° (mm) - - 62/47
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapacita akumulatora (Ah) - 5,2 -
Hmotnost (kg) 44 - 6,8
Hmotnost s akumulatorom (kg) - 4,1 -
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

VsSetky varianty: pilovy kotu¢ do okruznej pily WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, inbusovy klu¢ SW 5,

Systainer SYS3 M 337

HK 55 EBQ-Plus s 576121

HK 55 EBQ-Plus-FS 469,70

vodiaca lista FS 1400/2 563,64 oA

HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 544,90 576131

kapovacia lista FSK 420 653,88

Vsetky varianty: pilovy kotuc do okruznej pily WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, inbusovy kli¢ SW 5,

Systainer SYS3 M 337

HKC 55 EB-Basic 366,00

bez akumulatora, bez nabijacky 439,20 B

HKC 55 5,2 EBI-Plus-SCA 656,00 576165

2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8 787,20

HKC 55 5,2 EBI-Set-FSK 420 825,90 576169

2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8, kapovacia lista FSK 420 991,08

Vsetky varianty: pilovy kotuc do okruznej pily WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24, paralelny doraz,

inbusovy klu¢ SW 5, Systainer SYS3 M 437

629,00

HK 85 EB-Plus 754,80 576147

HK 85 EB-Plus-FS 723,70

vodiaca lista FS 1400/2 868,44 RILLES

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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s uzaverom

Pilové kotuce
Pozri stranu 76

02 Pilenie a oscilacia
Spésoby pouzitia HK 55 HKC 55 HK 85
Skracovanie stresnych lat [ () -
Prirezavanie dosiek [ ° (@]
Pilenie doskovych materialov [ ([ ]
Rezanie ¢apov na trdmoch [ (] [
Rezanie trémov - - [
Zuzovanie hraneného reziva a krokiev - - [
Prirezavanie sendvicovych prvkov = = (]
velmivhodny @
vhodny ©O
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Kapovacia lista
Vsetky varianty: pre HKC 55, HK 55, HK 85, skrutkovacia zvierka FSZ 120
H'-*%' FSK 250 147,20 769941
o dlzka rezu 250 mm, rozsah uhlov -45 - +60°, hmotnost 0,98 kg 176,64
FSK 420 169,90 769942
- dlZka rezu 420 mm, rozsah uhlov -60 - +60°, hmotnost 1,26 kg 203,88
FSK 670 192,50 769943
= dlzka rezu 670 mm, rozsah uhlov -60 - +60°, hmotnost 1,63 kg 231,00
Taska
Vsetky varianty: taska na prenasanie s popruhom na plece
FSK420-BAG 55,60
‘ pre FSK 250, FSK 420 66,72 Zoly
FSK670-BAG 66,90
pre FSK 670 80,28 At
Ochrana proti spatnému razu FS-RSP 16,80
pre TS 55, TS55R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, 20'16 491582
pouzitelny aj ako doraz vedenia, sliZi ako zadny a predny koncovy doraz na vodiacej liste FS/2 '
Paralelny doraz
PA-HKC 55 46,50 576912
Py pre HKC 55, HK 55, pouZitelny aj ako rozsirenie stola, obojstranne vedeny paralelny doraz 55,80
PA-HK 85 pree ] 576911
. pre HK 85, pouzitelny aj ako rozsirenie stola, obojstranne vedeny paralelny doraz 65,28
PA-A-HK 85 B840 574670
= pre HK 85, obojstranne vedeny ohnuty paralelny doraz 106,08
Drazkovacie zariadenie VN-HK85 130X16-25 i
§ pre HK 85, na frézovanie prie¢nych a pozdlznych drazok; hlbka frézovania 0 - 35 mm a Sirka 16 - 25 mm, 531.80
Ti vymenitelné platnicky HW-WP 14x14x2, nastavitelny drazkovac @ 130 x 16 - 25 mm, ochranny kryt (pevny), 638,16 576803
= ochranny kryt (pohyblivy), upinacia priruba, protipriruba, Distanéné podlozky, Systainer SYS3 M 137, @ pripojky '
na odsavanie prachu 36 mm, hmotnost 0,9 kg
Otoc. platnicky HW-WP 14x14x2/12 . 65,90 574671
pre nastavovaci drazkova¢ HK 85, rozmery (D x S x V) 14 x 14 x 2 mm, obsah balenia 12 ks. 79,08
. Vodiace listy
"= Pozri stranu 59
Technoloégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28
. Vrecko na prach SB-TSC 34,70
‘ pre TSC 55, TSC 55 K, HKC 55, skladatelné pre priestorovo Uspornd prepravu, na vsetky drevené materialy, 41'64 500393
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* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Vodiaca lista FS.
Bezpecne a rovné vedenie stroja.

Pohodlné spajanie Hladké rezy Preciznost v kazdom uhle
Samovyrovnavaci spajaci prvok umoznuje rychle Gumena manZeta priamo na naryse brani vytrhavaniu Uhlovy doraz pre vodiace listy -
a pohodlné priame spajanie vodiacich List. Na dlhé, hran - aj pri uhlovych rezoch. na presné a rychle Sikmé uhlové
rovné rezy. rezy. Uhly v rozsahu -60° az

+60° sa daju nastavit s vysokou
presnostou a moznostou presného
opakovania.

Kapovacia lista FSK.
Rychlo vedené a uhlovo presné kapovacie rezy.

g ]

.
Systém dorazov Rychlouzaver Vratna funkcia
Pevny oporny ¢ap a nastavitelny doraz umoznuju Rucné koticové pily sa jednym pohybom spoja Z dovodu stalej pripravenosti
presne opakovatelné uhlové rezy v rozsahu -60° s kapovacou listu a rovnako jednoducho ich aj odpojite.  na pouzitie je kapovacia lista
az +60°. Aby bola praca jednoduchd, najbeznejsie Podla toho, ¢i chcete pilit s vedenim alebo volnou vybavend nastavitelnou zarazkou
nastavenia uhla sa zaaretuju v liste. rukou. a integrovanym gumenym pasom,

ktory vrati pily do vychodiskovej
polohy.

059



02 Pilenie a oscilacia

Presne vysledky, rozmanitost pouzitia a mobilita -
perfektne skombinovane.

Kompaktna kapovacia pila s tahovou funkciou

V4

KAPEX s hlbkou rezu 60 mm.

Kapovacie pily s tahovou funkciou KAPEX KS 60 a KSC 60 umoznuju vysoko presné kapovacie rezy -

a to s velkou rozmanitostou pouzitia vdaka obojstrannému uhlu Ukosu az do 60 stupnov

a obojstrannému uhlu sklonu do 47 stupfiov. Dvojité stipikové vedenie s dvojitym uloZenim zaistuje
presné a hladké vedenie pilového kotuca: tak sa vydari kazdy rez perfektne, bez kyvania alebo trasenia.

Akumulatorova kapovacia
pila s tahovou funkciou

KAPEX KSC 60

S maximalnym akumulatorovym vykonom:
0 takmer nekonec¢nu vydrz sa postara bezuhlikovy

motor EC-TEC v kombinacii so systémom dvoch
akumulatorov.

Kapovacia pila
KAPEX KS 60

Vzdava sa vSetkého, ¢o je na montazi zbytocné.
Napriklad kazdého gramu hmotnosti. Presvedci

GOLD . . . sy . , ,
AWARD ergonomicky usporiadanymi rukovatami, navijanim

2017

kabla a prepravnou poistkou.

®
Bezuhlikovy
motor EC-TEC

o Pilové kotuce
060 FESTOOL 9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 od strany
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Najvacsia presnost

Dvojité ulozenie na gul6ckovych
loZiskach: Dvojstipikové vedenie Festool
sa postara o bezpecné a hladké vedenie
pilového kotuca a znamena vysoku
presnost - Gplne bez kyvania a trasenia.

Optimalny vyhlad na nakres
Ostré LED svetlo prenesie tieri vrhany pilovym
kotG¢om ako presny ukazovatel linie rezu na obrobok.

Mobilita bez hranic
S ergonomicky umiestnenymi rukovatami,

navijanim kabla a prepravnou poistkou.
Ak tomu mimoriadne kompaktny tvar vdaka

zalicovane konciacim vodiacim ty¢iam a nizka

hmotnost. Maximalna sila, takmer nekone¢na vydrz
Bez citelného rozdielu - vdaka kombinacii bezuhlikového
motora EC-TEC a systému dvojitého akumuléatora (2x 18 V)
je nova KSC 60 tak p6sobivo vykonna ako sietové naradie,
pricom je zachovana plnd mobilita.

Rafinovane prislusenstvo:
Setri cas, chrani pred

omylmi. - —E

Uhlova jednotka na rychle snimanie vonkajsich a vnutornych uhlov
a nasledné jednoduché a presné prenesenie na pilu.

Viac informacii najdete na strane 65
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02 Pilenie a oscilacia

Extratrieda do posledneho detailu. ,
Kapovacia pila s tahovou funkciou KAPEX s hlbkou
rezu do 120 mm.

Kompaktné, lahké, neporazitelné Co sa tyka komfortu a neopisatelne vSestranné. Pre presné vysledky
v dielni alebo pri montazi. S obojstrannymi gul6ckovymi puzdrami, ktoré hned dvojnasobne drzia

vedenie vdaka mimoriadne velkoryso dimenzovanym vodiacim stipikom.

Kapovacia pila
KAPEX KS 120

S dvojitym Liniovym laserom na
presné oznacenie, pohodlne
pristupné jemné nastavenie na
milimeter presné nastavenie uhla
pilenia a integrovana Specialna
kapovacia poloha pre hibku rezu
max. do 120 mm.

Este vyssi komfort Extratrieda do posledného detailu Maximalna presnost pre perfektny rez

KS 120 mé& jemné nastavenie, aby bolo KS 120 ma dvojity liniovy laser, aby Dvojstipikové vedenie Festool zaruduje
mozné na milimeter presné nastavenie uhla bolo mozné presné naznacenie rezu. bezpecné a hladké vedenie pilového kottca
pilenia. Ako vSetky délezité ovladacie prvky a znamena vysokU presnost.

nastavitelné pohodlne a rychlo spredu.

Pilové kotuce
062 FESTOOL od strany
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st -
Technické parametre KS 60 KSC 60 KS 120
Prikon (W) 1.200 - 1.600
Napatie akumulétora (V) - 18/36 -
Volnobezné otacky (min-1) 1.300 - 3.500 1.300 - 1.800/3.500 1.400 - 3.400
Priemer pilového koti&a (mm) 216 216 260
Hibka rezu 90°/90° (mm) 305 x 60 305 x 60 305 x 88
Hibka rezu 45°/90° (mm) 215 x 60 215 x 60 215 x 88
Zvlatna hibka rezu 90°/90° (mm) - - 60x 120
Hibka rezu 45°/45° (vtavo) (mm) 215 x 40 215 x 40 215 x 55
Profil venca, diagonalny rez 45°/90° (mm) - - 168
Uhol sklonu (°) 47/46 47/46 47/47
Uhol tkosu (°) 60/60 60/60 50/60
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapacita akumulatora (Ah) - 52 -
Hmotnost (kg) 17,8 - 23,1
Hmotnost 1x18 V/2x18 V (kg) - 17,1/18,5 -
Sposoby pouzitia

Skracovanie tramov a dosiek do hriubky 60 mm (] ® ()
Skracovanie tramov a hranolov do hribky 88 mm - - °
Pilenie obkladov, laminatov a List [ ] [} o
Odrezavanie/skracovanie hlinikovych a inych nezeleznych profilov ([ ] [ ] (]
Pilenie drazky s definovanou hibkou ([ ] [ [ ]
Zalicovanie soklovych a stropnych List do vysky 120 mm = - ([ ]

Zalicovanie soklovych List s polovicnym uhlom

velmivhodny @
vhodny ©O

Este mobilnejsie s podvozkom:
Hodi sa na vsetky modely KAPEX.

Podvozok umiestni vsetky modely KAPEX do pracovnej vysky, ktord Setri chrbat a vdaka
premyslenému sklapaciemu mechanizmu sa rozlozi rychlo a jednoducho. Pridavné kapovacie
dorazy umoznia presnt pracu s vyloznikom do dizky rezu 2,4 m.

Viac informacii najdete na strane 64

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 063



02 Pilenie a oscilacia
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
m Vsetky varianty: pilovy kotu¢ do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, skrutkovacia zvierka
FSZ 120, inbusovy kli¢ SW 6
696,00
KS 60 E 83520 561683
KS 60 E-Set 806,00 561728
iy 1 LED svetelny LG¢, uhlova jednotka, zvySenie 967,20
N KS 60 E-UG-Set/XL 1.654,90 574789
LED svetelny lU¢, uhlova jednotka, zvySenie, prepravny vozik, kapovaci doraz KA-UG-KS R/L 1.985,88
KSC 60 Vsetky varianty: pilovy kott¢ do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, skrutkovacia zvierka
FSZ 120, LED svetelny LG¢, uhlova jednotka, zvySenie, vrecko na prach, inbusovy klu¢ SW 6
. 850,00
KSC 60 EB-Basic 1.020,00 576847
KSC 60 EB 5,2 I-Plus 1.143,00 577174
—_— energeticka suprava SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO 1.371,60
. KSC 60 EB 5,2 I-UG-Set 1.992,00 577178
energeticka suprava SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO, prepravny vozik, kapovaci doraz KA-UG-KS R/L 2.390,40
m Vsetky varianty: pilovy kotuc¢ do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, uhlova jednotka,
upinacia svorka na obrobok, inbusovy klu¢ SW é
1.348,00
KS 120 REB 1617.60 575302
KS 120 REB-Set-UG i 2.196.90
prepravny vozik, kapovaci doraz KA-UG-R/L, dorazovy jazdec, teleskop. predlzenia + stupnica, vyklopna 2.636'28 575313
- opornd noZicka R
KS 120 REB-Set-MFT 2.317.50
multifunkény stol MFT KAPEX, uhlova podpera AB-KA-UG, kapovaci doraz KA-UG-R/L, upinacia stprava, 2.781 '00 576663
dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna nozicka e
Prislusenstvo pre kapovaciu pilu s tahovou funkciou KS 60 a KSC 60 Cena €* Obj. &.
Kapovaci doraz
Vsetky varianty: pre KS 60, KSC 60, na pouzivanie v spojeni s mobilnym pracovnym stolom Festool
UG-KAPEX KS 60, dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna noZicka, stupnica,
dlzka ramena - bez teleskopu 1.480 mm, max. dlzka merania 2.400 mm
-r g KA-UG-KS 60-L 233,50
. hmotnost 4,6 kg 280,20 201907
| 5 KA-UG-KS 60-R 233,50
! hmotnost 4,6 kg 280,20 201908
T . KA-UG-KS 60-R/L 466,50 201909
- pozostava z kapovacieho dorazu KA-UG-L a kapovacieho dorazu KA-UG-R 559,80
Adaptérova doska UG-AD-KS 60 114,20
pre KS 60, KSC 60, Adaptérova doska vratane zasobnika pilovych listov na upevnenie KS 60 na pracovhom 137'04 202056
stole UG-KAPEX KS 60 '
Prepravny vozik
Vsetky varianty: pre KS 60, KSC 60, jednoduché sklopenie na ucely prepravy, pracovna vyska 900 mm
UG-KS 60 382,40
| » hmotnost 13 kg 458,88 2Lz
N, Firl
g~ W UG-KA-KS 60 Set D
By (kapovacie dorazy KA-UG-R a KA-UG-L obsiahnuté v dodavke), prepravny vozik, kapovaci doraz 1 []1é 8 202055
- KA-UG-KS R/L, hmotnost 21 kg S
Zvysenie A-SYS-KS 60
pre KS 60, KSC 60, nozicky na zvySenie stola KS 60 presne na vysku kontajnera Systainer SYS 1 T-LOC 31,60 500121
a Classic, Vyska stola=Systainer: dlhé obrobky sa dajd pri praci na podlahe pohodlne podopriet, ako doplnkova 37,92
vybava pre KS 60, uz je sicastou dodavky KS 60 SET
Svetelny LG¢ SL-KS 60 53.30
pre KS 60, LED svetelny LG¢ na presné zobrazenie linie rezu a optimalny vyhlad na nakres, ako doplnkova 63'96 500120
vybava pre KS 60, uz je sicastou dodavky KS 60 SET '
Vrecko na prach SB-KSC 39,00 577173
pre KSC 60, zabezpecuje pracovné prostredie s malou prasnostou pri maximalnej mobilite 46,80

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Kapovacie pily s tahovou funkciou | Pilenie a oscilacia 02
Prislusenstvo pokosovej pily KAPEX KS 120 Cena €* Obj. &.
Kapovaci doraz
VSetky varianty: pre KS 120, KS 88, na pouZivanie v spojeni s mobilnym pracovnym stolom Festool
UG-KAPEX KS 120, stupnica, dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna noZicka,
dlzka ramena - bez teleskopu 1.480 mm, max. dlzka merania 2.400 mm
- : KA-UG-KS 120-L 233,50
i 2 % hmotnost 4,6 kg 280,20 497353
| &
| KA-UG-KS 120-R 233,50
_|I hmotnost 4,6 kg 280,20 497352
| <" KA-UG-KS 120-R/L 466,50 497514
pozostava z kapovacieho dorazu KA-UG-L a kapovacieho dorazu KA-UG-R 559,80
B Unlova podpera AB-KA-UG/2 98.30
pre KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, doraz na ukladanie vencovych profilov v Sikmej polohe, kompatibilny 117’ 9% 203356
s kapovacim dorazom prepravny vozik KA-UG, obsah balenia 2 ks. g
Prepravny vozik
Vsetky varianty: pre KS 120, KS 88, jednoduché sklopenie na Gcely prepravy, prepravné kolieska,
pracovna vyska 900 mm
b
™ UG-KAPEX KS 120 382,40 497351
¢ hmotnost 10,1 kg 458,88
<. 10
P ) i
78,  UG-KA-KS 120-Set 848,90 VSR
e prepravny vozik, kapovaci doraz KA-UG-R/L, hmotnost 21 kg 1.018,68
Prislusenstvo pokosovej pily KAPEX KS 120 Cena €* Obj. &.
e . . v an
* Multifunkény stol MFT KAPEX
na pouzitie ako spodna konstrukcia pre naradie KAPEX, upinacia suprava SZ-KS potrebna na zafixovanie, 390,00 495465
stdl s perforovanou doskou a sklapacimi nohami, rozmery stola 869 x 581 mm, prac. vy$ka/so sklop. nohami 468,00
180 mm, pracovna vyska s nohami 790 mm, zataZitelnost 120 kg, hmotnost 19 kg
Nastavitelna zarazka KA-AR 3450
pre kapovaci doraz KA-KS 120-L a kapovaci doraz KA-KS 120-R, pre CS 50, CS 70, na prirdzanie obrobkov na 4140 488560
kapovacom doraze CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R '
a5
* Uhlové podpera AB-KS 120 7030
C pre KS 120, KS 88, doraz na ukladanie vencovych profilov v Sikmej polohe, pouZiva sa aj na upevnenie 84'36 494369
‘ = kapovacieho dorazu KA-KS, kompatibilné len s KA-KS, uhlova opierka s rozsirenim stola g
Svorka KL-KS 120 51.40
pre KS 120, KS 88, moZno nasadit zlava alebo sprava, svorka na fixovanie obrobkov, v obsahu dodavky KS 120, 61I68 494391
- vyéka obrobku max. 120 mm '
Ostatné prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Upinacia suprava SZ-KS 14,70 1494693
"‘ pre KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, na pevné dotiahnutie skrutiek KS na multifunkénom stole 17,64
i ! Uhlové jednotka SM-KS 85.00
M pre KS 60, KSC 60, KS 120, uhlova jednotka na prenasanie uhla na pokosovu pilu, na vnitorné a vonkajsie 102’ 00 200127
F uhly, os uhla sa vytvori automaticky, netreba ni¢ pocitat g
Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28
‘ Pilové kotuce
l‘_. Pozri stranu 76
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 065




02 Pilenie a oscilacia

Lista za listou jednoduchsie.
Pila na listy SYMMETRIC.

EsSte nikdy nebolo jednoduchsie dosiahnut presnost: zistit uhol, preniest, pilit vzdy polovicny uhol bez
pocitania a hotovo. SYMMETRIC SYM 70 vyrazne zjednodusSuje pracu vdaka symetricky prebiehajdcemu
dorazovému systému. MozZete tak jednoducho vytvarat vonkajsie uhly do 60° a vnutorné uhly do 68°.

Pila na listy
SYMMETRIC SYM 70

Technické parametre SYM 70

Prikon (W) 1.150
Volnobezné otacky (min-1) 2.700 - 5.200
Priemer pilového kott¢a (mm) 216
Vnatorny uhol (°) 0-68
Vonkajsi uhol (°) 0-60
Max. vygka lidty (mm) 70
Max. irka ligty (mm) 80

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36
Hmotnost (kg) 9,6

Pilové kotuce
066 FESTOOL Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration od strany
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Pila na listy | Pilenie a oscilacia 02

Pilenie bez pocitania
Jednoduchsie sa to uz neda -
uhlomerom zistite uhol na stene
alebo vyreze, prenesiete ho na
systém dorazov a uz mozete rezat.

Rafinované prislusenstvo
Pridavné nozicky zdvihnl pracovny stél SYM 70

bezpecne podopriet.

DrZia pevne

Aby sa nastaveny uhol pocas prace
opat neprestavil, moZno dorazové
Celuste pily SYMMETRIC upevnit.
NezaleZi na tom, ¢iide o vnutorné
uhly do 68° alebo vonkajsie uhly do
60°, tu vSetko zostava v spravnej
polohe.

presne na vysku kontajnera Systainer M 112
alebo SYS 1 T-LOC. Ten sa tak teda méze pouzit aj
ako pracovny st6l a dlhé obrobky sa dajd pri praci

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
SYM 70
SYM 70 RE 835.00
pilovy kotd¢ do okruznej pily WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48, presny pokosnik, 1 OOé 00 574927
zvy$enie EH-SYS-SYM 70, upinacia svorka na obrobok, inbusovy kli¢ SW 5 e
Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.
Stolova vlozka TE-SYM 70 21,50 491054
pre SYM 70, obsah balenia 3 ks. 25,80
oy - B
s, Pridavny doraz ZA-SYM 70 E 47,70 491886
e pre SYM 70, na rezanie liSt so zadnym rezom, obsah balenia 2 ks. 57,24
V Presna uhlova jednotka SM-SYM 70 30,70 491053
pre SYM 70 36,84
,‘ Zvysenie EH-SYS-SYM 70
” pre SYM 70, nozi¢ky na zvySenie stola SYM 70 na vy$ku kontajnera Systainer SYS 1 T-LOC a Classic, vyska 30,10 203425
B 36,12

‘ stola = Systainer: dlhé obrobky sa daju pri praci na podlahe pohodlne podopriet, su¢ast dodavky SYM 70 RE
(na dovybavenie SYM 70 E)

* 1 Pilové kotuce
* Pozri stranu 76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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02 Pilenie a oscilacia

Tvoje prsty — k nezaplateniu!

Stolova kotucova pila TKS 80 s technologiou
SawStop AIM.

Pilenie patri k vaSmu beznému pracovnému dnu. Velky doraz kladiete na vysoku presnost a vynikajuce
vysledky prace. Aj pri velkych obrobkoch dbate na bezchybn kvalitu. Podla vasich narokov sme vyvinuli
vhodnu pilu - novu stolovd kotucovu pilu TKS 80. A to najdolezitejSie: Vdaka inteligentnej technoldgii
SawStop AIM si uz nikdy nemusite robit starosti o svoje prsty. Najtazsie rezné poranenia pri rezani patria
minulosti. Zatial Co vy sa sUstredite na svoju pracu, my chranime vas najcennejSi nastroj — vase prsty.

Stolova kotucova pila
TKS 80

Citliva senzorika integrovanej technolégie SawStop
AIM sa postard o bezpecné rezanie.

Pilové kottce
068 FESTOOL od strany



Technologia SawStop AIM | Pilenie a oscilacia 02

5 000 zranenych osob za rok
20 zranenych osob na jeden pracovny den
30 % tazkych poraneni*

BN EuroTest-Preis 2019
tor hesauagenoe ..:.' HUMEEN WM

. 5
Aabgiis- Lind Gasiindheiistchulr

Profesijné zdruzenie stavebného priemyslu
udeluje cenu EuroTest za vynikajuci vykon

v oblasti ochrany zdravia pri praci - v roku 2019
aj pre Festool.

Technologia SawStop AIM
Znizuje riziko zavaznych reznych poraneni.

Ta najvyssia kvalita produktov a ochrana vasho zdravia su

dva dolezité hnacie faktory vyvoja produktov vo Festool. —

Na zaklade tychto kritérii testujeme vSetky inovacie

a vyhodnocujeme pouzitie novych technoldgii, aby bol vas Webovy ngCiél

pracovny den [ahsi, efektivnejsi a bezpecCnejsi. Aby ste sa k technolégii SawStop AIM:

aj v buddcnosti mohli spolahnut na naradie Festool - uz www.festool Sk/S&WStOp
dnes pracuju nasi inzinieri na technickych inovaciach pre

vase naradie zajtrajska.

* Zdroj: Statistika Nemecké zdruZenia zékonného Grazového poistenia (DGUV) 2009 - 2013. 069



02 Pilenie a oscilacia

Vacsia bezpec€nost

Jadrom technolégie je patréna, ktord pomocou pruziny silou
500 N vrazi hlinikovy blok do pilového listu v pripade, Ze sa
pocas prebiehajucej prevadzky dostane do styku k pokozkou.
Do 5 milisektnd zastavi pilovy list a zmizne v pracovnej ploche.
Zabrani sa tak vaznym reznym poraneniam.

Volitelny obtok
Technolégia SawStop
AIM sa moéze, ak je to

potrebné, deaktivovat.

Potom budete moct
pilou opracovavat aj
vodivé materidly.

Flexibilna vyska rezu
Do 80 mm na vacsie
priecne prierezy.

070 FESTOOL

Premyslené

Inteligentna elektronika riadenia SawStop AIM nepretrzite sleduje
prevadzkovy stav celého systému: Je zasunuty klGc¢? Je patrona predpata?
A je aj spravne namontovany pilovy kotu¢? Vzdialenost medzi hlinikovym
blokom a pilovym koticom je spravna?

Najvacsia presnost
Menej vytrhavania

na vrchnej strane
materialu pri
pokosovych pozdiznych
rezoch vdaka otoceniu
pilového listu dolava.
Viac miesta pri ruke

a volny vyhlad na
obrobok.

Bezpecnejsie prace
S0 systémom
Odsévaci kryt s odsa-
vacim natrubkom
CLEANTEC sa postara
o pracu bez prachu

a volny vyhlad na
obrobok.



Stolova kotticova pila TKS 80 | Pilenie a oscilacia 02

Technické parametre TKS 80

Prikon (W) 2.200
VolnobeZné otacky (min-1) 1.700 - 3.500
Priemer pilového kotica (mm) 254
Vyska rezu 90°/45° (mm) 80/56
Sikma poloha (°) -2/ 47
Rozmery stola (mm) 690 x 580
Vy$ka sklopeného stola ([mm) 385
Vy&ka rozlozeného stola (mm) 900

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36
Hmotnost (kg) 37
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

TKS 80 VZetky varianty: pilovy kotué do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40, patréna KT-TKS 80,
uhlovy doraz, odsavacia stprava, postvacia ty¢, inbusovy klué¢ SW 5, vidlicovy klti¢ SW 50, vidlicovy klu¢ SW 23

- 1.822,00
'ﬁ' TKS 80 EBS 218640 575781

-

A \ TKS 80 EBS-Set ) i 3.027,90 575828
rozsirenie VB TKS 80, predlZenie VL TKS 80, pozdlzny doraz LA TKS 80, posuvaci stol ST TKS 80 3.633,48

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Predizenie VL TKS 80 ) 264,40

d / pre TKS 80, na bezpecné a presné rezanie na dlzku, zvacsuje dosadaciu plochu o 580 mm, jednoducha 317'28 575825

o a rychla montaz a demontaz, s nastavitelnou stupnicou '
-

Rozsirenie stola VB TKS 80 371,90

"‘“'H..'_F pre TKS 80, na bezpecné a presné rezanie na Sirku, zvacsuje dosadaciu plochu 0 411 mm, maximalna Sirka 575840
v > 3 Sir je do ehu) n b 446,28
rezu pri pozdlZnych rezoch 680 mm, s nastavitelnou stupnicou, jednoducha a rychla montaz a demontaz

. pre TKS 80, s jemnym nastavenim pre presné pozd{Zne rezy, ovladacia paka vpredu, zvierka na bezpeéné 313.08 575826
FJ upevnenie na stolovej kottcovej pile, presunutelny dorazovy profil '

Postivaci stol ST TKS 80 308.70
-F'_,_.& pre TKS 80, pre kapovacie rezy so $irkou rezu 920 mm, so Styrmi plastovymi kolieskami pre tichy chod 370'44 575827
i posuvacieho stola, pre velky pracovny priestor s moznostou montaze v dvoch polohach '

Patréna KT-TKS 80 89,50

pre TKS 80, ndhradna patrona, obsahuje jadro TKS 80, technoldgiu SawStop AIM 107,40 575851

Wi

.
»

Pilové kotlce

___d_| i
Pozdlzny doraz LA TKS 80 260,90
H Pozri stranu 76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 071
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



02 Pilenie a oscilacia

Vsestrannost zvladnuta lahko.
Stolové pily PRECISIO.

Kapovacie alebo pozd{Zne rezy. Mobilne alebo stacionarne. Na interiérové prace, stavbu nabytku alebo
zariadovanie veltrhov. Vsestranné ulohy, jedno rieSenie: PRECISIO CS 50 a CS 70 s nizkou hmotnostou
a démyselnymi funkciami.

Kapovacia stolova pila
PRECISIO CS 70

Kapovacie rezy az do Sirky 320 mm s 90°, pri 45°

kapovacie rezy do Sirky 226 mm a vysky rezu 70 mm.

pal

Kapovacia stolova pila
PRECISIO CS 50

Kapovacie rezy az do Sirky 300 mm s 90°, pri 45°

kapovacie rezy az Sirky 200 mm a vysky rezu 52 mm. i ! f

Pilové kottce
072 FESTOOL od strany



Stolové pily | Pilenie a oscilacia 02

1.:‘}-

Rychle prepinanie medzi kapovacimi

a pozdiznymi rezmi

Uhlovy doraz otocny o 180° mozno jednoducho
nasadit na kazdu stranu. CS 50 tak mozZno

Jedna rukovat na vsetky funkcie

Vypinac, nastavenie otacok, kratke aktivovanie, rychle
vypinanie a tahovy mechanizmus - v multifunkcnej
jednym pohybom prestavit z kapovacich
na pozdiZne rezy.

rukovati CS 50 su integrované a prehladne umiestnené
vSetky dolezité ovladacie prvky.

—
Mobilné a stacionarne
i Rozsiahle systémové prislusenstvo
umoznuje bez velkej namahy vytvorit
i z pily CS 70 plnohodnotnu stanicu na

rezanie. Takto mozno realizovat aj

vacsie pokosové rezy nad normalny

rozmer.

L
i ! L i

Technické parametre CS 50 CS 50 Set CcS 70 CS 70 Set
Prikon (W) 1.200 1.200 2.100 2.100
Volnobezné otacky (min-1) 1.600 - 4.200 1.600 - 4.200 2.000 - 4.200 2.000 - 4.200
Priemer pilového kotica (mm) 190 190 225 225
VySka rezu 90°/45° (mm) 0-52/0-37 0-52/0-37 0-70/0- 48 0-70/0 - 48
Sikma poloha (°) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47)
Draha tahu (mm) 304 304 320 320
Rozmery stola ([mm) 585 x 400 585 x 400 690 x 500 690 x 500
Vygka sklopeného stola [mm) 333 333 375 375
Vyska rozloZeného stola (mm) 900 900 900 900
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36 27/36
Hmotnost (kg) 21,9 42,9 37 68,5

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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02 Pilenie a oscilacia

Sposoby pouzitia CS 50 CS 50 Set cs 70 CS 70 Set
Pilenie panelov a laminatu ([ ] ® ([ [
Pozd{zny rez doskami a latami ° ° ° °
Prirezavanie kanalov pre kable z plastu a ocele O O (] [
Pilenie drazky s definovanou hibkou O O O
Odrezavanie/skracovanie hlinikovych a inych nezeleznych profilov (] [ ] (] [ ]
Presné prirezavanie it (s licovanim) (@) @) (@)
Skracovanie tramov a dosiek do hribky 60 mm - - () )
Pozd(#ne rezy do vyéky 52 mm ° () (@)
Pozd(zne rezy do vyky rezu 70 mm - - ([ ] [
velmivhodny @
vhodny O
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
m Vsetky varianty: pilovy kotuc do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32, uhlovy doraz,
3 x chranic proti vytrhaniu materialu, posuvacia ty¢, odkladanie prislusenstva, inbusovy kli¢ SW 6
1.110,00
= 5 CS 50 EBG-FLR 1.332:00 574770
CS 50 EBG 1.330,00 574765
sklapacie nohy, odsavacia siprava, podopretie prepravnymi kolieskami 1.596,00
o | CS50EBG-Set ) AR
pozdlzny doraz, posuvaci stél, predlZenie stola, rozsirenie stola, sklapacie nohy, odséavacia stprava, 2.863'80 574772
podopretie prepravnymi kolieskami R
CS 70 Vsetky varianty: pilovy kotu¢ do okruznej pily WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32, uhlovy doraz,
postvacia ty¢, odkladanie prislusenstva, podopretie prepravnymi kolieskami, inbusovy klué¢ SW é
1.547,00
' CS 70 EG 1.856,40 574778
CS 70 EBG 1.829,00 574776
.| 3 x chranic proti vytrhaniu materialu, odsavacia suprava, vzduchovy filter 2.194,80
. CS70EBG-Set i ) 3.224.80
* ¥ posUvaci stol CS 70 ST 650, rozsirenie CS 70 VB, predlzenie CS 70 VL, pozdlzny doraz, 3 x chranic proti 3.869'76 574782
vytrhaniu materialu, odsavacia suprava, vzduchovy filter R
Prislusenstvo pre stolovu pilu CS 50 Cena €* Obj. &.
L ; PrediZenie stola VL 22250
"I.' I pre CS 50, CMS-GE, jednoducha montaz, s moznostou odklopenia, na podoprenie dlhych obrobkov pri rezani 267.0[] 492092
o i na Sirku, zvacsuje dosadaciu plochu o 405 mm, rozmery dlzka x Sirka 375 x 454 mm '
- Rozsirenie stola VB ) 285.90
T pre CS 50, s nastavitelnou stupnicou, zvac¢suje dosadaciu plochu 0 410 mm, max. Sirka rezu, pozdlZny rez 343’08 492090
- 610 mm, rozmery dlzka x Sirka 664 x 438 mm !
Podpera AF 95.50
- pre CS 50, CMS-GE, oporna plocha nasaditelna z oboch stran, podopiera obrobky pri pokosovom rezani, 11l: 50 492242
zvacsuje dosadaciu plochu o 300 mm, rozmery dlzka x Sirka 662 x 390 mm !
=< Pozdizny doraz LA-CS 50/CMS 230,40
pre CS 50, CMS-GE, s moZnostou jemného nastavenia a aretaciou na protilahlej strane, s obsluhou na prednej 276.48 574796
'“?' strane, s prestavitelnym profilom dorazu na presné a bezpecné pozdlzne rezy !
-
=" Posuvaci stdl ST 317,70 492100
1- = pre MFT 3-VL, pre CS 50, CMS-GE, max. Sirka rezu, kapovaci rez 830 mm 381,24
ﬂ Ochrana proti trieskam CS 50 SP/10 18,60 492241
& pre CS 50, na rezanie bez strapkania na oboch stranach rezu, obsah balenia 10 ks. 22,32
& Sklapacie nohy CS 50 KB 190,80 575671
| pre CS 50, umoZnuju dve pracovné vysky, sklapacie nohy na rozsirenie variantu CS 50 FLR 228,96
ﬁ H- Zasobnik pilovych koticov SGA 46.60
= pre CS 50, CMS-GE, na bezpe¢né a priestorovo Gsporné uloZenie az 4 pilovych kottcov (max. priemer 190 mm) 5599 492228

a 3 chranicov proti strapkaniu (nie s su¢astou dodavky)

* Nezavazna odporucana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa moézu Lisit.

074 FESTOOL
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Stolové pily | Pilenie a oscilacia 02

Prislusenstvo pre stolovu pilu CS 70 Cena €* Obj. &.

Pred(Zenie stola CS 70 VL 272,50
pre CS 70, jednoduchd montaz, s moznostou odklopenia, na podoprenie dlhych obrobkov pri rezani na Sirku, 327'00 488061
zvacsuje dosadaciu plochu o 580 mm, rozmery dlZka x Sirka 525 x 522 mm '

Rozsirenie stola CS 70 VB

pre CS 70, s nastavitelnou stupnicou, jednoducha a rychla montaz a demontaz, na bezpecné a presné rezanie 382,80 488060
na sirku, zvacsuje dosadaciu plochu 0 411 mm, max. Sirka rezu, pozdlzny rez 680 mm, rozmery dlzka x Sirka 459,36
773 x 435 mm

"

{"=-4__ Kapovacidoraz CS 70 KA
pre CS 70 a CS 50, vysuvatelny, s podperami, opornou plochou, meracim pasmom a dorazovym jazdcom, 330,80 488063
jednoduché vytiahnutie a vyrolovanie meracieho pAsma vdaka teleskopickému mechanizmu, 396,96

dlzka 1.200 - 2.050 mm

Pozdizny doraz CS 70 LA 268.60
Pre CS 70, MFT/3-VL, s moZnostou jemného nastavenia a aretaciou na protilahlej strane, s obsluhou na 322'32 488062
prednej strane, s prestavitelnym profilom dorazu na presné a bezpecné pozdlzne rezy '

N

:'i

Posuvaci stdl
Vsetky varianty: pre CS 70, jednoducha a rychla montaz a demontaz

-
'?"F- cs70ST 89280
r na rezanie dosiek, 2 x oporné nohy, vedenie dorazu s pridavnou fixaciou, max. Sirka rezu, kapovaci rez 1 07i 3% 488059
920 mm T
’,q" 1 CS 70 ST 650 471,90 490312
L | max. $irka rezu, kapovaci rez 650 mm 566,28
-
Prepravné kolieska CS 70 TR 97,10 488064
pre CS 70, montovatelné na sklapacie nohy, umoznujd jednoducht a pohodlnd prepravu 116,52
Ochrana proti trieskam CS 70 SP /10 18,60 490340
pre CS 70, na rezanie bez strapkania na oboch stranach rezu, obsah balenia 10 ks. 22,32
Odsavacia stiprava AB-AS CS/TKS
pre CT/CTM, antistatické vyhotovenie, obsahuje saciu hadicu D 27 x 2,0 m-AS, saciu hadicu D 36 x 1 m-AS, 97,10 577280
pripojku tvaru Y, moznost pouzivat so vSetkymi podlahovymi pilami s tahovou funkciou a stolovymi okruznymi 116,52
pilami, priemer 27/36 mm
Ostatné prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Nastavitelna zarazka KA-AR 34,50
pre CS 50, CS 70, pre kapovaci doraz KA-KS 120-L a kapovaci doraz KA-KS 120-R, na prirdZanie obrobkov na “'40 488560
| kapovacom doraze CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R '
]
“S=__._ Uhlovy doraz WA 155,00 574797
pre CS 70, CS 50, CMS-GE, na pracu s 2 dorazmi 186,00
& Nastavitelna zarazka WA-AR 34,50 491712
pre CS 50, CS 70, na dorazanie obrobkov na uhlovom doraze WA 41,40
|
Oporny valec RB
pre vSetky polostacionarne stroje (CS/KS/CMS), mozno pouZit s CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, 169,60 488711
CMS-GE, multifunkénym stolom, na podoprenie dlhych obrobkov pri pozdlznych a prie¢nych rezoch, pri 203,52
frézovani a bruseni, nastavitelna vyska 630 - 1.000 mm
' Pilové kotuce
. Pozri stranu 76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 075



02 Pilenie a oscilacia

Nase pilové kotuce. Dokonaleé vysledky.

Nase pilové kotuce su presne prisposobené na mieru danému pouzitiu a materialom.
Kombinacia nasho naradia a zodpovedajucich pilovych kotucov umoznuje dokonaly rez.

Farebné kodovanie

WOOD STANDARD

Dokonale sa hodi na opracovavanie
latoviek a makkych plastov (napr. PVC).

ALUMINIUM/PLASTICS

Velmi dobre vhodny na hlinikové dosky
a profily, ako aj tvrdé a vlidknami
spevnené plasty

076 FESTOOL

WO0O0D RIP CUT

Na rychlu précu pri nizSej namahe,
najma pri pozdlznom rezani masivneho
dreva. Vhodné na tvrdé a makké drevo

LAMINATE/HPL

Idealne vhodny na laminat a dosky so
spojivom z melaminovej Zivice (napr.
Trespa®)

WO0OD UNIVERSAL

Univerzalny kotu¢ na opracovavanie
vSetkych druhov dreva a drevenych
materialov, stavebnych dosiek

a makkych plastov

STEEL

Na optiméalne rezanie sendvi¢ovych
dosiek, ocelovych kancelarskych
dvojvrstvovych podlah a kanalov pre
kable.

WO0O0D FINE CUT

Pilovy kotG¢ na jemné rezy umoziujuci

Cisté a hladké priecne rezy do masivneho
dreva, povrchovo upravenych alebo dyho-
vanych materialov, ako aj akrylového skla

ABRASIVE MATERIALS

Riesenie problémov pre vSetky
drevotrieskové a drevovlaknité dosky
s cementovym a sadrovym spojivom



Tvar zubov

STRIEDAVE ZUBY

Zuby su sklonené striedavo vlavo a vpravo a rezd
striedavo. Znizuje sa tak namahanie jednotlivych
zubov. To vedie k pokojnému chodu pilového
kotlca a dlhej Zivotnosti. Toto ozubenie okrem toho
zabezpecuje idealnu kvalitu rezu.

E

STRIEDAVE STRESNE ZUBY

Okrem striedavych zubov sa pouziva takzvany stresny
zub. Ten odlahcuje striedavé zuby a zaistuje vysoku

a rovnomernu plynulost chodu, ako aj dlhd Zivotnost.
Aj tu sa docieli vynikajuca kvalita rezu.

=1

=

TRAPEZOVE A PLOCHE ZUBY

Trapézové a ploché zuby st usporiadané striedavo.
Trapézovy zub ma na starosti napredovanie rezania,
kym plochy zub sa postara o Cistd reznd hranu. Odolné
ozubenie zaistuje dlhi Zivotnost pilového kotudca.

==

PLOCHE ZUBY SO STRIEDAVOU FAZOU

Ploché zuby su sklonené striedavo vlavo a vpravo
a rezu striedavo, vdaka comu sa jednotlivé zuby
odlahcia. To vedie k rovnhomernej kvalite a dlhej
Zivotnosti.

=

PLOCHE ZUBY

Rezné hrany zubov st rovné. Vdaka tomu je ozubenie
odolné. Kazdy zub reze rovnako, na zaklade ¢oho

sa pouziva na tvrdé materialy, ako je napr. ocel

a abrazivne materialy.

Pilové kotuce | Pilenie a oscilacia 02

Perfektné prispoésobenie
Pre perfektné rezy a dlhu Zivotnost sa pilové listy vyrabaju

z kvalitného kovu. Uhol rezu a tvar zubov st prispésobené ucelu
pouZitia a stroju.

Robustna kvalita
Prvotriedny pomer ceny a vykonu pocas dlhej Zivotnosti a moznost
dobrého doostrenia zubov.

Jednoduchy vyber
Pomocou praktického farebného kédovania mate rychlo ten spravny
pilovy kotU¢ na prislusné pouzitie.

Optimalny progres rezania

Pokojny a bezpecny postup pri pileni vdaka kvalitnej oceli, velmi
odolnym zubom pily zo spekaného karbidu a optimalizovanym
dilatacnym Skaram.

077




02 Pilenie a oscilacia

Farebné kédovanie &é—’;"\\\\\ \‘ A\ \.%‘\‘/m %
Material ? K Fe Al %

Odporucany stuper otacok 3-6 3-5 2-4 3-6 L-6

WOOD STANDARD Priemer Sirka rezu @ otvoru  Pocet zubov Uhol cela Tvar zuba Cena €* Obj. €.
HW 160x1,8x20 W18 160 mm 1,8 mm 20 mm 18 25° w 38,60 500458
46,32
HW 160x2,2x20 W18 160 mm 2,2 mm 20 mm 18 25° w 42,00 768129
50,40
HW 210x2,6x30 W18 210 mm 2,6 mm 30 mm 18 20° w 64,10 493197
76,92
- HW 230x2,5x30 W24 230 mm 2,5 mm 30 mm 2 20° w 80,40 500647
96,48
WO0O0D RIP CUT
HW 160x1,8x20 PW12 160 mm 1,8 mm 20 mm 12 20° PW 56,90 205550
68,28
HW 160x2,2x20 PW12 160 mm 2,2 mm 20 mm 12 20° PW 56,90 496301
68,28
HW 190x2,6 FF PW16 190 mm 2,6 mm FF** 16 28° PW 72,90 492049
87,48
HW 210x2,6x30 PW16 210 mm 2,6 mm 30 mm 16 28° PW 81,20 493196
97,44
HW 225x2,6x30 PW18 225 mm 2,6 mm 30 mm 18 28° PW 81,50 496303
97,80
HW 230x2,5x30 PW18 230 mm 2,5mm 30 mm 18 28° PW 78,10 500646
93,72
HW 254x2,4x30 PW24 254 mm 2,4 mm 30 mm 24 20° PW 74,90 575974
89,88
WO0OD UNIVERSAL
HW 160x1,8x20 W28 160 mm 18 mm 20 mm 28 15° w 65,10 205551
78,12
HW 160x2,2x20 W28 160 mm 2,2 mm 20 mm 28 150 w 65,10 496302
78,12
HW 190x2,6 FF W32 190 mm 2,6 mm FF** 32 10° w 81,30 492048
97,56
HW 210x2,4x30 W36 210 mm 2,4 mm 30 mm 36 15° w 83,70 493198
100,44
HW 216x2,3x30 W36 216 mm 2,3 mm 30 mm 36 -5° w 96,80 500124
116,16
HW 225x2,6x30 W32 225 mm 2,6 mm 30 mm 32 20° w 81,50 488288
97,80
HW 254x2,4x30 W40 254 mm 2,4 mm 30 mm 40 150 w 115,50 575975
138,60
HW 260x2,5x30 W60 260 mm 2,5mm 30 mm 60 -5° W 155,10 494604
186,12
WO0O0D FINE CUT
HW 160x1,8x20 WD42 160 mm 1,8mm 20 mm 42 10° WD 81,10 205553
97,32
HW 160x2,2x20 W48 160 mm 2,2 mm 20 mm 48 5° W 81,10 491952
97,32
HW 190x2,4 FF W48 190 mm 2,4 mm FF** 48 8° W 97,30 492050
116,76
HW 210x2,4x30 W52 210 mm 2,4 mm 30 mm 52 5° W 113,50 493199
136,20
HW 216x2,3x30 W48 216 mm 2,3 mm 30 mm 48 -5° W 118,00 491050
141,60
HW 216x2,3x30 W60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5¢ W 141,30 500125
169,56
HW 225x2,6x30 W48 225 mm 2,6 mm 30 mm 48 10° W 114,00 488289
136,80
HW 230x2,5x30 W48 230 mm 2,5mm 30 mm 48 10° W 110,00 500648
132,00
HW 254x2,4x30 W60 254 mm 2,4 mm 30 mm 60 10° W 145,60 575976
174,72
HW 260x2,5x30 W80 260 mm 2,5 mm 30 mm 80 -5° W 186,10 494605
223,32

Odporucany stupen otacok

* Nezavazna odporucana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa moézu lisit.
078 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
** FF = uchytenie FastFix
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02 Pilenie a oscilacia

Farebné kddovanie !Xé?‘\\\\\

no Al & S
Material ? K Fe Al

%

Odporucany stuper otacok 3-6 3-5 2-4 3-6 L-6
ALUMINIUM/ PLASTICS Priemer Sirka rezu @ otvoru  Pocet zubov Uhol cela Tvar zuba Cena €* Obj. &.
HW 160x1,8x20 F/ 160 mm 1,8 mm 20 mm 52 -5° F/FA 122,20 205555
FA52 146,64
HW 160x2,2x20 TF52 160 mm 2,2 mm 20 mm 52 -5° TF 122,20 496306
146,64
HW 190x2,6 FF TF58 190 mm 2,6 mm FF** 58 -5° TF 154,50 492051
185,40
HW 210x2,4x30 TF72 210 mm 2,4 mm 30 mm 72 -5° TF 182,60 493201
219,12
HW 216x2,3x30 W60 216 mm 2,3mm 30 mm 60 -5° W 172,80 491051
207,36
HW 216x2,3x30 TF64 216 mm 2,3mm 30 mm b4 0° TF 172,80 500122
207,36
HW 225x2,6x30 TF68 225 mm 2,6 mm 30 mm 68 -5° TF 179,10 488291
214,92
HW 230x2,5x30 TF76 230 mm 2,5mm 30 mm 76 -5¢ TF 176,00 500649
211,20
HW 254x2,4x30 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 -5° TF 165,70 575978
TF80 A 198,84
HW 260x2,4x30 TF68 260 mm 2,4 mm 30 mm 68 0° TF 182,10 494607
218,52
LAMINATE/ HPL
HW 160x1,8x20 TF52 160 mm 1,8 mm 20 mm 52 -5° TF 122,20 205554
146,64
HW 160x2,2x20 TF48 160 mm 2,2 mm 20 mm 48 4° TF 122,20 496308
146,64
HW 190x2,6 FF TF54 190 mm 2,6 mm FF** 54 4° TF 154,50 492052
185,40
HW 210x2,4x30 TF60 210 mm 2,4 mm 30 mm 60 4° TF 182,60 493200
219,12
HW 216x2,3x30 WZ/ 216 mm 2,3mm 30 mm 60 -5° WZ/FA 172,80 500123
FA60 207,36
HW 225x2,6x30 TF64 225 mm 2,6 mm 30 mm b4 4° TF 179,10 489459
214,92
HW 254x2,4x30 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 4° TF 165,70 575977
TF80 L 198,84
HW 260x2,5x30 Wz/ 260 mm 2,5mm 30 mm b4 -5° WZ/FA 182,10 494606
FAb4 218,52
STEEL
HW 210x2,2x30 F36 210 mm 2,2 mm 30 mm 36 1° F 127,50 493351
153,00
HW 230x2,5x30 F48 230 mm 2,5mm 30 mm 48 0° F 123,30 500651
147,96
ABRASIVE MATERIALS
DIA 160x1,8x20 F4 160 mm 1,8 mm 20 mm 4 10° F 153,20 205558
Pilovy kotG& vhodny vyhradne pre TS 55 F a TSC 55 K 183,84
DIA 160x2,2x20 F4 160 mm 2,2mm 20 mm 4 10° F 166,10 201910
Pilovy list vhodny vyhradne pre TS 55 R a TSC 55 199,32

080 FESTOOL

Odporucany stupen otacok

* Nezavazna odporucana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa moézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.
** FF = uchytenie FastFix
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02 Pilenie a oscilacia

Inovativne vsestranne talenty.

Tesarske retazove pily.

Ci drevo alebo izola¢né materialy, tesarska retazova pila UNIVERS SSU 200 prereze véetky bezné

materialy na stavbach z dreva. IS 330 je Specialista na prirezavanie izolacnych materialov. Kombinuje

vyhody retazovej a ruc¢nej kottcovej pily v jednom jedinecnom mobilnom systéme. Vdaka vodiacej liste

sa podaria aj rovné, kapovacie, pozdizne $ikmé rezy, ako aj rezy nametkovych krokiev bez vytrhavania

a bez akychkolvek problémov.

N

Tesarska retazova pila
UNIVERS SSU 200

Drevo a izolacné materidly az do
hrabky 200 mm.

Technické parametre SSU 200 1S 330

Tesarska retazova pila
IS 330

Nestlacitelné izolacné materialy az
do hrubky 330 mm.*

Beznastrojova vymena retaze

Vdaka systému FastFix je mozné vymenit retaz len
niekolkymi pohybmi. Napnutie retaze tieZ prebieha bez
nastrojov, len otacanim napinacieho kolieska.

Prikon (W) 1.600 1.600
Volnobezné otacky (min-) 4.600 4.600 . LA . .
Praca prisposobena materialu
Hibka rezu 0°; 90°/45°/60° (mm) 200/140/100 330/230/165 Pila SSU 200 je vybavena systémom MMC Elektronic:
regulacia otacok v zavislosti od materialu a pilovej
Sikmé rezy (°) 0-60 0-60 retaze, postupny rozbeh, ochrana pred pretazenim
a bezpecnostna rychlobrzda zabezpecuju dokonalé
Rychlost rezania [volnobeh] (m/s) 10,6 12 vysledky pri akomkolvek pouziti a materiali.
Naklon pilovej Lidty (°) 0-10 0-10
Hmotnost (kg) 6,5 7
082 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

* Nie na pilenie dreva.



Tesarske retazové pily | Pilenie a oscilacia 02

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

VSetky varianty: pilova retaz Uni SC 3/8"-91 U-39E, olej na retaze 250 ml, 7,5 m pripajaci kabel,
ochranny kryt, Systainer SYS 5 TL

1.027,00
% SSU 200 EB-Plus 123240 575980

vodiaca lista FS 800/2 1.308,48

SSU 200 EB-Plus-FS 1.090,40 575982

IS 330 EB 1.174,00

s

pilova retaz ISO SC 3/8"-90 I-57E, pilova retaz ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E, olej na retaze 250 ml, 575979
| RTIPI ; 1.408,80
7,5 m pripéjaci kabel, ochranny kryt
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Paralelny doraz
Vsetky varianty: pre SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330
w PA-SSU 200 42,30
. obojstranne vedeny paralelny doraz 50,76 eE
=
3 *™ PA-A SSU 200 73,40 769099
obojstranne vedeny ohnuty paralelny doraz 88,08
¥
Pilova retaz
Vsetky varianty: rozstup retaze 3/8"
SC 3/8"-91 U-39E i 31,70 769101
pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz Uni, na pozdlZne a priecne rezy 38,04
SC 3/8"-91 L-39E ) G 769103
pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz Langs, na pozdlzne rezy 47,64
SC 3/8"-91 F-39E ) Gl 769102
pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz jemna [fein), na pozdlzne a prie¢ne rezy 47,64
SC 3/8"-911-39E 64,30 769100
pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz ISO, na ohybné az pevné izola¢né materialy 77,16
SC 3/8"-911-57E 96,30 769088
pre 1S 330, ISP 330, pilova retaz ISO, na ohybné az pevné izolacné materialy 115,56
SC 3/8"-91 IH-57E 96,30 769090
pre 1S 330, ISP 330, pilova retaz ISO Hard, na extrémne tlakovo odolné izolacné materialy 115,56
Lista
GB 10"-SSU 200 59,10
pre SSU 200, SSP 200 70,92 ea0es
- f
A "
GB 13"-1S 330 88,60
pre IS 330, ISP 330 106,32 65082
e
o 8 Vodiace listy

Pozri stranu 59

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 083



02 Pilenie a oscilacia

Revolucia v rezani izolacnych materialov.
Akumulatorova pila na izolacne materialy.

Ci vedenim volnou rukou alebo s vodiacou lidtou a dorazovym systémom, Ci na streche, leSeni alebo
podlahe, i izolacné materialy z mineralnych vlakien, prirodnych vlakien alebo izolacné dosky z PUR -
ISC 240 presvedci mobilitou, rozmanitostou pouzitia a efektivnostou. S vykonnym 18 V litiovo-idnovym
akumulatorom a bezuhlikovym motorom EC-TEC na rychle prirezavanie izolaénych materialov do hibky
rezu 350 mm.

Akumulatorova pila na
izolacné materialy

ISC 240

Izola¢né materialy z mineralnych vlakien, prirodnych
vlakien a PUR izolacné dosky do hribky 350 mm.

Technické parametre ISC 240

Napatie akumulatora (V) 18
Pocet zdvihov (min-1) 3.000
Hibka rezu (mm) 240
Zdvih (mm) 26
@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27
Kapacita akumulatora (Ah) 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 2.4

®
— P
= Bezuhlikovy
u= gl GB motor EC-TEC 9 Viac informaci o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

ISC 240 Vsetky varianty: rezacia suprava so zvlnenym vybrusom SG-240/W-ISC, stél s adaptérom (204160),
sane s vodiacou listou, Systainer SYS3 M 237

ISC 240 EB-Basic 408,00 576571
bez akumulatora, bez nabijacky 489,60
ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 667,00 576569
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 800,40
ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 920,40

- 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, uhlovy doraz, vodiaca lista FS 1400/2 1.104,48 S

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
084 FESTOODL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Cista rezna plocha

S vodiacou listou a uhlovym
dorazom (k dispozicii v stiprave
alebo ako prislusenstvo) sa vydaria
rovné a uhlové presné opakované

rezy.

Flexibilné pouZzitie

Na flexibilné izolacné materialy z mineralnej
vlny a prirodnych vlakien s rezacou stpravou
so0 zvlnenym vybrusom, na izolacné materialy,
ako PUR a polystyrén s rezacou stpravou

s rozéirenymi zubami. V dvoch diZkach

Rychlo a s dlhou vydrzou
Rezacie sUpravy so Specialnymi
pilovymi listami 350 mm. Vdaka
rychlovymennému systému je
(240 mm/350 mm) pre rézne hribky materialu. rezacia sUprava obratom ruky
vymenend jednoducho a bez

pouzitia nastrojov.

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.

Suprava na rezanie
Vsetky varianty: pre ISC 240 EB

SG-240/G-1SC 58.30
- rezacia slprava s liStou s rozsirenymi zubami, na polyuretanové a polystyrénové izolacné dosky, ako aj na 69'96 575409
tvrdd mineralnu vinu a sklent vatu, dlzka rezu 240 mm
SG-350/G-ISC 79.40
- rezacia slprava s listou s rozsirenymi zubami, na polyuretanové a polystyrénové izolacné dosky, ako aj na 95'28 575410
tvrdd mineralnu vinu a sklend vatu, dlzka rezu 350 mm
SG-240/W-ISC 79.40
A .‘ . rezacia sUprava s lidtou so zvlnenym vybrusom, na flexibilné izolacné materialy z mineralnych a prirodnych 95'28 575411
vlakien, dlzka rezu 240 mm '
SG-350/W-I1SC 100,40
s ol rezacia sUprava s listou so zvlnenym vybrusom, na flexibilné izolacné materialy z mineralnych a prirodnych 120'48 575412
vlakien, dlzka rezu 350 mm '
Pilovy list
Vsetky varianty: pre ISC 240 EB, material pilového listu HCS
DSB 240/G i 21,30 575414
T —— nahradna pilova lista pre rezaciu slpravu s rozéirenymi zubami SG-240/W-ISC, dizka rezu 240 mm 25,56
DSB 350/G i 31,80 575415
nahradna pilova lidta pre rezaciu stpravu s rozsirenymi zubami SG-350/G-1SC, dlzka rezu 350 mm 38,16
DSB 240/W 0 21,30
e Nahradna pilova lista (pohybliva) pre rezaciu sipravu so zvlnenym vybrusom SG-240/W-1SC, dlzka rezu 25'56 575416
240 mm '
DSB 350/W 0 31,80
—— Nahradna pilova liSta (pohybliva) pre rezaciu stpravu so zvlnenym vybrusom SG-350/W-ISC, dlzka rezu 3816 575417
350 mm '
- Uhlovy doraz FS-WA-ISC
» W pre FS/2 s ISC 240, opakovatelnost nastaviteln stupnicou a dorazovym jazdcom, monta? na vodiacu liétu bez 158,70 575413
= pouZitia nastroja, Prepravna poloha pre kompaktnul prepravu uhlového dorazu spojeného s vodiacou listou, 190,44

(el dlhé dorazové pravitko, dorazovy jazdec, max. Sirka obrobku 900 mm, rozsah uhlov -47 - +47°

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

}

. Vodiace listy
Pozri stranu 59

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 085



02 Pilenie a oscilacia

Vyssia presnost pri maximalnom vykone.
Akumulatorovy oscilator VECTURDO.

Vdaka premyslenému prislusenstvu pre nasadenie a odsavanie je VECTURO OSC 18 inteligentnym
systémovym riesenim pre tie najvysSie naroky na vykon, komfort a presnost pri bezprasnom pileni,
rezani a Skrabani.

Akumulatorovy oscilator
VECTURO 0SC 18

S tlmenim vibrécii a hluku pre optimalny komfort pri praci
a bezuhlikovym motorom EC-TEC s plynulou regulaciou otacok

pre maximalne napredovanie v praci.

T
STARLOCK MAX
ey
=] GB

Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Technické parametre 0SC 18

Napatie akumulétora (V) 18
Vibracia (min-1) 10.000 - 19.500
Uhol kmitania 2x2°
Upinanie nastrojov StarlockMax
Kapacita akumulatora (Ah) 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,8

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

086 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 8
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k. Rl

Hibkovy doraz

Pre presne definované hibky
zanorenia - na ochranu pilového
listu a materialu.

Rychloupinaci systém s upinanim nastroja
StarlockMax

Kratke Casy nastavenia vdaka bezndastrojovej vymeny
pilovych listov a prislusenstva. Maximalny prenos sily
na pilovy list.

Nasadzovacia pomécka

Pre presne vedené zanorené rezy.
S integrovanym hibkovym dorazom
a odsavacim natrubkom.

Odsavacie zariadenie
Pre bezprasné pilenie a volny vyhlad na obrobok. Idealny
na pilenie nad hlavou.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
0SC 18 VSetky varianty: univerzalny pilovy list USB 78/32/Bi/0SC, Systainer SYS3 M 187
0SC 18 E-Basic 311,00
bez akumulatora, bez nabijacky 373,20 RIeg
0SC 18 E-Basic-Set i 530,00
bez akumulatora, bez nabijacky, odsavacie zariadenie 0SC-AV, nasadzovacia pomécka 0SC-AH, hlbkovy doraz 636'00 576592
'H 0SC-TA, adaptér 0SC-A, univerzalny pilovy list USB 50/35/Bi/0SC, pilovy list na drevo HSB 100/Bi/0SC '
| 0SC 18 HPC 4,0 El-Plus 470,00 576595
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 564,00
0SC 18 HPC 4,0 El-Set
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, odsavacie zariadenie 0SC-AV, nasadzovacia 689,00 576593
pomécka 0SC-AH, hlbkovy doraz OSC-TA, adaptér OSC-A, univerzalny pilovy list USB 50/35/Bi/0SC, pilovy list 826,80

na drevo HSB 100/Bi/0SC

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 087



02 Pilenie a oscilacia

Prislusenstvo Cena €* Obj. &
Vodiaci stojan 0SC-AH
3 pre 0SC 18, umoanJe presne vedené zanorené rezy, vybavené hibkovym dorazom pre dosiahnutie definovanej 124,30
1 hlbky zanorenia a odsavacim natrubkom pre bezprasné pilenie, obsahuje adaptér pre montaz prislusenstva 149.16 203254
bez potreby nastrojov, moZnost pouZitia s pilovymi listami s prelisom, adaptér 0SC-A, max. hibka zanorenia '
*" t s vodiacim stojanom 42 mm, hmotnost 0.485 kg
Odsavacie zariadenie 0SC-AV
“ t pre OSC 18, umoznuje bezprasné pilenie, poskytuje optlmalny vyhlad na obrobok, stro; sa méze obidvomi 51,80 203256
rukami bezpecne viest, obsahuje adaptér pre montaz prislusenstva bez potreby nastrojov, adaptér 0SC-A, 62,16
max. hibka zanorenia s odsavacim zariadenim 47 mm, hmotnost 0.125 kg
Hibkovy doraz 0SC-TA
u pre 0SC 18, umoziiuje ponorné rezy s definovanou hibkou, obsahuje dve aplikacie: otoény hibkovy doraz na 51.80
zanorené rezy a klznu patku na dlhé rovné rezy, obsahuje adaptér pre montéaz prislusenstva bez potreby 62'16 203255
14 ! nastrojov, pracovny uhol flexibilne nastavitelny, adaptér 0SC-A, max. hlbka zanorenia s hlbkovym dorazom !
= 56 mm, max. hlbka zanorenia s klznou patkou 20 mm, hlbkovy doraz s rastrom 1,5 mm, hmotnost 0,2 kg
'f Nasadzovacia pomocka/hlbkovy doraz/odsavacie zariadenie v stiprave 0SC-AH/TA/AV-Set
-'I pre OSC 18, umozZiuje presne vedené zanorené rezy, bezpradné pilenie a zanorené rezy s definovanou hibkou,
| r obsahuje adaptér pre montaz prisluSenstva bez potreby nastrojov, nasadzovacia pomocka 0SC-AH, hibkovy 165,60 203258
‘ doraz OSC-TA, odsavacie zariadenie 0SC-AV, adaptér 0SC-A, max. hibka zanorenia s hibkovym dorazom 198,72

56 mm, max. hibka zanorenia s klznou patkou 20 mm, max. hibka zanorenia s vodiacim stojanom 42 mm,

] ! hlbkovy doraz s rastrom 1,5 mm, hmotnost 0,64 kg

Hald servisna linka!
Vas kontakt v pripade
akejkolvek otazky.

Priama linka na Festool je vzdy ta najlepsia volba, ako rychlo a jednoducho
ziskat odpovede na vase otazky. Nie ste si isty, ktoré je to spravne
prislusenstvo a spotrebny material? Nasi experti Festool vam kedykolvek
radi pomozu.

Viac informacii najdete na strane 8

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

088 FESTOOL
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Pilovy list na drevo E Rl SiLicoN
Dvojradové originalne {I | 50 35 HSB 50/35/J/ 72,50 5x 203333 S
japonské ozubenie pre 0SC/5 87,00
vysoko presné rezy a Ciste i 50 65 HSB50/65/J/ 77,60  5x203332
rezné hrany. Pozor: rezy so 1 05C/5 9312 ® ®
zanorenim nie si mozné. !
Pilovy kotu¢ na drevo (HCS) - idealny na pouZitie v spojeni s hibkovym dorazom.
Na dlhél, rov_né rezy : “-} - - HSB 100/Bi/0SC 71,80 1x 203334 ® ®
a vyrezavanie polozenych 86,16
parkiet a laminatu. D
Univerzalny bimetalovy pilovy list na rezy so zanorenim
Z kvalitného bimetalu. 78 32 USB 78/32/Bi/ 71,50 5x 203337
S mimoriadne dlhou on 05C/5 85,80 i i B
Zivotnostou a mimoriadne ;
78 42 USB 78/42/B
odolné. Idealne na ponorné 'm OSé/S/ / Z)?]'gg 5x203336 L] (] [ ]
rezy. Na opracovavanie - :
najrozli¢nejsich materialov, m 50 35 USB 50/35/Bi/ 72,50 5x203338 ° ° °
ako dreva, foliovaného 0sC/5 87,00
dreva, lakovaného dreva, 50 65 USB 50/65/Bi/ 77,60 5x 203960 ° ° °
kompozitnych materialov, {] 0sC/5 93,12
plastov zosilnenych sklenymi
vldknami, sadrokarténu,
nezeleznych kovov, plastov.
Diamantovy pilovy list - segmentovany, na prace aZ do rohu
Diamantovy pilovy list na — - - SSB 90/0SC/DIA 93,20 1x 204414 °
vyrezavanie skar v mramore, | 111,84
gkar z epoxidovych Zivic, i {’_}

trasovych Skar, kar z tvrdého
epoxidu a cementu.

Segmentovy pilovy list

Segmentovy pilovy list pre [:] L - - SSB 32/0SC 63,20 1x204410 P PS
odstranovanie skla z okien 75,84
(sklenarskeho tmelu).

Tmel

Skrabka na odstrafiovanie T - - SSP 52/0SC 24,00 1x 204412 ° ®
lepidla na obkladacky, starych D' 28,80

lakov, zvyskov lepidiel,

silikénu, kobercovych podlah

a podpovrchovych vrstiev.

Listy a kotuce na drevo B Univerzalne listy B Specialne listy a kotG¢e pre vyrobcov @  velmi vhodny
okien a podlaharov

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 089
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03 Brusenie a kefovanie

POHYBY PRI BRUSENI A ZDVIHY

Podla vlastnosti povrchu a Zelaného vysledku su na hruby a jemny vybrus na vyber rézne pohyby pri
briseni. Okrem toho plati, ze: Cim vacsi je zdvih pri briseni, tym vy3si je Gber. Nizky zdvih pri brasent,
napriklad 3 mm, je idealny na jemné brusenie; so zdvihmi pri brdseni na Urovni 5 - 7 mm dosiahnete

velky Uber pri obrusovani nahrubo.

Excenter

9
ORS
SN RS)

0D
0D

Excentricka rotacia

9
9P
9,
DO

Kmitavy pohyb, pri ktorom sa priamociare a kruhové

Pohyb pri bruseni b, pr
pohyby prekryvaju.

Kombinacia kmitavého a volne rotacného pohybu.

MozZnost pouzitia od hrubého po jemné brisenie

v zavislosti od naradia a brdsneho zdvihu. So
zahladzovacim brusenim umoznuje povrchy takmer
bez kruhovych stdp a ryh po bruseni.

Pouzitie MozZnost pouzitia od hrubého po jemné brisenie
v zavislosti od naradia a brdsneho zdvihu. Menej
jemny vysledok brusenia, kedZze mozu zostat viditelné
kruhové stopy po bruseni.

Upozornenie Pohyb pri briseni delta briskou je taktiez kmitavy.

Mimoriadne sa hodi na Gber na malych plochach
s uhlami, rohmi a hranami.

Pri excentricko-rotacnom briseni drevenych povrchov
nie je rozdiel v tom, ¢i je naradie vedené v smere alebo
proti smeru vlakien.

Viac informacii najdete na strane 110

Viac informacii najdete na strane 100
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Excentricka nutena rotacia
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Pohyby pri bruseni a zdvihy | Brisenie a kefovanie 03

Rotacia

Q3

Excentrickd nttena rotacia vyvolana pripojenim
prevodovky.

Cisty rotaény pohyb.

Cisty linearny pohyb jednym smerom pomocou
nekonecne rotujicemu pasu.

Vdaka prevodovke sa vyrazne zvySuje Uber. Hodi sa na
hruby vybrus, rychle odstranenie nenosnych starych
naterov a lestenie bez vzniku hologramov.

Umoznuje rychlu pracu a velky Gber na velkych
plochach.

Na silny tber a vybrusovanie velkych nerovnosti.

Rychly a velky Uber zvetranych vrstiev laku a farby bez
velkych rizik vzniku chyb pri bruseni.

Rotacné brasky neodpustia kvoli ich rychlemu
otacaniu a teda velkému Uberovému vykonu ziadne
chyby pri pouzivani. Pri nepozornosti tak mézu
vzniknut ryhy po briseni.

V spojeni s brdsnym rémom sa obmedzi Gber, takze
aj na dyhovanych plochéch sa da vytvorit velmi rovny
povrch. Nehodi sa na pozdlZne/prie¢ne spoje na
zaklade smeru priebehu vlakien.

Viac informacii najdete na strane 94

Viac informacii najdete na strane 116

Viac informacii najdete na strane 114
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03 Brusenie a kefovanie

ROTEX - legendarne vsestranna.
Excentrické brusky s prevodovkou ROTEX.

Neprekonatelny original s principom 3 v 1: Iba s jednym nastrojom dosiahnete extrémne silny Uber pri
hrubom vybruse, superjemny povrch po jemnom vybruse a perfektny vzhlad po lesteni. V kombinacii
s brusivom Granat uSetri pritom ROTEX peniaze nielen pri kipe, ale aj pri spotrebe brusiva.

Excentricka bruska
s prevodovkou

= ROTEXRO 90 Excentrickd briska
o ® Kompaktna bruska s priemerom brisneho taniera S preVOdOVkOU
90 mm a jedinecnym principom 4 v 1 vdaka
ROTEX RO 125

trojuholnikovej brisnej patke.

Obratna bruska s priemerom brusneho
taniera 125 mm.

Excentricka bruska
s prevodovkou

ROTEX RO 150

Silna bruska s priemerom brusneho taniera 150 mm
a patentovanym principom MULTI-JETSTREAM 2.

094 FESTOOL
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Rohy

Celosvetovo jedinecna: Brisna patka Stickfix premenf
ROTEX RO 90 na delta-brisku. Maximalny Gber na
malej ploche v rohoch, kdtoch a na hranach.

Chrani brasny tanier a obrobok
Bezpecné brisenie bez spatného razu az na stykové
hrany chranica Festool PROTECTOR.

Zdravo a bez prachu vdaka principu

MULTI-JETSTREAM 2

Princip MULTI-JETSTREAM 2 sa definuje

jedinec¢nou kombinaciou kanalikov na

privadzanie a odvadzanie vzduchu -

s optimalnym zachytavanim prachu az po __,J'-
okraj. Vdaka prudeniu vzduchu sa obriseny

prach aktivne odvadza do najblizSieho

odsavacieho kanalu. Vysledok: Takmer

100 % odsavanie pre konstantne vysoky Vymena taniera bez nastrojov
odber materialu pri brdseni, najvyssiu kvalitu Jednoducho, rychlo a bezpecne. Beznastrojova,
povrchu a zdravd pracu. plynuld vymena brasnych a lestiacich tanierov vdaka
= rozhraniu FastFix. Pre rychlu reakciu na striedajice
Sl sa Ulohy a poZiadavky materialu.

Konstantné brusenie.
Bez hladania zdroja prudu a otravného
tahania kablov!

SYS-PowerStation zbavuje zavislosti od klasickych zdrojov energie, ako
sU zasuvky, generatory alebo stavebné elektrické rozvadzace - na cely
zarucene planovatelny pracovny den.

Kompaktne a mobilne naakumuluje energiu 1 500 watthodin -
pri vacsine prac je to dostatocny objem na cely pracovny den.

Viac informacii najdete na strane 312
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&= I &=

Technické parametre RO 90 RO 125 RO 150
Prikon (W) 400 500 720
Pocet otacok - rotacny pohyb ROTEX (min-1) 260 -520 300 - 600 320 - 660
Pocet otacok - excentricky pohyb (min-1) 3.500 - 7.000 3.000 - 6.000 3.300 - 6.800
Zdvih (mm) 3 3,6 5

@ brasneho taniera FastFix (mm) 90 125 150
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,4 1,9 2,3
Rovné plochy

Hrubé brasenie C ([ ] (]
Predbrisenie C [ ] [
Jemny vybrus O ([ ] [
Najjemnejsi vybrus C D

Vypuklé plochy

Hrubé brasenie C ° [}
Predbrisenie [} ® ([ ]
Jemny vybrus ) () [
Najjemnejsi vybrus [ D

Vnatorné rohy

Hrubé brisenie (] - -
Predbrisenie [ -

Jemny vybrus ® - -
Najjemnejsi vybrus () - -
Lestenie

Malé plochy [ ®

Velké plochy - O ()

096 FESTOOL
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Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
RO 90 DX
RO 90 DX FEQ-Plus 517.00
brusny tanier FastFix @ 90 mm (makky-HT), brisna doska StickFix V93, Festool PROTECTOR, 620'40 576259
- Systainer SYS3 M 187 '
= RO 125 FEQ-Plus 526,00 576029
brusny tanier FastFix @ 125 mm (makky, HT), Festool PROTECTOR, Systainer SYS3 M 187 631,20
m Vsetky varianty: Brusny tanier FastFix @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mékky W), Festool PROTECTOR
576,00
RO 150 FEQ ' 575066
B__ 691,20
5 RO 150 FEQ-Plus 619,00
Systainer SYS3 M 237 742,80 RZCl
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusna doska
] SSH-GE-STF-R090 DX 28.10
vhodné pre brusivo V93, brisna doska v tvare Delta, doska stola bez vymenitelnej brisnej dosky, na upevnenie 33'72 496802
brisnej dosky StickFix - makkej a tvrdej, zavit vretena FastFix ’
SSH-STF-V93/6-W/2 16.80
pre DX 93, RO 90 DX, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, makké vyhotovenie, s tlacidlom, obsah 20'16 488715
‘ balenia 2 ks. '
SSH-STF-V93/6-H/2 16.80
pre DX 93, RO 90 DX, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, tvrdé vyhotovenie, s tlacidlom, obsah 20'16 488716
balenia 2 ks. '
LSS-STF-RO90 V93/6 3450
vhodné pre brusivo V93, doska stola vratane vymenitelnej brisnej dosky, lamelova brisna doska V93, “'40 496803
na brisenie v Uzkych medzipriestoroch ’
LSS-STF-R0O90 V93 E 26,60 497483
nahradna brusna podlozka pre lamelovid brisnu dosku 31,92
Brusny tanier
Vsetky varianty: zavit vretena FastFix
ST-STF D90/7 FX H-HT 34,50 495623
tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na rovné plochy a Uzke hrany 41,40
ST-STF D90/7 FX W-HT 34,50
mé&kké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne pouZzitie na rovnych a zvlnenych 41'40 496804
= plochach ’
ST-STF D125/8 FX-H-HT 42.40
tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, vysoka pevnost hran, na rovné plochy a tzke 50'88 492127
- "~ hran '
“‘—_._—’F y
ST-STF D125/8 FX-W-HT A
mé&kké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne pouZzitie na rovnych a zvlnenych 50'88 492125
plochach '
- ﬁ =
a_  “a | ST-STFD125/8 FX-SW 42,40 492126
I'\‘__-;_',f' supermakké vyhotovenie, pruzna struktura, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy 50,88
* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 097
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusny tanier
VsSetky varianty: pre RO 150 FEQ, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena FastFix
ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT 54.40
tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, vysoka pevnost hran, na rovné plochy a Uzke 65'28 202463
hrany g
ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 54.40
mékké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych 65'28 202461
plochach g
% ST-STF D150/MJ2-FX-SW 54,40 G
L w  supermakké vyhotovenie, pruzna Struktira, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy 65,28
Medzipodlozka
VSetky varianty: ako tlmiaci prvok medzi brusnym kotiicom a brisnym tanierom
IP-STF-D90/6 9,00 497481
medzipodlozka D 90 mm, vyska 15 mm, priemer 90 mm 10,80
IP-STF-D120/8-J 10.90
na brusenie zakrivenych dielov a najjemnejsie brisenie pomocou excentrickej brisky @ 125 mm, JETSTREAM, 13'08 492271
vyska 15 mm, priemer 120 mm, priemer rozstupovej kruznice 90 mm g
IP-STF D150/MJ2-5/2 23.60
pre excentrické brisky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optiméalna hrubka na brisenie karosérii 28'32 203348
a podobne tvarovanych konstrukénych Casti, obsah balenia 2 ks., priemer 145 mm, vySka 5 mm !
IP-STF D150/MJ2-15/1 15.10
pre excentrické brusky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie na velmi ¢ 203351
- © brusky s priem ! a5 18,12
zvlnenych konstrukénych astiach, priemer 145 mm, vyska 15 mm
Brusivo
Pozri stranu 130
Systainer?
SYS-STF-D77/D90/93V 60.10
s vlozkou na brisivo @ 77 mm, @ 90 mm a V93, pocet priehradiek 8, Velkost Systainera SYS3 M 112, rozmery 72'12 576784
(DxSxV)396x296x 112 mm '
SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.90
s vloZkou na brisivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek b, Velkost Systainera SYS3 M 112, 7308 576781
rozmery (D x S xV) 396 x 296 x 112 mm '
SYS-STF D150 B 71.20
s vlozkou na brisivo @ 150 mm, pocet priehradiek 10, Velkost Systainera SYS3 M 237, rozmery (D x S x V) o 576785
85,44
396 x 296 x 237 mm
Protector
FESTOOL 90FX 11,70 496801
pre RO 90 DX, na ochranu brusnej dosky a obrobku pri minimalnej vzdialenosti od okraja 14,04
FESTOOL 125FX 11,70 493912
pre RO 125 FEQ, na ochranu brisneho taniera a obrobku pri minimalnej vzdialenosti od okraja 14,04
FESTOOL 150FX 14,50 493913
pre RO 150 FEQ, na ochranu brisneho taniera a obrobku pri miniméalnej vzdialenosti od okraja 17,40

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Lestiaci tanier
PT-STF-D90 FX-R090 34,50
pre RO 90 DX, FastFix, na upinanie prisluSenstva na lestenie s priemerom 80 mm, leStenie hran nabytku, “'40 495625
lestenie malych ploch, priemer 75 mm g
;-!: PT-STF-D125 FX-R0125 24,80 19218
e — pre RO 125 FEQ, FastFix, na upnutie leStiaceho prisluSenstva, priemer 115 mm, vyska 10 mm 29,76
PT-STF-D150 FX 34,20 496151
pre RO 150 FEQ, FastFix, na upnutie leStiaceho prisluSenstva, priemer 135 mm, vyska 10 mm 41,04
PT-STF-D150 M8 25,40 496152
pre RO 150, na upnutie lestiaceho prislusenstva, priemer 135 mm, vyska 10 mm 30,48
Pridavna rukovit ZG-RAS/RO 8,60 487865
pre RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180 10,32
Rukovat BG-RO 150 22,50
b pre RO 150 FEQ 27.00 e

Vhodné brusivo.
Pre vsetky aplikacie.

A aby ste mali dobry prehlad o vSetkom brusive, Festool ma pren
vhodny Systainer. S vlozkami pre dany priemer brusiva.

Systainery a dalSie rafinované prislusenstvo najdete od strany 98

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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03 Brusenie a kefovanie

Kompaktné jednorucne brusky -
aj s akumulatorom.

Excentrické brusky.

Vdaka nizkej hmotnosti a kompaktnému tvaru umoznuju excentrické brusky vytrvalé a neunavujice
brisenie nad hlavou a na zvislych plochach. Ci akumulatorové alebo sietové - obidva varianty su
mimoriadne vykonné a maju silny Uber. A vdaka nasuvatelnej ochrane a vrecku na prach Longlife
pridete Setrne a rychlo do ciela.

Akumulatorova excentricka
briska

ETSC 125

Akumulatorovy variant pre mobilitu bez hranic.
A vdaka optimalizovanému sietovému adaptéru aj
s neobmedzenou dobou chodu.

®
[ . .
(— Bezuhlikovy
m 9 motor EC-TEC

DESIGN

ETS125R

Extralahky kablovy variant.

Excentrické brusky

Akumulatory
od strany

100 FESTOOL Viac informécii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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Mimoriadne silny Uber

S 250 wattmi patri ETS k esém vo
svojej vykonovej triede a postara sa
o rychle napredovanie v praci.

Praca bez prerusenia

Vdaka akumulatorom s kapacitou
3,1 Ah, ktoré majua dlhsi ¢as chodu
nez nabijania.

Silaavydrz

0 vytrvalé, stvislé brusenie

a vykon ako zo zasuvky sa postara
vykonny 18 V akumulator Ergo

s funkciou Bluetooth® v kombinacii
s bezkefkovym motorom EC-TEC.

Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom

Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyzaduja dlhsi
vykon v behu, je mozné vymenit 18 V akumulator Ergo
s Bluetooth® za sietovy adaptér plug it (k dispozicii

v stprave alebo ako prislusenstvo). A v kombinacii

s kablom plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete
s neobmedzenym ¢asom chodu - idedlne v kombinacii
s mobilnym vysdvacom Festool.

Jednoduché bruisenie hran.
S hranovymi bruskami
ES-ETS 125 a ES-ETSC 125.

Kazda hrana je ind. Niekedy odrezana alebo vyfrézovana, niekedy
surova alebo lakovana. A vy chcete kazdu z nich vybrusit do
dokonalosti. S inovativnym rieSenim od firmy Festool, hranovou
bruskou, sa vam bude darit rychlo a jednoducho - od prvého pouzitia.

Viac informacii najdete na strane 108
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03 Brusenie a kefovanie

Stvorene do ruky.
Excentrické brusky s motorom EC-TEC.

Na brusenie nad hlavou bez Unavy, pre dobry pocit a komfort v kazdej polohe. Nova kompaktna trieda
ETS EC s vhodnou ergondmiou pre rozne, ale vzdy optimalne moznosti uchopenia. Bezuhlikovy motor
EC-TEC a bez vynimky kvalitné komponenty garantuju dlhu zivotnost.

Excentrické brusky
ETS EC 150/3
ETS EC 150/5

150 mm priemer a k dispozicii s 2 réznymi zdvihmi:
ETS 150/3 s 3 mm zdvihom pri brdseni na jemny
vybrus a ETS 150/5 s 5 mm zdvihom pri brdseni

na medzivybrus.

Excentrické brusky
ETS EC 125/3

125 mm priemer a 3 mm zdvih pri
briseni na jemny vybrus.

Bezuhlikovy
motor EC-TEC

102 FESTOOL
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Rozdiel medzi vnimanim a pocitovanim

Novy ,Vibration Control System™ uéi motor mysliet.
Vdaka aktivnej reguldcii otacok, ktoré pri prilis
vysokych vibraciach automaticky znizia vykon.
Vysledok: Pokojnejsi chod a vyrazne lepsia citlivost pri
briseni s citelne nizsimi vibraciami.

Dobre vysledky pri zaisteni bezpecnosti
Chrani nielen obrobok, ale aj pouZivatela.
Brzda taniera s osadenim z odolného

spekaného karbidu natrvalo zabrani
nekontrolovanym vysokym otackam brisneho
taniera pri volnobehu a umoznuje priloZenie
k obrobku bez vzniku ryh a rychle zloZzenie

z obrobku.

l!e'é**

tl':?""'

Zapinanie/vypinanie pouzivatelom - nie nahodne
Idedlne umiestneny tlacidlovy spinac zabranuje
nekontrolovatelnému zapnutiu a vypnutiu.

Zlepsuje vysledok brisenia, pretoZe ni¢ nevymiela

Novo vyvinuta pre optimalnu ochranu povrchov a vyrazne lepSiu
manipulaciu. Ochranny obal zo 100 % nylénu oplastuje saciu
hadicu a umoZfiuje jej Setrné kizanie po povrchoch a hranach.
Zaroven sa integrovany plug it kabel chrani pred poskodenim.

MULTI-JETSTREAM 2.
Brusenie so vstavanym
transportom prachu.

Princip MULTI-JETSTREAM 2 sa definuje jedinecnou kombinaciou kanalikov
na privadzanie a odvadzanie vzduchu - s optimalnym zachytavanim prachu
az po okraj. Vdaka pradeniu vzduchu sa obriseny prach aktivne odvadza do
najblizSieho odsavacieho kanalu. Vysledok: Takmer 100 % odsavanie pre
konstantne vysoky odber materialu pri briseni, najvyssiu kvalitu povrchu

a zdravu pracu.




03 Brusenie a kefovanie

S tempom pri dokoncovacich pracach.
Vykonné excentrickée brusky.

Extrémne pokojny chod, perfektna ergondmia, plynulé prispdsobenie otacok, bezpecna tanierova brzda:
Spolocné silné stranky tychto dvoch excentrickych brisok - pre vyssi komfort pri dlhej praci.

Excentrické brusky
ETS 150/3
ETS 150/5

150 mm priemer a k dispozicii s 2 réznymi zdvihmi: ETS 150/3 s 3 mm
zdvihom pri briseni na jemny vybrus a ETS 150/5 s 5 mm zdvihom pri
braseni na medzivybrus.

Nase sluzby.
Vas uspech.

Festool

Priame, praktické a rozsiahle sluzby pre vas a vase naradie. Okrem E Rv I E
excelentného naradia vam poskytneme aj sluzby vynimocnej kvality.

A to po cell dobu Zivotnosti naradia.

Viac informacii najdete na strane 8

104 FESTOOL



Excentricka bruska | Brisenie a kefovanie 03

Technické parametre ETS125R ETSC 125 ETS EC 125/3
Prikon (W) 250 = 400
Napatie akumulétora (V) - 18 -
Kapacita akumulatora (Ah) - 3,1 -
Pocet otacok - excentricky pohyb (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2 2 3
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 125 125 125

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 - 1,2
Hmotnost s akumulatorom (kg) - 1,4 -

Rovné plochy

Predbruisenie O O O
Jemny vybrus [ (] [
Najjemnejsi vybrus ° ® Y

Vypuklé plochy

Predbrisenie O O O
Jemny vybrus [ () [
Najjemnejsi vybrus [ ([ ] [

= = F

Technické parametre ETS EC 150/3 ETS EC 150/5 ETS 150/3 ETS 150/5
Prikon (W) 400 400 310 310
Pocet otacok - excentricky pohyb [min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000 4.000 - 10.000 4.000 - 10.000
Zdvih (mm) 3 5 3 5
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 150 150 150 150

@ pripojky na odsavanie prachu ([mm) 27 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 1,2 1,8 1,8

Rovné plochy

Predbrisenie O [ ] O [ ]
Jemny vybrus () ) ® [ ]
Najjemnejsi vybrus ([ ] O (] O
Vypuklé plochy

Predbrusenie (@] o (@) °
Jemny vybrus [ ) [ ] () ®
Najjemnejsi vybrus ([ ] O ® O

® velmivhodny
O vhodny

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 105



03 Brusenie a kefovanie
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
ETS125R VSetky varianty: brasny tanier StickFix @ 125 mm (m&kky, HT), Festool PROTECTOR, vrecko na
zachytavanie prachu Longlife
s ETS 125 REQ ol 201213
ETS 125 REQ-Plus 341,00
Systainer SYS3 M 187 409,20 576069
ETSC 125 VSetky varianty: brisny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT), Festool PROTECTOR,
vrecko na zachytavanie prachu Longlife
ETSC 125-Basic AEHI 576370
bez akumulatora, bez nabijacky, Systainer SYS3 M 187 354,00
ETSC 125 3,1 I-Plus 500,00 576376
- 2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Systainer SYS3 M 187 600,00
ETSC 125 Li 3,1 I-Set 632,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Sietovy adaptér ACA 18V ERGO, 758.4[] 575712
Systainer SYS-COMBI 2 "
ETS EC 125
- -
ETS EC 125/3 EQ-Plus 560,00 576341
brasny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT), skrutkova¢ SW 5, Systainer SYS3 M 187 672,00
ETS EC 150 Vsetky varianty: skrutkova¢ SW 5
ETS EC 150/3 EQ 526,00 575032
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superméakky SW) 631,20
— ETS EC 150/3 EQ-Plus 560,00 576320
ﬂ M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermakky SW), Systainer SYS3 M 187 672,00
ETS EC 150/5 EQ 526,00 575043
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W) 631,20
ETS EC 150/5 EQ-Plus 560,00 576329
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), Systainer SYS3 M 187 672,00
ETS 150 Vsetky varianty: kazeta s filtrom, skrutkovac SW 5
ETS 150/3 EQ 358,00 575023
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superméakky SW) 429,60
ETS 150/3 EQ-Plus 397,00 576072
=== M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superm&kky SW), Systainer SYS3 M 187 476,40
— ETS 150/5 EQ 358,00 575057
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W) 429,60
ETS 150/5 EQ-Plus 397,00 576080
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), Systainer SYS3 M 187 476,40

106

Cisto a bez prachu.
S vreckom na prach alebo
odsavanim.

Ci s viacrazovym vreckom na prach Loglife alebo s mobilnym vysavadom
Festool. V naSom systéme sa vyhnete prachu uz priamo tam, kde vznika.
A vdaka akumulatoru Bluetooth® budete riadit mobilny vysavac priamo
akumulatorovou briskou.

Viac informacii o nasich mobilnych vysavacoch najdete na strane 148

FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusny tanier
ST-STF 125/8-M4-J W-HT 51.50
pre ES 125, ETS 125, ETSC 125, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne 61'80 492280
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, JETSTREAM, zavit vretena M4, priemer rozstupovej kruznice 90 mm '
ST-STF 125/8-M4-J SW 51.50
pre ES 125, ETS 125, ETSC 125, superméakké vyhotovenie, pruzna struktdra, na vyrazne zaoblené a zakrivené 6180 492282
plochy, JETSTREAM, zavit vretena M4, priemer rozstupovej kruznice 90 mm '
ST-STF 125/8-M8-J H 52.90
pre ETS EC 125, LEX 125, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, vysoka pevnost hran, 63I48 492284
’ na rovné plochy a uzke hrany, JETSTREAM, zavit vretena M8 g
ST-STF 125/8-M8-J W-HT 52.90
pre ETS EC 125, LEX 125, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne 63'48 492286
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, JETSTREAM, zavit vretena M8 g
=T = ST-STF125/8-M8-JSW 52.90
ﬂ-}—-.i.n' . pre ETS EC 125, LEX 125, supermé&kké vyhotovenie, pruzna Struktura, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy, 63'48 492288
JETSTREAM, zavit vretena M8 ’
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 54.40
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny vo¢i vysokym teplotam, 65'28 202460
vysokd pevnost hran, na rovné plochy a Gzke hrany, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 '
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, 54,40 202458
na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, 65,28
- zavit vretena M8
== = ST-STF D150/MJ2-M8-SW o
- pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, supermakké vyhotovenie, pruzna $truktira, na vyrazne 65'28 202459
zaoblené a zakrivené plochy, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 '
Medzipodlozka
Vsetky varianty: ako tlmiaci prvok medzi brisnym koti¢om a brisnym tanierom
IP-STF-D120/8-J 10,90
na brdsenie zakrivenych dielov a najjemnejsie brisenie pomocou excentrickej brisky @ 125 mm, JETSTREAM, 13I08 492271
vyska 15 mm, priemer 120 mm, priemer rozstupovej kruznice 90 mm !
IP-STF D150/MJ2-5/2 23.60
pre excentrické brusky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie karosérif 2832 203348
a podobne tvarovanych konstrukénych casti, obsah balenia 2 ks., priemer 145 mm, vyska 5 mm '
IP-STF D150/MJ2-15/1 15.10
pre excentrické brasky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optiméalna hrubka na brisenie na velmi 18'12 203351
zvlnenych konstrukénych castiach, priemer 145 mm, vyska 15 mm '
Brusivo
Pozri stranu 131
Systainer?
SYS-STF-80x133/D125/Delta 60,90
s vlozkou na brusivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 73'08 576781
rozmery (D xS x V) 396 x 296 x 112 mm '
SYS-STF D150 5 AT
s vloZkou na brusivo @ 150 mm, poCet priehradiek 10, Velkost Systainera SYS3 M 237, rozmery (D x S x V) 85'44 576785
396 x 296 x 237 mm g
Protector PR ETS-R 125 i 11.20
pre ETS 125 REQ, ETSC 125, na Setrné brisenie pozdlZ okenic, rdmov a vyplni, na ochranu brdsneho taniera 13‘44 201690
a obrobku pri miniméalnej vzdialenosti od okraja !
Vrecko na zachytavanie prachu Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, na zachytavanie prachu a bezprasné 30,70 201693
odstranenie povysavaného materialu, moznost opakovaného vyprazdnenia a odolnost voci opotrebovaniu 36,84
vdaka polyesterovému rinu s vysokou pevnostou a dlhou Zivotnostou
Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28
Turbofilter
Vsetky varianty: pre RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, na vloZenie do filtracnej kazety,
papierové filtre na turbinové odsavanie
TF 1I-RS/ES/ET/25 35,70
obsah balenia 25 ks. 42,84 487871
TF II-RS/ES/ET/5 8,80
obsah balenia 5 ks. 10,56 Wit
Turbofilter (suprava) TFS-ES 150 27.00
pre ES 150, ETS 150, pre volny vyhlad a zdravé pracovné prostredie, nevhodné na ETS EC 125/150, papierovy 32'40 489631
filter turboodsavania s drziakom, kazeta s filtrom, turbofilter '
* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 107
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Kazdu hranu. Jednoducho obrusit.
Hranove brusky.

Kolko hodin namahy ste vynalozili s brdsnou dostickou? Kolko hran ste uz prebrusili? Kazda hrana

je ina. Niekedy odrezana alebo vyfrézovana, niekedy surova alebo lakovana. A vy chcete kazdu z nich
vybrusit do dokonalosti. S inovativnym riesenim od firmy Festool, hranovou bruskou, sa vdam bude darit
rychlo a jednoducho - od prvého pouZzitia.

®
Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Akumulatorova hranova bruska
ES-ETSC 125

Plna akumulatorova mobilita bez hadice a kabla -

zvlast vyhodna pri opracovavani velkych obrobkov.

Technické parametre ES-ETSC 125 ES-ETS 125
Prikon (W) - 250
7 ’
Hranova bruska
Napatie akumulatora (V) 18 -
ES- ETS 1 25 Kapacita akumulatora (Ah) 3,1 -
Hranovéa briska na kazdud hranu: Pocet otacok - excentricky pohyb (min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 12.000
odrezanu alebo vyfrézovanu, surovi
alebo lakovand. Zdvih (mm] 2 2
Vymenitelny brasny tanier @ (mm) 125 125
@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27 27
Nastavenie uhla (°) 43-92 43-92
Vygka hrany (mm) 5-60 5-60
Hmotnost (kg) - 2

Aku(?;uslf::;z- Hmotnost s akumulatorom (kg) 2,2 -

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Nastavitelny reZzim brisenia

V rezime Hard (nastavenie pre predbrusenie) sa brisi hrana podla
nastaveného uhla. V rezime Soft (nastavenie pre medzioperacné
brisenie) sa hranovéa bruska presne prispdsobi danému povrchu tak,
aby sa neprebrusil lak alebo plnivo.

Ochrana obrobku
Potah na klznej doske sa da
podla povrchu jednoducho

a rychlo vymenit. Veltrové
potahy na citlivé, plastové

Nastavenie uhla
S beznéastrojovym prestavenim uhla sa daji odmerat

alebo iné povrchy.

a zaaretovat aj volné uhly. VySSia presnost pri manualnom
nastavovani uhlov je zabezpecenad integrovanym

ukazovatelom uhla.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
ES-ETSC 125

ES-ETSC 125 3,1 I-Plus

vodiaci stojan AH-ES-ETS/ETSC, 2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, brisny 569,00 576684
tanier StickFix @ 125 mm (mé&kky, HT), vrecko na zachytavanie prachu Longlife, inbusovy klu¢ SW 5, 682,80

Systainer SYS3 M 337

ES-ETS 125 REQ-Plus 411.00
vodiaci stojan AH-ES-ETS/ETSC, brusny tanier StickFix @ 125 mm (mé&kky, HT), vrecko na zachytavanie prachu 493'20 576678
Longlife, Sietovy kabel plug it (4 m), inbusovy klu¢ SW 5, Systainer SYS3 M 337 '

m
—~
(2]
-
N
(3]

Prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.

Vodiaci stojan AH-ES-ETS/ETSC

pre ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 a ES-ETSC 125, na presné brusenie rohov, brisenie bez rizika 129,70 205316
prevratenia, brisenie hran z tmeleného, lakovaného dreveného masivu, spodna podlozka LAS-H-ES, spodna 155,64

podlozka LAS-W-ES, inbusovy klG¢ SW 5, nastavenie uhla 43 - 92°, vySka hrany 5 - 60 mm

Spodna podloZka (klzna pitka)
Vsetky varianty: pre AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC a ES-ETS

LAS-H-ES 13,00 205491
plastova véestranna klzna doska na drevo alebo drevu podobné materialy 15,60
LAS-W-ES 20,00
klzna doska so suchym zipsom na upevnenie velirového potahu na brisenie hladkych a citlivych obrobkov, 24'00 205492

potah na klznl dosku GB-LAS-STF-ES

(9 &

Klzné oblozZenie GB-LAS-STF-ES/5 22.10
pre AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC a ES-ETS, veltrovy potah na klznd dosku na rychlu a jednoduchd 26.52 205493
vymenu, na kazdy povrch pouzite vlastny potah na klznd dosku, napr. olejované a lakované povrchy !

Sietovy adaptér ACA 220-240/18V Ergo

pre akumulatorovu brisku RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nie je kompatibilné so vSetkym akumulatorovym 118,90
naradim, na dlhodobd elektrickd prevadzku akumulatorovej brasky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, 142'68
ergonomicka, lahka konstrukcia, Sietovy kabel plug it (4 m), vstupné napatie 220 - 240 V, napatie 18 - 20V, g
menovity vykon 150 W, hmotnost 0,3 kg

202501

Brusivo
Pozri stranu 131

'

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 109



03 Brusenie a kefovanie

Kompaktneé jednorucne vibracne brusky -
aj s akumulatorom.

Nase ergonomické vibracneé brusky.

Idedlny na brusenie Uzkych a rovnych ploch blizko pri okraji. Vdaka kompaktnému tvaru, nizkej
hmotnosti a perfektnej ergondmii su vibracné brusky idealne na vytrvalé a neunavujuce brusenie
nad hlavou.

Vibracna bruska
RTS 400

Kompaktna sietova vibracna bruska na

dlhotrvajlce pouZzitie.

Akumulatorova vibracna

Technické parametre b I”L'J S ka
Prikon (W) 250 - RTSC 400

Napatie akumulétora (V) - 18

Kompaktna akumulatorova vibra¢na briska
Kapacita akumulétora (Ah) - 3,1 s vykonom ako zo zasuvky. So sietovym adaptérom

plug-it pouzitelnd aj ako sietova bruiska.
Volnobezné otacky (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000
Pracovné zdvihy (min-1) 12.000 - 24.000 12.000 - 20.000

®
Zdvih (mm) 2 2 Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Vymenitelna brdsna doska (mm) 80 x 130 80 x 130
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 -

Hmotnost s akumulatorom (kg) - 1.4 AkU::jusl:l::r:;-

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

110 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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—E

e

Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom
Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyZaduju
dlhsi vykon v behu, je mozné vymenit

18 V akumulator Ergo s Bluetooth® za sietovy
adaptér plug it (k dispozicii v stprave alebo -
ako prisluenstvo). A v kombinacii s kdblom
plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete
s neobmedzenym ¢asom chodu - ideélne

v kombinacii s mobilnym vysavacom Festool.

Praca bez prerusenia
Vdaka akumulatorom s kapacitou 3,1 Ah, ktoré
maju dlhsi cas chodu neZ nabijania.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
RTS 400 R Vsetky varianty: brusna doska StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu
Longlife
E =—— RTS 400 REQ e 201224
R RTS 400 REQ-Plus 341,00
Systainer SYS3 M 187 409,20 20
RTSC 400 VSetky varianty: brisna doska StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu
Longlife
RTSC 400-Basic 295,00 576347
bez akumulatora, bez nabijacky, Systainer SYS3 M 187 354,00
RTSC 400 3,1 I-Plus 500,00 576353
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Systainer SYS3 M 187 600,00
. RTSC 400 Li 3,1 I-Set 632,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Sietovy adaptér ACA 18V ERGO, Systainer ' 575724
758,40
SYS-COMBI 2
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.

Brusna doska SSH-STF-80x130/12 26.90
pre RTS 400, RS 400, RTSC 400, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, perforovana, s 12 otvormi na 32'28 489252
odsavanie, rozmery 80 x 130 mm g

’ Medzipodlozka IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 13,80 490160

tlmiaci prvok medzi brisnou doskou a brisivom, obsah balenia 2 ks., vySka 5 mm, rozmery 80 x 133 mm 16,56

Brusivo
Pozri stranu 135

Systainer3 SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.90
s vlozkou na bridsivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 73'08 576781
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm '

Protector PR RTS-R 80x133 i 11.20
pre RTS 400 REQ, RTSC 400, na Setrné brisenie pozdlZ okenic, rdmov a vyplni, na ochranu brisnej dosky 13'44 201691

a obrobku pri miniméalnej vzdialenosti od okraja

Vrecko na zachytavanie prachu Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, na zachytavanie prachu a bezprasné 30,70 201693

odstranenie povysavaného materialu, moznost opakovaného vyprazdnenia a odolnost voci opotrebovaniu 36,84
vdaka polyesterovému rinu s vysokou pevnostou a dlhou Zivotnostou

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

Sietovy adaptér ACA 220-240/18V Ergo

pre akumulatorovu brisku RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nie je kompatibilné so vSetkym akumulatorovym 118.90
naradim, na dlhodob elektrickd prevadzku akumulatorovej brasky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, '
ergonomicka, lahka konstrukcia, Sietovy kabel plug it (4 m), vstupné napatie 220 - 240 V, napatie 18 - 20V,
menovity vykon 150 W, hmotnost 0,3 kg

142,68 202501

Turbofilter
Vsetky varianty: pre RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, na vloZenie do filtra¢nej kazety,
papierové filtre na turbinové odsavanie

TF 1I-RS/ES/ET/25 35,70 487871
#—_____. obsah balenia 25 ks. 42,84
G TF II-RS/ES/ET/5 8,80 487779
obsah balenia 5 ks. 10,56
Turbofilter (stprava) TFS II-ET/RS 27.00
pre RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, pre volny vyhlad a zdravé pracovné prostredie, papierovy filter 32'40 487780
turboodsavania s drziakom, kazeta s filtrom, 5 x turbofilter !

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. m



03 Brusenie a kefovanie

Kompaktneé rohove brusky - aj s akumulatorom.
Delta-brusky.

Brusenie v rohoch a hranach - delta-brisky s patkou v tvare zehlicky sa daju bezpecne viest na tzkych
hranach a v rohoch. A vdaka kompaktnému tvaru, nizkej hmotnosti a perfektnej ergondmii su idealne
na vytrvalé a neunavujlce brusenie nad hlavou.

Delta-bruska E ea Beztumékco_va'Ec

DTS 400

Kompaktna sietova delta-bruska na dlhotrvajice
pouZzitie.

Akumulatorova delta-bruska
DTSC 400

Kompaktna akumulatorova delta-briska

s vykonom ako zo zasuvky. So sietovym adaptérom
plug-it pouzitelnd aj ako sietova bruska.

Technické parametre DTS 400 DTSC 400

Prikon (W) 250 -
Napatie akumulatora (V) - 18
Kapacita akumulatora (Ah) - 3,1
Volnobezné otacky (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2 2
Vymenite(na brisna doska (mm) 100 x 150 100 x 150

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 -

) ] Akumulatory
Hmotnost s akumulatorom (kg) - 1.4 od strany

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

112 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom ~
Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyZaduju dlhsi vykon v behu, 5
je mozné vymenit 18 V akumulator Ergo s Bluetooth® za sietovy a
adaptér plug it (k dispozicii v stprave alebo ako prislusenstvo). .

A'v kombinacii s kablom plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete g

s neobmedzenym ¢asom chodu - idedlne v kombinacii s mobilnym .
vysavacom Festool.

A

Menej dorabok
PROTECTOR na Setrné brisenie pozd(# okenic, rémov a vyplni.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
DTS 400 R Vsetky varianty: brusna doska StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu
Longlife
= DTS 400 REQ e 201231
DTS 400 REQ-Plus 341,00
Systainer SYS3 M 187 409,20 Rilel
DTSC 400 VSetky varianty: brisna doska StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu

Longlife
DTSC 400-Basic 295,00 576359
bez akumulatora, bez nabijacky, Systainer SYS3 M 187 354,00
DTSC 400 3,1 I-Plus 500,00 576365
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Systainer SYS3 M 187 600,00
DTSC 400 Li 3,1 I-Set 632,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Sietovy adaptér ACA 18V ERGO, 758'40 575703
Systainer SYS-COMBI 2 g

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brisna doska SSH-STF-Delta100x150/7 30,50 493723
pre DTS 400, DTSC 400, DS 400, na brusenie az k rohom, rozmery 100 x 150 mm 36,60
Brusivo
Pozri stranu 136
Systainer3 SYS-STF-80x133/D125/Delta 60,90

s vlozkou na brisivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 7308 576781
rozmery (D x S xV) 396 x 296 x 112 mm '

Protector PR DTS-R 100x150 i 11.20
pre DTS 400 REQ, DTSC 400, na Setrné brusenie pozdlz okenic, ramov a vyplni, na ochranu brisnej dosky 13'44 201692
a obrobku pri minimalnej vzdialenosti od okraja g

Vrecko na zachytavanie prachu Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, na zachytdvanie prachu a bezprasné 30,70
PR P by o A h f S ) 201693
odstranenie povysavaného materialu, moznost opakovaného vyprazdnenia a odolnost voci opotrebovaniu 36,84
vdaka polyesterovému rinu s vysokou pevnostou a dlhou Zivotnostou

Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

Sietovy adaptér ACA 220-240/18V Ergo

pre akumulatorovi brisku RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nie je kompatibilné so vSetkym akumulatorovym 118.90
naradim, na dlhodobu elektrickd prevadzku akumuldtorovej brisky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, 142'68
ergonomicka, lahka konstrukcia, Sietovy kabel plug it (4 m), vstupné napatie 220 - 240 V, napatie 18 - 20V, !
menovity vykon 150 W, hmotnost 0,3 kg

202501

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 113
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Brusenie a kefovanie

Presnost na beziacom pase.

Pasova bruska.

Brisenie dreva, absoltne presne, paralelne k texttre: Ci hrubé, alebo jemné brusenie - ked'ide

o linearne brusenie, su tieto pasové brusky presne tym spravnym naradim. Na tie najlepsie vysledky

v rekordnom case, bez kruhovych stop po briseni, a teda aj bez dodatocnych Uprav.

114

Pasova bruska
BS 75

Univerzalna na mensie plochy: Perfektna pri
rovinnom bruseni, napr. nabytku.

Technické parametre

Prikon (W) 1.010
Rychlost pasu v zatazi (m/min) 200 - 380
Dizka x $irka pasu (mm) 533 x 75
Brisna plocha (mm) 135x 75
@ pripojky na odsavanie prachu [mm) 27/36
Hmotnost (kg) 4

FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Jemné nasadenie

Pasova briuska sa dé& vdaka brisnemu rému jemne a bezpecne
nasadit, nesprieci sa a lahko sa vedie.

Pasova bruska | Brusenie a kefovanie 03

Stacionarne pouzitie
Pomocou stacionarneho zariadenia okamzite zmenite mobilnu
pasovl brisku na stacionarnu jednotku. Optimalne tak mozno

obrabat malé obrobky.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
BS 75 Vsetky varianty: vrecko na prach, adaptér na odsavanie, brisny pas P100, stacionarne zariadenie, SYS Maxi
&- BS 75 E-Plus e 575769
BS 75 E-Set 591,00
brisny rdm na brusenie pléch 709,20 e
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brisna podlozka
Vsetky varianty: pre BS 75
* SU/GG-BS 75 15,10
’ textilna/grafitova, obsah balenia 2 ks. 18,12 £A0828
SU/KM-BS 75 10,60
v..—-— korkova/kovova na hrubé brisenie 12,72 Ga0S 2
e Br 4m FSR-BS 75 175,50
1 rasny ram - ,
‘;‘ - pre BS 75, rychla montéz bez naradia 210,60 ZOLE0S
Brisny pas
Pozri stranu 137
Odsavaci adaptér AA-BS 75/105 17,00 490818
i pre BS 75, BS 105, na pripojenie hadice odsavania na pasovu brisku 20,40
-h.‘ Vrecko na prach AS-BS 75/105 33,00 490819
pre BS 75, BS 105 39,60
J Neprenosné zariadenie SE-BS 75/105 30,00 490820
pre BS 75, BS 105, obsah balenia 2 ks. 36,00

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.

115




03 Brusenie a kefovanie

Na dokonale vysledky pri montazi suchych stavieb.

Bruska s dlhym krkom.

S bruskami s dlhym krkom Festool budu vSetky priestory pri montazi suchych stavieb rychlo
pripravené. Jednoducha manipulacia s nimi umoznuje bezproblémové briusenie a kombinacia
s vysavacmi Festool sa postara o zdravsiu pracu. PLANEX LHS 2 225 sa navyse s LED svetlom
a excentrickym pohybom postara o mimoriadne vysoku kvalitu povrchu a vdaka prisavaniu

praca s niminie je Unavna.

DESIGN
AWARD
2021

Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Bruska s dlhym krkom
PLANEX LHS 2 225

Vdaka kruhovému LED osvetleniu sa odhalia
nerovnosti na povrchu uz pocas brusenia a nebudd
potrebné ¢asovo narocné dorabky.

116 FESTOOL

Bruska s dlhym krkom
PLANEX easy LHS-E 225

Bezuhlikovy Vybalit a pustit sa do prace. Mimoriadne jednoducha
motor EC-TEC . i
obsluha bez zostavovania a nastavovania.

GOLD
AWARD
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Digitalne rozsirenie
Prepojenie s aplikaciou Festool Work pontka dalsie
funkcie, ako je individualne riadenie LED osvetlenia

a navody na obsluhu naradia.

Lahsia praca

0 ergonomicku pracu na stenach

a strope sa postara regulovatelné
prisavanie: PLANEX LHS 2 225
odlah¢i ramend a chrbat pri préci
na stenach a strope vdaka silnému,
jednoducho regulovatelnému
prisavaniu.

Vacsi dosah

Ergonomicka rukovat brasky
PLANEX LHS 2 225 v tvare T
umoznujlce vyssi dosah pri
skratenom tvare naradia, a tym

aj jeho nizSej hmotnosti. Pri praci
v eSte vyssich miestnostiach sa

dé pracovna dizka variabilne
prispbsobit az dvomi prediZeniami.

Dokonala kvalita povrchu

Kruhové LED osvetlenie brisky PLANEX LHS 2 225
pracuje ako zabudovany reflektor a odhaluje nerovnosti
uz pocas brusenia. Excentrickym pohybom pri bruseni sa
docieli perfektna kvalita povrchu bez ryh - bez drahych
dorabok.

Vyskusajte nas system.
Mobilny vysavac pre
PLANEX.

Silny CTM 36 AC PLANEX je presne dimenzovany na vysoky
Uberovy vykon brisky s dlhym krkom PLANEX. S drziakom
nastroja, hadicou odolnou proti zlomeniu a sériovym uzatvaracim
postvacom Comfort-Clean umoznujicim este UcinnejSie vyCistenie
filtra. Vysledok: perfektné vysledky s maximalnou rychlostou.

Viac informacii najdete na strane 164

17



03 Brusenie a kefovanie

Technické parametre

LHS 2 225 LHS-E 225

Prikon (W) 400 400
Pocet ota€ok - excentricky pohyb (min-1) 5.000 - 8.500 -
VolnobeZné otacky (min-1) - 400 - 920
Zdvih (mm) 4 -
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 220 215
@ brasiva (mm) 225 225
Di¥ka (m) 1,2/1,65 1,6
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36/27 36/27
Hmotnost (kg) - 4
Hmotnost (d{zka 1,20 m) (kg) 4 -
Hmotnost (d{zka 1,65 m) (kg) 4,7 -
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
LHS 2 225 Vsetky varianty: prediZenie VL-LHS 2 225, hadicova spona SC-LHS 2 225, konektor na suchy zips
KV-215 (5 ks), 5-kusové balenie Granat P180, Sietovy kabel plug it (4 m), bridsny tanier @ 220 mm vratane
medzipodloZky, Systainer SYS3 XXL 337
1.206,00
LHS 2 225 EQI-Plus 1.447.20 575990
uh " LHS 2 225/CTL 36-Set 2.091,20 576696
mobilny odsavac CTL 36 E AC PLANEX 2.509,44
LHS 2 225/CTM 36-Set 2.276,20 576698
mobilny odsavac CTM 36 E AC PLANEX 2.731,44
LHS-E 225 VSetky varianty: brasny tanier StickFix @ 215 mm (mimoriadne mékky), konektor na suchy zips
KV-215 (5 ks), v taske LHS-E 225-BAG
788,00
LHS-E 225 EQ 945,60 571934
P—‘ LHS-E 225/CTL36-Set 1.640,00 575447
mobilny vysavac CTL 36 E AC-LHS 1.968,00
LHS-E 225/CTM 36-Set 1.825,00 575455
mobilny odsava¢ CTM 36 E AC-LHS 2.190,00
Prislusenstvo pre véetky brusky s dlhym krkom PLANEX Cena €* Obj. &.
Brusivo
Pozri stranu 134
Systainer? SYS-STF-D225 . 75.60
s vlozkou na brisivo @ 225 mm, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 337, rozmery (D x S x V) 90'72 576786
396 x 296 x 337 mm '
Drziak nastroja WHR-CT LHS 2
pre CT 36 PLANEX, s praktickym drziakom, s moznostou odkladania brisiva, medzipodloZiek a inych 33,20 205274
drobnosti, jednoduché upevnenie na vysavace Festool pomocou T-LOC alebo SYS-Dock, vhodny pre vsetky 39,84
brusky s dlhym krkom PLANEX
Kabel nahradného prvku (dielca) HO5 RN-F-4 PLANEX 23,10
pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, gumovy kabel 27,72 203929
} 240V plug it, vdaka pred(Zenej kablovej priechodke sa hodi najma na pouZitie s naradim PLANEX LHS 225, 578/1m
1 napriklad na brdsenie v suchych stavbach, dlzka 4 m 6,93/1m
Konektor na suchy zips KV-215/5 8.00
pre upevnenie kébla k sacej hadici, pouZitelny opakovane a pruzne prispdsobite(ny, vhodny pre sacie hadice 960 205294
s priemerom 27 mm, 32 mm a 36 mm, obsah balenia 5 ks., dlzka 215 mm !
Nosi¢ TG-LHS 225 275.90
" pre brusky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, pomoc pri 331'08 576802
— % -  braseni stropov, pridavna rukovat, Systainer SYS3 XXL 237 g
Pridavna rukovat ZG-LHS 225 51,40 496916
pre brisku s dlhym krkom PLANEX a nosi¢ 61,68

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

118 FESTOOL

Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Prislusenstvo pre PLANEX LHS 2 225 Cena €* Obj. &.

Brusny tanier ST-D220/48-LHS 2 225

nie je vhodna pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 225 EQ (do 09/2020), nie je vhodna pre brisku 80.30

PLANEX LHS-E 225 EQ, pre brasku s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), na vytvorenie perfektného povrchu 96'36 205415
bez ryh, pouzivanie bridsneho taniera je mozné len s priskrutkovanou medzipodlozkou IP-STF-D220/ '

48-LHS 2 225, medzipodlozka vratane 8 plastovych skrutiek, priemer 220 mm

Medzipodlozka
Vsetky varianty: nie je vhodna pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 225 EQ (do 09/2020), nie je vhodna
pre brusku PLANEX LHS-E 225 EQ, pre brisku s dtlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), priemer 220 mm

IP-STF-D220/48-LHS 2 225
nevyhnutna v kombindacii s brdsnym tanierom ST-D220/48-LHS 2 225, upevnenie na brisny tanier pomocou 19,90 205418
8 priloZzenych plastovych skrutiek, jednoduché zatocenie skrutiek pomocou druhej skrutky alebo mince 23,88
':=l‘ [skrutkovac nie je potrebnyl, povrch Stickfix na upevnenie brusiva a jeho rychlu vymenu, 8 x plastova skrutka
-

IP-D220-LHS 2 225-SW 27,30 577252
na brisenie mimoriadne makkych materialov 32,76

Pred(Zenie VL-LHS 2 225

pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), nie je vhodna pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 225 EQ 180.80

(do 09/2020), nie je vhodna pre brisku PLANEX LHS-E 225 EQ, rychle pred(Zenie brusky s dlhym krkom 216.96 205416
LHS 2 225 0 450 mm, sti¢asne sa mdzu pouZzit maximalne dve prediZenia (jedno je uz sicastou dodavky '

PLANEX LHS 2 225), celkova dlzka 500 mm, predlzeny uc¢inok 450 mm

Hadicova spona SC-LHS 2 225 10,00
pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), na upevnenie sacej hadice a kabla podla vyberu na lavom 12'00 205417
alebo pravom konci rukovati PLANEX LHS 2 225, pre neobmedzenu Gchopovd oblast pri briseni stropu !
Prislusenstvo pre PLANEX Easy LHS-E 225 Cena €* Obj. &.
- Brusny tanier ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
= nie pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225, pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, na univerzalne 104,40 202546
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, mimoriadne makky, prispdsobivy brisny tanier, ulahcend, silu 125,28
Setriaca praca vdaka optimalnej podpore nasavania, priemer 215 mm
£, Kefovy segment BS-LHS-E 225 28.10
- pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, odnimatelna Cast kefovej vlozky brasnej hlavy 33'72 203189
w PLANEX LHS 225 '
| §
S Kefova vlozka BE-LHS-E 225 40,50 203190
"‘y pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, ako nahrada za opotrebovani kefovi vlozku 48,60
Taska LHS-E 225-BAG 92,50 202477
pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, taska na prenasanie s popruhom na plece 111,00
Prislusenstvo pre PLANEX LHS 225 (do septembra 2020) Cena €* Obj. &.

Brusny tanier
Vsetky varianty: nie pre brusky s dthym krkom PLANEX LHS 2 225, priemer 215 mm

L ST-STF-D215/8-LHS 225-SW

* pre brasku s dlhym krkom PLANEX easy, na univerzalne pouZzitie na rovnych a zvlnenych plochach, 104,40 202546
mimoriadne mékky, prispdsobivy brisny tanier, ulahcend, silu Setriaca praca vdaka optimalnej podpore 125,28
nasavania
& ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 116.60
pre brisku s dlhym krkom PLANEX, na univerzalne pouZitie, mimoriadne vhodné na zvlnené plochy, 139'92 496106
vratane 2 medzipodloZiek, neodportca sa pre PLANEX easy LHS-E 225 '
Medzipodlozka IP-STF-D215/8/2x 31.70
ako tlmiaci prvok medzi brusnym koticom a brisnym tanierom, pouZiva sa s brisnym tanierom 496106, ’ 496140
! S ; 38,04
obsah balenia 2 ks., vySka 5 mm, priemer 215 mm
JF]
Kefovy segment BS-LHS 225 28.10
pre brisku s dlhym krkom PLANEX, nie pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225, odnimatelna cast 33'72 495166

kefovej vloZky brisnej hlavy PLANEX LHS 225 EQ

|
Kefova vloZka BE-LHS 225 40.50
nie pre brasky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225, pre brdsku s dlhym krkom PLANEX, ako nahrada za ’ 495167

opotrebovanu kefovu viozku M

f" Predizenie VL-LHS 225 ) G
nie pre brasky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225, pre brusku s dlhym krkom PLANEX, rychle predlZenie 248'16 495169
‘ﬁ-"'"r brusky PLANEX pri pouziti na vysokych stropoch, dlzka 500 mm '

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 19
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Specialne na dlhodobé pouzivanie.
Pneumaticke excentricke brusky LEX.

Extrémne odolné, s dlhou Zivotnostou a spolahlivé. Idealne na dlhotrvajldce pouzivanie, pretoze
pneumatické brusky si nevyzaduju Udrzbu a su este [ahSie ako elektrické naradie. O silu sa postara
lamelovy motor, o perfektné odsavanie premysleny IAS-3 systém a o pracu Setrnu k zdraviu sa postara
antivibracny systém. Nizka spotreba stlaceného vzduchu sa postara o vysokd Usporu nakladov.

product
design award

2013 W

Pneumaticka excentricka bruska
LEX 377/2,5

Kompaktna bruska s priemerom brisneho taniera 77 mm
a hmotnostou 800 g. Idealna na zbrusenie alebo vybrisenie
malych alebo tazko pristupnych ploch alebo hran.

product
designaward

2013 [ ]

120 FESTOOL

Pneumaticka excentricka bruska
LEX 3 125/3
LEX 3 125/5

125 mm priemer a k dispozicii s 2 réznymi zdvihmi: LEX 3 125/3 s 3 mm
zdvihom pri bruseni pre dosiahnutie kvalitného vzhladu pri jemnom

a dokoncovacom vybruse a LEX 3 125/5 s 5 mm zdvihom pri briseni pre
rychle napredovanie v praci pri hrubom vybruse a medzivybruse.

product
design award

2013 u

Pneumaticka excentricka briska
LEX 3 150/3
LEX 3 150/5
LEX 3 150/7

150 mm priemer a k dispozicii s 3 réznymi zdvihmi: LEX 3 150/3 s 3 mm
zdvihom pri briseni pre dosiahnutie kvalitného vzhladu pri jemnom

a dokoncovacom vybruse, LEX 3 150/5 s 5 mm zdvihom pri braseni

pre rychle napredovanie v praci pri hrubom vybruse a medzivybruse

a LEX 3 150/7 so 7 mm zdvihom pri briseni pre dosiahnutie vysokého
Uberu vo velmi kratkom case na hrubom vybruse.

Pre segment pneumatickych brusok je potrebny pripéjaci systém IAS 3.
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Regulacia otacok pocas brusenia

Ergonomicka poloha prednastavenia otacok umoznuje
plynull reguléciu palcom, aj pocas brusenia.

LT

L

Vynikajuca kvalita povrchu

Jedine¢na brzda taniera zniZuje
vysoké otacky brdsneho taniera,
a brani tak stopam brusenia pri

poloZeni na povrch - pre menej

dorabok a nizsie naklady.

Stvorené do ruky

Presné vedenie a precizne
brasenie vdaka vrstve Softgrip Tvrdosti tanierov na kazdé pouzitie
na naradi. Vyvazena ergonémia Tvrdé, makké, supermakké. Festool ponuka
zabezpecuje okrem toho aj pracu

bez ndmahy.

brisne taniere v troch réznych stuprioch

tvrdosti na optimalne opracovanie materialu
a povrchu.

Vyhody na tretiu.
Systém Festool IAS 3.

Hadicovy systém IAS 3 spaja v jednej hadici tri funkcie:
napajanie stlacenym vzduchom, odvadzanie odpadového
vzduchu a odsavanie. Brisna ty¢ a odpadovy vzduch st tak
mimo pracovnej plochy. Vdaka inteligentne skonstruovanému , '

, , . i , 1 - zasobovanie
systému odvadzania odpadového vzduchu von nevychadza stlacenym vzduchom
studeny vzduch, takZe ruky aj kiby budete mat stale teplé, : 2 - spatné vedenie

2 A - - odpadového vzduchu
praca bude prijemnejSia a zdravsia.

3 - odsavanie prachu




03 Brusenie a kefovanie

Brusenie podla povahy materialu vdaka
predvolbe otacok.

Pneumaticka vibracna bruska.

Pneumaticka vibracna bruska vdaka svojej nizkej hmotnosti a ergonomickému tvaru sedi
perfektne v ruke. Vybavena je antivibracnym systémom, vdaka ktorému je praca zdrava a neunavuje.

S pravouhlym tvarom je idealna na rovné plochy.

Pneumaticka vibracna
briuska

LRS 400

Dlhan na velké plochy. Napriek tomu vSak lahky
a obratny.

Technické parametre LRS 400

Prevadzkovy (dynamicky) tlak (bar) b
Pracovné zdvihy (min-1) 14.000
Zdvih (mm) 4
Spotreba vzduchu v zatazi (/min) 390
Brusna doska StickFix (mm) 80 x 400
Hmotnost (kg) 2,1

Vnutorné rohy

Hrubé brasenie [
Predbrisenie ([ ]
Jemny vybrus -
Uspora nakladov vdaka brusnej doske MPE s dlhou Zivotnostou
Brisna doska MPE ma vynimocne dlhi Zivotnost. Material MPE i .
. , , . . . . Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
ma v porovnani s brdsnymi doskami z beznej gumovej peny
_n4 vy 9 9 g v , ’ LRS 400
5 nasobrwe V)./SSIU pfavnost v téhu, vdaka ¢omu sa vyborne hodi na briiena doska StickFix 80 x 400 mm 658,00 o813
opracovavanie tvrdych materialov. (makka), flasa Cistiaceho a mazacieho 789,60

oleja LFC 9022 (50 ml)

Pre segment pneumatickych brisok je potrebny pripajaci systém IAS 3.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

122 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Technické parametre LEX 3 77/2,5 LEX 3 125/3 LEX 3 125/5 LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7
Prevadzkovy (dynamicky) tlak (bar) 6 6 6 6 6 6
Pracovné zdvihy (min-1) 21.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000
potet tacok - excentricky pohyb 10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000
Zdvih (mm) 2,5 3 5 3 5 7
:—In?;isr;?ta vibraénych emisii ah (1-0s.) 0.8 11 1 21 2.7 317
{-Insfsr;?ta vibraénych emisii ah (3-0s.) 19 3.6 42 3.7 3.9 5.8
Spotreba vzduchu v zatazi ([/min) 270 290 290 290 290 310
Brusny tanier @ (mm) 77 125 125 150 150 150
Uroveri akustického tlaku (dB(A)) 72 70 70 72 72 76
Hmotnost (kg) 0,7 1 1 1 1 0,9

Rovné plochy

Hrubé brisenie = O [ - { [ ]
Predbrisenie - @) [ ) (@] { @)
Jemny vybrus [ o O [ O -
Najjemnejsi vybrus ([ ] (] - ° = -
Vypuklé plochy

Hrubé brasenie - @] [ - [ ] [
Predbrisenie - (@) () (@] () O
Jemny vybrus [ o O [ O -
Najjemnejsi vybrus [ [ ] - [ - -

velmivhodny @

vhodny ©
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
LEX 3 77
LEX 377/2,5 407,00
brusny tanier StickFix @ 77 mm W-HT (makky), flada &istiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), 48840 691131
skrutkovac SW 4 !
LEX 3125 Vsetky varianty: flasa Cistiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), skrutkova¢ SW 5
LEX 3 125/3 587,00 691140
£ brasny tanier StickFix @ 125 mm (mimoriadne makky) 704,40
LEX 3 125/5 587,00 691141
brasny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT) 704,40
LEX 3 150 Vsetky varianty: flasa istiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), skrutkovac SW 5
LEX 3 150/3 SR 574996
M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermakky SW) 704,40
LEX 3 150/5 S 575081
M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W) 704,40
LEX 3 150/7 587,00 575077
M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W) 704,40

Pre segment pneumatickych brasok je potrebny pripajaci systém IAS 3.
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu Lisit.

Bez DPH. | S DPH. 123
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &
Brusny tanier
ST-STF-D77/6-M5 W 31,90 498694
pre LEX 3 77, m&kké vyhotovenie, na robustné a univerzalne pouZzitie, priemer 77 mm, zavit vretena M5 38,28
ST-STF 125/8-M8-J H 52.90
pre ETS EC 125, LEX 125, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, vysoka pevnost hran, 63'48 492284

L ’ na rovné plochy a Uzke hrany, JETSTREAM, zavit vretena M8 !

ST-STF 125/8-M8-J W-HT 52.90
pre ETS EC 125, LEX 125, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne 63'48 492286
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, JETSTREAM, zavit vretena M8 g
ST-STF 125/8-M8-J SW 52.90
pre ETS EC 125, LEX 125, supermé&kké vyhotovenie, pruznd struktdra, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy, 63'48 492288
JETSTREAM, zavit vretena M8 '
ST-STF D150/MJ2-M8-SW 54,40
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, supermakké vyhotovenie, pruzna $truktura, na vyrazne 65'28 202459
zaoblené a zakrivené plochy, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 !
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, m&kké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, 54,40 202458
na univerzalne pouZitie na rovnych a zvlnenych plochach, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit 65,28
vretena M8
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 54,40
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, 65'28 202460
vysoka pevnost hran, na rovné plochy a Gzke hrany, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 !
ST-STF-D185/16-M8 W 63,10 490514
pre LEX 185, makké vyhotovenie, na univerzalne pouZzitie na rovnych a zvlnenych plochach, zavit vretena M8 75,72
ST-STF-D185/16-M8 SW 63.10
pre LEX 185, supermé&kké vyhotovenie, pruzna struktira, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy, zavit 75'72 490526
vretena M8 !
Medzipodlozka
Vsetky varianty: ako tlmiaci prvok medzi brisnym kotic¢om a brisnym tanierom
IP-STF-D77/6 19,10 498818
pre LEX 3 77, obsah balenia 2 ks., vyska 10 mm, priemer 77 mm 22,92
IP-STF-D120/8-J 10.90
na brusenie zakrivenych dielov a najjemnejsie brisenie pomocou excentrickej brisky @ 125 mm, JETSTREAM, 13'08 492271
vySka 15 mm, priemer 120 mm, priemer rozstupovej kruznice 90 mm !
IP-STF D150/MJ2-5/2 23.60
pre excentrické brisky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optiméalna hribka na brisenie karosérii 28'32 203348
a podobne tvarovanych konstrukénych casti, obsah balenia 2 ks., priemer 145 mm, vyska 5 mm !
IP-STF D150/MJ2-15/1 15.10
pre excentrické brusky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie na velmi 18'12 203351
zvlnenych konstrukénych Castiach, priemer 145 mm, vyska 15 mm !
Brisna doska
SSH-STF-93x175/8 31,90 483905
pre RS 300, RS 3, LRS 93, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, rozmery 93 x 175 mm 38,28
SSH-93x175/8 27,90 489630
pre RS 300, RS 3, LRS 93, na upnutie brisiva, rozmery 93 x 175 mm 33,48
SSH-STF-80x400/17 69,60 493140
pre LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, makka, rozmery 80 x 400 mm 83,52
Trojhranna brusna doska SSH-STF-V93x266/14 45,70 486418
pre RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, vyhotovenie brisnej dosky v tvare Zehlicky, rozmery 93 x 266 mm 54,84

Brusivo
Pozri stranu 130

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Systainer?
SYS-STF-D77/D90/93V 60.10
s vlozkou na brusivo @ 77 mm, @ 90 mm a V93, pocet priehradiek 8, Velkost Systainera SYS3 M 112, 72'12 576784
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm '
SYS-STF D150 71.20
s vlozkou na brasivo @ 150 mm, pocet priehradiek 10, Velkost Systainera SYS3 M 237, 85 4d 576785
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 237 mm '
SYS-STF-80x133/D125/Delta 40.90
s vlozkou na brdsivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 73'08 576781
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm '
IAS - hadica
Vsetky varianty: pre LEX 3, LEX 2, LRS, antistatické vyhotovenie, podla DIN IEC 312, zvodovy odpor
(DIN IEC 312) <1 mQ)/m, teplotna odolnost do + 70°C, @ hadice 44 mm
IAS 3-3500 AS i
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 75 89'I1 - 497208
dlzka 3,5 m ’
91,06/1m
IAS 3-5000 AS iyl
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 62.82 '/1 n 497209
dizka 5 m 75,38 /1 m
o 1AS 3-7000 A e
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 57.90 '/1 i 497210
dizka 7m 69.48/1m
625,60
IAS 3-10000 AS i 750,72 497211
na pripojenie pneumatickej brusky Festool k pripojke energie/odsavania Festool, dlzka 10 m 62,56 /1m
75,07/1m
Hadica IAS light
Vsetky varianty: pre LEX 3, LEX 2, LRS, antistatické vyhotovenie, podla DIN IEC 312, zvodovy odpor
(DIN IEC 312) <1 mQ)/m, teplotna odolnost do + 70°C, @ hadice 37 mm
IAS 3 light 3500 AS "z’%gg
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 66 43'/1 i 497478
dlzka 3,5 m ’
79,71/ 1 m
IAS 3 light 5000 AS e
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 54.80 ‘/1 i 497213
dizka 5 m 65,76/ 1m
¥, 1AS 3 light 7000 AS igggg
sl na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 47 “‘“ - 497479
dizka 7 m 57,17/1m
IAS 3 light 10000 AS e
upozornenie: nie pre kombinaciu CT/SR plus ASA, na pripojenie pneumatickej brisky Festool k pripojke 51.60 '/1 n 497480
energie/odsavania Festool, dlzka 10 m ’
61,92/1m
Pripojka IAS IAS 3-SD 75.70
pre LEX 3, LEX 2, LRS, na priame pripojenie pneumatickej brisky Festool na vedenie stlaceného vzduchu 90'84 497214
J (bez odsavania), d{zka 90 mm '
-« 5,40
Cistiaci a mazaci olej LFC 9022/50 6,48 201077
[r— pre LEX, LRS, Specialny olej na Upravu tlakového vzduchu, 50 ml 10,80 /100 ml
i 12,96 /100 ml
* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 125
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138 Brusivo na rué¢né brisenie
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04 Brusivo

Brusivo pre nase stroje

Brusivo na rucne
brusenie

128 FESTOOL

Druh brusiva

Brusny papier P40-500
Brisna folia P800-1500

Sietové brusne
prostriedky +

Ochrannéd podlozka

N e

Brusny papier na penovom podklade

Brusny papier s odolnym nosnym
podkladom

-

Brusivo na velmi odolnej nosnej
tkanine (odolnej proti natrhnutiu)

Vlies

Brusne rino

Brusny papier
> Flexibilny, univerzalny papier na ru¢né
brisenie na farby, tmely, stierky a laky

> K dispozicii ako kotd€ (115 mm x 25 m)
alebo ako papier (230 x 230 mm)

> Zrnitost P40 - 400

Pozri stranu 138

Jemna brisna tkanina na
podlozke peny

Brusna Spongia

> 4-stranny, tvarovo staly brdsny blok
v dvoch vyhotoveniach:

> Blok Standard; idealny na brisenie hran
a profilov; zrnitost 36 - 60 - 120 - 220

> Blok Combi; s oblou a ostrouhlou
stranou; idealny na brisenie na tazko
pristupnych miestach a dutych profiloch;
zrnitost 120

Pozri stranu 139
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Material Oblast zrnitosti
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Bruswq Prem|um na univerzalne pouzitie (hruby o o P S ° o o P i e
ajemny vybrus)
Perfektné na silne prasné povrchy; pouzitie
v kombin4cii s ochrannou podlozkou (okrem D225) © © © e ® © © © gl Hy
Pre maxima"lnu prisp@sopivost’ a rovnomerny ° 80 400
vysledok brisenia makkych tmelov (len D225)
Optimalne na opracovavanie dreva [ [ 40 220
Na extrémne namahanie v hrubom vybruse o) [ o ° 2480
. v . v . . E g
Na obrus_ovanle, Cistenie, nanasanie oleja, PY ° ° PY o 100 800 32
voskovanie aR
Na perfektnd pripravu pred lestenim ° P °

(suché a mokré brisenie)

® velmivhodny O vhodny

=
-

- A

Brusna Spongia Brusny kotué Soft RuUno na ruéné brusenie Dosti¢ky na ruéné brusenie HSK
»2-strannd, tvarovo stala brisna Spongia; > Brusny papier na penovej podlozke na > Podlozky s predrazenymi otvormi > pre brusivo 80 x 133 mm, 115 x 228 mm,
idedlna nalbrLJseAnie oblych profilov rovnomerné rozloZenie tlaku; idedlny na (115 x 152 mm) 80 x 400 mm a 80 x 200 mm
a tvarovanych pléch vybrus a medzivybrus > I[dedlne na zdrsnenie a zmatnenie > nevhodny pre brasivo D150 mm,
»Zrnitost 60 - 120 - 220 - 800 > Kot€ 115 mm x 25 m (s predrazenymi starych lakov a pred nanasanim 80 x 133 mm a 46 x 178 mm
otvormi) nového laku
» Zrnitost P120 - 800 » Zrnitost MEDIUM 100 az SUPERFINE 800

- -
Pozri stranu 139 Pozri stranu 139 Pozri stranu 139 Pozri stranu 138
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04 Brusivo
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Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. ¢islo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
P80 50 26,40 497405 P400 50 22,40 497412
31,68 26,88
P120 50 22,40 497406 P500 50 22,40 497413
26,88 26,88
P150 50 22,40 497407 P800 50 42,80 498929
26,88 51,36
P180 50 22,40 497408 P1000 50 42,80 498930
26,88 51,36
P240 50 22,40 497409 P1200 50 42,80 498931
26,88 51,36
P320 50 22,40 497411 P1500 50 42,80 498932
26,88 51,36
° ? 90 mm
P40 50 31,80 497363 P240 100 47,10 497371
38,16 56,52
P60 50 29,70 497364 P320 100 47,10 497372
35,64 56,52
P80 50 27,70 497365 P400 100 47,10 497373
33,24 56,52
P100 100 47,10 497366 P500 100 47,10 498326
56,52 56,52
P120 100 47,10 497367 P800 50 45,10 498327
56,52 54,12
P150 100 47,10 497368 P1000 50 45,10 498328
56,52 54,12
P180 100 47,10 497369 P1200 50 45,10 498329
56,52 54,12
P220 100 47,10 497370 P1500 50 45,10 498330
56,52 54,12
m P40 50 31,80 499077 P120 50 23,70 499081
38,16 28,44
O P60 50 29,70 499078 P150 50 23,70 499082
35,64 28,44
P80 50 27,70 499079 P180 50 23,70 499083
33,24 28,44
P100 50 23,70 499080 P220 50 23,70 499084
28,44 28,44
S500 15 37,50 498322 $2000 15 37,50 498324
45,00 45,00
$1000 15 37,50 498323 S4000 15 37,50 498325
45,00 45,00
o o V93
P40 50 25,50 497390 P180 100 37,50 497396
30,60 45,00
P60 50 23,80 497391 P220 100 37,50 497397
28,56 45,00
P80 50 22,20 497392 P240 100 37,50 497398
26,64 45,00
P100 100 37,50 497393 P320 100 37,50 497399
45,00 45,00
P120 100 37,50 497394 P400 100 37,50 497400
45,00 45,00
P150 100 37,50 497395
45,00

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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® DX 93,RS 300, LRS 93
RAS 115
RO 125

® RO 90DX

ETS 125, ETSC 125, LEX 3 125

Brusivo 04
V93
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. ¢islo
m P40 50 25,50 499161 P120 50 18,80 499165
30,60 22,56
P60 50 23,80 499162 P150 50 18,80 499166
28,56 22,56
P80 50 22,20 499163 P180 50 18,80 499167
26,64 22,56
P100 50 18,80 499164 P220 50 18,80 499168
22,56 22,56
%115 mm
m P40 50 47,00 499085 P100 50 34,70 499088
56,40 41,64
P60 50 43,70 499086 P120 50 34,70 499089
52,44 41,64
P80 50 40,90 499087
49,08
P24 25 47,30 484151 P50 25 40,50 485245
56,76 48,60
P36 25 47,30 484152 P80 25 40,50 485246
56,76 48,60
% 125 mm
m P40 10 15,80 497145 P180 100 72,50 497171
18,96 87,00
P40 50 49,00 497165 P220 100 72,50 497172
58,80 87,00
P60 10 14,70 497146 P240 100 72,50 497173
17,64 87,00
P60 50 45,70 497166 P320 10 11,80 497150
54,84 14,16
P80 10 13,90 497147 P320 100 72,50 497175
16,68 87,00
P80 50 42,70 497167 P400 100 72,50 497177
51,24 87,00
P100 100 72,50 497168 P500 100 72,50 497178
87,00 87,00
P120 10 11,80 497148 P800 50 69,40 497179
14,16 83,28
P120 100 72,50 497169 P1000 50 69,40 497180
87,00 83,28
P150 100 72,50 497170 P1200 50 69,40 497181
87,00 83,28
P180 10 11,80 497149 P1500 50 69,40 497182
14,16 83,28
P80 50 60,70 203294 P220 50 51,50 203299
72,84 61,80
P100 50 51,50 203295 P240 50 51,50 203300
61,80 61,80
P120 50 51,50 203296 P320 50 51,50 203301
61,80 61,80
P150 50 51,50 203297 P400 50 51,50 203302
+ 61,80 61,80
P180 50 51,50 203298
61,80
: na ochranu brdsneho taniera pri pouzivani sietovych
11,88 brisnych prostriedkov

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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04 Brusivo
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Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
m P40 10 15,80 499101 P120 10 11,80 499105
18,96 14,16
P40 50 49,00 499093 P120 50 36,30 499097
58,80 43,56
P60 10 14,70 499102 P150 10 11,80 499106
17,64 14,16
P60 50 45,70 499094 P150 50 36,30 499098
54,84 43,56
P80 10 13,90 499103 P180 10 11,80 499107
16,68 14,16
P80 50 42,70 499095 P180 50 36,30 499099
51,24 43,56
P100 10 11,80 499104 P220 10 11,80 499108
14,16 14,16
P100 50 36,30 499096 P220 50 36,30 499100
43,56 43,56
m P24 25 41,30 493124 P50 25 35,30 493126
49,56 42,36
P36 25 41,30 493125 P80 25 35,30 493127
49,56 42,36
Vlies 100 10 32,80 201131 green 10 29,70 496510
39,36 35,64
320 10 31,10 201132 white 10 29,70 496511
37,32 35,64
800 10 31,10 201133
37,32
S400 15 42,10 492373 S2000 15 43,30 492376
50,52 51,96
S500 15 42,10 492374 S4000 15 43,30 492377
50,52 51,96
$1000 15 42,10 492375
50,52

o o 2 150 mm

P40 10 17,30 575154 P180 100 79,50 575166

20,76 95,40

P40 50 53,80 575160 P220 100 79,50 575167
64,56 95,40

P60 10 16,20 575155 P240 100 79,50 575168
19,44 95,40

P60 50 50,30 575161 P320 10 12,80 575159
60,36 15,36

P80 10 15,10 575156 P320 100 79,50 575170
18,12 95,40

P80 50 46,90 575162 P400 100 79,50 575172
56,28 95,40

P100 100 79,50 575163 P500 100 79,50 575173
95,40 95,40

P120 10 12,80 575157 P800 50 76,30 575174
15,36 91,56

P120 100 79,50 575164 P1000 50 76,30 575175
95,40 91,56

P150 100 79,50 575165 P1200 50 76,30 575176
95,40 91,56

P180 10 12,80 575158 P1500 50 76,30 575177
15,36 91,56

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Brusivo 04
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Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
P80 50 66,50 203303 P220 50 56,50 203308
79,80 67,80
P100 50 56,50 203304 P240 50 56,50 203309
k—- 67,80 67,80
- P120 50 56,50 203305 P320 50 56,50 203310
67,80 67,80
P150 50 56,50 203306 P400 50 56,50 203311
+ 67,80 67,80
P180 50 56,50 203307
67,80
na ochranu brdsneho taniera pri pouzivani sietovych
2 10,90 203343 , .
13,08 brasnych prostriedkov
P40 10 17,30 575178 P120 10 12,80 575182
20,76 15,36
P40 50 53,80 575186 P120 50 39,90 575190
64,56 47,88
P60 10 16,20 575179 P150 10 12,80 575183
19,44 15,36
P60 50 50,30 575187 P150 50 39,90 575191
60,36 47,88
P80 10 15,10 575180 P180 10 12,80 575184
18,12 15,36
P80 50 46,90 575188 P180 50 39,90 575192
56,28 47,88
P100 10 12,80 575181 P220 10 12,80 575185
15,36 15,36
P100 50 39,90 575189 P220 50 39,90 575193
47,88 47,88
P24 25 59,10 575194 P50 25 50,30 575196
70,92 60,36
P36 25 59,10 575195 P80 25 50,30 575197
70,92 60,36
Vlies 100 10 35,10 201126 green 10 36,30 496508
42,12 43,56
320 10 33,30 201127 white 10 36,30 496509
39,96 43,56
800 10 33,30 201128
39,96
S400 15 49,70 492368 S2000 15 50,40 492371
59,64 60,48
S500 15 49,70 492369 S4000 15 50,40 492372
59,64 60,48
S$1000 15 49,70 492370
59,64

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 133



04 Brusivo

LHS-E 225
LHS 225, LHS 2 225

® RAS180

134 FESTOOL

? 180 mm

0 225 mm

Granat

€
<

Granat Net

Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
P40 50 68,50 499125 P120 50 50,70 499129
82,20 60,84
P60 50 63,70 499126 P150 50 50,70 499130
76,44 60,84
P80 50 59,60 499127 P180 50 50,70 499131
71,52 60,84
P100 50 50,70 499128 P220 50 50,70 499132
60,84 60,84
P24 25 99,40 485239 P50 25 84,60 485241
119,28 101,52
P36 25 99,40 485240 P80 25 84,60 485242
119,28 101,52
P40 25 58,60 205653 P180 5 12,60 205667
70,32 15,12
P60 25 54,70 205654 P180 25 43,50 205660
65,64 52,20
P80 5 14,90 205665 P220 25 43,50 205662
17,88 52,20
P80 25 51,00 205655 P240 5 12,60 205668
61,20 15,12
P100 25 43,50 205656 P240 25 43,50 205663
52,20 52,20
P120 5 12,60 205666 P320 5 12,60 205669
15,12 15,12
P120 25 43,50 205657 P320 25 43,50 205664
52,20 52,20
P150 25 43,50 205659
52,20
P80 25 73,10 203312 P220 25 62,40 203317
87,72 74,88
P100 25 62,40 203313 P240 25 62,40 203318
74,88 74,88
P120 25 62,40 203314 P320 25 62,40 203319
74,88 74,88
P150 25 62,40 203315 P400 25 62,40 201885
74,88 74,88
P180 25 62,40 203316
74,88
P80 25 109,50 204221 P180 25 93,20 204225
131,40 111,84
P100 25 93,20 204222 P240 25 93,20 204226
111,84 111,84
P120 25 93,20 204223 P320 25 93,20 204227
111,84 111,84
P150 25 93,20 204224 P400 25 93,20 204228
111,84 111,84
P24 25 120,60 205650 P36 25 120,60 205652
144,72 144,72

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.



Brusivo 04
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Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. Cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. ¢islo
P40 10 10,90 497127 P150 100 49,80 497121
13,08 59,76
P40 50 33,80 497117 P180 10 8,20 497130
40,56 9,84
P60 50 31,40 497118 P180 100 49,80 497122
37,68 59,76
P80 10 9,60 497128 P220 100 49,80 497123
11,52 59,76
P80 50 29,50 497119 P240 100 49,80 497124
35,40 59,76
P100 100 49,80 499628 P320 100 49,80 497125
59,76 59,76
P120 10 8,20 497129 P400 100 49,80 497126
9,84 59,76
P120 100 49,80 497120
59,76
P80 50 46,90 203285 P220 50 39,80 203290
56,28 47,76
§ ':-.. P100 50 39,80 203286 P240 50 39,80 203291
& 47,76 4776
L2 P120 50 39,80 203287 P320 50 39,80 203292
47,76 47,76
P150 50 39,80 203288 P400 50 39,80 203293
+ 47,76 47,76
P180 50 39,80 203289
47,76
. na ochranu brusnej dosky pri pouzivani sietovych
i 11,88 brusnych prostriedkov
m P40 50 33,80 499046 P120 50 25,10 499050
40,56 30,12
P60 50 31,40 499047 P150 50 25,10 499051
37,68 30,12
P80 50 29,50 499048 P180 50 25,10 499052
35,40 30,12
P100 50 25,10 499049 P220 50 25,10 499053
30,12 30,12
Vlies 800 5 9,50 483582
11,40

o o 80 x 400 mm (s predrazenymi otvormi pre 80 x 200 mm)

m P40 50 70,10 497157 P120 50 51,80 497160
84,12 62,16
) P60 50 65,20 497158 P150 50 51,80 497161
= 78,24 62,16
' P80 50 60,90 497159 P180 50 51,80 497162
73,08 62,16
P100 50 51,80 499631 P240 50 51,80 497163
62,16 62,16

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 135



04 Brusivo
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Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
P40 10 13,10 497131 P150 100 59,80 497139
15,72 71,76
P40 50 40,50 497135 P180 10 9,70 497134
48,60 11,64
P60 50 37,70 497136 P180 100 59,80 497140
45,24 71,76
P80 10 11,50 497132 P220 100 59,80 497141
13,80 71,76
P80 50 35,30 497137 P240 100 59,80 497142
42,36 71,76
P100 100 59,80 499630 P320 100 59,80 497143
71,76 71,76
P120 10 9,70 497133 P400 100 59,80 497144
11,64 71,76
P120 100 59,80 497138
71,76
m P80 50 55,00 203320 P220 50 46,80 203325
66,00 56,16
P100 50 46,80 203321 P240 50 46,80 203326
o - 56,16 56,16
P120 50 46,80 203322 P320 50 46,80 203327
56,16 56,16
P150 50 46,80 203323 P400 50 46,80 203328
+ 56,16 56,16
P180 50 46,80 203324
56,16
) 290 oy ochranu brasnej dosky pri pouZivani sietovych
11,88 brasnych prostriedkov
m P40 50 40,50 499133 P120 50 30,00 499137
48,60 36,00
P60 50 37,70 499134 P150 50 30,00 499138
45,24 36,00
P80 50 35,30 499135 P180 50 30,00 499139
42,36 36,00
P100 50 30,00 499136 P220 50 30,00 499140
36,00 36,00

o o 93 x178 mm

P40 50 44,30 498933 P150 100 65,30 498937

53,16 78,36
P60 50 41,20 498934 P180 100 65,30 498938
R 49,44 78,36
v P80 50 38,40 498935 P220 100 65,30 498939
46,08 78,36
P100 100 65,30 499633 P240 100 65,30 498940
78,36 78,36
P120 100 65,30 498936
78,36
m P40 50 44,30 499185 P120 50 32,60 499065
53,16 39,12
P60 50 41,20 499062 P150 50 32,60 499066
49,44 39,12
P80 50 38,40 499063 P180 50 32,60 499067
46,08 39,12
P100 50 32,60 499064 P220 50 32,60 499068
3912 39,12

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
136 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.



Brusivo 04
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Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. ¢islo
m P40 50 61,50 498944 P180 100 90,80 498949
73,80 108,96
3 P60 50 57,20 498945 P220 100 90,80 498950
5 68,64 108,96
P80 50 53,40 498946 P240 100 90,80 498951
64,08 108,96
P100 100 90,80 499632 P320 100 90,80 498953
108,96 108,96
P120 100 90,80 498947 P400 100 90,80 498954
108,96 108,96
P150 100 90,80 498948
108,96
P40 50 61,50 499030 P120 50 45,50 499034
73,80 54,60
P60 50 57,20 499031 P150 50 45,50 499035
68,64 54,60
P80 50 53,40 499032 P180 50 45,50 499036
64,08 54,60
P100 50 45,50 499033 P220 50 45,50 499037
54,60 54,60
° 533 x 75 mm
P40 10 29,90 499155 P100 10 22,20 499158
35,88 26,64
P60 10 27,80 499156 P120 10 22,20 499159
33,36 26,64
P80 10 26,10 499157 P150 10 22,20 499160
31,32 26,64
° 620 x 105 mm
m P40 10 38,90 499149 P100 10 28,90 499152
46,68 34,68
P60 10 36,20 499150 P120 10 28,90 499153
43,44 34,68
P80 10 33,80 499151 P150 10 28,90 499154
40,56 34,68

NasSe odporucanie:
Aplikacia Festool Order.

S aplikaciou Order si mozete najst naradie Festool, vhodné prislusenstvo alebo spotrebny material,

vytvarat vlastné digitalne ndkupné zoznamy a pohodlne ich odoslat svojmu odbornému predajcovi. Funkcia
oblibenych poloziek vdm pritom umoznuje jednoduché opatovné objednanie ulozeného prislusenstva alebo
spotrebného materialu. Svoje objednavky tak mozete pohodlne spravovat aj na cestach, mate o nich neustaly
prehlad a zabezpecite si tak este lepSiu organizaciu bezného pracovného dna.

Viac informacii najdete na strane é

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 137



04 Brusivo

Prislusenstvo pre rucné brusenie Cena €* Obj. €.
Brusny Spalik HSK-A 80x130 65,70 496962
vhodné brisivo 80 x 133 mm, adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,19 kg 78,84
‘-‘7/
/ Brusny Spalik HSK-A 115x226 124,50 496963
. g vhodné brisivo 115 x 228 mm, adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,28 kg 149,40
~
Brusny $palik HSK-A 80x400 137,50 496964
vhodné brisivo 80 x 400 mm, adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,52 kg 165,00
~
Brusny Spalik HSK-A 80x200 98,30 1496965
V”_’; vhodné brusivo 80 x 400 mm (na delenie), adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,2 kg 117,96
Pb"'-, Dosticky na ruéné brisenie HSK-A-Set 426,00
- vhodné brisivo 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, HSK-A 80 x 130, adaptér na hadicu Festool, 5”'20 497101
_: w obtokovy adaptér, HSK-A 80 x 200, HSK-A 80 x 400, HSK-A 115 x 226 '
Brusny Spalik HSK-STF-46x178 12,80 583129
na upevnenie bridsneho papiera StickFix 46 x 178 mm 15,36
Brusny $palik HSK-D 150 W 23,10 495965
i makka, na upevnenie brisnych kotacov StickFix @ 150 mm 27,72
Brusny Spalik HSK-D 150 H 24,70 495966
tvrda, na upevnenie brisnych kotucov StickFix @ 150 mm 29,64
Brusny Spalik HSK 80x133 H 24,70 495967
tvrda, na upevnenie brisneho pasu StickFix 80 x 133 mm 29,64
Pocket StickFix 46 x 178 mm na dosticku na rucné brusenie
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. ¢islo
P80 10 6,20 204277 P180 10 5,30 204279
7,44 6,36
P120 10 5,30 204278
6,36
Brusivo na rucné brusenie Granat brusny papier 230 x 280 mm
P40 10 14,10 201256 P180 10 10,40 201262
16,92 12,48
P60 10 12,20 201257 P220 10 10,40 201263
14,64 12,48
[ P80 10 11,20 201258 P240 10 10,40 201264
13,44 12,48
P100 10 10,40 201259 P320 10 10,40 201265
12,48 12,48
P120 10 10,40 201260 P400 10 10,40 201266
12,48 12,48
P150 10 10,40 201261
12,48

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Brusivo 04

Brusivo na rucné brusenie Granat brisny pas 115 mm x 25 m

Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. ¢islo
P80 1 41,20 201105 P180 1 37,80 201109
49,44 45,36
1,65/1m 1,51/1m
1,98/1m 1,81/1m
t;'l.. P100 1 37,80 201106 P220 1 37,80 201110
E 45,36 45,36
1,51/1m 1,51/1m
1,81/1m 1,81/1m
P120 1 37,80 201107 P240 1 37,80 201111
45,36 45,36
1,51/1m 1,51/1m
1,81/1m 1,81/1m
P150 1 37,80 201108
45,36
1,51/1m
1,81/1m

Brusivo na ru¢né brusenie Granat soft v kotucoch (s predrazenymi otvormi) 115 mm x 25 m

m P120 1 80,40 497091 P400 1 80,40 497096

96,48 96,48
- 3,22/1m 3,22/1m
3,86/1m 386/1m
[ ) P150 1 80,40 497092 P500 1 80,40 497097
96,48 96,48
3,22/1m 3,22/1m
3,86/1m 3,86/1m
P180 1 80,40 497093 P600 1 80,40 497098
96,48 96,48
3,22/1m 3,22/1m
3,86/1m 3,86/1m
P240 1 80,40 497094 P800 1 80,40 497964
96,48 96,48
3,22/1m 3,22/1m
3,86/1m 3,86/1m
P320 1 80,40 497095
96,48
3,22/1m
3,86/1m

Brusivo na ru¢né brusenie Granat brusna $pongia 69 x 98 x 26 mm (4-stranna)

36 6 5,00 201080 120 6 5,00 201082
6,00 6,00
60 6 5,00 201081 220 6 5,00 201083
6,00 6,00
120 5 700 20108
l 8,40

Brusivo na ruéné brusenie Granat brisna Spongia 98 x 120 x 13 mm (2-stranna)

60 6 4,70 201112 220 6 4,70 201114

5,64 5,64

120 6 4,70 201113 800 6 4,70 201507
5,64 5,64

Brusivo na ru¢né brusenie - rino 115 x 152 mm

Vlies 100 25 35,70 201115 800 30 35,70 497089
42,84 42,84
320 30 35,70 497088
42,84

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 139
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05 Lestenie

1 4

Vsestranny geénius na kazdy ucel.

Rotacna lesticka SHINEX.

S optimalne umiestnenym spinacom vykonu sa mdze rotacna lesticka SHINEX RAP 150 jemne spustit

s nizkymi otackami a perfektne prispdsobit konkrétnemu lesteniu. Otacky sa zafixuju spinacom.

Zohriaty motor sa pritom plynule chladi integrovanym chladiacim telesom. To Setri nielen loziska, ale

prejavuje sa aj v zonach uchopenia: prave tam zostava RAP 150 pri trvalom pouziti citelne chladna.

-—

Technické parametre

Rotacna lesticka
SHINEX RAP 150

RAP 150-14 RAP 150-21

Prikon (W) 1.200 1.200
Volnobezné otacky (min-1) 600 - 1.400 900 - 2.100
Max. @ lestiaceho taniera (mm) 150 150
Vreteno M14 M14
Hmotnost (kg) 2,1 2,1

142 FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Rotacna lesticka | Lestenie 05

Blizko k povrchu

Mala vzdialenost medzi tanierom a naradim vzdy sprostredkuje spravny
cit pri lesteni a zmensuje nebezpecdenstvo prevratenia. Chrbat krytu sluzi
ako odkladacia plocha odolnd voci prevrateniu.

-

Kompaktné a ergonomické

RAP 150 vazi iba 2,1 kg. Vdaka prijemnému povrchu Softgrip
a Stihlej konstrukcii lezi v ruke bezpecne v akejkolvek polohe
uchopenia.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
RAP 150 VsSetky varianty: pridavna rukovat, lestiaci tanier StickFix @ 150 mm
RAP 150-14 FE i 570809
r-_‘_ RAP 150-21 FE o 570811
RAP 150-21 FE-Set Wood
Vyhladzovac laku, mix brdsnych kotucov StickFix, lestiaci prostriedok MPA 5010 OR, lestiaci prostriedok 678,00 574907
MPA 9010 BL, Lestiaca Spongia PS STF D150x30 OR/5, Lestiaca $pongia PS STF D150x30 BL/5, Navlek 813,60
z jahfiaciny Premium LF STF D 150/1, leStiaca utierka z mikrovlakna, dokoncovaci Cisti¢, SYS Maxi
Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.
Lestiaci tanier PT-STF-D150-M14 36,00
pre RAP 150, s integrovanym tlmicom na optimalne rozdelenie tlaku pri leSteni, na upnutie lestiaceho ’ 488342
43,20
prislusenstva, priemer 125 mm, vyska 25 mm g
e =
Lestiaci prostriedok
Vsetky varianty: bez silikénu, na baze vody, obsah flase 500 ml
MPA 5010 OR/0,5L o
Brusna politdra 1-Step Speed Cut, perfektné v spojeni s ndvlekom z jahfaciny alebo leStiacou $pongiou b 66/1 L 202048
(ORANZOVOU) 77'52/1 L
26,90
MPA 9010 BL/0,5L 32,28 202050
Lestidlo na jemné brusenie SPEED GLOSS, perfektné v spojeni s leStiacou Spongiou (MODROU) 53,80/11
64,56 /11
26,90
MPA 11010 WH/0,5L 32,28 202051
Antihologramova vysoko leskla politura, perfektné v spojeni s lestiacou $pongiou (BIELOU) 53,80/11
64,56 /11
= Utierka z mikrovlakna MPA-Microfibre/2 24,30 205732
na perfektnd konec¢nd Upravu laku, na odstranovanie zvyskov lestidiel a odtlackov prstov, obsah balenia 2 ks. 29,16
23,80
Konzervacia v spreji MPA SV+/0,5L 28,56 202052
na zapecatenie lakovanych povrchov, bez silikonu, na baze vody, obsah flase 500 ml 47,60/11
57,12/11
18,80
Finalny Cistiaci prostriedok MPA F+/0,5L 22,56 202053
na odstranovanie zvyskov lestidla a mastnych Skvin, bez silikénu, na baze vody, obsah flase 500 ml 37,60/11
4512/11
Vyhladzovac laku LZK-HM 71.00
so $nlrou, na presné odstranovanie inklizif laku a nerovnosti, z tvrdého kovu, s obvodovym dutym vybrusom, 85'20 497525
;_,- rozmery 25 x 30 mm g
Pridavna rukovit ZG-RAS/RO 8,60 487865
pre RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180 10,32

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 143
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Priprava povrchov

Vyhladzovac laku

o
N

Jemny vybrus

Briaska ETS 150/3

Lestenie

Brisny tanier
@ 150 mm

Brusivo Granat P 1500
? 150 mm

Lesticka SHINEX RAP 150

,ﬁ

Vylestenie hologramov

Lestiaci tanier
? 150 mm

Oranzova - pripravné lestenie

Spongia oranzova (stredna)
Navlek z jahnaciny Premium
Lestiaca plst

i

Lestiaci prostriedok MPA 5010

Excentricka bruska s prevodovkou
ROTEX RO 150

ROTEX RO 125

ROTEX RO 90

=R

Cistenie/dokon&ovanie

Lestiaci tanier
@ 150 mm

? 125 mm

? 90 mm

Modra - jemné lestenie

Spongia modr (stredne jemna)

Biela - lestenie do vysokého lesku
Spongia biela (jemna)

Lestiaci prostriedok MPA 9010

Lestiaci prostriedok MPA 11010

{

Cisti¢ na zaveredn( Gpravu MPA F+

[
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Konzervécia v spreji MPA SV+

Utierka z mikrovlakna MPA Microfibre

Cistiaca utierka RT PREMIUM

(



Zanechaju leskly dojem.
Politary a lestiace Spongie Festool.

Systémové prislusenstvo | Lestenie

Jednoduché lestenie, docielenie ligotavych vysledkov - politiry Festool st idedlne prispdsobené roznym aplikaciam.
Politry na baze vody a bez obsahu silikonu sa v kombinacii s vhodnou Spongiou postaraju o spolahlivé a optimalne

vysledky na vSetkych typoch lakov, a to pri minimalnej namahe.
Prehladny systém rozliSenia podla farieb pomaha rychlo njst vhodny vyrobok.

05

Politary
MPA 5010 MPA 9010
Brusna politura 1-Step Lestidlo na jemné brusenie
Speed Cut SPEED GLOSS
Vysoky brasny vykon a vysoky Jemny brasny vykon na

lesk v jednom kroku

lestenie medzi pracovnymi
krokmi a jemné lestenie

MPA 11010

Antihologramova vysoko
leskla politira

Velmi jemny brusny

vykon na odstrafiovanie
mikroskrabancov a hologramov

=
Lestiace Spongie
stredna stredne jemna jemné velmi jemna
Na leStenie a odstranenie Na vytvorenie perfektného Na vylestenie hologramov Na odstranovanie zvySkov
chyb v laku. Ideélne v spojeni lesku. Idealne v spojeni a docielenie vysokého lesku. lestiaceho prostriedku na
s MPA 5010. s MPA 9010. Idedlne v spojeni s MPA 11010. lakovanych povrchoch.

Lestiace plsti a navleky z jahnaciny

Dokoncovaci Cisti¢ a konzervacia v spreji

Lestiaca plst

Na predlestenie minerdlnych materiélov,
akrylatového skla a lakov

Prémiova jahnacina
Vhodny najmé na UV laky a laky
odolavajuce Skrabancom

N

Kvalitné mikrovlaknové utierky maju
jemny okraj pre perfektnd zaverecnu
Gpravu laku. V kombinacii s Cisticom
na zaverecnd Upravu st idedlne

na odstranovanie zvyskov politary

a mastnych skvrn.

Konzervécia v spreji je vhodna na
rychle a jednoduché zapecatenie
lakovanych povrchov. Konzervuje,
chréni a osetruje lak.
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® RAPS80
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® T154+3

Lestenie

® T18+3
® R0 90DX
RO 125

FESTOOL

Lestiaca Spongia PoliStick na @ 80 mm

Priemer VySkavmm  Obsah balenia Cena €* 0Obj. ¢.
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 80 mm 20 mm 5 28,40 201993
odstranovani chyb laku, idedlna v spojeni 34,08
S SMPAS010
modra, stredne jemna, na odstranovanie 80 mm 20 mm 5 26,00 202001
mikroskrabancov a hologramoyv, idealna v spojeni 31,20
S SuPA 9010
biela, jemnd, na odstranenie hologramov 80 mm 20 mm 5 26,00 202009
a dosiahnutie hlbokého lesku, leStenie do 31,20
vysokého lesku, idealna v spojeni s MPA 11010
Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 80 mm
Priemer VySskavmm  Obsah balenia Cena €* 0Obj. ¢.
Navlek z pravej jahnaciny pre vysoku abrazivitu 80 mm 18 mm 5 42,50 202044
a vynikajuci vysledok lestenia, idealna v spojeni 51,00
Sm—— s MPA 5010, vhodny najmé& na UV laky a laky,
odolavajuce Skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoploSnému vellrovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 80 mm 6 mm 5 22,60 488339
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 27,12
Lestiaca Spongia na @ 125 mm
Priemer Vyskavmm  Obsah balenia Cena €* Obj. ¢.
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 125 mm 20 mm 5 66,10 201995
odstranovani chyb laku, idedlna v spojeni 79,32
W’ sMPA5010
modra, stredne jemna, na odstranovanie 125 mm 20 mm 5 59,00 202003
mikroskrabancov a hologramov, idedlna v spojeni 70,80
W sMPA 9010
biela, jemna, na odstranenie hologramov 125 mm 20 mm 5 59,00 202011
a dosiahnutie hlbokého lesku, lestenie do 70,80
vysokého lesku, idealna v spojeni s MPA 11010
Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 125 mm
Priemer Vyskavmm  Obsah balenia Cena €* Obj. ¢.
Navlek z pravej jahnaciny pre vysokUl abrazivitu 125 mm 18 mm 1 15,90 202045
a vynikajuci vysledok lestenia, idealna v spojenf 19,08
=" 5 MPA 5010, vhodny najmé na UV laky a laky,
odolavajuce Skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoplosnému vellrovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 125 mm 6 mm 5 29,90 493078
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 35,88

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.



® RAP150

® RO 150

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.

Bez DPH. | S DPH.

Systémoveé prislusenstvo | Lestenie 05
Lestiaca Spongia PoliStick na @ 150 mm
Priemer Vyskavmm  Obsah balenia Cena €* 0Obj. ¢.
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 150 mm 30 mm 1 20,30 202369
odstranovani chyb laku, idedlna v spojeni 24,36
U s MPA 5010
150 mm 30 mm 5 89,20 201997
107,04
= modra, stredne jemna, na odstrafovanie 150 mm 30 mm 1 16,40 202373
mikroskrabancov a hologramov, idedlna v spojeni 19,68
u s MPA 9010
150 mm 30 mm 5 69,80 202005
83,76
biela, jemna, na odstranenie hologramov 150 mm 30 mm 1 16,40 202377
a dosiahnutie hlbokého lesku, leStenie do 19,68
vysokého lesku, idedlna v spojeni s MPA 11010
150 mm 30 mm 5 69,80 202013
83,76
¢ierna, velmi jemna (zvlnend), na odstrafiovanie 150 mm 30 mm 1 15,90 202380
zvyskov lestiaceho prostriedku na lakovanych 19,08
povrchoch
150 mm 30 mm 5 69,30 202019
83,16
Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 150 mm
Priemer Vyskavmm  Obsah balenia Cena €* Obj. ¢.
Navlek z pravej jahnaciny pre vysokl abrazivitu 150 mm 18 mm 1 19,10 202046
a vynikajuci vysledok lestenia, idealna v spojeni 22,92
“~~ewee S MPA5010, vhodny najma na UV laky a laky,
odolavajuce skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoploSnému velirovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 150 mm 6 mm 5 37,50 488348
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 45,00
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o |
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L m—
154 Kontajnerovy vysavac 156 wobilne vysavace 159 Mobilny vysavac
CLEANTEC CT a CTC SYS CLEANTEC CT a CTC MINI, CLEANTEC CT 15
MIDI
r=n g=3 E
160 Mobilné vysavace 162 Mobilné vysavace 164 Mobilné vysavace
CLEANTEC CT 26, CT 36, CT 48 CLEANTEC AUTOCLEAN CLEANTEC AUTOCLEAN
CT 26 AC, CT 36 AC, CT 48 AC CT 36 AC PLANEX

i

L
f=0 r=n ﬁ

165 Mobilné vysavace 168 Specialne vysavace 169 Specialny vysavac
CLEANTEC AUTOCLEAN CLEANTEC CTH 26, CTH 48 CLEANTEC CT 48 EC/B22
CT 26 AC RENOFIX,
CT 36 AC RENOFIX

-

1 70 Predradeny odlucovac
CT-VA
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06 Vysavanie

Zdrava praca v systéme.
Spolocne proti prachu.

Zdrava, presna a casovo Usporna praca. Na kazdu aplikaciu, triedu prachu a kazdé miesto pouzitia pontika Festool nekompromisné
spojenie mobilného vysavaca a naradia. Vysledok: Jednoduchsia a efektivnejsia ochrana zdravia v kaZdej situacii vdaka systému,

ktorého sucasti si navzajom perfektne prispésobené.

Pri praci v prasnom prostredi, najma pri praci s naradim, ktoré
vytvara prach, ide predovSetkym o jedno: vase zdravie! Pritom
Skodlivost prachu zavisi jednak od velkosti prachovych castic a na
druhej strane od mnozstva a Casu ich pésobenia v plicach.

Zakerné na tom je, Ze - ¢im su prachové Castice mensie, tym
hlbSie mozu vnikat do plucneho tkaniva. Jemny prach vyrazne
viac zatazuje dychacie cesty. A mnohé z nich st dokonca
zaradené ako mimoriadne.

CTL/CTLC SYS CTMC SYS
CTL/CTLC MINI/MIDI CTM/CTMC MIDI
CTL 26/36/48/48 EC CTM 26/36/48/48 LE EC

Specialisti na prach s AGW »0,1 mg/m3.
Na mineralny, kremenny a dreveny
prach.

Specialisti na prach s AGW > 1 mg/m?.

Krystalicky oxid kremicity sa napriklad povaZuje za plicny
karcinogén. Preto pri manipuldcii s mineralnym prachom,

ktory obsahuje kremicité zlozky, zabezpecte Cisty vzduch na
dychanie a pracujte s testovanym a schvalenym odsavanim resp.
bezpecnostnym odsavacom.

Podrobné informacie, ako aj ozndmenia a Specialne zoznamy
latok so stanovenymi hodnotami AGW (medzné hodnoty pre
pracovisko) vadm poskytne vase odborové zdruZenie.

.

CTH 26/48

A
28

CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Specialisti na odsavanie horlavého
a vybusného prachu.

Specialisti na prach s AGW <0,1 mg/m3.
Na karcinogénny a patogénny prach,
napr. azbest a plesne.

Kategoérie prachu podla EN 60335-2-69, priloha AA

Vhodny Max. stupen priepustnosti (skaska) Likvidacia Nebezpecenstvo kontaminacie
L (Low) > Prach s AGW > 1 mg/m? 1% [material filtra)

> Prach s AGW >0,1 mg/m? o P Ly s malym
M (Medium) > mineralny prach 0.1% (cely pristroj vratane skusky mnoZzstvom uzaver na transport

. ¢aldnnickych klincov)

> Dreveny prach prachu

> Prach s AGW <0,1 mg/m? o PP .
H (High) > karcinogénny prach 0,005% (cely pristroj vratane skasky bez prachu uzaver na transport

> Prach s choroboplodnymi zarodkami
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Prehlad | Vysavanie 06

Vyuzitie celého objemu

Premyslena geometria nddrze s presne prispdsobenym filtracnym vreckom
SELFCLEAN a priestorovo Gspornym plochym filtrom davaju spolu Cisty objem, ktory
takmer zodpoveda hrubému objemu.

Prakticky SYS DOCK
Jednoduché preprava, vacsi poriadok a nekonecne flexibilny. SYS-Dock s T-LOC na
bezpecné pripojenie jednotiek Systainer, SORTAINER a SYS-ToolBox.

Navijanie kabla

S novym navijanim kabla sa kabel navinie rychlo a dékladne. A vdaka domyselnému
skladpaciemu mechanizmu je mozné kabel bez naroc¢ného odvijania jednoducho opat
vybrat.

Zasobnik na hadicu

Integrovany box na hadicu robi prebyto¢nymi obtaZujlce vonkajsie haky a chrani
hadicu a sietovy kabel pred poskodenim. Sacia hadica .zaparkovana v depe” zarucuje
kompaktny a Cisty transport.

Hladka sacia hadica s natrubkom CLEANTEC

Sacia hadica: Hladka a elasticka - s vonkaj&im povrchom na dokonalé kizanie po
povrchoch, dlhsiu Zivotnost a vyssi saci vykon. Pripojovaci natrubok CLEANTEC
umoznuje samostatné nastavenie prietoku vzduchu pomocou plynule regulovatelného
obtoku.

Automatické cistenie hlavného filtra AUTOCLEAN

Mensie naroky na Cistenie pri konstantnom sacom vykone. Automatické Cistenie
AUTOCLEAN nahradza manualne Cistenie hlavného filtra. Intervaly ¢istenia mozno
definovat plynulo a individudlne a tym sa zarucuje rovnomerne vysoka sacia sila.
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Vysavace bez kabla.

Teraz bezprasne v aku systému.

Dovidenia prach. Vitaj zdravie - aj bez zasuvky. Nase akumulatorové vysavace miluju prach a su
dokonale prispdsobené na akumulatorové naradie Festool: Bez ohladu na to, ¢i ide o mobilné pouzitie
pily, brusky alebo vrtacky, vdaka kompaktnému tvaru a nizkej hmotnosti si dokonalym partnerom na
kazdy den. Tak moZete pracovat aj s akumulatorovym systémom bez prachu! Dokonall sihru medzi
akumulatorovym naradim a vysavacom zabezpecuje inovativne automatické spustanie Bluetooth® alebo
praktické dialkové ovladanie. NaSe akumulatorové vysavace sa vyznacuju maximalnou sacou silou
vdaka 36 V turbine s 2x 18 V. akumulatormi. Pre zdravu pracu dostupné v triedach prachu L a M. A ako
obvykle vSetko spolu sedi: Vysavac, akumulatorové naradie, spojenie Systainer T-LOC, hladka sacia
hadica. Takze je cely systém dokonaly.

Kompaktna sacia sila bez kabla.

VylepSeny pre vase akumulatorové naradie. Na prevesenie: Vysavac vo formate Systainer.

CTC MINI/MIDI* CTC SYs

MobilnejSie to uz asi nejde: kompaktny tvar, nizka hmotnost, akumulator Kompaktny format Systainer, nizka hmotnost, nezavisly od
namiesto kabla. Bez ohladu na to, ¢i ide o mobilné pouZitie pily, brasky zasuvky. Preto je to dokonaly spolo¢nik pre servisné prace
alebo vrtacky: nase kompaktné montazne vysavace Festool sa dokonale a mikropréace a pri obéasnom spontdnnom pouziti.

hodia pre systém Festool 18 V. Takto je akumulatorové pouZitie bez

prachu.
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Akumulatorovy systém | Vysavanie 06

Jednoducho komunikativne:
odsavanie s riadenim Bluetooth®.

Priamo integrované alebo s moZnostou jednoduchého dodatocného vybavenia
Na CT/CTC MINI a MIDI a tiez na CTC SYS priamo integrovany, na mobilnych
vysavacoch CLEANTEC CT 26/36/48 sa da jednoducho zasunit do volnej zasuvky*:
modul Bluetooth® - a teraz uz mézete mobilny vysavac jednoducho ovladat
pomocou dialkového ovladania na sacej hadici alebo cez akumulator Bluetooth®
na akumulatorovom naradi.

Dialkové ovladanie s Bluetooth®
USetri cestu k vysavacu: na zapnutie mobilného vysavaca priamo zo sacej hadice -
aj ked'sa vysavac nachadza v rezime AUTO. Idedlny na priebezné Cistiace prace.

Akumulatory s Bluetooth®

Komunikuji s modulom Bluetooth® na mobilnom vysavaci - a postaraji sa o to,

aby sa pri zapnuti akumulatorového naradia automaticky spustil aj mobilny vysavac.
K dispozicii ako prislusenstvo a v mnohych akumulatorovych vyrobkoch Festool
automaticky ako sucast dodavky.
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06 Vysavanie

Na prevesenie: Vysavac vo formate Systainer.

Teraz aj s akumulatorom.

VZzdy tam, kde sa pracuje. Zvonku Systainer, vnutri vysavac. Nas vysavac Systainer vam ponuka
maximalnu mobilitu a nezavislost pri minimalnej hmotnosti - dokonaly na prenasanie a zavesenie.
Preto si vhodnymi spolocnikmi pre servisné prace a mikroprace a pri obCasnom spontannom pouziti.

Akumulatorovy vysavac

Kontajnerovy vysavac fm—] Systainer
CLEANTEC CTL SYS ea@ CLEANTEC CTC SYS
S T-LOC sa déa spojit so systémom Systainer Nezavisly od zasuvky s najvySSou sacou silou vdaka

pre optimalnu organizaciu pracoviska. 36V turbine s 2x 18 V akumulatormi.

&

-
o]

Technické parametre CTSYS | CTCSYS
Prikon (W) 1.000 -
Napéatie akumulatora (V) - 36
Prietok max. ([/min) 3.000 2.400
Podtlak max. (Pa) 20.000 18.000
Povrch filtra (cm2) 5.357 5.357
Sietové &ndra s gumenou izolaciou (m) 5 -
Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 4,5/3,5 4,5/3,5
Rozmery (D x 5 x V) (mm) 396 x 296 x 270 396 x 297 x 307
Vykonové zataZenie pristrojovej zasuvky max. (W) 1.200 -
Kapacita akumulatora (Ah) = 4
Cas chodu 2 x 4,0 Ah (min) - 14-25
Hmotnost (kg) 6,9 -

. . Systémové prislusenstvo
Hmotnost s akumulatorom (kg) = 8,8 od strany

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9



Vysavace systému Systainer | Vysavanie 06

Integrovana Bluetooth®
technoldgia

Idealna suhra akumulatorového
vysavaca Systainer s akumulator-
ovym naradim Festool. Pohodlne
a rychlo: automatické zapinanie
vysavaca na dialkové ovladanie
alebo pomocou akumulatora
Bluetooth®.

Prave tak velky ako je treba
Vdaka odoberatelnému drziaku hadice méze byt
vysavac Systainer eSte mensi.

k

i
[t

Sacia sila s akumulatorom Pohodlné prenasanie bez zbytocnej cesty

Presvedci sacim vykonom: Porovnatelna energia Nizka hmotnost, format Systainer a popruh na nosenie
ako u vasho vysavaca na kabel vdaka 36 V turbine umoznuju vysavac jednoducho prevesit. Ruky tak

s 2x 18 V akumulatormi. zostanu volné, aby ste mohli vziat potrebny material

alebo dalsie naradie.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
CTL SYS
CTLSYS
filtracné vrecko (vlozené), sacia hadica, hladka @ 27 x 3 m - AS/CT s vyrovnavanim pri ota¢ani na strane 348,00 575279
vysavaca, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, hubica na ¢alinenie D 36 PD, Strbinova dyza 417,60
D 36 FD-150, ramenny popruh SYS-CT

CTCSYS Vsetky varianty: hlavny filter, filtracné vrecko (vloZené), sacia hadica, hladka @ 27 x 3 m - AS/CT
s vyrovnavanim pri otacani na strane vysavaca, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, hubica na

calunenie D 36 PD, strbinova dyza D 36 FD-150, ramenny popruh SYS-CT, dialkové ovladanie vysavaca CT-F |

CTLC SYS I-Basic A 576936
CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus 769,00 576944
energeticka stprava SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO 922,80

i CTMC SYS I-Basic i 576933

534,00
CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus 869,00 576942
energeticka suprava SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO 1.042,80

Viac informacii o energetickej suprave najdete na strane 29

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 155



06 Vysavanie

Kompaktna sacia sila. Teraz aj s akumulatorom.
Mobilné vysavace CT MINI a CT MIDI.

Nizka hmotnost, kompaktné rozmery a mnoZstvo inovativnych detailov - kompaktné vysavace CT MINI/
MIDI Gplne presveddia. Pre zdravi pracu v triedach prachu L a M. Dalsie plus: pohodlné a rychle
automatické spustanie Bluetooth® cez vas akumulator alebo dialkové ovladanie. A ako obvykle vSetko
spolu sedi: Vysavac, naradie, spojenie so Systainer T-LOC, hladka sacia hadica. TakZe je cely systém

dokonaly.

Akumulatorovy mobilny Akumulatorovy mobilny
o | Vvysavac & | vysavac
9@ CLEANTEC CTC MINI | ea CLEANTEC CTC MIDI |

Objem nadoby 10 L na prach triedy L. S automatickym rozpoznavanim sacej hadice
a objemom nadoby 15 L na prach triedy L a M.

=
)

’
\

=)

Mobilny vysavac .
CLEANTEC CT MINI | 9 Mobilny vysavac
CLEANTEC CT MIDI |

S automatickym rozpoznavanim sacej hadice
a objemom nadoby 15 L na prach triedy L a M.

Objem nadoby 10 L na prach triedy L.

)
)

(N

&
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Hladka sacia hadica

Kuzelovity tvar pre lepsi saci vykon a hladky
vonkajsi povrch pre dokonalé kizanie po povrchoch
alebo hranach.

So silnym vysavanim

Porovnatelna energia ako u vasho kablového
variantu vdaka 36 V turbine s 2x 18 V akumulatormi
(4,0/5,2/8,0* Ah). Vdaka tomu dokonale vhodny na
mobilné pilenie, brisenie alebo vrtanie.

Vylepseny.

Pre vase akumulatorove naradie.

Bez ohladu na to, ¢i ide 0 mobilné pouzitie pily, brisky alebo vitacky: Nase CTC MINI
a CTC MIDI sa dokonale hodia pre systém 18 V Festool. Takto je akumulatorové
pouzitie bez prachu. Zabudovana technoldgia Bluetooth® zabezpecuje idealnu sihru
s akumulatorovym naradim Festool. Pohodlné a rychle automatické spustanie
Bluetooth® cez akumulator alebo dialkové ovladanie.

Viac informacii najdete na strane 29

* Akumulator 8,0 Ah Li-HighPower k dispozicii od oktébra 2022

Manualne ¢istenie
Manuélne Cistenie hlavného
filtra a filtracného vrecka
umoznuje obnovenie sacieho
vykonu, ak bol zaneseny
filter alebo filtracné vrecko
a vyrazne tym zvysuje stupen

Vymena filtra zvonku
Rychlo, lahko a bez nastrojov.

Kompaktné mobilné vysavace | Vysavanie

Praktické dialkové ovladanie

06

Zapnutie vysavaca prostrednictvom dialkového ovladania priamo

na sacej hadici vam usetri cestu k vysavacu, o je idealne pri

priebeznom upratovani.

Systémové prislusenstvo
od strany
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06 Vysavanie

Technické parametre CT MINII
Prikon (W) 350 - 1.200 = 350 - 1.200 =
Napatie akumulétora (V) - 36 - 36
Prietok max. (l/min) 3.700 3.100 3.700 3.100
Podtlak max. (Pa) 24.000 19.000 24.000 19.000
Povrch filtra (cm?) 3.369 3.369 3.369 3.369
Sietova énlra s gumenou izolaciou (m) 7,5 - 7.5 -
Max. objem néadoby/filtraéného vrecka (l) 10/7,5 10/7,5 15/12,5 15/12,5
Rozmery (D x S x V) (mm) 470 x 320 x 455 550 x 320 x 455 470 x 320 x 495 550 x 320 x 495
Vykonové zataZenie pristrojovej zasuvky max. (W) 2.200 - 2.200 -
Kapacita akumulatora (Ah) - 4/52/8 - 4/52/8
Cas chodu 2 x 4,0 Ah (min) - 12-22 - 12-22
Cas chodu 2 x 5,2 Ah (min) - 16-30 - 16 -30
Cas chodu 2 x 8,0 Ah (min) - 24~ 45 - 24~ 45
Hmotnost (kg) 1 - 11,3 -
Hmotnost s akumulatorom (kg) - 13/13,2/13,8 - 13,2/13,4/ 14
* Akumulator 8,0 Ah Li-HighPower k dispozicii od oktébra 2022
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
CT MINI I
CTL MINI I 439.00
hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, filtraéné vrecko 526'80 574840
= SELFCLEAN SC-FIS-CT, drziak na hadicu, navijanie kabla, SYS-Dock s funkciou T-LOC '
AU Vzetky varianty: hlavny filter High Performance, filtraéné vrecko SELFCLEAN SC-FIS-CT, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, dialkové ovladanie vysavaca CT-F |
. 440,00
g CTLC MINI I-Basic 528,00 577065
i | CTLC MINI I-Plus 931,00 577149
energeticka suprava SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 1.117,20
CT MIDI | Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, filtracné
vrecko SELFCLEAN SC-FIS-CT, drziak na hadicu, navijanie kabla, SYS-Dock s funkciou T-LOC
479,00
E CTL MIDII 574,80 574832
— CTM MIDI I 581,00
= odsavaci natrubok s obtokom 697,20 574822
ARSI V:etky varianty: hlavny filter High Performance, filtraéné vrecko SELFCLEAN SC-FIS-CT, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, dialkové ovladanie vysavaca CT-F |
. 490,00
CTLC MIDI I-Basic 588,00 577066
CTLC MIDI I-Plus 981,00 577150
energeticka sUprava SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 1.177,20
r=n pa 590,00
CTMC MIDI I-Basic 708.00 577067
CTMC MIDI I-Plus 1.081,00 577151
energeticka sUprava SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 1.297,20
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Systémoveé prislusenstvo
od strany

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Kompaktné mobilné vysavace | Vysavanie 06

Specialista na cistiace prace.
Prakticky mobilny vysavac.
Idealny na Cistenie na stavbach, v dielfach a Uradoch: S objemom nadoby 15  vysava

CLEANTEC CT 15 prach, Spinu a vodu. Vdaka svojej konstrukcii je objem nadoby takmer
Uplne vyuzitelny - na dlhu pracu bez vymeny filtracného vrecka.

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 15

Cistiace prislusenstvo u? sicastou obsahu dodavky.
Vyséavac s objemom nadoby 15 L.

Technické parametre CT 15

Prikon (W) 350 - 1.200
Prietok max. (l/min) 3.700
Podtlak max. (Pa) 24.000
Cistiace prislusenstvo priamo poruke
1 2 v
Povreh filtra (cm?) S8 Strbinova dyza a dyza na CalUnenie sa dajd odlozZit
Sietova &ndra s gumenou izolaciou (m) 5,5 v mobilnom vysavaci.
Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 15/12,5
Rozmery (D x S x V) (mm) 470 x 320 x 430
Vykonové zatazenie pristrojovej zasuvky max. (W) 2.200
Hmotnost (kg) 11,2
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, odsavacia hadica 3 i .
@ 27/32 x 3,5 m, filtracné vrecko SELFCLEAN SC-FIS-CT, Dotykoveé ovladanie
Strbinova dyza D 36 FD-150, hubica na ¢altinenie D 36 PD

Intuitivny dotykovy ovladaci panel namiesto

CT15E g;g'gg 574827 stlacacich gombikov - velmi jednoduché ovladanie
CT 15 E-Set aj s rukavicami a pri znecisteni.

zahnuta ruéna trubica D 36 HR-K AS, 345,00 575988

Predlzovacia trubica D 36 VR-K AS, 414,00

4-dielna podlahova hubica D 36 BD270

Upozornenie: Sacia hadica v rozsahu dodavky CT 15 nie je antistaticka.
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH. 159
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



06 Vysavanie

Skutocna velkost prichadza zvnutra.
Vsestranné mobilné vysavace.

Kompaktny, napriek tomu velky. 'ahky, napriek tomu silny. Ci na stavbe alebo v dielni -

CLEANTEC CT 26/36/48 poskytuju vdaka svojej velkorysej geometrii nadoby velky objem pri
kompaktnych rozmeroch. Extrémne kompaktna vysokovykonna turbina navyse zabezpecuje
potrebny odsavaci vykon s objemovym prietokom 3 900 |/min. S antistatickou funkciou proti

antistatickému naboju pri praci.

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 36

Objem néadoby 36 L na prach
triedy L a M.

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 26

Objem nadoby 26 L na prach
triedy L a M.

’
=)

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 48
m Objem nadoby 48 L na prach

Car2 triedy L a M.

Systémové prislusenstvo
od strany
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Mobilné vysavace | Vysavanie 06

T, e —, - —

Jednoducho obratne

Hladka, elastickd a extrémne robustna. Hladké sacia
hadica presviedca zlepSenou manipulédciou a dlhsou
Fivotnostou. KiZe sa po kazdej hrane a s kuZelovitou

geometriou sa stara o zvySeny nasavaci vykon.

Velka kapacita

Vdaka plochému filtru a hladkej vnitornej
konture nadoby sa filtracné vrecko méze volne
rozlozit. To umoznuje rovnomerné naplnenie
a takmer 100 % vyuzitie objemu filtracného

vrecka.

Bezpecna preprava
Pomocou SYS-Dock je mozné

prislusenstvo a naradie v systéme
Systainer a SORTAINER pripevnit
k vysavacu.

Rozsiritelné

Podla potreby je mozné vybavit
vysavac pridavnymi modulmi.
Napriklad pneumatickym
modulom, modulom sietovej
zasuvky s trvalym pradom,
zasuvkou so spinacou automatikou,
modulom EAA alebo Bluetooth®.

NasSe odporucanie:
Aplikacia Festool Work.

S aplikaciou Work nastavite pripojené naradie Festool individualne na svoje pracovné podmienky, mozete ho
prihlasit na zaruku all-inclusive alebo si moZete kedykolvek pozriet jeho vykonové parametre. Pre pripad,
Ze by vasSmu naradiu niekedy nieco chybalo, ohlasi sa aplikacia Work s vhodnym rieSenim prostrednictvom
push notifikacie priamo na vaSom smartféne. Tym si zabezpecite optimalny postup pri praci a dokonalé
vysledky presne podla vasSich potrieb.

Viac informacii najdete na strane é
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06 Vysavanie

Volny filter. Uplne automaticky.
Samocistiace mobilné vysavace.

UzZ nikdy zaneseny filter - pretoZe automatické Cistenie hlavného filtra AUTOCLEAN (AC] filter udrziava
Cisty a zabezpecuje konstantne vysoky saci vykon pri velkom mnozstve jemného prachu. S antistatickou

funkciou proti antistatickému naboju pri praci.

Mobilny vysavac

=}

(N
.‘

=) CLEANTEC
M) | cT28AC
Objem né&doby 26 L na prach
triedy L a M.

Mobilny vysavac Mobilny vysavac
~ | CLEANTEC -~ CLEANTEC
’ CT 36 AC ’ CT 48 AC
f):izr;Lnaéc:\;)'by 36 L na prach 1@ tOrtiJizr;Ln:(:\;).by 48 L na prach

Systémové prislusenstvo
od strany
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Mobilné vysavace | Vysavanie 06

Bezpecna preprava
Pomocou SYS-Dock je mozné prislusenstvo a naradie
v systéme Systainer a SORTAINER pripevnit k vysavacu.

Nastavenie podla potreby

Oto¢nym spinacom sa plynule nastavia intervaly
gistenia. Cim kratgie intervaly, tym intenzivnejSie
Cistenie.

——

Rozsiritelné

Jednoducho obratne

Podla potreby je mozné vybavit
vysavac pridavnymi modulmi.
Napriklad pneumatickym
modulom, modulom sietovej

Hladka, elasticka a extrémne robustna.
Hladka sacia hadica presviedca
zlepSenou manipuléciou a dlhSou

Zivotnostou. KiZe sa po kazdej zasuvky s trvalym pradom,
hrane a s kuzelovitou geometriou zasuvkou so spinacou automatikou,
sa stard o zvySeny nasavaci vykon. modulom EAA alebo Bluetooth®.

Idealny pre narocny den na stavbe
Predradeny odlucovac CT-VA.

Zvladne vysoku prasnost vdaka cyklonovej technolégii. Postara sa o konstantne
vysoky saci vykon odlahcenim hlavného filtra.

Viac informacii najdete na strane 170
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06 Vysavanie

Idealny na pouzivanie na suchych stavbach.

Mobilny vysavac pre brusku s dlhym krkom
PLANEX.

Silny CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX s objemom nadoby 36 | je presne dimenzovany na vysoky
Uberovy vykon brusky s dlhym krkom PLANEX. S hadicou odolnou proti zZlomeniu a sériovym uzatvaracim

posuvacom ComfortClean umoznujicim este ucinnejsie vycCistenie filtra.

Mobilny vysavac

CLEANTEC
CT 36 AC PLANEX

S objemom nadoby 36 | a drziakom néradia na

prach triedy La M.

Pohodlna praca s usporou ¢asu
Na drziaku néradia je bruska

s dlhym krkom uchytend pevne
a bezpecne. M6zZete tak rychlo

a pohodlne vymenit brasne
prostriedky alebo pred(Zit dosah
brasky PLANEX len niekolkymi

Mobilny vysavac

)

9 CLEANTEC ; pohybmi. S praktickou rukovatou
QL CT 36 AC LHS . @ prepravu.
Najvyssia flexibilita
Objem nadoby 36 L na prach triedy L a M. Vysoko odolna sacia hadica odolna

pred poskodenim.

Systémové prislusenstvo
od strany
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Typ na vysoky uber.

Mobilné vysavace | Vysavanie 06

Vysavace na stavbu s automatickym cistenim.

Pri velmi velkom mnozstve prachu, aky vznika napriklad pri praci so sanacnymi frézkami

a diamantovymi brdskami, su ich zakladnym prvkom vysavace radu RENOFIX. Automatické

Cistenie hlavného filtra AUTOCLEAN (AC] pravidelne Cisti vysoko vykonny hlavny filter,

a zaistuje tak trvale vysoky saci vykon.

i, Mobilny vysavac

CLEANTEC
CT 26 AC RENOFIX

S objemom nadoby 26 L na prach triedy L.

Mobilny vysavac
CLEANTEC
CT 36 AC RENOFIX

Objem nadoby 36 L na prach triedy L a M.

Manualne cistenie

Takto hned vycistite aj silne
zanesené filtre: Pri manualnom
opotrebovani privodu naddoby sa
pomocou uzaverového pravitka
ComfortClean vytvori silny podtlak,
ktory vycisti filter maximalnou
Vyskusajte nas systém. silou.

SYS-Dock je mozné spojit

s kontajnermi systémov Systainer

a SORTAINER pre pridavné moduly:

stlaceny vzduch alebo Bluetooth®.
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=
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f=n

Technické parametre CT 26 26 AC 36 AC CT 48 AC
Prikon (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Prietok max. (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sietové &ndra s gumenou izolaciou (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Max. objem nadoby/filtraéného vrecka 26/24 36/34 48/46 26/24 36/34 48/46

v

Rozmery (D x § x V) (mm) 430 x 365 x 540

630 x 365 x 596

740 x 406 x 1.005

630 x 365 x 540

630 x 365 x 596

740 x 406 x 1.005

Vykonové zatazenie pristrojovej 2400

ZAsuvky max. (W) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Hmotnost (kg) 13,7 14,4 16,2 14,7 15,2 16,9
=3 =n
Technické parametre 36 AC LHS 36 AC PLANEX 26 AC RENOFIX
Prikon (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Prietok max. (/min) 3.900 3.900 3.900 3.900
Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000
Sietova $nlra s gumenou izolaciou (m) 7,5 7,5 7,5 7,5
Max. objem nadoby/filtragného vrecka (U} 36/34 36/34 26/24 36/34
Rozmery (D x § x V) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Vykonové zataZenie pristrojovej zasuvky max. (W) 2.400 2.400 2.200 2.200
Hmotnost (kg) 15,2 15,2 14,5 15,2
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
CT 26 Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla
CTL26E 606,00
filtraéné vrecko SELFCLEAN 727,20 LY
l CTL 26 ESD 649,00 574955
T filtracné vrecko SELFCLEAN, s 2. zasuvkou s trvalym pridom 778,80
2 CTL26 ESDE/A 649,00 574956
m filtraéné vrecko SELFCLEAN, s 2. zdsuvkou a so zapinacou/vypinacou automatikou 778,80
CTM 26 E 807,00 574981
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 968,40
CT 36 Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, filtracné vrecko SELFCLEAN, sacia hadica,
hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla
731,00
CTL36E 877.20 574965
CTM36E 925,00
. uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.110,00 574988
CTL36ELE 925,00
i | pneumaticky modul 1.110,00 S
CTM36ELE 1.116,00 574990
uzavieracie veko pre nasavaci natrubok, pneumaticky modul 1.339,20
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Mobilné vysavace | Vysavanie 06

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, filtraéné vrecko SELFCLEAN, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, zasuvné drzadlo
836,00
CTL4SE 1.003.20 574975
Ih"ﬂn
CTM48E 1.022,00
m uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.226,40 R
Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drZiak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla
CTL26EAC 710,00
- filtracné vrecko SELFCLEAN 852,00 S
| ¥
m CTM 26 E AC 906,00 574978
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.087,20
Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drzZiak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla
CTL36EAC 835,00
% filtratné vrecko SELFCLEAN 1.002,00 RS
-E | CTM 36 EAC 1.024,00 574983
u filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.228,80
48 AC Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, drZiak na hadicu, odpadové vrecko, sacia hadica,
hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, zasuvné drzadlo
CTL48EAC 935,00
g filtragné vrecko SELFCLEAN 1.122,00 L
CTM48EAC 1.122,00 574991
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasdvaci natrubok 1.346,40
(o T Y XA JWNY| Y VSetky varianty: hlavny filter High Performance, odsavacia hadica odolna proti zlomeniu
D36x3,5-AS/LHS 225, odpadové vrecko, posuvny uzaver ComfortClean, drziak na hadicu, navijanie kabla
CTL 36 EAC-LHS 852,00
filtratné vrecko SELFCLEAN 1.022,40 R
CTM 36 E AC-LHS 1.037,00 574984
filtracné vrecko SELFCLEAN 1.244,40
CTL 36 E AC-PLANEX 885,20 576850
filtracné vrecko SELFCLEAN, drziak nastrojov PLANEX 1.062,24
CTM 36 E AC-PLANEX 1.070,20 576853
filtracné vrecko SELFCLEAN, drziak nastrojov PLANEX 1.284,24
CT 26 AC RENOFIX
CTL 26 E AC RENOFIX 727.00
hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka @ 36/32 x 3,5 m-AS/R s oto¢nymi 872'40 575841
sacimi nadstavcami, posuvny uzaver ComfortClean, drziak na hadicu, navijanie kabla !
-
[ IY XA {ANDIFV] VSetky varianty: hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka @ 36/32 x 3,5 m-AS/R
s oto¢nymi sacimi nadstavcami, posuvny uzaver ComfortClean, drziak na hadicu, navijanie kabla
852,00
CTL 36 E AC RENOFIX 1.022,40 575842
j -1 i 1.037,00
CTM 36 E AC RENOFIX 1.244.40 575846

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 167



06 Vysavanie

Ziadna sanca pre nebezpecny prach.

Specialne vysavace.

Nebezpecny prach, ako plesne a azbest, nebezpecné ochranné impregnacie dreva, prach

z mineralnych vlakien, olovo, kadmium, nikel a chromat zinocnaty odsava CLEANTEC CTH

bezpecne. Vysavac s ucinnostou odlucovania filtra az 99,995 % je Specialistom na odsavanie

rakovinotvornych a choroboplodnych druhov prachu.

Technické parametre

1 Mobilny vysavac
"~ CLEANTEC CTH 26

Objem néadoby 26 L na prach triedy H.

. o Ly
Mobilny vysavac
CLEANTEC CTH 48

Objem nadoby 48 L na prach triedy H.

CTH 26 CTH 48

Prikon (W) 350 - 1.000 350 - 1.000
Prietok max. (/min) 3.900 3.900
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, sacia hadica,
hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC,
Povrch filtra (cm?) 6318 6318 navijanie kabla
CTH26E/a 931,00
e L bezpecnostné filtracné vrecko 1.117,20 SR
Sietova $nlra s gumenou izolaciou (m) 7,5 7,5
CTH48E/a 1.149.00
Max. objem nadoby/ bezpecnostné filtracné vrecko, gy 574941
aind \ 26/24 48/46 zasuvné drzadlo 1.378,80

filtraéného vrecka (U)

Rozmery (D x S x V) (mm)

630 x 365 x 540

740 x 406 x 1.005

Vykonové zatazenie pristrojovej
zasuvky max. (W)

2.400

2.400

Hmotnost (kg)

13,9

Systémové prislusenstvo
16,5 od strany

168 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Specialne vysavace | Vysavanie 06

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 48 EC/B22

Pre vysok( mieru bezpecnosti odpoveda Specialny vysavac CT 48 EC/B22
smernici ATEX 94/9/ES pre zénu 22. Suchy, horlavy prach sa zo strojov
a naradia bezpecne odstrani.

Technické parametre CT 48 EC B22

Prikon (W) 150 - 1.100
btk Urnin) 2,400 Komfortny a bezpecny
rietor max. T/min Robustna plastova nadoba ABS je vybavena pridavnou

Podtlak max. (Pa) 23.000 ochranou pred vznietenim, a preto sa vyborne hodi na
bezpecné odsavanie hlinikového, papierového, hrdzavého

Sietova &ndra s gumenou izolaciou (m) 7,5 aj praskového lakového prachu az po plasty vystuzené
sklenenym alebo uhlikovymi vidknami.

Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 48/46

Rozmery (D x S x V) (mm) 630 x 406 x 640

Hmotnost (kg) 18,6

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

(A WA : V7l Vsetky varianty: filtraéné vrecko SELFCLEAN, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
navijanie kabla, pneumaticky modul

ﬂ CTL48ELEEC/B22 R1 2.204,00 575275
hlavny filter High Performance 2.644,80
1)
= 2.390,00
] r= | CTM48E LE EC B22 R1 2.868.00 575286

Mobilita na najmensom

priestore.
Workcenter WCR 1000

Pracovné centrum WCR 1000, pomocou SYS-Dock jednoducho a bez pouzitia
nastroja upevnené na mobilné vysavace Festool, urobi z kazdého mobilného
vysavaca Festool od CLEANTEC CT 26 mobilné a kompaktné pracovisko, ktoré
si mozno zostavit presne podla potreby.**

Viac informacii najdete na strane 328

** Na CT 48 EC/B22 je na spojenie potrebny adaptér AD-WCR 498805.
* Nezavazna odporlcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.

Bez DPH. | S DPH. 169
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



06 Vysavanie

Zvladne velky objem prachu.
Efektivne, jednoducho a spolahlivo.

Predradeny odlucovac.

Velké mnozstvo prachu a pilin uz odteraz nepredstavuje problém. Ani pre hlavny filter, ani pre saciu
silu. Mineralny prach sa odlici az na 80 %, hruby prach, ako piliny az na 95 % a zachyti sa v zachytnej
nadobe. Odlahci sa tym hlavny filter a garantuje konsStantne vysoka sacia sila pocas celého pracovného
procesu.

Predradeny odlucovac
CT-VA

Zvladne vysoku prasnost vdaka cyklénovej technoldgii.
Schvaleny pre triedy prachu L a M.

Technické parametre

Rozmery (D x S x V) (mm) 395 x 295 x 515
Max. objem nédoby (U} 20
Hmotnost (kg) 7
Systémové prisluSenstvo
od strany
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
CT-VA
=y |
CT-VA-20 370.10
Systainer s cyklénom, zachytavacia nddoba VAB-20, systainerova vana, pripajacia hadica, odpadové vrecko, 444'12 204083

veko vzdusnika

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
170 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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]

Jednoducho s mozZnostou dodato¢ného vybavenia Flexibilné pouzitie Jednoducha likvidacia
MoZnost kombinovat s mobilnymi vysavacmi Flexibilna praca podla daného pouZzitia s alebo Pohodlna a bezpecna preprava
Festool CT 26/36/48 s a bez AC &istenia. bez predradeného odlucovaca CT. Systémom vdaka stohovatelnym zachytavacim
Schvaleny pre triedy prachu L a M. SYS-Dock sa m6Ze mobilny vysavac jednoducho nadobam s kompaktnymi rozmermi
spojit s predradenym odlucovacom CT. a odolnou konstrukciou.
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Odpadové vrecko ENS-VA-20/10

idedlny tvar pre zachytavaciu nadobu predradeného odluc¢ovaca CT-VA 20, na prach triedy L a M, na pouZitie gg'gg 204296
v zachytavacej nadobe VAB-20, vratane 10 kablovych spojok, obsah balenia 10 ks., max. objem nadoby 20 '
Zachytavacia nadoba VAB-20/1
pre predradeny odlucovac CT-VA 20, stohovatelné s kompaktnymi rozmermi, dobrou moZnostou uchopenia 74,10 204294
a odolnou konstrukciou, na prepravu dobre uzatvaratelny s vekom (st&ast dodavky), rozmery (D x S x V) 88,92
395 x 295 x 350 mm, max. objem nadoby 20
Pripajaci kabel CT-VA AK 37,10

, pre predradeny odlucovac CT-VA 20, na dovybavenie predradeného odlucovaca CT-VA pridavnou zasuvkou, 44,52 575667
umozfiuje mimoriadne jednoduché spéjanie sacej hadice plug it s predradenym odlucovacom CT-VA, vykonové 43,65/1m
zatazenie pristrojovej zasuvky max. 2.400 W, dlzka kabla 0,85 m 52,38/1m

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 17



06 Vysavanie

Cistiace sipravy CLEANTEC Cena €* 0bj. &

Cistiaca stiprava - hubice D 27 / D 36 D-RS 15.20
pre jednoduché Cistiace prace a ako doplnok k existujucim ¢istiacim stpravam, strbinova hubica D 36 FD-210, 18'24 492392

hubica na ¢alinenie D 36 PD, kefa v tvare Stetca D 36 SP

Cistiaca suprava - Standard RS-ST D 27/36-Plus
‘ pre kazdé Cistenie na Uzkych miestach, plochach a na podlahe, zahnuta ru¢na trubica D 36 HR-K AS, 80,00 577257
* podlahova hubica D 36 BD 300, PredlZovacia trubica D 36 VR-K AS, Strbinova hubica D 36 FD-300, kefa v tvare 96,00
— Stetca D 36 SP, Systainer SYS3 M 137

== Cistiaca suprava - montaz RS-HW D 36-Plus

univerzalna Cistiaca sUprava so sacou hadicou D 36 pre lepsi Cistiaci vykon, zahnuta ru¢na trubica 180,00

D 36 HR-K AS, podlahova hubica D 36 BD 300, Predlzovacia trubica D 36 VR-K AS, Strbinova hubica 216'00 577258
# D 36 FD-300, kefa v tvare tetca D 36 SP, nasavacia hadica hladka D 36 x 3,5 m antistaticka, '

Systainer SYS3 M 437

A\

ae— Cistiaca suprava - podlahy RS-BD D 36-Plus
ﬁ dokonaly na velké podlahové plochy vdaka dyze s vySkovo nastavitelnym kefovym vencom, zahnuta ru¢na

trubica D 36 HR-K AS, podlahova hubica D 36 BD 370, predlZovacia trubica z ustacht. ocele 3-dielna o 577259
D 36 VR-M3x, Strbinova hubica D 36 FD-300, nasévacia hadica hladka D 36 x 3,5 m antistaticka, '
Systainer SYS3 M 437
J— Cistiaca stiprava - hrubé neéistoty RS-GS D 50
— ; na hruby prach v dielni a na stavbe, sacia hadica @ 50 x 2,5 m AS, pred|Zovacie trubice D 50 VR-K, podlahova ‘:gg'gg 577260
- hubica D 50 BD370, Stvorcova hubica D 50 QD, saci $tetec D 50 SP, trbinova hubica D 50 FD '

Nase odporucanie:
Aplikacia Festool Order.

S aplikaciou Order si mézete najst naradie Festool, vhodné prislusenstvo alebo spotrebny material,

vytvarat vlastné digitalne nakupné zoznamy a pohodlne ich odoslat svojmu odbornému predajcovi. Funkcia
oblUbenych poloziek vdm pritom umoznuje jednoduché opatovné objednanie ulozeného prislusenstva alebo
spotrebného materialu. Svoje objednavky tak mozete pohodlne spravovat aj na cestadch, mate o nich neustaly
prehlad a zabezpedite si tak este lepSiu organizéciu bezného pracovného dna.

Viac informacii najdete na strane 6

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvo | Vysavanie 06
Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.
Antistaticka sacia hadica CLEANTEC
Konektor na suchy zips KV-215/5 8.00
pre upevnenie kabla k sacej hadici, pouZitelny opakovane a pruzne prispdsobite(ny, vhodny pre sacie hadice 9'60 205294
s priemerom 27 mm, 32 mm a 36 mm, obsah balenia 5 ks., dlzka 215 mm g
Sacia hadica D 27x3m-AS-90°/CT 119,40
pre CTL SYS, CTLC SYS, CTMC SYS, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotdm do +70°C, s uhlovou 143,28 577160
koncovkou proti krateniu hadice a pripojovacim natrubkom s integrovanym obtokom, hladka, priemer 27 mm, 39,80/1m
dlzka 3 m, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m 47,76 /1m
Sacia hadica
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, odolna vo¢i teplotam do +70°C, hladka, konicka,
priemer 27 /32 mm, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m
D 27/32x3,5m-AS-90°/CT L
pre CTL MINI/MIDI do roku vyroby 12/2018, s uhlovou koncovkou proti kriteniu hadice a pripojovacim 43 11.‘/1 0 577161
natrubkom s integrovanym obtokom, dlzka 3,5 m ’
51,77/1m
D 27/32x3,5m-AS/CTR oA
pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, pre CTC MINI a CTC MIDI, pre CT 26/36/48, s koncovkou proti 43 14'/1 m 577158
krateniu hadice a pripojovacim natrubkom s integrovanym obtokom, dlzka 3,5 m 51'77/ m
D 27/32x5m-AS/CTR i
pre CT 26/36/48, pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, pre CTC MINI a CTC MIDI, s koncovkou proti 5269 ‘/1 n 577159
kruteniu hadice a pripojovacim natrubkom s integrovanym obtokom, dlzka 5 m 63'22/ m
Sacia hadica
Vsetky varianty: na istiace prace s odsavacimi zariadeniami CT, nehodi sa k vysava¢om s funkciou
AUTOCLEAN, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotam do +70°C, s dvomi koncovkami proti kruteniu
hadice a spojovacou objimkou, hladka, priemer 36 mm, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m
170,80
D36x3,5m-AS/CTR 204,96
dizka 3.5 m 48,80/1m 204924
58,56 /1m
219,70
D36x5m-AS/CTR 263,64
dizka 5 m 43,94/1m Al
52,73/1m
278,90
D36x7m-AS/CTR 334,68
dizka 7 m 39,84/1m ZhZs
4781/1m
Sacia hadica D36/32x3,5m-AS/R 159,80
vhodné k vysavacom s funkciou AUTOCLEAN, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotdm do +70°C, na 191,76 204923
prace so sanac¢nou frézkou a &istiace prace, hladka, konicka, priemer 36 /32 mm, dlzka 3,5 m, zvodovy odpor 45,66 /1m
[DIN IEC 312) <1 mQ/m 54,79 /1m
Sacia hadica D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 165.90
pre brisku s dlhym krkom PLANEX, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotam do +70°C, vysoka 19908
flexibilita, sacia hadica odolna voci prelomeniu, pomocou obtokového adaptéra pre velmi lahku stierku: y 577101
biiita, sacla hac otna vocl 7 2Pt / 47,40 /1m
umoZnuje zniZit Gcinok prisatia brisky PLANEX na stenu na absolitne minimum, priemer 36 mm, 56.88/1m
dlzka 3,5 m, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m '
Sacia hadica
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, odolna voéi teplotam do +70°C, metrovy tovar (bez koncovky
proti krateniu hadice a spojovacej objimky), zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m
35,20
D 27 MW-AS 42,24
priemer 27 mm 35,20/ 1m 452384
42,24 /1m
o w0
D 36 MW-AS 52,92
priemer 36 mm 44,10/ 1m 452385
52,92/1m
Sacia hadica
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, odolna vo¢i teplotam do +70°C,
zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m, priemer 50 mm
136,50
D 50x2,5m-AS ) 163,80 452888
s dvomi koncovkami proti kruteniu hadice, dlzka 2,5 m 54,60/1m
6552/1m
206,50
D 50x4m-AS . 247,80 452890
s dvomi koncovkami proti krdteniu hadice, dlzka 4 m 51,63/1m
61,95/1m
48,50
D 50 MW-AS 58,20 452386
metrovy tovar (bez koncovky proti kruteniu hadice a spojovacej objimky) 48,50/ 1m
58,20/ 1m
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 173
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Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. ¢.

Antistaticka sacia hadica CLEANTEC

Sacia hadica

Vsetky varianty: pre vSetko elektrické naradie s prirubou D 27 a D 36 (vSetko elektrické naradie Festool)

a prislusenstvo na Cistenie, s pripojkou plug it, antistatické vyhotovenie, hodi sa Specialne na brusenie,

s koncovkou proti kruteniu hadice a spojovacou objimkou s bajonetovym uzaverom, odolna vo¢i teplotam do
+70°C, hladka, priemer 27 /22 mm, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m

186,40
D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 223,68 200041
[E= dlzka 3,5 m 53,26 /1m
R 1o 6391/1m
- 242,00
D 27/22x5m-AS-GQ/CT 290,40 201758
dlzka5m 48,40 /1m
58,08/1m
. Sacia hadica D 32/22x10m-AS-GQ/CT 348.50
pre vSetko elektrické naradie s prirubou D 27 a D 36 (vSetko elektrické naradie Festool] a prislusenstvo 418'20
3 na Cistenie, s pripojkou plug it, antistatické vyhotovenie, hodi sa Specidlne na brisenie, s koncovkou proti 34,85 ‘/1 = 200051
—— kriteniu hadice a spojovacou objimkou s bajonetovym uzaverom, odolnd voci teplotdm do +70°C, hladka, 41'82/ 16
" m— priemer 32 /22 mm, dlzka 10 m, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m '
e
Cena €* Obj. ¢.
Sacia hadica CLEANTEC
36,00
Sacia hadica D 21,5 x 5m HSK i 43,20 495019
na priame pripojenie (bez objimky) ku $paliku na ru¢né brisenie s odsavanim, priemer 21,5 mm, dlzka 5 m 7,20/1m
8,64/1m

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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ETSC 125 a RO 90, zabranenie prisatiu naradia na hladkych povrchoch, priemer 27 mm

Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.
Hadicové objimky CLEANTEC
Koncovka proti kriteniu hadice
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, hadicova objimka na pripojenie k saciemu hrdlu vysavaca,
vonkajsi @ 58 mm
D 27 DAG-AS 24,10 452892
pre antistaticky saciu hadicu D 27, priemer 27 mm 28,92
D32/27 DAG-AS/CTR 24,20 204919
pre antistatickd saciu hadicu D 27/32 29,04
D36 DAG-AS/CTR 29,20 204920
pre antistaticky saciu hadicu D 36, priemer 36 mm 35,04
D 50 DAG-AS 34,70
‘ pre antistatickd saciu hadicu D 50 41,64 Loz
D 36 DAG-AS-GQ/CT 29,20 202931
pre antistatick( saciu hadicu D27/22x3,5 AS-GQ/CT a D27/22x 5 AS-GQ/CT, priemer 36 mm 35,04
D 50 DAG-AS-GQ/CT 34,80 203206
pre antistatickl saciu hadicu D32/22x10 AS-GQ/CT, priemer 50 mm 41,76
Uhlova koncovka proti kruteniu hadice D 32/27 DAG/90°-AS/CT
pre antistatick( saciu hadicu D 32/27 na CTL MINI a CTL MIDI, antistatické vyhotovenie, pre CTL MINI 26,10 500673
a CTL MIDI od roku vyroby 09/2013 az 12/2018, hadicova objimka na pripojenie k saciemu hrdlu vysavaca, 31,32
vonkajsi @ 58 mm
Pripojovaci natrubok
D 27 DM-AS/CT
pre saciu hadicu D 27 a D 27/32, pre kazdé elektrické naradie s D 27 a D 36 prirubou a €istiacim 17.20
prislusenstvom D 27 a D 36, na pripojenie na sacej strane (elektrické naradie alebo sacia hubical, ’ 577162
2 i g e o PR ; p ? 20,64
bezpecné spojenie mobilného vysavaca a elektrického naradia vdaka bajonetovému uzaveru,
s obtokom na individualne nastavenie prietoku vzduchu, priemer 27 mm
D 27/22 DM-AS/CT
pre vSetko elektrické naradie s prirubou D 27 a D 36 (véetko elektrické naradie Festool) a prislusenstvo na 17.10
Cistenie, len pre hladké sacie hadice s integrovanym kablom plug it, antistatické vyhotovenie, pre pripojky na ' 500668
PR 2 L e S . % 20,52
naradi (elektrické naradie alebo sacia dyzal, bezpeéné spojenie mobilného vysavaca a elektrického naradia
vdaka bajonetovému uzaveru, priemer 27 /22 mm
D 36 DM-AS/CT
pre véetko elektrické naradie D36 priruba a prislusenstvo Cistenia, pre saciu hadicu D 36, antistatické 21,80
. ! ; ) ., A 500670
vyhotovenie, na pripojenie na sacej strane (elektrické naradie alebo sacia hubical, bezpeéné spojenie 26,16
mobilného vysavaca a elektrického naradia vdaka bajonetovému uzaveru, priemer 36 mm
D 36/32 DM-AS 21.80
pre véetko elektrické naradie D36 priruba a prislusenstvo Cistenia, pre saciu hadicu D 36/32, antistatické ’ 500671
f SrE e ! P > h - 26,16
vyhotovenie, na pripojenie na sacej strane (elektrické naradie alebo sacia hubica), priemer 36 mm
Spojka na odsavanie D27 BP-AS/CT 18.70
pre véetky brusky na zlepSenie vedenia, Specialne pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, 2244, 204822

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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nasavanym vzduchom, Sirka 270 mm

Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. ¢.
Hadicové objimky CLEANTEC

Redukéna spojka DC-D 36/27-AS 23,70 768135

pre vSetky VCP/CT, na strane EW, redukcia @ 36 na 27 mm, v pripade potreby sa da nasunut, priemer 36 mm 28,44

Pripojovaci natrubok D 36 DM-AS-B-LHS 225

pre brisku s dlhym krkom PLANEX, pre saciu hadicu D 36, antistatické vyhotovenie, na pripojenie na sacej 23,10 577100

strane (elektrické naradie alebo sacia hubica), pre mimoriadne lahkU stierku: umoZziuje zniZit G¢inok prisatia 27,72

brisky PLANEX na stenu na absolitne minimum, priemer 36 mm

Odsavaci adaptér D 50/D 36 15,80 452897

na spdjanie sacej hadice D 50 s prislusenstvom D 36 18,96

Rozbo¢ka D 50 SV-AS/D 50 V 42.50

pre D 50/D 36/D 27, antistatické vyhotovenie, na pripojenie dvoch sacich hadic, s uzaverom, pri vysavacoch 51'00 452898

s povolenim na vysavanie zdravie ohrozujlceho prachu nie je pripustna stic¢asna prevadzka '

Uzéver sacieho otvoru D 50/V 16,80 452899

na uzavretie vstupného natrubku, na dodatoéné vybavenie véetkych mobilnych vysavacov CT/CTH 20,16

Spojovaci natrubok D 50/D 50 VM-AS 19.00

antistatické vyhotovenie, na spajanie sacich hadic D 50/D 36/D 27, pri hadiciach D 27/D 36 sa musi pripajacia 22'80 493047

objimka hadice vymenit za koncovku proti kriteniu hadice D 27/D 36 '

Cena €* Obj. ¢.

Ruary

Rucna rara D 36 HR-K AS 24,60

pre D 27/D 36, antistatické vyhotovenie, s regulaciou privodu vzduchu na nastavenie intenzity nasavania, 29'52 203129

s bajonetovym uzaverom na bezpecné spojenie so sacou hadicou, zahnutd, priemer 36 mm !

PredlZovacia rura

D 36 VR-M 3x ) 60,20 452902

pre D 27/D 36, udlachtila ocel, 3-dielna, obsah balenia 3 ks., dlzka 950 mm 72,24

D 36 VR-K AS 3x ) 27,60 203137

pre D 27/D 36, antistatické vyhotovenie, 3-dielna, obsah balenia 3 ks., dlzka 950 mm 33,12

D 50 VR-K 2x i 37,50 440412

pre D 50, plast, 2-dielna, obsah balenia 2 ks., dlzka 970 mm 45,00

Cena €* Obj. ¢.

Dyza na koberce a kombinovana dyza

Kobercova hubicaD 36 TD Il 51.80

pre D 27/D 36, s klznou podlozkou, s moznostou prestavenia na textilné podlahové krytiny a tvrdé podlahy, 62'16 203797

Sirka 292 mm '

Turbinova kombinovana vysavacia kefa D 36 TKB |1 132.70

pre D 27/D 36, na textilné podlahové krytiny a tvrdé podlahy, so 4 kolieskami, valcovou kefou poharianou 159'24 203809

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.
Podlahova hubica
Hubica na podlahu
; D 36 BD 370 146,50
E pre D 27/D 36, priemyselné vyhotovenie, hlinik, s 2 kolieskami a 2 kefovymi vlozkami, priemer 36 mm, Sirka 175'80 452908
370 mm '
ke ' D 50 BD 450 164,70 452910
“‘-‘% pre D 50, priemyselné vyhotovenie, hlinik, s 2 kolieskami a 2 kefovymi vlozkami, Sirka 450 mm 197,64
D 36 BD 300 20,50 577261
pre D 27/D 36, plast, s 2 kolieskami a 2 kefovymi vlozkami, priemer 36 mm, Sirka 300 mm 24,60
Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.
Specialne hubice/kefy
Strbinova hubica
Vsetky varianty: plast
D 36 FD-300 8,30
/ pre D 27/D 36, priemer 36 mm, d(ka 300 mm 9,96 Go2i0s
D 36 FD-210 ) 6,90 492391
pre D 27/D 36, priemer 36 mm, dlzka 210 mm 8,28
D 36 FD-150 ) 6.90
pre CTL-SYS, pre D 27/D 36, vhodny na odkladanie prislusenstva CTL SYS a CT 15, priemer 36 mm, dlzka 8'28 500593
150 mm '
D50 FD 21,80
’ pre D 50, dizka 200 mm 26,16 deiz
Odsavacia kefa v tvare Stetca
Vsetky varianty: plast
D36 SP 11,60
£ pre D 27/D 36, priemer 70 mm 13,92 e
D50 SP 30,90
' pre D 50, priemer 85 mm 37,08 SL0Ll
Hubica na ¢alunenie D 36 PD 9.00
pre CTL-SYS, pre D 27/D 36, plast, s kefovou vlozkou, hodi sa na odkladanie prislusenstva CTL SYS, &irka 16 80 500592
120 mm '
Univerzalna hubica s kefou D 36 UBD i 16,50 498527
pre D 27/D 36, plast, s kefkovym vencom a oto¢nym klbom 19,80
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 177




06 Vysavanie

Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. ¢.

Moduly pre zasuvny systém CTL/CTM/CTH 26/36/48

Zasuvkovy modul
Vsetky varianty: pre CT 26/36/48

Modul-SD CT 26/36/48 52,40 496142
zasuvka s trvalym pradom 62,88
Modul-SD E/A CT 26/36/48 52,40 496405
zasuvka so zapinacou/vypinacou automatikou 62,88
Modul pripojky energie EAA CT 26/36/48 67,10 496143
pre CT 26/36/48, na spojenie mobilného odsavaca CT s energetickou pripojkou, prip. odsavacim ramenom 80,52
Pneumaticky modul DL CT 26/36/48 226,60
pre CT 26/36/48, na dodato¢né vybavenie mobilnych odsavacov vo vyhotoveni LE, s dodato¢nou zapinacou/ 271'92 496141

vypinacou automatikou stlaceného vzduchu

Dialkové ovladanie

Vsetky varianty: dialkové ovladanie umozZnuje zapnutie mobilného vysavaca priamo zo sacej hadice
(jednoduché prepnutie do reZimu ¢istenia aj ked'je mobilny vysavac v polohe AUTO), dosah 10 m,
technoldgia Bluetooth®

CT-F I/M-Set

pre CT 26, 36, 48 (okrem EC a EC B22), stprava dovybavenia k CT 26, 36, 48, modul na montaz do

volnej modulovej Sachty, riadenie na dialku pomocou dialkového ovladania (si¢astou stpravy) alebo 89,90 202097
akumulatorového naradia (v kombinacii s akumulatorovou stpravou Bluetooth®), umoznuje automatické 107,88

spustenie mobilného vysavaca pri zapnuti akumulatorového naradia (podmienkou je kompatibilna
akumulatorova stprava Bluetooth®), prijimaci modul (pre CT 26, 36, 48)

CT-F1

oF wew

vhodné pre vSetky vysavace Bluetooth® (v kombinacii s prijimacim modulom Bluetooth®), dva upeviiovacie g;'gg 202098
pasy k sacim hadiciam D27 a D36 g
Cena €* Obj. ¢.
Odsavacie rameno
Odsavacie rameno 3
VsSetky varianty: suprava trubic s pripojkami, dlzka 2.119 mm, Sirka 1.136 mm
f CT-ASA 300,80 492452
‘ / pre CT 44, CT 48, bez tlacného rému 360,96
CT-ASA CT 26/36/SB 435,70
pre CT 26/36, so zasuvnym oblikom SB-CT 26/36, odsavacie rameno na montaz na vSetky modely CT 26/36 522'84 496372
(okrem CT 26/36 AC HD), zasuvné drzadlo !
adar 7 Drziak nastroja WHR/CT-ASA 61.70
\ || pre CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, na bezpeéné a ergonomické odkladanie 2 elektrickych 7404 493558
v a pneumatickych naradi !
Cena €* Obj. €.
Filter CLEANTEC
Filtracny ¢lanok HF-CT 17 31,40 769134
pre CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, na vysavanie nasucho 37,68
Hlavny filter
e = HF-CT MINI/MIDI-2/CT15
‘_, .r.‘_._,.,-'-"" pre CT MINI, CT MINI I, CT MIDIl a CT MIDI | od roku vyroby 2019, CTC MINI/MIDI, a tiez CT 15, hlavny filter 19,70 204200
- zasunuty v praktickom plastovom rame, bezproblémova vymena filtracnej kazety zvonku bez potreby 23,64
otvorenia mobilného vysavaca
HF-CT-MINI/MIDI 21,70 456790
pre CT MINI a CT MIDI do roku vyroby 2018 26,04
HF-CT 26/36/48 Sy 496170
pre CT 26/36/48 a TURBO II, hlavny filter High Performance, nevhodny pre mobilné vysavace s AUTOCLEAN 42,36

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.

Filter CLEANTEC

Hlavny filter

._--::—_-,, HF-CT 26/36/48 HP 55,60 A
pre CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, Hlavny filter s optimalizovanym Cistenim s PTFE povrchom 66,72
HF CTH 26/48 o0 498995
pre CTH 26, CTH 48, Specialny filter zodpoveda poZiadavkam kategorie prachu H, kategéria prachu H 90,84
HF-CT/2 35,30
% pre CT 11, 22, 33, 44, 55, obsah balenia 2 ks. 4236 492923
HF-CT SYS 18,70
"-'f;;-'? pre CT SYS a CTC SYS 2244 S
"q'.::} Hlavny filter Longlife Longlife-HF-CT/2 75,80 454869
{Z::' pre CT 11, 22, 33, 44, 55, pouzitelné iba na odsavanie prachu, ktory nie je zdraviu Skodlivy, obsah balenia 2 ks. 90,96
Mokry filter
Vsetky varianty: na vysavanie kvapalin
NF-CT MINI/MIDI-2/CT15
"F pre CT MINI, CT MINI I, CT MIDI a CT MIDI | od roku vyroby 2019, CTC MINI/MIDI, a tiez CT 15, mokry filter 19,70 204202
o zasunuty v praktickom plastovom rame, bezproblémova vymena filtracnej kazety zvonku bez potreby 23,64
otvorenia mobilného vysavaca
NF-CT MINI/MIDI 12,20 456805
' pre CT MINI a CT MIDI do roku vyroby 2018 14,64
NF-CT 26/36/48 16,60
pre CT 26/36/48 19.92 Gaoley
NF-CT 17 23,10 769135
pre CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L 27,72
Cena €* Obj. ¢.
Filtracné vrecka CLEANTEC
H . Filtraéné vrecko FIS-CT 17/5 30,50 769136
i -_ a pre CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, s dvojitymi stenami, obsah balenia 5 ks. 36,60
s "
[— |

Filtracné vrecko SELFCLEAN
Vsetky varianty: obsah balenia 5 ks.

SC FIS-CT SYS/5 16.50
I-""-" pre CT SYS a CTC SYS, alternativne vyuZitie objemu filtracného vrecka a vysoka pevnost vdaka filtracnej 19.80 500438
netkanej textilii, filtracné vrecko Selfclean z netkanej textilie '

E SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
) pre CT MINI, CT MINI I, CT MIDI a CT MIDI | od roku vyroby 2019, CTC MINI/MIDI, a tiez CT 15, optimalne 19,20 204308
. vyuZitie objemu filtracného vrecka vdaka filtracnému materidlu so samocistiacou funkciou SELFCLEAN, 23,04
L s certifikdciou FSC™, objem naplne max. 15 L
. SC FIS-CT MINI/5 18.90
F -t pre CTL MINI do roku vyroby 2018, optimalne vyuZitie objemu filtra¢ného vrecka a konstantne vysoky saci 22'68 498410
v vykon vdaka filtraénému vrecku SELFCLEAN, s certifikaciou FSC™ '
SC FIS-CT MIDI/5
27,70
33.24 498411

P pre CTL MIDI do roku vyroby 2018, optimalne vyuZitie objemu filtracného vrecka a konstantne vysoky saci
O vykon vdaka filtraénému vrecku SELFCLEAN, s certifikaciou FSC™

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 179



06 Vysavanie

Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. ¢.
Filtraéné vrecka CLEANTEC
Filtracné vrecko SELFCLEAN
Vsetky varianty: optimalne vyuZitie objemu filtracného vrecka a konstantne vysoky saci vykon vdaka
filtracnému vrecku SELFCLEAN, obsah balenia 5 ks.
SC FIS-CT 26/5 42,30
pre CT 26 50,76 Ll
SC FIS-CT 36/5 46,30
'FH_ pre CT 36 55,56 496186
SC FIS-CT 48/5 50,10
pre CT 48 6012 BT
Odpadové vrecko
V3etky varianty: nevhodné pre Standardné vyhotovenie CT (bez AC), obsah balenia 5 ks.
ENS-CT 26 AC/5 36,90
pre CT 26 AC 4428 BHNE
e
- ENS-CT 36 AC/5 40,20 496215
- pre CT 36 AC/CTL 36 E AC HD 48,24
" .
ENS-CT 48 AC/5 43,30
pre CT/CTL/CTM 48 AC 51,96 497540
Bezpecnostné filtracné vrecko
Vsetky varianty: dvojvrstvové, obsah balenia 3 ks.
i FIS-CTH 26/3 B0 497541
oty . preCTH26 72,24
P FIS-CTH 48/3 67,60
" preCTH48 8112 497542

NasSe suroviny.

Zo zdrojov s certifikaciou FSC™,

Filtracné vrecka v sortimente Festool pochadzaju zo zodpovedného lesného

The mark of
responsible forestry

hospodarstva a inych kontrolovanych zdrojov. Maju oznacenie kvality Forest Stewardship
Council™ (FSC™), ¢o znamena, Ze véetky ¢lanky dodavatelského retazca maju

certifikaciu FSC. Davajte pozor na vyrobky s oznacenim FSC.

DalSie vyrobky s certifikaciou FSC na strane 247

180 FESTOOL

ESC

www.fsc.org
FSC™ C164884

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.

Filtra¢né vrecka CLEANTEC

Filtracné vrecko Longlife
Vsetky varianty: pouzitelné iba na odsavanie prachu, ktory nie je zdraviu $kodlivy, z velmi pevného,
3-vrstvového polyesterového runa s dlhou Zivotnostou, nie je vhodné na jemny prach

I D Longlife-FIS-CT SYS 63,90 500642
pre CT SYS a CTC SYS, viacnasobné filtracné vrecko na likvidaciu prachu 76,68

LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 134,50
pre CT MINI, CT MINI I, CT MIDI a CT MIDI | od roku vyroby 2019, CTC MINI/MIDI, a tiez CT 15, objem néaplne 161'40 204309
max. 15 1 !
Longlife-FIS-CTL MINI 82,20
pre CT MINI do roku vyroby 2018 98,64 e
Longlife-FIS-CTL MIDI 117,70 499704
pre CT MIDI do roku vyroby 2018 141,24
Longlife-FIS-CT 26 163,10
pre CT 26 195.72 sid
Longlife-FIS-CT 36 171,70
pre CT 36 206,04 496121
Longlife-FIS-CT 48 180,20
pre CT 48 216,24 gZsals
Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.
Filtra¢né vrecka CLEANTEC
Filtracné vrecko Longlife
Vsetky varianty: pouzitelné iba na odsavanie prachu, ktory nie je zdraviu $kodlivy, z velmi pevného,
3-vrstvového polyesterového runa s dlhou Zivotnostou, nie je vhodné na jemny prach
Longlife-FIS-CT 22 163,10
pre CT 22 195.72 Gerel
Longlife-FIS-CT 33 171,70
pre CT 33 206,04 GBClEE
Filtraéné vrecko
FIS-CT 22/5 42,30
pre CT 22, obsah balenia 5 ks. 5076 HETIE
FIS-CT 22/20 151,00
pre CT 22, obsah balenia 20 ks. 18120 R
FIS-CT 33/5 46,30
1 “I pre CT 33, obsah balenia 5 ks. 5556 Lozl
D
il
1=
FIS-CT 33/20 165,10
b pre CT 33, obsah balenia 20 ks. 198,12 LS
FIS-CT 44/5 50,10
pre CT 44, obsah balenia 5 ks. 60,12 L2z
FIS-CT 55/5 53,90
pre CT 55, obsah balenia 5 ks. 64,68 452973
Cena €* Obj. .
Filtre SR
Hlavny filter NANO HF-SRM 45-LHS 225 59,70 496406
pre SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano 71,64

u

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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06 Vysavanie

Prislusenstvo pre odsavacie zariadenia SR Cena €* Obj. ¢.

Filtracné vrecka SR

Filtracné vrecko
Vsetky varianty: obsah balenia 5 ks.

il o
" FIS-SRM45/5 49,90
B @ preSRMUSLEEC 5988 493775
" | FIS-SRM45-LHS 2255 41,00 o
i o pre SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M 49,20
Cena €* Obj. ¢.

Filtre a filtracné vrecka SR pre vybehové modely

Dvojdielne filtracné vrecko
Vsetky varianty: obsah balenia 5 ks.

FIS-SR 5/6 /5 47,00
pre SR 5, SR 6, s dvomi vrstvami 56,40 483143
FIS-SR 12/14 /5 59,40
pre SR 12, SR 14 71,28 483142
FIS-SR 150 /5 47,00
= _'i I pre SR 151, SRM 152 56,40 488460
i
| FIS-SR 200 /5 51,10
’ 1 pre SR 200, SR 201, SR 203 6132 487070
FIS-SR 300 /5 66,30
pre SR 301, SR 303, SRM 312 7956 487790
FIS-SR 202 /5 87,50 P
pre SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203 105,00
Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.

PrisluSenstvo CT

Drziak hadice CT-SG

pre CT 11, 22, 33, 44, 55, na uloZenie sacej hadice a sietového kabla, vhodné velkosti hadic: hadica plug it 49,70 494388
D22x35m/D27x35m/D27x5m/D36x35m/D50x2,5m/IAS 2-3500 AS, nehodi sa pre 59,64

CT 26/36/48, rozmery (D x S x V) 530 x 360 x 110 mm

Komfortna manipulacia.
Zasuvné drzadlo pre CT MINI/MIDI.

Zasuvné drzadlo ulahcuje prepravu mobilnych vysavacov CT MINI a CT MIDI a pri
nepouzivani sa da spustit dolu. Vdaka praktickému drziaku na zasuvnom obliku sa da
Cistiace prisluSenstvo priestorovo Gsporne ulozit a ked treba, hned'je poruke.

Viac informacii najdete na strane 183

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.
Prislusenstvo CT
Drziak nastroja
1|l Ir-
v WHR-CT 52.40
pre CT 26/36, drziak nastrojov pre brusky, z pozinkovanej ocele, na bezpe¢né a ergonomické odkladanie 62'88 496122
elektrického/pneumatického naradia '
[ §
WHR-CT LHS 2
pre CT 36 PLANEX, s praktickym drziakom, s moznostou odkladania brisiva, medzipodloZiek a inych 33,20 205274
drobnosti, jednoduché upevnenie na vysavace Festool pomocou T-LOC alebo SYS-Dock, vhodny pre véetky 39,84
brusky s dlhym krkom PLANEX
Zasuvné drzadlo
SB-CT 26/36 79,20 495802
pre CT 26/36, na pohodlné presuvanie mobilnych vysavacov, s drziakom hubic 95,04
SB-CT 48 140,50 497295
pre CT 48, na pohodlné prestvanie mobilnych vysavacov, s drziakom hubic 168,60
SB-CT MINI/MIDI-2/CT15
= pre CT MINI, CT MINI I, CT MIDI a CT MIDI | od roku vyroby 2019 a pre CT 15, nevhodné pre CTC MINI/MIDI, 88,00
ey manipulacné drzadlo s moznostou spustenia pri nepouzivani, vyrobené z ocelovych a hlinikovych ruarok, L 204310
105,60
s praktickym drziakom na odkladanie istiaceho prisluSenstva (ru¢na rura, tri predlZovacie rury a podlahova '
dyza) a parkovacou polohou pre spojent saciu riru s podlahovou dyzou, navijanie kabla
- UloZny box AB-CTC MINI/MIDI 27,00 S
I pre CTC MINI a CTC MIDI, na upevnenie akumulatorov a Cistiaceho prisluSenstva 32,40
Posuvny uzaver VS-CT AC/SRM45 PLANEX 51,40 497926
pre CT AC/ CT 36 AC PLANEX, postara sa o extrémny podtlak v nadobe, filter sa oCisti s ete va¢sou silou 61,68
i Adaptér AD-WCR 65,10 498805
adaptér na montaz WCR a/alebo zdsobovacej jednotky VE CT 26/36/48 na CT 48 EC a CT 48 EC B22 78,12
Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD 37,50
pre VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, pre CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, 45,00 768115
VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, od roku vyroby 2011, na spojenie Systainer s odsavacom g
Vakuova upinacia dyza CT-W
" pre odsavacie zariadenia CT a saciu hadicu D 27, flexibilnd pomocka na docasné upnutie a zafixovanie 39,10 500312
obrobkov na horizontélnych a vertikalnych plochach, max. vy$ka upinania 50 mm, max. zataZenie 3 kg, 46,92
rozmery (D x S x V) 130 x 80 x 50 mm, hmotnost 0,35 kg
Popruh na nosenie SYS-TG 20,00
pre CT-SYS, CTC-SYS a vSetky Systainer T-LOC, lahké prenasanie CTL SYS a kontajnera Systainer T-LOC, 24'00 500532
max. zatazenie 20 kg '
Cena €* Obj. ¢.
Pneumatické prislusenstvo CT
-
“F Napéjacia jednotka VE-CT 26/36/48 468.70
| pre CT 26/36/48 vo vyhotoveni LE, regulator tlaku, rychle vypistanie kondenzatu, olejov a s vystupom vzduchu 562'44 495886

j I bez oleja s rychlospojkou
v

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

Clovek nemusi byt velky, aby podal velky vykon.

Akumulatorove vrtacie skrutkovace
vo formate XS.

V kompaktnom akumulatorovom vrtacom skrutkovaci XS sa skryva pozoruhodny krutiaci moment,
ktory energicky zaberie aj na tazko dostupnych miestach. S extrémne kratkym tvarom a vyvazenym
rozlozenim hmotnosti idd prace nad hlavou alebo v uhloch rychlo od ruky. Trieda XS je vSestrannym
partnerom vo vsetkych zivotnych situaciach - a pri velkych ¢inoch.

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

DESIGN TXS

AWARD
2016

V klasickom tvare T.

I

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

“ " CXS

[
utalll V ergonomickom tvare C.

Prekvapivo silné
S 10,8 V litiovo-idnovymi akumulatormi zvlddne CXS
vsetky vyzvy. Aby sa sila kontrolovane rozvinula,
krutiaci moment sa da presne nastavit v 12 stupnoch.
Rychlo poruke
Nielen rychlo poruke, ale aj
s volnymi rukami v tom spravnom
momente: spona na opasok sa da
nastavit tak pre pravakov, ako aj
pre lavakov - navySe bez nastrojov.
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Na rychlo za sebou nasledujuce vrtanie
a skrutkovanie.

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac

vtvare Ca T triedy 18 V.

Pre plnu flexibilitu pri vitani a skrutkovani: plne elektronické nastavenie kritiaceho momentu, systém

na rychlu vymenu CENTROTEC, uhlové a excentrické nastavenie a hibkovy doraz vyriesia kazdu

aplikaciu na vrtanie a skrutkovanie. Vdaka kombinacii akumulatora Li-HighPower a bezuhlikového,

a teda bezudrzbového motora EC TEC, st akumulatorové vrtacky C 18 a T 18+3 lahké, odolné a vytrvalé.

(=]
uZ gl
Bezuhlikovy
motor EC-TEC
ea®

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

c18

Sila a vytrvalost v ergonomickom tvare C.

Maximalne vykony

Festool skombinoval technolégiu motora EC-TEC

s inteligentnym riadenim motora, a tym zdsadne
posunul cely vyvoj. Bezuhlikovy motor EC-TEC pracuje
bez opotrebovania a takmer bez straty premiena
energiu akumulatorov na vykon. Vdaka tomu maju
skrutkovace tvaru C a T enormnu efektivnost v ramci
svojej triedy. Elektronické riadenie motora zaroven
zarucuje dlhSiu Zivotnost: mikroprocesory kontroluju
a riadia teplotu, napéatie a spotrebu prddu motora,
elektroniky aj akumulatora.

9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29

Bezuhlikovy
motor EC-TEC
GB®

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

T 18+3

Sila a vytrvalost v klasickom tvare T.

Aj v tych najuzsich priestoroch
Uhlovy nadstavec je idealny na skrutkovanie za rohom
a na dosiahnutie skrytych skrutiek v Uzkych rohoch.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

Cista sila, davkovana v 4 stupiioch.

Akumulatorove vrtacie skrutkovace QUADRIVE -
s priklepom a bez priklepu.

Silné. VSestranné. So 4 stupnami na kazdu pracovnu situaciu. S tou najlepsou koncepciou spinania,
s akou ste kedy pracovali. Ci ide o drevo alebo kov: obidva QUADRIVE si extrémne odolné a so
svojim bezuhlikovym motorom EC-TEC odolaju enormnej zatazi pri dlhej vydrzi. MnoZstvo doplnkov
v kombinacii s perfektne prisposobenym prislusenstvom ponukaju Siroku skalu moznosti pouzitia.

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

QUADRIVE TDC 18/4

Na skrutkovanie a vrtanie velkych

priemerov s vysokym kratiacim
momentom...

Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Akumulatorovy priklepovy
vrtaci skrutkovac

QUADRIVE TPC 18/4

motor EC-TEC ... 50 zapinatelnym axidlnym dorazom na vrtanie do
muriva a tehly do hibky 10 mm.

@ [

<

188 FESTOOL Viac informécii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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Zvyseny vykon na 2. stupni
0 40 % vyssi kratiaci moment v porovnani s predchadzajdcim modelom,
zabezpecujlci plnu silu pri skrutkovani 8 mm skrutiek.

Optimalizované prepinanie stupfiov

Rychlo, bezpecne, priamo! Lubovolné prepinanie v kazdom
smere - z kazdého stupna priamo do iného, bez medzistupnov.
Pevné dorazy garantuju jednoznacné zaistenie polohy. V pripade
potreby je mozné rychle prepnutie nadol.

loT cez aplikaciu Work

Pri prevadzke s Bluetooth® akumulatorom sa moézu
vyuZzivat aktualizacie softvéru, objedndvka opravy

v pripade potreby a vela dalSich funkcii: Pre lavakov je
mozné otoCit naopak prepinaé pravobezného/lavobezného
chodu a jas a trvanie LED osvetlenia je mozné ovladat cez
aplikaciu Work.

Viac informacii o nasom naradi s technoldgiou loT najdete
na strane 6

Pripraveny. Na neporazitelny tandem.

Cista skrutkovacia sila v 4 stupfioch a nase majstrovské dielo medzi pilami -

obidve velkolepé nové akumulatorové naradia od Festool ulahcia vas bezny ﬁl ﬁl
pracovny den. KN . W

Viac informacii o TSC 55 K najdete na strane 48

Koniec nebezpec¢nym spatnym razom.

Festool rozsiril novy QUADRIVE a novu

generaciu akumulatorovych ponornych pil

TSC 55 K o inteligentnu funkciu KickbackStop.
Rychlejsie ako za okamih rozpozna senzor
zablokovanie nastroja a v zlomku sekundy zastavi
motor. Nebezpecenstvo poranenia sa zniZuje na
minimum.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

2+ TOIIRN

Technické parametre

Napétie akumulatora (V)

Stupne

Volnobezné otacky 1./2. stupef (min-1) 0 - 430/0 - 1.300

c1s8 T18+3 TDC 18/4 TPC 18/4
18 18 18 18
2 2 4 4
0 - 450/0 - 1.500 0 - 450/0 - 1.500 0 -500/0 - 800 0-500/0 - 800

Volnobezné otacky 3./4. stupef (min-1)

- - 0-2.350/0-3.600 0 -2.350/0 - 3.600

Max. pocet priklepov (min-1) - - - 57.600
Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 40/13 45/13 70/13 70/13
Priemer vyvitaného otvoru do muriva _ _ _ 10
(tehal) (mm)

Tizstasﬁgfnk[[\‘“r:‘?”h" momentu 03-34 08-8/05-6 08-8/05-6 2-20/2-20 2-20/2-20
N e moment. 27/45 35/50 50/75 50/75
Upinaci rozsah sklu¢ovadla (mm) 1,56-13 1,56-13 1,5-13 1,5-13
Kapacita akumulatora (Ah) 4 4 4/5,2 4/5,2
Hmotnost s akumuldtorom (kg) 1,7 1,7 1,9/2 1,9/2
Skrutky do dreva, aZ do priemeru

3x15 O = = -

4 x 35 [ J O C D
5x 40 ® [ ] [ J [

6 x 80 (] [ ] [ ] [ ]
6x120 ( ] [ ] ( ] [ ]

8 x 220 D [ J [ ] [

8 x 300 - C [ J [ ]
10 x 300 = = o

Vrtanie do dreva, az do priemeru

3 l D O D

15 (] [ J [ J [
35 o [ ] [ J [
45 D [ ] [} [ ]
50 = = L] [ ]
70 = = O
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Rozsah dodavky

07

T18+3

TDC 18/4

k!

TPC 18/4

T
-
1

Cena €* Obj. ¢.
Vsetky varianty: 2 x akumulator BP-XS, nabijacka MXC, skluc¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtaka FastFix, 10 mm,
skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, Systainer SYS3 M 137
237,00
CXS 2,6-Plus 284,40 576092
CXS 2,6-Set 297,00
Uhlova hlava 356,40 BEbE
Vsetky varianty: 2 x akumulator BP-XS, nabijacka MXC, skluc¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtaka FastFix, 10 mm,
skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, Systainer SYS3 M 137
237,00
TXS 2,6-Plus 28440 576101
TXS 2,6-Set 297,00
Uhlové hlava 35640 Rz
Vsetky varianty: sklu¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drZiak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtaka FastFix, 13 mm KC 13-1/2-K-FFP,
skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, Systainer SYS3 M 187
C 18-Basic 245,00
bez akumulatora, bez nabijacky 294,00 2G5S
C 18 HPC 4,0 1-Plus 503,00 576435
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 603,60
C 18 HPC 4,0 I-Set 614.00
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, uhlovy nadstavec FastFix, ’ 576992
L ! 736,80
excentricky nadstavec FastFix
Vsetky varianty: skluc¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drZiak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtaka FastFix, 13 mm KC 13-1/2-K-FFP,
prichytka na opasok
T 18+3-Basic 245,00 576448
bez akumulatora, bez nabijacky, skrutkovaci hrot PZ 2, Systainer SYS3 M 187 294,00
T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 503,00 576446
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, skrutkovaci hrot PZ 2, Systainer SYS3 M 187 603,60
T 18+3 HPC 4,0 I-Set 614.00
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, skrutkovaci hrot PZ 2, uhlovy nadstavec FastFix, 736'80 576989
excentricky nadstavec FastFix, Systainer SYS3 M 187 '
T 18+3/PSC 420 I-Set
akumulatorovy vrtaci skrutkova¢ T18+3, priamociara pila PSC 420 EB, 2 x akumuléator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, 835,00 576529
rychlonabijacka TCL 6, twinBOX Mix, 2 x stprava pilovych listov: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 1.002,00
a 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, chranic proti vytthaniu materialu, Systainer SYS3 M 237
Vsetky varianty: sklu¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drZiak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtaka FastFix, 13 mm KC 13-1/2-MMFP,
skrutkovaci hrot PZ 2, pridavna rukovat, prichytka na opasok, Systainer SYS3 M 187
TDC 18/4 1-Basic 294,00
bez akumulatora, bez nabijacky 352,80 2reeul
TDC 18/4 5,2/4,0 1-Plus 552,00 575602
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6 662,40
TDC 18/4 5,2/4,0 1-Plus-SCA 583,00 576766
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8 699,60
TDC 18/45,2/4,0 I-Set 671,00
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6, ’ 577243
; : 805,20
uhlovy nadstavec FastFix
VsSetky varianty: sklucovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drzZiak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtaka FastFix, 13 mm KC 13-1/2-MMFP,
skrutkovaci hrot PZ 2, pridavna rukovét, prichytka na opasok, Systainer SYS3 M 187
TPC 18/4 1-Basic 304,00
bez akumulatora, bez nabijacky 364,80 RIbEl
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Plus 562,00 575605
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumuléator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6 674,40
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Plus-SCA 594,00 576771
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumuléator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8 712,80
TPC 18/45,2/4,0 1-Set 683,00
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumuléator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6, ’ 577247
; : 819,60
uhlovy nadstavec FastFix
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Set/XL 727.00
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6, 872,40 577248

uhlovy nadstavec FastFix, hibkovy doraz FastFix DC UNI FF

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

méakkého dreva 5 x 40 mm

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Sklucovadlo na nastroje WH-CE CENTROTEC 2450
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace a vitacky Festool (okrem DR 20/DRP 20) s rozhranim 29'40 492135
CENTROTEC '
Rychloupinacie skluc¢ovadlo vrtakov BF-FX 10 57,10 499949
pre akumulatorové vitacie skrutkovace CXS a TXS, upinanie FastFix, upinaci rozsah 1 - 10 mm 68,52
e Rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtakov KC 13-1/2-K-FFP
pre vSetky akumuldtorové vitacie skrutkovace, akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, vitacky (okrem 59,90 769067
DR 20/DRP 20) a priklepové vitacky s rozhranim CENTROTEC, odolné voci priklepu, plastovy prstenec, 71,88
s poistkou upinania, upinanie FastFix, upinaci rozsah 1,5 - 13 mm
Rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtakov KC 13-1/2-MMFP
pre véetky akumulatorové vitacie skrutkovace, akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, vitacky (okrem 68,50 577072
DR 20/DRP 20) a priklepové vitacky s rozhranim CENTROTEC, na vitanie s priklepom, kovovy prstenec 82,20
s pridavnou upinacou poistkou, upinanie FastFix, upinaci rozsah 1,5 - 13 mm
Uhlovy nadstavec AN-UNI
pre TPC 18/4, TDC 18/4 a vdetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem 130,70 205222
CXS/TXS), rychle nastavenie uhla jednoduchym ota¢anim zeleného krizku - nadstavec sa uz nemusi uvolnit 156,84
zo stroja, max. velkost skrutky do méakkého dreva 10 x 300 mm, upinanie FastFix
Excentricky nadstavec EX-UNI
pre TPC 18/4, TDC 18/4 a v3etky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem 110,60 205223
CXS/TXS), rychle nastavenie uhla jednoduchym ota¢anim zeleného krizku - nadstavec sa uz nemusi uvolnit 132,72
zo stroja, max. velkost skrutky do makkého dreva 6 x 100 mm
Adaptér AD-3/8" FF
= pre véetky akumulatorové vrtacie skrutkovace, akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, vitacky (okrem 61,00 769064
DR 20/DRP 20) a priklepové vitacky s rozhranim CENTROTEC, na upinanie nasuvnych klG¢ov so Stvorhranom 73,20
velkosti 3/8" podla DIN 3121 (strojovo pohanané skrutkovacie nastroje), upinanie FastFix
Hibkovy doraz DD-DC 109.50
- . pre TPC 18/4, TDC 18/4 a v3etky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem 131'40 493539
CXS/TXS), max. velkost skrutky do makkého dreva 6 x 100 mm '
Hibkovy doraz DC UNI FF
pre véetky akumulatorové vitacie skrutkovace, akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, vitacky 116,60
[okrem DR 20/DRP 20) a priklepové vitacky s rozhranim CENTROTEC, dorazova objimka @ 17 mm + 23 mm, 139'92 769126
skrutkovaci hrot PH 2, nasuvny klic¢ SW 8, max. velkost skrutky do makkého dreva 6 x 100 mm, upinanie !
FastFix
Ochranny prstenec PR D17-DC UNI FF 5x 4,30 768125
pre DC UNI FF, 5 ochrannych kruhov pre dorazové puzdro @ 17 mm, obsah balenia 5 ks., D 17 mm 5,16
Ochranny prstenec PR D23-DC UNI FF 5x ,30 768127
pre DC UNI FF, 5 ochrannych kruzkov pre dorazovi objimku @ 23 mm, obsah balenia 5 ks., D 23 mm 5,16
Nasuyny klac SW 3/8"-DC UNI FF 2x 15.00
pre hlbkovy doraz DC UNI FF, 2 nasuvné klic¢e SW 3/8" s i¢inkom gulového zovretia, velkost klica 3/8", obsah ! 768165
ﬁ balenia 2 ks. v
Nasuyny klG¢ SW 8-DC UNI FF 2x 15.00
pre hlbkovy doraz DC UNI FF, 2 nasuvné klice SW 8 s icinkom gulového zovretia, velkost kli¢a 8 mm, obsah 18'00 768113
balenia 2 ks. '
‘ Pridavna rukovit AHS-43/230 13.80
pre QUADRIVE TPC 18/4 a TDC 18/4, na zachytenie vacsich krdtiacich momentov, s pridavnou poistkou proti 16'56 577073
neumyselnému spusteniu, upinanie @ 43 mm, dlzka 230 mm '
Pridavna rukovat AH-43/230 13.80
pre véetky QUADRILL DR 18/4 a PD 20/4, na zachytenie vacsich krutiacich momentov, upinanie @ 43 mm, ' 768613
dizka 230 mm e
Pridavna rukovat AH-43/185 11.10
pre QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 a BHC 18, na zachytenie va&sich krutiacich momentov, upinanie @ 43 mm, ! 768615
dizka 185 mm (552
Uhlovy nadstavec XS-AS 75.50
pre akumulatorové vitacie skrutkovace CXS a TXS, na prace na tGzkych miestach, max. velkost skrutky do 90'60 497951

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Rychle procesy s rychlovymennym systémom
CENTROTEC a nadstavcami FastFix — beznastrojovo.

Uhlovy nadstavec AN-UNI

Rychle nastavenie uhla Hibkovy doraz DD-DC

jednoduchym otacanim zeleného Na skrutkovanie s obmedzenim hibky, napr. montaz
kruzku. Nadstavec sa uz nemusi suchych stavieb. Umoznuje vyskrutkovat skrutky bez
uvolnit z ndradia. nutnosti odobratia nadstavca. Uzky nadstavec s dobrym

vyhladom na miesto skrutkovania.

~_ Excentricky nadstavec EX-UNI
Rychle nastavenie uhla
jednoduchym otacanim
zeleného krazku. Idealny na
skrutkovanie tesne pri okraji.

Rychloupinacie Hibkovy doraz DC UNI FF

sklucovadlo vrtakov Praca bez odtlackov vdaka

KC 13-1/2-MMFP pogumovanému ochrannému prstencu -
Na upnutie valcovitych na presné opakovatelné skrutkovanie, napr.
stopiek. Optimalizovana Adaptér AD-3/8" FF na fasaddach alebo terasach.

upinacia poistka proti Na upnutie 3/8"

nedimyselnému otvoreniu nasuvnych klucov.

pri rychlych otackach. CENTROTEC sklucovadlo

Sklucovadlo vrtakov a drziak skrutkovacich
hrotov v jednom: 0 50 % mensie a 0 80 %
[ahsie ako Standardné sklucovadlo vrtadkov!
Umoznuje bleskurychlu vymenu nastrojov

a je prispésobené vsetkym akumulatorovym

vitacim skrutkovacom Festool s rozhranim
FastFix.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

Pre neznicitelnu radost z otacania.
Akumulatorovy razovy utahovac.

Presvedci vdaka mimoriadne odolnému priklepovému mechanizmu s enormne dlhou Zivotnostou.
Okrem toho TID 18 s %" upinanim nastroja toci len skrutku - a nie vase zapdstie: o to sa postara
tangencialny priklepovy mechanizmus bez vycerpavajiceho spatného kratiaceho momentu. Vytrvalu
pracu bez Unavy umoznuje aj nizka hmotnost naradia len 960 gramov.

Akumulatorovy razovy
utahovac

TID 18

TID 18 so svojim bezuhlikovym, mimoriadne

vykonnym motorom EC-TEC najnovsej generacie
a nadmieru odolnym priklepovym mechanizmom
predstavuje bezhrani¢nd, dlhovekd pripravenost.

®
Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Technické parametre

Napatie akumulatora (V) 18
Stupne 3 + T-Modus
Volnobezné otacky 1./2./3. stupeni (min-1) 0- 2(_]05[}/'30_%_200
Max. poet priklepov (min-1) 4.500
Kratiaci moment max. (Nm) 180

Max. velkost skrutky do mékkého dreva (mm) 8x 220
Upinanie nastrojov 1/4"
Kapacita akumulatora (Ah) 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 1,5

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Inteligentny silak.

Akumulatorovy razovy utahovac

TID 18 je extrémne vykonny a s tromi
stupnami otacok sa postara o pracu
zodpovedajlcu povahe materialu.
Rafinovane: T-rezim rozpozna pre
samorezné skrutky prechod z plechu
na drevo a automaticky prispdsobi

otacky.
Ergonomicky
Kompaktna konstrukcia umoznuje vytrvald, presnd
pracu bez Unavy, a to aj v tazko pristupnych oblastiach.
Rozsah dodavky Cena € Obj. &.
TID 18 Vsetky varianty: prichytka na opasok
TID 18-Basic AT 576481
bez akumulatora, bez nabijacky, Systainer SYS3 M 187 348,00
TID 18 HPC 4,0 I-Plus 549,00 576482
= 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, Systainer SYS3 M 187 658,80
TID 18 HPC 4,0 I-Set T18
akumulatorovy razovy utahovaé TID 18, akumulatorovy vrtaci skrutkovaé T18+3, 2 x akumulator 754,00 577244
BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, rychloupinacie skluc¢ovadlo vrtadka FastFix, 904,80

13 mm KC 13-1/2-K-FFP, Systainer SYS3 M 237

TID 18 5,2/4,0-Set TPC 18/4

akumulatorovy razovy utahovac TID 18, akumulatorovy priklepovy vitaci skrutkova¢ TPC 18/4, akumulator 860,00 576995
BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6, rychloupinacie skluc¢ovadlo vrtaka 1.032,00

FastFix, 13 mm KC 13-1/2-MMFP, uhlovy nadstavec FastFix, pridavna rukovat, Systainer SYS3 M 237

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Kazeta so skrutkovacimi hrotmi BT-IMP SORT1

pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, sortiment hrotov mimoriadne odolnych voci narazom, 6-dielov, 26,50 204381
v BitBOXe, magneticky drziak bitov BH 52, skrutkovaC| hrot PZ 2, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovau hrot 31,80

TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, d(#ka 25 mm

Kazeta so skrutkovacimi hrotmi BT-IMP SORT3

pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, sortiment hrotov mimoriadne odolnych voéi narazom, 6-dielov, 40,70 204383
v BitBOXe, aretovatelny magneticky drZiak skrutkovacich hrotov BHS 50, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci 48,84

hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, dizka 25 mm

Kazeta so skrutkovacimi hrotmi BT-IMP SORT5

pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, sortiment hrotov mimoriadne odolnych voci ndrazom, 6-dielov, 42,70 204385
v Bit Checku, so %" Sesthrannym tvarom, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PH 2, skrutkovaci hrot TX 20, 51,24

skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, dlzka 50 mm

Nasuvny klué STSL-IMP 1/4"-Set

pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, 3-dielna stprava, optimalne vhodné na zaskrutkovanie 43,70 204388
a vyskrutkovanie Sesthrannych skrutiek, ndsuvny kla¢ so %" Sesthrannym tvarom s nasledujicimi velkostami: 52,44

V", 5/16"a 3/8", dlzka 50 mm, obsah balenia 3 ks.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 195
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Komfortné kladivo medzi kompaktnymi
akumulatorovymi vrtacimi kladivami.

Akumulatorove vrtacie kladivo.

Vyvinuté podla vlastnych zakonov: S ergonomickym tvarom C a vyvazenym rozlozenim hmotnosti ako
garant neunavujucej prace. Kombinacia bezuhlikového pohonu EC-TEC a integrovaného riadenia
motora sa postara o vynimocnu priklepovu energiu, ktora sa rychlo a vykonne dostane do kazdého
betonu. Tlmenie vibracii pritom zachyti energiu priklepu este predtym, ako sa prenesie na ruku.

Akumulatoroveé vrtacie
kladivo

BHC 18

Vrtanie s pneumatickym priklepom otvorov na

kotvy do hibky 18 mm do beténu, kamefia a muriva.

S hmotnostou len 2,5 kg a skvelym vyvazenim idealne
na dlhotrvajuce pouzitie pri vystavbe interiéru

a montazi.

®
— P
(] Bezuhlikovy
m - 9 motor EC-TEC

DESIGN
AWARD
2015

Technické parametre

Napatie akumulatora (V) 18
Stupne 1
Volnobezné otacky (min-1) 0-1.100
Max. poet priklepov (min-1) 4.895
Max. priemer otvoru do beténu (mm) 18
Priemer vrtania vrt. korunkami max. (mm) 68
Max. kratiaci moment, drevo/ocel (Nm) 10/25
Upinanie nastrojov SDS-Plus
Energia jedného priklepu (J) 1,8
Kapacita akumulatora (Ah) 4
Hmotnost s akumulatorom (kg) 2,5

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

196 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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Praca s odsavanim

Vftanie bez prachu a zvyskov pri bezpecnej

opore: s dyzou na prach z vitania a patentovanym
2-komorovym systémom do max. @ 12 mm na
podlahe, stene a strope nepredstavuje Ziaden
problém. Optiméalna poloha hadice vdaka flexibilnému
kibu. A eéte: Podlozka z penovej gumy zaisti bezpeéné
drzanie na nerovnych plochach.

Jednoducho komunikativne
Akumulator Li-HighPower Compact Bluetooth® komunikuje s modulom
Bluetooth® mobilného vysavaca CLEANTEC** a automaticky spusti mobilny

vysavac* pri zapnuti. Tak budete profitovat z celého protiprachového systému
Festool aj pri praci s vitacim kladivom v kombin&cii s dyzou na prach

z vitania.
Vypnutie priklepu mozné
Napr. navrtavanie obkladaciek.
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

Vietky varianty: pridavna rukovit, hibkova zarazka, Systainer SYS3 M 187

BHC 18-Basic 320,00 576511
m bez akumulatora, bez nabijacky 384,00

BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 579,00 576513
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 694,80
Prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.

Vrtaky do vitacich kladiv SDS-Set D5-D12/7

pre akumulatorové vitacie kladivo BHC 18 a vSetky ostatné vrtacie kladiva s upinanim SDS-Plus, vrtak do
vrtacich kladiv D 5 x 50 mm, 2 x vrtak do vrtacich kladiv D 6 x 50 mm, vrtak do vrtacich kladiv D 6 x 100 mm,
vrtak do vrtacich kladiv D 8 x 100 mm, vrtak do vitacich kladiv D 10 x 100 mm, vrtak do vftacich kladiv D

12 x 100 mm, obsah balenia 7 ks.

72,00

86,40 204070

Adaptér AD SDS-plus/FastFix 18,00

pre BHC 18, RHP 18, CHP 26, na upnutie skluc¢ovadla na nastroje CENTROTEC 21,60 e lcE

CENTROTEC 20

Pridavna rukovat AH-43/185 11.10
pre QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 a BHC 18, na zachytenie vac¢sich krutiacich momentov, upinanie @ 43 mm, '

768615
dizka 185 mm [EE2

Dyza na prach z vftania D 27-BSD

pre BHC 18, PDC 18, PD 20 a mobilny odsava¢ CT/CTL/CTM, adaptér s flexibilnou vlozkou, manZeta na priame 21,50
odsévanie, hodi sa na véetky bezné priemyselné a doméace vysavace, vynimka: pri vysavacoch s automatickym 25,80
Cistenim filtra sa musi vypnut, pripajaci @ 27 - 32 mm, @ vrtaka 0 - 12 mm

500483

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

d I ‘
Sklucovadlo na nastroje WH-CE CENTROTEC 24,50
pre vSetky akumuldtorové vitacie skrutkovace a vitacky Festool (okrem DR 20/DRP 20) s rozhranim ' 492135

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 197
** Na CT 26/36/48 moznost doplnenia ako prislusenstvo, na CT MINI | a MIDI | priamo integrované.
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Sila a vytrvalost pre vystavbu interiéru.

Akumulatorovy skrutkovac na montaz suchych
stavieb DURADRIVE.

Pracuje s enormne vysokym poctom taktov a postara sa o novy rytmus pri montazi suchych stavieb.
Dolezitym prinosom je navySe inovacna funkcia Stop and Go, pri pouziti ktorej motor pracuje len vtedy,
ked'sa pouziva. Vysledok: az o 40 % vyssi skrutkovaci vykon na jedno nabitie akumulatora, viac komfortu
a rychlost pri sériovom skrutkovani. Pre tempo, ktoré sa da doplnkovo zvysit nadstavcom pre zasobnik
na skrutky.

Akumulatorovy skrutkovac
na montaz suchych stavieb

DURADRIVE DWC 18

Bezuhlikovy ,..-"""' :
motor EC-TEC /,

Technické parametre

DWC 18-2500 DWC 18-4500

Napéatie akumulétora (V) 18 18
Stupne 1 1
Volnobezné otacky (min-1) 0-2.500 0 - 4.500
Max. krutiaci moment, drevo/ocel (Nm) 7/18 5/14
Max. d{Zka opracovavanej skrutky (mm) 55 55
Upinanie nastrojov 1/4" 1/4"
Kapacita akumulatora (Ah) 4 4
Hmotnost s hibkovym dorazom (kg) 1,8 1,8
Hmotnost so zasob. nadstavcom (kg) 2,2 2.2

198 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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\
.

AL

Zhotovenie na mieru Lahka vaha
Hibkovy doraz sa méze namontovat bez naradia a nastavit v stupfioch Este lepSia manipulacia vo variante Compact:
po 0,1 mm. Garantovana je tak konétantna hibka skrutkovania a drzanie s akumulatorom Compact s kapacitou 3,1 Ah
skrutky. s hmotnostou len 400 gramov. Idealny na skrutkovanie
nad hlavou.
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

WKLl V3etky varianty: nadstavec pre zasobnik na skrutky, hibkova zarazka, hak na lesenie, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov, 2 x skrutkovaci hrot PH2, dlhy, skrutkovaci hrot PH 2, prichytka na opasok,
Systainer SYS3 M 187

DWC 18-2500 Basic 376,00

m bez akumulatora, bez nabijacky 451,20 2
DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 635,00 576498
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 762,00

DI WATII Vietky varianty: nadstavec pre zasobnik na skrutky, hibkova zarazka, hak na le3enie, magneticky

drziak skrutkovacich hrotov, 2 x skrutkovaci hrot PH2, dlhy, skrutkovaci hrot PH 2, prichytka na opasok,
Systainer SYS3 M 187

DWC 18-4500 Basic 376,00
m bez akumulatora, bez nabijacky 451,20 RIEa0L
DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 635,00

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabfjacka TCL 6 762,00 RIEA0Z
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Nadstavec pre zasobnik na skrutky AF 55-DWC 160,00 769146
pre DWC, DWP, na pasové skrutky, 25 - 55 mm, skrutkovaci hrot PH2, dlhy 192,00
Skrutkovaci hrot PH 2-AF-55 3x 18,00 769124
=" AF 55-DWP/DWC, velkost PH 2, dizka 152 mm, obsah balenia 3 ks. 21,60
Skrutkovaci hrot PZ 2-AF-55 3x 18,00 769078
=" AF 55-DWP/DWC, velkost PZ 2, d{zka 152 mm, obsah balenia 3 ks. 21,60
Skrutkovaci hrot TX 20-AF-55/3 ) 18.00
== AF 55-DWP/DWC, spracovavanie zasobnikovych skrutiek do dreva (TX 20) do dlzky 55 mm, dlhé skrutkovacie 21I60 201463
hroty pre zasobnikovy nadstavec, idealne pre DWC 18-2500, obsah balenia 3 ks., velkost TX 20, dlzka 152 mm !
Drziak skrutkovacich hrotov BH-DWC 9,50 769125
===t huc owp 11,40
Skrutky na sadrokarton
Vsetky varianty: AF 55-DWP/DWC, obsah balenia 1.000 ks., priemer 3,9 mm
DWS C FT 3,9x25 1000x i 33,10 769142
v zasobniku, 1 000 kusov, jemny zavit, dlzka 25 mm 39,72
DWS C FT 3,9x35 1000x i 33,10 769143
ﬁ v zasobniku, 1 000 kusov, jemny zavit, dlzka 35 mm 39,72
DWS C CT 3,9x35 1000x i 33,10 769144
v zasobniku, 1 000 kusov, hruby zavit, dlzka 35 mm 39,72
DWS C CT 3,9x45 1000x i 33,10 769145
v zasobniku, 1 000 kusov, hruby zavit, dlzka 45 mm 39,72

Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 199
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Montazny balik Cena €* Obj. &.
Montazny balik SYS3 M 89 ORG CE-SORT
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, zavitovkovy vrtdk do dreva
D 3 CE/W, zavitovkovy vrtak do dreva D 4 CE/W, zavitovkovy vrtak do dreva D 5 CE/W, zavitovkovy vrtak do
dreva D 6 CE/W, zavitovkovy vrtdk do dreva D 8 CE/W, zavitovkovy vrtak do dreva D 10 CE/W, magneticky
drZiak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, extra dlhy magneticky drziak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BV 150 CE, zahlbnik priecnych otvorov QLS D2-8 CE, zahlbnik prie¢nych otvorov QLS D5-15 CE, 455,40 576804
vrtak s hibkovym dorazom BTA HW D5 CE, zahlbnik s hibkovym dorazom BSTA HS D3,5 CE, vystredovaci 546,48
vrtak ZB HS D5 EURO CE, nadstavec na skrutkovanle skéob a hakov HD D18 CE, tmeOX Mix, kazeta s vrtakmi
BKS D3-8 CE/W-K, 12 x 100 mm CENTROTEC hroty PZ1/PZZ/PZB/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX3U/
570,8x5,5/5Z1,2x6,5, 60 x 25 mm hroty, po 5 kusov: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/
TX40, rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, skrutkovac¢ SD-CE-Drive-UNI,
sklucovadlo na nastroje CENTROTEC, Systainer SYS3 ORG M 89
Sulprava s raciou, drziak skrutkovacich hrotov a adaptér Cena €* Obj. &
Suprava s rachou 1/4"-CE RA-Set 36 142.80
suprava 1/4" nasuvnych klG¢ov od 4,0 do 13 mm, 19 roznych skrutkovacich nadstavcov a 2 prediZenia 171'36 497881
skrutkovacich hrotov, ra¢fia a rukovat CENTROTEC, ako aj rozne adaptéry a pred{zenia, Systainer SYS MINI g
” Skrutkovac SD-CE-DRIVE-UNI 25,70 200140
pre naradie Centrotec na vitanie a skrutkovanie 30,84
= Rychlovymenny drziak bitov BHS 60 CE 33.10
pre vetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, s rozhranim CENTROTEC, 39'72 205097
magneticky rychlovymenny drziak hrotov Centrotec na upinanie 25 mm Standardnych hrotov, dizka 60 mm !
Magneticky drZiak bitov
VsSetky varianty: pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s rozhranim CENTROTEC
i BH 60 CE-Imp 12,60
=N .o 50 mm 15,12 BB
— BV 150 CE 24,90
e — ;
extra dihé 29.88 LiZoLl
Adaptér
Vsetky varianty: pre vsetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s rozhranim CENTROTEC, pre nasuvné kluce, s gulkovou poistkou pri manualnej prevadzke
- ——— 1/4" 50 CE/KG CENTROTEC 24,70 495131
upinanie 1/4", di{zka 50 mm 29,64
m 3/8" 70 CE/KG CENTROTEC 34,60 495133
upinanie 3/8", dizka 70 mm 41,52
Skrutkovacie hroty s dizkou 25 mm Cena €* Obj. &.
Sortiment skrutkovacich hrotov BITS + BHS 60 CE TL 24x
% pre SYS TL s priehradkou v kryte, 24-dielna, 2 x skrutkovaci hrot PH 1, 2 x skrutkovaci hrot PH 2, 2 x hrot 39.10
‘ﬂ\h PH 3, 2 x skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, 2 x skrutkovaci hrot PZ 3, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 46'92 769094
\ 1 2 x skrutkovaci hrot TX 15, 2 x skrutkovaci hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, '
% 2 x skrutkovaci hrot TX 40, rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE
Kazeta so skrutkovacimi hrotmi
Vsetky varianty: 31-dielna, magneticky drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp
TX 10-50/BH-SORT/31x AT
3 x skrutkovaci hrot TX 10, 3 x skrutkovaci hrot TX 15, 6 x skrutkovaci hrot TX 20, 6 x skrutkovaci hrot TX 25, 40'80 769137
6 x skrutkovaci hrot TX 30, 3 x skrutkovaci hrot TX 40, 3 x hrot TX 50 !
BIT/BH-SORT/31x
LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 2 x skrutkovaci hrot TX 15, 2 x skrutkovaci hrot 34,00 769138
o TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, 2 x skrutkovaci hrot TX 40, 2 x skrutkovaci hrot PH 1, 40,80
2 x skrutkovaci hrot PH 2, 2 x hrot PH 3, 2 x skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, 2 x skrutkovaci hrot PZ 3
TwinBOX BB-MIX
10-dielna suprava, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, skrutkovaci hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, 20,90 496936
skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot 0,8x5,5, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci 25,08
hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30
Sortiment skrutkovacich hrotov
Vsetky varianty: pre vetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, Systainer
SYS3 XXS 33 s priehladnym vekom, rozmer s noZickami (D x S xV) 104 x 66 x 33 mm
SYS3 XXS CE-MX BHS 60
rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci 39,70 205822
hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot 47,64
PZ 3, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, skrutkovaci hrot 0,8x5,5, skrutkovaci hrot 0,6 x 4,5
SYS3 XXS CE-TX BHS 60
rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 39,70 205823
2 x skrutkovaci hrot TX 15, 3 x skrutkovaci hrot TX 20, 3 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, 47,64
3 x skrutkovaci hrot TX 40
SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 39.70
rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, 5 x skrutkovaci hrot PZ 1, 7 x skrutkovaci 47'64 205824
hrot PZ 2, 3 x skrutkovaci hrot PZ 3 '
SYS3 XXS CE-MX BH 60
magneticky drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci 24,70
¢ hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot PZ 1, 29'64 205825

2 x skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3,
skrutkovaci hrot 0,6 x 4,5, skrutkovaci hrot 0,8x5,5

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

200 FESTOOL

Bez DPH. | S DPH.
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Skrutkovacie hroty CENTROTEC s diZkou 50 mm Cena €* Obj. &.
Sortiment skrutkovacich hrotov DB CE 50/12-Set 1
.‘:ﬂ pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim CENTROTEC, pre SYS TL s priehradkou 81.90
= v kryte, 12-dielna, vo vlozke v priehradke veka, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, 98.28 205089
skrutkovaci hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci hrot '
TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, dlzka 50 mm
Sortiment skrutkovacich hrotov CENTRO Bit-Set 1
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim CENTROTEC, 6-dielov, v Bit Checku, 39,40 205087
skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, skrutkovaci 47,28
hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, dlzka 50 mm
Skrutkovaci hrot
VSetky varianty: pre vetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s rozhranim CENTROTEC, dlZzka 50 mm, obsah balenia 2 ks.
PZ 1-50 CENTRO/2 14,10
i, i B iy ” , ’
vetkost PZ 1 16,92 AUl
PZ 2-50 CENTRO/2 14,10
. i —, o ,
velkost PZ 2 16,92 205070
PZ 3-50 CENTRO/2 14,10
i —r—yy " . ’
velkost PZ 3 16,92 ZLaUrZ
Skrutkovaci hrot
VSetky varianty: pre vietky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s rozhranim CENTROTEC, dlzka 50 mm, obsah balenia 2 ks.
PH 1-50 CENTRO/2 14,10
N =9 d
velkost PH 1 16,92 205073
PH 2-50 CENTRO/2 14,10
i - —— i y
velkost PH 2 16,92 2o
e, m— PH 3-50 CENTRO/2 14,10
velkost PH 3 1692 AV
Skrutkovaci hrot
Vsetky varianty: pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s rozhranim CENTROTEC, dlZzka 50 mm, obsah balenia 2 ks.
TX 10-50 CENTRO/2 14,10
— " : "
velkost TX 10 16,92 A
TX 15-50 CENTRO/2 14,10
ey A — ” ; U
velkost TX 15 16,92 AT
.. TX20-50 CENTRO/2 14,10
S, S et !
velkost TX 20 16,92 AU
TX 25-50 CENTRO/2 14,10
i, Pr———— i y
velkost TX 25 1692 Zis
TX 30-50 CENTRO/2 14,10
E T clkost TX 30 16,92 ZLaUs2
TX 40-50 CENTRO/2 14,10
——rr——— 0y y
velkost TX 40 16,92 AT
Skrutkovacie hroty CENTROTEC s dizkou 100 mm Cena €* Obj. €.
>, Stprava hrotov CENTROTEC BITS CE SET TL 6X
i. pre SYS TL s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, vo vlozke v priehradke veka, skrutkovaci 44,10 769095
**h hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, 52,92
skrutkovaci hrot TX 30, obsah balenia 6 ks., dlzka 100 mm
Skrutkovaci hrot )
VSetky varianty: s rozhranim CENTROTEC, obsah balenia 2 ks., dlzka 100 mm
s PZ 1-100 CE/2 17,10
velkost PZ 1 20,52 UK
g PZ 2-100 CE/2 17,10
velkost PZ 2 20,52 SRz
PZ 3-100 CE/2 17,10
velkost PZ 3 20,52 500843
Skrutkovaci hrot 3
Vsetky varianty: s rozhranim CENTROTEC, obsah balenia 2 ks., dlzka 100 mm
amneumsmss PH 1-100 CE/2 17,10
velkost PH 1 20,52 500844
s PH 2-100 CE/2 17,10
velkost PH 2 20,52 S
s PH 3-100 CE/2 17,10
velkost PH 3 20,52 BLLEE
Skrutkovaci hrot i
VsSetky varianty: s rozhranim CENTROTEC, obsah balenia 2 ks., dlzka 100 mm
e gmmne  TX 15-100 CE/2 17,10
velkost TX 15 20,52 S
s TX 20-100 CE/2 17,10
velkost TX 20 20,52 JUHE
———  TX 25-100 CE/2 17,10
velkost TX 25 20,52 S
—  TX 30-100 CE/2 17,10
velkost TX 30 20,52 500850

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 201
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Vodiace systémy na vitanie Cena €* Obj. &.
Tesarska vrtacia konzola
VsSetky varianty: 2 x hlbkova zarazka, vodiaci tanier pre vrtaky @ 8 az 26 mm, 2 x paralelny doraz, redukény
kruzok @ 57 mm/43 mm
| 4
GD 320 i 298,70 768768
hibka vftania (max.) 240 mm, d{Zka vrtdka (max.) 320 mm, hmotnost 2,8 kg 358,44
™
GD 460 322,60 768119
hibka vitania (max.) 380 mm, dizka vrtaka (max.) 460 mm, hmotnost 3,2 kg 387,12
GD 460 A 421,00 769042
hibka vftania (max.) 310 mm, d{zka vrtaka (max.) 460 mm, hmotnost 3,7 kg 505,20
6 Spiralovitych vrtakov do dreva CENTROTEC Cena €* Obj. €.
Kazeta s vrtakmi
Vsetky varianty: s rozhranim CENTROTEC, Spiralovy vrtak do dreva s dlhym strediacim hrotom
DB WOOD CE SET TL éx 60.20
i\w na opracovavanie drevenych materialov, z kvalitnej loZiskovej ocele, obsah balenia 6 ks., 72'24 769093
priemer 4,2 x5, 6,8, 10 mm g
BKS D 3-8 CE/W 50,90
w priemer 3, 4, 5, 6, 8 mm, d(zka 73 (#3)/83 (@4)/93 (#5)/98 (@6)/115 (@8) mm, d{zka Spiraly 33 (@3)/ 4108 493648
T 43 (04)/51 (05)/56 (86)/75 (88) mm, obsah balenia 5 Ks. '
Spiralovy vrtak do dreva
Vsetky varianty: pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s rozhranim CENTROTEC
D 3 CE/W ) ) 10,10 P
priemer 3 mm, dlzka 73 mm, dlzka Spiraly 33 mm 12,12
D 4 CE/W ) ) 10,10 P
priemer 4 mm, dlzka 83 mm, dlzka Spiraly 43 mm 12,12
D 5 CE/W ) ) 10,40 492514
priemer 5 mm, dlzka 93 mm, dlzka Spiraly 51 mm 12,48
oo, D 6 CE/IW , . 10,90 492515
priemer 6 mm, dlzka 98 mm, dlzka Spiraly 56 mm 13,08
D7 CE/W ) ) 11,10 492516
priemer 7 mm, dlzka 109 mm, dlzka Spiraly 69 mm 13,32
D 8 CE/W ) i 13,50 492517
priemer 8 mm, dlzka 115 mm, dlzka Spiraly 75 mm 16,20
D 10 CE/W ) ) 15,80 492518
priemer 10 mm, dlzka 127 mm, dlzka Spiraly 88 mm 18,96
[ Kazeta s vrtadkmi BKS D 3-8 CE/W-K 46.50
s rozhranim CENTROTEC, Spirélovy vrtak do dreva s kratkym strediacim hrotom, obsah balenia 5 ks., 55'80 495130
= priemer 3, 4,5, 6, 8 mm, dizka 65 mm, dizka piraly 25 mm '
|
Forstnerov vrtak CENTROTEC systém Cena €* Obj. &.
I Suprava Forstnerovych vrtakov FB D 15-35 CE-Set
- s rozhranim CENTROTEC, 5-dielna, vratane kuzelovitého vystredovacieho vrtdka s @ 4 mm a vyrazaca, 139,70 205749
FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, Systainer SYS MINI 1 TL TRA s priehladnym 167,64
krytom, priemer 15, 20, 25, 30, 35 mm
Forstnerov vrtak
Vsetky varianty: s rozhranim CENTROTEC, z kvalitnej loZiskovej ocele, moZnost az 5-nasobného dobrusenia
FBD15CE 27,60
priemer 15 mm 33,12 2ibb2
FBD 20 CE 30,60
priemer 20 mm 36,72 AR
- B FB D 25 CE 33,60
:Ebm- priemer 25 mm 40,32 205750
FB D 30 CE 36,70
priemer 30 mm 44,04 A
FBD 35CE 39,70
priemer 35 mm 47,64 AL
- Suprava nahradnych dielov FB-CE/ET-Set
o pre Forstnerove vrtdky CENTROTEC, nahradné diely v siiprave pozostavajucej z kuzelovitého vystredovacieho 23,80 205750
o= -rF".':"'.-" hrotu a extra dlhého kuzelovitého vystredovacieho hrotu, kuzelovitého vystredovacieho vrtaka (4 mm) 28,56

a vyrazaca pre supravu FB D 15-35 CE (&. vyrobku 205749)

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Spiralové vrtaky CENTROTEC Cena €* Obj. &.

Suprava Spiralovych vrtakov SB CE/6-Set
pre TPC 18/4, TDC 18/4 a vetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem

- CXS/TXS), s rozhranim CENTROTEC, moznost az 15-nasobného dobruisenia, vysoka odolnost proti korézii

B nizke trenie vdaka specnalnemu povrchu optlmalne prispdsobené otacky zavitu umozniuju idedlne odvadzanie 129,70
. 205902
’d-""..-r,;:?'?/ triesok, odolny hrot zavitu umoZznuje presné priloZenie vrtaka a vtahuje vrtak do dreva, takZe je mozné 155,64
e pracovat bez Unavy, zavitovkovy vrtadk D 6, zavitovkovy vrtak D 8, zavitovkovy vrtak D 10, zavitovkovy vrtak D 12,
zvitovkovy vrtak D 14, zavitovkovy vrtak D 16, Systainer SYS MINI 1 TL TRA s priehladnym krytom, celkova
dizka 235 mm, uzitoéna dlzka 165 mm, priemer 6/8/10/12/14/16 mm
Spiralovy vrtak
Vsetky varianty: pre TPC 18/4, TDC 18/4 a vSetky akumulatorové vritacie skrutkovace FestoolCa T
s rozhranim FastFix (okrem CXS/TXS), s rozhranim CENTROTEC, moZnost aZ 15-nasobného dobrisenia,
vysoka odolnost proti korozii nizke trenie vdaka Specialnemu povrchu optlmalne prispésobené otacky
zavitu umoZiiuju idedlne odvadzanie triesok, odolny hrot zavitu umoZiiuje presné priloZenie vrtaka
a vtahuje vrtak do dreva, takZe je mozné pracovat bez Ginavy, celkova dizka 235 mm, uzito¢na dizka 165 mm
SBCEDé 22,10
priemer 6 mm 26,52 205903
SB CE D8 23,10
priemer 8 mm 27:72 20508
SBCED10 24,10
priemer 10 mm 28,92 ASNE
SBCED12 25,10
priemer 12 mm 30,12 205906
SBCED14 26,10
priemer 14 mm 31:32 AUFIY
SBCED16 28,10
priemer 16 mm 33,72 205008
Nastroje CENTROTEC na vrtanie a zahlbovanie Cena €* Obj. &.
Zahlbnik prie¢nych otvorov
QLS D 2-8CE 30,90
! priemer 2 -8 mm 37:08 gi2ozl
QLS D 5-15 CE 38,00 492521
na predhlbenie a licovacie skrutkovanie, priemer 5 - 15 mm 45,60
F - Vrtak s hibkovym dorazom BTAHW D 5 CE 44,40 492522
s rozhranim CENTROTEC, tvrdokov, nastavitelny hibkovy doraz, priemer 5 mm 53,28
— Nahradny vrtak HW D 5 F.BTA 29,80 491794
pre vrtadk s hlbkovym dorazom, tvrdokov, priemer 5 mm 35,76
__E__ Zahlbniky BSTAHS D 3,5 CE 58,10 492523
N s rozhranim CENTROTEC, nastavitelny hibkovy doraz, priemer 3,5 mm 69,72
Nahradny vrtak EB-BSTA D 3,5/5 15,50 494445
=== bre zahlbnik s hibkovym dorazom, obsah balenia 5 ks., priemer 3,5 mm 18,60
__E__ Zahlbniky BSTAHS D 4,5 CE 61,20 492524
N s rozhranim CENTROTEC, nastavitelny hibkovy doraz, priemer 4,5 mm 73,44
Nahradny vrtak EB-BSTA D 4,5/5 15,50 494446
=== pre zahlbnik s hibkovym dorazom, obsah balenia 5 ks., priemer 4,5 mm 18,60
___E_._ Zahlbniky BSTAHS D 5 CE 64,10 496451
s rozhranim CENTROTEC, nastavitelny hibkovy doraz, priemer 5 mm 76,92
Nahradny vrtak EB-BSTA D 5/5 15,50 496452
pre zahlbnik s hlbkovym dorazom, obsah balenia 5 ks., priemer 5 mm 18,60
Zahlbniky BSTAHS D 4 L60 CE
.= pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool, na pouZitie so sklu¢ovadlom nastrojov CENTROTEC, 63,60 202392
s rozhranim CENTROTEC, vrtak zo spekaného karbidu s nastavitelnym hibkovym dorazom na presné vitanie 76,32
a zahlbovanie, priemer 4 mm, hibka vftania (max.) 60 mm
Nahradny vrtak EB-BSTA D4/2 26,60

podstatne dlhsia Zivotnost, pretoZe vrtak je vyrobeny z vysoko kvalitnej samoreznej ocele Bdhler, pre zahlbnik 3192 202393
s hibkovym dorazom, priemer 4 mm, hibka vrtania (max.] 60 mm, obsah balenia 2 ks. '

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 203



07 Vrtanie a skrutkovanie

Nastroje CENTROTEC na vrtanie a zahlbovanie Cena €* Obj. &.
e —— Strediaci vrtak ZB HS D 5 EURO CE 58,10 492525
s rozhranim CENTROTEC, s hlbkovym dorazom pre euroskrutky 5 mm, priemer 5 mm 69,72
e Nahradny vrtak HSD 5 21,80 493572
pre vystredovaci vrtak, priemer 5 mm 26,16
Nadstavec na skrutkovanie skdb a hakov HD D 18 CE 12.10
&H pre véetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, s rozhranim CENTROTEC, 14'52 492526
priemer 18 mm '
Adaptér na vitacky BA-CE CENTROTEC 19.90
h vhodné pre vitacky, umozniuje upinat do vitaciek nadstavce s rozhranim FastFix, ako napr. sklu¢ovadlo na 2388 496450
nastroje WH-CE CENTROTEC '
Vrtak do kamena CENTROTEC s ostrim z tvrdokovu Cena €* Obj. .
- Vrtaky do kamena DB STONE CE SET TL
pre akumulatorové priklepové vrtacie skrutkovace, priklepové vitacky s rozhranim FastFix, pre SYS TL 56,50 769096
"\k s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie kamena a muriva, s ostrim zo spekaného 67,80
karbidu, 6 vrtakov do kamena CENTROTEC: @ 4, 5, 2x6, 8, 10 mm
Vrtaky do kamena
Vsetky varianty: pre akumulatorové priklepové vrtacie skrutkovace, priklepové vitacky s rozhranim
FastFix, s rozhranim CENTROTEC, obsah balenia 3 ks.
— DB STONE CE D4 3x 29,30 769111
priemer 4 mm 35,16
DB STONE CE D5 3x 29,90
= priemer 5 mm 35,88 712
P DB STONE CE D6 3x 32,50 769113
priemer 6 mm 39,00
I DB STONE CE D8 3x 35,30 769114
priemer 8 mm 42,36
R .. DB STONE CE D10 3x 39,40 769115
priemer 10 mm 47,28
Spiralovy vrtak CENTROTEC HSS Cena €* Obj. &.
Spiralovy vrtak HSS D3-10 CE/10 102,20
kazeta s vrtakmi, s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie ocele a nezeleznych kovov, 122'64 495128
klG¢ s vnatornym Sesthranom, obsah balenia 10 ks., priemer3/3,5/4/4,5/5/55/6/6,5/8/10 mm '
Spiralovy vrtak
Vsetky varianty: kompletné vrtaky s rozhranim CENTROTEC, klu¢ s vnitornym Sesthranom
HSS D 3/33 CE/M-Set 11,50 493421
drziak vrtakov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 3 mm 13,80
HSS D 3,5/39 CE/M-Set 12,10 493422
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 3,5 mm 14,52
HSS D 4/43 CE/M-Set 12,70 493423
drziak vrtakov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 4 mm 15,24
HSS D 4,5/47 CE/M-Set 13,70 493424
drziak vrtakov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 4,5 mm 16,44
HSS D 5/52 CE/M-Set 13,90 493425
drziak vrtakov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 5 mm 16,68
o w —
HSS D 5,5/57 CE/M-Set 14,10 493426
drziak vrtakov CENTROTEC a 2 nadhradné vrtaky, priemer 5,5 mm 16,92
HSS D 6/57 CE/M-Set 14,70 493427
drziak vrtakov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 6 mm 17,64
HSS D 6,5/63 CE/M-Set 15,30 493428
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 6,5 mm 18,36
HSS D 8,0/75 CE/M-Set 21,70 495308
drziak vrtdkov CENTROTEC a nahradny vrtak, priemer 8 mm 26,04
HSS D 10,0/75 CE/M-Set 27,10 495309
drziak vrtdkov CENTROTEC a nahradny vrtak, priemer 10 mm 32,52

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Spiralovy vrtak CENTROTEC HSS Cena €* Obj. &.
Spiralovy vrtak
Vsetky varianty: nahradné vrtaky do CENTROTEC, HSS suprava $piralovych vrtakov HSS CE/M
HSS D 3/33 M/10 11,70
obsah balenia 10 ks., priemer 3 mm 14,04 Ry
HSS D 3,5/39 M/10 12,40
obsah balenia 10 ks., priemer 3,5 mm 14,88 LSt
HSS D 4/43 M/10 15,20
obsah balenia 10 ks., priemer 4 mm 18,24 TN
HSS D 4,5/47 M/10 17,30
obsah balenia 10 ks., priemer 4,5 mm 20,76 R
HSS D 5/52 M/10 18,90

_ obsah balenia 10 ks., priemer 5 mm 22,68 433441

HSS D 5,5/57 M/10 20,50
obsah balenia 10 ks., priemer 5,5 mm 24,60 493442
HSS D 6/57 M/10 22,20
obsah balenia 10 ks., priemer 6 mm 26,64 493443
HSS D 6,5/63 M/10 25,00
obsah balenia 10 ks., priemer 6,5 mm 30,00 493444
HSS D 8,0/75 M/5 27,00
obsah balenia 5 ks., priemer 8 mm 32,40 495310
HSS D 10,0/75 M/5 39,70 495311
obsah balenia 5 ks., priemer 10 mm 47,64

HSS ocelovy vrtak Cena €* Obj. &.
Box HSS ocelové vrtaky HSS D 1-10 Sort/19 61.80
kazeta s vrtakmi, bez rozhrania CENTROTEC, na opracovavanie ocele a nezeleznych kovov, 19-dielny, obsah 71.'16 498981

balenia 19 ks., priemer 1/1,5/2/25/3/35/4/45/5/55/6/65/7/75/8/85/9/9,5/10 mm

o

NasSe odporucanie:
Aplikacia Festool Order.

S aplikaciou Order si mozete najst naradie Festool, vhodné prislusenstvo alebo spotrebny material,

vytvarat vlastné digitalne ndkupné zoznamy a pohodlne ich odoslat svojmu odbornému predajcovi. Funkcia
oblibenych poloziek vdm pritom umoznuje jednoduché opatovné objednanie ulozeného prislusenstva alebo
spotrebného materialu. Svoje objednavky tak mozete pohodlne spravovat aj na cestach, mate o nich neustaly
prehlad a zabezpecite si tak este lepSiu organizaciu bezného pracovného dna.

Viac informacii najdete na strane é

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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08 Frézovanie

Skutocne vsestranne talenty -
v 3 triedach vykonu.

Horneé frezky.

Drazkovanie, fazetovanie, vytvaranie poldrazok alebo profilov - s tymito hornymi frézkami je vSetko
mozné. Maximalna presnost vdaka 1/10 mm nastaveniu hibky frézovania a MMC Electronic pre pracu
podla povahy materidlu a sledovanie teploty. Optimalna bezpecnost vdaka rychlobrzde, s ktorou

v sekundach zastavite hornu frézku.

Horna frézka
OF 1400

Univerzalne naradie medzi frézkami. Idealne

spojenie sily a komfortu. So 70 mm zdvihom
pri bruseni je to perfektny stroj na zapustanie

HOFné fréZka kovani a na frézovanie so Sablénami. HOI"né fréZka
OF 1010 R OF 2200
Lahka, kompaktna horna frézka 2 200 W sildk s enormnym tahom

a velkym frézovacim zdvihom
80 mm. Da sa pouzivat na masivne
dverové zavesy do tvrdého dreva

s 55 mm zdvihom pri frézovani,
dlha rukovat a dvojita stipikova
aretacia na presné frézovanie hran,
rybinovitych ¢apov, kruhov a vela

alebo pri montazi schodov.

dalSieho.
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Rydza preciznost
Zakladna doska odolna voci skrateniu vdaka obojstranne zovretym
vodiacim stlpikom na véetkych hornych frézkach.

Kratky cas pripravy

Beznastrojova vymena kopirovacieho kriuzku

a jednoducha vymena frézovacieho nastroja na
OF 1400 a OF 2200.

#H

Frézovacie nastroje Festool =

S frézovacim néradim Festool moZete bezpecne

a optimalne vybavit mnoZstvo aplikacii. Stroje, frézy Vybaveny na kazdu ulohu

a uZito¢né prislusenstvo - kompetencia na jednom Systémové prislusenstvo pomaha zrychlit pracovné procesy. Zacinajlc
mieste. multifunkénou frézovacou $ablénou cez vodiacu listu na vytvaranie radov

otvorov az po spojovaci systém VS 600. Vdaka nim je ru¢né zhotovovanie
frézovacich Sablon zbytocné.

V systéme.
Cista a zdrava praca.

0 volny vyhlad na obrobok a o zdravd, casovo Uspornd pracu sa postara
dokonala kombinacia s mobilnymi vysavacmi Festool. Bajonetovy uzaver
umoznuje jednoduché nasadenie a bezpecné drzanie hadice.

Viac informacii najdete na strane 148
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-
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Wi

Technické parametre OF 1010R OF 1400 OF 2200
Prikon (W) 1.010 1.400 2.200
Volnobezné otacky (min-1) 9.500 - 23.000 10.000 - 22.500 10.000 - 22.000
Priemer upinacich &elusti (mm) 6-8 6-12,7 6-12,7
Rychle nastavenie hibky frézovania (mm) 55 70 80
Jemné nastavenie hibky frézovania (mm) 8 8 20

Otvor v stole (mm) 50 63 -

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27/36 27/36 36/27
Hmotnost (kg) 3 43 8,3
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

OF 1010 R Vsetky varianty: upinacia kliestina @ 8 mm, bocny doraz, vidlicovy klu¢ SW 19

470,00
OF 1010 REBQ 564,00 576925
OF 1010 REBQ-Plus 507,00 576919
adaptér pre vodiacu listu, zachytavac triesok, Systainer SYS3 M 237 608,40
OF 1010 REBQ-Set 570,40 577168
adaptér pre vodiacu lidtu, zachytavac triesok, vodiaca lista FS 800/2, Systainer SYS3 M 237 684,48
OF 1010 REBQ-Set+Box 786,90 577186
adaptér pre vodiacu lidtu, zachytavac triesok, kazeta s frézami, vodiaca lidta FS 800/2, Systainer SYS3 M 237 944,28
OF 1400 Vsetky varianty: upinacia klieStina @ 8 mm, zachytavac triesok, upinacia kliestina @ 12 mm, bo¢ny
doraz s jemnym nastavenim, kopirovaci kruzok @ 30 mm, odsavaci kryt, horny, vidlicovy klu¢ SW 24,
Systainer SYS3 M 337
658,00
» OF 1400 EBQ-Plus 78960 576207
i OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 874,50
il kazeta s frézami 1.049,40 576540
m Vsetky varianty: upinacia kliestina @ 8 mm, upinacia kliestina @ 12 mm, kopirovaci kruzok @ 30 mm,
zachytavac triesok, vidlicovy klu¢ SW 24, Systainer SYS3 M 337
920,00
OF 2200 EB-Plus 1.104,00 576215
l OF 2200 EB-Set 1.328,50
= prisluSenstvo pre Systainer 1.594,20 s
Kliestiny OF 1010 R OF 1400 OF 2200
Pre stopku frézy 0 Cena €* 0Obj. cislo Cena €* 0Obj. Cislo Cena €* 0bj. ¢islo
46,80 55,10 55,10
6 mm 5616 488760 6612 494459 66,12 494459
46,80 55,10 55,10
6,35 mm 56,16 488761 66,12 494463 66,12 494463
46,80 55,10 55,10
8 mm 5616 488755 66,12 494460 66,12 494460
55,10 55,10
9,53 mm - - 6612 494464 6612 494464
55,10 55,10
10 mm - - 6612 494461 66,12 494461
55,10 55,10
12 mm - - 6612 494462 6612 494462
55,10 55,10
12,7 mm - - 66,12 494465 66,12 494465

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
210 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Kopirovacie krazky OF 1010 R OF 1400 OF 2200
Samoobsluzné balenie Cena €* Obj. ¢islo Cena €* 0Obj. ¢islo Cena €* Obj. ¢éislo
OF 1010 D108 mm d7.8 mm ifli50 486029 - - - -
13,80
" 18,00
m D127mm d10mm - - - - 2160 495339
gr
1 11,50 18,60 18,00
D17mm d14mm 1380 486030 2232 493315 2160 494622
OF 1400 D 19,05mm d 17 mm . . : - 12,00 495340
T al 2143
| 11,50 18,90 18,00
D24mm d21 mm 13,80 486031 2268 492183 21,60 494623
OF 2200 D254 mm d23 mm : _ i . 18,00 495341
' 11,50 18,90 18,00
D27 mm d24mm 1380 486032 22,68 492184 2160 494624
D30mm d27mm Ui 486033 lesn 492185 18,00 494625
13,80 22,68 21,60
18,00
D 34,93 mm d 32 mm - - - - 2160 495342
11,50 18,90 18,00
D40mm d37 mm 13'80 486034 2268 492186 2160 494626
D 30 mm/ 31,70
2imme 427 mm - = = - 38,04 497453
£re spojovact systam ¥5 400 Cena €* Obj. islo Cena € Obj. islo Cena € Obj. islo
OF 1010 d7,8mm 12,50 18,90 - -
D85mm ~ o 15.00 490772 22,68 492179
: d 9 L%
4 4 11,50 18,90 - -
- m— ,} D 13,8 mmd 10,8 mm 13.80 484176 22,68 492180
d 14 mm 12,50 18,90 - -
__.'_ﬁ- D17mm “os s 15.00 490770 22,68 492181
= H 4 d21 mm 12,50 18,90 = =
D 24 mm 5720 15,00 490771 22,68 492182
** extra dlhy bezpecnostny kopirovaci krdzok D30, s vySkou 21 mm je nevyhnutny na pouZzitie fréz s vymenit. platnickami N° 497455 a N° 497456.
Prislusenstvo pre hornu frézku OF 1010 R Cena €* Obj. &.
Centrovaci trii ZD-OF/D 6,35+8 23,70 492187
pre vSetky horné frézky Festool, na upnutie stopky @ 6,35 mm a @ 8 mm na centrovanie kopirovacich kruzkov 28,44
Bocny doraz SA-OF 1000 43,40
; - » pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, s 2 vodiacimi tyéami 52,08 Aoy
Jemné nastavenie bo¢ného dorazu FE-OF 1000/KF 34.10
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, na rychle a presné nastavenie bocného dorazu, montovatelné 40‘92 483358
dodatocne, dodavka bez bocného dorazu a vodiacich tyci '
Jemné nastavenie vodiaceho dorazu FE-FS/OF 1000 25,40 488754
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF 30,48
Adaptér pre vodiacu listu FS-OF 1000 37.30
komplet s podperou, pri pouziti hornych frézok OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R s vodiacim systémom FS, 44'76 488752
bez tyci '
a Chranic pred odletujucimi trieskami SF-OF 34,60 486242
i. pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF 41,52
Glejovacia doska UP-OF 64,30
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, uhlové rameno WA-OF a vodiaca doska UP-OF su potrebné pri 77.16 486058
zarovnavacom frézovani precnievajlcej olepovacej pasky '
Uhlové rameno WA-OF 38.70
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF, spolu s kopirovacou dotykovou sadou KT-OF je 46'44 486052
r g potrebné na kopirovanie obrobkov '
@ = 4 Kopirovacia dotykova suprava KT-OF 78.60
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF, kopirovacia dotykova suprava KT-OF a uhlové rameno 94'32 486534

WA-OF su potrebné na kopirovanie obrobkov

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 211
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Prislusenstvo pre hornu frézku OF 1010 R Cena €* Obj. ¢.
Spodna podloZka (klzna pitka) TP-OF 15.30
nevhodné pre OF 1010 R, pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, klzna doska z tvrdenej tkaniny, so strediacim 18'36 489229
otvorom @ 15 mm .
Zachytavac triesok KSF-OF 1010 19,80 493180
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, priechod frézy max. 37 mm 23,76
h Veko odsava¢a AH-OF 1000 22,10 IR
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, pre spojovaci systém VS 500 / VS 600 a na frézovanie hran 26,52
Tycové kruzidlo SZ-OF 1000 22 60
@ pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF, na frézovanie zaobleni, kruhov, ornamentov na povrchovych 27'12 483922

%+ plochach a hranéch, priemer kruhu 153 - 760 mm

—

A

r"'l- Systainer3 SYS3-0F D8/D12 . 7930
s tvarovou molitanovou vlozkou, na prehladné uloZenie frézovacich nastrojov D 8, D 12, rozmery (DxSxV) 95'16 576835
396 x 296 x 112 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 71 mm, Velkost Systainera SYS3 M 112 '

Prislusenstvo hornej frézky OF 1400 Cena €* Obj. &.

Spodna podloZka (klzna pitka)
Vsetky varianty: pre OF 1400

LA-OF 1400
klzna doska z tvrdenej tkaniny s otvorom 20 mm, zmensuje otvor hornej frézky na hodnotu priemeru frézy,
max. priemer fréz 37 mm

LAS-OF 1400 112,20
na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, pracovna doska s rozsirenim opornej plochy na jednej strane, klzna 134 64 493233
patka so zachytavacom triesok, priechod frézy max. 63 mm '

31,00

37,20 492574

Veko odsavaca AH-OF 1400 40,00

pre OF 1400/ VS 600, na bo¢né odsavanie 48,00 492585

Zachytavac triesok KSF-OF 1400 19,60

pre OF 1400, na bo¢né odsavanie pri obrabani hran 23,52 gl2zee
Vodiaci doraz FS-OF 1400 63,30 492601
pre OF 1400, s jemnym nastavenim a podperou pre hornu frézku, bez tyci 75,96
W'} Bocny doraz SA-OF 1400 47,80 492636
‘. pre OF 1400, s jemnym nastavovanim a odsavacim krytom, bez tyci 57,36
Prislusenstvo hornej frézky OF 2200 Cena €* Obj. €.
{ ; S Adaptér KRA-ZOLLI/OF 2200 . . ] " 12,40 494627
- pre OF 2200, adaptér pre palcové kopirovacie krizky 14,88

Spodna podlozka (klzna patka)
Vsetky varianty: pre OF 2200

&
‘@‘.\ LA-OF 2200 D36 CT B2l 494675
pre kopirovacie kruzky < 30 mm, s otvormi pre optimalne odsavanie 68,64

. LA-OF 2200 D36 57,20 o
zmensuje otvor hornej frézky na hodnotu priemeru frézy 68,64
iy - P Podpera AFB-OF 2200 68,40 494682
. pre OF 2200, rozsirenie podpery na bezpecné vedenie hornej frézky na hranach obrobku 82,08
y

Vodiaci doraz FS-OF 2200 123,50
pre OF 2200, bez ty¢i ST-OF 2200/2, s jemnym nastavovanim a opornou platfiou pre hornd frézku 148,20

‘ ==
/ Ty& ST-OF 2200/2 20,80 "
/ pre OF 2200, vodiace tyce pre boc¢ny a vodiaci doraz 24,96

?-- I Suprava prislusenstva ZS-0F 2200

494681

i pre OF 2200, adaptér pre vodiacu listu, bo¢ny doraz s jemnym nastavenim a odsavacim krytom, vodiace 408,50 576832
tyce, kopirovaci krizok @ 17 mm, kopirovaci kruzok @ 24 mm, kopirovaci krizok @ 27 mm, kopirovaci krizok 490,20
C}‘ib = @ 40 mm, klzna patka D3¢, klzna patka pre kopirovacie krizky, rozsirenie podpery, Systainer SYS3 M 237
‘»;.. o Bocny doraz SA-OF 2200 104,20 494680
pre OF 2200, s jemnym nastavovanim a odsavacim krytom, bez ty¢i ST-OF 2200/2 125,04
Zachytavac triesok KSF-OF 2200 41,30 494670
pre OF 2200, na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, max. priemer fréz 80 mm 49,56

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systém na opracovavanie hran
OF-FH 2200

S frézovacou pomackou Festool a hornou frézkou sa da vybavit frézovanie
Celnych drazok pre tesnenia dveri priamo na stavbe a vo vysledku prace 1
vobec nezaostava za stacionarnymi frézkami. A vdaka integrovatelnému

. . . . . . -
odsavaniu zostane pritom aj okolie bez dreveného prachu.
Rozsah dodévky Cena €* Obj. g, UzitoEny rozmer pre typy tesneni
Tesnenie Sirka Hibka Typ frézy
219,40 {(mm)

OF-FH 2200 263,28 495246
Planet HS 13,1 30 [0)
Schall-Ex L 14,8 32 ®
Schall-Ex RD 14,8 28 [6)
Kaltefeind 12,0 40 ®
Dvojnasobna tesnost 12,0 40 ®
Schall-Ex Ultra 19,7 30 0]

Frézovanie dverovych tesneni

HW dréazkovacie frézovacie nastroje ,.Schall-Ex” a ,,Planet”. Idedlne
rieSenie pre vSetkych, ktori musia priamo na mieste nasadzovat
automatické tesnenie dveri.

Viacucelova frézovacia sablona
MFS 400, MFS 700

Perfektna na flexibilné polomery a hranaté vyrezy alebo na frézovanie
schodnic. Vdaka na milimeter presnej stupnici na profiloch s mozné

absolutne presné prace. Vdaka vopred pripravenej drazke sa da MFS —_— -
pomocou skrutkovych a pakovych svoriek Festool rychlo zafixovat na E——
obrobok.

Technické parametre MFS 400 MFS 700

Rozmery dizka x irka (mm) 300 x 100 600 x 300
Polomery (mm) 40 - 300 40 - 600
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Vsetky varianty: 2 x uhlovy doraz, ochrana proti preklopeniu, nadstavec na
kruhové frézovanie, Skrutkovaé

MFS 400 233'33 492610 MozZnost systematického rozsirenia
MFS 700 400,40 Jorgt S predlZzeniami od 200 mm do 2 000 mm.
480,48

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Sabléna na spoje pracovnych dosiek
APS 900/2

Cisté rohové a doskové spoje nie st so ablénami pre pracovné dosky

Ziadnym problémom. Pevne zafixovana Sabldna garantuje presné vysledky
aj pri viacerych stupnoch frézovania v jednej drazke.

Technické parametre

Rozmery (D x § x V) (mm) 1.000 x 380 x 16
Hibka dosky pri rohovych spojoch bez posunutia (mm) 600/650
Hibka dosky pri rohovych spojoch s posunutim (mm) 900
Pre spojky pracovnej dosky, dizka ¢apu (mm) 65/150
Presnost sériovo
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &. Na rohové a doskové spoje s pevnym dorazom 600 a 650 mm alebo
APS 900/2 354,60 s moznostou posunutia do h{bky dosky 900 mm.
Sablona na rohové spoje, profil 425'52 204219
MFS-VP 1000, 3 x ¢ap, Skrutkovac '
Prislusenstvo pre MFS a APS 900/2 Cena €* Obj. &.

PredlZovaci profil i i
Vsetky varianty: na predlZenie MFS 400, MFS 700, pozdlZna spojka, skrutkova¢ SW 2,5, obsah balenia 2 ks.

MFS-VP 200 95,20
so stupnicou, 2 x profil 200 mm 114,24 Lo22z
MFS-VP 400 111,40
so stupnicou, 2 x profil 400 mm 133,68 272725
" MFS-VP 700 196,60
- so stupnicou, 2 x profil 700 mm 235,92 s
MFS-VP 1000 233,70
so stupnicou, 2 x profil 1000 mm 280,44 s
MFS-VP 2000 290,00
bez stupnice, 2 x profil 2000 mm 348,00 s
Frézovacie sane MFS-FS 143.80
pre MFS 400, MFS 700, na velkoplosné frézovanie, dréha pojazdu 600 mm, priemer kopirovacieho krizka 17256 495648
s g 30 mm '
s Drazkovacia fréza s obojstrannym nozom HW S12 D14/45 WM 196,10 491110
pre OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm 235,32
Drazkovacia fréza HW S12 D14/50 89,20 491089
D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm 107,04

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systém dierovania rastrom
LR 32

Systém LR 32 spolu s hornou frézkou OF 1010 alebo OF 1400 a vodiacou
listou umoznuje vitanie presnych radov otvorov s odstupom 32 mm.

Technické parametre LR 32

Vzdialenost otvorov (mm) 32
DiZka radu otvorov (bez pred{Zenia) 1.400/ 2.424
Rozsah nastavenia bo¢. dorazu (mm) 0-110
Hmotnost (kg) 0,9
Séria otvorov
Rychlo a paralelne vyrovnana je vodiaca lista LR 32 s dvomi bo¢nymi
dorazmi, ktoré sa umiestnia pomocou nastavitelnych zarazok na obrobku
a vodiacej liste.
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
LR 32 suprava
4? ' LR 32 Set 233,10
L) : ri.' vodiaca doska, centrovaci tfii, 2 x bo¢ny doraz, 2 x D[ikovy doraz 279,72 583290

LR 32-SYS
vodiaca doska, centrovaci tffi, vrtak na kovanie HW @ 35 mm, kolikovy vrtak HW @ 5 mm (tvaru strechy), 456,50 584100
kolikovy vrtak HW @ 5 mm [so strediacim hrotom a vystruzmkom] 2 boc¢né dorazy s dorazovym jazdcom, 547,80
skrutkovacie svorky FSZ 120 (2 kusy), 2 x Dlzkovy doraz, skrutkova¢ SW 5, Systainer SYS 1 T-LOC
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Vodiaca lista
FS 1400/2-LR 32 116,20
e dizka 1400mm 139,44 496939
s 2424/2-LR 32 283,10 491622
dlzka 2.424 mm 339,72
e " Pozdizny doraz LA-LR 32 FS 41.00
il Polohuje prvy otvor dierovanej vodiacej listy s rastrom 9,5, 16 alebo 32 mm od hrany obrobku, obsah balenia 49'20 496938
i ks. '
Boény doraz SA-LR 32 66,50 485758
1‘ s dorazovym jazdcom, na rovnobezné vyrovnanie vodiacich List 79,80
. Nastavitelna zarazka AR-LR 32 25,60 485759
" pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pre bo¢ny doraz 30,72
- = Vodiaca doska FP-LR 32 132,10 494340
i pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 v systéme na rady otvorov FS-LR32, centrovaci tffi 158,52
E

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 215
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Spajaci systém

VS 600

Spojovaci systém VS 600 realizuje remeselnd dokonalost mimoriadne
jednoduchym a ¢asovo Uspornym spdsobom. S mimoriadnou presnostou
na tradi¢ne tvarované spoje, polozakryté a otvorené rybinové spoje,
klinové spoje a licované kolikové spoje.

Technické parametre ’ \

Hribka obrobku (v zavislosti od spojenia) (mm) 6-29 /’
Max. &irka obrobku (mm) 600 d
_
My
|
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
VS 600 GE 430,00 488876
516,00 v .
7 Sablon
Ci uZ ide o rybinové alebo klinové spoje, pomocou 7 $ablén systému VS 600
ich vytvorite rychlo a jednoducho - pri pracovnej Sirke do 650 mm.
Prislusenstvo Cena €* Obj. &
Napoly zakryté, rybinové zuby
Frézovacia $abléona rybinova VS 600 SZ 14 83.10
pre OF 1010, OF 1400, na poloskryty rybinovy spoj, velkost ¢apu 14 mm, kopirovacie krizky pre OF 1400 je 99'72 488877
nutné objednat samostatne, kopirovaci krizok @ 17 mm (pre OF 1010), hribka obrobku 14 - 20 mm '
Fréza na rybinové spoje
Vsetky varianty: na poloskryty rybinovy spoj SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm
HS 58 D13,8/13,5/15° s 490991
- HW S8 D13,8/13,5/15° b 490992
Frézovacia $ablona rybinova VS 600 SZ 20 83.10
pre OF 1010, OF 1400, na poloskryty rybinovy spoj, velkost ¢apu 20 mm, kopirovacie krizky pre OF 1400 je 9972 488878
nutné objednat samostatne, kopirovaci krizok @ 24 mm (pre OF 1010), hribka obrobku 21 - 28 mm !
Fréza na rybinové spoje
Vsetky varianty: na poloskryty rybinovy spoj SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15°,s 8 mm
HS 58 D20/17/15° e 490995
HW S8 D20/17/15° St 490996

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Otvorené rybinové zuby
" Suaprava $ablén VS 600 SZ0 14
pre OF 1010, OF 1400, otvoreny rybinovy spoj, velkost rybinovych ¢apov 14 mm, kopirovacie kruzky pre 143,00 491152
K. : OF 1400 je nutné objednat samostatne, kopirovaci kruzok @ 8,5 mm (pre OF 1010), kopirovaci kruzok @ 17 mm 171,60
(pre OF 1010), hriibka obrobku 10 - 14 mm
Fréza na rybinové spoje HW S8 D14,3/16/10° 39,40 491164
na otvoreny rybinovy spoj SZ0 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alfa 10°, s 8 mm 47,28
a
" Sdprava $ablén VS 600 SZ0 20
pre OF 1010, OF 1400, na otvoreny rybinovy spoj, velkost ¢apu 20 mm, kopirovacie krizky pre OF 1400 je nutné 143,00 491153
$ objednat samostatne, kopirovaci krazok @ 13,8 mm (pre OF 1010}, kopirovaci krizok @ 24 mm (pre OF 1010), 171,60
hrabka obrobku 14 - 25 mm
Fréza na rybinové spoje HW S8 D20/26/10° 45,80 491165
na otvorené rybinové ¢apy SZ0 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alfa 10°, s 8 mm 54,96
- Spiralova drazkovacia fréza HW Spi S8 D10/30 63.50
na klinovy spoj FZ 10 a otvoreny rybinovy spoj SZ0 20 s mimoriadnou presnostou priemeru, D 10 mm, 76'20 490980
NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm g
Cena €* Obj. .
Spajanie klinovymi capmi
Frézovacia Sabléna klinova VS 600 FZ 6 74.40
pre OF 1010, OF 1400, na spoj na klinové capy, velkost ¢apu 6 mm, kopirovacie kruzky pre OF 1400 je nutné 89'28 488879
= objednat samostatne, kopirovaci krdzok @ 8,5 mm (pre OF 1010), hrubka obrobku 6 - 10 mm g
Spiralova drazkovacia fréza
Vsetky varianty: na klinovy spoj FZ 6 a otvoreny rybinovy spoj SZO 14 s mimoriadnou presnostou priemeru,
D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm
HW Spi S8 D6/21 e 490978
- HS Spi S8 D6/16 e 490944
.. Frézovacia Sabléna klinova VS 600 FZ 10 74,40
c‘.‘-"_- pre OF 1010, OF 1400, na spoj na klinové ¢apy, velkost ¢apu 10 mm, kopirovacie kruzky pre OF 1400 je nutné 89'28 488880
objednat samostatne, kopirovaci krdzok @ 13,8 mm (pre OF 1010}, hrubka obrobku 10 - 20 mm '
Spiralova drazkovacia fréza HS Spi S8 D10/30 28.90
na klinovy spoj FZ 10 a otvoreny rybinovy spoj SZ0 20 s mimoriadnou presnostou priemeru, D 10 mm, 34'68 490946
NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm g
Cena €* Obj. ¢.
Kolikové spojenie
"= Spojovaci systém - frézovacia Sablona VS 600 DS 32 83.10
_'_,FF"F..-FF pre OF 1010, OF 1400, kolikovy spoj s rozstupom 32, kopirovacie krizky pre OF 1400 je nutné objednat 99'72 488881
- samostatne, kopirovaci krizok @ 13,8 mm (pre OF 1010) '
Kolikovy vrtak
Vsetky varianty: so strediacim hrotom, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm
HW S8 D5/30 Z 24,30
D5mm 29,16 CAs
HW S8 D6/30 Z 25,00
D 6mm 30,00 S
HW S8 D8/30 Z 26,20
D8mm 3144 491068
HW S8 D10/30 Z 28,90
D10 mm 34,68 LAy
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 217
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Experti na hrany.

Hranove frezky a modulove frezky.

Na rovnomerné, Cisté zakoncenie su hranoveé frézky: pre olepovacky hran, na licovacie frézovanie,
fazetovanie, zaoblovanie, profilovanie alebo drazkovanie. Vdaka kompaktnému tvaru je plocha na
uchopenie v blizkosti frézovacieho nastroja a garantuje tak bezpecné vedenie pri praci na rovnych

a ohnutych hranach.

Hranova frézka
OFK 500

Mimoriadne lahké, obratné
a s jednoduchou obsluhou.

‘i

2
2

Hranova frézka
OFK 700

VSestranny talent pri frézovani hran.

218 FESTOOL

Modulova frézka
MFK 700

Univerzélna hranova frézka
s vymennym stolom pre kazdu
poziadavku - aj na frézovanie

drazok.

Modulova frézka
MFK 700 Basic

Specialista pri frézovani hran -

licujuce frézovanie a zaoblovanie
v jednom pracovnom ukone.
Perfektna v kombinacii

s olepovackou hran CONTURO.




Hranova frézka | Frézovanie

Ochrana povrchu

Na ochranu pred poskodenim povrchu je stol

OFK 700 a MFK 700 nakloneny o 1,5°. Vdaka miernemu
nakloneniu frézovacieho néstroja sa zabrani
zafrézovaniu do povrchu.

| ,‘
- f‘ff

.4.
.n*..i;
- ’:— T

Koniec perfektnej hrany
Modulova hranovacia frézka MFK 700 EQ/B-Plus so
Specidlnym stolom na rovinové frézovanie naglejkov -

"—.--’

aj pri hranach naglejovanych na 45°. Vdaka novo
vyvinutej brzde s guldckovym uloZenim s integrovanym
zachytavacom triesok pracuje okrem toho este aj Cisto
a bez zanechavania pasov.

Velka dosadacia plocha
Vdaka velkej a presne nastavitelnej ploche stola sa

da MFK 700 optimalne viest pri hrane obrobku.
Aj pri frézovani cez roh sa stroj neprevrati a frézuje
do povrchu.

Mimoriadne kompaktna
OFK 500 pracuje s mimoriadne malym odstupom
frézovacieho nastroja od frézovacieho stola. Vysledok:

bez chyb frézovania, skiznutia na rohoch a celkovo
lepsi vysledok.

Zaciatok perfektnej hrany.

Olepovacka hran CONTURO.

CONTURO umoznuje jednoduché olemovanie rovnych hran, zaobleni, oblikov,
dutych a vypuklych tvarov, ako aj vnatornych rohov. Dokonca aj skosené
hrany sa vydaria s neprenosnym zariadenim v perfektnej kvalite. Rychlo,
jednoducho a Cisto - idedlne na tvarované dielce a malé série.

Viac informacii najdete na strane 258
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!.“ uﬁ.—-;n- ?’h— i ]  alia
‘ -

Technické parametre OFK 500 OFK 700 MFK 700 MFK 700 Basic
Prikon (W) 450 720 720 720
Volnobezné otacky (min-1) 28.000 10.000 - 26.000 10.000 - 26.000 10.000 - 26.000
Max. priemer fréz (mm) 28 26 32 32
Priemer upinacich ¢elusti (mm) - 6-8 6-8 6-8
Max. frézovacia Sirka (mm) = 14 _ _
Jemné nastavenie hibky frézovania (mm) - - 14 14
@ pripojky na odsavanie prachu ([mm) 27 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,4 2 1,9 1,9
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
m Vsetky varianty: odsavaci kryt, Systainer SYS3 M 187
OFK 500 Q-Plus R3 362,00 576225
zaoblovacia fréza HW R3-0FK 434,40
"“ OFK 500 Q-Plus R2 362,00 ]
zaoblovacia fréza HW R2-0FK 434,40
OFK 700
By f- OFK 700 EQ-Plus 405.00
" ﬁl upinacia kliestina @ 8 mm, odsavaci kryt, zarovnavacia fréza D 19 x 16, vidlicovy klG¢ SW 19, 726.0[] 576232
= o Systainer SYS3 M 187 d
MFK 700 VSetky varianty: upinacia klieStina @ 8 mm, bo¢ny doraz s jemnym nastavenim a odsavacim krytom,
odsavaci kryt, vidlicovy klti¢ SW 19, Systainer SYS3 M 237
465,00
ﬂ MFK 700 EQ-Plus 558,00 576240
";i MFK 700 EQ-Set 586,00
B »
whm B frésovaci stol 1,59 703,20 RIEZS
MFK 700 Basic
MFK 700 EQ/B-Plus 396,00 576241
,‘ upinacia kliestina @ 8 mm, vidlicovy kli¢ SW 19, Systainer SYS3 M 187 475,20
il
—
Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.

—
= Frézovaci stol FT 0° 104,20
d\‘} na kolmé frézovanie 125,04 el

Upinacia kliestina
Vsetky varianty: pre MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s prevleénou maticou

SZ-D 6/0F 1000 46,80

pre stopku frézy @ 6 mm 56,16 G5By
SZ-D 6,35/0F 1000 46,80 488761
pre stopku frézy @ 6,35 mm (1/4") 56,16
SZ-D 8/0F 1000 46,80
pre stopku frézy @ 8 mm 56,16 IR
Frézovaci stol FT-MFK 700 1,5° Set 145,60 495165
pre MFK/OFK 700, rozbehova doska, odsavaci kryt 174,72
Bocny doraz SA-MFK 700 67,30 495182
pre MFK 700, s moZnostou jemného nastavenia, odsavaci kryt, 2 x vodiace tyce 80,76

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Kompetencia vo frézovani.
Frezovacie nastroje Festool.

Bezpodmienecna kvalita neznasa ziadne kompromisy. Preto pre frézky Festool odpordc¢ame originalne
frézovacie nastroje Festool. Vyrobené rovnako starostlivo ako naradie. S ostrim vyznacujlcim sa
kvalitou a hustotou mikrozrnitosti. A geometriou ostria sa postara o prvotriedne vysledky a prvotriednu
kvalitu. Naradie, frézovacie nastroje a prislusenstvo - u nas dostanete z jednej ruky optimalnu vybavu
pre vSestrannu a efektivnu pracu.

Optimalny material pre kazdé pouzitie

HW Spekany karbid volframu Fs— . GL Celkova dizka (mm)
Na obrabanie tvrdého dreva, doskového materialu NL UZito&na dizka (mm)
a plastov sa najlepsie hodia HW frézy. A'A D Priemer frézy (mm)
s Priemer stopky (mm)
alpha Uhol fazety (°)
— R Polomer (mm)
Vykonna rychlorezna ocel eL A" Oznacenie minimalneho upnutia
Mechanicky a termicky zatazitelna ocel sa A n max. = maximalne otacky frézy
mimoriadne hodi na frézovanie mékkych NL HW  Spekany karbid volframu

materialov, ako je napriklad smrekové Vysokovykonna rychlorezna ocel
a borovicové drevo.

I— gD —| Tip: Pre optimalny vysledok frézovania by sa frézovaci
nastroj mal upnut ¢o najhlbsSie, aspon po oznacenie
minimalneho upnutia na stopke frézovacieho nastroja.
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08 Frézovanie

Drazkovacia fréza

Drazkovacia fréza HW, masivny tvrdokov so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL 6L s Cena €* Obj.&.  Ziadne kompromisy.
3 6 45 8 30,90 490952  Zabrisené zakladné ostrie z tvrdokovu
37,08 pontka dlhsiu Zivotnost pri zavitani do
4 10 45 8 30,90 490953  doskovych materialov
37,08
5 12 45 8 31,60 490954
37,92
6 14 55 8 32,20 490955
38,64
7 17 55 8 34,00 490956
40,80
8 20 55 8 34,80 490957
41,76
8 30 60 8 39,80 491647
47,76

Drazkovacia fréza HW, s osadenym zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* 0bj. €. Vysoka Zivotnost aj pri zanoreni.
9 23 55 8 29,20 490958 Ak chcete pri vitani, drazkovani,
35,04 Zliabkovani a frézovani pozdlznych
10 20 60 8 29,50 490959 otvorov pohodlne dosiahnut najlepsie
35,40 vysledky, najlepSou volbou je HW
10 25 60 8 31,90 490960 ** drazkovacia fréza. Pracuje presne,
38,28 ulahcuje zavrtanie a ma velku Zivotnost.
10 30 60 8 34,50 491648
41,40
1 20 60 8 32,40 490961
. L 38,88
pre spajanie klinovymi capmi s Festool VS 600,
s mimoriadnou presnostou v priemere 12 20 60 8 33,30 490962
39.96 Pouzité ostrie.
12 30 60 8 ig'gg 491649 Ostrie vrtaka po 60 vyvitanych otvoroch
! do kuchynskej pracovnej dosky (hlbka
13 20 60 8 %"gg 490963 30 mm): ostrie ma len slabé stopy po
! opotrebovani.
14 20 60 8 35,50 490964
42,60
15 20 60 8 37,80 490965
45,36
16 20 60 8 41,60 490966
49,92
16 30 65 8 42,40 490967
50,88
18 20 60 8 44,20 490968
53,04
18 30 65 8 44,70 490969
53,64
19 20 60 8 45,30 490970 Nabrisené ostrie.
54,36 Po 60 vyvitanych otvoroch do kuchynskej
20 20 60 8 éi-zg 490971 pracovnej dosky (hibka 30 mm): tupé
! ostrie.
20 30 65 8 46,80 490972
56,16
22 20 60 8 48,60 490973
58,32
24 20 60 8 51,50 490974
61,80
25 20 60 8 57,10 490975
68,52
30 20 60 8 63,50 490976
76,20

Drazkovacia fréza HS, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* Obj. ¢.

3 8 45 8 15,30 490941
18,36

4 15 48 8 15,30 490942
18,36

5 12 50 8 15,30 490943
18,36

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Drazkovacia fréza, spiralova drazkovacia fréza

Drazkovacia fréza HW, s osadenym zakladnym ostrim, stopka 12 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj. & HW drazkovacia ,Schall-Ex" a ,,Planet”.
10 35 90 12 56,50 491086  Idedlne riesenie pre vSetkych, ktori
67.80 musia priamo na mieste nasadzovat
12 40 90 12 58,90 491087  automatické tesnenie dveri.
70,68
13,2 35 85 12 ® 74,70 493789
89,64
14 40 85 12 @ 69,70 491088
83,64
14 50 100 12 89,20 491089  UZitocny rozmer pre typy tesneni
107,04 v
Tesnenie sirka Hibka Typ fréz
15 35 85 12 83,90 493790 (mm) ypirezy
100,68
Planet HS 13,1 30 @
16 45 %0 2 @ ggg 491090 gepall-Ex L 148 32 ®
! Schall-Ex RD 14,8 28 @
16 60 100 12 91,70 491091 Kattefeind 120 40 16}
11004 Dvojnasobna tesnost 12,0 40 ®
18 45 90 12 77,20 491092 Schall-Ex Ultra 19,7 30 ®
92,64
20 45 90 12 81,20 491093
97,44
22 45 90 12 87,20 491094
© o464
24 45 90 12 91,70 491095
110,04
30 35 90 12 122,70 491096
147,24

Spiralova drazkovacia fréza HW, masivny tvrdokov so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL 6L s Cena €* Obj. &.

4 10 45 8 48,70 490977
58,44

6 21 50 8 51,30 490978
61,56

8 25 55 8 54,30 490979
65,16

10 30 60 8 63,50 490980
76,20

D NL GL s Cena €* Obj.¢.  Multitalenty.
3 21 50 8 25,00 490944 *+ Spiralova drazkovacia fréza HS
30,00 a Spiralova drazkovacia fréza HW zo
8 19 50 8 19,20 490945  spekaného karbidu: s rychlym posuvom
23,04 na drdzkovanie, Zliabkovanie, frézovanie
10 30 50 8 28,90 490946 *+ pozdlznych otvorov, vftanie a kopirovacie
34,68 frézovanie. Triesky z frézovania sa
12 20 52 8 23,70 490947 optimélne odvédzajlj §pirélov§lm ostrim,
28,44 takZe drazka ostava stale Cista.
14 20 52 8 26,20 490948
** pre spajanie klinovymi ¢apmi s Festool VS 600, 31,44
s mimoriadnou presnostou v priemere 16 20 52 8 28,90 490949
34,68
18 25 57 8 33,30 490950
39,96
20 25 57 8 35,90 490951
43,08

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 223



08 Frézovanie

Kazeta s frézami, stupnova fréza, drazkovacia fréza s vymen. platnickami

Kazeta s frézami

Stupnovita fréza HW, Stopka 12 mm

Rozsah dodavky kazeta s frézami Cena €* 0Obj. ¢.
licovacia fréza HW D12,7/NL25 KL, 216,50 498979
vrtadk na otvory pre koliky HW D5 x 30 Z, 259,80
drazkovacia fréza HW D10/20 s vitacim ostrim,
drazkovacia fréza HW D18/30 s ostrim
na vitanie,
zaoblovacia fréza HW D16,7/R2 KL,
zaoblovacia fréza HW D25,5 R6,3 KL,
zaoblovacia fréza HW D31,7/R9,5 KL,
fazetovacia fréza HW D36/45Grad KL,
koticova drazkovacia fréza HW D40 x 4,
fréza na ¢apy HW D13,8/15°
GL D1 D2 NL T s Cena €* Obj. ¢.
80 123 163 14 9,3 12 94,50 492713
113,40
80 123 203 14 9,3 12 99,50 492714
119,40

Frézovacia stprava pre profesionalov.

Kazeta s frézami obsahuje desat fréz na
najdolezitejsie a najcastejsie aplikacie.
Je cenovo vyhodnejSia v porovnani

s nakupom jednotlivo. V stprave fréz

su jednotlivé frézy uloZené prehladne

a bezpecne v priehladnom zasobniku.

Perfektne kombinované s frézovacou
pomadckou.

Stupnovou frézou a frézovacou
pomdckou Festool mozno rychlo

a presne vyfrézovat hrany pre okna bez
prevracania a hybania v Zliabku.

Drazkovacia fréza s otocnymi platnickami HW, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL GL Cena €* Obj. ¢.

8 20 50 98,30 491078
117,96

10 25 55 99,60 491079
119,52

12 30 61 102,50 491080
123,00

14 30 66 115,80 492715
138,96

16 30 70 113,10 492716
135,72

18 30 70 119,40 492717
143,28

PrisluSenstvo drazkovacej frézy s otoénymi platnickami HW, jedno
ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

Suprava oto¢. platniciek 46,80 491386
HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) 56,16

pre frézy 491078

Suprava otoc. platniciek 49,30 491387
HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) 59,16

pre frézy 491079

Suprava oto¢. platniciek 51,80 491388
HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) 62,16

pre frézy 491080

Oto€. platnicky HW-WP 30x12x1,5 (4x) 63,50 491393
pre frézy 492716, 492717, 491081, 76,20

491120, hlavna doska

Suprava oto¢. platniciek 42,80 491390
HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) 51,36

vystruzniky pre frézy 492716, 492717,

491081, 491120

Hospodarnost hovori sama za seba.

Otocné dosticky zabezpecujd konstantny
rozmer frézy a presnost - Uplne bez
ostrenia. S rychlou vymenou ostria pre
stale ostré frézy a vysok( hospodarnost,
pretoZe dosticku mozno otocit.

Drazkovacia fréza s otocnymi platnickami HW, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 12 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
16 50 110 12 198,80 497454
238,56

PrisluSenstvo pre drazkovacie frézy HM s vymenitelnymi
platnickami - s jednym zakladnym ostrim, stopka 12 mm

Otoc. platnicky Wepla Set D 16 2+2 44,20 497458
nahradné vym. platnicky - suprava pre 53,04
frézu 497454

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Drazkovacia fréza s vymen. platnickami, polodrazkovacia hlava,
polkruhova fréza

Drazkovacia fréza s otocnymi platnickami HW, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, priame konické upinanie

HW
KN

D NL GL Cena €* Obj.¢.  Pre zavesy dveri v zarubniach a ramoch
a kridlach dveri.

20 50 110 211,00 497455
253,20 Mimoriadne dlha fréza s otoénymi
24 50 17 220,40 497456  dostickami sa hodi pre extrémne hlbky
264,48 frézovania, s priamym uchytenim
konusu pri @ 20 a 24 mm. Pre bezpecnu
Prislusenstvo drazkovacej frézy s otoénymi platni¢kami HW, jedno pracu v kombinécii s hornou frézkou OF
ostrie, so zakladnym ostrim, priame kdnické upinanie 2200 a mimoriadne dlhym kopirovacim
Otoc. platnicky Wepla Set D 20 2+2 48,70 497568 kruzkom (obj. ¢. 497453).
nahradné vym. platnicky - sGprava pre 58,44
frézu 497455
Otoc. platnicky Wepla Set D 24 2+2 45,50 497569
nahradné vym. platnicky - sUprava pre 54,60
frézu 497456
Kopirovaci kruzok 31,70 497453
KR-D 30,0/21,5/0F 2200 38,04

pre OF 2200, extra dlhy bezpecnostny
kopirovaci krizok D 30, vysoky

21 mm, je nevyhnutny na pouzitie fréz
s vymenitelnymi platnickami 497455
a 497456, D 27 mm, D 30 mm

Polodrazkovacia hlava

Priemer NL Cena €* Obj. ¢.

50 30 122,60 489284

¢ @ )
Prislusenstvo pre poldrazkovaciu hlavu

ﬂ Oto¢. platnicky WP 30x12x1,5 25,00 489286
pre polodrazkovaciu hlavu, Obsah 30,00

a% balenia 2 ks.
Frézovacie vreteno 39,50 489285 E;,E,f;’fr;'e vreteno s priamym kuzelovitym
ASL20/0F1010 47,40
pre OF 1010, potrebné na pouzitie
poldrazkovacej hlavy FK D 50x30
(489284)
Frézovacie vreteno 46,80 490131
ASL20/0F1400-0F2200 56,16
pre OF 1400, OF 2200, potrebné na
pouzitie poldrazkovacej hlavy FK D
50x30 (489284)
Polkruhova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
| D NL GL R s Cena €* Obj.&  Ziadne polovi¢né veci.
27 28 70 12 8 76,20 491139 Pri ozdobovani hran dosiek vykonava
91.44 HW polkruhova fréza cell pracu. Je

optiméalne prispdsobend na 28 mm
hrubé preglejky. Jej nabehové gulkové
loZisko vedie frézu priamo po Sabléne

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383 3 zabezpeluje, e profilovat mozno aj
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44 zakrivené dielce.

PrisluSenstvo polkruhovej frézy HW

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 225
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Zaoblovacia fréza, stvrtinova zaoblovacia fréza,
fazetovacia/hranova fréza s vymen. platnickami

Zaoblovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. €.
16,7 9 49 2 8 52,50 491009 **
63,00
191 10 50 3 8 53,20 491010 **
63,84
20,7 I 51 4 8 53,80 491011 **
64,56
22,7 12 52 5 8 54,30 491012 **
65,16
25,5 13,5 54 6,35 8 55,70 491013 **
** s gulkovym loziskom @ 12,7 mma @ 9,5 mm 66,84
v obsahu dodavky 28,7 15 55 8 8 57,80 491014 **
69,36
31,7 16,5 56 9,5 8 60,00 491015 ™*
72,00
38,1 19 59 12,7 8 66,10 491016 **
79,32
42,7 22 62 15 8 69,90 491017 **
83,88
Prislusenstvo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Vod. gul. loZisko D9,53 (2x) 24,50 491382
Priemer 9,53 mm, Obsah balenia 2 ks. 29,40
Zaoblovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 12 mm
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
63 32 82 25 12 128,70 491107
154,44
Prislusenstvo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Vod. gul. loZisko D9,53 (2x) 24,50 491382
Priemer 9,53 mm, Obsah balenia 2 ks. 29,40
Stvrtkruhova fréza HW, stopka 8 mm
D NL GL R s Cena €* Obj. €.
17 10 40 3 8 48,70 491004
58,44
23 13 45 6 8 54,30 491007
65,16

D NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
27 8 55 45 8 113,10 499807
135,72
Prislusenstvo hranovej frézy s vym. platnickami HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Otoc. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
46,56

Naradie - dvojnasobny ucinok.

S gulkovym lozZiskom @ 12,7 mm na zaoblovanie.

S gulkovym loZiskom @ 9,5 mm na frézovanie
tyCového profilu.

Na dekorativne stvarnenie falosnych
vyplni.

S nabrusenym zdkladnym ostrim je
mozné zanorit sa do Cela nabytku.

Presne vypocitané.

Hranova fréza s HW oto¢nymi dostickami
je idedlnym nastrojom, ked'sa kladie
dbraz na vysoku Zivotnost, mimoriadne
dobru hospodarnost a konstantnu
presnost. So ziskanim otocnej dosticky
ziskate Stvorndsobn Zivotnost. Znizuje
to nasledné naklady, pretoze dosticku
mozno otocit.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Zaoblovacia/fazetovacia fréza, fazetovacia fréza

Zaoblovacia / fazetovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R  Alfa s Cena €* 0Obj. ¢.
231 19 60 6 30 8 80,20 491135
96,24

Fazetovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL  Alfa s Cena €* Obj.¢. Neporazitelny tim.
18 1 50 15 8 50,50 499801  Tymito stopkovymi frézami moZete
60,60 rucnou hornou frézkou vytvarat tvary
257 25,1 70 15 8 54,30 491132 hran zname z priemyslu. Pritom
65,16 fazetovacia fréza a zaoblovacia fazetova
25 1 50 30 8 51,40 499800  fréza perfektne spolupracuje s kénickym
61,68 gulkovym loZiskom.
38,5 25,7 b4 30 8 63,50 491133
76,20
26 7 48 45 8 54,50 499799
65,40
36 11,5 53 45 8 50,60 491025
60,72

PrisluSenstvo fazetovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

Fazetovacia fréza HW, Stopka 12 mm

D NL GL Alfa s Cena €* 0Obj. ¢.

4b 30 80 30 12 78,60 491101
94,32

55 20 76 45 12 87,20 491102
104,64

PrisluSenstvo fazetovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 227
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Fréza na odvodnovacie drazky, vykruzovacia fréza

Zliabkova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
19 16 53 6,4 8 80,20 490982
96,24
Prislusenstvo Zliabkovej frézy HW
Vod. gul. loZisko D19 (2x) 21,00 491396
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 25,20
GL R s Cena €* Obj. ¢.
65 5 8 67,20 490981
80,64
GL R s Cena €* Obj. ¢.
38 4 8 30,10 490983
36,12
40 6,35 8 34,00 490984
40,80
41 8 8 37,80 490985
45,36
41 9,7 8 41,00 490986
49,20
4b 12,7 8 46,00 490987
55,20
GL R s Cena €* Obj. ¢.
60 15 12 82,70 491104
99,24
65 20 12 98,30 491105
117,96
Vykruzovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
HW D NL GL R s Cena €* Obj. &.
s=8 25,5 12,7 54 6,35 8 46,80 491018
56,16
31,7 14,3 56 9.5 8 53,20 491020
63,84
38,1 16 57 12,7 8 61,00 491021
73,20
Prislusenstvo vykruzovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

228 FESTOOL

Frézovanie bez kopirovacieho krazku.

Zakrivené alebo kruhové odvodnovacie
drazky mozno s touto frézou bez
problémov frézovat pomocou Sablony
1:1.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Licovacia fréza, licovacia fréza s vymen. platnickami, fazetovacia licovacia
fréza

Licovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL Alfa s Cena €* Obj.¢. Prejde cez hrubé aj tenké.
12,7 25 65 0 8 50,60 491027  Vdaka svojmu velkému nabehovému
60,72 gulkovému loZisku je HW Sablonova fréza

idedlnym nastrojom pre bezproblémové
kopirovanie 1:1.

Prislusenstvo licovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

D NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
19,05 25 62 0 8 53,20 491028
63,84

PrisluSenstvo licovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D19 (2x) 21,00 491396
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 25,20

D NL GL  Alfa s Cena €* Obj.&.  Presnost aj po nabruseni.
19 20 b4 0 8 104,90 491082  Pri briseni tupého ostria na beznych
125,88 frézach sa obycajne zmensuje priemer
19 12 52 0 8 113,10 499806  prisp6sobeny na gulkové loZisko. Vedie
135,72 to k tomu, Ze pri licovacich frézach po
nabruseni vznika na hrane odskok.
Prislusenstvo hranovej frézy s vym. platnickami HW S hranovymi frézami s oto€nymi

dostickami s gulkovym loZiskom sa

Vod. gul. lozisko D19 (2x) 19,50 491385 . ,
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 23,40 zachova presnost.
Otoc. platnicky HW-WP 20x12x1,5 (4x) 38,80 491392

46,56
Otog. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391

46,56

Fazetovacia licovacia fréza s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* Obj.¢&.  Jedno naradie - 3 pouZitia.
24 11 54 8 39,70 491026  Licovacie frézovanie presahujucich
47,64 vrstiev v pravom uhle, so 45° fazetkou

alebo dokonca obe v jednom pracovnom
kroku. Gulkové loZisko oplastené
plastom nezanechava stopy a chrani
hranu dosky.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
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08 Frézovanie

Vrtacia fréza, drazkovacia fréza, fréza na drzadla/drzadlové drazky

Vrtacia fréza HW, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* Obj.¢.  Napichnit - vyfrézovat - hotovo.
8 19 65 8 27,40 491037  Vrtacia fréza sa zanori bez predvrtania
32,88 rovno do vrstveného materialu. Vedena

pozd(? nabehovej plochy sa bude frézovat
dana kontura.

D NL GL s Cena €* Obj.¢.  Prekvapujuco mnohostranné.
38 12 53,7 8 98,30 491085 * Vymenou gulkového loZiska mozno
117,96 jednym zakladnym telesom dosiahnut az

5 roznych hibok Zliabkovania.

PrisluSenstvo polodrazkovacej frézy s vym. platnickami

OtoZ. platnicky HW-WP 12x12x1,5 [4x] ig-gg 491391 Hibky Zliabkovania pri polodrazkovacich
' frézach s oto¢nymi dostickami

Vodiace gul. loZisko 55,30 491406 (s gulkovym loZiskom)

D9,5/12,7/16/19/22 66,36

Priemer 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm gulkové loZisko @

** Obsah dodavky: suprava gulkovych lozisk od

9.5 mm do 0 22 mm hlbka iliabkovan;z [6mm] [m;n]5
. b5y
12,6 127
11 16
9,5 19 ;
8,0 22
Polodrazkovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL T s Cena €* obj.&.  Hibky Zliabkovania pri HW
37 127 o 95 p 28,70 291002+ povl_odrazkovacmh frézach (s gulkovym
58 44 loZiskom)

: gulkové loZisko @
hibka Zliabkovania (mm)|(mm)

Prislusenstvo polodrazkovacej frézy HW
1" 9.5

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383 95 127

Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44 4 *%

Vodiace gul. LoZisko 55,30 491406 LA R L R

D9,5/12,7/16/19/22 66,36 6,35 19

Priemer 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm 4%
*** Obsah dodavky: 1 gulkové loZisko @ 12,7 mm 4,9 22
s hibkou drazky 9,5 mm 7

Fréza na vnutorné drzadla HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

HW D NL GL R s Cena €* Obj. €.
s=8 19 19 68 16 8 80,20 491033
96,24

Prislusenstvo frézy na vnitorné drzadla HW

Vod. gul. loZisko D19 (2x) 21,00 491396
‘ Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 25,20
.-d

Fréza na skryté drzadla HW, stopka 8 mm

R1 R2 D NL GL s Cena €* Obj. ¢.
2,5 6 22 16 59 8 75,50 491140
90,60

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Fréza narybinové spoje, fréza na lepené spoje

Fréza na rybinové spoje s vystruznikom, stopka 8 mm

GL  Alfa s Cena €* Obj.&.  Perfektné pre rybinové spoje.
46 15 8 44,10 490990  Optimalne prisposobenym systémom
52,92 z hornej frézky, ablény a frézovacieho

nastroja urobite tradi¢né otvorené
a polozatvorené rybinové spoje obratom
ruky.

D NL GL Alfa s Cena €* 0Obj. ¢.

13,8 13,5 46 15 8 37,80 490992 **
45,36

16 13,5 46 15 8 45,50 490993 **
54,60

20 17 49 15 8 42,80 490996 **
51,36

14,3 16 50 10 8 39,40 491164 ** o
47,28

20 26 58 10 8 45,80 491165 ™"
54,96

Fréza na rybinové spoje, stopka 8 mm

. ] L D NL 6L Alfa s Cena €* obj. &
- 13,8 13,5 46 15 8 21,60 490991 **
25,92
20 17 49 15 8 32,40 490995 **
38,88
Pre pouZitie so spojovacim systémom VS 600:
** pre polozakryté rybinové spojenie
*** pre otvorené rybinové spojenie
Fréza na lepené spoje HW, stopka 8 mm
D NL GL s Cena €* Obj.¢&. Nastavovacia tabulka pre glejovaciu frézu
34 32 62 8 1%3':332 491034 Hrabka dreva Vyska rozmer Doraz rozmer
' (1 Y (2) X(3)
12 9,2 8,8
13 9,7 9.3
14 10,2 9.8
15 10,7 10,3
16 11,2 10,8
17 1,7 1.3
18 12,2 11,8
19 12,7 12,3
20 13,2 12,8
21 13,7 13,3
Fréza na lepené spoje HW, stopka 12 mm E
=
HW D NL GL Alfa s Cena €* Obj. &. <
s=12 N 2 67 45 12 149,70 492709 5
179,64
/\ nmax. 22000
h__‘_\_‘-

KedZe obidva obrobky, ktoré sa zlepia, sa musia opracovavat vo frézovacej polohe, nastavenie frézy na
I I Sikmo lepené miesta si vyZaduje presné nastavenie dorazu frézovania a vysky stola. Na to slizi vysSsie
uvedeny obrazok a tabulka nastaveni. AvSak méze byt potrebné aj dodatocné nastavenie!

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
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Fréza na drazky tvaruV, fréza na sadrokarton

Drazkovacia fréza tvaru V, stopka 8 mm
I

GL  Alfa s Cena €* Obj.¢.  Idedlne pre ozdobné Skary.
50 90 8 34,00 490999  Drazkovacia fréza tvaru V je spravna
40,80 volba pre ozdobné Strbiny pri naplocho

licovanych obrobkoch - napr. zarubne,
ramové spojenia a dielce nabytku.

| GL Alfa s Cena €* Obj. €.
50 90 8 15,80 490998

18,96
50 60 8 14,70 490997

17,64

GL Alfa s Cena €* Obj.¢&.  Frézovanie hlinikovych sendvicovych
59 135 8 63,50 913 Panelov.
76,20
59 90 8 63,50 491444
76,20
re2mm 00 i 1
Fréza na sadrokarton HW, stopka 8 mm
D NL GL  Alfa s Cena €* 0bj.&.  Frézovanie a zliabkovanie namiesto
125 14 55 45 8 45,50 491000+ lepenia a tmelenia.
54,60 Doplnkovo k 90° fréze na sadrokarton
32 16 49 90 8 59,60 491001 je k dispozicii 45° fréza pre jednoduché
71,82 Zliabkovanie 45° rohov.

** naradie s jednym ostrim

14

=1V st

90° fréza na sadrokartén 45° fréza na sadrokarton
(objednavacie &islo (objednavacie &islo
491001) 491000)

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Kotucova drazkovacia fréza, vrtak na kovanie

Drazkovacia fréza koticova HW, stopka 8 mm

D D NL Cena €* Obj.¢. Na pouZitie drazkovacej kotucovej frézy
so Sirkou drazky 1,5 mm az 5 mm su

40 6 1.5 19,70 491038 B P ~ . . .
2364 k dispozicii 3 rozne frézovacie vretena.

40 b 2 20,90 491040 Frézovacie vreteno 1 je opatrené
25,08 pevnou stopkou, ktora nie je vhodna

40 4 25 21,30 491056  ako nabehova plocha (nebezpecenstvo
25,56 poziaru). Preto je toto frézovacie vreteno

40 4 3 22,10 491057  urcené na pracu s bo¢nym dorazom.
26,52

Frézovacie vreteno 2 je vybavené 16 mm

40 6 35 22,40 491058 guldckovym loziskom (nad kotdcovym
26,88 draZzkovacom), ktoré slizi ako nabehova
40 6 4 22,90 491059 plocha. Pri tomto frézovacom vretene
27.48 vznikne pri pouziti 40 mm kotUcového
40 6 5 23,60 491060 drazkovaca drazka s hibkou 12 mm.

Frézovacie vreteno 3 je vybavené 28 mm
guléckovym loziskom (nad koticovym
drazkovacom), ktoré slizi ako nabehova
plocha. Pri tomto frézovacom vretene
vznikne pri pouziti 40 mm kotucového
drazkovaca drazka s hibkou 6 mm.

Frézovacie vreteno pre drazkovaciu frézku kotticovu HW, stopka 8 mm

D D GL Gf;gfskf:e Cena €* Obj.&.  Pre tesniace dvere.
14 6 49 ® 19,40 499805  Frézovacim vretenom s gulkovym
23,28 loZiskom D 28, ako aj kotucovou
16 6 43 16 ® 25,20 499803  drazkovacou frézou so Sirkou 4 mm
30,24 mbZete idealne frézovat dverové tesnenia
28 6 45 28 40,00 499804 v zarubniach.
48,00

Prislusenstvo frézovacieho vretena, stopka 8 mm

LY

Vod. gul. loZisko D16 (2x) o) 23,50 491384
Priemer 16 mm, Obsah balenia 2 ks. 28,20
Vod. gul. loZisko D28 (2x) 25,60 491397
Priemer 28 mm, Obsah balenia 2 ks. 30,72
e |
e | -
|d] ®
Cena €* Obj.&.  Rozmerovo presné v systéme 32.
45,50 491070 Systém dierovania rastrom LR 32
54,60 umoznuje prekvapujuco jednoduché
53,20 491072 frézovanie dierovych rastrov pre regalové
63,84 systémy a police. V 32-jednotkovom
60,60 491073  rastri sa daju presne urobit aj otvory pre
72,72 kovanie.
66,00 491075
79,20
67,10 491076
80,52
35 54,5 8 67,90 491077
81,48

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 233
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Kolikovaci/prevrtavaci vrtak, dvojoblukova fréza, viacprofilova fréza,

fréza na T-drazky

Kolikovy vrtak HW, stopka 8 mm

Vsestranné pouzitie.

491065 ** Vrtak na otvory pre koliky HW sa
perfektne hodi na vitanie dierovych

HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
s=8 3 16 55 8 35,90
43,08
= 5 30 53,5 8 24,30 491066
WL - 29,16
P 6 30 53,5 8 25,00 491067
Ly e : 30,00
- S b - 8 30 53,5 8 26,20 491068
; o 5 31,44
e = : 10 30 53,5 8 28,90 491069
** bez strediaceho hrotu 34,68
Prevrtavac HW, stopka 8 mm
HW | | D NL 6L s Cena €* obj. &
s=8 5 30 53,5 8 29,40 491064
35,28
-
HNL -
- -
Dvojoblukova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL R1 R2 s Cena €* Obj. &
317 13 53 4 4 8 60,00 491029
72,00
381 19 59 635 635 8 68,40 491030
82,08
Prislusenstvo dvojoblukovej frézy
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Viacprofilova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL 6L R s Cena €* obj. &
367 21 61 6 8 73,70 491031
88,44
Prislusenstvo viacprofilovej frézy
Vod. gul. lozisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Drazkovacia fréza HW tvaru T, stopka 8 mm
= Uzjtocna Uzjtocna .
D1 D2 dizkal  dizka2 GL s Cena €* Obj. €.
105 6 8 5 5 8 34,00 491035
40,80

234 FESTOOL

rastrov, ako aj pre poufzitie s kolikovou
jednotkou spojovacieho systému VS 600.

Silny aj v Specialnych pripadoch.

Na frézovanie T-drazok, drazok obrazov
a zavesnych otvorov do masivneho dreva
a doskového materialu.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Profilova frézka, kontraprofilova frézka, profilova frézka na pera,

profilova drazkovacia frézka
Profilova fréza HW, stopka 8 mm

D NL GL R1 R2 s Cena €* 0Obj. ¢.
42 13 50 6 12 8 75,10 491137
90,12

Kontraprofilova frézka na pero HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL B R s Cena €* Obj.&.  Ramové dvere s kontraprofilom
43 21 5 16 8 109,80 491130 @ vyplhami.
131,76 Ci uz chcete vyrabat tradi¢né
profily alebo moderné tvary - justaz
PrisluSenstvo kontraprofilovej frézy na pero frézovacich krazkov je jednoducha vdaka
nabehovému gulkovému loZisku.
Vod. gul. loZisko D16 (2x) 23,50 491384
Priemer 16 mm, Obsah balenia 2 ks. 28,20

D NL B R s Cena €* Obj. ¢.
43 21 5 16 8 109,80 491129
131,76

Prislusenstvo kontraprofilovej frézy na drazku HW

Vod. gul. loZisko D16 (2x) 23,50 491384
Priemer 16 mm, Obsah balenia 2 ks. 28,20

Profilova fréza na profil pera HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL B R s Cena €* Obj.¢.  Pre klasické ¢ela nabytku.
46 20 4 22 8 185,80 490643 Tymito sUpravami nastrojov vyfrézujete
222,96 klasické rdmové dvere v roznych

Styloch. Néstroje zo spekaného karbidu
s dvomi ostriami umoznuju dosahovat
rovnomerny a Cisty vzor.

Profilova fréza na profil drazky HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

HW D NL B R s Cena €* Obj. &.
s=8 46 20 4 22 8 185,80 490645
222,96

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
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Splostovacia fréza, fréza na drZadla na zabradli, fréza na hlinik

Splostovacia fréza HW, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj.¢&.  Splostujuci a kontraprofil vjednom.
42,7 13 50 6 8 72,40 491138 Tymto nastrojom frézujete vyplne
86,88 aramy. V kombincii s koticovou

drazkovacou frézou mozno vytvarat
kompletné cela.

Splostovacia fréza HW, stopka 12 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
/A 68 14 58 35 12 143,40 492712
172,08

/\ nmax. 22000

Splostujuca fréza bez gulkového loZiska: pre hlbsie

splostenia.
Zaoblovacia fréza HW, stopka 12 mm
D NL R s Cena €* Obj. & Stolova frézka TF 2200
VANEYA 26 16 12 137,10 492710 CMS s hornou frézkou OF 2200 sa
164,52 perfektne hodi pre vaésie obrabané
/A nmax. 22000 prierezy a poskytuje lepSiu oporu pri
frézovani.

PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
-.# Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

Fréza na drzadla zabradli HW Profil, stopka 12 mm

HW D NL R1 R2 s Cena €* Obj. &.
s=12 A 32 57 20 16 12 129,80 492711
5 155,76

/\ nmax. 22000

PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Fréza na hlinik HS, stopka 8 mm
D NL GL s Cena €* obj.&  Specialista na hlinik.
5 23 65 8 15,80 491036  HS fréza na hlinik sa hodi na frézovanie
18,96 odvédzacich drazok v hlinikovych

profiloch do hrubky 2 mm.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Fréza na pismo

Fréza na pismo, stopka 8 mm

NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.

9,5 55 60 8 45,50 491003
54,60

NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.

9,5 55 60 8 36,50 491002
43,80

Frézovacie nastroje pre OFK 500 a sklenarsku frézku KF 5

Zaoblovacia fréza, bez gulkového loZiska

D R Cena €* 0Obj. €.
27 2 60,80 490092
72,96
27 3 60,80 490093
72,96
27 4 65,90 490094
79,08
27 5 71,10 490095 ,
85,32 |
27 6 %15';2 490096 Zaoblovanie lepenych Casti z plastu alebo

masivneho dreva.

Prislusenstvo pre frézky OFK 500

Vod. gul. loZisko KLS-D 15,8-0FK 19,10 490249
pre frézy 490090, 490091, 490092, 22,92

490093, 490094, 490095, 490096,

491533, s upinacou skrutkou

Fazetovacia fréza, bez gulkového lozZiska

D Alfa Cena €* Obj. ¢.

27 60 54,40 491533
65,28

27 45 54,40 490090
65,28

27 30 54,40 490091
65,28

PrisluSenstvo pre frézky OFK 500

Vod. gul. lozisko KLS-D 15,8-0FK 19,10 490249 L cie frézovanie lepentch Gasti 2 plast
pre frézy 490090, 490091, 490092, 22,92 ‘ penych castiz plastu
490093, 490094, 490095, 490096, alebo masivneho dreva.

491533, s upinacou skrutkou

Licovacia fréza, s gul. loziskom

HW D NL s Cena €* Obj. &.
OK S00) ] 22 8 8 68,00 490565
" 81,60
22 8 8 54,40 490085 **
65,28
Prislusenstvo pre frézky OFK 500 |
Vod. gul. lozisko KLS-D22-0FK 21.60 490250 Licovacie frézovanie lepenych Casti z plastu alebo
pre frézy 490085, s upinacou skrutkou 25,92 masivneho dreva.

** Zarovnavacia fréza, bez gulckového lozZiska

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 237
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Frézovacie nastroje pre OFK 700 a MFK 700

Licovacia fréza s oto¢nymi platnickami HW, stopka 8 mm

D NL GL Alfa s Cena €* Obj. €.
19 12 52 0 8 113,10 499806
135,72
Prislusenstvo licovacej frézy s vym. platnickami
Oto¢. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
46,56
Vod. gul. loZisko D19 (2x) 19,50 491385
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 23,40
Fazetovacia fréza s otocnymi platnickami HW, stopka 8 mm
D NL GL Alfa s Cena €* Obj. €.
27 8 55 45 8 113,10 499807
135,72

Prislusenstvo pre fazetovaciu frézu s otoénymi platnickami HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383

Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Otoc. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391

46,56

Fazetovacia fréza HW, stopka 8 mm

D NL GL Alfa s Cena €* Obj. €.
18 M 50 15 8 50,50 499801

60,60
25 " 50 30 8 51,40 499800

61,68
26 7 48 45 8 54,50 499799

65,40

PrisluSenstvo fazetovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383

Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

Zaoblovacia fréza HW, stopka 8 mm

HW D NL GL R s Cena €* Obj. &.
s=8 20 2,2 47 2 8 58,10 499798

69,72
22 3,2 48 3 8 59,10 499797

70,92

PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383

Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44

Pouzitelny s alebo bez gulkového
loZiska.

S novo vyvinutym upinacim systémom
s gulkovym loZiskom je mozné pouzivat
hranové frézky s alebo bez nabehového
gulkového loZiska. Takto mozno vSetko
naradie s gulkovym loZiskom pouzit

na naradi, alebo ako pri OFK 700,

s externym nabehovym systémom.

Frézovaci stol 0° pre uhlovo spravne frézovanie.
Objednavacie ¢islo 491427.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Obojstranny noz pre zaoblovaciu frézu

Frézovacie nastroje | Frézovanie 08

D NL GL R s Cena €* Obj. .
28 3 55 1 8 126,10 499811
151,32
28 3 55 1,5 8 126,10 499810
151,32
28 3 55 2 8 126,10 499809
151,32
28 3 55 3 8 126,10 499808
151,32
PrisluSenstvo pre zaoblovaciu frézu s obojstrannym nozom HW
Nahradna doska 73,00 500369
HW-WP R3 D28 KL12,70FK 87,60
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499808,
obojstranné noZe so 4 trvanlivostami
reznych hran, R 3 mm, Priemer 28 mm,
Guldckové lozisko 12,7 mm
Nahradna doska 73,00 500370
HW-WP R2 D28 KL12,70FK 87,60
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499809,
obojstranné noZe so 4 trvanlivostami
reznych hran, Gul6ckové loZisko
12,7 mm, Priemer 28 mm, R 2 mm
Nahradna doska 73,00 500371
HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK 87,60
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499810,
obojstranné noze so 4 trvanlivostami
reznych hran, Gul6ckové lozisko
12,7 mm, Priemer 28 mm, R 1,5 mm
Nahradna doska 73,00 500372
HW-WP R1 D28 KL12,70FK 87,60
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499811,
obojstranné noZe so 4 trvanlivostami
reznych hran, Gul6ckové lozisko
12,7 mm, Priemer 28 mm, R 1 mm
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,70 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,44
Licovacia fréza HW, stopka 8 mm
HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
s=8 AL
|'|—|'| 16 46 8 42,40 491666
50,88

N —

_* 19
1IZl

Idedlna na frézovanie hran: hranova
frézka MFK 700 Basic s odpruzenou
brzdou gul6ckového loziska a odvodom
pilin, Specialne na opracovavanie
citlivych hran bez zanechania Smuh.

o

Specidlne k frézovaniu a drazkovaniu hran najdete
na strane 241 rozsiahly program kottcovych
drazkovacich fréz. Pre ich pouzitie je potrebné
frézovacie vreteno.

Rovinna fréza HW pre modulovu hranovt frézku MFK 700 EQ/B-Plus, stopka 8 mm

HW D NL GL  Alfa s Cena €* Obj. &.
s=8 28 7 40 15 8 85,10 500368
102,12

i
el

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.

Ry

239




08 Frézovanie

Specialne frézy na mineralne materialy

Zaoblovacia vyduta fréza HW s vodiacim loZiskom, Stopka 12 mm

D NL R Alfa s Cena €* Obj.¢.  Jednoducho genialne.
45 25 6,35 6 12 123,30 492671 Ak ostrie frézy po nabrdseni nesedi
147,96 celkom k gulkovému lozisku, prechod
k ostriu frézy mozno adjustovat
Prisludenstvo k fazetovacim frézam s vodiacim gul. loZiskom posunutmvw axialneho qu tkového LOIZ'S[‘a-
; Takto mozno dlho pouzivat tvarovu frézu
Vod. gul. lozisko D21,1/6° 25,40 493061 pre hrany umvvadiel.
pre frézy 6°, Priemer 21,1 mm 30,48 P y y
Vod. gul. loZisko D12,7 18,20 491398
Alfa 6°, Priemer 12,7 mm 21,84
Axialne postvatelné gulkové
lozZisko pri fréze pre hrany
- umyvadiel
=
=
il P L"_‘|. —
L\II' H\l L
Fréza nova Po ostreni s nasadcom ku  Po novom nastaveni
gulkovému loZisku
Zarovnavacia fréza HW, Stopka 12 mm
D NL R s Cena €* Obj.¢.  Vhodna na kazdu prilezZitost.
52 7.3 1,5 12 93,30 492701 Zarovnavacou frézou mozno bez
11,96 problémov zalicovat ploSné presahy,
napr. vkladané lizény.
RN
Drazkovacia fréza s vym. platnickami HW, Stopka 12 mm
HW D NL GL s Cena €* Obj. & Vysoka odolnost voci zlomeniu a Cista
s=12 14 45 105 12 196,10 491110 Praca.
235,32 Spiralové drazkovacie frézy zo spekanych
karbidov sa vyrabaju z valcovych
Prislusenstvo drazkovacej frézy s vym. platnickami karbidovych tyci Specialne vyvinutych
. . na obrabanie mineralnych materialov
Otoé. platnicky HM-WP 50x5,5x1,1 (4x) 1%‘2,;(2] 491389 a vyznaduji sa mimoriadnou odolnostou.

** aj na pouzitie s OF 2200 a Sablénou na spoje pracovnych dosiek APS 900

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Frézovacie nastroje | Frézovanie 08

Specialne frézy na mineralne materialy

Spiralova drazkovacia fréza hrubovacia / zadistovacia HW, Stopka 12 mm

D NL GL s Cena €* Obj.¢.  Pre rychlu pracu.
12 42 87 12 138,50 492656  Frézy zo spekanych karbidov Specialne
166,20 na rychle frézovanie vyrezov, ako napr.

vyrezov pre umyvadla.

- i ,.-c

Licovacia fréza s vym. platnickami HW s vodiacim loZiskom, Stopka 12 mm

D NL GL s Cena €* Obj.é&.  Presné a s dlhou Zivotnostou.
21 30 89 12 135,90 491120  Minerdlne materialy odoberaju material
163,08 z ostria frézy. Pri praci s ndbehovym
gulkovym loziskom je nevyhnutné
Prisluenstvo licovacej frézy s vym. platni¢kami permane’ntne zv(l)sulade,nle qstrla L
() a gulkového loziska. Nastroje s otocnymi

Otoc. platnicky HW-WP 30x12x1,5 (4x 63,50 491393 {o&ti¢kami sa tu rvchlo splatia.
pre frézy 492716, 492717, 491081, 76,20 Y P
491120, hlavna doska
Vod. gul. loZisko D21-15,88 (2x) 48,30 491408
Priemer 21 mm, Obsah balenia 2 ks. 57,96

Licovacia fréza s gul. loZiskom dole, Stopka 12 mm

D NL s Cena €* Obj.¢. Dvavjednom.
19 25 12 83,40 492661  Zarovnavacie frézovanie intarzii alebo
100,08 frézovanie previsov k zabudovanému
umyvadlu pod 11° uhlom - obe st mozné
Prisluenstvo licovacej frézy s gul. loziskom dole po vymene gulkoveho loziska, ktoré je
sucastou vybavy.
Vod. gul. loZisko D19 23,10 493055
Priemer 19 mm 27,72
Vod. gul. loZisko D22/11° 26,40 493056

A T e Priemer 22 mm 31,68 / i
Suacastou dodavky su obidve nahradné gutkové !
loziska

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 241
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09 Spajanie

Jednoducho presnejsie spajanie.
Capovacie frézky DOMINO.

Jedinecny v pripade ru¢ného naradia a patentovany firmou Festool: pohyb frézy v pripade Capovacej
frézky DOMINO. Stcasné otacanie a kyvadlovy pohyb frézovacieho nastroja umoznuje lahku pracu
a frézovanie otvorov bez stop po opaleni. Vdaka kyvadlovému pohybu sa fréza neprehrieva, vysledkom

coho je jej mimoriadne vysoka Zivotnost.

Capovacia frézka
DF 500 Q-Plus

DOMINO DF 500 je mimoriadne Sikovné naradie a ponuka takmer
neobmedzené moznosti spajania. Je jedno, ¢i pri zostavovani dosiek alebo
korpusu, pri lahkych spojoch na rame alebo konstrukcii - naradie DF 500
vas presvedci tou najvysSou presnostou, flexibilnostou a jednoduchou

manipulaciou.

PTI L
.'.ﬂ:‘

—— i, i,
e ol (110000 7 il

|

Capovacia frézka
DF 700 EQ-Plus

Pride k obrobku a nie naopak: DOMINO XL. Rychlo, jednoducho, presne
a s mimoriadnou stabilitou - s meratelne kratsimi ¢asmi na pripravu

a az 50 percentnou Usporou ¢asu oproti stacionarnym strojom. Vdaka
tomu sa DOMINO XL idealne hodi na vyrobu nabytku a dveri a vyrobu
konstrukénych spojov masivneho dreva.
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Nastavenie vysky frézovania a uhla
Casovo Usporné a presné nastavenie vysky
frézovania a uhla: Pre presné frézovanie so

sklonom a opracovavanie réznych hribok
materialu. S nastavenim uhla frézovania po
stupnoch alebo plynule.

Pre vsetky spoj

Capovacie frézky | Spajanie

Inovaény systém dorazov

Jedena z velkych ¢asovych vyhod préace s ¢apovacou frézkou DOMINO je to, Ze
pri praci nie je potrebné ndrocné meranie alebo vyznacovanie - rychle a presné
umiestnenie je na DOMINO DF 500 pomocou dorazovych zapadiek, na DF 700
pomocou dorazovych kolikov velmi jednoduché.

Princip pozdiZneho otvoru

Presné vyrovnanie: pozicia prvého
kolika DOMINO je urcena presnym
pozd{Znym otvorom, nasleduijtice
koliky st vkladané do Sirsich
pozd{Znych otvorov, s v6lou - vdaka
¢omu sa da spoj bez namahy
vyrovnat. Vysledkom je stabilné
spojenie, odolné voci skruteniu od
prvého kolika.

Uspora ¢asu pri opakujucich sa hibkach frézovania

09

-
[

Pomocou blokovania zapadkovou pakou DF 500 si vyberiete Zeland hibku

frézovania. MoZné sa hibky 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm a 28 mm.

Na DF 700 si vdaka variabilnému jemnému nastaveniu hibky frézovania

mozete vybrat z rozsahu 15 - 70 mm a lubovolne zvolit dve oznacené
polohy.

e to spravne riesenie.

Systém DOMINO.

So spojkami DOMINO sa rychlo a nekomplikovane vytvoria odolné
spoje - a v pripade potreby kedykolvek znova rozpoja. Perfektné

na spoje rohov, plosné spoje a teraz aj

strdn a spoje radmi otvorov. Perfektnym zakoncenim su krytky

v roznych farbach.

Viac informacii najdete na strane 247

pre spoje stredovych
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09 Spajanie

e A

Technické parametre DF 500 DF 700

Prikon (W) 420 720
VolnobeZné otacky (min-1) 25.500 21.000
Hibkovy doraz na nastavenie hibky frézovania (mm) 12, 15, 20, 25, 28 15-70
Hibka frézovania max. (mm) 28 70
@ frézy na vyrezy DOMINO (mm) 4,5,6,8,10 8,10, 12, 14
Prestavenie vysky frézovania (mm) 5-30 10 - 50
Frézovanie so sklonom (°) 0-90 0-90
@ pripojky na odsavanie prachu ([mm) 27 27
Hmotnost (kg) 3,2 5,2
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
m Vsetky varianty: frézka DOMINO D5, Pridavny doraz, vidlicovy kli¢ SW 8, Systainer SYS3 M 187
i I DF 500 Q-Plus T 576413
chlJ:rz(Z]?Jge-ﬁgty, prie¢ny doraz 1912185020 A
” DE 700 EQ-Plus ) ’ ) ) ) . ) 1.168,00 576426
[+ frézka DOMINO D12, Pridavny doraz, prazdna nadoba na koliky, vidlicovy kli¢ SW 12, Systainer SYS3 M 437 1.401,60

Llahko zvladnuté perfektné spoje.
Prehlad radu DOMINO.

Dizka kolika (mm) m

140 L DOMINO XL DF 700 // na material hrdbky od 30 mm o
N7 (N
VR
s Y NN %é %/
g0 DOMINO DF 500 // na material hribky 18 - 28 mm §¢ §¢ %% §¢ §é §¢
YIVIIVIV IV .
N7 N7 INT INZLINZLINZ) N7 N |
w0l N7 a N7 M >< >< NN NN
sy Y AAIATAI A AR
Cmhd B ANTAINIAIRNIAINIAL

@ (mm) 4x20 5x30 6x40 8x36 Korpusové spojky a spojky  8x40  8x50  10x50 14x75  8x80  10x80  8x100 10x100 12x100 14x100 12x140 14x140 Rohové a plogné
strednych stran spojky

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

246 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Systémové prislusenstvo | Spajanie 09

Kazdé spojenie dreva ma svoje prednosti.
Spojovaci system DOMINO ich ma vsetky.

Zodpovedné lesné hospodarstvo: VSetky koliky DOMINO pochadzajd zo zodpovedného lesného
hospodarstva a inych kontrolovanych zdrojov. Majl oznacenie Forest Stewardship Council™
(FSC™], ¢o znamena, Ze vSetky ¢lanky dodavatelského retazca maju certifikaciu FSC. Davajte
pozor na vyrobky s oznacenim FSC.

Koliky DOMINO zo sipo odolavaju poveternostnym vplyvom, hmyzu a plesniam a vdaka tymto
vlastnostiam su najvhodnejsie na pouZitie v exteriéri.

Korpusové a nabytkové spojky pre
kolikovaciu frézku DOMINO DF 500

/3 | =i e
E"'r_"h |
Rohova spojka - Rohova spojka - Spojky stredovych stran - Spojky stredovych stran -
pre spoj DOMINO/LR 32 pre spoj DOMINO/DOMINO pre spoj DOMINO/LR 32 pre spoj DOMINO/DOMINO

Rohové a plosné spojky pre kolikovaciu
frézku DOMINO XL DF 700

Rohova spojka Plosna spojka Plo$na spojka s rozsirovacimi klipmi -
Specidlne na materidly, ako su napriklad kuchynské
pracovné dosky

247



o

9 Spajanie

Prislusenstvo pre ¢apovaciu frézku DF 500 Cena €* Obj. &.

Frézka DOMINO
Vsetky varianty: pre DF 500

D 4 AL 11 o 95663
D5 mmNL20 ey 3330 493450
D N DE S 493491
D 5 e \L 26 e 93492
D10 i ML 26 3980 9343

Prie¢ny doraz QA-DF 500/700 53.70
pre DF 500 a DF 700, na opakujlce sa rozstupy otvorov 100 - 205 mm, dodavka obsahuje: lavy a pravy priecny 64'44 498590
doraz, na presné umiestnenie frézovania so vzdialenostou od okraja 100 - 205 mm '

Doraz pre listy LA-DF 500/700 50,60 493487
pre DF 500 a DF 700, pre listy so Sirkou 22 - 70 mm 60,72
Kruhovy doraz RA DF 500/700 42.40
pre DF 500 a DF 700, na drevené kruhové tyce 35 - 60 mm, na presné frézovanie ty¢i s kruhovym prierezom 50'88 494847

?35-60mm

Pridavny doraz ZA-DF 500 25.20
pre DF 500 a DF 700, rozsirenie dosadacej plochy a bo¢ny doraz, na zniZenie stredu kolikov z 37 mm na 30'24 495666
20 mm, na bezpecné priloZenie frézy !

Rohova spojka

V3etky varianty: 50 x Plastové obaly, 50 x Priecna kotva so zavitom, bez krytiek, obsah balenia 50 ks.,
spojovacie kovanie (8 mm DOMINO kolikovacie frézovanie) D8, DOMINO hlbka frézovania pre spodnu ¢ast
28 mm, priemer vitaného otvoru v spodnej ¢asti 15 mm, hribka dosky 18 - 28 mm

KV D8/50
pre 50 rohovych spojeni s DF 500, DOMINO/DOMINO spojka KV D8/50 sa umiestni tak do steny skrine, ako aj 103,30 203166
dna konstrukcie kolikovacou frézkou DOMINO DF 500, 50 x Rozperna kotva, 50 x Kolik so zavitom M4, DOMINO 123,96

hibka frézovania pre boénd ¢ast 15 mm

KV-LR32 D8/50

pre 50 rohovych spojeni s DF 500 a radom otvorov, DOMINO/LR 32 spojka KV-LR 32 D8/50 sa umiestni tak do 82.20

steny skrine do otvoru v rade s priemerom 5 mm, ako aj do dna konstrukcie kolikovacou frézkou DOMINO 98'64 203168
DF 500, Rozperna kotva, 50 x Kolik s eurozavitom pre rady vitanych otvorov, priemer vitaného otvoru pre !

eurokoliky 5 mm

# 4 sV

Spojky strednych stran

Vsetky varianty: vrtacia Sabléna potrebna na plosny otvor spojovacieho kovania DOMINO D8 mm,

50 x Plastové obaly, 50 x Priecna kotva so zavitom, bez krytiek, obsah balenia 25 ks., spojovacie kovanie
(8 mm DOMINO kolikovacie frézovanie) D8, DOMINO hlbka frézovania pre spodnu éast 28 mm, priemer
vitaného otvoru v spodnej ¢asti 15 mm, hribka dosky 18 - 28 mm

MSV D8/25
pre 25 spojeni strednych stran s DF 500, DOMINO/DOMINO spojka MSV D8/25 sa umiestni tak do steny skrine, 72,90 203167
ako aj dna konstrukcie kolikovacou frézkou DOMINO DF 500, 25 x kolik vonkajsi zavit MSV DOMINO, 25 x kolik 87,48

vnutorny zavit MSV DOMINO, DOMINO hlbka frézovania pre bo¢nd ¢ast 15 mm

MSV-LR32 D8/25

pre 25 spojeni strednych stran s DF 500 a radom otvorov, DOMINO/LR 32 spojka MSV-LR 32 D8/25 sa umiestni 65.70

tak do steny skrine do priechodného otvoru v rade s priemerom 5 mm, ako aj do dna konstrukcie kolikovacou 7884 203169
frézkou DOMINO DF 500, 25 x Kolik vonkajsi zavit MSV, 25 x Kolik vnatorny zavit MSV, priemer vitaného otvoru ’

pre eurokoliky 5 mm

Vrtak na kovanie KVB-HW D15 CE

pre DF 500, 15 mm vrtak na kovanie potrebny pre plosny otvor spojovacieho kovania DOMINO D8 mm, 51,90 203165
upinanie stopky: CENTROTEC, vrtdk je prispdsobeny vitacej Sabléne Festool (203164), hlbkova zarazka, 62,28

@ vrtdka 15 mm

Vrtacia $abléna BS-KV D15 71.00
pre DF 500, vitacia Sablona potrebna na plosny otvor spojovacieho kovania DOMINO D 8 mm, prispsobené 85'20 203164
vrtdku na kovanie Festool D15 (203165), vedenie vitania @ 15 mm, hribka dosky 18 - 28 mm '

B\ /

Sortiment spojok DOMINO KV-SYS D8

Korpusova spojka DOMINO/DOMINO KV D8, Korpusova spojka DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, Spojky

strednych stran DOMINO/DOMINO MSV D8, Spojky strednych stran DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 krytiek 391,30
tmavohnedych KV-AK D15 brn, 50 krytiek striebornych KV-AK D15 slr, 50 krytiek bielych KV-AK D15 wht, 469,56
50 krytiek sivych KV-AK D15 gr, DOMINO D 8 x 36 mm, Vitacia Sabléna BS-KV D15, Vrtak na kovanie

KVB-HW D15 CE, Skrutkovac, Systainer SYS3 M 137

576797

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre ¢apovaciu frézku DF 500 Cena €* Obj. &.

Kryci uzaver
Vsetky varianty: pre DF 500, na zakrytie spajacieho kovania DOMINO D8 mm, obsah balenia 50 ks.

KV-AK D15 brn/50 6,50
farba: svetlohneda 7,80 2B
KV-AK D15 wht/50 6,50
farba: biela 7.80 203173
KV-AK D15 gr/50 6,50
- g 203174
farba: siva 7,80
——

KV-AK D15 slr/50 12,00

- - farba: strieborny lak 14,40 A2

Prislusenstvo pre ¢apovaciu frézku DOMINO XL DF 700 Cena €* Obj. &.
Frézka DOMINO
Vsetky varianty: pre DF 700, frézovaci nastroj so zavitovymi uchyteniami pre ¢apovaciu frézku
DOMINO XL DF 700
D 8-NL 50 HW-DF 700 48,30
D 8 mm, NL 50 mm 57,96 497868
D 10-NL 70 HW-DF 700 51,50
D 10 mm, NL 70 mm 61,80 Bkt
D 12-NL 70 HW-DF 700 53,70
D 12 mm, NL 70 mm Y 497870
D 14-NL 70 HW-DF 700 57,60
D 14 mm, NL 70 mm 69,12 B
Priecny doraz QA-DF 500/700 53.70
pre DF 500 a DF 700, na opakujuce sa rozstupy otvorov 100 - 205 mm, dodavka obsahuje: lavy a pravy priec¢ny 64'44 498590
doraz, na presné umiestnenie frézovania so vzdialenostou od okraja 100 - 205 mm g
Doraz pre listy LA-DF 500/700 50,60 493487
pre DF 500 a DF 700, pre listy so Sirkou 22 - 70 mm 60,72
Kruhovy doraz RA DF 500/700 42.40
pre DF 500 a DF 700, na drevené kruhové tyce 35 - 60 mm, na presné frézovanie tyci s kruhovym prierezom 50'88 4L94BLT
?35-60mm '
Systainer? SORT-SYS3 M 187 DOMINO
préazdny Systainer SYS3 M 187, obsahuje 3 boxy s flexibilnymi priehradkami na individualne naplnenie kolikmi 81,30 576793
DOMINO, rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 187 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 146 mm, 97,56
objem 15,9 1
Kotviaci ¢ap SV-AB D14/32
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, rohové spojky pre spoje ramov a stojanov od hribky 46,40 201350
materialu 30 mm, v spojeni s rozpernou kotvou SV-SA D14 a prie¢nou kotvou SV-QA D14 na rohové spoje, 55,68
64 x poloviéné misky kolikov, obsah balenia 32 ks.
Rozperna kotva SV-SA D14/32
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, rohové spojky pre spoje rémov a stojanov od hribky 32,80 201349
materialu 30 mm, v spojeni s kotviacim ¢apom SV-AB D14 a prie¢nou kotvou SV-QA D14 na rozpojitelné 39,36
rohové spoje, obsah balenia 32 ks.
Prieéna kotva SV-QA D14/32
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, od hrubky materialu 30 mm, sliZi ako oporné
loZisko a utahovaci prvok pre kotviace Capy, prip. dvojité Capy, pri pouziti méakkych alebo porovitych 32,80
materilov, ako napr. drevotrieskovych dosiek sa odporuca pouzivanie rozsirenia prie¢nej kotvy SV-V D14 (od 39'36 201351
hribky materidlu 35 mm - zabrani, aby sa prie¢na kotva vtiahla do materialu), v spojeni s rozpernou kotvou g
SV-SA D14 a kotviacim ¢apom SV-AB D14 na rohové spoje, v spojeni s dvojitym ¢apom SV-DB D14 na plosné
spoje, 32 x zavitové koliky, obsah balenia 32 ks.
Rozsirenie stola SV-V D14/32
pre priec¢ne kotvy SV-QA D14, na rozsirenie prie¢nych kotiev pre lepsie rozdelenie tlaku pri pouziti makkych 13,80 201498
a porovitych materialov, ako napriklad kuchynské pracovné dosky, zabranuje, aby sa priecna kotva vtiahla so 16,56
materialu, 64 polovi¢nych misiek na rozsirenie 32 priecnych kotiev, obsah balenia 32 ks.
Dvojité ¢apy SV-DB D14/16
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, v spojeni s 2 priecnymi kotvami SV-QA D14 35,10 201352
(a volitelnymi sponami rozsirenia SV-V D14 pri makkych materialoch) na plosné spoje pri vyrobe nabytku, 42,12

64 x polovicné misky kolikov, obsah balenia 16 ks.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 249
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PrisluSenstvo pre ¢apovaciu frézku DOMINO XL DF 700 Cena €* Obj. &.
Kryci uzaver
Vsetky varianty: na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, plastové krycie uzavery na
zakrytie vyfrézovani na koliky D14, obsah balenia 32 ks.
SV-AK D14 slr/32 10,10
farba: strieborny lak 12,12 201354
SV-AK D14 brn1/32 6,40
farba: tmavohneda 7,68 Az
SV-AK D14 brn2/32 6,40
farba: svetlohneda 7,68 201356
Suprava spojok
Vsetky varianty: 32 prie¢nych kotiev SV-QA D14
FV/16-Set 83.30
plosné spojky, kompletna stprava pre 16 plosnych spojok pozostavajuca z dvojitych ¢apov, prie¢nych kotiev 9996 203421
a rozsireni, 16 dvojitych capov SV-DB D14, rozsirenie SV-V D14 pre priecne kotvy 32 !
EV/32-Set
rohové spojky pre spoje ramov a stojanov od hribky materialu 30 mm, kompletna sdprava pozostavajica 114,30 203420
z kotviacich capov, rozpernych kotiev a priecnych kotiev pre 32 rohovych spojok, 32 kotviacich ¢apov 137,16
SV-AB D14, 32 rozpernych kotiev SV-SA D14
Sortiment spojok DOMINO SV-SYS D14
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, obsahuje rohové spojky a plosné spojky vratane
krycich uzaverov a drevenych kolikov DOMINO, potrebné prisluSenstvo: fréza DOMINO D 14 (497871),
kolikovy kli¢ SW 4 na utahovanie zavitovych kolikov, 32 kotviacich ¢apov SV-AB D14, 12 x dvojité Capy 253,10 576795
SV-DB D14, 32 rozpernych kotiev SV-SA D14, Koliky DOMINO buk D 14 x 75, 56 x prie¢na kotva SV-QA D14, 303,72
Kolikovy klu¢ velkosti 4, 48 x rozsirenie SV-V D14 pre priecne kotvy, 32 krytov striebornych SV-AK D14 slr,
32 krycich uzéaverov tmavohnedych SV-AK D14 brn1, 32 krycich uzaverov svetlohnedych SV-AK D14 brn2,
Systainer SYS3 M 137

DOMINO Cena €* Obj. &.
Kolik DOMINO buk
Vsetky varianty: material: buk, s certifikaciou FSC™
D 4x20/450 BU ke 495661
pre DF 500, obsah balenia 450 ks., rozmery 4 x 20 mm 18,60
D 5x30/300 BU 15,50 494938
pre DF 500, obsah balenia 300 ks., rozmery 5 x 30 mm 18,60
D 5x30/1800 BU 83,00 493296
pre DF 500, obsah balenia 1.800 ks., rozmery 5 x 30 mm 99,60
D 6x40/190 BU 15,50 494939
pre DF 500, obsah balenia 190 ks., rozmery 6 x 40 mm 18,60
D 6x40/1140 BU 83,00 493297
pre DF 500, obsah balenia 1.140 ks., rozmery 6 x 40 mm 99,60
D 8x36/130 BU 15,50 203175
pre DF 500, rozmery 8 x 36 mm, obsah balenia 130 ks. 18,60
D 8x40/130 BU 15,50 494940
pre DF 500, obsah balenia 130 ks., rozmery 8 x 40 mm 18,60
D 8x40/780 BU 83,00 493298
pre DF 500, obsah balenia 780 ks., rozmery 8 x 40 mm 99,60
D 8x50/100 BU 15,50 494941
pre DF 500, obsah balenia 100 ks., rozmery 8 x 50 mm 18,60
D 8x50/600 BU 83,00 493299
pre DF 500, obsah balenia 600 ks., rozmery 8 x 50 mm 99,60
D 10x50/85 BU 15,50 494942
pre DF 500, obsah balenia 85 ks., rozmery 10 x 50 mm 18,60
D 10x50/510 BU 83,00 493300
pre DF 500, obsah balenia 510 ks., rozmery 10 x 50 mm 99,60
D 8x80/190 BU 43,30 498212
pre DF 700, obsah balenia 190 ks., rozmery 8 x 80 mm 51,96
D 8x100/150 BU 43,30 498213
pre DF 700, obsah balenia 150 ks., rozmery 8 x 100 mm 51,96
D 10x80/150 BU 43,30 498214
pre DF 700, obsah balenia 150 ks., rozmery 10 x 80 mm 51,96
D 10x100/120 BU 43,30 498215

|' | pre DF 700, obsah balenia 120 ks., rozmery 10 x 100 mm 51,96

| | I [ 11 p12x100100BU 43,30 498216

pre DF 700, obsah balenia 100 ks., rozmery 12 x 100 mm 51,96
D 12x140/90 BU Bl 498217
pre DF 700, obsah balenia 90 ks., rozmery 12 x 140 mm 51,96
D 14x75/104 BU g2 10 201499
pre DF 700, obsah balenia 104 ks., rozmery 14 x 75 mm 50,52
D 14x100/80 BU 43,30 498218
pre DF 700, obsah balenia 80 ks., rozmery 14 x 100 mm 51,96
D 14x140/70 BU Hehly 498219
pre DF 700, obsah balenia 70 ks., rozmery 14 x 140 mm 51,96

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvo | Spajanie 09
Kolikové tyce DOMINO - buk Cena €* Obj. &.
Kolikova ty¢ DOMINO buk
Vsetky varianty: pre DF 700, material: buk
D 8x750/36 BU 62,50 498686
-\.\__\_\__ obsah balenia 36 ks., rozmery 8 x 750 mm 75,00
N,
S, <. . . D10x750/28 BU 60,80
™, :q""\-q' obsah balenia 28 ks., rozmery 10 x 750 mm 72,96 498687
\\J " D12x750/22BU 57,10 JERYER
obsah balenia 22 ks., rozmery 12 x 750 mm 68,52
D 14x750/18 BU 57,10 498689
obsah balenia 18 ks., rozmery 14 x 750 mm 68,52
DOMINO Sipo Cena €* Obj. ¢.
Kolik DOMINO sipo
Vsetky varianty: pre DF 500, material: sipo, mahagonové koliky, odolné proti poveternostnym vplyvom,
s certifikaciou FSC™
D 5x30/300 MAU 30,50 1494869
obsah balenia 300 ks., rozmery 5 x 30 mm 36,60
D 5x30/900 MAU 83,00 494859
obsah balenia 900 ks., rozmery 5 x 30 mm 99,60
D 6x40/190 MAU 30,50 494870
obsah balenia 190 ks., rozmery 6 x 40 mm 36,60
D 6x40/570 MAU 83,00 494860
obsah balenia 570 ks., rozmery 6 x 40 mm 99,60
D 8x40/130 MAU 30,50 494871
' obsah balenia 130 ks., rozmery 8 x 40 mm 36,60
D 8x40/390 MAU 83,00 494861
obsah balenia 390 ks., rozmery 8 x 40 mm 99,60
D 8x50/100 MAU 30,50 494872
obsah balenia 100 ks., rozmery 8 x 50 mm 36,60
D 8x50/300 MAU CEHIY 494862
obsah balenia 300 ks., rozmery 8 x 50 mm 99,60
D 10x50/85 MAU B0 494873
obsah balenia 85 ks., rozmery 10 x 50 mm 36,60
D 10x50/255 MAU 83,00 1494863
obsah balenia 255 ks., rozmery 10 x 50 mm 99,60
Kolikové tyce DOMINO - Sipo Cena €* Obj. &.
Kolikova ty¢ DOMINO-Sipo
Vsetky varianty: pre DF 700, material: sipo
D 8x750/36 MAU 121,10 498690
obsah balenia 36 ks., rozmery 8 x 750 mm 145,32
D 10x750/28 MAU 117,40 498691
obsah balenia 28 ks., rozmery 10 x 750 mm 140,88
D 12x750/22 MAU 113,70 498692
obsah balenia 22 ks., rozmery 12 x 750 mm 136,44
D 14x750/18 MAU 113,70 498693
obsah balenia 18 ks., rozmery 14 x 750 mm 136,44
Systainer Cena €* Obj. €.
Kolik DOMINO buk, sortiment DS 4/5/6/8/10 1060 BU 234,30
pre DF 500, koliky DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm, fréza DOMINO pre velkosti 4, 5, 6, 281'16 576794
8 a 10, Systainer SYS3 M 187, rozmery 396 x 296 x 157,5 mm '
Sortiment kolikov DOMINO XL buk
Vsetky varianty: pre DOMINO XL, sortiment kolikov DOMINO XL buk, Systainer SYS3 M 187
DS/XL D8/D10 306 BU 209,60 576791
koliky DOMINO 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 a frézy DOMINO XL pre velkosti 8 a 10 251,52
DS/XL D12/D14 128 BU 243,80 576792
koliky DOMINO 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm a fréza DOMINO XL pre vel. 14 292,56
Systainer T-LOC SORT-SYS3 M 137 DOMINO
prazdny Systainer SYS3 M 137, obsahuje 3 boxy s flexibilnymi priehradkami na individualne naplnenie 71,90 576796
Iy kolikmi DOMINO a inym prisluSenstvom alebo naradim, Vkladacie boxy dlhé, Systainer SYS3 M 137, rozmer 86,28
s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 137 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 96 mm, objem 10,4 |
Systainer? SORT-SYS3 M 187 DOMINO
prazdny Systainer SYS3 M 187, obsahuje 3 boxy s flexibilnymi priehradkami na individulne naplnenie kolikmi 81,30 576793
DOMINO, vnatorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 146 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 187 mm, 97,56
objem 15,9 L
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 251
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10 Hoblovanie

Mierna zmena. Vyrazne zlepsenie.
Jednorucny elektricky hoblik.

S hmotnostou len 2,4 kg a kompaktnym tvarom je elektricky hoblik EHL 65 nielen najlahsi jednorucny
hoblik vo svojej triede, ale aj najvykonnejéi. S hibkou zaberu pri hoblovani 4 mm a pri drazkovani 23 mm
a s excelentnymi vysledkami opracovania povrchu vdaka jedinecnému Spiralovému nozu s tahanym
rezom. S povrchom Softgrip na rukovati, ovladanim jednym gombikom a nek(zavym rebram na tele,
ktoré zabezpecuju dobré drzanie. Skratka: jednorucny hoblik pre profesionalov.

Jednorucné elektrické
hobliky

EHL 65

Technické parametre

Prikon (W) 720
Otacky hoblovacieho hriadela (min-1) 15.600
Hoblovacia Sirka (mm) 65
Uber materialu (mm) 0-4
Max. hibka poldrazky (mm) 23
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27
Hmotnost (kg) 2.4

254 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Jednorucné elektrické hobliky | Hoblovanie 10

Plynulé nastavenie hrubky triesky

Plynulo nastavitelna hibka triesok vam v praxi dobre
poslizi. Hibku méZete presne nastavit na otoditelnej
rukovati a v pripade potreby ju méZete upravit aj pocas
prace - presne podla toho, ako si to Uloha vyZaduje.

Ziadny nie je tichsi
EHL 65 je vyrazne tichsi ako iné
hobliky. Taky tichy, Ze aj pod zatazenim

je tichSi ako iné hobliky na volnobeh.
Délezity prispevok v prospech
bezpecnosti prace. Aj o to sa zasluzil
vynimocny tvar $piralového noza.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
EHL 65
EHL 65 EQ-Plus 318,00 576601
paralelny doraz, inbusovy klu¢ SW 2, Systainer SYS 2 T-LOC 381,60
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.

Vsetky varianty: pre EHL 65

e Spiralovy néz HW 65 17,40 488503
HW vyhotovenie pre EHL 65, hoblovaci n6z HW Standard, $irka 65 mm 20,88
Hibkqu doraz na drazky FA-EHL 12,50 488543
* pre hibku drézky 0 - 23 mm 15.00

Paralelny doraz PA-EHL 16,10 488544
na bocné vedenie, nastavitelné v rozsahu 0 - 65 mm 19,32

T /10
— q Vrecko na triesky SB-EHL ‘Zg'zg 488566

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 255



10 Hoblovanie

Hoblovanie bez obmedzeni.
Nas elektricky hoblik.

Hoblovanie a drazkovanie az ku kraju: Vdaka jednostrannému uloZeniu hoblovacej hlavy pracuje
elektricky hoblik HL 850 plynulo a s neobmedzenou hibkou drazky. Ziadne obmedzenie hibky drazky,
Ziadne dorabky.

Elektricky hoblik
HL 850

Technické parametre HL 850

Prikon (W) 850
Otacky hoblovacieho hriadela (min-1) 12.000
Hoblovacia Sirka (mm) 82
Uber materialu (mm) 0-35
Max. hibka poldrazky o
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36
Hmotnost (kg) 3,9

256 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Elektricky hoblik | Hoblovanie 10

Presné zrazanie hran

Bez zosuvania a zabiehania: 90° drazka tvaru V v pracovnej doske
hoblika spdsobuje, Ze sa HL 850 pri zrdzZani hran dosiek a trdmov
kize ako po kolajnici - a preto sa menej zostva alebo zabieha.

Strukturovanie povrchov
Jemne, hrubo alebo rustikalna vina. Na struktlrovanie

sa hoblovacia hlava vymiena jednym pohybom.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

HL 850

HL 850 EB-Plus i 578.00
Hoblovacia hlava HK 82 SD, paralelny doraz, hlbkovy falcovaci doraz, adaptér na odsavanie, ’ 576607

inbusovy klu¢ SW 5, Systainer SYS 3 TL T

Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.
r Hibkovy doraz na drazky FA-HL 11,10 484512
« pre HL 850, pre hibku drazky 0 - 30 mm 13,32
| /‘, Paralelny doraz PA-HL 20,80 184513
=< preHL850, na boéné vedenie, nastavitelné v rozsahu 0 - 82 mm 24,96
. Vrecko na triesky SB-HL 60,50
-, . pre HL 850, (bez odsavacieho adaptéra) 72,60 Hy

Hoblovacia hlava HK 82 SD 144,40

pre HL 850, Standardné vyhotovenie, so $pirdlovym nozom HW 82 SD 173,28 484520

Hoblovacia hlava HK 82 RF 168,50

pre HL 850, rustikalne vyhotovenie HS jemné, so épiralovym nozom HS 82 RF, hibkovy doraz 202,20 gtz

Odsavaci adaptér AD-HL 16,10 484507
pre HL 850, pre vrecko na zachytavanie triesok a saciu hadicu s objimkou, priemer sacej hadice 36 mm 19,32

-

hl

' Hoblovacia hlava HK 82 RG i 168,50 484522
A, pre HL 850, rustikalne vyhotovenie HS hrubé, so $piralovym nozom HS 82 RG, hlbkovy doraz 202,20
——
o Hoblovacia hlava HK 82 RW ) 168,50 485331
i pre HL 850, rustikalne vyhotovenie vlna, so Spirdlovym noZzom HS 82 RW, hlbkovy doraz 202,20
o
e Spiralovy néz HW 82 SD 27,90 484515
pre hoblovaciu hlavu HK 82 SD, standardné vyhotovenie HW, hoblovaci n6z HW Standard, Sirka 82 mm 33,48
ST — Spiralovy ndz HS 82 RF 33,80 484518
pre hoblovaciu hlavu HK 82 RF, rustikalne vyhotovenie HS jemné 40,56
[ TTa— Spiralovy ndz HS 82 RG 33,80 484519
pre hoblovaciu hlavu HK 82 RG, rustikalne vyhotovenie HS hrubé 40,56
S Spiralovy ndz HS 82 RW 33,80 485332
pre hoblovaciu hlavu HK 82 RW, rustikalne vyhotovenie HS vina 40,56

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 257
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11  Hranovanie

Zaciatok perfektnej hrany.
Olepovacka hran CONTURO.

Vdaka svojej vSestrannosti a jednoduchej obsluhe predstavuje CONTURO to pravé riesenie pre
zhotovovanie velmi Uzkych a velkych obrobkov, ako aj individualnych tvarov, rovnako ako aj pre
hranovanie obrobkov alebo nabytkovych dielcov, ktoré sa maju vyrabat v malych sériach.

Olepovac hran
CONTURO KA 65

Na klasické nabytkové hrany alebo vyrobu komplexnych tvarovych dielcov
s konvexnymi alebo konkavnymi zaobleniami. Na okraje dreva, melaminu
alebo plastu. Pri variabilnych vySkach hran do 65 mm a hribku materialu

do 3 mm.

Systém opracovavania hran
KA 65 Set

0d kapovacieho néradia cez vyhladzovac laku az
po brusiva a politary, vSetko prehladne roztriedené
v Systainerl ,Suprava na opracovavanie hran”.

260 FESTOOL



Nepatrné zahrievanie

Bezpecna praca vdaka nepatrnému
zahrievaniu krytu naradia.

Na este vSestrannejsie pouzitie

Styri rézne farby lepidla (biela, prirodna, hneda a Cierna) sa postaraju

o perfektnu kvalitu Skar na vSetkych dekoracnych tpravach. A s novym
polyuretanovym lepidlom su teraz bez problémov mozné uz aj lepené
spoje, ktoré st odolné voci vode a vysokym teplotam, napr. na nabytku do
kupelne alebo kuchyne.

Perfektné dokoncenie hran.
MFK 700 Basic.

Po olepeni a skrateni hrany nasleduje posledny vybrus: sfrézovanie presahov
hrany, vyhladenie hrany, zaverecna Uprava rohov a v pripade potreby
vylestenie hrany. Idedlna na frézovanie hran: hranova frézka MFK 700 Basic
s odpruzenou brzdou s gulockovym ulozenim a odvadzani triesok Specialne
na opracovavanie bez Smuh aj na haklivych hranach.

Viac informacii najdete na strane 218

Olepovacka hran | Hranovanie

Jedinecny systém patron lepidla
Efektivna, jednoducha a Cista praca, ako

aj rychla zmena farby vdaka jedinecnému
systému patrén lepidla. VZdy sa roztavi
len tolko lepidla, kolko je prave potrebné.
Nedochadza k zvareniu, zmene farby alebo
poklesu kvality lepidla.

Vzdy pripraveny na pouZzitie
Systém trysiek bez narocného

11

Cistenia. Uzavrety systém, ktory

zabranuje neziaducemu vytekaniu

lepidla.

261




11  Hranovanie

Technické parametre

Prikon (W)

Vyska hrany (mm) 18 - 65
Hrubka hrany (mm) 05-3
Vnutorny polomer (mm) > 50
Cas rozohrievania (min) 8
Teplota ohrievania (°C) 100 - 210
Rychlost posunu (m/min) 2/4

Trieda ochrany |

Hmotnost (kg) 8,4
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
m Vsetky varianty: vodiaci stél, 4 x Lepidlo EVA, prirodné, Systainer SYS3 M 337
2.545,00
KA 65-Plus 3.054:00 576574
KA 65-Set
’ zasobnik hran, 20 x StickFix brisny pas Granat 80 x 133 P320, pridavny valec, Brisny Spalik HSK 80 x 133 H, 2.983,50 576580
skracovacie naradie, Skrabka, ochrana proti poSkriabaniu s klznou patkou s 3 plstenymi podlozkami, leStiaca 3.580,20

plst, Brusne rano StickFix S 800, lestiaci prostriedok MPA 5010 OR

Skracovacie zariadenie
KP 65/2

Jednoduché skracovanie aj hrubsich hran, ktoré Setri sily,
vdaka ergonomickému usporiadaniu rukovati. Presny odrezok
vdaka patentovanému jemnému nastaveniu excentera.

Technické parametre

Skracovacia vy$ka (mm) 65
Skracovacia hribka (mm) 2
Rozsah dodévky Cena €* Obj. & h ﬁ
KP 65/2 165,50
198,60 499896

Presny rez

Obojstranna dosadacia plocha kapovacieho naradia umoznuje rovnomerné
kapovanie lavych aj pravych hran dosky zhora - s perfektnym vyhladom

na obrobok. Funkcia narazového kapovania (pre okruhly stél) a kapovanie
hran dosky (ukoncovaci rez), to véetko je mozné len s jednym naradim.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
262 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Systémové prislusenstvol Hranovanie 11

Multifunkcny stol
MFT/3 CONTURO

Stacionarny sposob prace je prakticky predovsetkym pri opracovavani
Uzkych alebo malych obrobkov, ktoré sa tazko upinaju. Hrana sa vlozi
ako zvyajne a obrobok sa vedie rovnomernym tlakom pozd(# pritla¢ného
valceka.

Technické parametre MFT/3 CONTURO

Rozmery stola (mm) 1.157 x 773

Pracovna vygka (mm) 900

Olepovag hran otoény (°) 47

Hmotnost (kg) 29

Rozsah dodavky Cena € obj. & CON'IV'lle_O ako.stacmnarne néradle , , , o
Umoznuje to nielen hranovanie rovnych hran a oblin, ale aj Sikmych

MFT/3 Conturo-AP 918.60 . ° ° ~ . R

adaptérova doska AP-KA 65, prieéna 1059 500869 hran s uhlom 90° - 45°, kedZe CONTURO sa da v stacionarnej jednotke

vzpera QT-MFT/3 vykyvovat v rozmedzi 90°- 45°.

Adaptérova doska e ﬁ

AP-KA 65 Sy, - -

a e
Na stacionarne pouzitie olepovacky hran. Montaz adaptérovej dosky do - "" - ;"'
svojpomocne zostaveného ramu stola alebo pripravenej MFT dierovej = i
dosky. Na malé série, rovné hrany, volne tvarované prvky a olepovanie ( g :l

Sikmych hran, uhol 0 - 47°.

Technické parametre AP-KA 65

Rozmery dizka x irka (mm) 254 x 420

Min. montazna vygka (mm) 150

Oblast ota¢ania (°) 0-47

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

AP-KA 65 Horizontalna praca pri Sikmych hranach
Kzt;‘ﬁgfn‘g?zkap;li%mO\)’:;e:riggi‘ igg'gg 500175 UmozZnuje otogenie stroja (0 - 47°) v stole, aby sa obrobok pri opracovani
pridavny valec hréan mohol polozit horizontalne - pre komfortné a bezpecné vedenie aj

velkych objektov. Klzné vedenia pre bezpecné vedenie obrobku.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 263
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



11  Hranovanie

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Pridavny valec ZR-KA 65 65.70
pre KA 65, na hranovanie Uzkych polomerov a tvarovanych dielcov, poskytuje navySe bod pritlacenia pri lepeni 78'84 499480
hrany, aby bol zabezpeceny silnejsi pritlak na hranu dosky, vyska kotGca 65 mm '

Ochrana pred poskriabanim LAS-STF-KA 65 31.70

pre KA 65, na pouzitie olepovaca hrén na citlivych alebo vysoko lesklych povrchoch, 4 x upevriovacie skrutky, 38'04 499892
3 x plsti :
Nahradna plst EF-LAS-STF-KA 65 10x 27,00

na ochranu proti poskriabaniu LAS-STF-KA 65, na pouZzitie olepovaca hran na citlivych alebo vysoko lesklych 32°40 499893
povrchoch, obsah balenia 10 ks. !

Zasobnik hran KSP-KA 65

pre KA 65, na bezpecné privadzanie citlivych a tenkych hran k olepovacu hran KA 65, bezpecné privadzanie 55,00 499479
dlhych hran bez poskodenia alebo znedistenia, mozna dlzka hrany az 8 m (pri hribke hrany 2 mm), max. vySka 66,00

hrany 45 mm, max. hribka hrany 2 mm

Brusny $palik HSK 80x133 H 24,70 495947
tvrda, na upevnenie brisneho pasu StickFix 80 x 133 mm 29,64
Vlies

Brusne runo STF 80x130 SF 800 VL/5 9.50

’ pre RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133, rozmery 80 x 130 mm, zrnitost 11' 40 483582
800, obsah balenia 5 ks. ,

80 x 130 mm
Bruasny pruh
Vsetky varianty: pre RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, rozmery 80 x 133 mm, obsah balenia 100 ks.
STF 80x133 P220 GR/100 49,80
zrnitost P220 59,76 sz

IS st 80x133 P240 GR/100 49,80

Zrnitost P240 59,76 Bz
STF 80x133 P280 GR/100 49,50

80x133mm  zrnitost P280 59,40 A
STF 80x133 P320 GR/100 49,80
zrnitost P320 59,76 Hoze
Lestiaci prostriedok MPA 5010 OR/0,5L gg;g

Brusna politdra 1-Step Speed Cut, bez silikonu, na baze vody, perfektné v spojeni s navlekom z jahiaciny 64,60/ 11 202048
alebo lestiacou Spongiou (ORANZOVOU], obsah flase 500 ml 7752/ 11

Lestiaca plst PF-STF 80x133 STF H/5 16.40
pre dosticku na rucné brisenie HSK 80 x 133, v spojeni s lestiacim prostriedkom MPA 5010, na vyleStenie 19'68 499894
hran do vysokého lesku, obsah balenia 5 ks., rozmery dlzka x Sirka 80 x 133 mm '

Dierovana doska LP-KA65 MFT/3

pre KA 65, v kombinacii s adaptérovou doskou AP-KA 65 umoziuje otocenie stroja (0 - 47°) v stole, a tym 152,90 500366
horizontalne podloZenie obrobku pri hranovani - na komfortné a bezpe¢né vedenie aj velkych objektov, 183,48

rozmery dlzka x Sirka 1.102 x 718 mm

Klzna doska GP-MFT/3 KA65 15x

pre KA 65, ndhradné alebo rozsirujlce klzné dosky na stacionarne pouZitie olepovaca hran s adaptérovou 27,60 500367
doskou AP-KA 65 v MFT (s dierovanou doskou KA 65; obj. ¢. 500366) alebo vstavané vo vlastnom pracovnom 33,12

stole, obsah balenia 15 ks., rozmery (D x S x V) 255 x 31 x 6 mm

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvol Hranovanie 11

s 3 plstenymi podlozkami, lestiaca plst, Brisne rino StickFix S 800, lestiaci prostriedok MPA 5010 OR,

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Lepidlo, prirodné EVA nat 48x-KA 65
pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, prirodny odtier vhodny pre vietky dekory, univerzalne lepidlo EVA 114,30
s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouZitie na predmety 137'16 499812
s vy$Sou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, vyska '
- lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vlhkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.
Lepidlo, biele EVA wht 48x-KA 65
pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, perfektna kvalita Skar na bielych dekoroch, univerzalne lepidlo EVA 114,30
s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouZitie na predmety 137'16 499813
s vy$Sou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, vyska '
lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vlhkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.
Lepidlo EVA hnedé EVA brn 48x-KA 65
pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, perfektnd kvalita $kar na hnedych dekoroch, univerzélne lepidlo EVA 114,30
s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouZitie na predmety 137'16 200059
s vy$Sou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, vyska '
lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vlhkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.
Lepidlo EVA, ¢ierne EVA blk 48x-KA 65
pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, perfektnd kvalita $kar na ¢iernych dekoroch, univerzalne lepidlo EVA 114,30
s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouzitie na predmety 137'16 200060
s vy$Sou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, vyska g
lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vlhkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.
PU lepidlo, prirodné PU nat 4x-KA 65
pre KA 65, pozor: po skonleni prace pouzite umyvaci prostriedok na istenie naradia (umyvaci prostriedok
PU spm 4x-KA 65, Cislo vyrobku 200062), skladovatelnost max. 12 mesiacov, lepidlo ma vysoku pociatoénu
—— pevnost, vynikajlcu elasticitu za studena, ako aj dobrid odolnost voci rozpdstadlam, prirodny farebny odtien,
PU lepidlo balené vo vzduchotesnych nadobach po 200 g, chemicka baza: polyuretanové lepidlo, Pozor!
Tu ponukané polyuretanové lepidlo obsahuje o-(p-izokyanatobenzyl) fenylizokyanat difenylmetan-2,4'- 62,80
diizokyanat, preto je lepidlo oznacené vetou R40 ,Moznost karcinogénneho G¢inku”. Na zaklade nemeckého 75,36 200056
nariadenia o zakazanych latkach (ChemVerbotsV) sme povinni vas upozornit na nebezpecné latky v nasom 78,50 /1 kg
polyuretanovom lepidle N° 200056. Kipou polyuretanového lepidla potvrdzujete, Ze ste plnolety, Ze PU penu 94,20/ 1 kg
budete primerane pouzivat a koZu, oci a sliznice si budete chranit pred priamym kontaktom, napr. ochrannymi
okuliarmi, ochranou dychacich ciest/maskou, jednorazovymi rukavicami. Sme zaskoleni a preskdsani podla
§ 5 ChemVerbotsV., priemer lepidla 63 mm, vyska lepidla 42 mm, teplota spracovania 140°C, teplotna
odolnost -40°C - +140° C, teplota zmé&knutia 90°C, odolnost vodi vlhkosti podla D3/D4, obsah balenia 4 ks.,
hmotnost 0,8 kg
—
Umyvaci prostriedok PU spm 4x-KA 65 51.20
pre KA 65, vyplachovacia vlozka pre olepovacku hran CONTURO KA 65 po pouziti prirodného PU lepidla, 61'44
PU nat 4x-KA 65, nevyhnutne potrebné pouZitie po spracovani PU lepidla, aby sa zabranilo chemickej reakcii 91 43'/1 K 200062
PU lepidla v naradi, skladovatelnost max. 12 mesiacov, balené v plechovkach po 140 g, hmotnost 0,56 kg, 109', 71 /1 kg
obsah balenia 4 ks. ’ 9
Skrabka ZK HW 45/45
‘:,J-"". hrubovanie poslednych presahov po frézovani hrany (plastové hrany) bez poSkodenia povrchu obrobku, 57,30 499749
. vyhladzovanie zarezov z noza, ktoré vznikli procesom frézovania [polomery R1; R1,5 a R2 mm), rozmery 68,76
" 45 x 45 mm, rozmery (D x S x V) 45 x 45 x 1,2 mm, polomery 1/1,5/2 mm
¥ Systém opracovavania hran KB-KA 65 SYS3
pre KA 65, zasobnik hran, 20 x StickFix brisny pas Granat 80 x 133 P320, pridavny valec, Brisny 438,50
m,‘ Spalik HSK 80 x 133 H, skracovacie naradie, Skrabka, ochrana proti poskriabaniu s klznou patkou 526'20 576834

~ "™ Systainer SYS3 M 337

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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12 Miesanie

Odolné. Ergonomicke. S perfektnym odsavanim.
Miesadla Festool.

Husté mracna prachu pri mieSani su minulostou: S mieSadlami MX vratanie odsavania MX na okraji
vedra uz mozete miesSat akykolvek material bez prachu. Potesite pritom nielen svoje plica, ale aj
chrbat. Vdaka flexibilnému nastaveniu vysky ErgoFix budete pracovat vzpriamene a s ohladom na svoj
chrbat. O maximalnu hnaciu silu a dlhu zivotnost sa postaraju silné motory v kombinacii s odolnou
prevodovkou. A este jedna vyhoda navyse: Aj po miesani bude vyzerat vasa stavba Cisto.

\I

Miesadlo

MX 1000

Univerzalne miesadlo s 1 rychlostnym M ieéad l.O
stupnom a 1 020 W na mieSanie objemu

do 40 L. MX 1 200

Silak s 1 rychlostnym stupnom
a 1200 W na miesanie objemu
do 60 L.
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Miesadla | Miesanie 12

Extrémne robustna konstrukcia
Ci intenzivna $pina, tvrdé Gdery alebo narazy -
miesadla vdaka pohonu s dlhou Zivotnostou, ochrane

spinac¢a a gumenym néarazovym hranam odolaju aj
tomu najtvrdSiemu namahaniu.

Ergonomicky - spravne miesat

S patentovanym systémom na nastavenie vySky ErgoFix jednoducho
prispdsobite miesadlo vasej telesnej vySke. Pocitte pri miesani
vzpriamend, prirodzent polohu tela, vdaka comu budete pracovat

uvolnene a usetrite silu.

Efektivne odsavanie uz pri vsypovani materialu
Odsavanie MX sa jednoducho upevni na okraj vedra a uz
pri vsypovani materialu zmizne prach vo vysavaci. Ani pri
miesani uz nebudete musiet bojovat s hustymi mracnami
prachu. A po praci bude vase pracovisko Cisté, o usetri
dalsi ¢as potrebny na Cistenie.

Bez prachu sa to zacina uz pri miesani.
Odsavanie MX.

Bez zatazenia prachom pri vsypovani a miesani praskovych
materialov - odsavanie MX sa jednoducho upevni na okraj vedra

a postara sa o to, aby prach skoncil vo vysavaci, nie vo vasich plucach.
Pre Cistejsie pracovné prostredie bez dorabok.

V predaji ako prislusenstvo aj bez miesadla:
viac informacii na strane 273
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12 Miesanie

Extremna sila pre tie najtvrdsie aplikacie na stavbe.
Vykonné miesadla na velké objemy.

Ci intenzivna $pina, tvrdé Udery alebo narazy - mie$adla MX 1200/2 a MX 1600/2 odolaju aj tomu
najtvrdSiemu namahaniu. ESte vykonnejSie motory a 2-stupnova prevodovka so silnym kratiacim
momentom su idealne na velké a narocné miesanie. Prvy stupen na tuhé a tazké materialy, druhy
stupen na lahké a rychle miesanie tekutych hmot.

Miesadlo
MX 1600/2

Nase najsilnejSie miesadlo
s 2 rychlostnymi stupnami
a 1500 W na miesanie do

objemu 90 L.

Miesadlo
MX 1200/2

Miesadlo s vysokym krutiacim
momentom s 2 rychlostnymi stupriami
a 1200 W na miesanie do objemu 70 L.

Vsetko dobre pod kontrolou

Ram z ocelovych trubiek pre
maximalnu odolnost a paralelne
usporiadané, pogumované rukovati
pre komfortné a jednoduché
vedenie stroja.
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Miesadla | Miesanie 12

Rychlejsie. Lahsie. Intenzivnejsie.
Dvojvretenové miesadlo.
AZ 0 50 % vySsie pracovné tempo ma miesadlo DUO s dvomi protichodnymi vretenami: Obe miesacie

tyCe sa pretinaju, a tym zrychluju premiesavanie materialu. Dokonalé vysledky miesania pri znacne

mensej vynaloZenej sile pouzivatela.

Miesadlo |
MX 1600/2 DUO ‘ ‘
|
[

Lahsia praca
Praca s touto dvojicou je este
SetrnejSia. PretoZe protichodne

Miesadlo DUO 2 rychlostnymi stuprfiami
a 1500 W na dokladné premieSanie aj
tuhého a viaczlozkového materialu do pracujlice miesacie tyce si
navzajom kompenzuju kratiaci
moment. Naradie vediete cez
material prakticky bez krdtiaceho

objemu 90 L.

momentu.

Bleskovo bez naradia

Rychlovymenny systém FastFix umoziuje
beznastrojové rozpojenie stroja a miesacieho
kosa, rychlu vymenu miesacieho kosa,
jednoduché Cistenie a priestorovo Uspornu
prepravu.
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12 Miesanie

-
|

1 i
Technické parametre MX 1000 MX 1200 | MX 1200/2 | MX 1600/2 | MX 1600/2 DUO
Prikon (W) 1.020 1.200 1.200 1.500 1.500
Stupne 1 1 2 2 2
Volnobezné otacky 1./2. stupefi (min-1) 360 - 630/- 360 - 630/- 150 - 360/320 - 780 150 - 300/320 - 650 100 - 250/130 - 350
Upinanie nastrojov M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix FastFix
Priemer upinacieho krku (mm) 57 57 57 57 57
Max. priemer mieSacieho kosa (mm) 120 140 140 160 140
MieSané mnozstvo (l) 40 60 70 90 90
Hmotnost (kg) 4,6 4,6 6,3 6,7 8,1

i

Gy

RS
Oblukovy miesaé

\ ( \b
\¢ [ p -

I

. ]
Y 4 Pe Sl 4 'q
. HS3L HS2 . HSSR
Spiralovy miesac CS Spiralovy miesac

Spiralovy miesac

s 3 dolava oriento- MieSacia metla R B
s 2 Spiralami

vanymi Spirdlami

s 3 Spiralami
smerom doprava

|
Farby [ ] [ ]
Disperzie [ ]
Lepidla [ (@]
Zaklad . ,
tekuta Laky, lazury [ O
Vysledok miedania | Epoxidové Zivice D °
tekuta
Tmeliace hmoty [ [ ] D
Lepiace malty O () @)
Vyrovnavacie hmoty [ @)
Zaklad .
praskovy/viskézny | |esniace kaly ° ¢ :
Vysledok miesania = Bitdmen (@)
tekuté
i —
L " Vrchné omietky C D
a4 Omietky ) ° °
A
o 4 Lepidla na dlazdice/obkladacky (] D
L _l.j_'.
Zaklad &1 )
pragkovy/viskézny Skarovacie malty [ ] [
Vysledok miesania | Malty { °
kompaktné
Epoxidové Zivice s vypliiou z kremena @) o
Betdn, poter C [
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Miesadla | Miesanie 12
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
MX 1000 V3etky varianty: adaptér ErgoFix, obojstranny klG¢ (dvojity), odsavanie MX - A
MX 1000 RE EF HS2 260,00 575806
miesacia ty¢ HS 2 120 x 600 M14 312,00
MX 1000 RE EF HS3R 260,00 575807
miesacia ty¢ HS 3 120 x 600 R M14 312,00
MX 1200 Vsetky varianty: adaptér ErgoFix, obojstranny klu¢ (dvojity), odsavanie MX - A
MX 1200 RE EF HS2 362,00 575813
miesacia ty¢ HS 2 140 x 600 M14 434,40
MX 1200 RE EF HS3R 362,00 576743
miesacia ty¢ HS 3 140 x 600 R M14 434,40
MX 1200/2
i MX 1200/2 RE EF HS3R 443,00 575815
mieSacia ty¢ HS 3 140 x 600 R M14, adaptér ErgoFix, obojstranny klU¢ (dvojity), odsavanie MX - A 531,60
MX 1600/2
- MX 1600/2 RE EF HS3R 500,00 575818
mieSacia ty¢ HS 3 160 x 600 R M14, adaptér ErgoFix, obojstranny k(¢ (dvojity), odsavanie MX - A 600,00
MX 1600/2 DUO
ﬂ"a - ] MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE 689,00 575822
i ' 1 par miesadiel, HS 3 Double 140 x 600, odsavanie MX - A 826,80
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Odsavanie
Odsavanie MX - A 50.30
na véetky mieSadla MX a mobilné vysavace CT/CTL/CTM, na bezprasnu pracu s mieSadlami, @ pripojky na 6[]'36 576759
odsdvanie prachu 36 /27 mm '
Adaptér ErgoFix
e Adaptér AD-EF-M14/80 ErgoFix 15,60 769091
so zavitom M14, na upnutie miesacich tyci Festool M14 na miesadla ErgoFix, zdvih 80 mm 18,72
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 273




12 Miesanie

Miesacie tyce Cena €* Obj. .
Oblukovy miesaé
na riedke miesané hmoty; nastenné a disperzné farby, Skrobové lepidld, liate hmoty, laky, bitdmen, kaly
Oblikovy miesac RS 2 120x600 M14 24,00
;‘ pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnozstvo materialu 20 - 40 kg, priemer 120 mm, 28'80 769021
’( dlzka 600 mm ’
¥
b
Spiralovy miesaé
na riedke miesané hmoty; sadrové omietky, disperzné farby, laky, nastenné farby, liate hmoty
Spiralovy miesa¢ |
Vsetky varianty: dlZzka 600 mm
HS 3 120x600 L M14 36,30 767921
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 25 kg, priemer 120 mm 43,56
| .-
r HS 3 140x600 L M14 40,60 768138
) pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 25 - 40 kg, priemer 140 mm 48,72
HS 3 160x600 L M14 3/ 768709
pre MX 1600/2, MXP 1602, mnoZzstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm 55,68
Miesacia metla CS
na vyrovnavacie a tmeliace hmoty, tesniace hmoty, lepidla, na miedanie bez vnikania vzduchu (bez bublin)
MieSacia metla |
Vsetky varianty: dlzka 600 mm
CS 120x600 M14 UL 769118
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 10 - 15 kg, priemer 120 mm 37,56
/W
| CS 140x600 M14 35,30 769117
___..-""- pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 20 - 40 kg, priemer 140 mm 42,36

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvo | Miesanie 12

Miesacie tyce Cena €* Obj. &.

Spiralovy miegaé

na tuhé miesané hmoty; lepidla na dlaZdice Ci obkladacky, Skarovacie hmoty, lepiace malty, hotové omietky, potery, tmely,
vyrovnavacie hmoty

Spiralovy miesa¢ |
Vsetky varianty: dlzka 600 mm

HS 2 120x600 M14 2500 769030
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 20 kg, priemer 120 mm 33,72
HS 2 140x600 M14 dugh 769031
--il' = pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 20 - 40 kg, priemer 140 mm 36,36
%  HS2160x600 M14 42,20 769032
] pre MX 1600/2, MXP 1602, mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm 50,64

Spiralovy miesac HS 3 R s krizkom

na tazké miesané hmoty s vysokou viskozitou; maltu, beton, vdpenno-cementovl omietku, viazacie spojiva, potery, epoxidové
Zivice s mineralnym plnivom, bitimen, hrubovrstvové izolacné stierky

Spiralovy miesa¢ |
Vsetky varianty: dlzka 600 mm

| HS 3 120x600 R M14 gl 767887
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 25 kg, priemer 120 mm 43,56

N HS 3 140x600 R M14 (i 768708
pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 25 - 40 kg, priemer 140 mm 48,72

HS 3 160x600 R M14 (3t 768710
t ¥ pre MX 1600/2, MXP 1602, mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm 55,68

Miesacie tyce pre MX 1600/2 EQ DUO

i
J

Miesadlo HS 3 COMBI 140x600 FF
pre MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, na tekutd a tuhG mieSand hmotu, spodna ¢ast miesacieho kosa taha 148,40
- . P PR M o - 768092
material zo dna nadoby na mieSanie smerom nahor, horna cast mieSacieho kosa tlaci material nadol, 178,08
mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 140 mm, dlzka 600 mm

[ p—
=

Miesadlo HS 3 DOUBLE 140x600 FF

pre MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, na tazki miedand hmotu s velkou viskozitou, dve mieSacie tyce s tromi 148,40 768800
Spiralami pracujd protismerne, material sa premiesi vdaka cesaciemu Gcinku, mnoZstvo materialu 30 - 60 kg, 178,08
priemer 140 mm, dlzka 600 mm
XD
]
3 A

o e [}

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 275
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RENOFIX

280 Renovacné frézky
RENOFIX
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13  Priprava podkladu

Brusenie podlahy az k stene - bezpecne pre vase
zdravie, cisté pre vasich zakaznikov.

Sanacna bruska.

Otacky RG 130 prisposobené diamantovym nastrojom umoznuju rychly Uber betonu, poteru a povrchov
na tvrdych podkladoch.

Sanacné brusky
RENOFIX RG 130

Rychly Uber a postup prace s 1 600-wattovym
motorom.

Technické parametre m Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Prikon (W 1600 Vsetky varianty: vodiaci stdl, siprava s upinacou prirubou, kolikovy klu¢ KF-AG,
rikon ; konektor na suchy zips KV-215 (5 ks), Systainer? SYS3 L 237

701,
Volnobezné otacky (min-1) 3.000 - 7.700 RG 130 E-Plus 821 ‘2’8 576393

- RG 130 E-Set DIA HD 912,30 576395
@ nastroja (mm) 130 diamantovy kot& DIA HARD-D130 1.094,76

, o . RG 130 E-Set DIA ABR 912,30 576396
Upinanie nastrojov D25/M14 diamantovy kota¢ DIA ABRASIVE-D130 1.094,76

— o RG 130 E-Set DIATH 982,40 576399

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36 diamantovy kotd¢ DIA THERMO-D130 1.178,88
Hmotnost (kg) 3.8
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Kefovy veniec BC-RG 130 25,30 769110
pre RG 130, RGP 130, vymenitelny nahradny Stetinovy veniec 30,36

) Vodiaci stél 6T-RG 130 B20 769080
pre RG 130, RGP 130, UmozZiuje nastavenie Gberu a tym aj odstrafiovanie v definovanych vrstvach 45,00

[ @ = Upinacia matica UF-DSC/DSG-AG M14
kP

- pre DSC-AG 125/230 (od r. vyroby 03/2015) a RG 130 (od r. vyroby 03/2015), pre @ kotica 115 - 230 mm, 18685% 200241
upinacia priruba - prednd, na upnutie rezacieho kotuca, upinanie M14 '
Kla¢ na matice s ¢elnymi otvormi KF-AG 7,20 769040
b pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pre upinaciu prirubu 8,64

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

278 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Brusenie podlahy aZ k stene

Vyklopny kefovy segment umoznuje odstranovanie zvySkov
dlazdicového a parketového lepidla rovno az ku stene. Vdaka
diamantovému kotucu posunutému dozadu o 0,5 mm je vylicené

poskodenie stien.

Malo prachu: Dobré pre vase zdravie. A pre vasich zakaznikov.
Sanacna bruska RENOFIX RG 130 v kombinacii s mobilnym
vysavacom CTM 36 AC RENOFIX a predradenym odluc¢ovacom
CT-VA dosahuje excelentné vysledky odsavania a garantuje
pracu bez prachu. Vasi zakaznici budd nadSenf Cistym pracovnym

prostredim.

Optimalne vedenie - presny uber
Vodiaci st6l umoziuje bezpecné
Velmi vysoky uber materialu

Sanacna bruska RENOFIX RG 130 vas dostane
vysokym Uberom - na dokonalu pripravu
povrchu ako garant bezchybného vysledku.

vedenie sanacnej brasky. Okrem
toho sa da pracovna dizka
variabilne nastavit - aby sa zbrusilo
len tolko materialu, kolko chcete.

Vymenitelne diamantoveé
kotuce.

Praca vzdy podla povahy
daného materialu.

Ci uz betén, poter, farba, lepidlo alebo iné povrchy: diamantové
kottce DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO a UNI zvladnu vsetko.
A s vymenou niekolkymi pohybmi ruky.

Viac informacii najdete na strane 282

279
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Optimalne riesenie na odstranovanie materialov

pri renovovani a sanacii.
Renovacné frezky RENOFIX.

Rychlejsia praca s vykonnou elektronikou pre konstantné otacky. S renovacnymi frézami RENOFIX

mozete vdaka Sirokému sortimentu prislusenstva frézovat tvrdé aj makké materialy.

280

Renovacna frézka
RENOFIX RG 80

Jedna na véetko. Renovacna frézka RENOFIX RG 80
je multitalent na malé az stredne velké plochy.

Renovacna frézka
RENOFIX RG 150

Renovacna frézka RG 150 zarucuje vdaka priemeru
naradia 150 mm a Sirokym sortimentom prisluSenstva

rychle napredovanie v praci na velkych plochéch.

Technické parametre RG 80 | RG 150
Prikon (W) 1.100 1.600
VolnobeZzné otacky (min-1) 2.000 - 5.900 1.000 - 2.200
@ nastroja (mm) 80 150
Upinanie nastrojov 2 x M5 D14/M8

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36 36
Hmotnost (kg) 85 6,2

FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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z P :1;: 1 i
Praca prispésobena materialu h'f"-ilf I.%L =
Presnu pracu bez prachu na poréznych s VT, 't
; Y

podkladoch su rozhodujuce otacky
prispdsobené materialu. Preto sa na
renovacnych frézkach RENOFIX moZzu otacky
regulovat elektronicky.

Kompaktné, praktické, ergonomické

Stihly kryt motora, pridavna rukovat, uchopovaci kryt
nad telesom prevodovky a stabilna odsavacia rara
RG 80 poskytuju vela moznosti na manipulaciu - pre
komfortné uchopenie v kazdej pracovnej situdcii.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
RG 80 Vsetky varianty: odsavaci kryt, pridavna rukovat VIBRASTOP, klu¢ na vnatorny Sesthran 4, Systainer SYS 3 TL
RG 80 E-Plus g 768016
! RG 80 E-Set SZ 815,20
nastrojova hlava SZ-RG 80 978,24 TN
m Vsetky varianty: stahova¢, nasuvny klié SW 10/13, Systainer SYS 5 TL

RG 150 E-Plus Mg 768019
RG 150 E-Set SZ 1.354,10
nastrojova hlava SZ-RG 150 1.624.92 [es2ss
RG 150 E-Set DIAHD 1.415,40 768985
nastrojova hlava DIA HARD-RG 150 1.698,48
RG 150 E-Set DIA ABR 1.415,40 768986
nastrojova hlava DIA ABRASIVE-RG 150 1.698,48

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Podlahové vedenie BG-RG 150 401,10

pre RG 150, RGP 150, pre pohodlné vedenie RENOFIX RG 150 E na velkoplosnych podlahach 481,32 0y

Kefovy veniec BC-RG 150 21,30

pre RG 150, RGP 150, vymenitelny nahradny Stetinovy veniec 25,56 702

Vyvazova¢ BR-RG 150 i 228,80 769121
pre RG 150, RGP 150, pre bezpecné a lahké vedenie RENOFIX RG 150 E po stene, max. zataz 8 kg, dlzka 2,5 m 274,56
]

Frézovacie hlavy
Pozri stranu 282

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 281




13  Priprava podkladu

RG 130: Diamantové kottce Cena €* Obj. &.
Diamantovy kotué
Vsetky varianty: pre RG 130, RGP 130, AGP 125, priemer 130 mm, vnatorny priemer 25/22,2 mm
DIA HARD-D130 PREMIUM 211.30
na tvrdy stary beton, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betén, aktivny povrch 3.000 mm?, 253.56 768017
vyska segmentu 7 mm '
%. DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM 211.30
i na materialy s velkym obsahom piesku, poter, Cerstvy betén, lepidlo na poteri, vdpenno-pieskovd tehlu 253'56 768018
a porobetdn, aktivny povrch 3.460 mm2, vyska segmentu 7 mm !
DIA STONE-D130 PREMIUM 211,30 769166
Na velmi tvrdé materialy a tvrdy betén (tvrd$i ako B 35), aktivny povrch 2.560 mm2, vy$ka segmentu 7 mm 253,56
DIA THERMO-D130 PREMIUM 281,40 768023
Na odstranovanie termoelastickych materialov, vyska segmentu 3 mm 337,68
-~ ﬁ; DIA PAINT-D130 PREMIUM 281,40 .
-"-_.;-__h ’-_'\-"_\:" na odstranovanie hrubych vrstiev farby a laku z dreva, vySka segmentu 2 mm 337,68
i Sy
M—- » DIAHARD-D130-ST 106,00
= 7 ® na tvrdy stary betdn, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betdn, aktivny povrch 2.300 mm?, 127'20 499972
‘::t’:’ vyska segmentu 5 mm g
DIA ABRASIVE-D130-ST 106.00
na materialy s velkym obsahom piesku, poter, ¢erstvy betén, lepidlo na poteri, vapenno-pieskovu tehlu 127'20 499973
a porobetdn, aktivny povrch 2.300 mm?, vySka segmentu 5 mm g
RG 80: Hlavy nastrojov, frézovacie kolesa, brisne kotuce Cena €* Obj. &.
Nastrojova hlava
Vsetky varianty: pre RG 80, RGP 80, priemer 80 mm
SZ-RG 80 155,20
na tvrdd omietku, na zvysky lepidla a omietku zo syntetickej Zivice, 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu 186'24 767982
.Form Spitz" (Spicaté) '
FZ-RG 80 155.20
na makku omietku a Cerstvy betdn, na zvysky lepidiel a ochranné natery, 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu 186.24 769131
.Form Flach” (ploché) '
HW COARSE-RG 80 137.80
ey na elastické vrstvy, lepidlo na makkej omietke, omietku a vapno na tramoch, hrubé a staré vrstvy farby a na 165.36 769056
zdrsnovanie sklolaminatu, nastrojova hlava s koti¢om z tvrdokovu Grob g
_‘:E.-: DIA HARD-RG 80 229 40
e na tvrdy stary betdn, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betdn, nastrojova hlava 275.98 767983
% s diamantovymi segmentmi HARD, aktivny povrch 1.385 mm?, vySka segmentu 6 mm '
. DIA ABRASIVE-RG 80
na materialy s velkym obsahom piesku, poter, ¢erstvy betén, lepidlo na poteri, vapenno-pieskovu tehlu 229,40 767984
a pérobetdn, nastrojova hlava s diamantovymi segmentmi ABRASIV, aktivny povrch 1.385 mm?2, vyska 275,28
segmentu 6 mm
Diamantovy kotuc
Vsetky varianty: priemer 80 mm, aktivny povrch 1.385 mm?, vyska segmentu 6 mm
}-l': - DIA HARD-D80 178,00 769054
w nahradny kotu¢ pre nastrojovd hlavu DIA HARD-RG 80 213,60
DIA ABRASIVE-D80 178,00 769055
Nahradny kotu¢ pre nastrojovd hlavu DIA ABRASIVE-RG 80 213,60
Frézovacie koliesko
Vsetky varianty: kompletna suprava s distan¢nymi podloZkami a upinacimi prvkami
-
sy e HW-sZ12 117,60 e
J"i-:j 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu ,,Form Spitz” (Spicaté), nahradné kolieska pre SZ-RG 80 141,12
-
‘:‘:l‘ gl HW-FZ 12 117,60 769133
% 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu ..Form Flach” (ploché), ndhradné kolieska pre FZ-RG 80 141,12

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

282 FESTOOL

Bez DPH. | S DPH.
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RG 150: Nastrojové hlavy, frézovacie kolieska, brusne kottce Cena €* Obj. &.

Nastrojova hlava
Vsetky varianty: pre RG 150, RGP 150, priemer 150 mm

SZ-RG 150 412.10
na tvrdd omietku, na zvysky lepidla a omietku zo syntetickej Zivice, nastrojova hlava s 35 frézovacimi d 768020
L h ] IR 494,52
kolieskami z tvrdokovu ,Form Spitz” (Spicaté)

FZ-RG 150 372.70
na makku omietku a Cerstvy betdn, na zvysky lepidiel a ochranné natery, nastrojova hlava s 35 frézovacimi W 2% 769105

kolieskami z tvrdokovu ,Form Flach” (ploché)

DIA HARD-RG 150 473.40
na tvrdy stary betdn, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betén, nastrojova hlava 568'08 768021

s diamantovymi segmentmi HARD, aktivny povrch 3.660 mm?, vyska segmentu 11 mm

DIA ABRASIVE-RG 150

na materialy s velkym obsahom piesku, poter, ¢erstvy betdn, lepidlo na poteri, vapenno-pieskovu tehlu 473,40 768022
a porobetdn, nastrojova hlava s diamantovymi segmentmi ABRASIV, aktivny povrch 3.660 mm?, vyska 568,08

segmentu 11 mm

@
: DIA THERMO-RG 150 601.10
na termoelastické materialy na betdn, poter, atd’, ndstrojova hlava s diamantovym kotu¢om THERMO, ’ 769083

vygka segmentu 3 mm 721,32

Diamantovy kotué
Vsetky varianty: priemer 150 mm

DIA HARD-D150 381,30

nahradny kotlc¢ pre nastrojovu hlavu DIA HARD-D150, aktivny povrch 3.660 mm?, vySka segmentu 11 mm 457,56 769069

DIA ABRASIVE-D150 381,30 769070
nahradny kotu¢ pre nastrojovd hlavu DIA ABRASIVE-D150, aktivny povrch 3.660 mm?, vySka segmentu 11 mm 457,56

DIA THERMO-D150 509,20 769085
nahradny kotuc pre nastrojovd hlavu DIA THERMO-D150, vyska segmentu 3 mm 611,04

Frézovacie koliesko
Vsetky varianty: kompletna siprava s puzdrami

L% ¥ HW-s235 284,50 .
¥ 35 frézovacich koliesok z tvrdokovu .,Form Spitz” ($picaté), nahradné kolieska pre SZ-RG 150 341,40

£ 5wz 242,60 769051
# 35 frézovacich koliesok z tvrdokovu ,,Form Flach” (ploché), ndhradné kolieska pre FZ-RG 150 291,12

Perforovac tapiet
TP 220

Uplne novy princip &innosti. Vdaka rozdielnym otackam valcov vznikaju
lievikovité otvory, ktoré vode umoznuju optimalne zatiect za tapetu

a nasiaknut do nej.

Technické parametre TP 220

Dizka teleskopickej tye (mm) 900 - 1.300 Setri podklad )
Hlbku prenikania valcov do tapety moZzno vdaka hlbkovému nastaveniu
Nastavenie hibky max. (mm) 3,5 presne nastavit - to chrani stenu pred poskodenim.
Priemer ostria (mm) 45
Rozmery (D x S x V) (mm) 168 x 224 x 52 Rozsah dodévky Cena €* obj. &
! TP 220 168,20
Hmotnosf kg) 2 ochranny kryt, teleskopicka ty¢ 201,84 oy
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
%" Nahradné valce EW-TP 220 44,50 496111
C pre TP 220, 2 x valce 53,40

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 283
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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14 Rezanie

Odolne riesenie pri rezani a bruseni.
Akumulatorova uhlova bruska.

Vdaka uzavretému bezuhlikovému motoru EC-TEC a chranenej elektronike je vykonna akumulatorova
uhlova bruska AGC 18 s dlhou Zivotnostou Uplne odolna proti prachu. Plynula regulacia otacok
v rozsahu 4 500 az 8 500 ot/min sa pritom postara o rezanie a brisenie prispésobené povahe materialu.

Akumulatorova uhlova bruska
AGC 18

Uzavrety, bezuhlikovy motor EC-TEC a zaliata elektronika su
bezpecne chranené pred prachom.

— ° Bezuhlikovy
= ] motor EC-TEC

* Obrazok nezodpoveda obsahu dodavky. Rezaci kotuc
a ochranny kryt nie st stcastou dodavky.

Technické parametre

Napétie akumulatora (V) 18
Volnobezné otacky (min-T) 4.500 - 8.500
Priemer kotd¢a (mm) 125
Zavit vretena/priruba M14
Kapacita akumulatora (Ah) 5,2
Hmotnost s akumulatorom (kg) 2,7

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
286 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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Vratane ochrany pri praci
0 bezpecnU pracu sa postara jemny rozbeh, elektronicka ochrana
proti pretazeniu, brzda motora a ochrana proti opatovnému

rozbehu.

Presvedcivo ergonomické

Konstrukcia je dosledne dimenzovana tak, aby sa naradie dalo pri rezan{
optimalne ovladat. Mimoriadne pokojny chod a nizke vibracie sa dosahuju
vdaka oddeleniu krytu od motora.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
AGC 18 Vsetky varianty: ochranny kryt SH-AGC 18, pridavna rukovét VIBRASTOP, rychloupinacia matica
QNR-AGC 18, priruba BF-AGC 18, klu¢ s ¢elnymi otvormi KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187
AGC 18-125 EB-Basic 311,00
o-l' I bez akumulatora, bez nabijacky 373,20 2825
@ AGC 18-125 5,2 EBI-Plus 570,00 577241
2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6 684,00
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Ochranny kryt SH-AGC 18-125 8,90 203384
pre AGC 18, pre brisenie s lamelovymi a obrusovacimi brusnymi kotuémi, priemer kotic¢a 125 mm 10,68
Ochranny kryt na rezanie TSH-AGC 18-125 29,10 203378
pre AGC 18, pre bezpecnu pracu s rezacimi kotGcmi z kompozitnych brisiv, priemer kotdca 125 mm 34,92
Ochrana ruk HS-AGC 18 10,40 205193
pre AGC 18, pre bezpecnU pracu s drétenymi kefami 12,48
Pridavna rukovat AH-M8 VIBRASTOP 12,20 769620
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, upinanie M8 14,64

Rychloupinacia matica QRN-AGC 18 M14
pre AGC 18, pre @ kottca 115 - 125 mm, upinacia priruba - prednd, beznastrojové upinanie brisnych 3120 204927
nastrojov, upinanie M14 '

Priruba BF-AGC M14

pre zavit vretena M14, pre AGC 18, upinacia priruba - zadna, na upnutie brdsnych nastrojov, upinanie 960 204119
0 22,23 mm o

KLG¢ na matice s €elnymi otvormi KF-AGC 18 12,90 204929
pre AGC 18, pre upinaciu prirubu 15,48

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

¢ 0077

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 287
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Presné rezy bez prachu - aj s akumulatorom.

Diamantovy systém na rezanie volnou rukou.

Aby praca neposkodzovala zdravie, odsavaci kryt systémov na rezanie volnou rukou dopravi viac ako

95 % prachu priamo do mobilného vysavaca, Co je idedlne na bezprasné rezanie mineralnych materialov

vinteriéroch. Otvoreny dizajn umoznuje volny vyhlad na rozhranie - pre jednoduchu orientaciu na naryse.

Rukou vedeny diamantovy

do 27 mm.

systém na rezanie
DSC-AG 125 FH

Vydarena kombinacia presnej, praktickej uhlovej
brisky a efektivneho odsavania prachu s hibkou rezu

Akumulatorovy systém na
rezanie volnou rukou

DSC-AGC 18 FH

Vdaka Bluetooth® akumulatoru, ktory pri zapnuti
naradia automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

®
Bezuhlikovy
motor EC-TEC

Technické parametre DSC-AGC 18 FH

Technické parametre Napatie akumulétora (V) 18
Prikon (W) 1.400 Kapacita akumulatora (Ah) 5.2
Volnobezné otacky (min-T) 3.500 - 11.000 Volnobezné otacky (min-1) 4.500 - 8.500
Priemer kotuca (mm) 125 Priemer kott¢a (mm) 125
Bo¢na vzdialenost (mm) 23 Bo¢na vzdialenost (mm) 23
Vzdialenost vpredu (mm) 16 Vzdialenost vpredu (mm) 16
Hibka rezu [mm) 27 Hibka rezu (mm) 27
Zavit vretena/priruba M14 Zavit vretena/priruba M14

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36/27 @ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36/27
Hmotnost - kryt/systém (kg) 0,6/2,9 Hmotnost s akumuldtorom (kg) 3,2

288 FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 29 9
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Jednoduché rezanie bez prachu
S hibkou rezu 27 mm idealna na prirezavanie mineralnych
doskovych materialov, ako obkladacky a prirodny kamen.

Presné, volné prirezavanie

Odsavaci kryt umoznuje volny vyhlad na
rozhranie a okrem toho sa da pred pracou
blizko pri okraji otvorit.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

DSC-AG 125 FH
DSC-AG 125 FH-Plus 313.00
odsavaci kryt DCC-AG 125 FH, diamantovy rezaci kot(G¢ ALL-D125 Premium, doska stola TP-DSC-AG 125 FH, 375'60 769954
pridavna rukovat VIBRASTOP, Systainer SYS 3 TL '

DSC-AGC 18 FH

DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic

% bez akumulatora, bez nabijacky, odsavaci kryt, diamantovy rezaci kotu¢ ALL-D125 Premium, doska stola 423,00 576829
TP-DSC-AG 125 FH, pridavna rukovat VIBRASTOP, upinacia matica UF-AG M14, priruba BF-DSC-AGC M14, 507,60
kolikovy klu¢ KF-AG, Systainer SYS3 M 187

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Pridavna rukovat AH-M8 VIBRASTOP 12,20
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, upinanie M8 14,64

Doska stola TP-DSC-AG 125 FH 15.20
pre DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, chrani povrch pri rezani pred pripadnymi stopami g 200002

769620

obrusenia, na upevnenie na vodiacom stole odsavacieho krytu, rozmery (D x S x V) 195 x 103 x 14 mm a2

Upinacia matica
Vsetky varianty: pre @ kottic¢a 115 - 230 mm, upinacia priruba - predna, na upnutie rezacieho kotuca,

upinanie M14
UF-AG M14 8,80 769018
pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (do r. vyroby 02/2015) a RG 130 (do r. vyroby 02/2015) 10,56
UF-DSC/DSG-AG M14 8,80 200241
p— pre DSC-AG 125/230 (od r. vyroby 03/2015) a RG 130 (od r. vyroby 03/2015) 10,56
Priruba
g Vsetky varianty: upinacia priruba - zadna, na upnutie rezacieho kotuéa, upinanie @ 22,23 mm
BF-AG 22,2 Pl 767973
pre @ kotuca 115 - 230 mm, pre DSC-AG 125/230 6,72
BF-DSC-AGC M14 8,00 204121
pre zavit vretena M14, pre DSC-AGC 18 FH 9,60
KLG¢ na matice s ¢elnymi otvormi KF-AG 7,20 769040
o pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pre upinaciu prirubu 8,64
Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 289



14 Rezanie

Presné rezanie pri prachu.

Diamantovy systém na rezanie.

Prec su tie ¢asy, ked bolo rezanie a brisenie pradnou zaleZitostou. Skodlivy prach sa spolahlivo

odsava, zdravie pouzivatela chrani a pouzivatel ma volny vyhlad na obrobok. V kombinacii so

zodpovedajucim prislusenstvom a spotrebnymi materialmi tak vznikne optimalne rieSenie pre

efektivnu, Cistu a presnu pracu.

Technické parametre

Diamantovy systém
na rezanie

DSC-AG 125

Pre Cistd a presnt pracu s hibkou rezu a7 do 27 mm.

DSC-AG 125

Prikon (W) 1.400
Volnobezné otacky (min-) 3.500 - 11.000
Priemer kotG¢a (mm) 125
Bo&na vzdialenost (mm) 32
Vzdialenost vpredu (mm) 78
Hibka rezu bez/s vodiacou ligtou (mm) 27/23

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 36/27
Hmotnost - kryt/systém (kg) 2,2/4,1
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Diamantovy systém na rezanie | Rezanie 14

Jednoduché zanorenie
Integrovana funkcia zanorenia umoznuje zacat rez na
kazdom mieste v materiali. Jednoducho zanorte na

poskodenom mieste a rete s vopred zvolenou hibkou.

Presné rezanie

Systém na rezanie DSC-AG 125 mozno pouzivat na vodiacich liStach
Festool a otvéra tak nové horizonty pouzitia, takZe presné prirezavanie
materialu akejkolvek velkosti sa vdm podari jednoducho a presne.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Vsetky varianty: odsavaci kryt DCC-AG 125, diamantovy rezaci koti¢ ALL-D125 Premium, Systainer SYS 4 TL

352,00
DSC-AG 125 Plus 422,40 767996
1 DSC-AG 125 Plus-FS 415,40 768993

vodiaca lista FS 800/2 498,48

Prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.
Pridavna rukovat AH-M8 VIBRASTOP 12,20 769620
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, upinanie M8 14,64
Upinacia matica
Vsetky varianty: pre @ kottic¢a 115 - 230 mm, upinacia priruba - predna, na upnutie rezacieho kotuca,
upinanie M14
UF-AG M14 8,80 769018
pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (do r. vyroby 02/2015) a RG 130 (do r. vyroby 02/2015) 10,56
o = UF-DSC/DSG-AG M14 8,80 200241
Lrmt pre DSC-AG 125/230 (od r. vyroby 03/2015) a RG 130 (od r. vyroby 03/2015) 10,56
Priruba BF-AG 22,2 5.60
pre @ kotdca 115 - 230 mm, pre DSC-AG 125/230, upinacia priruba - zadna, na upnutie rezacieho kotdca, 6'72 767973
upinanie @ 22,23 mm '
KUG¢ na matice s celnymi otvormi KF-AG 7,20 769040
L pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pre upinaciu prirubu 8,64

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 291



14 Rezanie

Rezacie kotuce Cena €* Obj. ¢.
Rezaci kotuc
Vsetky varianty: pre AGC 18, na rezanie ocele a nehrdzavejlcej ocele, obsah balenia 10 ks.,
@ otvoru 22,23 mm, Sirka rezu 1 mm
WS D 125/10 37,30
priemer 125 mm 44,76 204902
WS D 115/10 33,10
priemer 115 mm 39,72 204903
Diamantovy rezaci kotuc
Vsetky varianty: vySka segmentu 10 mm, priemer 125 mm, @ otvoru 22,23 mm
ALL-D 125 PREMIUM 75,70 769154
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, univerzalna oblast pouZzitia, Sirka rezu 2 mm 90,84
C-D 125 PREMIUM 88,60 769158
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, na betdn, Sirka rezu 2,2 mm 106,32
MJ-D125 PREMIUM 101,50 769087
pre DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, na sanovanie Skar, Sirka rezu 6,5 mm 121,80
TL-D125 PREMIUM 50.30
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, vhodné na rezanie obkladaciek, skridiel 60'36 769162

a beténovych krytinovych tvaroviek, Sirka rezu 1,2 mm

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Odsavacie kryty Cena €* Obj. &.
Veko odsavaca DCC-AG 125 FH 103,40
pre DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH a AG 125, pre bezprasnu pracu s uhlovou briskou, kli¢ s vnatornym 124'08 769953
Sesthranom, priemer 125 mm, @ pripojky na odsavanie prachu 36/27 mm, hmotnost 0,6 kg '
Veko odsavaca DCC-AG 125 173.20
pre AG 125, AGP 125-12/14, na zniZenie zataZenia prachom, k(¢ s vnatornym Sesthranom, kolikovy kli¢ 207'84 769075
‘ ’ KF-AG, upinacia priruba, priemer 125 mm, hmotnost 2,2 kg, @ pripojky na odsavanie prachu 36/27 mm '

Vysokovykonna:
SYS-PowersStation.

SYS-PowerStation je zasuvka, ktorl si mozete zobrat so sebou.
S trvalym vykonom 3 680 W a kratkodobym 11 000 W dokaze
konstantne nap3jat vSetko sietové naradie bez straty vykonu -

¢i uz ide o rezacie systéme alebo dokonca aj vysavace, velké pily
a vrtacie kladiva!

Viac informacii najdete na strane 312

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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296 Pracovné svietidlo
SYSLITE KAL Il

296 Stavebné svietidlo
SYSLITE DUO

296 Pracovny svetlomet
SYSLITE STL 450
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15 Osvetlenie

Vsetko vidiet. Pracovat presne.
S vhodnym svetlom pre kazdu situaciu.

Ci stavebné svietidlo SYSLITE DUO, pracovné svietidlo SYSLITE KAL alebo kontrolné svietidlo na
povrchy SYSLITE STL 450 - vSetky vam maju ulahdit vasu pracu. Vynikajucim osvetlenim v kazdej
situacii - od malych ploch aZ po celé miestnosti. Pretoze kvalitné osvetlenie je nevyhnutnym
predpokladom dobrej prace.

Pracovné svietidlo Stavebne svietidlo

Tmavé plochy zmeni na pracovné, a to Velkoploéné osvetlenie (sietové napdjanie] celych miestnosti s kvalitou
maximalne variabilne: da sa postavit alebo podobnou dennému svetlu. A maximalne flexibilne pouzitelné: stojac na
zavesit v 5 roznych polohach a napajat stative Festool alebo na haku s moznostou zavesenia na zadnej strane.

réznymi zdrojmi energie (interny akumulétor,
akumulator, sietovy kabel, nabijaci kdbel do
auta).

Pasové svetlo
SYSLITE STL 450

Pasové svetlo optimalne koncentruje svetlo - idealne
na kontrolu povrchov uz pocas prace. Variabilna vyska
a sklon k vhodnému stativu s dlhym kablom pre velkd
oblast pouzitia.
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Osvetlenie 15

B & —

Technické parametre KAL Il DUO STL 450
Hodnota v limenoch 1./2. stupe (lm) 310/769 8.000/- 1.200/-
Osvetlovacie prostriedky (W) 18 112 18
Farba svetla (K] - 5.000 5.000
Cas svietenia (interny akum.) 1./2. stupefi (min) 290/120 - -
Prevadzka so zasuvnymi akumulatormi Festool (V) 10,8 -18 - -
Trieda ochrany krytu IP 2X IP 55 IP 55
Di¥ka kabla (m) - 4,8 5
Rozmer zavitu - stativ (") 1/4 - -
Hmotnost (bez akumulétora) (kg) 0,7 - -
Hmotnost (kg) - 3,5 1,5
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
KAL Il VsSetky varianty: integrovany akumulator Li-lon 7,2 V, nabijaci adaptér do auta, sietovy nabijaci adaptér
230V, taska na prepravu
178,00
KAL 1l 213,60 500721
KAL 11-Set 211,00 499815
magneticka gulova hlava so stativovym tanierom 253,20
301,00
DUO 361,20 200164
DUO-Plus 332,00
i Systainer SYS3 M 237 398,40 576406
DUO-Set G700 576402
stativ ST DUO 200, Systainer SYS3 M 237 573,72
STL 450 Vsetky varianty: taska
295,00
_ STL 450 354,00 201937
—_—
STL 450-Set 522,80 202911
adaptér AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200 627,36
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Magneticka gulova hlava MA KAL 5240
pre svorky na vod. listu Festool, gulova hlava, otocna o 360°, na flexibilné upevnenie pracovného osvetlenia 62'88 499814
SYSLITE KAL a KAL Il, tanier pre externy stativ, sila drzania magnetom 16 kg '
[ Stativ ST DUO 200 VAT
~ pre SYSLITE DUO, plynulé nastavenie vysky dvomi vysuvmi v rozsahu 150 az 200 cm, priestorovo Gsporné 175'32 200038
skladanie a s hmotnostou 5,6 kg lahké prenasanie '
%
Adaptér AD-ST DUO 200 81,70 201936
d pre kontrolné svetlo SYSLITE STL 450, na upevnenie na stativ ST DUO 200, hmotnost 1,1 kg 98,04
J
Taska ST-BAG
pre stativ ST DUO 200, licové svetlo STL 450 a adaptér AD-ST DUO 200, Taska na prenasanie s popruhom na 72,00 203639
plece a rickou, Na odkladanie a jednoducht prepravu stativu SYSLITE DUO a lic¢ového svetla SYSLITE STL, 86,40

s praktickymi bo¢nymi vreckami pre dalSie systémové prislusenstvo

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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16 Systainer

Systainer? spaja dielnu
a stavbu.

Novéa generéacia Systainer® umoznuje takd mobilitu ako
nikdy predtym. Festool, TANOS a bott vyvinuli v kooperacii
mobilny systém, ktory blizSie spaja dielfu a stavenisko.
Vdaka perfektnej integracii do zariadenia vozidla bott
vario3 budete mat aj vo vasom vozidle zabezpeceny
poriadok, na ktory ste so Systainerom zvyknuti,

a jednoduchud manipuldciu.
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Systainer 16

Bezpecne spojené
VsSetky systémy Systainer?® sa daju spajat medzi sebou,
dokonca aj so vSetkymi ostatnymi generaciami.

DESIGN

Spaja tri funkcie

Centralny ovladaci prvok kontajnerov Systainer

umoZznuje zatvorenie, otvorenie, spojenie len jednym
otocenim. Systainer? sa da vzdy otvorit, aj bez

odpojenia.
L 0 C

LOCK OPEN CONNECT

Systainer

T-LOC Systainer? Systainer? organizér Systainer? ToolBox
SYS-MINI SYS3 M SYS3 L SYS3 XXL SYS3 ORG M SYS3 ORG L SYS3TBM SYS3TB L
Zakladna Zakladna Z&kladna Zakladna Zakladna Zakladna Zakladna Zéakladna
) 3 . plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha
Dostupné systémové vysky (mm) 265 x 171 396 x 296 508 x 296 792 x 296 396 x 296 508 x 296 396 x 296 508 x 296
71 ° - - - - - - -
89 = = - - ° () = =
112 = o = = = S = =
137 = ° ° = = = ° °
142 ° = = = = = = =
187 - ° ° - - - - -
237 = ° ° ° = = ° °
337 - ° = ° = = = =
437 - ° = = = = = =

Systainer T-LOC Systainer? Systainer? organizér Systainer? ToolBox
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16 Systainer

Jednoducho usporiadanejsie,
jednoducho prehladnejsie,
jednoducho lepsie organizované.

Systainery sd uz davno viac nez len odkladacie boxy kvalitného naradia. Na pracovisko
vnasaju poriadok, mobilitu a casovu Usporu. UZ od roku 1993 uréuje Festool
organizacnym systémom Systainer kritéria, ¢o sa tyka funkcionality. Systainer3 je
dalsim milnikom - a dokonale zapadé do systému ako vSetko ostatné od Festool.

Dole néradie, hore hudba:

S reproduktorom TOPROCK s Bluetooth®
vo formate Systainer budete mat hudbu
vzdy so sebou.

Este nikdy nebolo jednoduchsie udrziavat
S pojazdnym vozikom mozete prestvat poriadok. V organizéri Systainer?® sa dajd
Systainery a iné bremend az do 100 kg - malé predmety individualne a prehladne
s minimalnou namahou. roztriedit.

Festool vyvija nové inovécie - a nové Standardy. Krok za krokom
preorientovavame celé nase portfdlio na systém Systainer?.

Vsetky informacie najdete kedykolvek na
www.festool.sk/mobilita
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Systainer 16

Systainer: M Cena €* Obj. ¢.

Systainer?
Vsetky varianty: vratane krytu na poli¢ko na popis, nosnost 20 kg, nosnost (spojena) 40 kg,
dovolené zatazenie veka 100 kg

. SYS3M 112
e F ~ " rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm, vnutorny rozmer (D x Sx V) 389 x275x 71 mm, Zg'gg 204840
~§ W L objern 7,7 L, hmotnost 1,4 kg :
- £ SYSIM 137 o . y o o 60,70
= na prakticky prepravu rucného naradia, spotrebného materialu alebo prislusenstva, rozmer s nozickami 7284 204841

. __.i ~ — [DxSxV])396x296 x 137 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 96 mm, objem 10,4 |, hmotnost 1,5 kg

- S SYS3M187 . 5 44,80
v rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 187 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 146 mm, 7776 204842
objem 15,9 |, hmotnost 1,7 kg g

‘.h""-

o | SYs3m237 . . £9.00
rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 237 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 196 mm, 82'80 204843
objem 21,4 |, hmotnost 1,9 kg !

,
—

L 4 SYS3 M 337

rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 337 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 296 mm, g:;';g 204844
objem 32,4 |, hmotnost 2,4 kg g
=i
I SYS3 M 437 N N 77.10
rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 437 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 394 mm, U 204845
: , 92,52
objem 43,1 |, hmotnost 2,9 kg
| B
Mikka krycia vyplii SE-DP SYS3 M 6,40 R
pre Systainer® M, chrani obsah 7,68
Makka vypli dna SE-BP SYS3 M 7,10 204941
pre Systainer® M, chrani obsah 8,52
Rastrova pena SE-VAR SYS3 M/2 17,30 204942
pre Systainer3 M, rastrova podlozka na vylomenie akéhokolvek pozadovaného tvaru, obsah balenia 2 ks. 20,76
VloZka na kartuse TZE-KT SYS3 M 21,50 204943
pre Systainer3 M 337/437, na uloZenie kartusi a viek kartusi 25,80
Systainer? L Cena €* Obj. &.
Systainer?
Vsetky varianty: so Sirokou zakladnou plochou pre este viac miesta, vratane krytu na policko na popis,
nosnost 20 kg, nosnost (spojena) 40 kg, dovolené zataZenie veka 100 kg
- ~... SYS3L137 . ; 73,60
=_, g rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 137 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 501 x 275 x 94 mm, ’ 204846
I 1 ; ) 88,32
" _.] |- objem 13,2 (, hmotnost 1,9 kg
=y = SYS3 L 187 B B 78.70
i rozmer s noZi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 187 mm, vnidtorny rozmer (D x S x V) 501 x 275 x 144 mm, ' 204847
| . ’ 94,44
. objem 20,2 |, hmotnost 2,1 kg
| SYS3L237 5 . AT
rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 237 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 501 x 275 x 194 mm, 100,80 204848
- J objem 27,4 |, hmotnost 2,4 kg ’
Makka krycia vyplin SE-DP SYS3 L 15,10 204944
pre Systainer? L, chrani obsah 18,12
Makka vypli dna SE-BP SYS3 L 12,90 204945
pre Systainer? L, chrani obsah 15,48
Rastrova pena SE-VAR SYS3 L/2 38,20 204946
pre Systainer? L, rastrova podlozka na vylomenie akéhokolvek poZadovaného tvaru, obsah balenia 2 ks. 45,84

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 303



16 Systainer

Systainer? organizér M Cena €* Obj. €.
Systainer? organizér
Vsetky varianty: prehladné rieSenie na usporiadanie a prepravu malych predmetov s priehladnym vekom,
rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 89 mm, vndtorny rozmer (D x S x V) 389 x 246 x 60 mm,
objem 7,4 |, nosnost 20 kg, dovolené zataZenie veka 100 kg
SYS3 ORG M 89 56,50
' | "k bez vkladacich boxov, hmotnost 1,6 kg 67,80 A3
SYS3 ORG M 89 22xESB 71,00 204853
n, * ._r-n'i‘\. 13 x vkladaci box 50 x 50 x 68, 8 x vkladaci box 50 x 100 x 68, vkladaci box 100 x 150 x 68, hmotnost 2,2 kg 85,20
SYS3 ORG M 89 6xESB 71.00
T B vkladaci box 50 x 50 x 68, vkladaci box 50 x 100 x 68, 3 x vkladaci box 100 x 150 x 68, 85'20 204854
“'-a__ 2 4 vkladaci box 100 x 350 x 68, hmotnost 2 kg '
Systainer? organizér L Cena €* Obj. &
Systainer? organizér
Vsetky varianty: so Sirokou zakladnou plochou pre este viac miesta, prehladné rieSenie na usporiadanie
a prepravu malych predmetov s priehladnym vekom, rozmer s nozickami (D x S x V) 508 x 296 x 89 mm,
vnutorny rozmer (D x S x V) 501 x 278 x 60 mm, objem 9,7 |, nosnost 20 kg, dovolené zataZenie veka 100 kg
SYS3 ORG L 89 68,50
} L bez vkladacich boxov, hmotnost 2 kg 82,20 20855
SYS3 ORG L 89 20xESB 82.90
L hl“-- 10 x vkladaci box 50 x 50 x 68, 6 x vkladaci box 50 x 100 x 68, 2 x vkladaci box 100 x 100 x 68, 99'48 204856
i - vkladaci box 100 x 150 x 68, vkladaci box 150 x 150 x 68, hmotnost 2,7 kg !
SYS3 ORG L 89 10xESB 82.90
T vkladaci box 50 x 50 x 68, 4 x vkladaci box 50 x 100 x 68, vkladaci box 100 x 100 x 68, 99'48 204857
e T ; 3 x vkladaci box 100 x 150 x 68, vkladaci box 100 x 350 x 68, hmotnost 2,4 kg '
Prislusenstvo pre Systainer? organizér M/L Cena €* Obj. &.
Vkladacie boxy
VSetky varianty: pre Systainer? organizér, na prehladné roztriedenie a uloZenie, schranky bez obsahu
Box 50x50x68/10 12,60 204858
rozmery (D x S x V) 50 x 50 x 68 mm, obsah balenia 10 ks. 15,12
Box 50x100x68/10 13,60 204859
rozmery (D x S x V) 50 x 100 x 68 mm, obsah balenia 10 ks. 16,32
Box 100x100x68/6 12,60 204860
rozmery (D x S x V) 100 x 100 x 68 mm, obsah balenia 6 ks. 15,12
Box 100x150x68/6 13,60 204861
rozmery (D x S x V) 100 x 150 x 68 mm, obsah balenia 6 ks. 16,32
Box 100x350x68/2 14,60 204862
rozmery (D x S x V) 100 x 350 x 68 mm, obsah balenia 2 ks. 17,52
5 Box 150x150x68/6 10,40 204863
rozmery (D x S x V) 150 x 150 x 68 mm, obsah balenia 6 ks. 12,48
Box 150x300x68/2 11,60 204864
rozmery (D x S x V) 150 x 300 x 68 mm, obsah balenia 2 ks. 13,92
Opis BS-BOX/25 11,10 204949
pre vSetky vkladacie boxy s vySkou 68 mm, na individualne popisky, obsah balenia 25 ks. 13,32

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systainer 16
Systainer? XXL Cena €* Obj. &.
Systainer?
Vsetky varianty: vratane krytu na poli¢ko na popis, nosnost 40 kg, nosnost (spojena) 80 kg,
dovolené zatazZenie veka 100 kg
__ el 5 SYS3 XXL 237 3 B 92.40
] rozmer s nozickami (D x S x V) 792 x 296 x 237 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 786 x 279 x 188 mm, 110.88 204850
J ‘ objem 42,3 L, hmotnost 3,64 kg g
= ST W SYs3XXL 337 . . T
rozmer s noZickami (D x S x V) 792 x 296 x 337 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 786 x 279 x 288 mm, 120'48 204851
- objem 64,2 |, hmotnost 4,33 kg ’
Makka krycia vypli SE-DP SYS3 XXL 31,80 204947
pre Systainer3 XXL, chrani obsah 38,16
Makka vyplii dna SE-BP SYS3 XXL 35,40 204948
pre Systainer? XXL, chrani obsah 42,48
MINI-Systainer T-LOC Cena €* Obj. ¢.
MINI-Systainer T-LOC
Vsetky varianty: pre prehladné usporiadanie drobnych dielov a ruéného naradia, mozno spojit so
SYS-MINI 1 a 3 TL, nemozno spajat' s kontajnermi Systainer3, Systainer T-LOC, Systainer Classic
"’fﬂs" SYS-MINI 1 TL ; 17,90 499622
I | Ee rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 71 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,4 kg 21,48
SYS-MINI 1 TL TRA ; ; 21.60
Priehladny kryt, rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 71 mm, vndtorny rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 53 mm, 2592 203813
hmotnost 0,4 kg '
SYS-MINI 1 TL TRA UNI N 36,40
univerzalna vlozka TZE-UNI SYS MINI TL, Priehladny kryt, rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 71 mm, vndtorny 43'68 203821
rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,6 kg '
SYS-MINI3 TL . 23,60 202544
rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 142 mm, vnGtorny rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 124 mm, hmotnost 0,6 kg 28,32
Makka krycia vyplii SE-DP SYS-MINI TL 6,40 499619
pre SYS MINITL, rozmery (D x S x V) 247 x 134 x 15 mm 7,68
Univerzalna vlozka TZE-UNI SYS MINI TL 8,60 499620
pre SYS MINITL, rozmery (D x S x V) 258 x 163 x 45 mm 10,32
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 305




16 Systainer

Systainer T-LOC so zasuvkou v kryte Cena €* Obj. &.

Systainer T-LOC DF
Vsetky varianty: vratane krytu na policko na popis

- SYS 1 TL-DF N 68,10
# rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 105 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm, vnitorny rozmer 8172 497851
" t | > (D x S xV) 383 x273 x 68 mm, hmotnost 1,5 kg '
o
— SYS 2TL-DF | B 73.10
| ] rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 157,5 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 164,5 mm, vnutorny 87'72 497852
o l | A rozmer (D x S x V) 383 x 267 x 121 mm, hmotnost 1,7 kg D
= % SYS3TL-DF 5 .
—l rozmvery[DxSxV] 396 x 296 x 210 mm, rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 217 mm, vnutorny rozmer 92'16 498390
o ] + [DxSxV)382x266x 173 mm, hmotnost 2 kg !
Prislusenstvo pre Systainer T-LOC s priehradkou vo veku Cena €* Obj. &.

» Sortiment skrutkovacich hrotov DB CE 50/12-Set 1
"5?\‘:,%" pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim CENTROTEC, pre SYS TL s priehradkou 81.90
\V v kryte, 12-dielna, vo vlozke v priehradke veka, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, ‘?8'28 205089
skrutkovaci hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovac hrot '
TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, dlzka 50 mm

- Kazeta s vrtakmi DB WOOD CE SET TL 6x 60,20 769093
"\ Spiralovy vrtak do dreva s dlhym strediacim hrotom, obsah balenia é ks., priemer 4, 2x 5, 6, 8, 10 mm 72,24

Sortiment skrutkovacich hrotov BITS + BHS 60 CE TL 24x

ﬂ"n pre SYS TL s priehradkou v kryte, 24-dielna, 2 x skrutkovaci hrot PH 1, 2 x skrutkovaci hrot PH 2, 2 x hrot 39.10
H_ PH 3, 2 x skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, 2 x skrutkovaci hrot PZ 3, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 46'92 769094
L 1 2 x skrutkovaci hrot TX 15, 2 x skrutkovaci hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, '
% 2 x skrutkovaci hrot TX 40, rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE
] Shprava hrotov CENTROTEC BITS CE SET TL 6X
pre SYS TL s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, vo vlozke v priehradke veka, skrutkovaci 44,10 769095
‘N\ hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, 52,92
skrutkovaci hrot TX 30, obsah balenia 6 ks., dlzka 100 mm
L Vrtaky do kamena DB STONE CE SET TL
pre akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, priklepové vrtacky s rozhranim FastFix, pre SYS TL 56,50 769096
'.'\h s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie kamena a muriva, s ostrim zo spekaného 67,80
karbidu, 6 vrtadkov do kamena CENTROTEC: @ 4, 5, 2x6, 8, 10 mm
Systainer T-LOC SYS-Combi Cena €* Obj. &.
Systainer T-LOC
Vsetky varianty: flexibilne delitelna zasuvka na prisluSenstvo, spotrebny material, drobnosti a iné,
vnitorné rozmery zasuvky (D x S x V) 350 x 255 x 69 mm
-t
- SYS-COMBI 2 .
| kombinacia Systainer T-LOC velkosti 2 a priestrannej zasuvky, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 263 mm, 108,70 200117
| | rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 270 mm, vnitorné rozmery hornej priehradky (D x S x V) 130,44
~ LTt 383 %267 x 127 mm, hmotnost 3,2 kg
"
[ w|  sys-coMBI3 5
| kombinacia Systainer T-LOC velkosti 3 a priestrannej zasuvky, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 315 mm, 116,80 200118
| | rozmer s noZzickami (D x S x V] 396 x 296 x 322 mm, vnutorné rozmery hornej priehradky (D x S x V) 140,16
" |t W 382 x 266 x 180 mm, hmotnost 3,5 kg
"
S Vkladacie boxy Set 60x60/120x71 3xFT
r‘- - 'h' " pre SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 a SYS 4 TL-SORT/3, vkladacie boxy a deliace priehradky pre individualne 20,70 201124
3 rozdelenie zasuvky, 8 x vkladaci box 60 x 60 x 71 mm, 4 x vkladaci box 60 x 120 x 71 mm, 3 x deliaca 24,84

priehradka, 2 x bezpecnostna podlozka

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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SORTAINER Cena €* Obj. ¢.
____-—"-
&' [ | SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3
L= | trizasuvky s objemom 6,7  sa mdZu vkladacimi boxmi a deliacimi priehradkami individualne zostavit 120,10 200119
| =y | arozdelit, kompatibilné a spajatelné so vSetkymi generdciami Systainerov, mobilnymi vysdva¢mi a mnohym 144,12
L | = ® dalSim systémovym prislusenstvom, rozmery (D xS x V) 396 x 296 x 322 mm, hmotnost 5,95 kg
o
fe Vkladacie boxy Set 60x60/120x71 3xFT
r‘- o 'h' " pre SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 a SYS 4 TL-SORT/3, vkladacie boxy a deliace priehradky pre individualne 20,70 201124
- rozdelenie zasuvky, 8 x vkladaci box 60 x 60 x 71 mm, 4 x vkladaci box 60 x 120 x 71 mm, 3 x deliaca 24,84
. priehradka, 2 x bezpecnostna podlozka
SORTAINER .
Vsetky varianty: 2 deliace priecky v kazdej zasuvke, rozmery (D x S x V) 395 x 295 x 210 mm
- ~ SYS3-SORT/4 . . 136,10
"2 " | 2xmaldzasuvka (D x S x H) 255 x 75 x 30 mm, velké zasuvka (D x S x H) 255 x 165 x 30 mm, velké zasuvka 160°92 491522
| - (D x S x H) 255 x 348 x 85 mm, 6 x réam&ekov na titky, 8 x popisnych Stitkov, hmotnost 4 kg !
—
. p _; SYS 3-SORT/6 N 149,30 491984
L o 6 x velka zasuvka (D x S x H) 255 x 165 x 30 mm, 6 x ramcekov na Stitky, 8 x popisnych Stitkov, hmotnost 4,9 kg 179,16
e .. SYS3-SORT/9 . . 149.30
= = " . 6xmaldzasuvka (D x S x H) 255 x 75 x 30 mm, 3 x velka zasuvka (D x S x H) 255 x 165 x 30 mm, 9 x ramcéekov ’ 491985
L s M O h 179,16
AT na Stitky, 16 x popisnych Stitkov, hmotnost 5,1 kg
B © SYS3-SORT/12 ; 149.30
i -2 ~ 12 x mala zasuvka (D x S x H) 255 x 75 x 30 mm, 12 x rémcekov na $titky, 16 x popisnych Stitkov, hmotnost 179'16 491986
S e =" 53kg '
Systainer? ToolBox M Cena €* Obj. &.
Systainer? ToolBox
Vsetky varianty: na prakticka prepravu ruéného naradia, spotrebného materialu alebo prislusenstva,
vratane krytu na poli¢ko na popis, t 20 kg, t (spojend) 40 kg
-J# SYS3TBM 137 ) 48,10 204865
o 4 _ rozmer s nozickami (D xS xV)396 x 296 x 137 mm, objem 10,4 |, hmotnost 1,3 kg 57,72
"‘#’ SYS3 TB M 237 3 54,70 ARG
“ rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 237 mm, objem 21,4 |, hmotnost 1,7 kg 65,64
. a
Systainer? ToolBox L Cena €* Obj. €.
Systainer? ToolBox
Vsetky varianty: so Sirokou zakladnou plochou pre este viac miesta, na prakticku prepravu ruéného
naradia, spotrebného materialu alebo prisluSenstva, vratane krytu na policko na popis, nosnost 20 kg,
nosnost (spojena) 40 kg
w SYS3TBL 137 ) 58,30 204847
| ,j rozmer s nozickami (D x S x V) 508 x 296 x 137 mm, objem 13,2 |, hmotnost 1,9 kg 69,96
"‘# SYS3TBL 237 86,40 2048683

J objem 27,4 |, rozmer s noZi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 237 mm, hmotnost 2,4 kg
h -

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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SYS-StorageBox Cena €* 0Obj. &.
} SYS-StorageBox SYS-SB
==~ _~ plastova nadoba bez obsahu, s jednotlivo vyberatelnymi vkladacimi boxmi, s moZnostou spojenia s celym 97,70 499901
il R sortimentom Systainerov (okrem SYS-Mini), 2x box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2x box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1x box 117,24
i r 180 x 120 x 71 SYS-SB, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 167 mm, vySka s rukovatou 240 mm, hmotnost 2,5 kg
Vkladacie boxy
Vsetky varianty: pre SYS-Storage Box SYS-SB
-
Box 60x60x71/6 SYS-SB . 10,80 500066
obsah balenia 6 ks., rozmery (D x S x V) 60 x 60 x 71 mm 12,96
- ]
1 Box 60x120x71/4 SYS-SB . 12,50 500067
obsah balenia 4 ks., rozmery (D x S x V) 60 x 120 x 71 mm 15,00
- b
e Box 180x120x71/2 SYS-SB . 13,80 500068
obsah balenia 2 ks., rozmery (D x S x V) 180 x 120 x 71 mm 16,56
Stojan Systainer Cena €* Obj. &.
*" Stojan Systainer SYS-PORT 500/2
jednotlivé vystvatelné zasuvky si pritom moZete individudlne vySkovo nastavit - na flexibilné vybavenie 445,80
kontajnermi Systainer a SORTAINER roznych velkosti, nie je schvaleny pre montaz do vozidiel, bez 534'96 491921
1 Systainerov, stabilné telo z ocelového plechu, 5 x popisovacich etikiet pre teleskopické regaly, s 3 zdsuvkami !
|- na Systainer, rozmery (D x S x V) 400 x 500 x 500 mm, hmotnost 19 kg
——— Stojan Systainer SYS-PORT 1000/2
= jednotlivé vystvatelné zasuvky si pritom mézete individualne vySkovo nastavit - na flexibilné vybavenie
b 5 kontajnermi Systainer a SORTAINER roznych velkosti, nie je schvaleny pre montaz do vozidiel, bez 599,60 491922
r—i‘: Systainerov, stabilné telo z ocelového plechu, 5 x popisovacich etikiet pre teleskopické regaly, 719,52
! s 5 zasuvkami na Systainer, 4 riadiace kolieska s guld¢kovymi loZiskami (2 z nich s areta¢nou brzdoul,
e rozmery (D x S x V) 400 x 500 x 1.100 mm, hmotnost 33 kg
E Suprava koliesok SYS-PORT R/2 79,40 491932
pre SYS-Port, na mobilné pouzitie Systainer-Portu, priemer 75 mm 95,28
‘.i
. __ . 110,40
\ S Teleskopicky plnovysuv SYS-PORT/TA 132,48 491923
Vysuv pre Systainer Cena €* Obj. &.
Vystvaci prvok
Vsetky varianty: pre Systainer? M, T-LOC a Classic, na zostavenie individualneho regalového systému,
v rastri s 32 otvormi, rozmery (D x S x V) 425 x 376 x 57 mm, max. zataz 20 kg
41,90
J— SYS-AZ 50,28 500692
-
| I/
SYS-AZ-Set 209,50
obsah balenia 5 ks. 251/40 A
- Zamok S-AZ 12.40
- ﬂh pre SYS-AZ, zdmok so systémom jedného klica, na dodato¢ni montaz do vystvacieho prvku SYS-AZ, uzatvara 14'88 500693
- jednotlivy vystvaci prvok na strane tela (s pouzitim systému jedného klica) '
Prostriedky na prepravu SystainerOV Cena €* Obj. €.
e Pojazdny vozik SYS-RB
e s pre lahsSiu prepravu systému Systainer® a T-LOC, 4 masivne rukovati, 4 riadiace kolieska (z toho 84,40 204869
1] 0 2 aretovatelné), priechodky pre upinacie popruhy, zakladna plocha 508 x 396 mm, nosnost 100 kg, 101,28
9 @ koliesok 100 mm, hmotnost 2,9 kg
SYS-Roll SYS-Roll 100
na prenasanie Systainer3, T-LOC a Classic, extra velké kolieska (D 200 mm) na jednoduché prestvanie po 179.60
schodoch, otocné a fixoyatelné predné kolieska - otocné do v3etkych smerov, vratane bezpecnostného 215'52 498660

popruhu, rozmery (D x S x V) 440 x 600 x 1.100 mm, nosnost celkova 100 kg, nosnost 5 kg, @ koliesok vpredu
75 mm, @ koliesok vzadu 200 mm, hmotnost 6,5 kg

-

Mobilna dielha
Pozri stranu 318

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systainer T-LOC SYS-MFT Cena €* Obj. €.
e, Systainer T-LOC SYS-MFT
p—;:l'ﬁﬂ_" | vratane krytu na poli¢ko na popis, s moznostou spojenia s celym sortimentom Systainerov (okrem SYS-MINI]J, 70.50
- (i - jednoduché spolo&né prenasanie, kryt s MDF doskou na upnutie a fixovanie obrobkov, rozmery 8460 500076
¥ I_ - (D x S xV) 396 x 296 x 105 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm, vnitorny rozmer '
’ (D xS xV)383x 273 x 75 mm, hmotnost 2 kg
PouzZivatelsky Systainer s vloZzkami na ru¢né naradie
L Systainer? SYS3 HWZ M 337
1 s drevenou vloZkou na ru¢né naradie, obsah dodavky bez nastrojov [ndvrh usporiadanial, rozmer s nozickami 158,10 205518
e M % = (DxSxV) 396 %296 x 337 mm, vnatorny rozmer (D x S x V] 389 x 275 x 296 mm, objem 32,4 , nosnost 20 kg, 189,72
k H nosnost (spojena) 40 kg, dovolené zatazenie veka 100 kg, hmotnost 4,4 kg
Prazdny Systainer s vlozkou
_ Systainer® SYS3 M 187 ENG 18V
vhodné pre akumuladtory BP 18 Li a nabijacky TCL é, TCL 6 DUO a SCA 8, nevhodné pre akumulatorové
stpravy Ergo (ETSC, DTSC, RTSC), na praktické a riadne uloZenie a prepravu az Styroch akumulatorov 18 V 71,20 577133
(okrem akumulatora Ergo) a dvoch litiovo-idnovych rychlonabijaciek (TCL 6, SCA] alebo 1 dvojitej nabijacky 85,44
TCL 6 DUO, pocet priehradiek ([akumulatorové stpravy) 4, pocet priehradiek (nabijacka) 2, Velkost Systainera
SYS3 M 187, rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 187 mm, hmotnost 1,8 kg
SYS-PowerStation
Pozri stranu 312
1 Reproduktor Bluetooth®

Pozri stranu 315
Kryt AB-BF SYS TL 55x85mm /10 4.90
priehladny kryt na polia na popisy na Systainer?, Systainer3 organizér a T-LOC, chrani popisové polia pred p 497855

poskodenim a vlhkostou, obsah balenia 10 ks. Rl

Elektrické rozvadzace
SYS-PowerHub

r"‘E‘.’HIIl.

Prvy bubon na kabel s rohmi a hranami. A systémom. Pevne pripojeny,
10 m dlhy kdbel ma vnutri dostatok miesta. Okrem toho SYS-PowerHub
poskytuje priestor pre akumulatory a malé predmety a zasobuje sicasne
pradom az Styri naradia.

Technické parametre ™
Stupef ochrany krytom IP (so zatvorenymi ochrannymi P4k
krytmi)
Di¥ka kabla (m) 10
Prikon (W) 2.500
Pocet zasuviek 5 1
Rozmery (D x S x V) (mm) 396 x 296 x 157,5 &__ L
Vnatorny rozmer (D x 5 x V) (mm) 383 x 154 x 128 ‘s
Ochranna zona
Hmotnost (kg) 42 Do zasuvky vo vnutri sa da pripojit napriklad mobilny telefén - bude tak
bezpecne chraneny pred prachom a necistotami. Integrovana tepelna
ochrana pred pretaZenim sa navySe postara o bezpecnost.
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
SYS-PH FR/BE/CZ/SK/PL 168,80 201682
Systainer SYS 2 T-LOC 202,56
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 309

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Zasuvka, ktoru si mozete zobrat so sebou.
SYS-PowerStation.

SYS-PowerStation dodava prad. Aj tam, kde inak ziadny nie je. Ako vysokovykonny akumulator zbavuje
zavislosti od klasickych zdrojov energie, ako su zasuvky, generatory alebo stavebné elektrické
rozvadzace - na cely zarucene planovatelny pracovny den. Bez hladania zdroja prudu, otravného tahania
kablov, preplnenych stavebnych elektrickych rozvadzacov alebo problémov s vyhodenymi poistkami.

Rovnako ako Uplne normalna 230 V zasuvka.

SYS-PowerStation
SYS-PST 1500

SYS-PowerStation napaja naradie a stroje vSetkych
r vyrobcov, ktoré sa mézu nadalej vSetky pouzivat

a moOze sa pracovat v zauzivanom systéme. Vdaka
vysokej kvalite pridu je bez problémov mozna aj

i

prevadzka elektronicky citlivych pristrojov.

Vysokovykonna

S trvalym vykonom 3 680 W a kratkodobym 11 000 W poskytuje dostatocny
vykon vSetkému sietovému naradiu a dokaze napajat dokonca aj vysavace,
velké pily a vrtacie kladiva plynule a bez straty vykonu.

Prud. Vidy a véade
SYS-PowerStation ulozi 1 500 watthodin naakumu-

cely den.

312 FESTOOL
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Kompaktny a mobilny
S hmotnostou len 16 kg v praktickom formate Systainer. Kompatibilny

s celym systémom Systainer Festool a automobilovym zariadenim bott.

Praca bez prachu

Z kazdého vysavaca spravi akumulatorovy a cez
pristrojovd zasuvku napaja sUcasne dalSie naradie.
Hned odteraz je tak mozZné pracovat s odsavanim
kdekolvek.

Planovatelne

Odteraz sa da kazda praca na stavbe bezpecne planovat. Dostupnost
pradu uz nie je faktorom neistoty.

e I

Inovativna

Vdaka Uplne novej, svetovo jedinecnej technolégii sa

SYS-PowerStation stava vysokovykonnym akumulatorom:
Maximalne hodnoty vykonu, dlha doba pouZivania a kratka
doba nabijania, v kompaktnom formate systému Systainer
a s hmotnostou len 16 kg.

Technické parametre SYS-PST

230V -~/

Technické parametre SYS-PST

Vystupné napétie 50 Hz pure sine Cas nabijania v zavislosti od teploty Elankov) (h) 8
Trvaly vykon (W) 3.680 Rozmer s nozi¢kami (D x S x V) (mm) 396 x 296 x 187
Spickovy vikon (<0,5 s) (W) 11.000 i:;tp;r?] ochrany krytom IP (so zatvorenymi ochrannymi 1P 44
& v o, ’ Typ-C,5-20V/
Spickovy vykon (<6,0 s) (W) 7.200 USB vystup 30/ 15 60 W
Kapacita (Wh) 1.555 Hmotnost (kg) 16,5
Technolégia batérie Li-lon
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
SYS-PST
SYS-PST 1500 Li HP 2.915,00 205721
adaptér s pradovym chrani¢om [na zaistenie dal$ej zasuvky), 2 m nabijaci kabel 3.498,00

Pre vadu bezpeénost: Pouzivanie vyluéne s naradim, ktoré si nevyzaduje uzemneny zdroj energie (TKS 80 sa preto neméze napajat zo SYS-PowerStation). V kombinacii

s vysavacom sa musi pouzit antistaticka sacia hadica.

Jedine¢né: Samozrejme, Ze kompletne poistena vdaka rozsiahlym servisnym sluzbam Festool Service (rovnako plati servisna sluzba ,nahrada v pripade kradeZe” - so zvySenou
spoludcastou).

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 313
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Znie vzdy dobre. Pri praci. A pri telefonovani.
Radio na stavbu SYSROCK.

Radio na stavbu SYSROCK sa zmesti na kazdu parapetnu dosku a spaja kompaktné rozmery a nizku

hmotnost s perfektnym zvukom. A vdaka rozhraniu Bluetooth® mozete okrem preferovanych radiovych

stanic pocCuvat aj oblubené skladby z vaSho smartfonu v kvalite SYSROCK.

Radio na stavbu
SYSROCK BR 10 DAB+

Digitalne radio DAB+ s integrovanym USB rozhranim
na nabijanie externych zariadeni, ako mobilné

zariadenia.

+

ﬁ DIGITAL RADIO

Technické parametre

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

Prijem radiového prenosu

Frekvenény rozsah FM (UKW) (MHz)

Reproduktor (W)

Prevadzka so zasuvnymi akumulatormi Festool (V)

Pocet pamatovych miest stanic

Aux-in vstup (mm)

Bluetooth® Standard

USB vystup

BR 10 DAB+
FM/DAB+ siefovy nabijaci adaptér 230 V, ;gg'gg 202111
Aux-in kabel, taska '
87,5-108
10
18
Akumulatory
2x4 od strany
3,5
41
5V/1,2A

Rozmery (D x S x V) (mm)

95 x 102 x 149

Hmotnost (kg)

0,7

314 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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The Sound of Systainer.
Reproduktor Bluetooth® TOPROCK.

Novy ¢len hudobnej skupiny Festool sa vola TOPROCK. Reproduktor Bluetooth® integrovany do veka
kontajnera Systainer? spaja véetky prednosti tohto systému so skvelym zvukom. Styri vysokovykonné
reproduktory sa v kombinacii s inteligentne rieSenou rezonanc¢nou komorou postaraju o Cisty

a plny zvuk. Chcete esSte viac? Spojte teda jednoducho dva reproduktory TOPROCK so smartfénom

a vychutnajte si plny stereozvuk.

Reproduktor Bluetooth®
TOPROCK

Reproduktor Bluetooth® vo forméate Systainer -
dolu néradie, hore hudba.

Technické parametre SYS3 BT 20 Rozsah dodavky Cena €* 0Obj. ¢.
Reproduktor (W) 20 gligvgﬁggfggf?daptér 230V %;2'23 205502
Pocet reproduktorov 4
Bluetooth® Standard V5
Max. dosah Bluetooth® (m) 50
Integrovany akumulator (V) 1
USB vystup 5V/1A
Sietovy adaptér (DC-IN) D 4,8mm 19V/1,2A
Rozmery (D x S x V) (mm) 396 x 296 x 137
Hmotnost (kg) 2,8
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 315

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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1 stol. 1 000 moznosti.
Multifunkcny stol MFT/3.

Vytvara profesionalne pracovné podmienky aj na montazi. S flexibilnymi moznostami upinania
a opracovavania malych a velkych obrobkov je multifunkény stol MFT/3 asi najvSestrannejSim
pracovnym stolom na svete.

Multifunkcny stol
MFT/3

Pracovna vyska 90 cm je idedlna pre pracu, ktora vam
nezatazi chrbat. Okrem toho sa MFT/3 d4 jednoducho
sklopit, aby sa dal prepravovat s malymi narokmi na
priestor.

Technické parametre

Rozmery stola (mm) 1.157 x 773
Vygka sklopeného stola (mm) 180
Vy&ka rozlozeného stola (mm) 900
Max. hribka obrobku (mm) 78
Max. §irka obrobku (mm) 700
Zatazitelnost (kg) 120
Hmotnost (kg) 28
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
Vsetky varianty: stol s perforovanou doskou a sklapacimi nohami

MFT/3

oto¢nd jednotka, prilozna jednotka,

uhlovy doraz, dorazovy jazdec, 718,00 495315
vodiaca lista FS 1080/2, ndbehovy 861,60

adaptér FS-AW, pridavny speviovaci
mechanizmus

564,20

67704 500608

MFT/3 Basic

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
316 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Maximalne upevnenie
Flexibilné a bezpecné upnutie
vdaka rastru s otvormi
pomocou Specialne vyvinutych
upinacich prvkov a beznych
skrutkovych zvierok.

Najvacsia presnost
S celoobvodovym hlinikovym profilom na upnutie
vodiacej listy a uhlového dorazu.

Prislusenstvo Cena €* 0bj. &.
Priecna vzpera MFT 3-QT ) 95,90 495502
pre dodatocnu stabilizaciu MFT/3, obsah balenia 2 ks., priemer 20 mm, dlzka 675 mm 115,08
Pridavny speviovaci mechanizmus MFT/3-ZK 35,70 495541
na zafixovanie priloznika na V-drazke 42,84
-"‘ Upinacie prvky MFT-SP
“ pre MFT, na bezpe¢né a presné upevnenie obrobku (rezanie, brusenie, frézovanie, vftanie...), p8.40 488030

obsah balenia 2 ks. 118,08

Pakova svorka

[ ] A
MFT-HZ 80 39.70
pre mobilnG dieliu MW 1000 a MFT/3, mozné zafixovanie najrozli¢nej$ich materialov do vysky az 80 mm, P 577132

rozmery (D x S x V) 130 x 40 x 155 mm, vy$ka obrobku max. 80 mm Hngt

% FS-HZ 160 53,90 491594
1 pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, upinacia Sirka 160 mm 64,68
s
Skrutkovacia svorka
Vsetky varianty: pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, obsah balenia 2 ks.
1 FSZ 120 39,20
% upinacia Sirka 120 mm 47,04 LS00
i
1 FSZ 300 48,30
i upinacia Sirka 300 mm 57,96 489571
.-hﬂ"'“__l_,..-_d" StaL TSB/1-MW 1000
pre mobilnu dielfiu MW 1000 a MFT/3, zvdc¢Senie pracovnej plochy, hlinikovy profil a dierovana doska 280,20
M A s Y ) Y, A 203457
umoznuju pouzivanie velkého mnoZstva dostupného prislusenstva, pracovna vyska 900 mm, rozmery 336,24
b J (D xS x V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg
PredlZovaci pripravok VS 14,30 484455
na montaz FST 660/85 alebo MFT 800 na Basis Plus, na spajanie viacerych MFT/3 17,16
I Adaptér VAC SYS AD MFT 3 238,70 494977
. ab pre VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, na pripojenie upinacej jednotky VAC SYS k pristroju MFT 3 286,44
Nastavitelna zarazka MFT/3-AR 21,60 495542
na dorazenie obrobkov na uhlovom doraze, odklopna 25,92

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 317
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Premeni stavbu na vasu dielnu.
Mobilna dielna.

Dielna, ktoru si vezmete so sebou - pre idealne pracovné podmienky na stavbe. Jednoducha
preprava medzi dielfou, autom a stavbou: Vdaka nizkej hmotnosti, kompaktnym rozmerom
a dobrym transportom po schodoch. A na mieste okamzita pripravenost na pouzitie - bez narocného

zostavovania.

Mobilna dielna
MW 1000

Idealne pripojenie k svetu

Festool Systainer - tu vSetko

do seba zapada. Rovnako
kompatibilné: Vetko prislusenstvo
multifunkéného stola MFT.

Technické parametre MW 1000 Basic MW 1000

Pracovnd vy$ka (mm) 900 900
Rozmery (D x  x V) (mm) 641 x 600 x 1.076 641 x 600 x 1.185
Rozmery stola (mm) 445 x 363 445 x 363
Nosnost celkova (kg) 100 100
Nosnost zasuvky (kg) 20 20
@ koliesok (mm) 200 200
Hmotnost (kg) 19 31
Rozsah dodavky Cena €* Obj. .
H MW 1000 Basic 486,50
. vystivaci prvok SYS-AZ-MW 1000 583.80 203454

MW 1000 Set
ﬁ' —
MW 1000 766,70 AT

vystvaci prvok SYS-AZ-MW 1000, st6l TSB/1-MW 1000 920,04

b

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
318 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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: | .
-
Perfektny ako systém ¥
&

Kompatibilna s kompletnym
sortimentom prislusenstva
MFT/3. Najdete ho na strane 317.

Lahka preprava

Jednoduché nakladanie do auta,
ktoré zvladne aj len jedna osoba,
vdaka uhlovo nastavitelnému
manipulacnému obliku,

Gchopovym plochdm a Uchopovej
priehlbni na zakladnom prvku.

Komfortné

Kompaktné rozmery pre lahkd montdz a demontaz.
Systainer a stdl sa niekolkymi pohybmi ulozia
bezpeéne na prepravu - nehrozi skiznutie pocas

prepravy.

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.

Vystvaci prvok

SYS-AZ-MW 1000
pre mobilnu dieliu MW 1000, beznéstrojové upevnenie a individualne vySkové nastavenie,
rozmery (D x S x V) 493 x 373 x 118 mm, nosnost zasuvky 20 kg, hmotnost 3,2 kg

68,90

82,68 203456

SYS-AZ
pre Systainer® M, T-LOC a Classic, na zostavenie individualneho regalového systému, v rastri s 32 otvormi,
rozmery (D x S x V) 425 x 376 x 57 mm, max. zataz 20 kg

41,90

50.28 500692

SYS-AZ-Set
pre Systainer? M, T-LOC a Classic, na zostavenie individualneho regalového systému, v rastri s 32 otvormi,
obsah balenia 5 ks., rozmery (D x S x V) 425 x 376 x 57 mm, max. zataz 20 kg

209,50

25140 500767

St6l TSB/1-MW 1000

pre mobilny dieliiu MW 1000 a MFT/3, zva¢Senie pracovnej plochy, hlinikovy profil a dierovana doska 280,20
umoZnuju pouzivanie velkého mnoZstva dostupného prislusenstva, pracovna vyska 900 mm, rozmery 336,24
(D x S x V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg

=t
' If
lh._._,_,.,-"ﬂl
- -
Pridavny speviiovaci mechanizmus MFT/3-ZK 35,70 495541
na zafixovanie priloznika na V-drazke 42,84
- L% ]
i V.
[
LR
i

203457

Upinacie prvky MFT-SP
pre MFT, na bezpe¢né a presné upevnenie obrobku (rezanie, brisenie, frézovanie, vitanie...},
obsah balenia 2 ks.

98,40

118,08 488030

Pakova svorka

MFT-HZ 80
pre mobilnt dieliu MW 1000 a MFT/3, mozné zafixovanie najrozli¢nej$ich materialov do vysky az 80 mm,
rozmery (D x S x V) 130 x 40 x 155 mm, vy$ka obrobku max. 80 mm

39,70

47 64 577132

FS-HZ 160 53,90

pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, upinacia Sirka 160 mm 64,68 loE

Skrutkovacia svorka
Vsetky varianty: pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, obsah balenia 2 ks.

P
1 FSZ120 39.20
} upinacia Sirka 120 mm 4704 489570
I FSZ 300 4830
| upinacia Sirka 300 mm 57,96 489571

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 319
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Bezpecny a stabilny.

Mobilny pilovy a pracovny stol.

Vdaka drevenym podlozkam dosadnu dosky a obrobky pri opracovavani vzdy optimalne. Mimoriadna
vyhoda: Dokonca aj dosky do rozmerov 3 100 x 2 150 mm moze bez problémov uchytit len jedna osoba

bez dalSej pomoci a precizne ich opracovat.

Pilovy a pracovny stol
STM 1800

V spojeni s okruznou pilou a vodiacou listou sa pilovy a pracovny stél

premeni na mobilnu velkoplo$nu pilu.

Technické parametre

STM 1800 Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Rozmery sklopeného stola (Dx5xV) (mm)

Min. dosadacia plocha (mm)

Max. dosadacia plocha (mm)

Nastavitelna vyska (mm)

Max. zataZenie (kg)

Max. rozmery obrobku (so skldpacou funkciou) (mm)

Hmotnost (kg)

STM 1800
1.150 x 250 x 700 drevené dosadacie plochy 1.216,90 205183
namontované, 4 predlZovacie riry 1.460,28
1.100 x 1.050 s drevenymi dosadacimi plochami
1.800 x 2.100
700 - 900
150
3.100 x 2.150
34

320 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Obsluha 1 osobou
Na velkoplosny doskovy material do 3 100 x 2 150 mm.
Aby sa doska dala eSte lahSie upnut, stol sa moze
vyklopit.

90° uhlovy doraz
FS-WA/90°

Vzdy pravy uhol. Doraz vyfrézovany z jedného kusa hlinika garantuje
presné, opakovatelné pravouhlé rezy bez dodatocného nastavovania.
Vdaka rychloupinaciemu systému je uhlovy doraz obratom ruky
umiestneny na vodiacej liste.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
137,00
FS-WA/90° 164,40 205229

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.

Nastavenie vysky

pileni, lepeni obrobkov.

Mobilny a kompaktny

sa da sklopit.

Presné prirezavanie dosiek
V kombinacii s vodiacou liStou, ru¢nou okruznou pilou
a 90° uhlovym dorazom FS WA/90°.

Presné 90° rezy
Uhlovy doraz sa zafixuje na obrobok pomocou skrutkovacich svoriek.

17

Na ergonomickl pracu Setrnu
k vasmu chrbtu pri frézovani,

Pilovy stél je vybaveny odolnymi
kolieskami a pred transportom

321
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Najlepsi original pre presneé vysledky prace.

Vodiace listy.

Festool vynasiel a priviedol do dokonalosti: vodiace liSty. Pre rezy a drazky, ktoré presvedcia svojou

presnostou. S klznou vrstvou pre lahky chod strojov, drazkou pre skrutkové a pakové zveraky alebo

ochranou proti vytrhavaniu materialu pre Cisté rezy.

Vodiace listy
FS/2

Vodiace listy st dostupné v 8 réznych
dzkach, od 800 mm do 5 000 mm.

. ‘v
Vodiace listy
s lepiacimi
A 1 =
podlozkami -
. ‘v .
FS/2-KP Vodiace listy s radmi
otvorov
Vodiace listy s lepiacimi podloZkami umoZznuju presné
rezy aj v zloZitych polohach. Navyse sa da vodiaca lista FS/Z LR 32
prepravovat jednoducho na Systaineri. Vodiaca lista
FS/2-KP je dostupna v d{Zkach 1 400 mm a 1 900 mm. Vzdialenost otvorov 32 mm umoznuje
rychle a presné frézovanie radov otvorov
pri vyrobe nabytku.
Vodiace listy s lepiacimi podloZzkami Vodiace listy
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &. Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
FS 1400/2-KP 115,60 FS 800/2 63,40
lepiaca podlozka FS-KP/30 138,72 Sy 76,08 BT
FS 1900/2-KP 180,90 FS 1080/2 80,10
lepiaca podlozka FS-KP/30 217.08 SYMLLS 96,12 bl
FS-KP/30 20,10 FS 1400/2 94,70
212 577042 113,64 491498
FS 1900/2 162,50
195.00 491503
Vodiace listy s radmi otvorov FS 2400/2 2:7’3'32 491502
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &. :
FS 2700/2 271,40 491937
325,68
FS 1400/2-LR 32 116,20 FS 3000/2 291,40
139 44 496939 34968 491501
FS 2424/2-LR 32 283,10 FS 5000/2 479,80
339,72 491622 57576 491500

322 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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Perfektne navzajom prispésobené
Zanorovacie a ru¢né kotucové pily
su presne vhodné na vodiacu listu,
Vysledok: rovné rezy bez vytrhavania
materialu.

Nenahraditelny v nabytkarstve
Horna frézka a vodiace listy s dierovym rastrom
zjednodusuju pracu na regalovych systémoch alebo

kovaniach.

Vedie v kazdej polohe

Vodiaca lista FS/2 KP umoznuje rovné a presné rezy pri

horizontalnych pracach na podlahe alebo na pracovnej

ploche, ale aj pri pracach na stene. Vodiacu listu je pritom

mozné bezpecne upevnit pomocou lepiacich podlozZiek tak, Pripravit Systainer, pozor, ide sa!

aby neskizla. Vodiaca lista FS/2 KP sa da prepravovat jednoducho spolu so Systainerom.
Vdaka vyrezu v strede sa moze vodiaca liSta bez problémov nasadit na
rucku vsetkych Systainerov a prenasat spolu s nimi.

Nové prisluSenstvo pre vodiacu listu

Al

Uhlovy doraz na presné nastavenie Spaja vodiace listy akoby z jedného kusa

Uhlové rezy v rozsahu -60 az +60 stupnov presne a nekomplikovane: Spojenie dvoch vodiacich List je vdaka samocinnému vyrovnavaciemu
S rychlym a jednoduchym nastavenim sa daju presne vykonat Sikmé spajaciemu prvku rychle a pohodlné. Na dlhé, rovné rezy a dokonalé
uhlové rezy. Prednastavené zapadkové body na nastavenie najcastejsie vysledky prace bez odchylok.

pouzivanych uhlov ulah¢ujd maximalnu presnost.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢. Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢&.

FS-WA 150,80 FSV/2 46,30
oporné ¢apy 180,96 R kombinovany inbusovy klu¢ vel. 5/SW 3 55,56 S

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 323
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Prislusenstvo vodiacich List Cena €* Obj. &.

Rychloupinaé
Vsetky varianty: upinacie ¢eluste, upevnenie

FS-RAPID/R 46,80

na upnutie a nastavenie polohy vodiacej listy FS, FS/2 a GRP/2 56,16 LS
’II
FS-RAPID/L 46,80 768116
na pouzitie SSU 200, IS 330 s vodiacou listou, na upinanie a nastavenie pozicie vodiacich list Festool 56,16
Pakova svorka
MFT-HZ 80 39.70
pre mobilnd dieliiu MW 1000 a MFT/3, mozné zafixovanie najrozli¢nejsich materialov do vy$ky az 80 mm, 47'64 577132
rozmery (D x S x V) 130 x 40 x 155 mm, vy$ka obrobku max. 80 mm '
o |
Ly FS-HZ 160 53,90 191504
1 pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, upinacia $irka 160 mm 64,68
Skrutkovacia svorka
Vsetky varianty: pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, obsah balenia 2 ks.
L
T FSZ 120 39,20
1 upinacia Sirka 120 mm 47,04 LSl
i FSZ 300 48,30
i upinacia Sirka 300 mm 57,96 489571
g PredlZovaci pripravok FSV/2 46,30
B = _ pre FS/2, so samovyrovnévacou funkciou, na rovné spojenie dvoch vodiacich List pre dlhé obrobky, 55'56 577039
=~ kombinovany inbusovy kluc vel. 5/SW 3 !
Ochrana proti spatnému razu FS-RSP 16.80
pre TS 55, TS55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, ’ 491582
P - ty . ; ; R 20,16
pouzitelny aj ako doraz vedenia, slizi ako zadny a predny koncovy doraz na vodiacej liste FS/2
Odrazna lista FS/2-AW 20,60 204787
pre FS/2, zabrafiuje zachyteniu sacej hadice a kabla na konci vodiacej listy 24,72
Uhlovy doraz FS-WA/90°
e pre FS/2, precizne 90° rezy s presnym opakovanim do velkoplodného materialu bez potreby dodatoéného 137,00 205229
i nastavovania, plne samostatné a presné vyrovnanie vdaka frézovanému hlinikovému dorazu, jednoduché 164,40
a rychle spojenie s vodiacou liStou pomocou rychloupinacej packy
S Kombinovana uhlova jednotka FS-KS 95,10 491588
' pre FS/2, na uhlové rezy s vodiacou litou v rozsahu 0° - 180° 114,12
' % Uhlovy doraz FS-WA i 150,80 577040
= pre FS/2, moznost rozsirenia s predlzenim FS-WA-VL, oporné ¢apy, rozsah uhlov -60 - +60° 180,96
% Pred(Zenie FS-WA-VL
= pre uhlovy doraz FS-WA, sldZi na rozsirenie uhlového dorazu, presné opakované prirezavanie na potrebny 49,30 577041

rozmer s predlZzenim so stupnicou a nastavitelnou zarazkou, stabilné spojenie s uhlovym dorazom spajacimi 59,16
prvkami, dorazovy jazdec, spajacie prvky, Sirka obrobku 447 - 1.150 mm

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

324 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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PrisluSenstvo vodiacich list Cena €* Obj. &.
Ochrana proti trieskam
Vsetky varianty: nahradny chrani¢ proti strapkaniu pre vodiacu listu FS, FS/2 a FSK, transparentné
FS-SP 1400/T 11,60
dlzka 1.400 mm 13.92 oy
\ =
s, FS-SP 5000/T 27,90
' dizka 5.000 mm 33,48 495209
%}\% Klzné oblozZenie FS-GB 10M 35,30 491741
‘-“'-Q"'\# rolka, dlzka 10 m, ndhradn4 klznd paska pre vodiacu listu FS/2 42,36
ProtiSmykova podlozka FS-HU 10M 19,80 485724
kot(¢ s 10 m, nédhradnéa protiSmykova paska pre vodiacu listu FS, FS/2 a FSK 23,76
Lepiaca podlozka FS-KP/30 20,10 577042
= pre FS/2-KP, bezpeéné upevnenie FS/2-KP na réznych povrchoch, obsah balenia 30 ks. 24,12
T Paralelny doraz FS-PA
e = pre FS/2, pre rezanie na $irku, opakovatelnost nastavitelna stupnicou a dorazovym jazdcom, montaz na 219,70 495717
- vodiacu liStu bez pouZitia nastroja, vedenie dorazu s pridavnou fixaciou, dorazovy jazdec, obsah balenia 2 ks., 263,64
. max. Sirka obrobku 650 mm
% PrediZenie FS-PA-VL 130.70
i pre FS/2, pouzitelné len v spojitosti s FS-PA, dlhé dorazové pravitko, mostiky, stupnica, obsah balenia 2 ks., 156'84 495718
W max. Sirka obrobku 195 mm, max. hribka materialu 70 mm !
Taska FS-BAG ) 70,30 466357
taska s popruhom na rameno, do dlzky FS 1400/2 84,36
dvojita vakuova rukovat GECKO DOSH
Pozri stranu 326
@ Adaptér DOSH-FSAD 21,50 192615
adaptér na upevnenie vodiacej listy FS/2 o dvojitd vakuovi rukovat GECKO 25,80
b_:' o Suprava prislusenstva SYS3 M 137 FS/2-Set 216.10
'l\.:"'q. o h pre FS/2, Uhlovy doraz FS-WA, 2 spajacie prvky FSY/Z, deflektor FS/2-AW, skrutkovacie svorky FSZ 120 259'32 577157
h.:'-. _-,‘:l‘_' . (2 kusy), doraz proti spatnému razu FS-RSP, kombinovany inbusovy klu¢ vel. 5/SW 3, Systainer SYS3 M 137
§ " Pozdizny doraz LA-LR 32 FS G
- Polohuje prvy otvor dierovanej vodiacej listy s rastrom 9,5, 16 alebo 32 mm od hrany obrobku, obsah balenia 49'20 496938
> 2 ks. '
. ’ PrisluSenstvo systému na vytvaranie radov otvorov FS/2
~. &% Pozristranu 215
Vodiace dorazy pre horné frézky
Pozri stranu 211
Vodiaci doraz FS-PS/PSB 300 15,30 490031
pre PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pri pouziti priamociarych pil s vodiacim systémom FS a FS/2 18,36
Stol (konzola) s adaptérom ADT-PS 420 15.50
pre PS(C) 400/420, PSBIC) 400/420, na pouzitie PS na vodiacej liste, na montaz do systému Compact Modul 1860 497303
System CMS, v spojeni s vyrezavacom kruhov KS-PS 400 g
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 325
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Dvojita vakuova rukovat
GECKO

Pracuje s podtlakom bez zanechavania stop. Dvojitd vakuova rukovat
GECKO - pre jednoduchu a bezpecnl prepravu aj neobratnych obrobkov
alebo na zafixovanie vodiacich List na hladkych povrchoch.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
66,60
GECKO DOSH 79'92 492617

GECKO DOSH-Set 87.80
adaptér DOSH-FSAD, dvojita vakuova 105’ 3% 493507
rukovat GECKO DOSH '

Premyslené v systéme
S adaptérom vodiaceho vedenia mozno GECKO namontovat priamo na
vodiace listy.

Dyza s vakuovym upinanim
CT Wings

Praktickd montazna pomaécka na upinanie a zafixovanie obrobkov na
horizontalnych a vertikalnych plochach. CT WINGS jednoducho nasurite
na 27 mm alebo 27/32 mm saciu hadicu s hrdlom pre naradie, zapnite
mobilny vysavac a obrobok sa uz pridrziava prisavnou silou.

Technické parametre ri! 1

Max. vy$ka upinania (mm) 50 _'_'_'_,_._'—-—"'
Max. zatazenie (kg) 3 0 h -1 C

- —
Rozmery (D x S x V) (mm) 130 x 80 x 50
Hmotnost (kg) 0,35 |

Tretia ruka
Rozsah dodavky Cena €* Obj. £. V mnohych pripadoch nahradi pomocnika, ked treba mat na chvilu jednu
CT-W 39,10 500312 ruku volnu na nakres, oznacenie, zovretie, prechytenie.
46,92

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
326 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Akumulator zmeni na powerbanku.
Nabijacka telefonov.

S vybitymi akumulatormi smartfonov je koniec: Ako Sikovny adaptér premeni nabijacka telefénov

PHC 18 akykolvek 18 V akumulator Festool na powerbanku (s vynimkou akumulatora Ergo s kapacitou
3,1 Ah). UzZ Ziadne hladanie volnej zasuvky, uz Ziadne starosti s tym, ¢i batéria smartfonu vydrzi az do
konca pracovného ¢asu: Vas mobil tak zostane vzdy pripraveny na pouzitie. A napriek svojej kompaktnej
konstrukcii dokaze napdjat prudom az tri smartfény - bud prostrednictvom vlastného nabijacieho kabla,
alebo aj indukcne.

Nabijacka telefonov _

PHC 18

Ako Sikovny adaptér premeni 18 V akumulatory
Festool na powerbanku.

Technické parametre PHC 18

USB vystup kompatibilny s Typ A 5V/24A/12W
USB vystup kompatibilny s Typ C 5V/24A/12W
Induk&né nabijanie kompatibilné s Qi-BPP/PPDE 5W/9W
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
PHC 18 46,00

55,20 577155

Akumulatory
od strany

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 327
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Pre efektivhe pracovné procesy.
Mobilné organizacné centrum.

Takto si zorganizujete svoje pracovisko najlepSie. Do jedného nastroja mozete ulozZit vSetky stroje,
prislusenstvo a dokonca aj mobilny vysavac a budete ich mat okamzZite poruke a pripravené. A ked'
budete musiet zmenit miesto v ramci dielne, nas Center pojde pohodlne s vami.

Workcenter
WCR 1000

Workcenter sa da spojit nielen

s multifunkénym stolcekom, ale aj so vSetkymi
mobilnymi vysavaémi Festool s T-LOC. Okrem
toho poskytuje velku odkladaciu plochu pre
SystainerY a mnoZstvo hakov na prislusenstvo

Universalcenter
UCR 1000

Slprava pozostavajlce
z mulifunkéného stoléeka
MFH 1000 a Workcenter

a naradie.

WCR 1000.
- v ’ v
Multifunkcny stolcek
Multifunkény stolcek je nielen stabilny
a pohodlnyna posedenie, ale aj zaklad pre
Workcenter WCR 1000.
Technické parametre WCR 1000 MFH 1000 UCR 1000
Rozmery (D x S x V) (mm) - 695 x 436 x 524 -
Sirka val¢ekov (mm) - 32 32
@ koliesok (mm) - 100 100
Nastavitelna vyska (mm) 545 - 785 - 1.031-1.271
Velka Svorcova schéma otvorov ([mm) 9.2x9,2 9.2x9,2 9.2x9,2
Vnutornd vzdialenost otvorov tvorcového dierovania (mm) (mm) 38 38,1 38,1
Hmotnost (kg) 10,2 27 37

328 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
UCR 1000
UCR 1000 736,60 498966
Workcenter WCR 1000, multifunkény stoléek MFH 1000 (bez podlozky na sedenie) 883,92
WCR 1000
-
WCR 1000 422.90
'-f plocha, odkladacia vani¢ka, odkl. prieh. na stenu s otvormi, dvojity hak na naradie/nastroje, 6 x Stand. hakov 507'48 497471
= (125 mm dlhé), 2 x stien s kvadr. otvormi, upinanie pre Systainer !
MFH 1000 349,90 498967
podlozka na sedenie MFH 1000 SK, Montazna sada 419,88
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Tesné pero WCR 1000 PF 2x 13.20
.{?-..j‘ pre WCR 1000, UCR 1000, licovacie pera na pripevnenie individudlneho prislusenstva v profilovej drazke, 1584 497476
- 2x tesné pera vratane skrutiek '
i_ Hakly) na stenu s otvormi LWH HSK-A
pre WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, na zavesenie dosticiek na rucné bris. HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200, 35,10 498968
HSK-A 115 x 226, nehodi sa pre dosticku na ru¢né brisenie HSK-A 80 x 400, ochranna vrstva zabrariuje 42,12
r poskodeniu, rozmery dlzka x Sirka 38,1 x 38,1 mm
: II Hak na naradie WCR 1000 WH 60,60 497474
pre WCR 1000, UCR 1000, na zavesenie druhého naradia, na pouZzitie ako drziak na hadice 72,72
« Hak WCR 1000 SHQ 22,60 497475
_,.,--""Fr1 pre WCR 1000, UCR 1000, Standardny hak na upevnenie na stenu s otvormi, obsah balenia 6 ks. 27,12
—
= Drziak na striekaciu piStol WCR 1000 LPH 28.00
“ pre WCR 1000, drziak na lakovaciu pistol, na montaz v profilovej drazky pre Workcenter WCR 1000, 33'60 498361
2x skrutka, 2x matica, rozmery (D x S x V) 148 x 76 x 60 mm, hmotnost 0,5 kg g
f\. Spodna odkladacia priehradka WCR 1000 AB 46.30
pre WCR 1000, UCR 1000, velka odkl. priehradka na odloZenie malych ¢asti, schranky na brus. papier, 55'56 497477
£ skrutky atd. '
Drziak hadice TC-SH 61,80 487304
pre TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, na dovybavenie TC 3000 74,16
i
L'-' # Napajacia jednotka VE-TC 3000 470,70
f.'| pre TC 2000, TC 3000, na zasobovanie stlacenym vzduchom pre mobilné vysavace CT 22/33 a odsavacie 564'84 454808
“ H‘ zariadenia radu SR 151, SR 200 vo vyhotoveni LE '
W
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 329
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plug it.
Jeden kabel na vsetko naradie.

Systém plug it je nielen omnoho praktickejsi, rychlejSi a pohodlnejsi, ale aj hospodarnejsi. Pri zlomeni
sietovej Snury - jednom z najcastejsSich dovodov zlyhania elektrického naradia - skratite prestoje,
pretoZe sietova Snura pri naradi Festool nie je neoddelitelnou sticastou naradia: Do naradia jednoducho
.pichnete” druhd siefovl $nidru - a ide sa dalej. Bez drahych oprav, a dokonca bez prestojov. Urcité typy
naradia mozete bez plug it samozrejme nechat tymto systémom vybavit dodatocne.

Prislusenstvo plug it Cena €* Obj. &.

Kabel nahradného prvku (dielca)

22,30
HO5 RN-F-4 i 26,76 203914
gumovy kabel 240 V plug it, dlzka 4 m 558/1m
6,69/1m
43,30
HO5 RN-F4/3 i 51,96 203935
gumovy kabel 240 V plug it, obsah balenia 3 ks., dlzka 4 m 3,61/1m
433/1m
24,40
HO5 RN-F-5,5 , 29,28 203899
gumovy kabel 240 V plug it, dlzka 5,5 m 4,44 /1 m
‘ i 532/1m
27,20
HO5 RN-F-7,5 ., 32,64 203920
gumovy kabel 240 V plug it, dlzka 7,5 m 3,63/1m
435/1m
35,00
HO5 RN-F-10 42,00
gumovy kabel 240V plug it, d(¥ka 10 m 3,50/1m 23237
4,20/ 1m
HO5 RN-F-4 PLANEX 23,10
pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225(1), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, gumovy kabel 27,72 203929
240V plug it, vdaka predlzenej kablovej priechodke sa hodi najma na pouZitie s ndradim PLANEX LHS 225, 578/1m
napriklad na brdsenie v suchych stavbach, dlzka 4 m 6,93/1m
31,30
HO5 BQ-F-4 ) 37,56 203921
zeleny PUR kébel 240 V plug it, dlzka 4 m 7,83/1m
9,39/1m
1
r 41,00
h HO5 BQ-F-7,5 i 49,20 203922
zeleny PUR kébel 240 V plug it, dlzka 7,5 m 547/1m
6,56/1m

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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18 Fanshop

Pre stavby, volny cas, pracovisko -
teraz sa mozete prehrabavat v nasom
Fanshope!

Taska najedlo

I1zolacna taska vhodna pre Systainer SYS3 M 187.
UloZenie v Systainer?, moznost zaclenenia do systému
a dobrd ochrana tasky. Z odolného a vodoodpudivého
polyesterového textilu 480D, s PU potahom, s vysokou
pevnostou voci roztrhnutiu.

0Obj. ¢islo

Lunchbox

2 kvalitné dozy na potraviny s praktickym zapinanim, .S"
sa zmestia 2x do dozy ..L". Koziol ORGANIC Collection
pozostava z prirodnej celulézy a je vhodny pre potraviny,
chutovo neutralny, vhodny do umyvacky riadu, ma
mimoriadne dlhi Zivotnost a je Made in Germany.

Rozmery: 34 x 25 x 13 cm
Objem: 111 576978

Obj. ¢islo
Rozmery ,S”
(D xS x Vi: 151 x 108 x 60 mm 576980
Rozmery .L 576981

(D x §xV): 232 x 166 x 62 mm

Flasa 720 DGREE

Flasa na pitie 720°DGREE. NeprepUsta ani sytené napoje,
inovativny otvor na pitie s odvzdusnovanim.

0bj. &islo

Flasa 720 DGREE 1,0 L
Rozmery: Priemer 7,8 cm, 576982
vyska 28,5 cm, hmotnost 225 g

Flasa 720 DGREE 1,51
Rozmery: Priemer 9,8 cm, 576983
vyska 28,7 cm, hmotnost 265 g

Pribor

To-Go pribor pekného tvaru na stavbu alebo na piknik,
beznej velkosti, odolny a skladaci do kompaktného tvaru,
vhodny pre potraviny, chutovo neutralny, vhodny do
umyvacky riadu a mimoriadne trvanlivy. Koziol ORGANIC
Collection pozostava z prirodnej celuldzy a je Made in
Germany.

Obj. cislo

To-Go pribor 576979



. -
.——"-'-'J -

-

Systainer XXS

Zo stabilného ABS plastu, s moznostou spojenia
a s uzaverom T-LOC. Hroty, vizitky a vSetky drobnosti
tu najdu svoje miesto. Made in Germany.

Navleky

Navleky na topanky, aby sa pri praci udrziavala
Cistota, napr. pri montazi kuchynskej linky. Na
opakované pouZzitie, ruéne umyvatelné, prakticky
zabalené vo vrecku so $ndrkou na dalsie uskladnenie.

Fanshop 18

<«

TPC Keytool

Kompaktny Keytool vo forme Festool TPC,

z kvalitnej, matnej nehrdzavejucej ocele. Vhodny ako
nenahraditelny spolo¢nik na kazdy zvézok klucov,
ktory spaja 8 funkcii na minimalnom priestore.

S protiSmykovou podrazkou.

Obj. ¢islo
Systainer XXS sivy
Rozmery: 30 x 105 x 65 mm 205398 Obj. cislo Obj. ¢islo
Systainer XXS modry 205399 Univerzalna velkost: 577003 TPC Keytool 577221

Rozmery: 30 x 105 x 65 mm one size fits all

Dalsi tovar na nasej
webovej stranke

bl iwe |
> A

Opasok na naradie

Odolny opasok na naradie, aby bolo naradie v dosahu.
Opasok a popruh na rameno nastavitelné pre vysoké
pohodlie pri praci, taska na naradie s mnohymi
priehradkami a Uloznymi moznostami, drziak na
kladivo a akumulatorovy skrutkovac pre najlepsie
drzanie.

Obj. ¢islo

Opasok na naradie

s popruhom na rameno 577154

Softshellova bunda

Modernd funkénda bunda na Sportové aktivity v prirode
alebo pocas bezného dna. Panska bunda je priedusna,
odpudzuje vodu a velmi flexibilna vdaka nastavitelnej
a odoberatelnej kapucni. Ergonomicky tvar rukavov sa
postara o optimalnu volnost pohybu.

Mikina s kapucnou

Kapucna so $nurkou v zelenej farbe. Zdrsnena vnutorna
strana a klokanie vrecko, pruzny patent v pase a na
rukavoch. Farba: tmavomodra s potlacou loga na lavej
Casti hrudnika a chrbte.

Obj. cislo Obj. cislo

Material: 60 % bavlna, 40 % polyester Material: 100 % polyester - 300 g/m?

vyroba podla Standardu OEKO-TEX® Vodotesnost: 5 000 mm

Priedugnost: 3 000 g/m2/24 h

Mikina s kapucniou XS 202849 Softshellova bunda S 204056
Mikina s kapucnou S 201300 Softshellova bunda M 204057
Mikina s kapucniou M 201301 Softshellova bunda L 204058
Mikina s kapucfiou L 201302 Softshellova bunda XL 204059
Mikina s kapucniou XL 201303 Softshellova bunda XXL 204060
Mikina s kapucniou XXL 201304 Softshellova bunda XXXL 204061
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Festool celosvetovo.

Uz viac ako 90 je naSou nezlomnou vasnou ’

kvalitné elektrické naradie. Tuto zalubu
zdielame s nadimi zdkaznikmi a fanusikmi
po celom svete.

Online, mobilne alebo v predajni.
TeSime sa na vasu navstevu.

Najdite najblizSieho predajcu: Poznate uz nas blog:
www.festool.sk/predajca www.festool.com/blog

Stiahnite si nasu aplikaciu v App Store:  Navstivte nas na socialnych sietach:

2 Download on the
o App Store @

Rozpoznavaci kluc pre vyrobok

Typ vyrobku Vykonova trieda Variant vybavy Zabalené v Systaineri Daléi obsah dodavky
RO 150 FEQ Plus / Set
(@ taniera, objem F Vymena nastrojov so Systainerom rozsiahle prisluSenstvo
zasobnika atd. E Electronic je obsiahnuté v rozsahu
B Rychlobrzda dodavky
CE CENTROTEC
Q Plug it

SG Drziak hadice
LE Pneumaticky variant
|'S funkciou Bluetooth®
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VSeobecné upozornenia o katalogu:

01 Pamatajte, prosim, na to, Ze pri pouzivani vyrobkov Festool, ako je napriklad pneumatické
alebo elektrické naradie, aj pri pouzivani ich prisluSenstva a spotrebného materialu, ako

aj pri opracovavani zdraviu Skodlivych latok alebo materialov, je potrebné pouzivat vhodné
ochranné zariadenia, pripadne nosit osobné ochranné pomaécky. Informacie o tom najdete

v prislusnych kartach bezpecnostnych Gdajov. V pripade otazok sa obratte na nas zakaznicky
servis.

02 Pokial st v katalogu uvedené Udaje tykajuce sa spracovania, ako st napriklad tdaje
0 mnozstve, Uspore casu, plosnych vykonoch a podobne, tieto Gdaje st priemernymi
hodnotami, ktoré sa mozu vyrazne zvysit alebo znizit v zavislosti od spracovavanych
materialov. Vyrobca v jednotlivych pripadoch neruéi za dosiahnutie uvedenych hodnét.
V pripade otazok st vam k dispozicii $pecializovani predajcovia firmy Festool.

03 Hmotnosti strojov udavané v katalégu sa zvycajne vztahuju na hmotnost stroja
pripraveného na pouzivanie, vratane sériového pracovného nastroja, ale bez kabla

a prislusenstva, pripadne spotrebného materialu. Pamatajte, Ze vykazované hmotnosti
sa mozu odliSovat od Gdajov v kataldgu v zavislosti od pouzitého pracovného nastroja,
akumulatora, prislusenstva alebo ostatnych pouzitych pridavnych dielcov.

04 VSetky znacky, patenty alebo iné prava na ochranu priemyselného vlastnictva uvedené
v tomto kataldgu zostavaju vo vlastnictve opravnenej osoby, aj ked sa na to vyslovne
neodkazuje v spojitosti s niektorym z uvedenych prav. Reprodukovanie GZitkovych nazvov,
obchodnych nazvov, oznaceni tovaru atd. v tomto kataldgu nevytvara ani bez zvlastneho
Specifického oznacenia predpoklad na to, Ze by tieto nazvy boli v zmysle prava na ochranné
znacky a znamky povazované za volné, a preto by ich smel ktokolvek pouzit.

05 Zmeny bez predchadzajiceho oznamenia, zvlast technickych udajov alebo Specifikacii,
st vyhradené. Jednotlivé charakteristické znaky sa m6zu odliSovat v zavislosti od danosti
v jednotlivych krajinach.

06 Vsetky vyobrazenia s nezavazné a mozu zobrazovat komponenty alebo dielce,
ktoré nie su stcastou sériovej dodavky naradia. V pripade otazok sa obratte na svojho
$pecializovaného predajcu znacky Festool.

07 Bezpecnost: Vsetko elektrické a pneumatické naradie uvedené v tomto katalégu
sa zhoduje - podla typu naradia - s platnymi a aplikovatelnymi normami IEC, prip.

bezpednostnymi normami EN (napr. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841,
IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 CE zhoda: V&etko elektrické a pneumatické naradie uvedené v tomto katalégu dodrziava
ustanovenia prislusnych smernic EU (napr. smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/ES,
smernica o elektrickych zariadeniach uréenych na pouzivanie v ramci uréitych limitov napétia
2014/35/ES, smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/ES, smernica o obmedzeni
pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach
2011/65/EU, smernica o spristupniovani radiovych zariadeni na trhu 2014/53/EU, smernica

o zariadeniach a ochrannych systémoch urcenych na pouZitie v potencialne vybusnej
atmosfére 2014/34/EU).

09 Certifikacia ISO: VSetko elektrické a pneumatické naradie uvedené v tomto katalogu je
zhotovované v nasich vyrobnych zavodoch, ktoré su certifikované podla normy DIN EN I1SO
9001.

10 Znacka Bluetooth® a loga su registrované znacky spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a v ramci
licencie ich pouziva spolo¢nost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a teda Festool.
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Stav: 01/2022, nahradza v3etky predchadzajtce kataldgy.

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Zastupenie:
Festool CZ s.r.o.
Chelcického 1932
470 37 Ceska Lipa

Infolinka: +420 481 645 167
E-mail: customerservice-sk@festool.com

www.festool.sk

Zmeny a omyly vyhradené.

VSetky obrazky st nezavazné.
Nezavazné odporicané ceny vyrobcu.
Ceny platné od 1. 1. 2022.

Ceny predajcu mozu byt odlisné.

Obj. cislo 069 939 SK/sk
4014549403396

VA

wwwiscorg

MIX

From responsible
sources

FSC™ C164884

Festool is dedicated to taking care
of forests for future generations.
The following materials are
FSC"-certified: paper.
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