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Akumulatory a nabijacky Chrbtovy akumulator

Oh
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BL1815N e | vl akumulatormi 18 V LXT

432 Wh kapacita so Styrmi akumulatormi BL1860B ng

IPX4
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DC10WD PDC1200
DC10SB
DC18RE**
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BL1 0:1h3 60min. 130min.

v 40Vmax —— A P —
Ah 30 . 70 3 40 max 360 . Lithium-ion pouzit é\ ,"’
| ithiumion BL1021B min. min. Lithium-ion min. 2 az4 aku ‘
18V x2
Lithium-ion
1.5ah , _ 18V x2 ’
BL1016 2 2min. 50min. Lithium-ion '1.8V' Adaptér I ﬂ@[y
Lithium-ion -
Obj. ¢islo 191J50-7 Vil THIUMON]
DC64WA * DC40RB / DC18RD / DC18SH: Dvojnabijacka **DC18RE: CXT & LXT Duédlna nabijacka
——— Parametre
PDC1200 PDCO1
Kapacita batérie 33.5Ah 24/12Ah
Energetickd kapacita Pocet 1,206 Wh 432 Wh (BL1860Bx4) /’
Cldnkov 100 =
[m; Cas nabijania 6 - \ /
Dlzka pripojovaciehokdbla  Aku cast: 1.1m 1.7(5.6)m iy z '
Adaptérovd cast: 0.6 m e
Rozmery bez popruhov: 369x 261x 139mm  bez popruhov: 400 x 195 x 132 mm

64V max 4.0an 1 20min. (LXxWxH) %

Lithium-ion BL6440 bez popruhov: 428 x 261 x 164mm  bez popruhov:400x 270x 149 mm
Hmotnost bezpopruhov: 8.8 kg bezaku: 2.8kg :f . rs
Doddvané s adaptérom 18+18=36V 18+18=36V
PDC1200R01 1 8257°
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Kosacky
v

Ocelové sasi
LM001C
534 mm .
2L 6T XPT  f

PDC1200 -

Odporucana plocha

PDC1200 PDC1200/PDCO1 (<5

LM001C + PDC1200 LM001C + PDCO1 LM001C
Sirka zaberu 534mm
Vyska kosenia 20-100 mm
Volnobezné otacky (RPM) Mad kosenie: 2,800
Mad bez zataze: 2,300 - 2,800
Médd tichy: 2,300
Rychlost pohonu 2.5-5.0km/h
Pracovny €as cca. (min) s PDC1200, noz
S pohonom: 120
Rozmery 1,630-1,715x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnost 42.1-49.5kg
BL1860B x4
LM001CZ 99922
LM001CZ+PDC1200A01 2 299°°

Ocelové sasi

LMO01G

480 mm

LMO001G

Sirka zaberu 480 mm

Nastavenie vysky kosenia 20- 100 mm

Volnobezné otacky (RPM) Kosenie / bez zétaze / tichy méd:
3,200/ 2,500 - 3,200/ 2,500

Priemer koliesok 230/230 mm

Objem zberného kosa 621(2,18202)

Vibracie 2.5m/s or less

Rozmery Rozlozend kosacka:

1,670-1,745x 550 x 965 - 1,075 mm
Zlozend kosacka bez kosa:
585x550x 900 mm

Hmotnost 28.0-33.0kg

LM001GZ 12992
LM001GZ-4 15392
LM001GZ-5 15892
LM001GZ-8 16692°

Ocelové sasi

LM002G

530 mm

LM002G

534mm

20-100 mm

Kosenie / bez zétaze / tichy méd:
2,800/2,300 - 2,800/ 2,300
230/230 mm

70 (2,366 0z)

2.5m/s or less

Rozlozend kosacka:

1,740- 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm
Zlozend kosacka bez kosa:

580 %595 x 930 mm

29.5-34.7kg
LM002GZ 1399?°
LM0026GZ-4 1639%°
LM002GZ-5 16892
LM002GZ-8 1769°



Hlinikové sasi

DLM537
534 mm

DLM533

534 mm

Méd bez zataze

EXT ££ XPT

Sirka zaberu
Vyska kosenia
Volnobezné otacky (RPM)

Rychlost pohonu
Pracovny ¢as cca. (min)

Rozmery
Hmotnost

DLM539

534 mm

DLM538

534 mm
EXT

Sirka zaberu

Vyska kosenia
Volnobezné otacky (RPM)
Rychlost pohonu
Pracovny ¢as cca. (min)

Rozmery
Hmotnost

DLM537

534mm

20-100 mm

Mad kosenie: 2,800

Méd tichy: 2,300

2.5-5.0km/h

s BL1860B x4, S pohonom: 40

s BL1860B x4, Bez pohonu: 54

1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
42.8-46.7kg

DLM537Z 1.:3997°
DLM537Z-5D 16692°
DLM537Z-6D 1689

DLM539

534mm

20-100 mm

3,000

2.5-5.0km/h

s BL1860B x2, S pohonom: 22

s BL1860B x2, Bez pohonu: 25
1,810-1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm

280-305kg
DLM539Z 72922
DLM539Z-5D 99922
DLM539Z-6D 101922

Ocelové sasi

DLM533

534mm

20-100 mm

Mad kosenie: 2,300, 2,800
Méd tichy: 2,300
2.5-5.0km/h

BL1860B x4, S pohonom: 40

1,655-1,740 X590 X 990 - 1,100 mm
428-467kg

Doddvané bez kosa ako mulcovacia kosacka

DLM533ZX2 1
DLM533ZX2-5D 1
DLM533ZX2-6D 1

DLMA481

480 mm

DLM532
534 mm
EXT 454

DLM532

534mm
20-100 mm
2,300- 2,800

2.5-5.0km/h

s BL1860B x4, S pohonom: 40
s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
1,630-1,715x 590 x 990-1,095 mm

39.0-42.8kg

1192° DLM532ZX2
389°° DLM532ZX2-5D
409°° DLM532ZX2-6D

DLM538

534mm

20- 100 mm

3,000

s BL1860B x2, Bez pohonu: 25

1,810-1,870x 580 x 920 - 1,040 mm

256-28.1kg
DLM5382 61922
DLM538Z-5D 8992°
DLM538-6D 91922

DLM480

480 mm
EXT

DLM481

480 mm

20-100 mm

3,100

2.5-5.0km/h

s BL1860B x2, S pohonom: 23

s BL1860B x2, Bez pohonu: 28
1,690- 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm
27.1-29.3kg

DLM481Z 6892
DLM481Z-5D 969°°
DLM481Z-6D 989°°

Doddvané bez koa ako mulcovacia kosacka

9592°
12292
12497

DLM480

480 mm
20-100 mm
3,100

s BL1860B x2, Bez pohonu: 28
1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm
245-26.8kg

DLM480Z 589°°
DLM480Z-5D 859°°
DLM480Z-6D 87922

Ocelové sasi Ocelové sasi
DLM465 DLM463 L[z
460 mm 460 mm
£xT £L
DLM462
460 mm
Xy 2L
DLM465 DLM462 DLM463
Sirka zaberu 460 mm 460 mm 460 mm
Vyska kosenia 20-100 mm 20-100 mm 20-75mm
Volnobezné otacky (RPM) Méd kosenie: 3,300 2,500- 3,300 Méd kosenie: 3,300
Mad tichy: 2,500 Méd tichy: 2,500
Rychlost pohonu 2.5-5.0km/h 2.5-5.0km/h
Pracovny as cca. (min) s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, S pohonom: 40
s BL1860B x4, Bez pohonu: 51 s BL1860B x4, Bez pohonu: 51 s BL1860B x2, Bez pohonu: 21
Rozmery 1,610-1,690 x 535x 980 - 1,095 mm 1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 mm 1,319-1,518x532x 879 - 1,138 mm
Hmotnost 35.3-39.0kg 35.3-39.0kg 25.3-27.6kg
DLM465Z 979°° DLM462Z 7992° DLM463Z 7992°
DLM465Z-5D 1/2592° DLM462Z-5D 1.059°° DLM463Z-5D 979°°
DLM465Z-6D 1/2792° DLM462Z-6D 1.079°° DLM463Z-6D 999°°
18V x2 18V
DLM432 DLM330
430 mm 330 mm
DLM382
380 mm
Xz
DLM432 DLM382 DLM330
Sirka zaberu 430mm 380mm 330mm
Vyska kosenia 20-75mm 20-75mm 20-75mm
Volnobezné otacky (RPM) 3,600 3,700 4,300
Pracovny as cca. (min) s BL1860B x2, Bez pohonu: 36 s BL1860B x2: 35 s BL1840B: 14
Rozmery 1,435-1,490x460x 1,005 - 1,045 mm 1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 mm 1,285-1,350x375x 935 - 975 mm
Hmotnost 16.8-17.5kg 16.2-16.9 kg 11.6-12.5kg
DLM432Z 359°%° DLM382z 352%° DLM330Z 2152%°
DLM432PT2 599°° DLM382CM2 5142° DLM330ST 354°°
DLM432Z-6D 619°%° DLM382PT2 569°° DLM330Z-6 369°°
DLM382Z-6D 6192
Eaci . Pocet slotov| Otacky bez " ; Zadné Bo¢né
Sasi Akumulator ha baterky zat’a;énia Pohon y-/4 Zber Mulcovanie |\ 247 ovanie | vyhadzovanie
LM001C Ocel Connector 1 v v v v v v
LM002J / LM0O1J 64Vmax 1 v v v v v
DLM533 / DLM537 Hlinik 18V 4 v /- v v v v v
DLM532 / DLM536 Ocel 18V 4 v/ - v v v v v
DLM530/ DLM534 Ocel 18V 4 Vv /- v v v v
DLM538 / DLM539 18V 2 v -/ v v v
DLM480 / DLM481 18V 2 v -/ v v v
DLM462 / DLM465 Ocel 18V 4 Vv /- v v v v
DLM460 / DLM463 Ocel 18V 2 Vv /- v v v
DLM432 18V 2 v v v
DLM382 18V 2 v v v
DLM330 18V 1 v v v




Elektrické kosacky

Elektrické vertikutatory

Elektricka kosacka

ELM3320
330 mm

Prikon 1,200/
Zberny kos 27L
Sirka zdberu 330mm
Vyska kosenia 20-55mm
Volnobezné otdcky 3,400
QOdporuicand plocha

kosenia do 400m*
Vibrdcie 25m/s?

Urover akustického tlaku 83 dB(A)
Uroveih akustickéhovjkonu 94 dB(A)

Elektricka kosacka

ELM3720
370 mm

Prikon

Zberny kos

Sirka zdberu

Vyska kosenia
Volnobezné otdcky
Odporicand plocha
kosenia do

Vibrdcie

Urover akustického tlaku
Uroveri akustického vykonu

1,400W
351
370mm
20-55mm
3400

500m?

25m/s?
83dB(A)
94 dB(A)

Rozmery Rozmery
1,230x380x870-1,110 mm 1,330x415x890-1,120 mm
Hmotnost 10.2kg Hmotnost 11.6kg
= joae a5
Ocelové sasi
Elektricka kosacka Prikon 1,600 Elektricka kosacka Prikon 1,600
Zberny kos 451 Zberny kés 501
Sirka zdberu 410mm Sirka zdberu 410mm
E_:' (:V‘ 4120 Vyiska kosenia 20-75mm E,:' JVI 4121 Vyiska kosenia 20-75mm
mm Volnobezné otdcky 3400 mm Volnobezné otdcky 3400
QOdporuicand plocha Odporicand plocha
kosenia do 600m’ kosenia do 600m’
Vibrdcie 25m/st Vibrdcie 25m/s
Uroveri akustického tlaku 84 dB(4) Urover akustického tlaku 84 dB(A)
Uroverh akustického vikonu 93 dB(A) Urove akustického vykonu 95 dB(A)
Rozmery 1,470x460x955-1,230 mm Rozmery 1,465x530x905-1,135 mm
E Hmotnost 145kg E Hmotnost 175-19.1kg
. 99) . 929
239; 299;
Ocelové sasi
Elektricka kosacka Prikon 1,800 Elektricka kosacka Prikon 1,800
gbemy’ kas 601 ébimy kgs 601
irka zdberu 460mm irka zdberu 460mm
E ;' (:V| 4620 Vyska kosenia 20-75mm ELM4621 Vyiska kosenia 20-75mm
mm Volnobezné otdcky 2,950 460 mm , Volnobeznéotdcky 2950
Odporticand plocha Self-Propelled (Single Speed) Propelling speed 36km/h
kosenia do 800m* QOdporicand plocha
Vibrdcie 25m/s? kosenia do 1,000m’
Uroveri akustického vykon83 dB(A) Vibrdcie 25m/s?
Uroveri akustického vjkonu 95 dB(A) Uroveri akustického tlaku 83 dB(4)
Rozmery 1,700x570x950-1,165 mm Urove akustického vykonu 95 dB(A)
Rozmery 1,790x570x950-1,165 mm
Hmotnost 27.7-292kg Hmotnost 305-322kg
E 3 8999,\ E 4 4999
Elektricky vertikutator Sitka zdbery 320mm Elektricky vertikutator Sitka zdbery 360mm
Pracovnd hibka -10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, Pracovnd hibka -10mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm
+10mm Prikon 1800W
;.12\63200 Prikon 13000 :?6‘53600 Volnobeznéotdcky 3,500
mm Volhobeznéotdcky 3,000 mm Urovei akustického tlaku 85,5 dB(A)
Urover akustického tlaku 88.5 dB(A) Urove akustického vjkonu 99,53 dB(A)
Uroveih akustickéhovikonu 97,25 dB(A) Vibrdcie 4673 m/s?
Vibrdcie 4513m/s? Hmotnost 15.3kg
Hmotnost 12kg
[=] 1992% [=] 299°°

Krovinorezy & vyzinace



Rukovat v tvare U

UR101C

L4 ADT AFT

we XPT

Rukovatv tvare U

DUR369A
Xy £4£ ADT
AFT XPT

Sirka zdberu

Volnobezné otacky (RPM)

40V max x2

Rukovitv tvare U

UR012G

<= £L£ ADT

AFT We

UR101C

Kovovy noz: 255 mm
Nylénové hlava: 430 mm
Plastovy noz: 305 mm

Max/normal/min
0-7000/0 - 5500/0 — 4 600

Uchytenie na vretene M10x1.25 LH
Rozmery 1,760 x 628 x 550 mm
Hmotnost 5.2kg
UR101CZ 4997

10

UR101CZ+PDC1200A01 1/ 799°°

UR012G

Kovovy néz: 305 mm
Pilovy ndz: 255 mm
Nylonovd hlava: 480 mm
Plastovy noz: 305 mm
Max/normal/min

0-6800/0—5000/0 - 3 500

M10x1.25LH

bez rezného ndstroja, s BL4050F

21,790 x 680 x 590 mm
8.0-9.3kg

UR012GZ02

UR012GZ02-4D
UR012GZ02-5D
UR012GZ02-8D

7297
1099
115922
13192°

DUR369A

Kovovy néz: 255 mm
Nylénové hlava: 430 mm
Plastovy néz: 305 mm

Max/normal/min

0-7000/0 - 5500/0— 4600
M10x1.25LH
1,846 x 628 x 530 mm

59-6.5kg
DUR369AZ

DUR369AZ-5D
DUR369AZ-6D

349°°
649°°
669°°

Rukovat v tvare U

UR002G

<= ££ ADT

AFT we XPT

UR002G

Kovovy noz: 230 mm

Pilovy ndz: 255 mm

Nylonovd hlava: 350 mm

Plastovy noz: 255 mm

Max/normal/min:

0-6,500/5,300/ 3,500

M10x1.25LH

bez rezného néstroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:
1,735 %630 x 500 mm

46-53kg
UR002GZ01 4362°
UR002GZ01-4 6392°
UR002GZ01-5 699°°
UR002GZ01-8 7992°

Rukoviétv tvare U

UR006G

UXCT N =7 -

MmovTor

AFT We

ADT

Sirka zdberu

Volnobezné otécky (RPM)

Uchytenie na vretene
Rozmery

Hmotnost

Rukovat v tvare U
DUR368A
LXT 2L ADT
AFT XPr

UR008G
<=9 2L ADT
AFT Wwe

UR006G

Kovovy noz: 255 mm
Nylénové hlava: 430 mm
Plastovy noz: 305 mm

Kovovy ndz / Plastovy ndz (305 mm)
(3/2/1):0-7,000/0-5,500/0-4,600
Nylénova hlava / Plastovy ndz (255 mm)
(3/2/1):0-5,500/0-5,000/0-4,600
M10x1.25LH

bez rezného néstroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:
1,815 x 677 x 540 mm

57-6.3kg

UR006GZ01 467
UR006GM102 7792
UR006GZ01-5 849
UR006GZ01-8 9492

UR008G

Nylénové hlava: 430 mm
Plastovy noz: 305 mm

Nylonové hlava (3/2/1):
0-5,000/0-4,600/0-4,000

Plastovy noz (305mm) (3/2/1)
:0-6,000/0-4,600/0-4,000

M10x1.25LH

bez rezného néstroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:
1,803 x224 x 300 mm

5.0-5.7kg
UR008GZ01 4362°
UR008GZ01-4 5992°
UR008GZ01-5 669°°
UR008GZ01-8 76922

DUR368A

Kovovy néz: 230 mm
Pilovy ndz: 255 mm
Nylénovd hlava: 350 mm
Plastovy noz: 255 mm
Max/normal/min
:6,500/5,300/3,500

M10x1.25LH
1,758 x 615 x 442 mm
4.1-47kg

DUR368AZ 2992°
DUR368APT2 579°°
DUR368AZ-6D 5992°
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18V

Rukoviat v tvare U

DUR190U

DUR190U / DUR191U

DUR190L / DUR191L

18V

DUR189

EXT £Z£ ADT XPr

Sirka zdberu

Volnobezné otacky (RPM)
Uchytenie na vretene
Rozmery

Hmotnost

Sirka zdberu

Volnobezné otacky (RPM)

Uchytenie na vretene
Rozmery

Hmotnost

12

DUR190U

Kovovy noz: 230 mm
Nylénové hlava: 300 mm
Plastovy noz: 255 mm
3,500-6,000
M10x1.25LH

1,836 x610x 473 mm
3.1-3.4kg

DUR190UZX3 269”°
DUR190UZX3-5 399?°
DUR190UZX3-6 409?°

DUR194

Kovovy noz: 200 mm
Nylénové hlava: 280 mm
Plastovy noz: 230 mm
Max/min: 6,000 / 4,500

M10x1.25LH

1,630x 288 x 236 mm

26-29kg
DUR194ZX1 19922
DUR194ZX1-5 329?2°
DUR194ZX1-6 339°°

DUR190L

DUR191U

Kovovy noz: 230 mm
Nylénova hlava: 300 mm
Plastovy néz: 255 mm
3,500- 6,000
M10x1.25LH

1,836 x610x 473 mm
34-3.7kg

DUR191UZX3 269
DUR191UZX3-5 3992
DUR191UZX3-6 409

DUR189

Nylénové hlava: 300 mm

Plastovy nz: 255 mm
Max/normal/min
:6,000/5,000/4,000/ 4,000 - 6,000
M8x1.25RH

1,518- 1,618 X258 x 396 mm

3-33kg
DUR189Z 249?2°
DUR189Z-5 37922
DUR189Z-6 3892°

18V

DUR194
LXT XPT

18V

DUR192L
LXT £4

DUR190L

Kovovy noz: 230 mm
Nylénovd hlava: 300 mm
Plastovy noz: 255 mm
3,500-6,000
M10x1.25LH

1,836 x 348 x 236 mm
29-3.2kg

DUR190LZX3 229
DUR190LZX3-5 359%°
DUR190LZX3-6 3692°

DUR192L

Nylénové hlava: 300 mm

Max/min: 0 - 4,500/0 - 6,000

M10x1.25LH

bez zacej hlavy, s BL1830B / BL1840B /BL1850B /

BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm
2.7-3.0kg

DUR192LZ 169°°
DUR192LZ-5 2992
DUR192LZ-6 3097

DUR191L

Kovovy noz: 230 mm
Nylénové hlava: 300 mm
Plastovy nz: 255 mm
3,500-6,000
M10x1.25LH

1,836 x345x 236 mm
3,2-3,5kg

DUR191LZX3
DUR191LZX3-5
DUR191LZX3-6

259
389
3992

18V

DUR193 @
y2.¢3

T
T —— 91.65mm Stvorhranné
B nylénové lanko
DUR193

Sirka zaberu Nylénova hlava: 260 mm

Volnobezné otacky (RPM) 7,800

Uchytenie na vretene

Rozmery 1,194-1,384x271x372 mm

Hmotnost 24-27kg
DUR193Z
DUR193RF
DUR193Z-5
DUR193Z-6

UR100D

Nylénovd hlava: 260 mm

Plastovy noz: 230 mm

10,000

M8x1.25RH

835-1,185x267x210-315 mm

19-2.Tkg

X — dodavané s plastovymi nozmi
11122 UR100DZ 1292°
2292 UR100DZX 11922
2392 UR100DSAEX 218%°
249°° UR100DWAE 20922

UR100D
€T XPT

Elektrickeé vyzinace

Elektricky vyzinaé Prikon 450 ickv vvzina¢ YA00000504 Prikon 1,000/
yvy Zdberz“agejlhlayy 300mm EIektrICky vyzinac Lo Zdber zacej hlavy 350mm
UR3000 Volnobezné otdcky (RPM) 9,000 UR3502 Volhobezné otdcky (RPM) 6,500
S . Uroven akustického tlaku  75.1dB(A) 3. Rozmer) 1,630x380x300
Zacia hlava: 300 mm Urover akustického vjkonu 96 dB(A) Zacia hlava: 350 mm y AEURE0 mim
Vibrdcie 273m/s? Hmotnost 49kg
Rozmery 1,016~1,256x301x262 mm Dizkaprivodnéhokdbla ~ 0.35m
Hmotnost 26kg
Dizka privodného kdbla 0.3 m
(=] 9422 CILIR 14922
Model Akumulator Rukovat Zacia hlava Plastovy n6z Kovovy néz Max. prikon
UR012G 40Vmax x2 Vtvare U 480mm 305mm 255/305mm 2.0kW
UR002G Vtvare U
350mm 255mm 230mm 0.55kW
UR003G Vtvare C
UR006G 40Vmax Vtvare U
255mm
UR007G Vtvare C 430mm 255/305mm 1.0kw
UR008G Vtvare C -
UR101C Vtvare U 255mm
UR201C Konektor Vtvare C 430mm 255/305mm
Vit C -
UR202C vare 1.0kW
DUR369A Vtvare U
230/255mm
DUR369L Vtvare C 430mm 255/305mm
DUR369N 18V x2 Vtvare C -
DUR368A Vtvare U
350mm 255mm 230/255mm 0.55kwW
DUR368L Vtvare C
DUR190U / DUR191U V tvare U
300mm 255mm 230mm 240 W
DUR190L / DUR191L Vtvare C
DUR194 18V Vtvare C 280mm 230mm 200mm 230 W
DUR189 Vtvare C 255mm 240 W
300mm
DUR192L Vtvare C - 460 W
DUR193 Vtvare C 260mm 280 W
UR100D 12Vmax Vtvare C 260mm 230mm - 130W

13



Multifunkéné akumulatoroveé naradie
14

Multifunkéné akumulatorové naradie

1% VIDEO CLIP

Video bolo nato¢ené v
Japonsku, modely a 3pecifikacie
strojov mozu byt odlisné

A Ov= - 55

‘max
UX01G DUX60 DUX18
<=9 £ZL AFT XPT EXT £Z4£ AFT XPT

WETGUARD

EXT £2£ AFT XPT

3 rychlosti Indikator

pretazenia

Spatny chod

ON/ OFF

Sudden reduction of

rotational sp eXtreme Protection

Technology
i Ochrana proti
o e prachu a
= kvapkajucej vode
AH Automatické @ Wet Guard

odstavenie stroja wercuaro  ( XGT modely )

pri zaseknuti Moznost pouzivat stroj pri zvyienej

zacieho nastroja vlhkosti

p ¥
e sammm——
Spéatny chod na uvolnenie zaseknutej Jednoducha vymena PohodIny prenos
travy (UX01G/ DUX60) Rychla instalacia pracovnych Komfortny prenos a uskladnenie stroja
nadstavcov
—— Parametre
P Multifunkéné akumulatorové naradie
uxoig DUX60 DUX18 I
Volnobezné otdcky Max/normal/min: 0-9,700/0-8,200/0- 5,700 Max/normal/min: 0-9,700/0-8,200/0- 5,700 Max/min: 0-9,700/0 - 6,800
Rozmery 1,001 x 320 x 209 mm 1,011x320x216 mm 983x318x 175 mm
Hmotnost 52-11.9kg 5.1-11.7kg 4.0-10.3kg
UX01GZ01 4042 DUX60ZM4 469°° DUX18ZX1 2892
UX01GZ01-4 6292 DUX60ZM4-5D  759°° DUX18ZX1-5 4192°
UX01GZ01-5 6892° DUX60ZM4-6D  7.79°° DUX18ZX1-6 4292°

UX016Z01-8 7897°

15



Multifunkéné akumulatorové naradie

40V max/ 18V x2/ 18V

UX01G | DUX60 | DUX18

Volitelné prislusenstvo (40V max) | (18Vx2) (18V) typ obj.c. MOC s DPH
EM404MP | 126603-3 86,99 €
. EM404MP 2
Krovinorez @420mm Zacia hlava 2.0 ® ® -
UXO01G | max. vykon T Y . . . EM407MP | 191M56-3 | 485,99 €
k Vyzinac 300mm Zacia hlava 2.0
1.0kW EM408MP | 191N315 | 87,39€
Rotacny noz EM407MP [ J ([ ([
7 . EY402MP 199927-0 215,39 €
tr;":":’i'll:“”a‘ EE400MP ° ° °
EY403MP 191738-7 135,79 €
EY402MP
, ° ° °
pila Zaber: 250mm EN40OMP | 196257-0 300,49 €
EY403MP ° ° °
Zaber: 300mm KR400MP 195709-8 110,09 €
ENdoomp ° ° ° BRAOOMP | 199317-7 | 338,49€
DUX Max. vyk
UXeo 8‘ ‘g i’(“w EN410MP ° ® ° SW400MP | 199338-9 | 379,29€
Plotostrih ovny
[ ]
UB400MP | 191F65-0 135,39 €
Strihac travy EN420MP [ ([ ([

Nastavenie uhlov

UB401MP 191P72-3 224,29 €

KR400MP
220mm ® ¢ ¢ LE400MP 191E24-8 72,09 €
Kultivator y
KR401MP
160mm L4 o °® EM400MP | 195650-5 83,99 €
Predizenie Oberac kavy/oliv | EJ400MP L ® L EN410MP 197732-9 119,09 €
LE400MP
Kefa/metla BR40OMP e e e EN420MP | 198054-0 | 224,29 €
DUX18 | max. vykon Metla (gumend) | SW400MP ° ° °
0 4 7 kW KR401MP 199180-8 260,69 €
° UB400MP o [ ] (]
Fukar UB40TMP EE400MP 196752-0 161,59 €
Nizka hlué¢nost L d d 1
B EJ4A00MP 195720-0 NEDOSTUPNY
Predlzenie LE400OMP [ ] [ ) ([ J
. 4 4 7 r
Krovinorez / Rotaény néz # Zarovnavac travnikov Pila Plotostrih Striha¢ / Kultivator 4 Oberac kavy/oliv / Kefa/metla I Metla (gumena) Fukar
EM407MP & " EE400MP EY402MP @ Rovny: EN410MP travy KR400MP 4 EJ400MP 4 BR40OMP SW400MP UB400MP
/ ; EY403MP @ Uhol: P EN420MP KR401MP ’ / / UB401MP
/ EN40OMP y / . /

&
Vyzinac r % P
EM408MP



Plotostrihy / noznice na travu
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N6z so zahnutou cepelou
a ostrou hranou

UH004G

600 mm

UHO005G

750 mm
<=p £L

vykon

Max. rezny

23.5mm

No6z s ostrou hranou

UH006G

600 mm

UH007G

750 mm

/TN

UH004G
Dizka noza 600 mm
Max. rezny vykon 23.5mm
Pocet strihov (min) Max/normal/min:
5,000/3,600/2,000
Rozmery s BL4020 / BL4025:
1,120x223x 191 mm
Hmotnost 43-49kg
UH0046Z 426%°

UH004GM201  939°°
UH004GZ-5 999°°
UH004GZ-8  1099°°

L

N6z so zahnutou ¢epelou a
ostrou hranou

DUH601

600 mm

DUH751

750 mm
EXT £4£ XPT

Max. rezny

vykon
23.5mm
DUH601
Dlzka noza 600 mm
Max. rezny vykon 23.5mm
Pocet strihov (min) Max/normal/min:
0-4,400/0-3,600/0-2,000
Rozmery 1,121x225x 192 mm
Hmotnost 3.8-45kg
DUH601Z 329%°

DUH601Z-5 469°°
DUH601Z-6 4797°

DUH602
Dizka noza 600 mm
Max. rezny vykon 21.5mm
Pocet strihov (min) Max/normal/min:
0-4,400/0-3,600/0-2,000
Rozmery 1,221x225x192 mm
Hmotnost 3.8-4.5kg
DUH602Z 3192

DUH602Z-5 449%°
DUH602Z-6 4592

UHO005G

750 mm

23.5mm
Max/normal/min:
5,000/3,600/2,000
5 BL4020 / BL4025:
1,263x223x 191 mm
45-5.1kg

UH005GZ 4587%°
UHO05GM201  982°%°
UH005GZ5  1/0392°
UH005GZ-8  1/1392°

Standardny néz

<D 8L WG

UHO006G

600 mm

25mm
Max/normal/min:
4000/3000/2000
5 BL4020 / BL4025:
1,123x223x 191 mm
44-5.0kg

UH006GZ 440°°
UHO06GM201 ~ 955°°
UH006GZ-5  1009°°
UH006GZ-8  1/109°°

DUHS502

500 mm

DUH602
600 mm

DUH651

650 mm

DUH751

750 mm

23.5mm

Max/normal/min:
0-4,400/0-3,600/0-2,000
1,261x225x 192 mm
3.8-45kg

DUH751Z 39999
DUH751Z-5 52929
DUH751Z-6 539

DUH651

650 mm

21.5mm
Max/normal/min:
2,000 - 3,600
1,135x225 x 200 mm
47-55kg

DUH651Z 349%)
DUH651Z-5D 639?2°
DUH651Z-6D 6592%

Max. rezny
vykon

21.5mm

DUH502

500 mm

21.5mm

Max/normal/min:
0-4,400/0-3,600/0-2,000
1,016x225x 192 mm
3.8-4.5kg

DUH502Z 299?°
DUH502Z-5 4397
DUH502Z-6 4497°

DUH606

600 mm
20.0 mm
4,000

1,016x 207 x 185 mm
2.7-3.0kg

DUH606Z 269%°
DUH606RT 45929
DUH606Z-6 4692°

Max. rezny
vykon
25.0mm
S

ST

Standardny noz

UH008G

600 mm

<P 8L WG

Max. rezny
vykon
21.5mm
—

UHO007G UH008G

750 mm 600 mm

25.0mm 21.5mm

Max/normal/min: Max/normal/min:

4,000/3,000/ 2,000 5,000/3,600/2,000

s BL4020 / BL4025: s BL4020 / BL4025:

1,274x223x191 mm 1,120x223x 191 mm

4.6-5.2kg 43-49kg

UH007GZ 4722° UH008GZ 3822

UHO07GM201  997°°  UH008GZ-4 639%°
UH007GZ-5 1049°°  UHO008GZ-5 699°°
UH007GZ-8  1/149°° UH008GZ-8 799°

Standardny néz

DUH606
600 mm

Max. rezny
vykon
Standardny né6z 1‘5@
DUH523 A CA

520 mm

DUH523

500 mm
15mm
2700

938x195x 193 mm
3-3,4kg

DUH523Z 999
DUH523Z-5 21922
DUH523Z-6 2292
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18V DUNS00W [_18v_| 12V max_

N6z so zahnutou ¢epelou
a ostrou hranou

N6z so zahnutou ¢epelou
a ostrou hranou

UHO014G DUN500W DUN461W UN460WD

750 mm 500 mm / 460 mm 460 mm (

y-72 LXT £54 XPT # EXT 2.4 P
% 2115mm /

= o
/4

Max. rezny
vykon
UH014G 23.5mm
Dizka noza 750 mm ﬁm Max. rezny
Max. reznj vykon 18 mm vykon
Pocet strihov (min) Max/normal/min: 18mm
5,000/3,600/ 2,000 (—
Rozmery bez baterky:
1,225x270x 135 mm
%4503(2) ;Oﬁi‘iglsﬁm DUN500W DUN461W UN460WD
Hmotnost 40-47 kg Dizka noza 500 mm 460 mm 460 mm
Max. rezny vykon 23.5mm 18mm 18 mm
UH014GZ 572°° Pocet strihov (min) Max/normal/min: 3,600 3,600
4,400/3,600/ 2,000
99) 5 A |
UHO014GM101 885 Rozmery 2,115x97 x 137 mm 2,511x87x134mm 2,511x87x134mm
UH014GZ-5 9392° Hmotnost 39-43kg 3.0-33kg 28-3.0kg

_— . DUNSOOWZ 472  DUNAGIWZ  182%  UNAGOWDWA 199
Elektrické polostrihy DUNSOOWZS ~ 589%°  DUNAGIWZS  309°°

DUN500WZ-6 599?22 DUN461WZ-6 31922

419 2] UH6580 UH7580
Dlzka noza 650 mm 750 mm
Pocet strihov / min 3,000 3,000
Rozostup nozov 18 mm 18 mm
Uroveri akustickéhotlaku 86,5 dB(A) 86.5 dB(A) DUM604 DUM111
Uroven akustického vykonu  94.5 ngA) 94.5 dB;A)
e Vibracie predna rukovat 44m/s 44m/s 160 mm 110 mm
e Vibrécie zadna rukovat 44m/s? 44m/s’
Rozmery 1,049x223%206 mm 1,157x223%206 mm EXT G EXT G
Hmotnost 43 kg 44 kg
Dizka privodného kabla 03m 03m

[E16%Es) 219 239?°
_ 550 W Elektricky plotostrih 160 mm

UH5570 UH6570
Erlll’l;(on 550W 550W
zka noza 550 mm 650 mm
Pocet strihov / min 3,200 3,200 DUM604 DUM111
Rozostup nozov 18 mm 18 mm i P E—— .
Uroven akustickéhotlaku  89.9 dB(A) 89.9 dB(A) BikallE7] 10y i Al AL
e Urgveﬁ akustického vykonu  97.9 dB;A) 97.9 ngA) 10 mm *
e Vibracie 6.7 m/s 6.7 m/s ie hil
[ Rozmery 970x223x206 mm 1,042x223x206 mm g?;kt:‘:leolyae L 20 2B 2025
Hmotnost 3.7-3.8kg 3.8-3.9kg Pocet strihov (min) 2,500 2,500
Dizka privodného kabla 03m 03m s BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B s BL1850B/ BL1815N : 220/ 67
BL1815N:250/200/160/125/80/60
29 29 Rozmery 337x177x131 mm s BL1815N / BL1820B:
M 1 49 159 330x120x 130 mm
Hmotnost 1.4-1.8kg 1.4-138kg
_ 400 W Elektricky plotostrih *160 mm a 110 mm noze sti kompatibilné.
419 T UH4861 UH5261 085 5
PDr[I.kk on 400W 400W DUM604ZX 109; DUM111ZX 73
Zka noza 480 mm 520 mm 99, 99
Pocet strihov / min 3,200 3,200 DUMGO4RF 213 RN 1663
Ruozostvupkno%o\l:,h - ;g ?BTA) 515 :inBTA) DUM604ZX-5 2492° DUM1112X-5 1992°
roven akustickeno tiaku
Uroven akustického vykonu 93 dB(A) 93 dB(A) DUM604ZX-6 259?2° DUM111ZX-6 209?°
Vibracie 6.7 m/s 6.7 m/s
Rozmery 871x194x194 mm 921x194x194 mm
Bm?tnost' dného kbl 3kg 3kg
Zka privodného kébla 03m 03m
UM600D
11922 12922 [ 12V max | UM600D Siarez Téomm
® Nastavenie hlbky 15,20, 25 mm
UM600D Dizkanoza
Pocet strihov (min) 2,500
160 mm
sBL1041B/BL1021B/337x 177 x 131 mm
Pm ) BL1016:90/45/35
(241 & Rozmery 329x177x131 mm
Hmotnost 13-1.5kg
UM600DZX 99?2°

UM600DWAEX  189°°




Uco11G Beznastrojova vymena retaze
350 mm
£L UCo015G
350 mm

<=p BL w3

MmovToR

Max. rychlost retaze Hmotnost —————— Max. rychlost retaze Hmotnost
2505 m/s 6°5 kg 25'5 m/s Mdﬁc.og/ltg Jat
. Model: UC010G / akumulator: . lodel: akumulétor:
retaz: 80TXL or 90PX or 91PX BLAOSOF liéta: 300mm / retaz: 8OTXL retaz: 80TXL or 90PX or 91PX BLA0SOF lista: 300mm /retaz: 80TXL

Beznastrojova vymena retaze DUC355
350 mm
DUC353
350 mm EXT £Z4£ XPT
EXT £24£ XPT
Max. rychlost retaze Hmotnost ——— Max. rychlost retaze Hmotnost
20 m/s 4.6 kg 20 m/s 4.6k
. akumulator: BL1815N . akumulator: BL1815N
retaz: 90PX or 91PX lista: 300mm’ fetaz: 90PX retaz: 90PX or 91PX lista: 300mm / retaz; 90PX
uco11aG UCo15G DUC353 DUC355
Dlzka listy 350 mm 350 mm 350mm 350 mm
Delenie retaze 0.325" 0.325" 3/8" 3/8"
Drézka retaze 1.1 mm 1.1mm 1.1mm 1.1mm
Rychlost retaze 0-255m/s 0-255m/s 0-20m/s (0- 1,200 m/min) 0-20m/s (0- 1,200 m/min)
Objem nadrZe na olej 230mL 230mL 200 mL 200 mL
Rozmery 446x233x 274 mm 446x 237 x 274 mm 443x215x235mm 443x211x235mm
s listou a retazou: 762 x 211x 235 mm
Hmotnost 6.0-6.5kg 6.0-6.5kg 4.6-5.5kg 4.7-5.4kg
uco116z 5567 UC0156Z 5567° DUE3532 344 DUC355Z 3442
UC011GT101 9442 UC015GT101 944?° DUC353PT2 6342 DUC355Z-5D 634°%°
UC011GZ-8 10442 UC015GZ-8 10442 DUC353Z-6D 6492 DUC355Z-6D 649°°
DUC357 DUC357
Dizka listy 350mm
LL XPT Rychlost retaze 7.7m/s
o Delenie retaze / Drézka retaze ~ 3/8”/1.1mmor 1.3 mm
— Rychlostretaze Objem nédrze na olej 150 mL
Uroven akustického tlaku 86.dB(A)
7 7 Uroven akustického vykonu 97 dB(A)
o/ Mm/s Vibration Level 5.4m/s?
Rozmery bez listy: 428 x 214 x 234 mm
s liStou a retazou: 762 x 214 x 234 mm
— Hmotnost Hmotnost 4.2-44kg

K DUG357IX3 3192°
2-9 g DUG357RTX3  4992°

Pl’ly / VYVEtVOvaCie pl’ly DUG57ZX3-6  509°°
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UC006G:
Karvingova lista

UCo03G UC006G UA004G DUA300
300 mm 250 mm 300mm 300mm
=L Teleskopicka rukovat Teleskopicka rukovit /
Fan 24 e UA003G DUA301
Rychlost retaze Hmotnost Rychlost retaze Hmotnost 300mm 300mm ,// ) )‘
2L AFT LXT £2£ AFT 4
24.8 mis 3.8xg 24 .8 mis 4.1«g we XPr /

DUC306 DUC254
300 mm 250 mm

Maximalna dizka Minimalna dizka
EXT £4£ EXT £ZL XPT

DUA301 UA003G . DUA301 UA003G

3,762mm  3,748mm 2,530mm  2,516mm

Hmotnost

Rychlost retaze

Hmotnost

Rychlost retaze

24

 nakita - e = - e—
Teleskopicka rukovat “":n Celkovi dlzk
elkova dizka
20 m/s 4.6 kg 24 s 3.1 kg ‘ DUA300 UA004G
2,238mm 2,230mm
UC003G UC006G DUC306 DUC254 UA004G UA003G DUA300 DUA301
Didka sty 300 mm 250mm 300mm 250mm Ditka listy 300mm 300mm 300mm 300mm
g:;:mt:zf ?’fmm ]/3 . i/;’ . ?/f . Odporiéand dizka listy 250- 300 mm 250- 300 mm
; : : | T ErEE— e e R
Richlotretzze 0-248ms 0- 1,490 m/min) 0-248m/s (0- 1490 m/min) 0-20m/s (0- 1,200 m/mir) 0-24m/s (0- 1,440 m/mir) ovaretaz poadrzky: 11 pikadraky: 11 piadrky: 111 piadrky: 1.1
gblem nadrze na olej 200mL 200mL 2005 120 Rychlost retaze 20.0m/s (1,200 m/min) 20.0m/s (1,200 m/min) 0-20.0m/s (01,200 m/min) 0-20.0m/s (01,200 m/min)
ozmery 266 x 194x 227 mm 266 x 194x 227 mm bez listy: 270 x 205 x 232 mm bez listy: 258 x 184 x 191 mm Objem nadrze na olej 160 mL 160 mL 160 mL 160 mL
Hmotnost 38-47kg 38-47kg 46-5.1kg 28-3.2k Rozmery bezliéty: 2,516 - 3,748 x 156 X 187 mm bez ligty: 2,230 156 x 187 mm bezliéty: 2,238 x 155x 191 mm bezliéty: 2,530- 3,762 155x 191 mm
Hmotnost 7.8-9.1kg 6.1-7.4kg 6.1-6.9kg 7.8-8.5kg
UC0036Z 404°° UC0066GZ 4702° DUC306ZB 3397 DU(254z 262?2° UA004GZ 7432° UA003GZ 600°° DUA300Z 5797° DUA301Z 7262
UCo03GM101 721°° UC006GZ-4 7792° DUC306PT2B 649?° DU(254Z-5 389°2° UA004GM101 1 049°° UA003GM101 907°° DUA300Z-5D 8692° DUA301Z-5D 979?°
UC003GZ-5 7792 UC006GZ-5 8397 DUC306ZB-6D 669°° DU(254Z-6 399?2° UA004GZ-5 1.0992° UA003GZ-5 959%° DUA300Z-6D 889°° DUA301Z-6D 9992°
UA004GZ-8 1/1992° UA003GZ-8 1.0592°

_ 2,000 W Elektrické pily, beznastrojova vymena retaze

Rozmery: bez listy a retaze

[SIR4E) SalE)

|
u

-less tension
tment

stmen

Elekt pily

Prikon

Rychlost ret aze za minutu
Dlzka listy

Retaz

Uroven akustického tlaku
Urover akustického vykonu
Vibracie

Rozmery

Hmotnost
Dlzka privodného kabla

_ 1,800 W Elektrické pily, beznastrojova vymena retaze

UC4051AX1
2,000W

870 m

400 mm

Delenie: 3/8"
Drézka: 1.3 mm
90.8 dB(A)

101.8 dB(A)
52m/s’

Bez listy
505x200x220 mm
5.6 kg

03m

2 retaze v baleni

239%°

Rozmery: bez listy a retaze

Prikon

Rychlost ret aze za minttu
Dlzka listy

Retaz

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery

Hmotnost
Dlzka privodného kabla

UC3051AX1 UC3551AX1
2,000W 2,000W
870 m 870m
300 mm 350 mm
Delenie: 3/8" Delenie: 3/8"
Drazka: 1.3 mm Drézka: 1.3 mm
90.8 dB(A) 90.8 dB(A)
101.8 dB(A) 101.8 dB(A)
52m/s’ 52m/s*
Bez listy Bez listy
505x200x220 mm 505x200x220 mm
5.4kg 55kg
03m 03m
2 retaze v baleni 2 retaze v baleni
- 99, 2099
2192 229°°
UC3041A UC3541A
1,800W 1,800W
870m 870m
300 mm 350 mm
Delenie: 3/8" Delenie: 3/8"
Drézka: 1.1 mm ) / Drézka: 1.1 mm /
1.3mm 1.3 mm
90.3 dB(A) 90.3 dB(A)
101.3 dB(A) 101.3 dB(A)
47 m/s’ 4.7 m/s*
Bez listy Bez listy
455x245x200 mm 455x245x200 mm
4.6 kg 4.7 kg
03m 03m
15922 1692°

UC4041A
1,800W

870 m

400 mm

Delenie: 3/8"
Drézka: 1.1 mm /
1.3mm

90.3 dB(A)

101.3 dB(A)

47 m/s’

Bez listy
455x245x200 mm
4.8kg

03m

17922
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UB001G

<=p L1

MmovTor

UB001C

o

movor

Sila fukania Max. prietok vzduchu Max. rychlost vzduchu Sila fukania Max. prietok vzduchu Max. rychlost vzduchu
17.0n || 16.0memin|| 64 mis 20.0n || 17.6mmin|| 70mis
Boost mode Boost mode Boost mode Boost mode Boost mode Boost mode
UB001G UB001C
Max. prietok vzduchu Normdlny méd: 0- 13.5 m*min Normalny méd: 0 - 15.0 m*/min
Turbo mdd: 16.0 m*/min Turbo méd: 17.6 m*/min UB001GZ 30622
Max. rychlost vzduchu Normélny méd: 53 m/s / Turbo méd: 64 m/s Normalny méd: 0 - 60 m/s / Turbo méd: 70 m/s 99
Sila fikania Normalny méd: 0-12 N/ Turbo md: 17 N Normalny méd: 0 - 15.0 N/ Turbo méd: 20.0 N PRI 634”
Volnobezné otacky (RPM) Normélny mod: 0 - 20,000/ Turbo méd: 23,000 Normalny méd: 0 - 21,000/ Turbo méd: 24,000 UB0016Z-5 689
Pracovny Cas cca (min) Normélny mod s BL4050F: 15 Normélny méd s PDCO1 (BL1860B x4): 28 UB001GZ-8 7.89°°
Turbo mdd s BL4050F: 8 Normélny méd s PDC1200: 90 a
Turbo méd s PDCOT (BL1860B x4): 17 2992
Turbo méd s PDC1200: 60 UB0o01CZ ‘99'99
Rozmery $BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm s Nozzle: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm UB001CZ+PDC1200A01 1 699
Hmotnost 3.1-3.9kg 2.6-29kg

UB002C

UB002C

Max. prietok vzduchu s okrdhlou dyzou: 0 - 19.0 m*/min
s plochou dyzou: 0 - 17.9 m*/min
we s Max. rychlost vzduchu s okrdhlou dyzou: 0-71.7 m/s
o s plochou dyzou: 0-76.0 m/s
r Silafikania Sila fikania 0-220N
Volnobezné otacky (RPM) 0-22,000
2 2 0 N Pracovny ¢as cca (min) 78 min
. Vibration level 2.5m/s o less
Boost mode Uroved akustického tlaku 80.9dB(A)
Uroven akustického vykonu 95.5 dB(A)
) Rozmery bez dyzy: 267 x 565 x 715 mm
— Max. prietok vzduchu Hmotnost s dyzou: 1,368 x 694x 715 mm
15.9-16.1kg
1 0.0 m3/min UB002CZ02 7297°
Boost mode UB002CZ02+PDC1200A01 2 199°°
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Y 4
Fukare
1o ) sy e 2

DUB362
XT £4

Sila fukania

14.4n

Max. prietok vzduchu

1 3.4 m3/min

Max. rychlost vzduchu

54 m/s

DUB184
EXT £4£

Sila fukania

10.9n

Max. prietok vzduchu Max. rychlost vzduchu

1 3.0 m3/min 52.1 m/s

Max. prietok vzduchu
Max. rychlost vzduchu
Sila fikania

Volnobezné otacky (RPM)
Pracovny ¢as cca (min)

Rozmery

Hmotnost

DUB362
13.4m*/min (473 CFM)

54m/s (120 MPH)

11,400 - 21,500

830x880x 930 mm

35-4.2kg

DUB184
13.0 m*/min (459 CFM)

52.1m/s (116 MPH)
109N

0-18,000

s BL1860B: 12

s BL1850B: 10

s BL1830B / BL1840B / BL18508 / BL1860B:

825160 x 285 mm
2.5-3.0kg

DUB362Z
DUB362Z-5D
DUB362Z-6D

249?° DUB184Z
539?° DUB184Z-5
559?° DUB184Z-6

1592
289?7°
299?°
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DUB363
UXT £Z£ XPT

— Sila fukania

14.4n

Fukanie

Max. saci vykon

3.2kpa

— Max. prietok vzduchu —

1 3.4 m3/min

Fukanie

Max. rychlost vzduchu

65 m/s

Max. prietok vzduchu

1 2.7 m3/min

DUB187

EXT £Z4£ XPT

~ Max. prietok vzduchu —

64 m3/min

Fukanie

r Max. rychlost vzduchu —

4,2 m/s

Max. prietok vzduchu

6, 1 m3/min

Max. saci vykon

3,3 kPa

Fukanie Fukanie
DUB363 DUB187
Max. prietok vzduchu 13.4m’/min (473 CFM) Volnobezné otacky (RPM) 9,000-13,500
Max. prietok vzduchu (Vacuum) 6.1 m*/min
Max. rychlost vzduchu 65m/s Max. saci vykon 3.3kPa
Sila fakania 144N 0Objem zberného vaku 251
Volnobezné otécky (RPM) 0-7,850 Max. prietok vzduchu Fikanie: 4.2 m*/min
Pracovny ¢as cca (min) Vysdvanie: 6.1 m*/min
Max. rychlost vzduchu Fukanie: 64.0 m/s
Rozmery s teleskopickou dyzou: Max. saci vykon Vysévanie: 3.3 kPa
737 x786 x 836 mm Uroven akustického tlaku 81.8dB(A)
Hmotnost 4.5-6.6kg Urove akustického vykonu 94.32dB (A)
Rozmery 1,168 x 164 x 416 mm
Hmotnost 3.7-40kg

DUB363ZV 3292°
DUB363PT2V 599°°

DUB187Z 2192
ZV- 619°°
- / DUB187Z-5 349°°

DUB187Z-6 3597°

|18V

DUB361 DUB186
244 2.4

Max. prietok vzduchu Max. rychlost vzduchu Max. prietok vzduchu Max. rychlost vzduchu

4.4 m3/min 93 miss 3.2 m3/min 68 mi/s

28

Max. prietok vzduchu
Max. rychlost vzduchu
Sila fikania

Volhobezné otacky (RPM)
Pracovny ¢as cca (min)

Rozmery

Hmotnost

DUB361

Max: 4.4 m*/min (155 CFM)
Min: 2.6 m*/min (92 CFM)
Max: 93 m/s (208 MPH)
Min: 57 m/s (128 MPH)

Max / Min: 17,000/ 10,000

905x141x 194 mm
3.1-3.2kg

DUB361Z 16922
DUB361Z-5D 469°°
DUB361Z-6D 489°°

DUB186

3.2m*/min
68m/s

25N

0-18,000

s BL1850(B), Max / normal / min:
20,12/30,50/130, 80

s BL1830B /BL1840B / BL1850B / BL1860B:
861x156x210 mm

1.6-2.1kg

DUB186Z 79?°
DUB186Z-5 2197
DUB186Z-6 2297

Specialne zdhradné stroje

40V

max
x2
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Akumulatorovy fuarik

18V 787

DCU180 sramom
Xy ££
Max. kapacita

90.

Max. nosnost Pracovny cas *

1 30kgs 60min

Akumulator: BL1860B

*Pracovny ¢as na plne nabity akumulator cca

12°

B‘ Sloty na 2 Kotiéova predna Jednoduché Odnimatelné zadné kolieska.
MoToR akumulatory, brzda s aretaciou vysypanie nakladu Kolieska je mozné nahradit kovovymi
Max sklon 12° eXtreme Protection furik je napajany drziakmi.

Technology iba jednym
akumulatorom

Ukazovatel nabitia akumulatora

osvetlenia
Jednoduchy Bezpecnostny klu¢ Dvojité LED Jednoduché ovladacie prvky
na prevoz osvetlenie
——— Parametre
DCU180 W 18V
Max pracovny ¢as (min) sBL1860B x2: 120
Max. nosnost 130kg
Pracovnd rychlost Vpred, Max/min: 0-3.5/0-1.5km/h
spiatocny chod: 0-1km/h
Max. stuperi sklonu 12°
Rozmery S nainstalovanym prislusenstvom:
1,315x 1,060 x 900 mm
Hmotnost 39.3-44.8kg

DCU180Z +199009-8 1 149°°
DCU180Z +199008-0 1 099°°

Prepinac akumulatorov Ovlddanie LED

o v

Akumulatorové noznice na vinic

18V x2

No6Z na tvrdé drevo

DUP362
y2.43

Pocet strihov ————— Hmotnost

84 000 rezov 0 .8kg - T Nastavenie otvaranie noza

Akumulator: BL1860B x2 Iba noznice

*Strihanie @15mm vinica

—— Parametre
DUP362 M 18Vx2
Max. vykon Max. priemer: 33 mm (1-5/16") P .
Max. otvorenie noznic: 54 mm Extra ostry ndZ vyrobeny
Max. striznd sila 250N v Japonsku zabezpecuje
Uroveri akustického tlaku 70 dB(A) alebo menej Eicty
Vibrdcie 2.5m/s?alebo menej Cisty rez
Rozmery 305x43x 106 mm
Hmotnost 0.77-0.82kg Cisty rez

DUP362Z  1299°°
DUP362PT2  1599°°
DUP3622-6D 1 619
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Akumulatorovy postrekovac
18V

Prevedenie na chrbat ; H

DUS158 DUS054 [
15L 5L

DUS108 Xz we

10L Ukazovatel nabitia

M @ akumulatora

WETGUARD

Hlavny vypinac

Hlavny vypina¢

Ukazovatel nabitia
akumulatora

eXtreme Protection
Technology

Ochrana proti
prachu a

DUS158/DUS108 || DUS054/US053D
kvapkajlcej vode -
IP54 - ochrana proti Jednoducha instalacia akumulatora Aretovatelny vypina¢ Komfortné popruhy
vode a prachu (DUS158 /DUS108)
—

Ergonomicky dizajn nadoby Trysky Trysky (DUS054) Teleskopicky nadstavec
(DUS054 / US053D) (DUS158 /DUS108) (DUS054 / US053D)
—— Parametre
DUS158 W18V DUS108 W18V DUS054 W18V
Max. tlak 0.5MPa 0.5MPa 0.3 MPa (3 kgf/cm?)
Objem nddoby 15L 0L 5L
Dlzka hadice 1.7m 1.7m 1.7m
- - G1/4
Dostrek priblizne - - 0.5-0.7m
Rozmery 325x237x517 mm 325x237x439mm 343x182x368 mm
Hmotnost 4.6kg 4.6kg 3.2-35kg
DUS158Z 309°2° DUS108Z 2892 DUS054Z 1992°

DUS158Z-3 409
DUS158Z-5 4392°
DUS158Z-6 449?°

DUS108Z-3 38922
DUS108Z-5 471922
DUS108Z-6 42929

DUS054Z-3 289%°
DUS054Z-5 31922
DUS054Z-6 3

o v

Akumulatorovy tlakovy cisti

18V x2

Objem nadoby na vodu

DHW080
EXT £2£ XPT WG

we 50L

Nastavitelha tryska Kefa

Zahnuta tryska

Nadstavec na
Cistenie potrubia

Turbotryska

2 + (27

Pracovny tlak

Min / Max

5.5/ 3.0mpa

Naperiovaci nadstavec

Rota¢na kefa

WETGUARD

Wet Guard

Uskladnenie
nadstavcov

——— Parametre

Pripojenie hadice s vodou. Nadrz/priame napojenie  Ziadne elektrické kable

Max. pracovny tlak
Pracovny tlak

Max. prietok vody
Optimdiny prietok vody
Otdcky cerpadia (RPM)
Max. teplota privddzanej vody
Max. sacia vyska

Pracovny cas priblizne
Dlzka privodnej hadice
Nddrz na vodu

Vibrdcie

Uroven akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

Nadobu je mozné vyuzit na uskladnenie prislusenstva

Jednoduchy prevoz

DHW080 M 18Vx2

8.0MPa

Max/Min:5.5/3.0 MPa

380L/h (6.3 L/min)
Max/Min:330/240L/h (5.5/4.0 L/min)
Max/Min: 3,450/ 2,390

40°C

Tm(3.3ft)

w/BL1860B X2 Max /Min: 15/ 34
5m(16ft)

50L

2.5m/s%or less

70.9dB(A)

438x218x269 mm

7.1-7.7kg

DHW080ZK 499?°
DHW080ZK-5D  77.9°°
DHW080ZK-6D  799°°

33



34

Akumulatorovy poédny vrtak

40V max o 18V x2

'max

VIDEO CLIP
Video bolo natocené v
Japonsku, modely a Specifikicie
strojov mézu byt odlisné

Elektricky drvic

DGO001G DDG460
£ZL ADT XPT WG EXT £2£ ADT XPT

WETGUARD

Pracovny cas* Pracovny ¢as*

2150mm 2200mm

100 dier 65 dier

hibka 600mm / Akumulétor: BL4040

2150mm 2200mm

155 dier | 90 dier

hibka 600mm / Akumulétor: BL1860B x2

*Pracovny ¢as: vitanie do hibky 60 cm na pine nabité akumulatory *Pracovny ¢as: vitanie do hibky 60 cm na plne nabité akumulatory

@ On light duty :
&5 High-speed rotation mode Automatic
AD ’ torque Drive
/— Automatic torque drive Technology eXtreme
- . Automatické nastavenie Protection
] N 1% a kontrola ota¢ok Technology
& Sa Ochrana proti

Torque (load) High prachu a vode

Torque

limiter
Preklzova spojka
chrani obsluhu pri
zaseknuti vrtdka

Wet Guard (XGT model)
Ochrana proti vode

@‘ Spiato¢ny chod

——— Parametre

WETGUARD

DG001G M 40Vmax DDG460 M  18Vx2
piesocnatd zemina: 200 mm piesocnatd zemina: 200 mm
hlinitd péda: 150 mm hlinitd péda: 150 mm
Rozsah sklu¢ovadla 2-13mm 2-13mm

Volnobezné otdcky Max/Min:0-1,400/0- 350 Max/Min:0-1,400/0- 350
Max. krdtiaci moment Max/Min:55/136 N-m Max/Min:48/136 N-m

Max. Vitaci vykon

Elektricky drvi¢ Max hriibka kondrikov 45mm
Otdcky noza 40/min 40
UD2500 Objem zbernej nddoby 671
Urover akustického tlaku 97 dB(A)
Uroveri akustického vykonu 84.4dB(A)
Hmotnost 27.6kg
Prikon 2500W
Rozmery 650x500x880 mm
A/
39922
Vysokotlakové distic¢e
Vysokotlakovy ¢istic Prikon 1.300W Vysokotlakovy cistic Prikon 1,700/
y y Max. tlak 10 Mpa (100 bar. 1.450 PSI) b4 y Max. tlak — 11 MPa (110 bar, 1,595 PSI)
Max prietok vody 360L/h Max prietok vody 370L/h
HW102 Typ motora Univerzdlny HW111 Typ motora Univerzdiny
Max. teplotavstupnejvody ~ 50°C Max. teplotavstupnejvody 50 °C
Dizkavysokotlakovejhadice ~ 5m Q/iko vysokotlakovej hadice ~ 5.5m
Qroveiv akustického tlaku 85,74 dB(A) Urover akustického tlaku  79.15 dB(A)
Uroveri akustického vykonu 94 dB(A) Uroveri akustického vykonu 87 dB(A)
Vibrdcie - Vibrdcie 372m/s?
Hmotnost 58kg Hmotnost 74kg
13922 17922
Vysokotlakovy ¢istic Prikon 21000 Vysokotlakovy cistic Prkon 2,500
y y Max. tlak - 14 MLl;g y y Max. tlak 15MPa (150 bar, 2,175 PSI)
Max prietok vody 420 Max prietok vody 500L/h
HW132 Typ motora Indukény HW151 Typ motora Indukény
Max. teplota vstupnejvody 50 °C Max. teplota vstupnejvody 50 °C
L]/éka vysokotlakovejhadice 8 m Dizka vysokotlakovej hadice ~ 10m
Uroven akustického tlaku 0.1 dB(A) Uroveri akustického tlaku  80.1 dB(A)
Uroveri akustického vykonu 88 dB(A) Uroveri akustického vykonu 88 dB(A)
Vibrdcie - Vibrdcie 274m/s?
Hmotnost 18,8kg Hmotnost 26.9kg
929 1099
397> 649°>
Vysokotlakovy ¢istic Prikon 1.800W Vysokotlakovy cistic Prikon 1.800W
y y Max. tlak 12 MPa (120 bar. 1.740 PSI) y y Max. tlak 13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
HW1200 Max prietok vody 420L/h HW1300 Max prietok vody 420L/h
Typ motora - Typ motora -
Max. teplotavstupnejvody 40 °C Max. teplota vstupnejvody 40 °C
Dizkavysokotlakovejhadice 10 m Dizkavysokotlakovejhadice ~ 10m
Uroveri akustického tlaku 72 dB(A) Uroveri akustického tlaku 76 dB(A)
Urover akustického vykonu - Uroveri akustického vykonu -
Vibrdcie 4,11 m/s? Vibrdcie 4,86 m/s*
Hmotnost 11,0kg Hmotnost 127kg

3'29/9‘9"
Elektrické ponorné cerpadla

Elektrické ponorné cerpadlo

3992

Na ¢istu vodu

Pre znecistent vodu

Urovei akustického tlaku
Uroveri akustického vykonu
Vibrdcie

Rozmery

Hmotnost

84 dB(A)

95dB(A)

2.5m/s?or less

863 x 605 % 199 mm

7.4-80kg
DG001GZ05 73122
DGO01GM105 1 049°°
DG001GZ05-5 1 109°°
DG001GZ05-8 1 209°°

85dB(A)

96 dB(A)
2.5m/s%or less
840x607 x 223 mm

7.3-8.2kg
DDG460ZX7 59922
DDG460ZX7-5D 87.9°°
DDG460ZX7-6D 899°°

PF0300 PF0800
Prikon 300w 800w
Priemer hrdla na vystupe 8mm 10mm
Max. Cerpacia kapacita 140L/min) 220L/min
Max. vytlak m m
Max. hlbka ponoru 5m 5m
Min sacia vyska 20mm 20mm
Max. velkost necistot 5mm 5mm
Rozmery 160x168x305mm 160x168x340mm
Hmotnost 4.2kg 6.1kg
Dizka privodného kdbla 10m 10m

).
7522 9322

PF0410 PF1010
400W 1,100W
25mm 30mm

140 L/ min 240L/min
5m 10m

5m 5m

40mm 40mm
35mm 35mm
160x168x345mm 160x168x380mm
4.3kg 6.6kg

10m 10m

7922

10922
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UH004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 599

UR008GZ01
+ PDC1200A01
+191N62-4

1 599

UH0056Z
+ PDC1200A01
+191N62-4

1 599

UR002GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 59999 UH0066Z
+PDC1200A01

+ 191N62-4

1 599

UH0076Z

-+ PDC1200A01
UR006GZ02 +191N62-4
+ PDC1200A01 4 '

+191N62-4 / ' PDC;200A61 , = . 1 59999
1799*° / s N

+PDC1200A01
gxlgl;gZ%OAm +191N62-4
+ 191N62-4 1 59999

1 59999

UH008GZ
+ PDC1200A01
+191N62-4

UH014GZ

+ PDC1200A01

+191N62-4

1599°%°
+ PDC1200A01

+ 191N62-4

1 599
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MODEL MOC s DPH MODEL MOC s DPH MODEL MOC s DPH MODEL MOC s DPH
DCU180Z+199008-0 1099,99 € DLM5337X2-5D 1389,99 € DUC353Z 344,99 € DUN500WZ 472,99 €
DCU180Z+199009-8 1149,99 € DLM5337X2-6D 1409,99 € DUC353Z-6D 649,99 € DUN500WZ-5 589,99 €
DDG460ZX7 599,99 € DLM537Z 1399,99 € DUC355PT2 634,99 € DUN500WZ-6 599,99 €
DDG460ZX7-5D 879,99 € DLM537Z-5D 1669,99 € DUC355Z 344,99 € DUP362PT2 1599,99 €
DDG460ZX7-6D 899,99 € DLM537Z-6D 1689,99 € DUC355Z-5D 634,99 € DUP362Z 1299,99 €
DG001GM105 1049,99 € DLM538-6D 919,99 € DUC355Z-6D 649,99 € DUP3627-6D 1619,99 €
DG001GZ05 731,99 € DLM538Z 619,99 € DUC357RTX3 499,99 € DUR189Z 249,99 €
DG001GZ05-5 1109,99 € DLM538Z-5D 899,99 € DUC357ZX3 319,99 € DUR189Z-5 379,99 €
DG001GZ05-8 1209,99 € DLM5397 729,99 € DUC3577X3-6 509,99 € DUR189Z-6 389,99 €
DHWO080ZK 499,99 € DLM5397-5D 999,99 € DUH502Z 299,99 € DUR190LZX3 229,99 €
DHWO080ZK-5D 779,99 € DLM539Z-6D 1019,99 € DUH502Z-5 439,99 € DUR190LZX3-5 359,99 €
DHWO080ZK-6D 799,99 € DUA300Z 579,99 € DUH502Z-6 449,99 € DUR190LZX3-6 369,99 €
DLM330ST 354,99 € DUA300Z-5D 869,99 € DUH523Z 99,99 € DUR190UZX3 269,99 €
DLM330Z 215,99 € DUA300Z-6D 889,99 € DUH5237-5 219,99 € DUR190UZX3-5 399,99 €
DLM330Z-6 369,99 € DUA301Z 726,99 € DUH523Z-6 229,99 € DUR190UZX3-6 409,99 €
DLM382CM2 514,99 € DUA301Z-5D 979,99 € DUHB01Z 329,99 € DUR191LZX3 259,99 €
DLM382PT2 569,99 € DUA301Z-6D 999,99 € DUHB01Z-5 469,99 € DUR191LZX3-5 389,99 €
DLM3827 352,99 € DUB1847 159,99 € DUH601Z-6 479,99 € DUR191LZX3-6 399,99 €
DLM382Z-6D 619,99 € DUB184Z-5 289,99 € DUH602Z 319,99 € DUR191UZX3 269,99 €
DLM432PT2 599,99 € DUB184Z-6 299,99 € DUH602Z-5 449,99 € DUR191UZX3-5 399,99 €
DLM4327 359,99 € DUB186Z 79,99 € DUH602Z-6 459,99 € DUR191UZX3-6 409,99 €
DLM4327-6D 619,99 € DUB186Z-5 219,99 € DUH606RT 459,99 € DUR192LZ 169,99 €
DLM4627 799,99 € DUB186Z-6 229,99 € DUH606Z 269,99 € DUR192LZ-5 299,99 €
DLM462Z-5D 1059,99 € DUB187Z 219,99 € DUH606Z-6 469,99 € DUR192LZ-6 309,99 €
DLM4627-6D 1079,99 € DUB187Z-5 349,99 € DUH651Z 349,99 € DUR193RF 229,99 €
DLM463Z 799,99 € DUB187Z-6 359,99 € DUH651Z-5D 639,99 € DUR193Z 111,99 €
DLM463Z-5D 979,99 € DUB361Z 169,99 € DUH651Z-6D 659,99 € DUR193Z-5 239,99 €
DLM463Z-6D 999,99 € DUB361Z-5D 469,99 € DUH751Z 399,99 € DUR193Z-6 249,99 €
DLM4657 979,99 € DUB361Z-6D 489,99 € DUH751Z-5 529,99 € DUR194ZX1 199,99 €
DLM465Z-5D 1 259,99 € DUB362Z 249,99 € DUH751Z-6 539,99 € DUR1947X1-5 329,99 €
DLM465Z-6D 1279,99 € DUB362Z-5D 539,99 € DUM111SYX 163,99 € DUR1947X1-6 339,99 €
DLM480Z 589,99 € DUB362Z-6D 559,99 € DUM111ZX 73,99 € DUR368APT2 579,99 €
DLM480Z-5D 859,99 € DUB363PT2V 599,99 € DUM111ZX-5 199,99 € DUR368AZ 299,99 €
DLM480Z-6D 879,99 € DUB363ZV 329,99 € DUM111ZX-6 209,99 € DUR368AZ-6D 599,99 €
DLM481Z 689,99 € DUB363ZV-6D 619,99 € DUMG04RF 213,99 € DUR369AZ 349,99 €
DLM481Z-5D 969,99 € DUC254Z2 262,99 € DUMB04ZX 109,99 € DUR369AZ-5D 649,99 €
DLM481Z-6D 989,99 € DUC254Z-5 389,99 € DUM604ZX-5 249,99 € DUR369AZ-6D 669,99 €
DLM5327X2 959,99 € DUC2547-6 399,99 € DUM6047X-6 259,99 € DUS0547 199,99 €
DLM5327X2-5D 1229,99 € DUC306PT2B 649,99 € DUN461WZ 182,99 € DUS0547-3 289,99 €
DLM5327X2-6D 1249,99 € DUC306ZB 339,99 € DUN461WZ-5 309,99 € DUS0547-5 319,99 €
DLM533ZX2 1119,99 € DUC306ZB-6D 669,99 € DUN461WZ-6 319,99 € DUS054Z-6 329,99 €
4 N\
LXT stroje:

-3W =1 ks 3,0 Ah, nabijacka
-5W =1 ks 5,0 Ah, nabijacka

-3 =1ks 3,0 Ah, rychlonabijacka
-5=1ks 5,0 Ah, rychlonabijacka
-6 =1 ks 6,0 Ah, rychlonabijacka
ST =1 ks 5,0 Ah, nabijacka

RF =1 ks 3,0 Ah, rychlonabijacka
RT =1 ks 5,0 Ah, rychlonabijacka

PTE = 2 ks 5,0 Ah, rychla dvojnabijacka

SY =1ks 1,5 Ah, nabijacka

CM2 =2 ks 4,0 Ah, dvojnabijacka

PT2 =2 ks 5,0 Ah, rychla dvojnabijacka

CT2 =2 ks 5,0 Ah, dvojnabijacka

- 5D =2 ks 5,0 Ah rychla dvojnabijacka
- 6D =2 ks 6,0 Ah rychla dvojnabijacka

DLM5327X2 — s mulc¢ovacim nozom bez kosa

DLM533ZX2 — s mul¢ovacim nozom bez kosa

MODEL MOC s DPH MODEL MOC s DPH MODEL MOC s DPH MODEL MOC s DPH
DUS108Z 289,99 € UA003GZ 600,99 € UH005GZ-5 1039,99 € UR0126Z02-4D 1099,99 €
DUS108Z-3 389,99 € UA003GZ-5 959,99 € UH005GZ-8 1139,99 € UR0126Z02-5D 1159,99 €
DUS108Z-5 419,99 € UA003GZ-8 1059,99 € UH006GM201 955,99 € UR0126Z02-8D 1319,99 €
DUS108Z-6 429,99 € UA004GM101 1049,99 € UH006GZ 440,99 € UR100DSAEX 218,99 €
DUS1587 309,99 € UA004GZ 743,99 € UH006GZ-5 1009,99 € UR100DWAE 209,99 €
DUS158Z-3 409,99 € UA004GZ-5 1099,99 € UH006GZ-8 1109,99 € UR100DZ 129,99 €
DUS158Z-5 439,99 € UA004GZ-8 1199,99 € UH007GM201 997,99 € UR100DZX 119,99 €
DUS158Z-6 449,99 € UB0010Z 299,99 € UH007GZ 472,99 € UR1010Z 499,99 €
DUX18ZX1 289,99 € UB001CZ-+PDC1200A01 1699,99 € UH007GZ-5 1049,99 € UR101CZ+PDC1200A01 1799,99 €
DUX18ZX1-5 419,99 € UB001GM101 634,99 € UH007GZ-8 1149,99 € UR3000 94,99 €
DUX18ZX1-6 429,99 € UB0016Z 306,99 € UH0086Z 382,99 € UR3502 149,99 €
DUX60ZM4 469,99 € UB001GZ-5 689,99 € UH008GZ-4 639,99 € V3200 199,99 €
DUX60ZM4-5D 759,99 € UB001GZ-8 789,99 € UH008GZ-5 699,99 € V3600 299,99 €
DUX60ZM4-6D 779,99 € UB002CZ02 729,99 € UH008GZ-8 799,99 € UX01GZ01 404,99 €
ELM3320 164,99 € UB002CZ02+PD- UHO14GM101 885,99 € UX01GZ01-4 629,99 €

C1200A01 Bl
ELM3720 189,99 € UH0146Z 572,99 € UX016Z01-5 689,99 €
ELM4120 239,99 € Ucooscmion 721.99¢ UH014GZ-5 939,99 € UX016Z01-8 789,99 €
ELM4121 299,99 € ucoosez 40499 ¢€ UH4861 119,99 €
ELM4620 389,99 € UC0036z-5 7999 ¢ UH5261 129,99 €
ELM4621 449,99 € Ucooscz 470,99 € UH5570 149,99 €
HW102 139,99 € UcoosGz-4 7999 ¢€ UHB570 159,99 €
HW111 179,99 € UC00662-5 83999 € UHB580 219,99 €
HW1200 329,99 € ueotiarion 499 ¢€ UH7580 239,99 €
HW1300 399,99 € ucotiez 556,99 € UMBOODWAEX 189,99 €
HW132 397,99 € ucoriez8 104499¢€ UMB00DZX 99,99 €
HW151 649,99 € UcoTsar1of 94499 € UN4GOWDWA 199,99 €
LM001CZ 999,99 € ueotsez 55699 € UR002GZ01 436,99 €
LM001CZ+PDC1200A01 229999 € Uc01562-8 104499¢€ UR002GZ01-4 639,99 €
LM0016Z 1299,99 € UC3041A 15999 ¢€ UR002GZ01-5 699,99 €
LM0016Z-4 1539,99 € UC3051AXT 21999 ¢€ UR0026GZ01-8 799,99 €
LM0016Z-5 1589,99 € UC3s41A 16999 ¢ UR006GM102 779,99 €
LM0016Z-8 1669,99 € UC3551AXT 22999 € UR006GZ01 467,99 €
LM0026Z 1399,99 € Uc4o41A 17999¢€ UR006GZ01-5 849,99 €
LM002GZ-4 1639,99 € UC4051AXT 23999 ¢€ UR006GZ01-8 949,99 €
LM002GZ-5 1689,99 € Up2500 39999 ¢ UR006GZ01+ e
LM002G7-8 1769.99€ UH004GM201 939,99 € PDC1200A01 '
PFO300 T500€ UH004GZ 426,99 € UR008GZ01 436,99 €
PFO410 7000€ UH004GZ-5 999,99 € UR008GZ01-4 599,99 €
PFOB00 BoIE UH004GZ-8 1099,99 € UR008GZ01-5 669,99 €
PF1010 109,99 € UH005GM201 982,99 € UR008GZ01-8 769,99 €
UA003GM101 907,99 € UH005GZ 458,99 € UR012GZ02 729,99 €
4 I
XGT stroje CXT stroje:

-2 = 1ks 2,0 Ah, rychlonabijacka
-2,5 =1ks 2,5 Ah, rychlonabijacka
1 ks 4,0 Ah, rychlonabijacka
1 ks 5,0 Ah, rychlonabijacka
-8 =1ks 8,0 Ah, rychlonabijacka

-4
-5

GM201 =2 ks 4,0 Ah, rychlonabijacka
GM101 =1 ks 4,0 Ah, rychlonabijacka

Elektrické stroje:
X1 - 2 ks retaz

DSAEX - 2 ks 2,0 Ah, rychlonabijacka
DWAE - 2 ks 2,0 Ah, nabijacka
DWA -1 ks 2,0 Ah, nabijacka

URO12

02-2,5=2ks 2,5 Ah, rychla dvojnabijacka

02 -4 =2ks 4,0 Ah, rychla dvojnabijacka
02-5=2ks 5,0 Ah, rychla dvojnabijacka
02 - 8 =2 ks 8,0 Ah, rychla dvojnabijacka
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DUB363ZV + PDC1200A01

1349

DDG460ZX7 + PDC1200A01

DUR368AZ + PDC1200A01

DUH651Z + PDC1200A01

DUB361Z + PDC1200A01

1199

4

/ DUR369AZ -+ PDC1200A01

1399

# DUB362Z + PDC1200A01

v /-15
DUX60ZM4 + PDC1200A01a

1499

EXT

Makita s.r.o. Spoloénost Makita si vyhradzuje pravo kedykolvek vykondvat zmeny ponuky bez predchddzajliceho upozornenia.

. . . : Ponuky st k dispozicii do vypredania skladovych zasob. Obrdzky su ilustraéné a oproti skutocnosti sa mozu lisit.
Prlemyselna 26’ 974 01 Banska Bystrlca Uvedené ceny st odporti¢ané maloobchodné ceny vratane DPH. Technické Udaje st nezavazné.
www.makita.sk \lyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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