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Skrutkovanie

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla
Volnobezné otacky / min-!
Max. utahovaci moment

Zelez0:20 mm

Drevo: 76 mm

1,5-13mm

Max / Min: 0 -2.600/0 - 650
Turdy / mékky spoj: 140/ 68 N-m

Max. povolovaci moment 125N.m
Hmotnost 2,7-3kg
L XPT AFT

DF001GM201 DF001GZ01
859,99€ 344,99 €

CX. /. 5RUTHOVAC 5 PRIKLEPOM

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla

Pocet tiderov za mindtu
Volnobezné otacky / min™'
Max. utahovaci moment

Zelezo: 20 mm

Drevo: 76 mm

Murivo: 20 mm

15-13mm

Max / Min: 0-39.000/0-9.750
Max / Min: 0 - 2.600/0 - 650
Tvrdy / makky spoj: 140 / 68 N-m

Max. povolovaci moment 125N.m
Rozmery 27-3kg
24 XPT AFT

|52

HP001GM201 HP001GZ01
871,99 € 356,99 €

(HPoo26 Rt

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla
Volnobezné otacky / min~!
Max. utahovaci moment
Vibrécie - vftanie do zeleza
Uroven akustického tlaku
Hmotnost

<=9 ZL XPT

Zelezo/ drevo: 13 /38 mm
1,5-13mm

Max / Min: 0-2,200/0 - 600
Tvrdy / mékky spoj: 64 /30 Nm
2,5m/s?

78 dB(A)

19-25kg

[ 42 |

DF002GA201 DF002GZ

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla

Pocet tiderov za mindtu
Volnobezné otécky / min™!
Max. utahovaci moment
Vibracie

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Hmotnost

<=9 L XPT

Zelezo / drevo / murivo: 13/38/13 mm
1,5-13mm

Max / Min: 0 - 33.000/0 - 9.000

Max / Min: 0 -2.200/0 - 600

Tvrdy / makky spoj: 64 /30 Nm

Vitanie do Zeleza: 2.5 m/s?

Vitanie s priklepom murivo 9,0 m/s?

87 dB(A)

98 dB(A)

20-26kg

HP002GA201 HP002GZ

DDF486RT) DDF486Z
537,99 € 308,99 €

539,99 € 184,99 € 551,99¢€ 195,99 €
DDF486 AKU SKRUTKOVAC 18V DHP486 AKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM 18V
Max. vitaci vykon Zelezo: 13 mm Max. vitaci vykon Zelezo: 13mm
Drevo: 50 mm Drevo: 50 mm
Volnobezné otacky / min~'  Max:0-2.100 Murivo: 16 mm
Min: 0 - 550 Volnobezné otacky / min™'  Max:0-2.100
Max. utahovaci moment 125N-m Min: 0 - 550
Rozmery 178x81x217 mm Pocet tiderov za minutu Max: 0-31.500
Hmotnost 23-26kg Min: 0-8.250
Max. utahovaci moment 125N-m
Rozmery 178x81x217 mm
Hmotnost 23-27kg
L4 XPT EXT

il

DHP486RT) DHP486Z
573,99 € 333,99¢€

DDF484 AKU SKRUTKOVAC

18V

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla
Volnobezné otacky / min~!
Max. utahovaci moment
Max. povolovaci moment
Vibrécie - vftanie do zeleza
Uroven akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

Zelezo / Drevo: 13 /38 mm
15-13mm

Max / Min:0-2.000/0 - 500
Turdy / mékky spoj: 54 / 30 N-m
60 N-m

2,5m/s*

76 dB(A)

172x79%261 mm

15-18kg

DDF484RF) DDF484Z
367,99 € 167,99 €

DHP484 AKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM 18V

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla

Pocet Giderov za mindtu
Volnobezné otacky / min™'
Max. utahovaci moment
Max. povolovaci moment
Vibracie

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

24 XPr

Zelezo/ Drevo / Murivo: 13/38/13 mm
15-13mm

Max / Min: 0 -30.000/0-7.500

Max / Min: 0 - 2.000/0 - 500

Tvrdy / makky spoj: 54 /30 N-m

60 N-m

Vitanie s priklepom do beténu: 8,0 m/s?
Vitanie do zeleza: 2,5 m/s*

88 dB(A)

99 dB(A)

182x79%x261 mm

1,6-19kg

IS YESWIE) )

DHP484RF) DHP484Z
394,99¢€ 192,99€




DDF485 AKU SKRUTKOVAC

18V

DHP485 AKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM 18V

Skrutkovanie

Max. vitaci vykon Zelezo / drevo 13 /38 mm Max. vitaci vykon Zelezo / drevo /murivo 13 /38 /13 mm 2
Rozsah sklucovadla 15-13mm Rozsah sklucovadla 15-13mm g
Volnobezné otacky /min”'  Max: 0-1.900 Pocet tiderov za mindtu Max/min 0 -28.500/0-7.500 g
Min: 0-500 Volnobezné otacky /min”  Max:0-1.900 <
Max. utahovaci moment Tvrdy / mékky spoj 50 /27 Nm Min: 0 - 500 E
Max. povolovaci moment 50Nm Max. utahovaci moment Turdy / mékky spoj 50 /27 Nm X
Vibracie - vitanie do zeleza 2,5 m/s? Max. povolovaci moment 50 Nm ©)
Uroven akustického tlaku 74dB(A) Vibracie - vitanie do beténu 8,0 m/s?
Hmotnost 14-17kg Uroven akustického tlaku 82dB(A)
Uroven akustického vykonu 93 dB (A)
Hmotnost 15-18kg
EXT 4 XPT EXT 4 XPT
9542 [0l ) 9542 g =0JS2 ey
DDF485RA) DDF485RF3) DDF485RT) DDF485Z DHP485RF3J DHP485Z
298,99 € 352,99¢€ 369,99 € 149,99 € 390,99 € 161,99€
DDF487 AKU SKRUTKOVAC 18V DHP487 AKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM 18V
Max. vitaci vykon Zelezo: 13mm ax. vitaci vykon Zelezo: 13 mm
Drevo: 36 mm Drevo: 36 mm
Volnobezné otacky /min™"  Max:0-1.700 Murivo: 13 mm
Min:0-500 Volnobezné otacky /min™  Max: 0 - 1.700
Max. utahovaci moment 40N-m Min: 0 - 500
Rozmery 150x81x248 mm Pocet tiderov za minttu Max: 0 - 25.500
Hmotnost 13-16kg Min:0-7.500
Max. utahovaci moment 40 N-m
Rozmery 164x81x232 mm
Hmotnost 14-17kg
££ XPT EXT
R AR .
MEIr Y E) =S WE)]

DHP458 AKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM 18V

DDF48 AKU SKRUTKOVAC

DDF487RAJ DDF487Z DHP487RA) DHP487Z
34499€ 149,99 € 394,99 € 154,99 €
DDF483 AKU SKRUTKOVAC 18V DDF458 AKU SKRUTKOVAC 18V
Max. vitaci vykon Zelezo: 13mm Max. vitaci vykon Zelezo: 13 mm
Drevo: 36 mm Drevo: 76 mm
Volnobezné otacky /min™'  Max:0-1.700 Volnobezné otacky /min~'  Max:0-2.000
Min: 0-500 Min: 0 - 400
Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj: 40/ 23 N-m Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj: 91 /58 N-m
Hmotnost 13-15kg Max. povolovaci moment 84N-m
Rozmery 225x79x259 mm
Hmotnost 21-25kg
XCT =74 EXT XPT
- CIREL7IF YESWIE -]
DDF483RT) DDF458RF3) DDF458Z
458,99 € 569,99 € 172,99 €
18V

Max. vitaci vykon Zelezo: 13mm Max. vitaci vykon Zelezo / Drevo: 13/38 mm
Drevo: 76 mm Rozsah sklucovadla 1,5-13mm
Murivo: 16 mm Volnobezné otacky /min~'  Max/Min:0-1.900/0 - 600

Volnobezné otacky /min™  Max: 0 - 2.000 Max. utahovaci moment Turdy / mékky spoj: 62 / 36 N-m
Min: 0-400 Max. povolovaci moment 54N-m

Pocet tderov za minttu Max: 0-30.000 Vibracie - vitanie do zeleza 2,5 m/s?
Min: 0-6.000 Uroven akustického tlaku 75 dB(A)

Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj: 91 /58 N-m Rozmery 185X79x249 mm

Max. povolovaci moment 84N:m Hmotnost 15-18kg

Rozmery 225%79x259 mm

Hmotnost 22-26kg

EXT XPT EXT XPT

95 142] gy [0l I S WIE ]

DHP458RT) DHP458Z DDF482RFEB DDF482RFJ DDF482Z

477,99 € 195,99 € 34499€ 359,99 € 120,99 €




Skrutkovanie

DHP482 AKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM 18V MAKU SKRUTKOVAC 18V
‘# Max. vitaci vykon Zelezo / Drevo / Murivo: 13/38/13 mm Max. vitaci vykon Zelezo: 13 mm
e Rozsah sklucovadla 15-13mm Drevo: 36 mm
= Pocet tiderov za mindtu Max /Min: 0 - 28.500/0 - 9.000 Rozsah sklucovadla 15-13mm
Q Volnobezné otacky /min~  Max /Min:0-1.900/0 - 600 Volnobezné otacky /min~'  Max: 0-1.300
5 Max. utahovaci moment Turdy / mékky spoj: 62 / 36 N-m Min: 0-400
3, Vibrécie Vitanie s priklepom do beténu: 6,0 m/s* Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj: 42 / 27 N-m
L] Rozmery 198x79x249 mm Max. povolovaci moment 38N:m
Hmotnost 15-18kg Rozmery 222x79x244 mm
Hmotnost 1,7-2,0kg
EXT XPT 264
/42| g oD =] il LIRSS IE L)
DHP482RFJ DHP482Z DDF453RFE DDF453SFX1 DDF453SYE DDF4535YX4
359,99€ 132,99€ 31499€ 32299€ 167,99 € 207,99€

MAKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM DDF083 AKU SKRUTKOVAC 18V

Max. vitaci vykon

Pocet iderov za minttu
Volnobezné otacky / min~!
Max. utahovaci moment
Max. povolovaci moment

Rozmery
Hmotnost

2143

Zelezo: 13 mm
Drevo: 36 mm
Murivo: 13 mm
Max: 0 - 19.500
Min: 0 - 6.000
Max: 0 -1.300
Min: 0 - 400
Turdy / méakky spoj: 42 / 27 N-m
38N-m
240x79x244 mm
1,7-2,0kg

HEWEIE Y )

Max. vitaci vykon
Upinanie

Volnobezné otacky / min™!
Max. utahovaci moment
Max. povolovaci moment
Vibracie

Urove akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

EXT 424 XPT

Zelezo/ Drevo: 13/36 mm
/4"

Max /Min:0-1.700/0 - 500
Tvrdy / makky spoj: 40/ 23 N-m
40N-m

Vitanie do zeleza: 2,5 m/s*

77 dB(A)

124x79%x247 mm

11-14kg

=0k ©2)@

DHP453RFE DHP453SYE DDF083Z
308,99 € 259,99 € 154,99 €
Max. vitaci vykon Zelezo / Drevo Max. vitaci vykon Zelezo / Drevo:
10/21 mm 10/21 mm
Rozsah sklucovadla 08-10mm Rozsah sklucovadla /4"
Volnobezné otacky /min~"  Max/Min:0-1.700/0 - 450 Volnobezné otacky /min™'  Max/Min:0-1.700/0 - 450
Max. utahovaci moment Turdy / makky spoj Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj:
30/14N'm 30/14N-m
Max. povolovaci moment 28N-m Max. povolovaci moment 28N-m
Vibracie Vitanie do Zeleza:  Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s* Vibrécie - vitanie do Zeleza 2,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 70 dB(A) Uroven akustického tlaku 70 dB(A)
Max. vykon 170W Max. vykon 170W
Rozmery 179x66x229 mm Rozmery 149%66x229 mm
Hmotnost 1,1-12kg Hmotnost 09-1,1kg
(@3
[0l )2)@
DF333DSAE DF333DSAP1 DF333DSME DF333DZ DF033DSAE DF033DZ
188,99 € 143,99 € 219,99€ 64,99 € 172,99 € 59,99€

Max. vitaci vykon Zelezo / Drevo: Max. vitaci vykon Zelezo / Drevo:
10/28 mm 10/28 mm
Rozsah sklu¢ovadla 08-10mm Rozsah sklucovadla /4"
Volnobezné otacky /min~  Max /Min:0-1.500/0 - 450 Volnobezné otacky /min™"  Max/Min:0-1.500/0 - 450
Max. utahovaci moment Turdy / mékky spoj: Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj:
35/21N'm 35/21N-m
Max. povolovaci moment 32N-m Max. povolovaci moment 32Nm
Vibrécie - vitanie do Zzeleza 2,5 m/s? Vibrécie - vitanie do zeleza 2,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 72dB(A) Urove akustického tlaku 71dB(A)
Max. vykon 250W Max. vykon 250W
Rozmery 154x66x217 mm Rozmery 124x66x217 mm
Hmotnost 1,0-12kg Hmotnost 0,88-1kg
CXT 24 XPT
MR WE )
DF332DSAE DF332DSME DF332DZ DF032DSAE DF032DSME DF032DZ

241,99¢€ 276,99 € 143,99 € 262,99 € 299,99€ 143,99 €




Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla

Pocet Uiderov za mindtu
Volnobezné otacky / min~!
Max utahovacimoment
Max. povolovaci moment
Vibracie

Zelezo / Drevo / Murivo:10/21/8 mm
08-10mm

Max / Min:0-25.500/0 - 6.750

Max /Min:0-1.700/0 - 450
Tvrdy / makky spoj: 30/ 14 N-m

28N-m

Vitanie s priklepom do beténu: 13 m/s?
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?

MAKU SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM

Skrutkovanie

Max. vitaci vykon

Rozsah sklucovadla

Pocet iderov za mindtu
Volnobezné otacky / min-!
Max. utahovaci moment
Max. povolovaci moment
Vibrécie

Zelezo / Drevo / Murivo:

10/28/8 mm

08-10mm

Max / Min:0-22.500/0 - 6.750

Max /Min:0-1.500/0 - 450

Turdy / mékky spoj: 35 /21 N-m

32N'm

Vitanie s priklepom do beténu: 12,5 m/s?

Skrutkovanie

Volnobezné otacky
Max. utahovaci moment
Rozmery

Hmotnost

G-séria

Max / Min:0-1.400/0 - 400
Tvrdy / makky spoj: 42 / 24 Nm
221x83%240 mm

1,7kg

DF488D002 DF488DWAE

Pocet iderov za minttu
Volnobezné otacky
Max. utahovaci moment
Rozmery

Hmotnost

G-séria

Uroven akustického tlaku 82dB(A) Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
Urove akustického vykonu 93 dB(A) Uroven akustického tlaku 82 dB(A)
Rozmery 193%66X229 mm Uroven akustického vykonu 93 dB(A)
Hmotnost 1,1-13kg Rozmery 168x66x217 mm
Hmotnost 1.1-13kg
L XPr
C )l
CIESWIET ]
HP333DSAE HP333DZ HP332DSAE HP332DSME HP332DZ
199,99 € 83,99€ 251,99€ 286,99 € 157,99 €
EOEC, 5o DF001D msamont

Max. vitaci vykon Zelezo: 5 mm Max. utahovaci vykon Skrutky do dreva: ¢3,8x32 mm

Drevo: 6 mm Volnobezné otacky 220
Volnobezné otacky Max.: 650 Max. utahovaci moment Turdy / mékky spoj: 4,0 /3,0 N-m

Min.: 200 Max. povolovaci moment 6,0 N-m
Max. utahovaci moment Tvrdy / makky spoj: 5,6 / 3,6 N-m Vibrécie 2,5m/s?
Max. povolovaci moment 8,0N-m Uroven akustického tlaku 70 dB(A)
Vibracie - vitanie do zeleza 2,5 m/s? Nabijaci ¢as (hod.) 3-5
Uroven akustického tlaku 70 dB(A) Rozmery Rovna verzia: 287x47x51 mm
Rozmery Rovna verzia: 218x44x142 mm Pistolova verzia: 205x47x51 mm
Rozmery (Lx W) Pistolova verzia: 273x44 mm Hmotnost 036 kg
Hmotnost 0,53 kg
[0/ /@

DF012DSE DF001DW
216,99€ 7399¢€
DF48 AKU SKRUTKOVAC 18V HP48 AKU SKRUTKOVAC [ 18V |

Max. vitaci vykon Zelezo / drevo Max. vitaci vykon Zzelezo / drevo / murivo

13/36 13/36/13mm
Kapacita sklucovadla 13mm Kapacita sklucovadla 13mm

Max / Min: 0-21.000/0 - 6.000
Max / Min: 0-1.400/0 - 400
Turdy / makky spoj: 42 / 24 Nm
239x83x240 mm

1.8kg

[ )2 @ D)

HP488D002 HP488DWAE

Max. utahovaci moment
Hmotnost
Dlzka privodného kabla

Tvrdy spoj / mékky spoj 56 /21 Nm
1,2kg
25m

DF0300
8399¢€

Volnobezné otacky / min~!
Max. utahovaci moment
Hmotnost

Dizka privodného kabla

Bl % 52()| g [

178,99 € 195,99 € 188,99€ 207,99€
DFO03 EL. SKRUTKOVAC HP0300 EL. SKRUTKOVAC S PRIKLEPOM
Prikon 320W Prikon 320W
Max. vitaci vykon Zelezo 10 mm Max. vitaci vykon Beton 8 mm
Drevo 28 mm Zelezo 10mm
Rozsah sklucovadla 1,0-10mm Drevo 28 mm
Volnobezné otacky /min™  Max/min0-1.500/0-450 Rozsah sklu¢ovadla 1,0-10mm

Max / min 0-1.500/0 - 450

Turdy spoj / mékky spoj 56 /21 Nm
1.3kg

25m

HP0300
97,99 €
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Skrutkovanie

000G

Max. vitaci vykon

Upinanie
Volnobezné otacky min™

Pocet tiderov za minditu

Max. utahovaci moment
Rozmery
Hmotnost

;

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka Standardna: M5 - M16
Skrutka vysokopevnostna: M5 - M14
1/4"

Max / Hard / Med / Soft
0-3.700/3.200/2.100/1.100

Max / Hard / Med / Soft
0-4.400/3.600/2.600/1.100
220N.m

120x86x250 mm

1,7-20kg

Max. vitaci vykon

Skrutka Standardné
Skrutka vysokopevnostna
Upinanie

Volnobezné otacky min™'

Pocet tiderov za mindtu

Max. utahovaci moment

1' y Rozmery
4 Hmotnost
£L XPT

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8
M5-M16

M5-M14

/4"

Max / Hard / Med / Soft
0-3.700/3.200/2.100/1.100

Max / Hard / Med / Soft
0-4.100/0-3.600/0-2.600/0 - 1.400
210N.m

121x86x245 mm

1,7-29kg

|50k

DTD172 AKU RAZOVY UTAHOVAC

TD001GM201 TD001GZ02 TD003GA201 TD003GZ
871,99€ 356,99 € 587,99 € 209,99 €
18V 18V

Max. vitaci vykon

Upinanie
Pocet tiderov za minttu

Max. utahovaci moment

Skrutka so sesthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka standardna: M5 - M16

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M14

1/4"

Max /Turdy / Priemer / Min / Drevo / Skrutka /T (1) /T (2) mod
0-3600/3.200/2.100/1.100/1.800/3600/ 2900/ 3.600
Max /Turdy / Priemer / Min / Drevo / Skrutka /T (2) mod
0-3800/3600/2600/1.100/3:800/3.800/ 2600

DTD154 AKU RAZOVY UTAHOVAC

Max. vitaci vykon

Upinanie
Volnobezné otécky / min™!

Pocet tiderov za minttu

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka Standardné: M5 - M16

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M14
1/4"

Max /Tvrdy / Priemer / Makky / Tmode
0-3.600/0-2.100/0-1.100

Max /Tvrdy / Priemer / Makky / Tmode
0-3.800/0-2.600/0-1.100

Vibracie 180 Nm Max. utahovaci moment 175N-m
Rozmery 114x81x236 mm Vibracie 12,5m/s?
Hmotnost 12-15kg Uroven akustického tlaku 96 dB(A)
Uroven akustického vykonu 107 dB(A)
Rozmery 117x79x236 mm
Hmotnost 13-16kg
EXT £Z4£ XPT EXT 24 XPT
[0/
DTD172RT) DTD172Z DTD154RT) DTD154Z
556,99 € 25499 € 51499¢€ 207,99€
18V 18V

Max. vitaci vykon

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka Standardna: M5 - M16

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M14
1/4"

Max. vitaci vykon

Skrutka so 3esthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka Standardna: M5 - M14

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M12

W

Upinanie Upinanie
Volnobezné otacky /min~  0-3.400 Volnobezné otacky min™' Max / Min:0-3.000/0- 1300
Pocet tiderov za mindtu 0-3.600 Pocet Uiderov za mindtu Max /Min:0-4.100/0 - 2.000
Max. utahovaci moment 170N-m Max. utahovaci moment 140N.m
Vibracie 13,0 m/s* Rozmery 133x81x185 mm
Uroven akustického tlaku 96 dB(A) Hmotnost 1.2-15kg
Uroven akustického vykonu 107 dB(A)
Rozmery 126x79x238 mm
Hmotnost 13-16kg
EXT £L XPT EXT £4 XPT
[ $[=0G2
DTD153Z DTD157Z
184,99 € 161,99 €
18V 18V

DTD1 AKU RAZOVY UTAHOVAC

Max. vitaci vykon

Upinanie

Volnobezné otacky / min~!
Pocet iderov za minttu
Max. utahovaci moment
Vibrécie

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

Skrutka so $esthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka Standardna: M5 - M16
Skrutka vysokopevnostna: M5 - M12
1/4"

0-2.900

0-3.500

165 N-m

10,5 m/s*

93 dB(A)

104 dB(A)

137x79%238 mm

13-16kg

DTD152RT)
359,99€

DTD152Z
119,99 €

Max. vitaci vykon

Upinanie

Volnobezné otacky min™'
Pocet tiderov za mindtu

Max. utahovaci moment
Rozmery

Hmotnost

y 2144

| %[z02

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8
Skrutka standardné: M5 - M14

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M12

W

0-2.500
0-3.500

155 N.m
143x79%x241 mm
13-16kg

DTD156RT)
439,99€

DTD156Z
103,99 €




AKU RAZOVY UTAHOVAC

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M5 - M12 mm
Skrutka Standardna: M5 - M14

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M12
Upinanie /4"

Volnobezné otacky /min~  Tvrdy / mékky spoj: 0 - 3.000 /0 - 2.000
Pocet Giderov za mindtu Turdy / makky spoj: 0 - 3.900 /0 - 3.300

Max. utahovaci vykon

Max. utahovaci moment 135N-m
Vibracie 10,9 m/s?

Uroven akustického tlaku 104 dB(A)
Uroven akustického vykonu 93 dB(A)
Rozmery 145%64x221 mm
Hmotnost 099-12kg

Skrutkovanie

AKURAZOVY UTAHOVAC

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8 mm
Skrutka Standardna: M5 - M14

Skrutka vysokopevnostnd: M5 - M12
Upinanie 1/4"

Volnobezné otacky /min~  Tvrdy / mékky spoj: 0 - 3.000/0 - 1.300
Pocet tiderov za minditu Turdy / mékky spoj: 0 - 3.900 /0 - 1.600

Max. utahovaci vykon

Max. utahovaci moment 135N-m
Vibrécie 12,5m/s?
Uroven akustického tlaku 94 dB(A)

Uroven akustického vykonu 105 dB(A)
Rozmery 135x66x210 mm
Hmotnost 097-1,1kg

TD112DMZ TD111DZ
184,09 € 132,99€
TD110D AKU RAZOVY UTAHOVAC TD022D AKU RAZOVY UTAHOVAC 7.2V

Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8 mm
Skrutka standardna: M5 - M12

Skrutka vysokopevnostna: M5 - M10
Upinanie /4"

Max. utahovaci vykon

VolnobeZné otacky /min™'  0-2.600

Pocet tiderov za minitu 0-3.500

Max. utahovaci moment 110Nm
Vibrécie 8,0m/s?

Urove akustického tlaku 94 dB(A)

Uroven akustického vykonu 105 dB(A)

Max. vykon 120W

Rozmery 153x66x204 mm
Hmotnost 10-12kg

Skrutka so $esthrannou hlavou: M3 - M8
Skrutka Standardna: M3 - M8

Skrutka vysokopevnostna: M3 - M6
Upinanie 1/4"

Max. vykon

Volnobezné otacky 0-2450

Pocet tiderov za mintitu 0-3.000

Max. utahovaci moment 25N'm

Vibracie Upeviiovacia skrutka: 7,0 m/s?

Uroven akustického tlaku 85 dB(A)

Uroven akustického vjkonu 96 dB(A)

Rozmery Rovna verzia: 282x42x52 mm
Pistolové verzia: 227x42x142 mm

Hmotnost 0,55-0,56 kg

TD110DSAE TD110DSME TD110DZ TD022DSE
204,99 € 257,99€ 59,99 € 204,99 €
EL.RAZOVY UTAHOVAC 063 AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V
Prikon 230W Max. utahovaci vykon Skrutka Standardné: M4 - M12
Max. vykon Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8 Skrutka vysokopevnostna: M4 - M8
Skrutka Standardna: M5 - M14 Upinanie 3/8"
Skrutka vysokopevnostna: M5 - M10 Volnobezné otacky /min”'  0-2.000
Upinanie /4" Pocet tiderov za minttu 0-3.000
Pocet Uiderov za mindtu 0-3.200 Max. utahovaci moment 60N-m
Volnobezné otacky 0-3.600 Vibracie 16.5 m/s*
Max. utahovaci moment 100 N-m Urove akustického tlaku 88 dB(A)
Rozmery 184x67x192 mm Uroven akustického vikonu 99 dB(A)
Hmotnost 0,99 kg Rozmery 387x78x116 mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 1,4-20kg
kxy
TDO101F DTLO63RTJ
119,99 € 688,99 €
_AKU PULZNY UTAHOVAC 18V DP2020 EL.VRTACKA
Max. vitaci vykon Skrutka so Sesthrannou hlavou: M4 - M8 Prikon 370W
Skrutka standardna: M5 - M8 Max. vykon Zelezo: 6,5 mm
Skrutka vysokopevnostna: M5 - M6 Drevo: 15 mm
Volnobezné otacky /min  Max.: 0 -3.200 Volnobezné otacky 0-4.200
Priemer: 0 - 2.000 Rozmery 209x64x175 mm
Min.:0-1.200 Hmotnost 1,0kg
Pocet tiderov za mintitu Tvrdy spoj 0 - 2.700 Dizka privodného kabla 20m
Stredny spoj: 0 - 2.200
Mékky spoj: 0 - 1.400
Max. utahovaci moment 40N-m
Hlucnost 77 dB(A)
Rozmery 136x79%x240 mm
Hmotnost 13-16kg
24 XPr
DTS141Z DP2010
319,99€ 7399¢€

Skrutkovanie




Skrutkovanie

DP4011 EL. 2-RYCHLOSTNA VRTACKA DP40 EL. 2-RYCHLOSTNA VRTACKA

‘# Prikon 720W Prikon 720W
e Max. vykon zelezo max.:8 mm Max. vykon 2e|ezo max.:8 mm
= Zelezo min.: 13 mm Zelezomin.: 13 mm
Q Drevo max.: 25 mm Drevo max.: 25 mm
5 Drevo min.:40 mm x Drevo min.: 40 mm
3, Volnobezné otacky Max.: 0 - 2.900 Volnobezné otacky Max.: 0-2.900
B Min.: 01200 Min.;0-1.200
Rozmery 347x70x220 mm Rozmery 347x70x220 mm
Hmotnost 23kg Hmotnost 23kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
DP4011 DP4010
179,99 € 157,99 €

DP4003 e CE R, -

Prikon 750W Prikon 750W

Max. vykon Zelezo: 13 mm Max. vykon Zelezo: 13mm
Drevo: 38 mm Drevo: 36 mm

Volnobezné otacky 0-700 Volnobezné otacky 0-600

Celkova dizka 308 mm Rozmery 340x83%390 mm

Hmotnost 2,5kg _@"-1 Hmotnost 2,8kg

Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m

DP4003 DS4012
22999€ 239,99€

6408 EL. VRTACKA

Prikon 530W Prikon 450 W
Max. vjkon Zelezo: 10 mm Max. vykon Zelezo: 10mm
Drevo: 25 mm = Drevo: 25 mm
Volnobezné otacky 0-2500 Volnobezné otacky 0-3.400
Celkové dizka 261 mm Rozmery 234x64x183 mm
Hmotnost 15kg Hmotnost 13kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 20m
6408 6413
13899€ 93,99 €
_EL. VRTACKA DAO AKU UHLOVA VRTACKA
Prikon 450 W Max. vitaci vykon Zelezo: 13 mm
Max. vykon Zelezo: 10 mm drevo (vrtak 118 mm / korunka 159 mm)
ar Drevo: 25 mm Volnobezné otacky Max /Min:0-1.500/0 - 400
Volnobezné otacky 0-3.400 Max. utahovaci moment Max / Min: 136 Nm / 55 Nm
Rozmery 228x64x183 mm Vibracie 2,5m/s
Hmotnost 1.3kg Uroven akustického tlaku 84 dB(A)
Dizka privodného kabla 20m Uroven akustického vykonu 95 dB(A)
Hmotnost 53-62kg
24 XPT ADT

| %[z02

6412 DA001GZ
8399¢€ 688,99 €




Skrutkovanie

DDA450 AKU UHLOVA VRTACKA 18V DDA350 AKU UHLOVA VRTACKA 18V

Max. vitaci vykon Zzelezo 13 mm, Max. vitaci vykon Zelezo: 10 mm 2
drevo (vrtak 65 mm / korunka 127 mm) Drevo: 25 mm =

Volnobezné otacky Max: 0 - 1.400 min™' Volnobezné otacky /min~  0-1.800 g
Min: 0 - 450 min! Rozmery 314x79x115 mm <

Max. utahovaci moment Max: 70 Nm Hmotnost 15-18kg 3
Min: 26 Nm X

Vibrécie vitanie do Zeleza 2,5 m/s* Ey ]

Uroven akustického tlaku 83 dB(A) *

Uroven akustického vykonu 94 dB(A)

Rozmery 434x82x179 mm

Hmotnost 32-35kg

DDA450RTE DDA450ZK DDA350Z
654,99 € 417,99 € 199,99 €

CEEC I v CEEEER 1

Max. vitaci vykon Zelezo: 10mm Max. vitaci vykon Zelezo: 10 mm
Drevo: 25 mm Drevo: 12 mm
Volnobezné otacky /min™"  0-1.800 Volnobezné otacky /min~  0-1.100
Rozmery 326x79x115mm Vyska hlavy 84 mm
Hmotnost 1,6-19kg Vyska tela stroja 23,5mm
Vibracie - vitanie do zeleza 3,0 m/s*
2 Uroven akustického tlaku 70 dB(A)
Rozmery sBL1016/BL1021B
:313x68x95 mm
sBL1041B
:332%68x95 mm
Hmotnost 12-14kg

DDA351Z DA333DSAE
199,99 € 251,99€

A3010F EL. UHLOVA VRTACKA

Prikon 450 W Prikon 1050W
Max. vykon Zelezo: 10mm Max. vitaci vykon 35mm
Drevo: 25 mm Volnobezné otacky 850/ min
Volnobezné otacky 0-2.400 Magneticka upinacia sila 8.000N
Rozmery 270x110x330 mm
Hmotnost 1,6kg

Dizka privodného kabla 25m

Celkova dfzka 270mm
Hmotnost 1,6kg
Dizka privodného kébla 25m

DA3010F HB350
199,99 € 82499€

_AKU RAZOVY UTAHOVAC TW007 AKU RAZOVY UTAHOVAC

Max. utahovaci vykon Skrutka Standardna: M12 - M36 Max. utahovaci vykon Skrutka Standardna: M10 - M24
Skrutka vysokopevnostna: M10 - M27 Skrutka vysokopevnostna: M10 - M16

Upinanie 3/4" Upinanie 1/2"

Volnobezné otacky /min™  Max/tvrdy / stredny / makky spoj: Max / tvrdy / stredny / mékky spoj
0-1.800/0-1.400/0-1.150/0-950 Volnobezné otacky /min~'  0-2300/1.900/1.200/600

Pocet iderov za mindtu Max / tvrdy / stredny / mékky spoj: Pocet iderov za minttu 0-2.900/2.700/1.900/1.200
0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900 Max. utahovaci moment 760 Nm

Max. utahovaci moment 1.800 N-m Uroven akustického tlaku 97 dB(A)

Rozmery 217x94x303 mm Uroven akustického vykonu 108 dB(A)

Hmotnost 39-42kg Hmotnost 2,7-33kg

TWO001GM201 TW001GZ TW007GM201 TW007GZ
986,99 € 448,99 € 915,99€ 402,99€




Skrutkovanie

TW004G AKU RAZOVY UTAHOVAC W1001 AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V

Max. utahovaci vykon Skrutka Standardna: M10 - M20 Max. utahovaci vykon Skrutka Standardna: M12 - M30
Skrutka vysokopevnostna: M10 - M16 Skrutka vysokopevnostna: M10 - M24

w
=
]
c
-
=~

Upinanie 1/2" Upinanie 3/4"
o Volnobezné otacky /min~'  Max / tvrdy / stredny / méakky spoj: Volnobezné otacky /min~'  Tvrdy / stredny / makky spoj:
5 0-3.200/2.600/1.800/1.000 0-1.800/0-1.000/0-900
3. Pocet tiderov za mindtu Max / tvrdy / stredny / méakky spoj: Pocet Giderov za mindtu Turdy / stredny / makky spoj:
L] 0-4.000/3.400/2.600/1.800 0-2.200/0-2.000/0-1.800

Max. utahovaci moment 350 Nm Max. utahovaci moment 1.050 N-m

Hmotnost 19-22kg Vibracie 15,5 m/s?

Uroven akustického tlaku 98 dB(A)
Urove akustického vykonu 109 dB(A)

Rozmery 229%x91x289 mm
Hmotnost 34-37kg
LXT £4£
[ =0/
TW004GD201 TW004GZ DTW1001RTJ DTW1001Z
745,99 € 308,99 € 799,99 € 425,99 €

DTW1002 AKURAZOVY UTAHOVAC 18V DTW701 AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V

Max. utahovaci vykon Skrutka Standardnd: M12 - M30 Max. utahovaci vykon Standardnd skrutka: M10 - M24

Skrutka vysokopevnostna: M10 - M24 Vysokopevnostna skrutka: M10 - M16
Upinanie 172" « Upinanie 12"
Volnobezné otacky /min~  Tvrdy / stredny / makky spoj: \ Volnobené otacky /min”"  0-2.200/1.900/1.200/500
0-1.800/0-1.000/0-900 Pocet tiderov za mintitu 0-2.700/2.400/1.700/1.000
Pocet tiderov za minttu Turdy / stredny / makky spoj: . Max. utahovaci moment 700 N-m
0-2.200/0~-2.000/0-1.800 Vibracie 19 m/s?
Uroven akustického tlaku 94 dB(A)

Max. utahovaci moment 1.000 N-m

Vibracie 18,0 m/s? Uroven akustického vykonu 105 dB (A)
Uroven akustického tlaku 97 dB(A) Hmotnost 23-27kg
Uroven akustického vykonu 108 dB(A)
Rozmery 229x91x289 mm
Hmotnost 33-36kg
EXT ££4 EXT 24 XPT
[0/
DTW1002RT) DTW1002Z DTW701Z
776,99 € 41399€ 32599¢€

AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V W300 AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V

Max. utahovaci vykon Standardné skrutka: M10 - M24 Max. utahovaci vykon Standardnd skrutka: M10 - M20
Vysokopevnostna skrutka: M10 - M16 Vysokopevnostné skrutka: M10 - M16
Upinanie 12.7 mm (1/2°) Upinanie 1/2" Krazok
, ) Volnobezné otacky /min”'  0-2.200/1.900/1.200/ 500 .\ Volnobezné otacky /min"  0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000
. ! Pocet tiderov za minttu 0-2.700/2.400/1.700/1.000 . | Pocet tderov za minttu 0-4.000/0-3.400/0-2.600/0-1.800
Max. utahovaci moment 700 N-m e ' Max. utahovaci moment 330N-m
Vibracie 19 m/s? i Vibracie 12.5m/s

Urove akustického tlaku 94 dB(A)
Uroven akustického vykonu 105 dB (A)

Uroven akustického tlaku 97 dB(A)
Uroven akustického vykonu 108 dB (A)

Hmotnost 23-27kg Hmotnost 15-18kg
EXT £Z4£ XPT
[ $[=0G2
DTW700RT) DTW700Z DTW300RTJ DTW300Z
679,99 € 359,99€ 595,99 € 286,99 €

DTW301 AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V _ AKU RAZOVY UTAHOVAC 18V

Max. utahovaci vykon Standardné skrutka: M10 - M20 Max. utahovaci vykon Skrutka Standardna: M10 - M16
Vysokopevnostna skrutka: M10 - M16 Skrutka vysokopevnostna: M10 - M14
Upinanie 1/2" Upinanie 12"
(] , Volnobezné otdcky /min™  0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000 Volnobezné otacky /min™"  0-2.100
6 | Pocet tderov za minttu 0-4.000/0-3.400/0-2.600/0-1.800 Pocet Giderov za mindtu 0-3.200
o Max. utahovaci moment 330N-m Max. utahovaci moment 230N-m
Vibrécie 12.5m/s? Vibracie 11,0 m/s?

Uroven akustického tlaku 97 dB(A)
Uroven akustického vykonu  108dB (A)

Uroven akustického tlaku 94 dB(A)
Urove akustického vykonu 105 dB(A)

Hmotnost 15-18kg Rozmery 165%X79%x234 mm
Hmotnost 1,5-138kg

DTW301RT) DTW301Z DTW251RT) DTW251Z
595,99 € 286,99 € 516,99 € 154,99 €
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Skrutkovanie

Upinanie

VolnobeZné otacky / min~!
Pocet tiderov za mindtu
Max. utahovaci moment
Hmotnost

Skrutka vysokopevnostna: M6 - M12
12"

0-2.600

0-3.200

145Nm

1,1-1.2kg

TW141DZ
7399¢€

Max. utahovaci vykon

Uchytenie néstroja
Volnobezné otacky

Pocet tiderov za mintitu
Max. utahovaci moment
Vibrécie

Urover akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

s

Max. utahovaci vykon Skrutka Standardna: M8 - M16 Max. utahovaci vykon Skrutka Standardnéa: M8 - M16 2
Skrutka vysokopevnostna: M6 - M12 Skrutka vysokopevnostna: M8 - M12 g
Upinanie 12" Upinanie 1/2" g
Volnobezné otacky /min™'  0-2.400 Volnobezné otacky /min~  0-2.300 <
Pocet Uiderov za mindtu 0-3.600 Pocet tiderov za mindtu 0-3.000 3
Max. utahovaci moment 210Nm Max. utahovaci moment 190 N-m X
Hmotnost 12-15kg Vibracie 8,5m/s? ©)
Uroven akustického tlaku 94 dB(A)
Uroven akustického vykonu 105 dB(A)
Rozmery 176 mm
Hmotnost 14-18kg
kxz
DTW181RT) DTW181Z DTW190JX3 DTW190RF) DTW190Z
537,99€ 172,99 € 402,99€ 407,99 € 97,99€
TW141D AKU RAZOVY UTAHOVAC TW1000 AKU RAZOVY UTAHOVAC
Max. utahovaci vykon Skrutka standardnéa: M8 - M16 Prikon 1.200W

Skrutka Standardna: M24 - M30
Skrutka vysokopevnostna: M22 - M24
"

1.400

1.500

1.000 N-m

17,5 m/s*

103 dB(A)

114 dB(A)
382x110x290 mm
8,8kg

25m

TW1000
986,99 €

Prikon
Max. utahovaci vykon

Uchytenie néstroja
Volnobezné otacky

Pocet Uiderov za mindtu
Max. utahovaci moment
Vibracie

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

400W

Skrutka Standardné: M12 - M22
Skrutka vysokopevnostna: M12 - M16
12"

2,000

2.000

350 N'-m

11,5 m/s?

93 dB(A)

104 dB(A)

283%87x233 mm

3kg

25m

Prikon
Max. utahovaci vykon

Uchytenie néstroja
Volnobezné otacky

Pocet tiderov za mindtu
Max. utahovaci moment
Vibracie

Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

380W

Skrutka Standardna: M10 - M16
Skrutka vysokopevnostna: M10 - M12
1/2"

0-2.200

0-2.200

200 N-m

85m/s’

93 dB(A)

104 dB(A)

251x72%220 mm

21kg

25m

DWR1 AKU RACKA

TW0350 TW0200
322,99€ 286,99€
18V

Max. utahovaci vykon

Upinanie

Volnobezné otacky / min™!
Max. utahovaci moment
Hmotnost

Skrutka standardné: M5 - M12
Skrutka vysokopevnostna: M5 - M10
3/8"/1/4"

0-800

475Nm

1,2-16kg

DWR180RA DWR180Z

33599¢€ 179,99 €

Max. utahovaci vykon

Upinanie

Volnobezné otacky / min~!
Max. utahovaci moment
Vibrécie

Urove akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

Skrutka Standardna: M5 - M12
Skrutka vysokopevnostna: M5 - M10
3/8"/1/4"

0-2800

475Nm

2,5m/s?

74 dB(A)

341x67x84 mm

1,0-12kg

WR100DSA
298,99¢€

WR100DSM WR100DZ
32299¢€ 192,99 €
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Skrutkovanie

DBMO EL. DIAMANTOVA VRTACKA

Prikon

Max. vykon
Upinanie néstroja
Volnobezné otacky
Hmotnost

1300W

Betdn (s diamantovou korunkou): 82 mm

(Vreteno /oska/) : M18
0-3.400
34kg

EL. DIAMANTOVA VRTACKA

Prikon

Max. vykon

Max.:

Min.:

Upinanie nastroja
Volnobezné otacky

Hmotnost

1.700W

(s diamantovou korunkou)
Beton: 70 mm

Betdn: 132 mm

(Vreteno /oska/): M18
Max.: 0 -3.000
Min.:0-1.500

55kg

Max. vitaci vykon

Upinanie

Volnobezné otacky / min~!
Vibracie

Urover akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

Samozévrtné skrutky: 6 mm
Skruky na sadrokarton: 5 mm
/4

0-4.000

25m/st

72 dB(A)

251x79%259 mm

15-18kg

DBM080 DBM130
399,99 € 699,99 €
MAKU ZEMNY VRTAK DDG460 AKU ZEMNY VRTAK 18V
Max. vykon: Pieso¢naté zem: 200 mm Max. vykon: Piesocnaté zem: 200 mm
Hlinita zem: 150 mm Hlinitd zem: 150 mm
Volnobezné otacky: Max/min: 0 -1.500/0 - 400 Volnobezné otacky: Max/min:0-1400/0-350
- Max. utahovaci moment: Max 136 Nm / min 48 Nm Max. utahovaci moment: Max 136 Nm / min 48 Nm
Uroven akustického tlaku 84 dB(A) Hmotnost: 73-82kg
Uroven akustického vykonu 95 dB(A)
Hmotnost: 72-8,1kg
Stroj je dodévany bez vrtaka.
£4 XPT ADT EXT £24£. XPT ADT
- ED G )ﬁz_ﬁ!
DG001GM105  DGO01GZ05 DDG460ZX7
1102,99€ 768,99 € 776,99 €
18V 18V

Max. vitaci vykon

Upinanie

Volnobezné otacky / min~!
Vibracie

Urove akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

LXT 24

LTS

Samozévrtné skrutky: 6 mm
Skruky na sadrokarton: 5 mm
/4"

0-2.500

25m/s*

72 dB(A)

237x79%259 mm

1,5-18kg

FS4000
11599 €

DFS$452Z DFS251Z DFS251RT)
251,99€ 276,99 € 584,99 €
F$4000 EET 5o
Prikon 570W Prikon 570W
Max. vykon Sadrokartonoveé skrutky: 5 mm Max. vykon Sadrokartonové skrutky: 5 mm
Samozavrtné skrutky: 6 mm Samozavrtné skrutky: 6 mm

Upinanie 1/4" Upinanie /4"

Volnobezné otacky 0-4.000 Volnobezné otacky 0-4.000

Vibréacie 2,5m/s Vibréacie 2,5m/s?

Uroven akustického tlaku 82 dB(A) Uroven akustického tlaku 82 dB(A)

Uroven akustického vykonu 93 dB(A) Uroven akustického vykonu 93 dB(A)

Rozmery 269x65%207 mm Rozmery 279x65%207 mm

Hmotnost 1.3kg Hmotnost 14kg

Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m

FS4300
161,99 €




Skrutkovanie

FS6300 SKRUTKOVAC MAKU SKRUTKOVAC S PODAVACOM 18V
Prikon 570W Velkost skrutiek na pase 4x25 - 55 mm
Max. vykon Sadrokartonoveé skrutky: 4 mm Upinanie 1/4"
Upinanie /4" Volnobezné otacky /min~  0-6,000
Volnobezné otacky 0-6.000 Rozmery 396x88x165 - 211 mm
Rozmery 279x65x207 mm Hmotnost 19-22kg
Hmotnost 14kg
Dizka privodného kabla 40m
EXT 4 XPT
LR
FS6300R DFR551RT) DFR551Z
149,99 € 709,99 € 436,99 €
Velkost skrutiek na pase 4x25-55mm Velkost skrutiek na pase 4x20-41 mm
Upinanie 1/4" Upinanie /4"
Volnobezné otacky /min~"  4.000 Volnobezné otacky /min™  0-6,000
Vibracie 2,5m/s? Rozmery 360x88x165-211 mm
Uroven akustického tlaku 78 dB(A) Hmotnost 19-22kg
Rozmery 424x80x238 mm
Hmotnost 2,1-31kg
£xT LXT &4 XPT
Y] LW
DFR550RFE DFR550Z DFR452Z
549,99 € 299,99€ 399,99 €

High Power

Durability
__
Digital
Communication
-

PN

Earth Auger _~——

# Adapter for USB

b Site Radio

[
with Lantern

Saw  Backpack
MistBlower /-~

Battery

BL4020  BL4025/  BL4040/
2.0Ah BL4025F  BL4040F
2.58h 4.0Ah

= Communication

== connector SnoleDisl

Charger

BL4050F  BL408OF DC40RA DC40RB

5.0Ah 8.0Ah

DC40WA

Angle Grinder

Plunge
CutSaw

DC40RC

pressor

Adapter for
LXT Battery
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Skrutkovanie/Automotive

DFTO024F AKU SKRUTKOVAC 18V DFTO25F AKU SKRUTKOVAC 18V
Upinanie /4" Upinanie 1/4
Volnobezné otacky / min~' 260 - 1.600 Volnobezné otacky / min~'  100- 1300
Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj
05-2/05-2Nm 05-2/05-2Nm
Rozmery 161x75%258 mm Hmotnost 12-15kg
Hmotnost 12-15kg ~ o
g >
§%
2 E
x O
=~
53
1] <
w
DFT024FMZ DFT025FMZ
781,99€ 608,99 €
DFTO60F AKU SKRUTKOVAC FTO87F AKU SKRUTKOVAC 18V
Upinanie /4" Upinanie 1/4"
Volnobezné otacky /min™ 100 -1.300 Volnobezné otacky /min™  100-1.250
Utahovaci moment Tvrdy spoj / Mékky spoj: Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj:
1,5-65Nm 3-8Nm
Rozmery 161x75%258 mm Hmotnost 13-1,6kg
Hmotnost 1,2-15kg
DFT060FMZ DFT087FMZ
608,99 € 496,99 €
NOVINKA
DFT129F AKU SKRUTKOVAC DFTO060T AKU SKRUTKOVAC 18V
Upinanie /4" Upinanie 1/4
Volnobezné otacky /min™' 70 -900 Volnobezné otdcky /min~' 501400
Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj: Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj:
5-12Nm 2-6Nm
Hmotnost 13-16kg Hmotnost 13-1,6kg
DFT129FMZ DFT060TMZ
608,99 € 1433,99€
NOVINKA
DFT120T AKU SKRUTKOVAC 18V
Upinanie /4"
Volnobezné otacky /min~' 50 -700
Utahovaci moment Tvrdy spoj / Mékky spoj:
4-12Nm
Hmotnost 13-16kg
DFT120TMZ

143399€




Skrutkovanie/Automotive

_AKU SKRUTKOVAC 18V DFL125F AKU SKRUTKOVAC

Upinanie 3/8" Upinanie 3/8"

Volnobezné otacky / min~'  180-1.300 Volnobezné otacky / min-' 100 - 700

Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj: 1,5-6,5/1,5-65 Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj:
Rozmery 397x74x116 mm 5-12Nm

Hmotnost 13-17kg Hmotnost 17-21kg
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DFLO063FZ DFL125FZ
2293,99€ 739,99€

FL204F AKU SKRUTKOVAC FL302F AKU SKRUTKOVAC

Upinanie 3/8" Upinanie 3/8"

Volnobezné otacky /min™ 100 - 440 Volnobezné otacky /min™"  70-230

Utahovaci moment Tvrdy spoj / Makky spoj: Utahovaci moment Tvrdy spoj / Mékky spoj:
8-20Nm 16-30Nm

Hmotnost 17-21kg Hmotnost 2-23kg

DFL204FZ DFL302FZ
183599€ 183599€
Hmotnost. Volnobezné otacky
(kg) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600
DFT085F 3-8 13-18
DFT127F 5-12 13-18 I ——
DFT043F 1-4 13-18 [ ]
DFT083F 3-8 13-18 ]
DFT125F 5-12 13-18 ]
DFLO83F 2-8 1,7-21
DFL125F 5-12 1,7-21
DFL204F 8-20 1,7-21 ——
DFL302F 16-30 20-23 —
DFL403F 25-40 20-23 —
DFT041R 1-a 13-18 [ ]
DFT082R a8 13-18 ]
DFT124R 6-12 13-18 [ ]
DFL201R 10-20 15-1,9 ]
DFL301R 16-30 18-22 ]
DFL402R 25-40 18-22 [ ]
DFT024F 0,5-2 12-15
DFT025F 05-2 12-15
DFT060F  15-65  12-15
DFT060T 2-6 14-18
DFT087F 3-8 13-16
DFT120T 4-12 14-18
DFT129F 5-12 13-1,6
DFL651F 25-65 25-29 —
DFLO63F  1,5-6,5 13-17
DFLO20F 0,5-2 13-16

Utahovaci moment
303540 S0 60470 80 90,5100 110 120 130,55140 150 160 170 180,190 200 210 220 230 240 250 260

1-ion

°
3
3

L TDo91D 0,86
[P n 099-12
DTDAG4O  11-1,4
DTDAOTO  11-1,4
DTDAI00 1,215
DTDA140 1,215

DTD043 1,0-12
DTD044 11-13
DTDO063 10-13
DTD064 11-13

DTD103 1,0-13
'W\VH DTD104 1,1-13
DTWA070  1,1-14
DTWA100  1,2-15
DTWA140  1,2-15
DTWA190  1,3-16

DTWA260 19

DTWO73 13-16
DTW074 11-13
DTW103 1,0-1,3

DTW104 11-13




Vrtanie / sekanie
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Dvojita izolacia

Regulacia otacok

Brzda

Spatny chod

2 rychlostné prevodovka

Rychlovymenitelné
sklucovadlo

SDS-MAX uchytenie

SDS-PLUS uchytenie

17 mm uchytenie

19 mm uchytenie

21 m uchytenie

28,6 mm uchytenie

30 mm uchytenie

Velky klinovy hriadel

Obmedzovac krutiaceho
momentu

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh

Zber prachu

Svetlo

Kufrik



Vitanie / sekanie

HR006G AKUVRTACIE KLADIVO SDS-MAX MAKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS-PLUS

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vitaci vykon Betdn s vrtdkom 52 mm Max. vitaci vykon Beton (s vrtakom): 28 mm
Pocet tiderov / min 1.100-2.250 Beton (s vitacou korunkou): 65 mm
Volnobezné otacky 150-310 Pocet tiderov / min 0-5.000
Hmotnost 129-143kg Volnobezné otacky 0-980
Rozmery 358x121x232 mm
Hmotnost 3,9-4,6kg
<
&
o
2.
m
~ €<TD L4 AVT ZLT AWS XPT AFT G2 <=9 L4 AVT 59ET WS XPT AFT

HIEOE JeToa W
HR006GZ HR001GM202
1318,99€ 107899€

HR004G AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS-PLUS ELXCEI. U KOMBINOVANE KLADIVO SDS-MAX

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vitaci vykon Beton (s vrtakom): 28 mm Max. vitaci vykon Beton (s vrtakom): 28 mm
Betdn (s vitacou korunkou): 65 mm Beton (s vitacou korunkou): 65 mm
Rozsah sklu¢ovadla 1,5-13mm Rozsah sklu¢ovadla 15-13mm
Pocet tiderov / min 0-5.000 Pocet tiderov / min 0-5.000
Volnobezné otacky 0-980 Volnobezné otacky 0-980
Hmotnost 40-45kg Hmotnost 39-46kg

Rychlosklucovadlo

<=9 £L

|7 5]

HR004GM201  HR004GZ01 HR003GM201 HR003GZ01
103299€ 516,99 € 986,99 € 471,99€

NOVINKA
HR007G AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS HRO08G AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS
Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009:3,0 J Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009:3,9
Max. Vtaci vykon beton / zelezo / drevo / korunka / dia korunky na sucho Max. vitaci vykon Betdn (s vrtdkom) 30 mm
28/13/32/54/65mm Beton (s vitacou korunkou) 80 mm
Pocet tderov / min 0-5.000 Rozsah sklucovadla 15-13mm
Volnobezné otacky 0-980 Pocet tderov / min 0-4.500
Uroven akustického tlaku 94 dB(A) Volnobezné otacky 0-840
Uroven akustického vykonu 105 dB(A) Hmotnost 52-6.2kg
Hmotnost 38-48kg

o EIWES

HR007GM201 HR007GZ HR008GM203 HR008GZ06
963,99 € 396,99 € 1228,99€ 629,99 €

NOVINKA
HR009G AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS MAKU VRTACIE KLADIVO SDS MAX

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 8 J

Max. vitaci vykon Beton (s vrtakom) 30 mm Max. vitaci vykon Beton s vrtakom 40 mm

Beton (s vitacou korunkou) 80 mm Pocet tiderov / min 1.450 - 2.900

Rozsah sklu¢ovadla 1,5-13mm Volnobezné otacky 250 - 500

Pocet iderov / min 0-4.500 Hmotnost 7,5-80kg

Volnobezné otacky 0-840

Hmotnost 52-6,1kg

<= £L A &= 8L AT ST ANS XPT AFT

HR009GM203  HR009GZ04 HRO05GM202  HR005GZ01
1279,99€ 682,99 € 1503,99€ 963,99 €




Vrtanie / sekanie

AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX MAKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vitaci vykon Beton (s vrtakom): 40 mm Max. vitaci vykon Betdn/zelezo/drevo: 26 /13 /32 mm
Beton (s vitacou korunkou): 105 mm Pocet tiderov / min™' 0-5.000
Pocet tiderov / min 1.450 - 2.900 Volnobezné otacky /min~  0-1.250
Volnobezné otacky 250 - 500 Vibrécie Vitanie s priklepom do beténu: 15,5 m/s
Rozmery 473%120%285 mm Vitanie do Zeleza: 5,0 m/s?
Hmotnost 73kg Uroven akustického tlaku 94 dB(A)
Uroven akustického vykonu 105 dB(A)
Rozmery 350x116x232 mm
Hmotnost 4,1-51kg

Vitanie /

DHR400ZKUN DHR263PT2) DHR263Z
944,99 € 803,99€ 322,99¢€

DHR28 AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS DHR280 AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vitaci vykon Beton/zelezo/drevo: 28 /13 /32 mm Max. vitaci vykon Beton/zelezo/drevo: 28/ 13 /32 mm
Pocet tiderov / min™' 0-5000 Pocet tiderov / min™' 0-5000
Volnobezné otacky 0-980 Volnobezné otacky 0-980
Vibrécie Vitanie s priklepom do beténu: 9,0 m/s? Vibrécie Vitanie s priklepom do beténu: 9,0 m/s*
Vitanie do zeleza: 2,5 m/s? Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
Urover akustického tlaku 93dB (A) Urove akustického tlaku 93dB (A)
Uroven akustického vykonu 104 dB (A) Urove akustického vykonu 104 dB (A)
Rozmery 373x134x232 mm Rozmery 373x134x232 mm
Hmotnost 39-50kg Hmotnost 39-49kg
£L [XT AT 90T AWS XPT AFT L4 [XT AT 98T
[ W [ SR ©)]0)
DHR282T2JU DHR282ZU DHR280PT2) DHR280Z
953,99 € 551,99€ 803,99€ 417,99€

DHR171 AKU VATACIE KLADIVO SDS PLUS 18V DHR182 AKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS 18V

Energia priklepiu EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J

Max. vitaci vykon Beton: 17 mm Max. vitaci vykon Beton: 18 mm
Zelezo: 10mm Zelezo: 13 mm
Drevo: 13 mm Drevo: 24 mm
Pocet iiderov / min™' 0-4.800 Pocet tiderov / min 0-5.000
Volnobezné otacky / min~'  0-680 Volnobezné otacky / min~'  0-1.350
Vibracie Vitanie s priklepom do beténu: 9,0 m/s? Urover akustického tlaku 89 dB(A)
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s? Urove akustického vykonu 100 dB(A)
Uroven akustického tlaku 86 dB(A) Rozmery 301x82x285 mm
Urove akustického vykonu 97 dB(A) Hmotnost 24-32kg
Rozmery s BL1815N / BL1820B: 273x86x194 mm
s BL1830B/BL1840B /BL1850B / BL1860B:

273x86x211 mm

Hmotnost 2,1-28kg

DHR171RT) DHR171Z DHR182RTJ DHR182Z
477,99 € 229,99€ 595,99€ 298,99€

MAKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS 18V MAKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS 18V

Max. vitaci vykon Beton: 20 mm Energia priklepiu 19J
Zelezo: 13 mm Max. vitaci vykon Beton: 20 mm
Drevo: 26 mm Zelezo: 13 mm
Pocet iiderov / min™' 0-4.000 Drevo: 26 mm
Volnobezné otacky /min~  0-1.100 Pocet tiderov / min™' 0-4.000
Rozmery 358x84x259 mm Volnobezné otacky /min™  0-1.100
Hmotnost 32-40kg Uroven akustického tlaku 86 dB(A)
Uroven akustického vykonu 97 dB(A)
Vibrécie Vitanie s priklepom do beténu: 12,5 m/s?
Rozmery 417x84x219 mm
Hmotnost 3,2-4,0kg

y2.13

R[S )

DHR202RT) DHR202Z DHR241RTJ DHR241Z
537,99¢€ 227,99€ 477,99€ 216,99 €
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Vitanie / sekanie

MAKU KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS

Rychlosklu¢ovadlo

Energia priklepiu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov za mindtu
Volnobezné otacky / min~!
Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost

2)

Betdn: 24 mm
Zelezo: 13 mm
Drevo: 27 mm
0-4.700
0-950

89 dB(A)

100 dB(A)
Vitanie s priklepom do beténu: 13 m/s?
Sekanie: 11 m/s?
Vitanie: 2,5 m/s?
353x85x213mm
32-37kg

Energia priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min~"
Volnobezné otacky / min™'
Vibrécie

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

EPTA-Procedure 05/2009: 1,1J
Beton: 16 mm

Zelezo: 10 mm

Drevo: 13 mm

0-4.800

0-680

Vitanie s priklepom do beténu: 7,5 m/s?
Vitanie do zeleza: 2,5 m/s*

86 dB(A)

97 dB(A)

s BL1016/BL1021B: 250x74x187 mm
5 BL1041B: 250x74x206 mm
1,8-24kg

DHR243RTIW DHR243Z HR166DSMJ
745,99 € 367,99 € 359,99€
MAKU VRTACIE KLADIVO HR1840 EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS

Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J Prikon 470W
Max. vitaci vykon Beton: 14 mm Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J

Zelezo: 10 mm Max. vykon Betén: 18 mm

Drevo: 13 mm Vitacia korunka: 35 mm
Pocet tiderov za minttu 0-4.900 Diamantovd vftacia korunka: 65 mm
Volnobezné otacky /min”  0-850 Zelezo/Drevo: 13 mm /24 mm

Rychlosklucovadlo

Vibrécie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vitanie s priklepom: 15,5 m/s?
Vitanie do zeleza: 4,5 m/s?
394x84x214 mm

30-33kg

40m

HR2470T
239,99€

Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vibrécie Vitanie s priklepom do beténu: 6,5 m/s? Pocet tiderov / min™' 0-4.800
Vitanie do zeleza: 3,0 m/s? Volnobezné otacky 0-2.100
Uroven akustického tlaku 84 dB(A) Urover akustického tlaku 87 dB(A)
Uroven akustického vykonu 95 dB(A) Urove akustického vykonu 98 dB(A)
Rozmery 5BL1016/BL1021B: 246x74x179 mm Vibracie Vitanie s priklepom: 10,0 m/s?
s BL1041B: 246x74x198 mm Rozmery 285%75%208 mm
Hmotnost 19-26kg Hmotnost 20-24kg
Dizka privodného kabla 25m
'
HR140DSM) HR140DZ HR1840
322,99€ 132,99€ 167,99 €
m&. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS HR2470 EL. KOMBINOVANE KLADIVO
Prikon 720W Prikon 780 W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vykon Betén: 23 mm Max. vykon Beton: 24 mm
Zelezo: 13 mm Vitacia korunka: 54 mm
Drevo: 32 mm Zelezo/Drevo: 13 mm /32 mm
Pocet tiderov / min™' 0-4.600 Pocet Uderov / min™' 0-4.500
Volnobezné otacky 0-1.200 Volnobezné otacky 0-1.100
Urove akustického tlaku 90 dB(A) Uroven akustického tlaku 90 dB(A)
Uroven akustického vykonu 101 dB(A) Uroven akustického vykonu 101 dB(A)
Vibrécie Vitanie s priklepom: 15,5 m/s? Vibracie Vitanie s priklepom: 15,5 m/s?
Rozmery 356x77%209 mm Vitanie do zeleza: 4,5 m/s*
Hmotnost 2,7-3,1kg Rozmery 394x84x214 mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 29-33kg
Dizka privodného kabla 40m
HR2300 HR2470 HR2470BX40
180,99 € 192,99 € 204,99 €
HR2470T EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS HR2600 EL.VRTACIE KLADIVO SDS PLUS
Prikon 780W Prikon 800W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vykon Beton: 24 mm Max. vitaci vykon Beton: 26 mm
Vitacia korunka: 54 mm Zelezo: 13 mm
Zelezo/Drevo: 13mm /32 mm Drevo: 32 mm
Pocet iderov / min™! 0-4.500 Pocet tiderov / min™' 0-4.600
Volnobezné otacky 0-1.100 Volnobezné otacky 0-1.200
Uroven akustického tlaku 90 dB(A) Uroven akustického tlaku 91 dB(A)
Uroven akustického vykonu 101 dB(A) Urove akustického vykonu 102 dB(A)

Vitanie s priklepom do beténu: 15,5 m/s?
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?

361x77x209 mm

30-34kg

25m

HR2600
192,99 €




m&. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS

™

Prikon
Sila priklepu
Max. vykon

Pocet tiderov / min™'
Volnobezné otacky

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibrécie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

800W

EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Beton: 26 mm

Vitacia korunka: 68 mm
Diamantova vitacia korunka: 80 mm
Zelezo/Drevo: 13mm /32 mm
0-4.600

0-1.200

90 dB(A)

101 dB(A)

Vitanie s priklepom: 15,0 m/s?
385%77x209 mm

28-33kg

25m

Vrtanie / sekanie

HR2631FT EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS SDS PLUS

Rychlosklu¢ovadlo

Prikon
Sila priklepu
Max. vykon

Pocet tiderov / min™'
Volnobezné otacky

Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibrécie

Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

Avr

800W

EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Beton: 26 mm

Vitacia korunka: 68 mm
Diamantov vitacia korunka: 80 mm
Zelezo/Drevo: 13mm /32 mm
0-4.600

0-1.200

90 dB(A)

101 dB(A)

Vitanie s priklepom: 11,5 m/s?
385x77x209 mm

3,1-36kg

25m

HR2630 HR2630T HR2630X7 HR2631F HR2631FT
204,99€ 263,99€ 227,99€ 216,99€ 286,99 €
T - vymenitelné sklu¢ovadlo
Prikon 800W Prikon 800W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009:2,2 )
Max. vykon Beton: 26 mm Max. vykon Beton: 26 mm
Zelezo/Drevo: 13 mm /32 mm Zelezo: 13 mm
Pocet tiderov / min™! 0-4.500 Drevo: 32 mm
Volnobezné otacky 0-1.100 Pocet tiderov / min™! 0-4.600
Urover akustického tlaku 90 dB(A) Volnobezné otacky /min”'  0-1.200
Urove akustického vykonu 101 dB(A) Uroven akustického tlaku 91 dB(A)
Vibracie Vitanie s priklepom: 11,5 m/s? Uroven akustického vykonu 102 dB(A)

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

=M

Sekanie s rukovatou: 9,0 m/s?
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
422x76x156 mm
31-35kg

25m

Vibracie
Rozmery

Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vitanie s priklepom: 12,5 m/s?
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
604x89x260 mm

3-43kg

25m

|97/ 8 Hu2S]

Vibracie

Vitanie s priklepom do beténu: 20 m/s?

Vibracie

Vitanie s priklepom do beténu: 20 m/s?

HR2641 HR2652
229,99€ 30899 ¢€
HR28 EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS HR2810 EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS
Prikon 800W Prikon 800W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vitaci vykon Bet6n: 28 mm Max. vitaci vykon Betén: 28 mm
Zelezo: 13 mm Zelezo: 13 mm
Drevo: 32 mm Drevo: 32 mm
Pocet Uiderov / min™' 0-4.500 Pocet tiderov / min™' 0-4.500
Volnobezné otacky 0-1.100 Volnobezné otacky 0-1.100
Uroven akustického tlaku 89 dB(A) Urove akustického tlaku 89 dB(A)
Uroven akustického vykonu 100 dB(A) Uroven akustického vykonu 100 dB(A)

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
314x89x225 mm
34-38kg

25m

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
314x89x225 mm
34-38kg

25m

Rychlosklucovadlo

HR2800 HR2810
344,99 € 367,99€
EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS HR2811FT EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS
Prikon 800W Prikon 800w
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vitaci vykon Beton: 28 mm Max. vitaci vykon Beton: 28 mm
Zelezo: 13 mm Zelezo: 13 mm
Drevo: 32 mm Drevo: 32 mm
Pocet iderov / min™' 0-4.500 Pocet iderov / min™! 0-4.500
Volnobezné otacky 0-1.100 Volnobezné otacky 0-1.100
Uroven akustického tlaku 89 dB(A) Uroven akustického tlaku 90 dB(A)
Urove akustického vykonu 100 dB(A) Uroven akustického vykonu 101 dB(A)

Vibrécie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vitanie s priklepom do beténu: 20 m/s?
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
339x89x225 mm

35-38kg

25m

HR2810T
436,99 €

Rychlosklucovadlo

Vibrécie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Vitanie s priklepom do beténu: 15,0 m/s?
Vitanie do zeleza: 2,5 m/s?

345x89x225 mm

36-39kg

25m

HR2811FT
458,99 €

Vitanie /
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Vitanie / sekanie

HR3001C EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min™!
Volnobezné otacky

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

1.050W

EPTA-Procedure 05/2009:3.9J
Beton: 30 mm

Zelezo: 13 mm

Drevo: 32 mm

0-4.500

0-840

94 dB(A)

105 dB(A)

Vitanie do beténu 13,5 m/s?
369x98x226 mm
41-45kg

25m

i

HR3011FC EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min™'
Volnobezné otacky

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

1.050W

EPTA-Procedure 05/2009: 3.9
Beton: 30 mm

Zelezo: 13 mm

Drevo: 32 mm

0-4.500

0-840

94 dB(A)

105 dB(A)

Vitanie do betonu 9,5 m/s?
369x98x242 mm
44-48kg

40m

WIS
HR3001CJ HR3011FCJ
417,99 € 439,99 €
HR3012FC EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS
Prikon 1.050 W Prikon 850W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3.9 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vitaci vykon Betén: 30 mm Max. vitaci vykon Beton: 32 mm
Zelezo: 13 mm —v Zelezo: 13mm
Drevo: 32 mm Drevo: 32 mm
Pocet tiderov / min™! 0-4.500 Pocet tiderov / min™! 1.650 - 3.300
Volnobezné otacky 0-840 Volnobezné otacky 315-630
Uroven akustického tlaku 94 dB(A) Uroven akustického tlaku 89 dB(A)
Uroven akustického vykonu 104 dB(A) Uroven akustického vykonu 100 dB(A)
Vibracie Vitanie do betonu 9,5 m/s? Vibracie Vitanie s priklepom do betonu: 18,0 m/s
Rozmery 386X98x242 mm Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
Hmotnost 45-4,7kg Rozmery 398x108x239 mm
_ Dizka privodného kabla 40m Hmotnost 48-52kg
Rychlosklucovadlo Dizka privodného kabla 50m
HR3012FCWJ HR3200C
629,99 € 699,99 €
HR3210F EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS PLUS HR3540 EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX
Prikon 850W Prikon 850W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 5,6 J
Max. vitaci vykon Betén: 32 mm Max. vitaci vykon Bet6n: 35 mm

Pocet tiderov / min™'
Volnobezné otacky

Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Rychlosklu¢ovadlo

Zelezo/Drevo: 13mm /32 mm
Vitanie s korunkou: 90 mm
1.650 - 3.300

315-630

88 dB(A)

99 dB(A)

Vitanie s priklepom do beténu: 10,0 m/s?
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
424x114x239 mm
54-56kg

50m

HR3210C

679,99 € 917,99€

HR3210FCT

v

Pocet Uderov / min™'
Volnobezné otacky

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

Zelezo/Drevo: 13 mm /32 mm
Vitanie s korunkou: 90 mm
1.650 -3.300

315-630

93 dB(A)

104 dB(A)

Vitanie s priklepom do betonu: 18,0 m/s?
Vitanie do zeleza: 2,5 m/s*
439x108x239 mm
52-53kg

50m

HR3540C
739,99€

T - vymenitelné sklu¢ovadlo

ELZ . ;. 0V5NOVANE KLADIVO SDS MAX

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min!
Volnobezné otacky

Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibrécie

Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

1.050W

EPTA-Procedure 05/2009:6,1J
Beton s vrtakom: 40 mm

Beton s vitacou korunkou: 105 mm
2.500

680

92 dB(A)

103 dB(A)

Vitanie s priklepom do beténu: 17,5 m/s?
458x114x256 mm

6,6-68kg

50m

HR4002
619,99€

HR4003C EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min'
Volnobezné otacky

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibrécie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

1.100W

EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J

Beton s vrtakom: 40 mm

Beton s vitacou korunkou: 105 mm
1450 - 2.900

250-500

92 dB(A)

103 dB(A)

Sekanie s bo¢nou rukovatou: 9,0 m/s*
Vitanie s priklepom do beténu: 10,0 m/s?
479x106x263 mm

6,2-64kg

50m

HR4003C
656,99 €




HR401 EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX

9

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet iiderov / min™'
Volnobezné otacky

Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibrécie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

SOFT
NOLOAD

AVl

1.100W

EPTA-Procedure 05/2009: 8 J

Beton s vrtakom: 40 mm

Beton s vitacou korunkou: 105 mm
1450 - 2.900

250 -500

92 dB(A)

103 dB(A)

Sekanie s boénou rukovatou: 4,5 m/s?
Vitanie s priklepom do beténu: 5,0 m/s?
479x112x263 mm

68-69kg

50m

HR4013C
716,99 €

HR4501 EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX

Vrtanie / sekanie

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min'
Volnobezné otacky

Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

1350W

EPTA-Procedure 05/2009: 10,1J

Beton s vrtakom: 45 mm

Beton s vitacou korunkou: 125 mm
1.250-2.750

130-280

94 dB(A)

105 dB(A)

Vitanie s priklepom do betonu: 16,0 m/s*
Sekanie s bo¢nou rukovétou: 12,5 m/s?
458x121x288 mm

82-84kg

50m

Vitanie /
sekanie

HR4501C
986,99 €

HR4511C EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX

¥

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min'
Volnobezné otacky

Urover akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kébla

1.350W

EPTA-Procedure 05/2009: 9,4

Beton s vrtakom: 45 mm

Beton s vitacou korunkou: 125 mm
1.250-2.750

130-280

94 dB(A)

105 dB(A)

Vitanie s priklepom do betonu: 7,5 m/s?
Sekanie s bocnou rukovétou: 7,5 m/s?
458x136x288 mm

9,0-9,1kg

50m

HR520 EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet tiderov / min™!
Volnobezné otacky

Urover akustického tlaku
Uroves akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

1510W

EPTA-Procedure 05/2009: 19,1J

Beton s vrtakom: 52 mm

Beton s vitacou korunkou: 160 mm
1.100-2.250

150-310

99 dB(A)

110dB(A)

Sekanie s bocnou rukovatou: 10,5 m/s?
Vitanie s priklepom do beténu: 17,0 m/s?
599x134x287 mm

109-11,1kg

50m

HR4511C HR5202C
955,99 € 1049,99¢€
HR5212C EL. KOMBINOVANE KLADIVO SDS MAX MAKU SEKACIA KLADIVO SDS MAX

Prikon
Sila priklepu
Max. vitaci vykon

Pocet Uiderov / min™'
Volnobezné otacky

Urovef akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

AVT SorT

NoOLOoAD

i [E)

1.510W

EPTA-Procedure 05/2009: 20 J

Beton s vrtakom: 52 mm

Beton s vitacou korunkou: 160 mm
1.100-2.250

150-310

98 dB(A)

109 dB(A)

Sekanie s bocnou rukovétou: 7,0 m/s*
Vitanie s priklepom do beténu: 9,0 m/s?
599x140x287 mm

119-12,0kg

50m

Energia priklepu

Pocet tiderov / min

Urover akustického tlaku
Uroves akustického vykonu
Vibracie

Hmotnost

G £4 AT

EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
950 - 1,900

92 dB(A)

103 dB(A)

8,0m/s*

12,0-133kg

voLL AWS XPT

HR5212C HM002GZ03
1189,99€ 939,99 €
MAKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX HM0870C EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX
Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 Prikon 1.100W
Pocet tderov / min 0-2.600 Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Urovefi akustického tlaku 89 dB(A) Pocet tiderov / min' 1.100 - 2.650
Uroven akustického vykonu 100 dB(A) Uroven akustického tlaku 87 dB(A)
Hmotnost 63-7,1kg Uroven akustického vikonu 98 dB(A)
Vibrécie Sekanie s bo¢nou rukovétou: 11,0 m/s?
Rozmery 449x109%230 mm
Hmotnost 51-53kg
Dizka privodného kabla 50m
HM001GM201 HM001GZ02 HM0870C
1146,99 € 608,99 € 57399¢€
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Vitanie / sekanie

HMO087 EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX

Prikon

Sila priklepu

Pocet tiderov / min'
Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery
Hmotnost
Dizka privodného kabla

1.100W

EPTA-Procedure 05/2009: 8,1

1.100 - 2.650

86 dB(A)

97 dB(A)

Sekanie s bo¢nou rukovétou: 8,0 m/s?
466x116x230 mm

56-58kg

50m

HM11 EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX

Prikon 1.300W

Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J

Pocet Uderov / min™' 1.100 - 2.650

Vibracie Sekanie s bocnou rukovétou: 13,5 m/s?
Urove akustického tlaku 90 dB(A)

Uroven akustického vykonu 101 dB(A)

Rozmery 528x115x247 mm

Hmotnost 72-73kg

Dizka privodného kabla 40m

HM0871C HM1101C
631,99€ 776,99 €
Sekac je stc¢astou dodavky.
HM1111C EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX HM 3C EL. BURACIE KLADIVO SDS MAX
Prikon 1.300W Prikon 1510W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Pocet tiderov / min™' 1.100 - 2,650 Pocet tiderov / min' 950 -1.900
Vibrécie Sekanie s bo¢nou rukovétou: 7,5 m/s? Uroven akustického tlaku 81dB(A)
Uroven akustického tlaku 88 dB(A) Urove akustického vykonu 95 dB(A)
Uroven akustického vykonu 99 dB(A) Vibréacie Sekanie s bo¢nou rukovatou: 16,5 m/s?
Rozmery 528x126x247 mm Rozmery 576x128x265 mm
Hmotnost 7.8-80kg Hmotnost 9.7 kg
Dizka privodného kabla 40m Dizka privodného kabla 50m
AT 30T
HM1111C HM1203C
835,99€ 72399¢€
Sekac je sucastou dodavky. Sekac je stcastou dodavky.
HM1205C EL. BURACIE KLADIVO SDS MAX HM1213C EL. BURACIE KLADIVO SDS MAX
Prikon 1510W Prikon 1.510W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,1J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Pocet tiderov / min' 950-1.900 Pocet Uiderov / min™' 950-1.900
Urover akustického tlaku 79 dB(A) Uroven akustického tlaku 75 dB(A)
Uroven akustického vykonu 93 dB(A) Urove akustického vykonu 95 dB(A)
Vibracie Sekanie s bocnou rukovatou: 18,5 m/s* Vibracie Sekanie s bocnou rukovétou: 8,0 m/s*
Rozmery 576x128x265 mm Rozmery 576x149x265 mm
Hmotnost 9,7 kg Hmotnost 108kg
Dizka privodného kabla 50m Dizka privodného kabla 50m
AT Z8%
HM1205C HM1213C
723,99€ 849,99 €
Sekac je sucastou dodavky. Sekac je stcastou dodavky.
HM1214C EL. BURACIE KLADIVO SDS MAX HM1307C EL. BURACIE KLADIVO 30 MM
Prikon 1510W Prikon 1510W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Pocet tiderov / min' 950-1.900 Pocet tiderov / min' 730-1.450
Uroven akustického tlaku 78 dB(A) Uroven akustického tlaku 81dB(A)
Uroven akustického vikonu 98 dB(A) Uroven akustického vykonu 101 dB(A)
Rozmery 700x129x265 mm Vibréacie Sekanie s bo¢nou rukovatou: 12,5 m/s?
L Hmotnost 123 kg Rozmery 715%129%266 mm
Dizka privodného kabla 50m Hmotnost 153 kg
Dizka privodného kabla 50m
Avr ZofL
HM1214C HM1307C
955,99 € 1099,99€

Sekac je sticastou dodavky.

Sekac je stcastou dodavky.



Vrtanie / sekanie

HM1307CB EL. BURACIE KLADIVO 28,6 MM HM131 EL. BURACIE KLADIVO 30 MM

Prikon 1.510W Prikon 1510w

Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Pocet tiderov / min™' 730-1.450 Pocet tiderov / min' 730-1.450

Uroven akustického tlaku 81 dB(A) Uroven akustickéhotlaku 81 dB(A)

Uroven akustického vykonu 101 dB(A) Uroven akustického vykonu 101 dB(A)

Vibracie Sekanie s bo¢nou rukovatou: 12,0 m/s? Vibracie Sekanie s bo¢nou rukovatou: 8,5 m/s?
Rozmery 824x129x266 mm Rozmery 715x129x266 mm

Hmotnost 17,3 kg Hmotnost 17 kg

Dizka privodného kabla 50m Dizka privodného kabla 50m

Vitanie /
sekanie

HM1307CB HM1317C
137299€ 1193,99€

Sekac je stc¢astou dodavky. Sekac je sucastou dodavky.

HM1317CB EL. BURACIE KLADIVO 28,6 MM m&, BURACIE KLADIVO 28,6 MM

Prikon 1510W Prikon 2.000W

Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Pocet tiderov / min™' 730-1.450 Pocet tiderov / min™' 870

Uroven akustického tlaku 81dB(A) Uroven akustického tlaku 95 dB(A)

Uroven akustického vykonu 101 dB(A) Uroven akustického vykonu 106 dB(A)

Vibracie Sekanie s bo¢nou rukovatou: 7,0 m/s* Rozmery 843%210x608 mm

Rozmery 824x129%x266 mm Hmotnost 294kg

Hmotnost 19kg Dizka privodného kabla 50m

Dika privodného kabla 50m

SOFT
NoLoAp

HM1317CB HM1802
1431,99€ 1789,99€

Sekac je suicastou dodavky. Sekac je sucastou dodavky.

Prikon 2.000W Prikon 1.850W

Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Pocet tiderov / min™' 870 Pocet tiderov / min™! 1300

Uroven akustického tlaku 96 dB(A) Rozmery 781x130x265 mm

Urove akustického vykonu 107 dB(A) Hmotnost 184 kg

Rozmery 843x210x608 mm Dizka privodného kabla 40m

Hmotnost 313kg

Dika privodného kabla 50m I

AT %

HM1812 HM1501
1999,99 € 1312,99€

Sekac je stcastou dodavky.

Prikon 1.850W Prikon 1.850W

Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Pocet iiderov / min™' 1300 Pocet tiderov / min' 1300

Rozmery 809x130x265 mm Rozmery 781x130x265 mm

Hmotnost 19,7 kg Hmotnost 19.2kg

Dizka privodného kébla 40m Dizka privodného kabla 40m

AVT SorT

NOLoAD

HM1502 HM1511
1429,99€ 1372,99¢€




Vitanie / sekanie

DHK180 AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS 18V

Prikon 1.850W Energia priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 3,1J
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J Pocet tiderov / min 0-3.200

Pocet iderov / min™! 1300 Rozmery 368%99%211 mm

Rozmery 809x130x265 mm Hmotnost 33-36kg

Hmotnost 20,4 kg

Dizka privodného kabla 40m

/ duey A

£L [XT AT XPT

HM1512 DHK180Z)
1489,99€ 599,99 €

m&, SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

Prikon 550W Prikon 710W
Sila priklepu EPTA-Procedure 05/2009:3,1J Max. vykon Betén: 16 mm
Pocet tiderov / min™' 0-3.200 Zelezo: 13 mm
Rozmery 351x102x203 mm Drevo: 30 mm
Hmotnost 34kg Volnobezné otacky 0-3.200
Dizka privodného kabla 50m Pocet uderov za minutu 0-48.000
Vibracie Vitanie s priklepom: 17,0 m/s?

Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
Urover akustického tlaku 97 dB(A)
Uroven akustického vykonu 108 dB(A)
Rozmery 296x75%204 mm
Hmotnost 2,1kg
Dizka privodného kabla 20m

HK1820 HP1630K
573,99€ 108,99 €

Sekac je sucastou dodavky.

m&. VRTACKA S PRIKLEPOM HP164 EL.VRTACKA S PRIKLEPOM

Prikon 710W Prikon 680 W
Max. vykon Beton: 16 mm Max. vykon Beton: 16 mm
Zelezo: 13 mm Zelezo: 13 mm
Drevo: 30 mm Drevo: 30 mm
Volnobezné otacky 0-3.200 Volnobezné otacky 0-2.800
Pocet tiderov za mindtu 0-48.000 Pocet Uiderov za mindtu 0-44.800
Vibrécie Vitanie s priklepom: 17,0 m/s? Vibracie Vitanie s priklepom: 19 m/s*
Vitanie do zeleza: 2,5 m/s? Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 97 dB(A) Uroven akustického tlaku 92 dB(A)
Uroven akustického vykonu 108 dB(A) Uroven akustického vykonu 103 dB(A)
Rozmery 296x75x204 mm Rozmery 303x72x222 mm
Hmotnost 2,0kg Hmotnost 2,0kg
Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m

HP1631K HP1640K
119,99 € 97,99€

m&. VRTACKA S PRIKLEPOM HP2071 EL.VRTACKA S PRIKLEPOM 2-RYCHLOSTNA

Prikon 680W Prikon 1.010W

Max. vykon Beton: 16 mm Max. vykon Beton: 20 mm
Zelezo: 13 mm Zelezo max.: 8 mm
Drevo: 30 mm Zelezo min.: 16 mm

Volnobezné otacky 0-2.800 . Drevo max.: 25 mm

Pocet iderov za minttu 0-44.800 Y Drevo min.: 40 mm

Vibrécie Vitanie s priklepom: 19 m/s? Pocet tiderov za minttu Max.: 0 - 58.000
Vitanie do Zeleza: 2,5 m/s? Min.: 0 - 24.000

Uroven akustického tlaku 92 dB(A) Volnobezné otacky Max.: 0-2.900

Uroven akustického vykonu 103 dB(A) Min.:0-1.200

Rozmery 303x72x222 mm Celkovd dfzka 362mm

Hmotnost 2,0kg Hmotnost 26kg

Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 25m

HP1641K1X HP2071)
119,99 € 263,99€




HP2070 EL.VRTACKA S PRIKLEPOM 2-RYCHLOSTNA

Prikon
Max. vykon

Pocet iderov za minditu

Volnobezné otacky

Celkova dizka
Hmotnost
Dizka privodného kabla

1.010W

Beton: 20 mm
Zelezo max.: 8 mm
Zelezo min.: 16 mm
Drevo max.: 25 mm
Drevo min.: 40 mm
Max.: 0-58.000
Min.: 0 - 24.000
Max.: 0-2.900
Min.: 0-1.200
364mm

2,6kg

25m

HP2070)
251,99¢€

Vrtanie / sekanie

m&. VRTACKA S PRIKLEPOM 2-RYCHLOSTNA

Prikon
Max. vykon

Pocet tiderov za minditu
Volnobezné otacky
Celkova dlzka

Hmotnost
Dizka privodného kabla

720W

Betén: 20 mm
Zelezo max.:8 mm
Zelezo min.: 13 mm
Drevo max.: 25 mm
Drevo min.: 40 mm
Max.: 0 - 58.000

Min.: 0 - 24.000
Max.: 0-2.900
Min.:0-1.200
360 mm

25kg

25m

B %28 h)

HP2051H)
192,99€

m&. VRTACKA S PRIKLEPOM 2-RYCHLOSTNA

Prikon
Max. vykon

Pocet tiderov za minttu

Volnobezné otacky

Celkova dfzka
Hmotnost
Dizka privodného kébla

720W

Betdn: 20 mm
Zelezo max.: 8 mm
Zelezo min.: 13 mm
Drevo max.: 25 mm
Drevo min.: 40 mm
Max.: 0-58.000
Min.; 0 - 24.000
Max.:0-2.900
Min.: 0-1.200
362mm

2,5kg

25m

- wWi2[S

HP2050H)
167,99 €
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Expand Your Lithium Line Up

Vitanie /
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Miesanie

Dvojita izolécia

Regulacia otacok

2 rychlostnd prevodovka
mechanicka

2 rychlostné prevodovka
elektronicka

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh

Kufrik



NOVINKA
VR001C AKU ZHUTNOVAC BETONU

Vibracny néstroj
Flexibilna hadica
Vibracie / min
Hmotnost

43mm
1500 mm
12000 min™
11,8kg

VR001CZ

2834,99€

NOVINKA
VR003G AKU ZHUTNOVAC BETONU

3

MiesSanie

Vibracny nastroj 32mm

Flexibilna hadica 1200 mm

Vibracie / min 12000/ 15 000 min-'

Hmotnost 4,8kg
VR003GZ
629,99 €

NOVINKA
VR004G AKU ZHUTNOVAC BETONU

DVR450Z AKU ZHUTROVAC BETONU 18V

Vibra¢ny néstroj 38mm Priemer zhutiiovaca 25mm
Flexibilna hadica 1200 mm Dizka hadice 1.200mm
Vibracie / min 12000/ 15 000 min' Vibracie /min/ 13.000
Hmotnost 4.8kg Rozmery 1.483x93x250mm
Q 4 Hmotnost 33-38kg
e
kxz
VR004GZ DVR450RTE DVR450Z
661,99 € 799,99 € 439,99€
UT001G AKU MIESADLO DUT130 AKU MIESADLO 18V
Upinanie M12 alebo M14 Priemer mieSacej metly 165 mm
Max. priemer metly 240 mm Volnobezné otécky min™' Max /Min:0-1.300/0 - 350
Volnobezné otacky min™! Max / Min: 0-920/0 - 500 Uroven akustického tlaku 74 dB(A)
Hmotnost 57-70kg Rozmery 320x89x231 mm
Hmotnost 25-28kg
\ %
F=r AR XGT
UT001GM102 UT001GZ01 DUT130Z
899,99 € 661,99 € 394,99€
UT2204 EL. MIESADLO T1200 EL. MIESADLO
Prikon 850W Prikon 960 W
Max. priemer miesadla 220mm Max. hmotnost hmoty 40kg
Volnobezné otacky 550 Max. priemer miesadla 120 mm
Upinanie néstroja M12 alebo M14 Volnobezné otacky 0-590
) Rozmery 929x89x152 mm Rozmery 345x180x295 mm
Hmotnost 2,7kg Hmotnost 3,2kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 32m
X
UT2204 UT1200
286,99 € 239,99¢€




MiesSanie

1400 EL. MIESADLO

UT1401 EL. MIESADLO

Prikon 1.300W Prikon 1.300W
Max. hmotnost hmoty 50kg Max. hmotnost hmoty 60kg
Max. priemer miesadla 140 mm Max. priemer miesadla 140 mm
Volnobezné otacky 0-900 Volnobezné otacky Max./Min.:0-730/0-400
Rozmery 430x180x305 mm Rozmery 430x180x349 mm
Hmotnost 52kg Hmotnost 55kg
Dizka privodného kabla 32m Dizka privodného kabla 32m
UT1400 UT1401
359,99¢€ 394,99 €
(uTi600  NIEDLY UT1305 EL MESADLO
Prikon 1.800W Prikon 850W
Max. hmotnost hmoty 90 kg Max. priemer miesadla 165 mm
Max. priemer miesadla 180 mm Volnobezné otacky 1300
Volnobezné otacky Max. / Min.: 0-970/0 - 440 A Upinanie nastroja M12
Rozmery 430x180x349 mm Rozmery 942x87x152 mm
Hmotnost 71kg g Hmotnost 2,6kg
Dizka privodného kabla 32m / Dizka privodného kabla 25m
K
UT1600 UT1305
537,99€ 279,99€




Brusenie / lestenie

Dvojita izolacia

Regulacia otacok

Brzda

2 rychlostné prevodovka

Elektronika 2 rychlosti

Elektronika 3 rychlosti

Obmedzova¢ momentu

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh

Otdcacia hadica

Zber prachu

Svetlo

Kufrik



Brusenie / leStenie

Priemer kot(ica 125 mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky /min~' 8500 Volnobezné otacky /min~' 3000 -8 500
Rozmery 410x140x168 mm Hmotnost 3-44kg
Hmotnost 29-36kg
€59 L4 ADT XPT (& &<=Ip £L£ XPT ANS AFT &
- GA005GD201  GA005GM201 GA005GZ01 GA023GM201 GA023GZ
o, S 711,99€ 826,99 € 308,99€ 859,99 € 308,99 €
“ el
83
o2
Priemer kottica 125 mm Priemer kottica 150 mm
Volnobezné otacky /min~ 3000 - 8 500 Volnobezné otacky /min~  8.500
Hmotnost 3-4,5kg Rozmery 410x171x168 mm
Hmotnost 30-37kg
GA029GM201 GA029GZ GA035GZ
871,99€ 322,99€ 286,99 €
MAKU UHLOVA BRUSKA GAO038G AKU UHLOVA BRUSKA
Priemer kottica 150 mm Priemer kottica 230mm
Volnobezné otacky /min~' 8500 Volnobezné otacky /min™  6.600
Rozmery 410x171x168 mm Rozmery 497x250x156 mm
Hmotnost 3,0-37kg Hmotnost 46-52kg

€= ££. XPT AWS AFT (&

GA036GZ GA038GM201  GAO038GT201 GA038GZ
298,99 € 837,99€ 917,99 € 286,99 €
NOVINKA NOVINKA
GA041 AKU UHLOVA BRUSKA GA044G AKU UHLOVA BRUSKA
Priemer kottica 125 mm Priemer kotica 125mm
Volnobezné otacky /min~  3.000 - 8.500 Volnobezné otacky /min~"  3.000 - 8.500
Rozmery 433x140x168 mm Rozmery 433%140x168 mm
Hmotnost 30-48kg

Hmotnost

3,0-47kg

GA041GZ
396,99 €

&SP L4 XPT AWS AFT &) dock

GA044GZ
408,99 €




Brusenie / lestenie

DGA900 AKU UHLOVA BRUSKA DGA700Z AKU UHLOVA BRUSKA

Priemer kottica 230mm Priemer kotiica 180 mm
Volnobezné otacky /min~'  6.000 Volnobezné otacky /min~'  7.800
Uroven akustického tlaku 88 dB(A) Rozmery 499x250x158 mm
Urover akustického vykonu 99 dB(A) Hmotnost 5-6kg
Rozmery 499x250x158 mm
Hmotnost 52-80kg
,
£2£. XPT LXT ADT AFT &) LXT 6 XPT AFT ) ADT

DGA900PT2 DGA900Z DGA700Z
716,99 € 344,99 € 329,99¢€

lestenie

-
2
c
@
w
S
4
o

MAKU UHLOVA BRUSKA XLOCK 18V DGA518 AKU UHLOVA BRUSKA 18V

Priemer kottica 125mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky /min~'  8.500 Volnobezné otacky /min~  3.000 - 8.500
Hmotnost 24-30kg Uroven akustického tlaku 79 dB(A)
Hmotnost 24-31kg
£L [XT XPT ADT AFT Ylock (=) £L [XT XPT ADT AFT AWS =)
DGA521ZX1 DGA518ZJU
251,99€ 359,99¢€

Priemer kottica 125 mm Priemer kotiica 125 mm
Volnobezné otacky /min™'  3.000 - 8.500 Volnobezné otdcky /min~'  3.000 - 8.500
Urove akustického tlaku 79 dB(A) Urover akustického tlaku 79 dB(A)
Rozmery sBL1830B/BL1840B / BL1850B / BL1860B: Rozmery s BL1830B/BL1840B / BL1850B / BL1860B:

382x140x151 mm 382x140x145 mm
Hmotnost 24-3,0kg Hmotnost 23-3,0kg

-
££ [XT XPT ADT AFT () £4 [XT XPT ADT AFT
DGA513RT) DGA513Z) DGA511RFJ DGA511Z
549,99 € 263,99 € 417,99 € 229,99€

DGA506 AKU UHLOVA BRUSKA 18V DGA504 AKU UHLOVA BRUSKA 18V

Priemer kottica 125mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky /min~' 8500 Volnobezné otacky / min™"  8.500
Urove akustického tlaku 79 dB(A) Uroven akustického tlaku 79 dB(A)
Rozmery 362x140x151 mm Rozmery 362x140x145 mm
Hmotnost 235-3,83kg Hmotnost 2,26-373kg
£L [XT XPT ADT AFT ) £4 [XT XPT ADT AFT
)] Es
DGA506RT) DGA506Z) DGA504RTJ DGA504Z)

561,99 € 239,99€ 528,99€ 239,99€




/ s1uasnig

Brusenie / leStenie

18V

Priemer kot(ica
Volnobezné otacky / min-!
Urover akustického tlaku

Rozmery
Hmotnost

115mm

11.000

76 dB(A)
317x129x126 mm
2,06-2,71kg

Priemer kottica
Volnobezné otacky / min~!
Rozmery

Hmotnost

125 mm

3.000 - 8.500
396x117x147 mm
25-31kg

£L [XT XPT Yok ADT AFT (=)

DGA452RT) DGA452Z DGA519Z
429,99 € 119,99 € 333,99¢€
EL. UHLOVA BRUSKA GA6021C EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 1450 W Prikon 1450 W
Priemer kottica 125 mm Priemer kotica 150 mm
Volnobezné otacky 10.000 Volnobezné otacky 9.000
Vibrécie Plo$né brusenie: 8,5 m/s? Vibrécie Plo$né brusenie: 8,5 m/s?
Bradsenie koti¢om: > m's? Brusenie kotd¢om: 2,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 90 dB(A) é Uroven akustického tlaku 90 dB(A)
Uroven akustického vykonu 101 dB(A) - Urover akustického vykonu 101 dB(A)
Rozmery 390%139x120 mm iy Rozmery 390x169x120 mm
Hmotnost 29-4,1kg Hmotnost 30-35kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
GA5021C GA6021C
204,99 € 216,99 €
[Gasoz1 GG GA6040C
Prikon 1.050W Prikon 1.400W
Priemer kottica 150 mm Priemer kottica 150 mm
Volnobezné otacky 10.000 Volnobezné otacky 4.000 -9.000
Vibrécie Plosné brusenie:6,5 m/s? VibraciePlosné brisenie s antivibracnou rukovétou: 6,0 m/s?
Brisenie kotdcom: 2,5 m/s? Brisenie koti¢om s antivibracnou rukovatou: 2,5m/s?
Urover akustického tlaku 89 dB(A) Urover akustického tlaku 87 dB(A)
Uroven akustického vykonu 100 dB(A) Uroven akustického vykonu 98 dB(A)
Rozmery 384x172x120 mm Rozmery 303x171x116 mm
Hmotnost 28-32kg Hmotnost 25-29kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
01 - antivibra¢na rukovat
GA6021 GA6040C01
179,99 € 192,99 €
NOVINKA NOVINKA
GA5090 EL. UHLOVA BRUSKA GA5091 EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 1.900W Prikon 1.900W
Priemer kottica 125 mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky 2.800-11.500 Volnobezné otacky 2.800-11.500
Hmotnost 2,6 kg Hmotnost 28kg
GA5090X01 GA5091X01
Na vyziadanie Na vyziadanie




Brusenie / lestenie

NOVINKA
GA5093 EL. UHLOVA BRUSKA

NOVINKA
GA5092 EL. UHLOVA BRUSKA

Prikon 1.900W Prikon 1.900W
Priemer kottca 125 mm Priemer kot(ica 125mm
Volnobezné otacky 11500 Volnobezné otacky 2.800-11.500
Hmotnost 2,6kg Hmotnost 29kg

GA5092X01 GA5093X01 -
Na vyziadanie Navyziadanie  [SPTE-
e3
2%
o
NOVINKA NOVINKA
GA5094 EL. UHLOVA BRUSKA GA5095 EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 1.900W Prikon 1.900W
Priemer kottca 125mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky 11.500 Volnobezné otacky 11500
Hmotnost 29kg Hmotnost 2,6 kg
-
GA5094 GA5095X01
Na vyziadanie Na vyZiadanie

9565CVR EL. UHLOVA BRUSKA

9565CR EL. UHLOVA BRUSKA

Prikon 1.400W Prikon 1.400W
Priemer kottica 125 mm Priemer kottica 125mm
Volnobezné otacky 12.000 Volnobezné otacky 2.800-12.000
Vibracie Plosné brisenie s antivibracnou rukovétou: 7,5 m/s? Rozmery 299x139x103 mm
P Brisenie koticom: 2,5m/s? Hmotnost 24-35kg
P Urove akustického tlaku 82 dB(A) P, Dizka privodného kabla 25m
Uroven akustického vykonu 93 dB(A)
Rozmery 299x139x103 mm
Hmotnost 24-35kg
Dizka privodného kébla 25m
9565CR 9565CVR
157,99 € 167,99 €
GA5050R EL. UHLOVA BRUSKA GA5030R EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 1300W Prikon 720W
Priemer kotdca 125mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky 11000 Volnobezné otacky 11.000
Vibracie 2.5m/s? Vibracie Plo$né brusenie: 8,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 91 dB(A) Brusenie kotti¢om: 2,5 m/s?
Uroven akustického vykonu 102 dB(A) Uroven akustického tlaku 85 dB(A)
Rozmery 325%140x117 mm Uroven akustického vikonu 96 dB(A)
Hmotnost 2,5kg Rozmery 266x140x108 mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 1,91-3,06 kg
Dizka privodného kabla 25m
SP4 - 1 ks diamantovy kotuic, 2 ks rezny kottic¢ na nerez,
4ks lamelové kottice, 1 ks Siltovka, kufrik
X1 -5 ks rezny kotdi¢ 125x0,8 mm
GA5050R GA5030R GA5030RSP4 GA5030RX1
167,99 € 79,99¢€ 143,99€ 9599 €
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Brusenie / leStenie

GA5080R EL. UHLOVA BRUSKA XLOCK

9558HNR EL. UHLOVA BRUSKA

Prikon 1.400W Prikon 840W
Priemer kot(ica 125mm Priemer kottica 125 mm
Volnobezné otacky 12000 Volnobezné otacky 11.000
Vibracie 7,5 m/s? VibraciePlosné brisenie 8,5m/s?
Uroven akustického tlaku 84 dB(A) k Brusenie kotiicom 2,5m/s?
Uroven akustického vikonu 95 dB(A) -5 Uroven akustického tlaku 86 dB(A)
Rozmery 309x141x113 mm \ Uroven akustického vykonu 97 dB(A)
Hmotnost 2,5-36kg Rozmery 271x140x106 mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 1,7-32kg
Dizka privodného kabla 25m
GA5080RX02 9558HNRG 9558HNRGK
204,99€ 97,99€ 108,99 €
4530R EL. UHLOVA BRUSKA 9557HNRG EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 720W Prikon 840W
Priemer kottica 115 mm Priemer kotica 115mm
Volnobezné otacky 11.000 Volnobezné otacky 11.000
Vibrécie Plo$né brusenie: 7,5 m/s? VibréciePlo3né brisenie 7,5m/s?
Brusenie kotti¢om: 2,5 m/s? Brusenie koticom 25mls?
Uroven akustického tlaku 85 dB(A) "& Uroven akustického tlaku 86 dB(A)
Uroven akustického vykonu 96 dB(A) Uroven akustického vykonu 97 dB(A)
Rozmery 266x130x108 mm Rozmery 271x130x106 mm
Hmotnost 1,88-222kg Hmotnost 1,7-24kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
GA4530R 9557HNRG
73,99€ 91,99¢€
GA7082 EL. UHLOVA BRUSKA GA7020 EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 2.700W Prikon 2200W
Priemer kottica 180 mm Priemer kottica 180 mm
Volnobezné otacky 8500 Volnobezné otacky 8.500
Rozmery 499x200x144 mm VibréciePlosné brisenie s antivibracnou rukovétou: 8,0 m/s?
Hmotnost 6,0kg Brusenie koticom: »m's?
Dizka privodného kabla 25m Uroven akustického tlaku 89 dB(A)
Uroven akustického vykonu 100 dB(A)
Rozmery 473x200x140 mm
Hmotnost 5,56 - 6,06 kg
Dizka privodného kabla 25m
(O]
GA7082 GA7020
199,99 € 157,99 €
A9030X01 EL. UHLOVA BRUSKA GA9040R EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 2400W Prikon 2.600W
Priemer kottica 230 mm Priemer kottica 230 mm
Volnobezné otacky 6.600 Volnobezné otacky 6.600
Vibracie Plo$né brusenie: 6,5 m/s? Vibracie Plosné brusenie: 6,0 m/s?
Brusenie kotii¢om: 2,5 m/s? Brusenie koti¢om: 2,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 90 dB(A) Uroven akustického tlaku 90 dB(A)
Uroven akustického vykonu 101 dB(A) Uroven akustického vykonu 101 dB(A)
Rozmery 503x250x140 mm Rozmery 503%250x140 mm
Hmotnost 6,26 -8,55 kg Hmotnost 6,69-898kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
X01 - antivibracna rukovat
El
GA9030X01 GA9040R GA9040RF01
205,99 € 239,99¢€ 251,99€




GA9020RFK EL. UHLOVA BRUSKA

Brusenie / lestenie

EL. UHLOVA BRUSKA

Prikon 2200W Prikon 2.000W
Priemer kottica 230mm Priemer kot(ica 230 mm
Volnobezné otacky 6.600 Volnobezné otacky 6.600
Vibracie Plosné brisenie: 5,5 m/s Vibracie Plosné brisenie: 5,5 m/s?
Plo$né briisenie Brisenie kotdcom: 2,5 m/s?
s antivibracnou rukovédtou:  Brusenie kotacom: 2,5 m/s? Uroven akustického tlaku 94 dB(A)
Uroven akustického tlaku 89.dB(A) Uroven akustického vykonu 105 dB(A)
Uroven akustického vykonu 100 dB(A) Rozmery 455x250%132 mm
Rozmery 473%249x140 mm Hmotnost 482-7,12kg
Hmotnost 58-809kg Dizka privodného kabla 25m
Dizka privodného kabla 25m
K - kufrik
GA9020 GA9020K GA9020RF GA9020RFK GA9050R
167,99 € 192,99 € 167,99 € 197,99 € 157,99 €
GA9060 EL. UHLOVA BRUSKA GA9070 EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 2.200W Prikon 2.800W
Priemer kottca 230mm Priemer kottica 230mm
Volnobezné otacky 6.600 Volnobezné otacky 6.600
VibraciePlo3né brisenie s antivibra¢nou rukovatou: 6,0 m/s? Vibréacie 48m/s?
Brusenie kotd¢om s antivibraénou rukovétou: 2,5m/s? Uroven akustického tlaku 91 dB(A)
Uroven akustického tlaku 91 dB(A) Uroven akustického vykonu 102 dB(A)
Urover akustického vykonu 102 dB(A) Rozmery 506x250x146 mm
Rozmery 450%250%144 mm Hmotnost 63-85kg
Hmotnost 552-7,88kg Dizka privodného kabla 25m
Dizka privodného kabla 25m
GA9060R GA9070X1
204,99€ 33599¢€
GA9071 EL. UHLOVA BRUSKA GA9080 EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 2.800W Prikon 2.700W
Priemer kottica 230mm Priemer kottica 230 mm
Volnobezné otacky 6.600 Volnobezné otacky 6.600
Vibracie 4,9m/s? Rozmery 499x250x144 mm
Urove akustického tlaku 91 dB(A) Hmotnost 64kg
Uroven akustického vykonu 102 dB(A) Dizka privodného kabla 25m
Rozmery 506%250x146 mm Oto¢na zadna rukovat
Hmotnost 64-85kg
Dizka privodného kébla 25m
GA9071X1 GA9080X1
33599€ 251,99€
GA90 EL. UHLOVA BRUSKA GA9082 EL. UHLOVA BRUSKA
Prikon 2.700W Prikon 2.700W
Priemer kotdca 230mm Priemer kottica 230 mm
Volnobezné otacky 6.600 Volnobezné otacky 6.600
Rozmery 499x250%144 mm Rozmery 499x250%144 mm
Hmotnost 6,1kg Hmotnost 6,1kg
Dizka privodného kébla 25m Dizka privodného kabla 25m
Otocna zadna rukovat Otocnd zadna rukovat
GA9081 GA9082
219,99€ 199,99 €
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Brusenie / leStenie

SA7000C EL. LESTICKA

PV001G AKU LESTICKA

Prikon 1.600W Priemer brdsneho kottica Pad: 180 mm
Priemer kottica 180 mm Volnobezné otacky 0-2.200
Max. priemer padu Pad: 180 mm Rozmery 547x198x196 mm
Volnobezné otacky 0-4.000 Hmotnost 3,1-38kg
Rozmery 453x170x136 mm
Hmotnost 3,5-36kg
Dizka privodného kabla 25m
£24L XPT
|5
- SA7000C PV001GM101 PV001GZ
o, 32299€ 771,99€ 439,99€
-~
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DPV3 AKU LESTICKA 9237CB EL. LESTICKA

Priemer brisneho kottica Lestenie: 80 mm Prikon 1.200W
Brusenie: 50 mm Max. priemer padu Vineny pad: 180 mm
Volnobezné otacky Lestenie: 0 - 2.800 Volnobezné otacky 0-3.200
Bradsenie: 0 - 9.500 Vibrécie 2,5m/s?
Rozmery 160x79x256 mm Uroven akustického tlaku 83 dB(A)
Hmotnost 13-16kg Uroven akustického vykonu 94 dB(A)
Rozmery 431x198x187 mm
Hmotnost 32-34kg

Dizka privodného kabla 25m

DPV300Z 9237CB
229.99€ 339,99€

Upinanie Kliestina: 3-8 mm Prikon 750 W
Priemer kottca 38 mm Uchytenie nastroja Kliestina: 3, 6, 8 mm
Volnobezné otacky / min~'  26.000 Priemer kottica 50 mm
Rozmery 402x82x118 mm Volnobezné otacky 1.800 -7.000
Hmotnost 1,7-22kg Celkovadlzka 371 mm
Hmotnost 19kg
Dizka privodného kabla 25m
'
xT
DGD800RT) DGD800Z GD0810C
469,99 € 169,99 € 359,99€

Stroj je dodavany bez brisneho nastroja

0800C EL. PRIAMA BRUSKA GD0801 EL. PRIAMA BRUSKA

Prikon 750W Prikon 750W
Uchytenie nastroja Kliestina: 3,6, 8 mm Uchytenie nastroja Kliestina: 8 mm
Priemer kotu¢a 25 mm Max. priemer brasneho néstroja 25mm
Volnobezné otacky 7.000 - 28.000 Volnobezné otacky 7.000 - 29.000
Rozmery 371x75x75 mm Vibracie Plosné brusenie: 3,5 m/s?
Hmotnost 1,88kg Uroven akustického tlaku 80 dB(A)
Dizka privodného kabla 25m Urove akustického vykonu 91 dB(A)

Rozmery 390x75x88 mm

- Hmotnost 1,96-1,97 kg
Dizka privodného kabla 25m

GD0800C
34499€

GD0801C
383,99¢€

Stroj je dodavany bez brisneho nastroja

Stroj je dodavany bez brisneho nastroja



Brusenie / lestenie

EL. PRIAMA BRUSKA 0603 EL. PRIAMA BRUSKA

Prikon 400W Prikon 240W
Uchytenie néstroja Kliestina: 3,6 mm Uchytenie néstroja Kliestina: 6 mm
Priemer kotuca 38mm Max. priemer brusneho néstroja 19mm
Volnobezné otacky 25.000 Volnobezné otacky 28.000
Rozmery 359x82x82 mm Priemer rukovati 65mm
Hmotnost 1,68-1,.84kg Rozmery 289x64x67 mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 098kg

Dizka privodného kabla 25m

GD0601 GD0603
11599€ 103,99€

KOTUCovA BRUSKA GB602 KOTUCOVA BRUSKA

Prikon 550W Prikon 250W

Priemer kottca 205mm Priemer kottica 150 mm

Hriibka kotica 19mm Hrdbka kotdca 16 mm

Vitanie brdsneho kottca 15,88 mm Vitanie brdsneho kottca 12,7 mm

Volnobezné otacky 2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz) Volnobezné otacky 2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Uroven akustického tlaku 77 dB(A) Uroven akustického tlaku 74 dB(A)

Rozmery 395%265x333 mm Rozmery 375%205x286 mm
Hmotnost 19,91-19,63 kg Hmotnost 9,31-9,08kg

GB801 GB602
356,99 € 230,99 €

GB602W KOTUCOVA BRUSKA DPO6 AKU LESTICKA 18V

Prikon 250W Rozmer padu 150 mm
Priemer kottica 150 mm Excentricky vykyv za minttu  Lestiaci mod: 0 - 6.800
Hribka kottica 64mm/16 mm Dolestovaci méd: 0 - 5.200
Vitaniebrisneho kotica 12,7 mm Pocet strihov za minttu Lestiaci mod: 0 - 13.600
Volnobezné otacky 2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz) Dolestovaci méd: 0 - 10.400
Uroven akustického tlaku 75 dB(A) Volnobezné otacky Lestiaci mod: 0 - 780
Rozmery 375x348x286 mm Dolestovaci mod: 0 - 600
Hmotnost 9,27 -8,93 kg Priemer vykyvu 55mm

Vibrécie 10,0 m/s?

Uroven akustického tlaku 83 dB(A)
—= E Uroven akustického vikonu 94 dB(A)

Rozmery 530%148x126 mm

Hmotnost 3,1-36kg

L4 [XT XPT
GB602W DPO600RTE DP0600Z
229,99 € 716,99 € 399,99 €

DPO500 AKU LESTICKA 18V PO6000C EL LESTICKA

Rozmer padu 125 mm Prikon 900W

Excentricky vykyv za minttu  Lestiaci mod: 0 - 6.800 Rozmer padu 150 mm
Dolestovaci mod: 0 - 5.200 Excentricky vykyv za mindtu  0-6.800

Pocet strihov za minttu Lestiaci mod: 0 - 13.600 Pocet strihov za mintitu 0-13.600
Dolestovaci mod: 0 - 10.400 Volnobezné otacky 0-780

Volnobezné otacky Lestiaci mod: 0 - 780 Priemer vykyvu 55mm
Dolestovaci méd: 0 - 600 Vibrécie Lestenie: 7,0 m/s?

Priemer vykyvu 55mm Uroven akustického tlaku 83 dB(A)

Vibracie 9,5 m/s? Uroven akustického vjkonu 94 dB(A)

o Uroven akustického tlaku 82 dB(A) 2 Rozmery 451x148x126 mm
e Urove akustického vykonu 93 dB(A) - Hmotnost 2,8-30kg

Rozmery 530x123x134 mm Dizka privodného kabla 40m

Hmotnost 31-36kg

£L [XT XPT

DP0500Z P0O6000C
399,99¢€ 417,99€

/

lestenie

usenie

=
()




Brusenie / leStenie

BO605 EL. EXCENTRICKA BRUSKA

B0O6030 EL. EXCENTRICKA BRUSKA

Prikon 750W Prikon 310w
Rozmer padu / brisneho papiera 150 mm /150 mm Rozmer padu 150 mm
Excentricky vykyv za minitu  1.600 - 6.800 Rozmer brisneho papiera 150 mm

Pocet kmitov za minttu 3.200 - 13.600 Excentricky vykyv za minttu  4.000 - 10.000
Rychlost padu v roto-orbit mode 140 - 600 Celkovédlzka 309 mm
Priemer vykyvu 55mm Priemer vykyvu 30mm
Vibracie Sanding Metal Plate: 5,0 m/s? Hmotnost 24kg
Lestenie: 3,0 m/s? 1 Dizka privodného kabla 25m

Uroven akustického tlaku 82 dB(A)

Uroven akustického vykonu 93 dB(A)

Rozmery 330x155x145 mm
Hmotnost 2,6kg

Dizka privodného kabla 25m

_ B06050J B06030
o) 389,99 € 219,99¢€
-~
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B0O5041 EL. EXCENTRICKA BRUSKA B0O5031 EL. EXCENTRICKA BRUSKA

Prikon 300W Prikon 300W

Rozmer padu 123 mm Priemer padu 123 mm

Rozmer brisneho papiera 125 mm Priemer brasneho kotuica 125mm
Excentricky vykyv za mintitu  4.000 - 12.000 Excentricky vykyv za minGtu  4.000 - 12.000
Rozmery 218x123x153 mm Rozmery 153x123x153 mm
Hmotnost 14kg Hmotnost 13kg

Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m

B05041 BO5031
169,99 € 154,99 €

BO5030 EL. EXCENTRICKA BRUSKA 9046 EL.VIBRACNA BRUSKA

Prikon 300W Prikon 600 W
Priemer padu 123 mm Rozmer padu 115%229 mm
Priemer brisneho kottica 125 mm Rozmer brdsneho papiera 115x280 mm
Excentricky vykyv za minttu  12.000 Excentricky vykyv za minitu  6.000

Rozmery 153x123x153 mm Celkovadlzka 283mm
Hmotnost 1.3kg Priemer vykyvu 5mm
Dizka privodného kabla 20m Hmotnost 3,1kg

Dizka privodného kabla 25m

(o]
/N

B05030 9046
132,99€ 279,99€

DB0480 AKUVIBRACNA BRUSKA 18V DBO380 AKUVIBRACNA BRUSKA 18V

Velkost padu 112x102 mm Velkost padu 93x185 mm
Priemer brisnych papierov  114x102 mm Priemer brisnych papierov  93x228 mm
pravouhly: 114x190 mm Excentricky vykyv za mindtu  4.000/8.000/12.000
trojuholnikovy: 96x96 mm Pocet kmitov za mintitu 8.000/16.000 / 24.0000
Pocet kmitov za minttu 14.000 Priemer vykyvu ©20mm
Rozmery 156x112x151 mm Vibréacie 3,6m/s?
Hmotnost 1,7kg Uroven akustického tlaku 72 dB(A)
Rozmery 336x93x158 mm
Hmotnost 19-22kg
kxT £L [XT XPT

@R

DBO48ORT) DB0480Z DBO380RT) DB0380Z
451,99¢€ 136,99 € 529,99€ 179,99 €




Brusenie / lestenie

DBO3 AKU VIBRACNA BRUSKA 18V BO4900V EL.VIBRACNA BRUSKA

Velkost padu 93x185 mm Prikon 330W
Priemer brisnych papierov  93x228 mm Rozmer padu 115%x229 mm
Excentricky vykyv za minttu 4.000/8.000 /12.000 Rozmer brdsneho papiera 115x232 mm
Pocet kmitov za mindtu 8.000/16.000 / 24.0000 Excentricky vykyv za mindtu  4.000 - 10.000
Priemer vykyvu ©20mm Celkova dlzka 289 mm
Vibracie 3,6 m/s? Hmotnost 29kg

Uroven akustického tlaku 72 dB(A) Dizka privodného kabla 25m
Rozmery 336x92x169 mm

Hmotnost 19-22kg

DB0O381ZU BO4900V)
264,99 € 269,99 €
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B0O4555 EL.VIBRACNA BRUSKA B0O4565 EL.VIBRACNA BRUSKA

Prikon 200W Prikon 200W

Rozmer padu 112x102 mm Rozmer padu 112x190 mm
Rozmer brisneho papiera  114x102 mm Rozmer brdsneho papiera  114x102 mm
Excentricky vykyv za minGtu  14.000 Trojuholnik 96 mm
Celkovéadizka 131x112x141 mm Excentricky vykyvzamintitu  14.000

Hmotnost 1,1kg Rozmery 219x112x139 mm
Dizka privodného kabla 20m Hmotnost 1.2kg

Dizka privodného kabla 20m

BO4555 B0O4565K
108,99 € 119,99€

BO3711 EL. VIBRACNA BRUSKA BO371 EL.VIBRACNA BRUSKA

Prikon 190W Prikon 190W

Rozmer padu 93x185 mm Rozmer padu 93x185 mm

Rozmer brisneho papiera  93x228 mm Rozmer brisneho papiera 93x228 mm

Excentricky vykyv za minitu  4.000 - 11.000 Excentricky vykyv za minitu  11.000

Pocet strihov za minttu 8.000 -22.000 Pocet strihov za mintitu 22,000

Priemer vykyvu 20mm Priemer vykyvu 2,0mm

Vibréacie Brisenie Zeleznej platne: 3,5 m/s* Vibrécie Brusenie Zeleznej platne: 3,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 72 dB(A) Urove akustického tlaku 72 dB(A)

Rozmery 253x92x154 mm Rozmery 253x92x154 mm

Hmotnost 1,6 kg Hmotnost 1,6 kg

Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m

B0O3711 B03710
119,99 € 108,99 €

BO45 EL.VIBRACNA BRUSKA DBO180 AKU EXCENTRICKA BRUSKA 18V

Prikon 180W Priemer zakladnej dosky 123 mm
Rozmer padu 112x102 mm Priemer brusnej plochy 125mm
Rozmer briisneho papiera  114x140 mm Excentricky vykyv za mindtu  7.000/ 9.500/ 11.000
Excentricky vykyv za mindtu  14.000 Rozmery 175x123x153 mm
Rozmery 131x112x137 mm Hmotnost 14-17kg
Hmotnost Tkg
Dizka privodného kabla 20m

Xz

B04557 DB0180Z
8399¢€ 139,99€




Brusenie / leStenie

DSL801 AKU BRUSKA NA SADROKARTON DBS180 AKU PASOVA BRUSKA 18V

Priemer padu 210mm Sirka brusneho pésa 6/9/13mm
Priemerbrusnychkoti¢ov 225 mm Dizka brdsneho pasa 533mm
Volnobezné otacky /min~  1.000 - 1.800 Rychlost briisneho pasa 600 - 1,700 m/min
Vibracie 2,5m/s? Vibracie 2,5 m/s?or less
Uroven akustického tlaku 75 dB(A) Urove akustického tlaku 77 dB(A)

Rozmery 1.120 - 1.540%278%273 mm Hmotnost 18-2,1kg
Hmotnost 46-58kg

EXT XPT AWS
DSL8OTRTEU  DSL801ZU DBS180Z
1029,99€ 739,99 € 249,99€
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_EL PASOVA BRUSKA 9404 EL. PASOVA BRUSKA

Prikon 1.200W Prikon 1.010W

Rozmer brasneho pasu 100x610 mm Rozmer brisneho pasu 100x610 mm
Rychlost brisneho pasu 500 m/min Rychlost brisneho pasu 210 -440 m/min
Celkova dizka 353 mm Celkové dizka 334mm
Hmotnost 5,7 kg Hmotnost 48kg

Dizka privodného kabla 50m Dizka privodného kabla 50m

9403J 9404)
399.99€ 419,99€

9924DB EL. PASOVA BRUSKA

Prikon 1.010W Prikon 850W

Rozmer brisneho pasu 76x533 mm Rozmer brisneho pasu 76x610, 620 mm
Rychlost brisneho pasu 210 - 440 m/min Rychlost brisneho pasu 400 m/min
Celkova dlzka 296 mm Celkovd dizka 355mm
Hmotnost 43kg Hmotnost 4.8kg

Dizka privodného kabla 50m Dizka privodného kabla 50m

9903 9924DB
299,99€ 299,99€

ETR - 7 s o0 R

Prikon 650W Prikon 650W
Rozmer brdsneho pasu 76x457 mm Rozmer brisneho pasu 76x457 mm
Rychlost briisneho pasu 75-270 m/min Rychlost briisneho pasu 270 m/min
Celkova dlzka 262mm Celkova dizka 262mm

Hmotnost 2,7kg

Hmotnost 2,7kg
Dizka privodného kabla 25m

Dizka privodného kabla 25m

/N

9911 9910
179,99 € 169,99 €
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Brusenie / lestenie

499,99 €

Prikon 550 W Prikon 500W
Rozmer brisneho pasu 30x533mm Rozmer brisneho pasu 9x533mm
Rychlost briisneho pasu 200 - 1.000 m/min Rychlost briisneho pasu 300 - 1.700 m/min
Celkova dizka 380 mm Max. hibka brusenia 110mm
Hmotnost 2,1kg Celkovadlzka 420mm
Dizka privodného kébla 25m Hmotnost 1,6 kg
Dizka privodného kabla 25m
9031 9032
299,99€ 249,99 €

Prikon 860W
Priemer kottica 100x120 mm
Volnobezné otacky 3.500
Celkova dizka 310mm
Hmotnost 42kg
Dizka privodného kabla 50m
E©)H

9741

-
2
c
@
"
]
4
[

lestenie




Rezanie

Dvojita izolécia

Regulacia otacok

Brzda

Spatny chod

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh

45 st ukos

Zber prachu

Svetlo

Kufrik

-



Rezanie

C500 AKU DIAMANTOVA PILA 18V CC301D AKU DIAMANTOVA PILA

Priemer kottica 125mm Priemer kot(ica 85mm
Vitanie kotuca 20 mm Max. rezny vykon 90°:25,5 mm
Max. rezny vykon 90°:40.0 mm , 45°16,5mm
45°27 mm Volnobezné otacky /min~'  1.600
Volnobezné otacky /min”'  8.800 Objem nadrze Voda: 0,5 L
Vibracie 4,0 m/s? / Vibracie Rezv betone: 2,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 96 dB(A) Uroven akustického tlaku 84 dB(A)
Uroven akustického vykonu 107 dB(A) Uroven akustického vykonu 95 dB(A)
Rozmery 283x158x172 mm Rozmery 313x170x125 mm
Hmotnost 25-3,0kg Hmotnost 1,9kg
Pripojenie na listu s adaptérom 198673-2
()
£4L [XT XPT ADT AWS (=) (.47
e 5,
&= |
DCC500Z CC301DSMJ CC301DZ
239,99€ 359,99€ 159,99 €

4100KB EL. DIAMANTOVA PILA

CS002G AKU PILA NA KOV

Prikon 1.400W Priemer kottica 185 mm

Priemer kottica 125mm Max. rezny vykon 0%67 mm

Max. rezny vykon 400 mm Volnobezné otacky /min™  3.500

Volnobezné otacky 12.200 Rozmery 350%x232x270 mm
Vibracie Rezanie betonu: 6,0 m/s? Hmotnost 43-49kg

Uroven akustického tlaku 96 dB(A)

Urove akustického vykonu 107 dB(A)
Rozmery 231x220x179 mm
Hmotnost 3,0kg

Dizka privodného kabla 25m

Pripojenie na listu s adaptérom 198673-2

<P LL XPT )

4100KB (€5002GZ
167,99 € 639,99 €

AKU PILA NA KOV 18V

DCS553 AKU PILA NA KOV 18V

Priemer kottica 150 mm Priemer kotiica 136 mm
Max. rezny vykon 90°:57,5mm Max. rezny vykon 90°:50,5 mm
Volnobezné otacky’min™' 4200 Volnobezné otacky /min”  3.600

Vibrécie 2,5m/s?

Urove akustického tlaku 103 dB (A)

Uroven akustického vykonu 114 dB (A)
Rozmery 267x186x250 mm
Hmotnost 28-31kg

Vibrécie 2,5m/s?

Uroven akustického tlaku 102 dB (A)

Uroven akustického vykonu 113 dB (A)
Rozmery 348x196x203 mm
Hmotnost 24-27kg

££. [XT XPT ADT ()

DCS553RT) DCS553Z DCS552Z
71699€ 383,99€ 227,99€

LC1230N EL.PILANA KOV CE001GZ AKU ROZBRUSOVACKA

Prikon 1750W Priemer kottica 355 mm (14")
Priemer kotuca 305mm Max rezny vykon 127 mm (5")
Max. rezny vykon 90% 115 mm Volnobezné otacky /min™'  5.300
90°: 75x150 mm ol Rozmery 786x272x433 mm
\3 45°:90 mm Hmotnost 123-129kg
] 45°:85x85 mm
Volnobezné otacky 1.300
N Rozmery 516x306x603 mm

Hmotnost 193kg

Dizka privodného kabla 25m

e

<=9 24 XPT AFT WG <=

LC1230N CE001GZ
654,99 € 1345,99€




Rezanie

DCE090 AKU ROZBRUSOVACKA m&. DIAMANTOVA PILA

Priemer kotuica 230mm Prikon 2.400W
Vitanie kotuca 22,23 mm Max. rezny vykon 100 mm
Max. hriibka kotica 30mm Priemer kottica 305mm
Max. rezny vykon 88 mm Volnobezné otacky 5.000
Volnobezné otacky 6600 Celkové dfzka 648 mm
Vibration Level Left/Right: 5,9/ 4,0 m/s? Hmotnost 10,4 kg

Uroven akustického tlaku 103 dB(A)
Uroven akustického vykonu 114 dB(A)
Hmotnost 56-63kg

Dizka privodného kabla 25m

DCE090ZX1 4112HS
716,99 € 776,99 €

Prikon 1.400W Prikon 1.800W
Max. rezny vykon Hibka: 0 - 30 mm Priemer kottica 150 mm
Sirka: 6 -30 mm Max. rezny vykon Hibka: 7 - 45 mm
Priemer kotiica 125 mm Sirka: 7-35mm
Volnobezné otacky 10.000 Volnobezné otacky 7.800
Rozmery 350x151x178 mm Celkové dizka 410 mm
Hmotnost 43kg Hmotnost 56kg
Dizka privodného kabla 50m
$G1251) 5G150
619,99 € 1014,99€

_EL. DRAZKOVACIA FREZA CA5000 EL.PILA NA HLINIKOVY PROFIL

Prikon 2150w Prikon 1300W
Max. rezny vykon Hibka: 15 - 60 mm Rezny kotti¢ Rezny kotti¢ / TCT kotuc
Sirka: 9 - 43 mm
Priemer kottica 180 mm Max. rezny vykon s reznym koticom
Volnobezné otacky 7.200 Slistou: 11 mm
Hmotnost 56kg Max. rezny vykon s TCT kotticom
S listou: 36 mm
- Bez listy: 41 mm
Zlyd Volnobezné otacky 2.200 - 6.400
Rozmery 346x250x250 mm
Hmotnost 47kg

Dizka privodného kabla 25m

SG181 CA5000X)
1312,99€ 699,99 €

EL PILA NA KOV DSC251 AKU STRIHAC ROXOROV 18V

Prikon 2200W Priemer kottica 110 mm
Priemer kotti¢ca 355mm Max. rezny vykon priemer 10 - 25 mm
Volnobezné otacky 3.800 Volnobezné otacky /min~"  2.200
Max. rezny vykon 90° Gulatina: 127 mm Vibracie Rezanie Zeleza: 2.5 m/s*
Profil - obdfznik: 115x130 mm Uroven akustického tlaku 78 dB(A)
Profil - obdlznik: 102x194 mm Rozmery 471x137x139 mm
Profil - obdiznik: 70x233 mm Hmotnost 4,0kg
Max. rezny vykon 45° Gulatina: 127 mm
Profil - obdlznik: 115x103 mm
Vibrécie 2,5m/s?
Uroven akustického tlaku 102 dB(A)
Uroven akustického vykonu 110 dB(A)
Rozmery 500x295x640 mm
Hmotnost 18,3kg
Dizka privodného kabla 25m 22 [XT ADT
|
LW1401 DSC251ZK

346,99 € 999,99 €




Rezanie

DSC163 AKU STRIHAC ROXOROV MC300 AKU REZACKA 18V
Max. vykon Priemer: 3 - 16 mm Priemer kotdca 76 mm (3“)
Rezna rychlost 2,8sec Volnobezné otacky (RPM) 20 000
Rozmery 360x108x276 mm Rozmery 274x105x192 mm
Hmotnost 69kg Hmotnost 12-15kg
kX7 L4 AFT XPT
DSC163ZK DMC300Z
2199,99€ Na vyziadanie
CP100D AKU REZAC PB002 AKU PASOVA PILA
Max. rezny vykon 6mm Max. rezny vykon 127x127 mm
Volnobezné otacky / min™' 300 Rychlost noza 0-3,2m/min
Vibracie Rez kartonu: 2,5 m/s? Velkost noza 1.140x13 mm
Uroven akustického tlaku 70 dB(A) Rozmery 510%218x314 mm
Rozmery sBL1016/BL1021B: 272x66x120 mm Hmotnost 65-7,1kg
s BL1041B:291x66x121 mm
Hmotnost 0,72-0,88 kg
CP100DWA PB002GZ
195,99 € 643,99 €
DPB183 AKU PASOVA PILA 18V DPB182 AKU PASOVA PILA 18V
Max. rezny vykon 66 mm Max. rezny vykon 64mm
Rychlost noza 32m/s Rychlost noza 32m/s
Velkostnoza dizka: 835 mm Velkostnoza dizka: 835 mm
Sirka: 13 mm Sirka: 13 mm
hrdbka: 0,5 mm hrdbka: 0,5 mm
Vibracie rezanie zeleza 2,5 m/s? Vibracie rezanie zeleza 2,5 m/s?
Urove akustického tlaku 80 dB(A) Uroven akustického tlaku 79 dB(A)
Hmotnost 36-39kg Rozmery 477x197%229 mm
Hmotnost 38-4,1kg
DPB183Z DPB182Z
359,99€ 269,99 €
DPP2 AKU DIEROVAC 18V DJS200 AKU NOZNICE NA PLECH 18V
Max. hibka Zelezo: 20 mm Max. strihaci vykon Zelezo: 2,0 mm
Nerez: 20 mm nerez: 1,6 mm
Max hibkahrdla 40 mm Pocet strihov za mintitu 0-3.000
Hmotnost 10,5 kg Rozmery 345x79x189 mm
Hmotnost 22-25kg
xT £L [XT XPT
0
DPP200ZK DJS200Z
2999,99€ 537,99¢€




Rezanie

Max. strihaci vykon

Pocet strihov za mintitu
Rozmery
Hmotnost

Zzelezo: 1,3 mm
nerez: 1,0 mm
0-3.000
332x79x234 mm
20-23kg

Max. vykon

Min. rédius

Zelezo do 400 N/mm?: 1,6 mm
Zelezo do 600 N/mm?:1,2mm
Hlinik do 200 N/mm?: 2,5 mm
Vnatorny obldk: 45 mm
Vonkajsi obltk: 50 mm

Pocet strihov za minttu 1.900
Rozmery 313x78x189 mm
Hmotnost 19-23kg
y2.e4
DJS131Z DIN161RF) DIN161Z
573,99€ 599,99 € 399,99€
DJS8 AKU NOZNICE NA CEMENTOVE DOSKY 18V MH. NOZNICE NA PLECH
Max. strihaci vykon 13mm Prikon 380W
Pocet strihov za mintitu 0-3.000 Max. rezny vykon Ocel'do 400 N/mm?: 1,6 mm
Rozmery 379x79x198 mm Ocel' do 600 N/mm?: 1,2 mm
Hmotnost 2,1-25kg Ocel do 800 N/mm?: 0,8 mm
Hlinik do 200 N/mm?: 2,5 mm
Min. radius 250 mm
Pocet strihov za minttu 4.500
Rozmery 320x70x78 mm
Hmotnost 14kg
Dizka privodného kabla 25m
£2£4. [XT XPT
DJS800Z JS1601
573,99€ 389,99€
Prikon 380W Prikon 710W

Max. rezny vykon

Ocel'do 400 N/mm?: 1,0 mm
Ocel'do 600 N/mm?: 0,7 mm
Ocel'do 800 N/mm?: 0,5 mm
Hlinik do 200 N/mm?: 2,5 mm

Max. rezny vykon

Ocel do 400 N/mm?:3,2 mm
Ocel'do 600 N/mm?:2,5 mm
Ocel'do 800 N/mm?: 1,5 mm
Hlinik do 200 N/mm?: 4,0 mm

Min. radius 30mm Min. rédius 50 mm
Pocet strihov za mintitu 4.500 Pocet strihov za minttu 1.600
if Rozmery 322x70x78 mm Rozmery 213x90x239 mm

Hmotnost 14kg Hmotnost 34kg

Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kébla 25m
J51000 J53201)
399,99 € 449,99 €

s1602 RIS Nteo1 NGB
Prikon 380W Prikon 550W

Max. rezny vykon

Min. radius

Pocet strihov za mintitu
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

Ocel'do 400 N/mm?: 1,6 mm
Ocel do 600 N/mm?: 1,2 mm
Ocel do 800 N/mm?: 0,8 mm
Hlinik do 200 N/mm?: 2,5 mm
30mm

4.000

255x74x146 mm

16kg

25m

E A

151602
369,99 €

Max. rezny vykon

Min. rédius

Pocet strihov za minttu
Celkova dizka
Hmotnost

Dizka privodného kabla

Ocel'do 400 N/mm?: 1,6 mm
Ocel'do 600 N/mm?: 1,2 mm
Ocel'do 800 N/mm?:0,8 mm
Hlinik do 200 N/mm?: 2,5 mm
Vonkajsi obvod: 50 mm
Vnutorny obvod: 45 mm
2.200

261 mm

1,6kg

20m

IN1601
399,99¢€




Prikon
Max. rezny vykon

Min. rédius

Pocet strihov za minttu
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

710W

Ocel'do 400 N/mm?:3,2 mm
Ocel'do 600 N/mm?:2,5 mm
Ocel'do 800 N/mm?: 1,0 mm
Hlinik do 200 N/mm?: 3,5 mm
Vonkajsi obvod: 128 mm
Vndtorny obvod: 120 mm
1.300

225%90x254 mm

34kg

25m

IN3201J
599,99¢€

Rezanie




Pilenie

Dvojita izolécia
Regulacia otacok

Brzda

2 rychlostnd prevodovka
Elektronika 2 rychlosti

Obmedzovac krutiaceho
momentu

Konstantna rychlost
Plynuly rozbeh

45 st ukos vlavo

45 st ukos vlavo/vpravo

45 st tkos vlavo 5 st vpravo
Predkmit

Makita upinanie

Bajonet upinanie

Laser

Zber prachu

Svetlo

Kufrik




003G AKU POKOSOVA PILA

LS004G AKU POKOSOVA PILA

Pilenie

Priemer kottica 305 mm Priemer kot(ica 260 mm
Max. uhol pokosu 60°L/60°R Max. uhol pokosu 60°L/60°R
Max. uhol tkosu 48°L/48°R Max uhol tikosu 48°L/48°R
Max. rezny vykon 90° Pokos: 92x382 mm Max. rezny vykon: 0°91x279 mm
107x363 mm 45°91x197 mm
45° Pokos, L/P: 92x268 mm Volnobezné otacky 3.600
107x255 mm Uroven akustického tlaku 91 dB(A)
Volnobezné otacky 3.600 Uroven akustického vykonu 100 dB(A)
Uroven akustického tlaku 91 dB(A) Rozmery 805x644x660 mm
Uroven akustického vykonu 100 dB(A) Hmotnost 26,6-27,2kg
Rozmery 898x690x725 mm
Hmotnost 305-31,1kg
&L AWS DXT &4 Ans DXT
=0
LS003GZ01 LS004GZ01
1369,99€ 1299,99 €
LS002G AKU POKOSOVA PILA [Ls1219L. 0—GEECWE
Priemer kottica 216mm Prikon 1.800W
Max uhol pokosu 60°L/60°R Priemer rezného kottica 305 mm
Max. uhol tkosu 48°L/48°R Max. uhol pokosu 60°L/60°R
Max. rezny vykon: 0° Pokos: 70x312 mm Max. uhol dkosu 48°L/48°R
45° Pokos: 70220 mm Max. rezny vykon 90°:107x363 mm
Volnobezné otacky 4.800 45°:107x255 mm
Rozmery 702x551x557 mm Volnobezné otacky 3.200
Hmotnost 164-17,0kg Rozmery 898x644x725 mm
Hmotnost 29,5kg
Dizka privodného kabla 25m
£4 DXT aws
S, o 15 —,
(S Pl B
L5002GZ01 LS1219L
1099,99€ 1079,99€
LS1019L EL. POKOSOVA PILA EL. POKOSOVA PILA
Prikon 1.510W Prikon 1430W
Priemer rezného kottica 260 mm Priemer rezného kotuica 255 - 260 mm
Max. uhol pokosu 48°L/48°R Max. uhol pokosu 47°L/60°R
Max. uhol tkosu 60°L/60°R Max. uhol tkosu 45°L/45°R
Max. rezny vykon (pokos / tkos) ~ 90°/90°: 68 / 310 mm Max. rezny vykon 90°:91x305 mm
90°/90%91/279 mm 45°:91x215 mm
90°/45°LR: 68 / 218 mm Volnobezné otacky 4300
90°/45°LR:91/197 mm Uroven akustického tlaku 97 dB(A)
Volnobezné otacky 3.200 Uroven akustického vykonu 103 dB(A)
Uroven akustického tlaku 91 dB(A) Vibréacie 2,5m/s?
Uroven akustického vykonu 101 dB(A) Rozmery 825x536X633 mm
Vibracie 2,5m/s? Hmotnost 20,6 kg
Rozmery 805x644x660 mm Dizka privodného kabla 25m
Hmotnost 26,3 kg
25m
LS1019L LS1018LN
999,99 € 776,99 €
LSO0851FL EL. POKOSOVA PILA LS0714 EL. POKOSOVA PILA
Prikon 1.400W Prikon 1.010W
Priemer rezného kottica 216mm Priemer rezného kottica 190 mm
Max. uhol pokosu 50°L/60°R Max. uhol pokosu 47°L/57°R
Max. uhol tkosu 48°L/5°R Max. uhol tikosu 45°L/5°R
Max. rezny vykon 90° Pokos: 65x305 mm Max. rezny vykon 90°: 52x300 mm
45° Pokos. L/R: 65x215 mm 45°:52x212 mm
Volnobezné otacky 5.000 Volnobezné otacky 6.000
Uroven akustického tlaku 87 dB(A) Uroven akustického tlaku 92 dB(A)
Urove akustického vykonu 110 dB(A) Uroven akustického vykonu 101 dB(A)
Vibrécie 2,5m/s? Vibrécie 2,5m/s?
Rozmery 755x450x488 mm Rozmery 670x430x458 mm
Hmotnost 14,1kg Hmotnost 13,1kg
Dika privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
LS0815FLN LS0714N
577,99€ 682,99 €




Pilenie

LS1040 EL.POKOSOVA PILA

Prikon

Priemer rezného kottica
Max. uhol pokosu

Max. uhol tikosu

Max. rezny vykon

1.650W

260 mm
45°L/52°R
45°L

90 90,5%95 mm
45:90,5x67 mm

LH1201FL EL. POKOSOVA PILA

Prikon

Priemer rezného kotica
Max. uhol pokosu

Max. uhol tkosu

Max. rezny vykon

1.650W
305mm
47°L/52°R
45°L
90°:62x200 mm
90 95x155 mm

Volnobezné otacky /min™  4.600 90°. Table saW: 52 mm
Uroven akustického tlaku 93 dB(A) Volnobezné otacky 3.800
Uroven akustického vykonu 106 dB(A) Uroven akustického tlaku 93 dB(A)
Rozmery 530x476x532 mm Uroven akustického vykonu 106 dB(A)
Hmotnost 124kg Velkost stola 307x465 mm
Dizka privodného kabla 25m Rozmery 610x535x692 mm
Hmotnost 20,9kg
Dizka privodného kabla 25m
(N i
B AR=0)
LS1040N LH1201FL
419,99 € 899,99 €
LH10 EL. POKOSOVA PILA EL. STOLOVA POKOSOVA PILA
Prikon 1.650 W Prikon 1.650W
Max. rezny vykon 90°:93x95 mm Max. rezny vykon 90°20x210 mm
45°:53x95 mm 90° 68x155 mm
Priemer rezného kottica 260 mm 45°50x150 mm
Volnobezné otacky 4.800 Priemer rezného kottica 260 mm
Rozmery 530x476x535 mm Volnobezné otacky 2.700
Hmotnost 14,3kg Rozmery Pokosova pila: 660x650x1.220 mm
Dlzka privodného kabla 25m Stolové pila: 660x650x1.060 mm
Hmotnost 36,0kg
Dizka privodného kabla 25m
(o] (S -ﬁlm
LH1040 LF1000
629,99 € 1574,99€
Prikon 2.000W Prikon 1.650W
Max. rezny vykon 90°:85 mm Max. rezny vykon 90°:93 mm
4558 mm 45°:64mm
Priemer rezného kotdica 315mm Priemer rezného kotica 260 mm
Volnobezné otacky 50 Hz: 2.950 Volnobezné otacky 4.800
60 Hz: 3.400 Max. rezny vykon /tkos/ -0,5-455
Max. rezny vykon /dkos/ 0-45 Rozmery 665x766x344 mm
Rozmery 1.670x700x810 mm Hmotnost 356-37,3kg
Hmotnost 54kg Dizka privodného kébla 25m
Dizka privodného kabla 30m
2712 2704N
661,99 € 1312,99€
R ) EL. STOLOVA PILA _EL. POKOSOVA PILA
Prikon 1.500W Prikon 1.500W
Max. rezny vykon 9093 mm Priemer rezného kotuica 255 mm
45°: 64 mm Max. uhol pokosu 75%130 mm
Priemer rezného kotica 260 mm Max. uhol tkosu 75x90 mm
Volnobezné otacky 4300 Volnobezné otacky’min™ 4200
Rozmery 726x984x333 mm Hmotnost 14,7 kg
Hmotnost 34,8-35,1kg
Dizka privodného kabla 25m
MLT100N MLS100N
1049,99€ 419,99€




Priemer kottica
Vitanie kottica
Max. rezny vykon
Volnobezné otacky
Rozmery

Hmotnost

165 mm

20mm

0% 57 mm; 45°: 41 mm

5200

w/ BL4020 / BL4025: 352x157x246 mm
w/ BL4040: 359%157x246 mm

w/ BL408OF: 406x157x246 mm
32-44kg

Pripojenie na listu s adaptérom: 196953-0

€< L4 XPT ANS (=

HS012GD201 HS012GZ01

TR 02

Pilenie

Priemer kottica
Max. rezny vykon

Volnobezné otacky / min~!
Rozmery
Hmotnost

260-270 mm
0°:97-101mm
45°68-71 mm
3.500
453x196x336 mm
55-6,1kg

Pripojenie na litu bez adaptéru: &no

€D 2L XPT ANS ©)

HS011GT201 HS011GZ

Pripojenie na listu bez adaptéru: dno

HS009GT201 HS009GZ
1212,99€ 516,99 €

892,99 € 409,99 € 1246,99€ 629,99 €
(Hsooo  CLAMTLN (Hsooss  CILAMN
Priemer kottica 235mm Priemer kottica 190 mm
Max. rezny vykon 0°:85mm Vitanie kottica 30mm
60° 44 mm Max. rezny vykon 90%62,5/60 mm, 45°:44,5 /43 mm
Volnobezné otacky / min™'  4.000 Volnobezné otacky /min™  6.000
Rozmery 413%196x316 mm Rozmery 337x210x290 mm
Hmotnost 51-57kg Hmotnost 44-47kg

Pripojenie na listu bez adaptéruano

<=9 £ZL XPT ADT AWS ()

HS004GM202  HS004GZ01
114699 € 595,99 €

Priemer kottica
Max rezny vykon

Volnobezné otacky / min—1
Vibracie

Urovef akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

Pripojenie na listu

260 mm
90°:95 mm
45°70 mm
56°:54.5 mm
4,000
2.5m/s?

96 dB(A)
107dB(A)
489x193x309 mm
57-63kg
nie

€D £54. XPT AWS ADT ()

RS002GT101 RS002GZ
953,99 € 573,99 €

MAKU OKRUZNA PILA SO ZADNOU RUKOVATOU MAKU OKRUZNA PILA SO ZADNOU RUKOVATOU

Priemer kotiica
Max rezny vykon

Volnobezné otacky / min-1
Vibracie

Urover akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Rozmery

Hmotnost

Pripojenie na listu

185 mm
90°: 65 mm
45°:45 mm
48°:38mm
6,400
25m/s?
92 dB(A)
103 dB(A)
446x196x270 mm
50-56kg
nie

€<= £ XPT ADT

HE

RS001GM101 RS001GZ
711,99€ 367,99€

DHS9 AKU OKRUZNA PILA

Priemer kottica
Max rezny vykon

Volnobezné otacky / min~!
Rozmery
Hmotnost

235mm

90% 85 mm
45%61 mm

60° 44 mm

4.500
413x196x316 mm
53-60kg

Pripojenie na listu bez adaptéru ano

L4 XPT AWS ADT ) EXT

DHS900ZU
679,99 €

DHS7 AKU OKRUZNA PILA

Priemer kottica
Max rezny vykon

Volnobezné otacky / min-!
Rozmery
Hmotnost

190/185 mm
90%:62,5/60 mm
45%44,5/43 mm
48°:42/41 mm
6.000
348x210x290 mm
45-51kg

Pripojenie na litu bez adaptéru éno

£4 XPT ADT () [EXT

DHS782PT2) DHS782Z
917,99€ 454,99 €




Pilenie

DHS783 AKU OKRUZNA PILA DHS71 AKU OKRUZNA PILA

Priemer kotuica 190/185 mm Priemer kottica 190/185 mm

Max rezny vykon 90°62,5/60 mm Max rezny vykon 90°:68,5 /66 mm
45°:44,5/43 mm 45°:49/47,5 mm
48%42/41 mm 5044 /42,5 mm

Volnobezné otacky /min~  6.000 Volnobezné otacky /min~"  4.800

Rozmery 348%210x290 mm Vibracie Rez do dreva: 2,5 m/s?
Hmotnost 45-51kg Uroven akustického tlaku 85 dB(A)
Pripojenie na litu bez adaptéru ano Uroven akustického vykonu 96 dB(A)
Rozmery 356x217x298 mm
Hmotnost 39-46kg

Pripojenie na listu s adaptérom: 197252-3

££ [XT XPT AWS ADT () y 214

DHS783ZU DHS710PT2) DHS710Z
573,99€ 716,99 € 308,99 €

m;u(u OKRUZNA PILA 18V DHS660 AKU OKRUZNA PILA 18V

Priemer kottica 165 mm Priemer kotica 165 mm
Vitanie kotica 20mm Vitanie kotica 20mm
Max. rezny vykon 90° 57 mm, 45° 41 mm, 50°: 37 mm Max. rezny vykon 90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50% 37 mm

VolnobeZné otacky /min™'  5.000
Uroven akustického tlaku 93 dB(A)
Uroven akustického vykonu 104 dB(A)

Volnobezné otacky /min™  5.000
Uroven akustického tlaku 93 dB(A)
Uroven akustického vykonu 104 dB(A)

Vibracie 2,5m/s? Vibrécie 2,5m/s?
Rozmery 270x186x250 mm Rozmery 270x186x250 mm
Hmotnost 29-32kg Hmotnost 29-32kg

Pripojenie na litu s adaptérom: 199232-5 Pripojenie na listu s adaptérom: 199232-5

£4. [XT XPT AWS ADT () 4L [XT XPT ADT )
DHS66TRTU  DHS661ZJU DHS660RT) DHS660Z)
776,99 ¢€ 45499¢€ 654,99 € 322,99¢€

DHS680 AKU OKRUZNA PILA 18V MAKU OKRUZNA PILA 18V

Priemer kottica 165 mm Priemer kottca 165 mm
Max. rezny vykon 90°:57 mm Max. rezny vykon 90°:0-57 mm
45°41 mm 45°:0-40mm
5037 mm 50%:0-36mm
Volnobezné otacky /min~' 5000 Volnobezné otacky / min™'  3.700
Vibrécie Pri rezani dreva: 2,5 m/s? Rozmery 347x202x228 mm
Uroven akustického tlaku 83 dB(A) Hmotnost 30-34kg
Uroven akustického vikonu 94 dB(A) Pripojenie na litu nie
Rozmery 350x170%238 mm
Hmotnost 3,0-33kg
Pripojenie na listu s adaptérom: 196953-0
DHS680RT) DHS680Z DSS610Z
716,99 € 308,99 € 218,99€
TR i [Hsoeo1  GRUNAIN
Priemer kottica 85mm Prikon 1.050W
Max. rezny vykon 90°25,5 mm Priemer rezného kotuica 165 mm
45°16,5mm Max. rezny vykon 90° 54,5 mm
Volnobezné otacky /min~'  1.500 45°37,5mm
Vibracie Rezv dreve: 2,5 m/s? Volnobezné otacky 5.200
Uroven akustického tlaku 71dB(A) Vibracie Rezanie dreva
Max. vykon 160W 2,5m/s?
Rozmery 313x170x155 mm Uroven akustického tlaku 87 dB(A)
Hmotnost 16-17kg Urove akustického vykonu 98 dB(A)
Rozmery 296x232x243 mm
Hmotnost 34kg

Dizka privodného kabla 25m
Pripojenie na listu s adaptérom: 197462-2

B

HS301DSME HS301DZ HS6601) HS6601
298,99 € 119,99€ 21499€ 154,99 €




HS7611 EL. OKRUZNA PILA

HS71 EL. OKRUZNA PILA

Pilenie

Prikon 1.600W Prikon 1.400W
Priemer rezného kotuica 185/190 mm Priemer rezného kotuica 190 mm
Max. rezny vykon 90%63 /65 mm Max. rezny vykon 90°:67 mm
45°:44 /45 mm 45°.48,5mm
Volnobezné otacky 5.500 50°43,5 mm
Rozmery 311x240x261 mm Volnobezné otacky 5.500
Hmotnost 39kg Rozmery 310x246x258 mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 38kg
Pripojenie na listu s adaptérom: 197005-0 Dizka privodného kabla 25m
Pripojenie na listu s adaptérom: 195837-9
1972523
HS7611) HS7101
227,99€ 286,99 €
HS710 EL. OKRUZNA PILA HS7601 EL. OKRUZNA PILA
Prikon 1.400W Prikon 1.200W
Priemer rezného kottica 190 mm Priemer rezného kottica 190 mm
Max. rezny vykon 90°67 mm Max. rezny vykon 90°: 66 mm
45°48,5mm 45° 46 mm
50° 43,5 mm Volnobezné otacky 5.200
Volnobezné otacky 5.500 Rozmery 309x232x255 mm
Rozmery 310%246x258 mm Hmotnost 38kg
Hmotnost 3,7kg Dizka privodného kabla 25m
Dizka privodného kabla 25m Pripojenie na listu s adaptérom: 197005-0
Pripojenie na listu s adaptérom: 195837-9
197252-3
HS7100 HS7601
239,99€ 192,99¢€
m&.OKRUZNAPILA N5900B EL. OKRUZNA PILA
Prikon 2.000W Prikon 2.000W
Max. rezny vykon 90°: 85 mm Priemer rezného kotuica 235mm
45°:64mm Max. rezny vykon 90°:85mm
Priemer rezného kotica 235mm 45°60 mm
Volnobezné otacky 4.500 50°53 mm
Celkova dizka 400 mm Volnobezné otacky 4.100
Hmotnost 7.2kg Celkova dlzka 380mm
Dizka privodného kabla 25m Hmotnost 638kg
Pripojenie na listu s adaptérom: 192506-3 Dizka privodného kabla 25m
Pripojenie na litu nie
5903R N59008
333,99€ 227,99€
[5103R RGN HS060 EL. OKRUZNA PILA
Prikon 2.100W Prikon 2.000W
Max. rezny vykon 90°:100 mm Priemer rezného kottica 260/270 mm
45°73 mm Max. rezny vykon 90%:97/101 mm
Priemer rezného kottica 270 mm 45%:68/71 mm
Volnobezné otacky 3.800 50°61/63 mm
Celkové dizka 442 mm Volnobezné otacky 4300
Hmotnost 93kg Vibréacie Rezanie dreva: 2,5 m/s?
Dizka privodného kabla 25m Uroven akustického tlaku 94 dB(A)
Pripojenie na listu s adaptérom: 192507-1 Urove akustického vykonu 105 dB(A)
Rozmery 418x273x324 mm
Hmotnost 69kg
Dizka privodného kabla 25m
Pripojenie na litu s adaptérom: 198570-2
5103R HS0600
716,99 € 344,99 €




CETR o2

Prikon 2200W Priemer kottica 165 mm
Priemer rezného kotuca 355mm Max rezny vykon 90°: 56 mm
Max. rezny vykon 90° 130 mm 45°:40 mm
45%90 mm 48°:38mm
Volnobezné otacky 2.700 Volnobezné otacky /min™'  2.500 - 4.900
Celkova dizka 607 mm Vibracie 2,5m/s?
Hmotnost 12,5 kg Uroven akustického tlaku 89 dB(A)
Dizka privodného kabla 50m Uroven akustického vykonu 100 dB(A)
Pripojenie na litu nie Rozmery 347x221x271Tmm
Hmotnost 44-50kg
Pripojenie na listu ano
L4 XPT AWS ()
HE
5143R SP001GZ03
1074,99€ 606,99 €
DSP60 AKU PONORNA PILA DSP600 AKU PONORNA PILA
Priemer kottica 165 mm Priemer kotica 165 mm
Max rezny vykon 90°: 56 mm Max rezny vykon 90° 56 mm
4540 mm 45°:40 mm
48°:38 mm 48°:38 mm
Volnobezné otdcky /min~' 2500 - 6.300 VolnobeZné otacky /min~' 2,500 - 6.300
Vibrécie 2,5m/s* - Vibracie 2,5m/s?
Uroven akustického tlaku 92 dB(A) k Uroven akustického tlaku 92 dB(A)
Uroven akustického vykonu 103 dB(A) \ Urover akustického vykonu 103 dB(A)
Rozmery 346x241x272 mm I 3’5,,,__[-'2 it W Rozmery 346x241x272 mm
Hmotnost 44-51kg é ." Hmotnost 44-51kg
Pripojenie na listu bez adaptéru ano — Pripojenie na listu bez adaptéru ano
£L [XT ADT AWS (=) EXT ££ ADT =)
DSP601ZJU DSP600Z)
645,99 € 562,99 €
SP60 EL. PONORNA PILA LB1200F EL. PASOVAPILA
Prikon 1.300W Prikon 900 W
Priemer rezného kottica 165 mm Max. rezny vykon Hribka rezu: 165 mm
Max. rezny vykon 90°:56 mm Rychlost rezného péasu Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min
45°:40 mm Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
48°:38 mm Rozmery 615x775x1.600 mm
Volnobezné otacky 2.200 - 6.400 Hmotnost 82kg
Rozmery 341%225%250 mm Dizka privodného kabla 25m
Hmotnost 41kg
Dizka privodného kabla 25m
Pripojenie na listu bez adaptéru éno
SP6000J LB1200F
477,99 € 1199,99€

Max. rezny vykon

Dizka kmitu
Pocet kmitov za mintitu
Hmotnost

£ZL SoFT

movow NOLOAD

Drevo: 135 mm
Zelezo: 10 mm
Hlinik: 20 mm
26 mm
800-3.500
2,6-29kg

XPT

JV001GM201
Na vyziadanie

V001GZ
Na vyziadanie

Max. rezny vykon

Dizka kmitu

Pocet kmitov za mintitu
Rozmery

Hmotnost

Drevo: 135 mm
Zelezo: 10 mm
26 mm

800 -3.500
266%77x208 mm
24-27kg

224 LXT 390T

el

DJV182Z
33599¢€




Pilenie

_AKU PRIAMOCIARA PILA 18V DJV180 AKU PRIAMOCIARA PILA 18V
Max. rezny vykon Drevo: 135 mm Max. rezny vykon Drevo: 135 mm
Zelezo: 10 mm Zelezo: 10 mm
Dizka kmitu 26mm Dizka kmitu 26mm
Pocet kmitov za mintitu 800-3.500 Pocet kmitov za minditu 0-2.600
Rozmery 298x77x189 mm Rozmery 257x73x208 mm
Hmotnost 23-26kg Hmotnost 2,7-3,0kg
24 XT3
C e
DJV181RT) DIV181Z DJV180Z
634,99 € 298,99 € 276,99 €
DJV184 AKU PRIAMOCIARA PILA JV103D AKU PRIAMOCIARA PILA
Max. rezny vykon Drevo: 135 mm Max. rezny vykon pri 90° Drevo/hlinik/mékké ocel:
Zelezo: 10 mm 90/20/10 mm
Hlinik: 20 mm Dizka kmitu 23mm
Dizka kmitu 23mm Pocet kmitov za minttu 800 - 3.000
Pocet kmitov za mindtu 0-3.000 Vibrécie Rezv drevenych platniach: 8,5 m/s?
Rozmery 259x78%205 mm Rez v zeleznych platniach: 6,0 m/s*
Hmotnost 2,1-25kg Uroven akustického tlaku 85 dB(A)
Uroven akustického vjkonu 96 dB(A)
Rozmery 237x76x206 mm
Hmotnost 1,9-20kg
£24 LXT XPT 3T £ CXT 59T,
= s R/ =
(et RELAN R
DJV184RT) DJV184Z JV103DSMJ JV103DZ
539,99€ 242,99€ 359,99 ¢€ 167,99 €
AKU PRIAMOCIARA PILA 4350F EL. PRIAMOCIARA PILA
Max. rezny vykon pri 90° Drevo/hlinik/makka ocel: Prikon 720W
65/4/2mm Max. rezny vykon Drevo: 135 mm
Dizka kmitu 18 mm Zelezo: 10 mm
Pocet kmitov za minutu 0-2.900 Dizka kmitu 26 mm
Vibracie Rez v drevenych platniach: 7,0 m/s? Kmity’min 800 - 2.800
Rez v zeleznych platniach: 5,5 m/s? Rozmery 236x73%207 mm
Urove akustického tlaku 80 dB(A) Hmotnost 2,7kg
Uroven akustického vykonu 91 dB(A) Dizka privodného kabla 25m
Rozmery 232x76x196 mm
Hmotnost 18-19kg
V101D 4350FCT)
97,99€ 276,99 €
4351FC EL. PRIAMOCIARA PILA EL.PRIAMOCIARAPI’LA
Prikon 720W Prikon 650W
Max. rezny vykon Drevo: 135 mm Max. rezny vykon Drevo: 90 mm
Zelezo: 10 mm Zelezo: 10 mm
Dizka kmitu 26mm Dizka kmitu 23mm
Kmity/min 800 - 2.800 Kmity/min 500-3.100
Rozmery 271x73x187 mm Rozmery 236x77x199 mm
Hmotnost 26kg Hmotnost 24kg
Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m
)
4351FCT) JV0600K
264,99€ 157,99 €




Pilenie

Prikon 450 W Prikon 450 W

Max. rezny vykon pri 90° Drevo: 65 mm Zelezo: 6 mm Max. rezny vykon
Dizka kmitu 18mm Drevo: 65 mm
Kmity / min 500-3.100 Zelezo: 6 mm
Vibracie Rezanie dreva: 7,0 m/s? Dizka kmitu 18mm

Rezanie Zeleznych platni: 5,0 m/s Kmity / min 500-3.100
Uroven akustického tlaku 83 dB(A) Rozmery 224x77x197 mm
Uroven akustického vykonu 94 dB(A) i Hmotnost’ 19kg
Rozmery 223x77x197 mm Dlzka privodného kabla 20m
Hmotnost 19kg
Dizka privodného kabla 20m 1

Al

/N

4329 4327
108,99 € 97,99€

Prikon 450W Dizka kmitu 32mm
Max. rezny vykon Kmity / min 0-3.000
Drevo: 65 mm Max. rezny vykon Rura: 130 mm
Zelezo:6 mm Drevo: 255 mm
Dizka kmitu 18mm Rozmery 436x97x250 mm
Kmity / min 3.100 Hmotnost 46-52kg
Rozmery 224x77x197 mm
Hmotnost 1.9kg

Dizka privodného kabla 20m

£L XPT AVT
4326 JR002GM201 JR002GZ
93,99€ 915,99 € 43999€

JRO01G AKU CHVOSTOVA PILA R360 AKU CHVOSTOVA PILA

Dizka kmitu 32mm Dizka kmitu 32mm

Kmity / min Max/min: 0 -3.000/0 - 2.300 Kmity / min Max/min: 0 -3.000/0 - 2.300

Max. rezny vykon Rura: 130 mm Max. rezny vykon Rira: 130 mm

Drevo: 255 mm _ Drevo: 255 mm

Rozmery 472x88x239 mm Uroven akustického tlaku 85 dB(A)

Hmotnost 42-45kg Uroven akustického vykonu 96 dB(A)
Rozmery 449x116x243 mm
Hmotnost 4,0-47kg

24 XPT £L [XT XPT

JRO01GM201 JR001GZ DJR360PT2
881,99€ 333,99€ 791,99 €

DJR187 AKU CHVOSTOVA PILA 18V R188 AKU CHVOSTOVA PILA 18V

Dizka kmitu 32mm Dlzka kmitu 20mm
Pocet kmitov za mintitu Max /Min: 0 -3.000/0-2300 Pocet kmitov za minttu 0-3.000
Max. rezny vykon Rdra: 130 mm Max. rezny vykon Rura: 130 mm
Drevo: 255 mm Drevo: 255 mm
Vibracie Drevené platne: 16,5 m/s? Vibracie Drevené platne: 15,5 m/s?

Drevené hrady: 15,0 m/s?
Uroven akustického tlaku 83 dB(A)
Uroven akustického vykonu 94 dB(A)

Drevené hrady: 15,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 84.dB(A)
Uroven akustického vykonu 95 dB(A)

Rozmery 439x83x231 mm Rozmery s BL1815N / BL1820B:
Hmotnost 34-38kg 316x81x203 mm
5 BL1830B /BL1840B / BL1850B / BL1860B:
316x81x220 mm
Hmotnost 26-29kg
L4 [XT XPT £L [XT XPT
DJR187RTE DJR187Z DJR188RT) DJR188Z

595,99 € 286,99 € 526,99 € 229,99€




Pilenie

R189 AKU CHVOSTOVA PILA DJR186 AKU CHVOSTOVA PILA 18V
Dizka kmitu: 22mm Dizka kmitu 32mm
Pocet kmitov za mintitu: 0-3.100 Pocet kmitov za minitu 0-2.800
Max. rezny vykon Rira: 130 mm Max. rezny vykon Rira: 130 mm
Drevo: 255 mm Drevo: 255 mm
Vibracie Drevené platne: 9 m/s? Vibrécie Drevené platne: 13,0 m/s?
Drevené hrady: 8,7 m/s* Drevené hrady: 12,5 m/s*
Hmotnost 22-25kg Uroven akustického tlaku 84 dB(A)
Uroven akustického vykonu 95 dB(A)
Rozmery 486x81x223 mm
Hmotnost 35-328kg
-
DJR189RT) DJR189Z DJR186RTE DJR186Z
629,99 € 241,99€ 539,99€ 195,99 €
DJR183 AKU CHVOSTOVA PILA ITINED) AKU CHVOSTOVA PILA
Max. rezny vykon Rura: 50 mm Dizka kmitu 13mm
Drevo: 50 mm Pocet kmitov za minditu 0-3.300
Dizka kmitu 13mm Max. rezny vykon Rura/drevo: 50 / 50 mm
Pocet kmitov za minutu 0-3.000 Vibrécie Rez platni: 8,0 m/s?
Rozmery 392x81x209 mm Drevené hrady: 8,0 m/s*
Hmotnost 15-17kg Uroven akustického tlaku 78 dB(A)
Max. vykon 210W
Rozmery 376x66x186 mm
Hmotnost 13-15kg
DJR183RT) DJR183Z JR103DSAE JR103DSME JR103DZ
417,99€ 143,99 € 241,99€ 298,99 € 108,99 €
MAKU CHVOSTOVA PILA JR3070CT EL. CHVOSTOVA PILA
Dizka kmitu 13mm Prikon 1510W
Pocet kmitov za minttu 0-3.300 Dizka kmitu 32mm
Max. rezny vykon Rra/drevo: 50 / 50 mm Kmity / min 0-2.800
Vibracie Rez platni: 8,0 m/s? Max. rezny vykon Rara: 130 mm
Drevené hrady: 8,0 m/s Drevo: 255 mm
Uroven akustického tlaku 78 dB(A) Vibrécie Drevené platne: 9,5 m/s?
Max. vykon 210w Drevené hrady: 10,5 m/s*
Rozmery 376x66x186 mm Uroven akustického tlaku 89 dB(A)
Hmotnost 13-15kg Uroven akustického vykonu 100 dB(A)
Celkova dlzka 485mm
Hmotnost 46kg
Dizka privodného kabla 25m
&7 Avr
%40
JR105DSME JR105DZ JR3070CT
305,99€ 108,99 € 344,99 €
EL. CHVOSTOVA PILA JR3051TK EL. CHVOSTOVA PILA
Prikon 1250W Prikon 1.200W
Dizka kmitu 32mm Dizka kmitu 30mm
Kmity / min 0-3,000 Kmity / min 0-3.000
Max. rezny vykon Rura 130 mm Max. rezny vykon Rura: 130 mm
Drevo 255 mm Drevo: 255 mm
Vibracie Rezanie drevenych platni: 16,5 m/s* Rozmery 447x97x176 mm
Uroven akustického tlaku 88 dB(A) Hmotnost 32-33kg
Uroven akustického vykonu 99 dB(A) Dizka privodného kabla 25m
Rozmery 487x95x177 mm
Hmotnost 338kg
Dizka privodného kabla 25m
JR3061T JR3051TK
241,99€ 192,99¢€




Pilenie

DSD AKU PILA NA SADROKARTON 18V

Pocet kmitov za minitu 0-6.000
Dizka kmitu 6mm
Max. rezny vykon Sadrokarton: 30 mm
Drevo: 15 mm
Vibrécie Rezanie sadrokartonu (hribka 30 mm): 2,5 m/s?

Rezanie OSB (hruibka 15 mm): 5,0 m/s?
Uroven akustického tlaku 79 dB(A)

Rozmery 263x79%291 mm
Hmotnost 1,7-20kg

=0

DSD180Z
199,99 €




Frézovanie / hoblovanie

Dvojita izolécia

%vg’ Regulacia otacok

Dreveny kufrik




Frézovanie / hoblovanie

DPJ180 AKU LAMELOVACIA FREZA 18V

Priemer kotuica 100 mm Prikon 701W
Max. hibka rezu 20mm Priemer rezného kotica 100 mm
Volnobezné otacky /min™  6.500 Volnobezné otacky 11.000
Rozmery 351x139x149 mm Rozmery 302x139x145 mm
Hmotnost 28-3,1kg Hmotnost 28kg
Dizka privodného kabla 25m
N
DPJ180Z PJ7000)
322,99€ 436,99 €

MAKU HOBLIK DKP1 AKU HOBLIK 18V

> = Sirka zaberu 82mm Sirka zaberu 82mm
g, o Hibka hoblovania 4mm Hibka hoblovania 3mm
o s Volnobezné otacky /min~  15.000 Volnobezné otacky /min™  12.000
g g Rozmery 379x156x166 Rozmery 366x156x166 mm
3 3 Hmotnost 38-44kg Hmotnost 33-36kg
50
ZL avs LXT ADT AWS
KP001GM202 KP001GZ01 DKP181Z DKP181ZU
1025,99€ 439,99€ 33599¢€ 417,99€

806B EL. HOBLIK

KP180 AKU HOBLIK 18V

Sirka zaberu 82mm Prikon 1.200W

Hibka hoblovania 2,0mm Sirka noza 170 mm

Volnobezné otécky /min”  15.000 Max. hibka 0-2mm

Rozmery 333x157x160 mm Volnobezné otacky 15.000

Hmotnost 32-35kg Rozmery 530x240x150 mm
Hmotnost 9kg

DKP180RT) DKP180Z 1806B
595,99€ 239,99€ 749,99 €

KP0810C EL. HOBLIK

Prikon 840w Prikon 1.050W
Sirka noza 110mm Sirka noza 82mm
Max. hibka 2mm Max. hibka 4mm
Volnobezné otacky 16.000 Max. drazka 25mm
Celkova dlzka 355mm Volnobezné otacky 12.000
Hmotnost 4,1kg Rozmery 290x168x176 mm
Dizka privodného kabla 50m Hmotnost 34kg
Dizka privodného kabla 25m
1911B KP0810C

329,99¢€ 34499€




Frézovanie / hoblovanie

EL. HOBLIK

EL. HOBLIK

Prikon 850W Prikon 620W

Sirka noza 82mm Sirka noza 82mm

Max. hibka 4mm Max. hibka 25mm

Max. drazka 25mm Volnobezné otacky 17.000
Volnobezné otacky 16.000 Rozmery 285x158x158 mm
Rozmery 290x168x176 mm Hmotnost 28kg

Hmotnost 33kg Dizka privodného kabla 25m

Dizka privodného kabla 25m

KP0810 KP0800
322,99¢€ 179,99 €

Prikon 2200W Prikon 1.650 W - o
Sirka noza 312mm Sirka noza 304 mm ==
Max. hibka Rezné $irka 0~ 150 mm:3,5 mm Max. hibka Rezné sirka 0~ 150 mm: 3 mm RS
Rezné Sirka 150 - 240 mm : 2,0 mm Rezna $irka 150 - 240 mm : 1,5 mm g S
Reznéd Sirka 240 -312mm: 1,5 mm Max. rychlost hoblovania /min/ 8,5m ~=‘0 'g
Volnobezné otacky 12,000 Velkost stola 304x771 mm e =
Celkové dizka 551 mm Volnobezné otacky 8.500
Hmotnost 184kg Rozmery 483x771x401 mm
Dizka privodného kabla 10m Hmotnost 27,1-27,6kg
Dizka privodného kabla 25m
X-stol

KP3125 2012NBX
2799,99¢€ 1259,99€

PC5000C EL. BRUSKA NA BETON PC5010C EL. BRUSKA NA BETON

Prikon 1.400W Prikon 1.400W
Priemer kottica 125 mm Priemer kottica 125mm
3 Vitanie brdsneho kottica 22,23 mm Vitanie brisneho kotica 22,23 mm
‘, Volnobezné otacky 10.000 Volnobezné otacky 4.000 - 9.000
A Rozmery 437x235%195 mm Rozmery 350x231x179 mm
Hmotnost 4kg Hmotnost 2,5-36kg
Dizka privodného kébla 50m & Dizka privodného kabla 40m

PC5000C PC5010C
549,99€ 417,99€

AKU ROTACNA FREZA 18V RT001G AKU MULTIFUNKCNA FREZA

Upinacia kliestina 3,18/6,35mm Upinacia Kliestina 6/8mm
Volnobezné otacky 32000 Volnobezné otacky /min~  10.000 - 31.000
Obvod tichopovej ¢asti 210 mm (8- 1/4") Max. ponor S orezavacou zakladnou: 0 - 40 mm
Vibracie 2,5m/s? So zanorovacou zékladriou: 0 - 35 mm
Uroven akustického tlaku 78 dB(A) Hmotnost 22-25kg
Hmotnost 14-17kg

EXT XPT AWS L4 XPT AWS

DCO181Z RT001GM209 RT001GZ17
308,99¢€ 997,99 € 356,99 €




Frézovanie / hoblovanie

AKU MULTIFUNKCNA FREZA 18V EL. HORNA FREZA

Upinacia kliestina 6/8mm Prikon 710W

Volnobezné otacky /min~"  10.000 - 30.000 Upinacia kliestina 6,8mm

Max. ponor S orezévacou zékladiou: 0 - 40 mm Volnobezné otacky 10.000 - 34.000
So zanorovacou zékladfiou: 0 - 35 mm Rozmery 89x89x210 mm

Vibracie Bez zatazenia: 2,5 m/s? Hmotnost 18-28kg

Pri rezani drazky v MDF: 4,5 m/s?
Uroven akustického tlaku 78 dB(A)

Rozmery s BL1815N / BL1820B: 134x89x208 mm
s BL1830B/BL1840B / BL1850B / BL1860B:
134x89x226 mm

Hmotnost 18-21kg

DRT50RTJX2 DRT50ZJX2 DRT50ZX4 RT0702C RT0702CX2)
716,99 € 402,99 € 239,99 € 18499¢€ 298,99 €

EL. JEDNORUCNA FREZA

> = Prikon 530W Prikon 530W

g, o Upinacia kliestina 6mm Upinacia kliestina 6mm

o s Volnobezné otacky 32,000 Volnobezné otacky 32.000

g g Vibrécie 2,5m/s? Vibrécie 2,5m/s?

s 3, Uroven akustického tlaku 94 dB(A) Uroven akustického tlaku 94 dB(A)

o 2 Uroven akustického vykonu 83 dB(A) Uroven akustického vykonu 83 dB(A)
Rozmery 82x90x211 mm Rozmery 82x90x211 mm
Hmotnost 1,7 kg Hmotnost 1,5kg

Dizka privodného kabla 25m Dizka privodného kabla 25m

3712 3711
132,99€ 115,99 €

EL. HORNA FREZA

RP2303 EL. HORNA FREZA RP180

Prikon 2.100W Prikon 1.650W

Upinacia kliestina 12mm Upinacia kliestina 12mm

Max. hibka ponoru 0-70mm Max. hibka ponoru 0-70mm
Volnobezné otacky 9.000 - 23.000 Volnobezné otacky 22.000

Rozmery 155%294x327 mm Rozmery 155x294x312 mm
Hmotnost 6,2kg Hmotnost 6,2kg

Dizka privodného kabla 40m Dizka privodného kabla 40m

Pripojenie na litu s adaptérom 194579-2 — Pripojenie na listu s adaptérom 194579-2

-

RP2303FCXJ RP1803FXJ
621,99 € 526,99 €

RP1111 EL. HORNA FREZA

RP09 EL. HORNA FREZA

Prikon 1.100W Prikon 900W

Max. hibka ponoru 0-57mm Max. hibka ponoru 0-35mm

Volnobezné otacky 8.000 - 27.500 Volnobezné otacky 27.000

Kliestina 8mm Vibracie Rez drézok v MDF: 4,0 m/s?
Rozmery 110x269x260 mm Uroven akustického tlaku 89 dB(A)

Hmotnost 33kg Uroven akustického vykonu 100 dB(A)

Dizka privodného kabla 4m Rozmery 110x256x217 mm
Pripojenie na listu s adaptérom 194579-2 Hmotnost 2,7kg

Dizka privodného kabla 25m
Pripojenie na listu s adaptérom 194579-2

RP1111C) RP0900
417,99€ 172,99€




Frézovanie / hoblovanie

7104L EL. DLABACKA DTM52 AKU MULTIFUNKCNE NARADIE 18V

Prikon 1.140W Pocet kmitov za minitu 10.000 - 20.000

Max. vykon Max. Sirka: 130 mm Uhol kmitu Lavy /Pravy / Spolu: 1,8°/1,8°/3,6°
Max. hibka: 155 mm Rozmery 305x95x125 mm

Volnobezné otacky 3.200 Hmotnost 1,7-20kg

Rozmery 512x298x513 mm

Hmotnost 17,8-182kg

Dizka privodného kabla 50m

7104L DTM52RFJX1 DTM52Z
2064,99 € 562,99 € 239,99€

DTM51 AKU MULTIFUNKCNE NARADIE TM30D AKU MULTIFUNKCNE NARADIE

Pocet kmitov za mindtu 6.000 - 20.000 Pocet kmitov za mintitu 6.000 - 20.000 -~ o
Uhol kmitu Lavy / Pravy / Spolu: 1,6°/1,6°/3,2° Uhol kmitu Vlavo/vpravo/spolu: 1,6°/1,6°/3,2° o
Rozmery 340x80x122 mm Max. vykon 170W E g
Hmotnost 2,0-24kg Hmotnost 1,1-13kg 3 S
Q=
.2 [}
i <

2.4

DTM51RFIX1 DTM51Z TM30DWYE TM30DZ
499,99 € 207,99€ 239,99€ 115,99 €

TM3010C EL. MULTIFUNKCNE NARADIE RV250 AKU NITOVACKA 18V

Prikon 320W Tainé sila 20kN

Pocet strihov za minttu 6.000 - 20.000 Zdvih 30mm

Rozmery 283x68x87 mm Velkost nitov 24-64mm

Hmotnost 16-17kg Uroven akustického tlaku 74 dB(A)

Dizka privodného kabla 25m Rozmery 323x80x287 mm
Hmotnost 2,1-24kg

TM3010C TM3010CX5) DRV250RFJ DRV250Z)
205,99€ 308,99€ 1199,99€ 955,99€

DRV150 AKU NITOVACKA 18V DTR1 AKUVIAZAC ARMATUR 18V

Tazndssila 10kN Max. hriibka viazacieho drétu 0,8 mm
Zdvih 25mm Max. hrabka armatdr D16xD16 (D13x2)x(D16x2)
Velkost nitov 24-48mm Hmotnost 23-26kg
Uroven akustického tlaku 75 dB(A)
Rozmery 313x80x287 mm
Hmotnost 19-22kg
££. [XT XPT ££. LXT XPT
=5 &
DRV150RFJ DRV150Z) DTR181Z) DTR181RT)

1199,99€ 955,99 € 999,99 € 1099,99€




Frézovanie / hoblovanie

DTR180 AKUVIAZAC ARMATUR 18V

Max. hribka viazacieho dr6tu 0,8 mm Dizka klincov 15-40 mm 18 Ga
Max. hribka armatur D10xD10 (D13x2)x(D13x2) Kapacita zasobnika 100

Vibréacie 2,5m/s* Hmotnost 26-32kg
Uroven akustického tlaku ~ 78.dB (A)

Hmotnost 23-26kg

R
3

DTR180Z) FN001GA201 FN001GZ
899,99¢€ 963,99 € 551,99¢€

MAKU KLINCOVACKA ITED) AKU SPONKOVACKA

> = Dizka klincov 15-35mm Sponky Sirka: 10mm
g, o Kapacita zasobnika 110 Dizka: 7 - 10 mm
o s Vibracie 2,5m/s? Kaliber: 0,5%0,7 mm
g g Uroven akustického tlaku 81dB(A) Kapacita zasobnika 150 (max 160)
s 3 Uroven akustického vykonu 92 dB(A) Vibracie 2,5m/s?
o 1 Rozmery 257x79x228 Uroven akustického tlaku 75 dB(A)

Hmotnost 2,1-24kg Rozmery 211x81x159 mm

Hmotnost 13kg
£XT XPT XPT CXT
3 7
E r = E r 2l =
|n=D |1:Y/TTJ=D
DFN350RF) DFN350Z ST113DSA)
599,99 € 369,99 € 477,99€

PTOO AKU KLINCOVACKA

Dizka klincov 15-50mm Dizka klincov 15,18, 25, 30,35 mm /23 Ga/
Kapacita zasobnika 100 Kapacita zasobnika 120 mm
Pracovny tlak 0,49-0,83 MPa (71 -120 PSI) Rozmery 218x 86 x 226 mm
Rozmery 250%x70x256 mm Hmotnost 24-30kg
Hmotnost 13kg
L4 XPT
AF506 PT001GD101 PT001GZ01
121,99€ 803,99 € 529,99€

DPT353 T TR o

Dizka Klincov Dizka: 15, 18, 25, 30,35 mm Dizka klincov /piniek/ 15-35mm

Priemer: 0,6 mm Typ klincov 23Ga

Kaliber: 23 Ga Kapacita zasobnika 130
Kapacita zasobnika 120 Pracovny tlak 0,45 - 0,69 MPa (65 - 100 PSI)
Vibracie 2,5m/s? Rozmery 208x66x191mm
Uroven akustického tlaku 76 dB(A) Hmotnost 09kg
Rozmery 257x79%226 mm
Hmotnost 2,0-23kg
kX7

DPT353Z DPT353RF) AF353

399,99€ 699,99 € 143,99 €




Frézovanie / hoblovanie

DST2 AKU SPONKOVACKA 18V AN454 PNEUMATICKA KLINCOVACKA
Sponky Sirka: 10 mm Dizka klincov 19-45mm
Dizka: 10,13,16,19,22 mm Kapacita zésobnika 120
Kaliber: 0,6x1,2 mm Pracovny tlak 0,49-0,83 MPa (71 -120 PSI)
Kapacita zésobnika 98 Rozmery 256x142x271 mm
Vibracie 3,5m/s? Hmotnost 24kg
Uroven akustického tlaku 82 dB(A)
Urove akustického vykonu 93 dB(A)
Rozmery 251x91x212mm
Hmotnost 21-24kg
T2
23l
DST221Z AN454
359,99¢€ 256,99 €
AT1150A PNEUMATICKA SPONKOVACKA PNEUMATICKA SPONKOVACKA
Rozmer sponiek Dizka: 25 - 50 mm Rozmer sponiek Dizka: 13-38mm
Sirka: 11 mm Sirka: 5,7 mm
Kaliber: 16 Ga Kaliber: 18 Ga
Pracovny tlak 0,44 - 0,83 MPa (65 - 120 PSI) Pracovny tlak 0,49 - 0,83 MPa (70 - 120 PSI)
Kapacita zasobnika 140 Kapacita zasobnika 100
Rozmery 370x87x290 mm Rozmery 230x75%251 mm
Hmotnost 23kg Hmotnost 1.2kg
m Infet T4
12 3 Filter I!LT/{}
AT1150A AT638A
42599€ 143,99 €
X P :VATICKA KLINCOVACKA PNEUMATICKA KLINCOVACKA
Dizka klincov 45-90mm Dizka klincov 50-90 mm
Kapacita zasobnika 150 - 300 Kapacita zasobnika 60-84
Pracovny tlak 0,44 -0,83 MPa (65 - 120 PSI) Pracovny tlak 0,44 -0,83 MPa (65 - 120 PSI)
Rozmery 408x131x316 mm Rozmery 455x109%365 mm
Hmotnost 32kg Hmotnost 4kg
.’ /-.mm .
d Pﬁ' Filter
AN902 AN943K
688,99 € 608,99 €
ENEZZ R c47CA KUNCOVACKA LAcoote  GINEN T
Dizka klincov 50-90mm Max. tlak vzduchu: 9,3 bar
Priemer klincov 29-376mm Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar 34 L/min
Uhol 21° Otacky motora 6000 min-1
Kapacita zasobnika 64-73 Objem tlakovej nadrze 76L
»  Pracovny tlak 0,49 - 0,83 MPa (71 - 120 PSI) Hmotnost 11,6-122kg
: Rozmery 560x117x348 mm
Hmotnost 38kg
AN924 AC001GZ

308,99¢€

Na vyziadanie
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Frézovanie / hoblovanie

mpooic MP150
Max. tlak vzduchu 11,1 bar Max. tlak vzduchu 830kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dizka hadice 65cm Dizka hadice 65cm
Rozmery 320x108x231 mm Rozmery 270x76x175 mm
Hmotnost 29-35kg Hmotnost 14-17kg
MP001GZ DMP180Z
209,99€ 108,99 €
AKU PUMPA 18V MP100D AKU PUMPA
Max. tlak vzduchu 1.110kPa (161 PSI) [11,1 bar] Max. tlak vzduchu 830 kPa
Dizka hadice 65cm Max. vykon 101/ min
Rozmery 297x108x231 mm Hmotnost 1.2-13kg
Hmotnost 25-28kg
EXT XPT (@473
e |ES) g
DMP181Z MP100DZ
164,99 € 104,99 €
|
1 /
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Dvojita izolacia

Regulacia otacok

Elektronika 2 rychlosti

Elektronika 3 rychlosti

Elektronika 4 rychlosti

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh

Nerezova nadoba

Otdcacia hadica

Antistaticka hadica

Svetlo

Kufrik
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Vysavanie
VC006GM AKUVYSAVAC 40vmax 2l \VC007G AKU VYSAVAC 40V max x2
Objem zbernej nddoby prach/voda:40/30L Objem zbernej nadoby prach/voda: 40/30 L
Max. prietok vzduchu s hadicou 28-3.5: 2.0 m*/min Max. prietok vzduchu s hadicou 28-3.5: 2.0 m*/min
s hadicou 38-2.5:3.7 m*”/min s hadicou 38-2.5:3.7 m*/min
Rozmery 586x385x598 mm Rozmery 586x385x598 mm
Hmotnost 18,4-208kg Hmotnost 183-20,7 kg
Dodavané s hadicou, nadstavcami a hubicou Dodavané s hadicou, nadstavcami a hubicou
2L XPT AWS
VC006GMZ01 VC007GLZ01
1501,99€ 1399,99€
VC004G AKUVYSAVAC VC003G AKU VYSAVAC
Objem zbernej nadoby Prach: 15L Objem zbernej nadoby Prach: 15 L
Pracovny cas (min.) BL4050F x2: 220 min Voda: 12 L
Max. prietok vzduchu: 1.8 m*/min Pracovny cas (min.) BL4050F x2: 220 min
< ¢ Rozmery 366x334x475 mm Max. prietok vzduchu: 32m*/min
< Hmotnost 85-104kg Rozmery 366x334x475 mm
m. Hmotnost 83-102kg
5 !‘ Dodévané s hadicou, nadstavcami a hubicou
3 {
5
~af
>
ZL XPT AWS L4 XPr
i
VC004GLZ01 VC003GLZ
771,99€ 606,99 €
VC001G AKUVYSAVAC VC005G AKUVYSAVAC
Objem zbernej nddoby Prach: 8L Objem zbernej nadoby Prach: 8L
Voda: 6 L Pracovny cas (min.) BL4050F x2: 220 min
Pracovny cas (min.) BL4050F x2: 220 min Max. prietok vzduchu: 2.8 m*/min
Max. prietok vzduchu: 32m*/min Rozmery 366x334x397 mm
Rozmery 366x334x425 mm Hmotnost 76-95kg
| Hmotnost 8,1-10,0kg f Dodavané s hadicou, nadstavcami a hubicou
(‘ Dodavané s hadicou, nadstavcami a hubicou {n
4 J
— .
=D L4 XPT <D L. XPT
247
VC001GLZ VC005GLZ
584,99 € 628,99 €
o M ovciss
Objem zbernej nadoby Prach: 15 Objem zbernej nadoby Prach /Voda: 15/12L
Max. pradenie vzduchu 2,4 m*/min Max. prudenie vzduchu 2,1 m*/min
Vibracie 2,5m/s? Vibracie 2,5m/s?
Uroven akustického tlaku 70 dB(A) Uroven akustického tlaku 70 dB(A)
Rozmery 366x334x421 mm f Rozmery 366x334x421 mm
Hmotnost 8,0-86kg Hmotnost 7,2-79kg
Dodévané s hadicou, nadstavcami a hubicou Dodévané s hadicou, nadstavcami a hubicou
F |
4
£4. [XT XPT AWS HE/A £L [XT XPT
DVC157LZX3 DVC155LZX2
753,99 € 496,99 €




ovcisoL QI

VC4210 EL VYSAVAC

Objem zbernej nadoby
Max. prudenie vzduchu
Vibracie

Urovei akustického tlaku
Rozmery

Hmotnost

Prach /Voda: 15L/12L
AC/DC:3,6/2,1 m*/min
2,5m/s?

75 dB(A)

366x334x421 mm
89-96kg

Dodavané s hadicou, nadstavcami a hubicou

Vysavanie

EU trieda prasnosti
Prikon

Max. prietok vzduchu
Max. podtlak

Objem nadrze

Hlu¢nost

Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

L/mM

1.200W

4,5 m/min
25,0kPa
Prach: 34L
Voda:30L
60dB(A)
565x385x605
16,0kg

7,5m

Dodavané s hadicou a nadstavcami na vysavanie

DVC150LZ VC4210M
74599€ 711,99€
EL.VYSAVAC VC3012M EL.VYSAVAC
EU trieda prasnosti L/M EU trieda prasnosti L/M
Prikon 1.200W Prikon 1500 W
Max. prietok vzduchu 4,5m*/min Max. prietok vzduchu 3,7 m¥/min
Max. podtlak 25,0kPa Max. podtlak 25,0kPa
Objem nadrze Prach: 34L Objem néadrze Prach: 24L
Voda:30L Voda:19L
Hlu¢nost 60dB(A) Hlucnost 59dB(A)
Rozmery 565x385x605 Rozmery 450x380x595
Hmotnost 16,0kg Hmotnost 11,0kg
Dizka privodného kabla 7,5m Dizka privodného kabla 7,5m
Dodévané s hadicou a nadstavcami na vysavanie Dodavané s hadicou a nadstavcami na vysavanie
VC4210L VC3012M
654,99 € 654,99 €
VC3012 EL. VYSAVAC VC3011 EL.VYSAVAC
EU trieda prasnosti L/M EU trieda prasnosti L
Prikon 1.500W Prikon 1.000W
Max. prietok vzduchu 3,7 m*/min Max. prietok vzduchu 3,6 m*/min
Max. podtlak 25,0kPa Max. podtlak 21,0kPa
Objem nadrze Prach: 24L Objem nadrze Prach: 26L
Voda:19L Voda: 23L
Hluénost 59dB(A) Hlu¢nost 72dB(A)
Rozmery 450x380%595 Rozmery 390x400x635
Hmotnost 11,0kg Hmotnost 9,0kg
Dizka privodného kébla 7,5m Dizka privodného kabla 7,5m
Dodévané s hadicou a nadstavcami na vysavanie Dodavané s hadicou a nadstavcami na vysavanie
VC3012L VG3011L
477,99 € 308,99 €
VC25 EL WA lvezoi2L  NGEIEE
EU trieda prasnosti L EU trieda prasnosti L
Prikon 1.000W Prikon 1.000W
Max. prietok vzduchu 3,6 m*/min Max. prietok vzduchu 3,6 m*/min
Max. podtlak 21,0kPa Max. podtlak 21,0kPa
Objem nadrze Prach: 21L Objem nadrze Prach: 15L
Voda: 18L Voda: 12L
Hluénost 72dB(A) Hlu¢nost 72dB(A)
Rozmery 375x390x530 Rozmery 371x390X495
Hmotnost 7,0kg Hmotnost 70kg
Dizka privodného kabla 5m Dizka privodného kabla 7,5m
Dodavané s hadicou a nadstavcami na vysavanie Dodévané s hadicou a nadstavcami na vysavanie
VC2512L VC2012L
21699€ 298,99 €

avanie
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Vysavanie

VC20 EL.VYSAVAC

EU trieda prasnosti L

Prikon 1.000W

Max. podtlak 21,0kPa

Objem nadrze 20L

Rozmery 390x385%505 mm
Hmotnost 7,5kg

Dizka privodného kabla 5m
Dodévané s hadicou a nadstavcami na vysévanie

VC2000L
184,99 €

AKU VYSAVAC 18V

Objem zbernej nadoby Prach/Voda:7,5/4,5 L

Pracovny ¢as (min.) s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. pridenie vzduchu MAX 1,6 m*/min, MIN 1,3 m¥min
Vibracie 2,5m/s?

Urove akustického tlaku 76 dB(A)

Rozmery 418x251x278

Hmotnost 43-46kg

Dodavané s hadicou a nadstavcami na vysévanie

2L [XT XPT HELA

DVC750LZX1
209,99 €

VC009G AKU CHRBTOVY VYSAVAC

Objem zbernej nadoby Vrecko na prach: 1,5 L

Max. prietok vzduchu: 1.9 m*/min

Rozmery 233x151x376 mm

Hmotnost 43-47kg
ZL Aavs

VC009GZ01
493,99€

VC008G AKU CHRBTOVY VYSAVAC

Objem zbernej nadoby Vrecko na prach: 1,5L
Max. prietok vzduchu: 24m’/min

Rozmery 233x151x376 mm
Hmotnost 43-47kg
24

VC008GZ
472,99€

D /- CHReTovi vsivac

Objem zbernej nddoby Prach6,0L

Max. pridenie vzduchu s hadicou 28 - 1,5: 1,8 m*/min
Vibracie 2,5m/s?

Urover akustického tlaku 70 dB(A)

Rozmery 297x174x523 mm

Hmotnost 6,1-6,7kg

Dodavané s hadicou

r,'ez Ay
264

DVC665ZU
507,99 €

VC66 AKU CHRBTOVY VYSAVAC

Objem zbernej nadoby Prach 6,0 L

Max. prudenie vzduchu s hadicou 32 - 1,0: 2,2 m*/min
s hadicou 28 - 1,0: 2,0 m¥/min

Vibracie 2,5m/s?

Urovef akustického tlaku 70 dB(A)

Rozmery 297x174x523 mm

Hmotnost 6,1-67kg

Dodavané s hadicou, nadstavcami a hubicou

24 [XT

DVC660Z
452,99 €

DVC265 AKU CHRBTOVY VYSAVAC

Objem zbernej nadoby Prach/Voda: 1,5 L

Pracovny ¢as (min.) s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. pridenie vzduchu 2,0 m*¥/min,

Vibréacie 2,5m/s?

Uroven akustického tlaku 70 dB(A)

Rozmery 230x152x373

Hmotnost 39-45kg

Dodavané s hadicou

£L. XPT AWS HERA
4'92 E

DVC265ZXU
417,99€

Objem zbernej nadoby Prach /Voda: 1,5 L

Pracovny ¢as (min.) s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal
140 min

Max. pridenie vzduchu 2,0 m*/min,

Vibréacie 2,5m/s?

Uroven akustického tlaku 70 dB(A)

Rozmery 230x152x373

Hmotnost 38-45kg

Dodévané s hadicou a nadstavcami na vysavanie

24 XPT HEA

DVC261ZX11
402,99 €




Vysavanie

DRC30 AKU ROBOTICKY VYSAVAC 18V DRC200 AKU ROBOTICKY VYSAVAC 18V
Max. plocha 600 m? BL1860Bx2 Pracovny cas (min.) s BL1850B x2: 200
Max. rychlost 0,3 m/sec s BL1830B x2: 120
. -ﬁ Objem zbernej nadoby 30L Max. plocha s BL1850B x2: 500 m?
Rozmery 500x500x204 mm s BL1830B x2: 300 m?
Hmotnost 9,6-10,6 kg Max. rychlost 0,3 m/sec
Objem zbernej nddoby 25L
Rozmery 460x460x180 mm
Hmotnost 78kg
£ZL
DRC300Z DRC200Z
2099,99€ 1049,99€
Dvcss0 s locuisa O
Objem zbernej nadoby Prach:5L Objem zbernej nadoby 500 ml
Max. prudenie vzduchu 1,9 m¥/min 330 ml papierovy sacok
Vibracie 2,5m/s? Pracovny cas (min.) Max / High / Normal:33/50/133
Uroven akustického tlaku 70 dB(A) Max. pridenie vzduchu Vysavanie: 1,4 m*/min o
Rozmery 326x318x1.146 mm Fikanie: 0,8 m*/min ‘e
Hmotnost 83-90kg Rozmery 365x138x202 mm g
Hmotnost 18-22kg 8
>
>
DVC560Z DCL184Z
680,99 € 127,99¢€
AKUVYSAVAC CL001G AKUTYCOVY VYSAVAC
Objem zbernej nadoby 500 mL Objem zbernej nddoby 730 mL
Max. prudenie vzduchu 1,3 m*/min Pracovny cas (min.) BL4040:1/2/3/4:128/64/40/25
Rozmery 345x138x202 mm Max pridenievzduchu 1,2m*min
Hmotnost 17-18kg Rozmery 1.066x113x152 mm
Hmotnost 17-23kg
CL121DSA CL121DZ CL001GZ
239,99€ 127,99 € 195,99 €
CL002G AKUTYCOVY VYSAVAC CLO03G AKUTYCOVY VYSAVAC
Objem zbernej nadoby Zberné vrecko: 500 ml Objem zbernej nadoby 250 ml
Papierovy sacok: 330 ml Pracovny Cas (min.) BL4025  1/2/3/4
Pracovny cas (min.) BL40251/2/3/4 80/40/25/16 min
80/40/25/16min Rozmery 545x113x177 mm
Rozmery 505%114x152 mm Hmotnost 19-25kg
Hmotnost 18-3,0kg
-7
CL002GZ01 CL003GZ
195,99 € 209,99 €




74

aluenesAp

Vysavanie
DCL280 AKUTYCOVY VYSAVAC AKU TYCOVY VYSAVAC 18V
Objem zbernej nddoby 750 mL Objem zbernej nadoby 650 mL
Pracovny cas (min.) s BL1830B: 20 min Pracovny ¢as (min.) s BL1830B: 20
Max. pridenie vzduchu 1,4m?/min Max. prudenie vzduchu 1,4 m*/min
Rozmery 1.016x113x155 mm Rozmery 999x114x152 mm
Hmotnost 12-16kg Hmotnost 1.2kg
—
a4 y2.e4
DCL280FZ DCL180Z
167,99 € 59,99€
DCL AKUTYCOVY VYSAVAC DCL182 AKUTYCOVY VYSAVAC 18V
Objem zbernej nadoby 650 mL Objem zbernej nadoby Zberné vrecko: 500 mL
Pracovny cas (min.) s BL1830B: 20/40 Papierové vrecko: 330 mL
Max. pradenie vzduchu 1,4m*/min Pracovny cas (min.) 5BL1850B (Max.): 33
Rozmery 999x114x152 mm 5BL1850B (Min.): 66
Hmotnost 12-14kg Max. prudenie vzduchu 1,4 m*/min
Rozmery 1.004x115x151 mm
Hmotnost 13kg
kxz 244
Q|20 2
DCL181FZW DCL182Z
7599¢€ 7799¢€
CL106FD AKUTYCOVY VYSAVAC CL107FD AKUTYCOVY VYSAVAC
Objem zbernej nddoby 600 mL Objem zbernej nadoby Zberné vrecko: 500 mL
Pracovny cas (min.) sBL1041B: 42 Papierové vrecko: 330 mL
Max. pridenie vzduchu 1,3 m*¥/min Pracovny cas (min.) Max: 20/ priemer: 24 / Min: 50
Rozmery 958x100x150 mm Max. prudenie vzduchu 1,4 m*/min
Hmotnost 1,0kg Rozmery 960x112x150 mm
Hmotnost 11kg
&7
CL106FDWM CL107FDZ
172,99 € 77,99€
CL108FD AKUTYCOVY VYSAVAC CI114FD AKUTYCOVY VYSAVAC
Objem zbernej nadoby 600 mL Objem zbernej nadoby 500 ml
Pracovny ¢as (min.) s BL1041B: Max/High/normal 20/ 24/ 50 330 ml papierovy sacok
Max. pridenie vzduchu 1,3 m*/min L& Pracovny cas (min.) Max / High / Normal: 10/ 18 /55
Rozmery 956x110x150 mm Max. pridenie vzduchu 1.4m/min
Hmotnost 10-12kg l Rozmery 983 /457x113x136mm
ra Hmotnost 1,1kg
[
\‘-‘:f
CL108FDSAP CL108FDWA CL108FDZ CL114FDWIX
167,99 € 154,99 € 7799¢€ 125,99€




Vysavanie

CL117EDX2 AKUTYCOVY VYSAVAC CL117EDX5 AKUTYCOVY VYSAVAC

Objem zbernej nadoby 600 mL Objem zbernej nddoby 600 mL
P Pracovny ¢as (min.) 10/18/55 i Pracovny cas (min.) 10/18/55
L Rozmery 983x110x136 mm r. Rozmery 983x110x136 mm

Hmotnost 1,0kg Hmotnost 1,0kg
Zabudovany akumulator Zabudovany akumulator

CL117FDX2 CL117FDX5
157,99€ 157,99 €

CL117FDX8 AKUTYCOVY VYSAVAC CLO70D AKUTYCOVY VYSAVAC

Objem zbernej nadoby 600 mL Objem zbernej nadoby 600 mL
2 Pracovny cas (min.) 10/18/55 Pracovny cas (min.) 8
Rozmery 983x110x136 mm Max. pridenie vzduchu 1,2m¥min
4 Hmotnost 1,0kg Rozmery 966x103x142 mm o
Zabudovany akumulator Hmotnost 081kg ‘e
©
>
]
w
>
>
-~
CL117FDX8 CL070DS

157,99 € 108,99 €




Zahradné naradie

Dvojita izolécia

Regulacia otacok

Brzda

Spatny chod

Elektronika 2 rychlosti

Elektronika 3 rychlosti

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh



Zahradné naradie

NOVINKA
_AKU KOSACKA LMOO1G AKU KOSACKA
Sirka noza 534mm Sirka noza 480 mm
Vyska kosenia 20-100 mm Vyska kosenia 20-100 mm

Volnobezné otacky /min~ 2500 - 3.200

’ Volnobezné otcky /min™'  2.300 - 2.800
Objem zbernéhokosa 70L Objem zberného kosa 62L
Rychlost pohonu 2,5-50km/h Rozmery 1.670 - 1.745x550x965 - 1.075 mm
Rozmery 1.630 - 1.715x590x990 - 1.095 mm Hmotnost 28-33kg
Hmotnost 42,1-49,5kg
Ku stroju je potrebné dokupit PDC1200 alebo PDCO1

£L SOFT wpr £ZL SOFT WG

inovor NOLOAD

LOAD  Sizrcumo

LM001CZ LM001GZ
136499€ 136499 €

<

NOVINKA

LMO002G AKU KOSACKA DLM533 AKU MULCOVACIA KOSACKA
Sirka noza 534mm Sirka noza 534mm
Vyska kosenia 20-100 mm Vyska kosenia 20-100 mm
Volnobezné otacky /min™  2.300 - 2.800
Rychlost pohonu 2,5-5,0 km/hod
Pocet slotov na akumulatory 4
Rozmery 1.630 - 1.740x590x990 - 1.100 mm
Hmotnost 42,8-46,7 kg

Dodavané bez zberného kosa.

die
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Volnobezné otacky /min~"  2.300 - 3.800

Objem zberného kosa 70L

Rozmery 1.740 - 1.810x595%970 - 1.080 mm
Hmotnost 29,5-34,7kg

2L SOFT WG

MS¥SE NOLOAD ‘weircusno

LM002GZ DLM533ZX2
1469,99€ 1299,99€

DLM53 AKU KOSACKA 18V x2 MAKU MULCOVACIA KOSACKA 18V x2
Sirka noza 534 mm Sirka noza 534 mm
Vyska kosenia 20-100 mm Vyska kosenia 20-100 mm
Volnobezné otacky /min-1  2.800 Volnobezné otdcky /min~ 2500 -3.300
Objem zberného kosa 0L Rychlost pohonu 2,5-5,0km/hod
Rychlost pohonu 2,5-50km/h Pocet slotov na akumulatory 4
Rozmery 1.655 - 1.740x590%990 - 1.100 mm Rozmery 1.630 - 1.715x590%990 - 1.190 mm
Hmotnost 42,8-46,7 kg Hmotnost 39,1-429kg
Dodavané bez zberného kosa.
L4 [XT XPT
©)|-2
DLM537Z DLM532ZX2
1364,99 € 1099,99 €
DLM539 AKU KOSACKA 18V x2 DLM4S8 AKU KOSACKA 18V x2
Sirka noza 534mm Sirka noza 480 mm
Vyska kosenia 20-100 mm Vyska kosenia 20-100 mm
Volnobezné otacky /min~"  3.000 Volnobezné otacky /min~"  3.100
Rychlost pohonu 2,5-50km/h Rychlostpohonu 2,5-50km/h
Objem zberného kosa 0L Objemzbernéhokosa 62L
Rozmery 1.810 - 1.870x580%920 - 1.040 mm Rozmery 1.690 - 1.740x530x930 - 1.060 mm
Hmotnost 28,0-30,5 kg Hmotnost 27,1-293kg

DLM539Z

799,99¢€

E)

DLM481Z
799,99 €
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Zahradné naradie

DLM480 AKU KOSACKA DLM465 AKU KOSACKA

Sirka noza 480 mm Sirka noza 460 mm

Vyska kosenia 20-100 mm Vyska kosenia 20-100 mm

Volnobezné otacky /min~  3.100 y Volnobezné otacky /min~"  2.500

Objem zberného kosa 62L Objem zberného kosa 60L

Rozmery 1.690 - 1.740x530x930 - 1.060 mm Rychlost pohonu 2,5-50km/h

Hmotnost 24,5-26,8kg Rozmery 1.610 - 1.690x535%980 - 1.095 mm
Hmotnost 353-39kg

DLM480Z DLM465Z
689,99 € 1081,99€
NOVINKA
DLM463 AKU KOSACKA DLM432 AKU KOSACKA
Sirka noza 460 mm Sirka noza 430mm
Vyska kosenia 20-75mm Vyska kosenia 20-75mm
Volnobezné otacky /min~  2.500 - 3.300 Volnobezné otacky /min~"  3.600
Objem zberného kosa 60L Objemzbernéhokosa 50L
Rozmery 1.319-1.518x532x879 - 1.138 mm Rozmery 1.435 - 1.490x460x1.005 - 1.045 mm
Hmotnost 253-27,6kg Hmotnost 168-17,5kg
N
[
>
o
-8
3
[}
B2
DLM463Z DLM432PT2 DLM432Z
839,99 € 673,99 € 429,99€

MAKU KOSACKA DLM3 AKU KOSACKA 18V

Sirka noza 380 mm Sirka noza 330 mm
Vyska kosenia 20-75mm Vyska kosenia 20-75mm
Volnobezné otacky /min~'  3.700 Volnobezné otacky /min™'  4.300
Objemzbernéhokosa 40L Objem zberného kosa 30L
Rozmery 1.380 - 1.410x450x985 - 1.005 mm Rozmery 1.285 - 1.350x375%935 - 1.035 mm
Hmotnost 16,2-169kg Hmotnost 11,6-125kg
kX7 XPT
DLM382CM2 DLM382PT2 DLM382Z DLM330ST DLM330Z
599,99 € 669,99 € 399,99€ 399,99€ 269,99 €

ELM4621 EL KOSACKA ELM4620 EL KOSACKA

Prikon 1.800W Prikon 1.800W

Motor Indukény Motor Indukény

Sirka zaberu 460 mm Sirka zaberu 460 mm

Sasi ocel Sasi ocel

Ulozenie kolies qulickové lozisko Ulozenie kolies gulickové lozisko
Nastavenie vysky kosenia 20-75mm Nastavenie vysky kosenia 20-75mm
Pohon kolies éno Pohon kolies nie

Objem zberného kosa 60L Objem zberného kosa 60L

Hmotnost 305-32.2kg Hmotnost 27,7-29.2kg

ELM4621 ELM4620
539,99€ 502,99€




Zahradné naradie

EL KOSACKA ELM4120 ELKOSACKA
Prikon 1.600W Prikon 1.600W
Motor Univerzalny Motor Univerzélny
Sirka zaberu 410mm Sirka zaberu 410mm
Sasi ocel Sasi plast
Ulozenie kolies gulickové lozisko L Ulozenie kolies qulickové lozisko
Nastavenie vysky kosenia 20-75mm Nastavenie vy3ky kosenia 20-75mm
Pohon kolies nie Pohon kolies nie
Objem zberného kosa 50L Objem zberného kosa 50L
Hmotnost 17,5-19,1kg Hmotnost 14,5 kg
ELM4121 ELM4120
364,99 € 301,99¢€
ELKOSACKA ELM3320 EL KOSACKA
Prikon 1.400W Prikon 1.200W
Motor Univerzalny Motor Univerzalny
Sirka zaberu 370mm Sirka zéberu 330mm
Sasi plast Sasi plast
Ulozenie kolies klzné lozisko Ulozenie kolies klzné lozisko
Nastavenie vysky kosenia 20-55mm Nastavenie vysky kosenia 20-55mm
Pohon kolies nie Pohon kolies nie
Objem zberného kosa 30L Objem zberného kosa 30L
Hmotnost 11,6 kg Hmotnost 11,6 kg
ELM3720 ELM3320
23599€ 206,99 €
Prikon 1,800 W Prikon 1.300W
Sirka zaberu 370 mm Sirka zaberu 320mm
Nastavenie vysky kosenia 4 stupniové (10, -5, 0, +5 mm) Nastavenie vysky kosenia 5 stupriové (-10, -5, 0, +5,+10 mm)
Objem zberného kosa 40L Objem zberného kosa 30L
Hmotnost 15,7 kg Hmotnost 105 kg
UV3600 UV3200
299,99 € 199,99 €
(up2soo NGl UR1 KUKROUNOREZ
Prikon 2.500W Rezné Sirka Kovovy Zaci n6z: 255 mm
Max. rezny vykon 45mm Zacia hlava 430 mm
Objem zbernej nadoby 67L ﬁ Plastovy n6z 255 mm
Volnobezné otacky 40/ min r&’ , Volnobezné otacky /min™  Max/priemer/min
Rozmery 650x500x850 mm \.‘ 0-7.000/5.500/4.600
Hmotnost 27,6 kg Uchytenie na vretene M10x1,25 LH
Rozmery 1.760x628x550 mm
Hmotnost 52kg
Ku stroju je nutné prikipit PDCO1 alebo PDC1200
£L ADT AFT WG Xpr
UD2500 UR101CZ
524,99€ 539,99 €
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Zahradné naradie

NOVINKA
[URO12G 0 I 40V maxx2

NOVINKA
URO013G

AKU KROVINOREZ

Rezné Sirka Kovovy Zaci n6z: 305 mm Rezné Sirka

Zacia hlava: 480 mm

‘7 Plastovy n6z: 305 mm ‘
\ R {’ l Volnobezné otacky /min~'  Max/priemer/min \ Volnobezné otacky
N 0-6.800/5.000/3.500 v 4 Uchytenie na vretene
Uchytenie na vretene M10x1,25 LH Rozmery
Rozmery 1.790x680x590 mm Hmotnost
Hmotnost 8-93kg
Vs i

Kovovy ndz: 255 mm
Nylénova hlava: 450 mm
Plastovy n6z: 305 mm
0-6.700

M10x1.25 LH
1.905x688x574 mm
59-73kg

UR012GZ02 UR013GZ04
729,99 € Na vyziadanie

NOVINKA
UR006G AKU KROVINOREZ UR008G AKU KROVINOREZ

Rezné Sirka Kovovy Zaci ndz: 255 mm Rezné Sirka Zacia hlava 430 mm

Zacia hlava: 430 mm Plastovy n6z 305 mm
\ ” Plastovy n6z: 305 mm VolnobeZné otacky / min™'  Max/priemer/min
y ‘ Volnobezné otacky /min™  Max/priemer/min 0-5.000/4.600/4.000
\‘?’ 0-7.000/5.500/4.600 m Uchytenie na vretene M10x1,25LH

Uchytenie na vretene M10x1,25 LH Rozmery 1.803%224x300 mm

Rozmery 1.815%677x540 mm Hmotnost 50-57kg

Hmotnost 57-63kg

; &

<=9 £ZL ADT AFT WG

IEIVE

<=9 ££. ADT AFT WG

URO06GM102 ~ UR006GZ01 UR008GZ01
81899¢€ 491,99€ 45899€
MAKU KROVINOREZ DUR369A AKU KROVINOREZ

Rezné Sirka Kovovy Zaci n6z: 230 mm Reznd Sirka

Zacia hlava 350 mm
Plastovy n6z 255 mm
Max / Priemer / Min: 0 - 6.500/ 5.300 / 3.500

Volnobezné otacky / min~! Volnobezné otacky / min~!

Uchytenie na vretene M10x1,25 LH ot
Uroven akustického tlaku 89,7dB Uchytenie na vretene
Urove akustického vykonu 72,2 dB Rozmery
Vibracie 2,5m/s? Hmotnost
V. Hmotnost 46-52kg Vd

<59 2L XPT ADT AFT WG

Kovovy 7Zaci noz: 255 mm
Zacia hlava 430 mm
Plastovy n6z 305 mm
Max/priemer/min
7.000/5.500/4.600
M10x1,25 LH
1.846x628x530 mm
59-65kg

UR002GZ01 DUR369AZ
458,99 € 467,99 €
DUR368A AKU KROVINOREZ DUR19 AKU KROVINOREZ 18V
Rezné Sirka Kovovy Zaci n6z: 230 mm Sirka rezného néstroja Zacia hlava: 300 mm
Zacia hlava 350 mm Plastovy noz: 255 mm
Plastovy n6z 255 mm Zelezny n6z: 230 mm
\ l Volnobezné otacky /min~'  Max/priemer/min Volnobezné otacky /min~'  3.500 - 6.000
o 6.500/5.300/3.500 Uchytenie nastroja na vretene M10x1,25 LH
= Uchytenie na vretene M10x1,25 LH GL Hmotnost 29-32kg
Rozmery 1.758x615x442 mm
Hmotnost 41-47kg
s s
££. [XT XPT ADT AFT
<
DUR368APT2 DUR368AZ DUR190LZX3
723,99€ 385,99€ 263,99€




Zahradné naradie

DUR190U AKU KROVINOREZ 18V DUR191L AKUVYZINAC 18V

Sirka rezného nastroja Zacia hlava: 300 mm Sirka rezného nastroja Zacia hlava: 300 mm
Plastovy noz: 255 mm Plastovy noz: 255 mm
Zelezny noz: 230 mm Zelezny noz: 230 mm
Volnobezné otacky /min™  3.500 - 6.000 Volnobezné otacky /min™  3.500 - 6.000
\ ‘ Uchytenie néstroja na vretene M10x1,25 LH Uchytenie nastroja na vretene M10x1,25 LH
(& Hmotnost 31-34kg JQ‘ Hmotnost 32-35kg
/

DUR190UZX3 DUR191LZX3
288,99 € 319,99¢€

MAKU VYZINAC DUR194 AKUVYZINAC 18V

Sirka rezného néstroja Zacia hlava: 300 mm Sirka rezného néstroja Zacia hlava: 280 mm
Plastovy noz: 255 mm Kovovy ndz: 200 mm
Zelezny né7: 230 mm Plastovy néz: 230 mm
f VolnobeZné otacky /min™'  3.500 - 6.000 ) Volnobezné otacky /min™  Max / Min: 6.000 / 4.500
7 ] Uchytenie nastroja na vretene M10x1,25 LH Uchytenie néstroja na vretene M10x1,25 LH
U Hmotnost 34-37k Rozmer: 1.630 - 288x236 mm
9 ? y
F 4 Fd Hmotnost 26-29kg o
/ -]
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DUR191UZX3 DUR194ZX1
352,99€ 219,99 ¢€

VolnobeZné otacky /min™'  Max / Priemer / Min / ADT méd Sirka rezného nastroja Nylénova hlava 300 mm
6.000/5.000/4.000 / 4.000 - 6.000 Volnobezné otacky / min~'  Max 0 - 6.000 / Min: 0 - 4.500,
Sirka rezného nastroja Zacia hlava: 300 mm Uchytenienastrojanavretene M10x1,25 LH
Plastovy noz: 255 mm Rozmery 1.670x186x246 mm
Uchytenie nastroja na vretene M8x1,25 RH Q Hmotnost 2,7-3,0kg
Rozmery 1.518 - 1.618x258x369 mm
Hmotnost 30-33kg
V.
£4£ [XT XPT ADT L4 [XT XPT
DUR189Z DUR192LZ
269,99 € 217,99€

MAKU VYZINAC 18V UR100D AKUVYZINAC

Sirka rezného néstroja Zacia hlava: 260 mm Sirka rezného néstroja 230mm
Volnobezné otacky / min-1  7.800 Volnobezné otacky /min~'  Zacia hlava: 9.000
Rozmery 1.194 - 1.384x271x372 mm £ Plastovy n6z: 10.000
Hmotnost 24-27kg Uchytenie nastroja na vretene M8x1,25 RH
§ Rozmery 835-1.185x267x210-315mm
Hmotnost 19-21kg
-«

& -

Xt XPT

DUR193Z UR100DSAEX ~ UR100DSAP  UR100DWAE UR100DZ UR100DZX
149,99 € 229,99€ 207,99 € 232,99€ 142,99€ 125,99 €

X - dodavané s plastovym nozom



Zahradné naradie

UR3000 EL.VYZINAC

Prikon 450 W

Sirka zéberu 300 mm

Volnobezné otacky 9.000/ min

Rozmery 1.016~1.256x301x262 mm
Hmotnost 2,6kg

Dizka privodného kabla 03m

[URssoz Gl

Prikon 1.000W

Sirka zaberu 350 mm
Volnobezné otacky 6.500/ min
Rozmery 1.630x380x300 mm
Hmotnost 49kg

Dizka privodného kabla 03m

UR3000 UR3502
136,99 € 209,99€
AKU MULTIFUNKCNY KROVINOREZ AKU MULTIFUNKCNY KROVINOREZ
Volnobezné otacky Max: 0-9.700 Volnobezné otacky Max: 0-9.700
Stredné: 0 - 8.200 Stredné: 0-8.200
Min: 0 - 5.700 Min: 0-5.700
Rozmery 1.001x225%209 mm Rozmery 1.011x320x216 mm
Hmotnost 42-126kg Hmotnost 4,1-87kg
P
B =X
T sy
g_ -
3
[}
£L XT XPT AFT
2
UX01GZ01 DUX60ZM4
42599€ 524,99€
MAKU MULTIFUNKCNY KROVINOREZ DUM6 AKU NOZNICE NATRAVU 18V
Volnobezné otécky /min~'  Max:0 - 9.700; Min: 0 - 6.800 Sirka rezného néstroja 160 mm
Rozmery 977x318x175 mm Nastavenie vysky strihu 15,20,25 mm
., Hmotnost 28-103kg Pocet strihov za minttu 2.500
Uroven akustického tlaku 76 dB(A)
Vibracie 2,5m/s?
Rozmery 337x177x131 mm
Hmotnost 14-138kg
% X - né2 na travu/ndz na 2ivy plot
*}/
LA N
DUX18ZX1 DUM604RF DUM604ZX
32599€ 224,99 € 115,99 €
MAKU NOZNICE NATRAVU 18V M600D AKU NOZNICE NATRAVU
Sirka rezného néstroja 110 mm Sirka rezného néstroja 160 mm
Pocet strihov za minttu 2.500 Nastavenie vysky strihu 15.20.25 mm
Rozmery 333x120x131 mm Pocet strihov za minttu 2500
Hmotnost 14-17kg Uroven akustického tlaku 75 dB(A)
X -noz na travu/néz na zivy plot Vibracie 2,5m/s?
Rozmery 329x177x131 mm
A Hmotnost 13-15kg
DUM111SYX DUM111ZX UM600DSAP  UM600DWAEX UM600DZX
84,99€ 165,99 € 209,99 € 115,99¢€

X - néz na trdvu/noz na zivy plot

X - ndz na trdvu/noz na zivy plot



Zahradné naradie

[Ucooss il Love: Wucooss LAY ovos

Dizka listy 300mm Dizka listy 250 mm
Delenieretaze 3/8" Delenie retaze 1/4"
Sirka drézky 1,1 mm Sirka drazky 1,3mm
Rychlost retaze 0-248m/s Rychlost retaze 0-248m/s
Nadrz na olej 200 mL Nadrz na olej 200 mL
..-':j Uroven akustického vykonu 100 dB(A) Uroven akustického vykonu 100 dB(A)
w}iﬁ/' Hmotnost 39-45kg Hmotnost 39-45kg
ClFahe
UC003GM101 UC003GZ UC006GZ
75899€ 425,99€ 494,99 €

co11 AKU RETAZOVA PILA C015G AKU RETAZOVA PILA

Dizka listy 350mm Dizka listy 350 mm

Delenie retaze 0,325" Delenie retaze 0,325"

Sirka drazky 1,1 mm Sirka drézky 1,1 mm

Rychlost retaze 0-247m/s Rychlost retaze 0-24,7m/s

(0- 1.482 m/min) (0-1.482 m/min)

Nadrz na olej 230mL Nadrz na olej 230 mL

Rozmery 446x233x274 mm Rozmery 446x233%x274 mm

Hmotnost 6,0-65kg Hmotnost 6,0-65kg = %
T s
5
-
N

<=9 2L WG

UC011GT101 uconaGz UC015GT101 UC015GZ
992,99€ 584,99 € 992,99€ 584,99 €

DUC306 AKU RETAZOVA PILA DUC353 AKU RETAZOVA PILA

Dizka listy 300mm Dizka listy 350 mm
Delenie retaze 3/8" Delenie retaze 3/8"
Sirka drazky 1,3mm Sirka drézky 1,1 mm
Rychlost retaze 0-20m/s Rychlost retaze 0-20m/s
Nadrz na olej 200 mL (0-1.200 m/min) (0 - 3.940 FPM)
Uroven akustického tlaku 89dB(A) Nadrz na olej 200 mL
Uroven akustického vykonu 103 dB(A) T Uroven akustického tlaku 87,7 dB(A)
Rozmery 270 - 651%205x232 mm Uroven akustického vikonu  100,4 dB(A)
Hmotnost 46-51kg Rozmery 773%215%235 mm
Hmotnost 46-55kg

DUC306PT2B DUC306ZB DUC353Z
745,99 € 383,99¢€ 409,99 €

DUC355 AKU RETAZOVA PILA DUC254 AKU RETAZOVA PILA 18V

Dika listy 350 mm Dizka listy 250 mm

Delenie retaze 3/8" Delenie retaze 3/8"

Sirka drazky 1,1 mm Sirka drézky 1,1 mm

Rychlost retaze 0-20m/s Rychlost retaze 0-24m/s (0 -1.440 m/min)
(0-1.200 m/min) (0 - 3.940 FPM) N&drz na olej 140 mL

N&drz na olej 200 mL Uroven akustického tlaku 92,2 dB(A)

Uroven akustického tlaku 87,7 dB(A) Uroven akustického vykonu  103,2 dB(A)

Uroven akustického vykonu  100,4 dB(A) Vibracie prirezani dreva: 3,1 m/s*

Rozmery 762x211%x235 mm Hmotnost 2,8-32kg

Hmotnost 47-54kg

DUC355PT2 DUC355Z DUC254Z
73499¢€ 409,99 € 276,99 €




Zahradné naradie

NOVINKA NOVINKA
DUC3 AKU RETAZOVA PILA 18V DuUcC101 AKU PREREZAVACIA PILA 18V

11

UC100DWA01  UC100DZ01
Navyziadanie  Na vyziadanie

X1 -1ks extra retaz

Dizka listy 350 mm Dizka listy 100 mm
Delenie retaze 3/8" Delenie retaze 0,325"
Sirka drézky 1,1 mm Sirka drazky 1,1 mm
Rychlost retaze 7,7 m/s Rychlost retaze 8m/s
Nadrz na olej 150 mL. Nadrz na olej 55mL
Uroven akustického tlaku 86 dB(A) Rozmery 357%x90x232 mm
Uroven akustického vikonu 97 dB(A) Hmotnost 1,6-2,0kg
Rozmery 762x214x234 mm
Hmotnost 42-44kg
DUC357RTX3 DUC357ZX3 DUC101SF01 DUC101Z01
52499 ¢€ 33599¢€ Navyziadanie  Navyziadanie
NOVINKA
UCc100 AKU PREREZAVACIA PILA EL. RETAZOVA PILA
Dizka listy 100 mm Prikon 2.000W
Delenie retaze 0,325" Rychlost retaze /min/ 870m
Sirka drézky 1,1 mm Dizka listy 400mm
Rychlost retaze 8m/s Delenie retaze / Sirka drazky ~ 3/8"/1,3mm
Nadrz na olej 55mL Uroven akustického tlaku 90,8dB(A)
Rozmery 350x90%215 mm Uroven akustického vykonu  101,8dB(A)
Hmotnost 15-16kg Vibrécie 5,2m/s?
N Rozmery 505%200x220mm
T Hmotnost 5,6kg
g_ Dizka privodného kabla 0,3m

UC3551A EL.RETAZOVA PILA

UC3051A EL. RETAZOVA PiLA

Prikon 2.000W Prikon 2.000W

Rychlost retaze /min/ 870m Rychlost retaze /min/ 870m

Dizka listy 350mm Dizka listy 300mm

Delenie retaze / Sirka drazky ~ 3/8"/1,3mm Delenie retaze / Sirka drazky ~ 3/8"/1,3mm
Urover akustického tlaku ~ 90,8dB(A) Urovef akustického tlaku ~ 90,8dB(A)

Uroven akustického vykonu  101,8dB(A) Uroven akustického vykonu  101,8dB(A)
Vibracie 5.2m/s* Vibracie 5,2m/s?

Rozmery 505x200x220mm Rozmery 505x200x220mm
Hmotnost 5,5kg Hmotnost 54-57kg

Dizka privodného kabla 0,3m Dizka privodného kabla 0,3m

X1-1ks extra retaz

X1-1ks extra retaz

UC3551AX1 UC3051AX1
241,99€ 229,99€

UC4041A L. RETAZOVA PILA UC3541A EL. RETAZOVA PILA

Prikon

Rychlost retaze /min/
Dizkalisty

Delenie retaze / $irka drézky
Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibracie

Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

1.800W

870m

400mm
3/8"/1,1mm
90,3dB(A)
101,3dB(A)

47 m/s?
455x245x200mm
48-49kg

03m

UC4041A
219,99€

Prikon

Rychlost retaze /min/

Dizka listy

Delenie retaze / Sirka drazky
Uroven akustického tlaku
Uroven akustického vykonu
Vibrécie

Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

1.800W

870m

350mm

3/8"/1,1 mm
90,3dB(A)
101,3dB(A)

4,7 m/s?
455x245x200 mm
47-48kg

03m




Zahradné naradie

C3041A EL. RETAZOVA PILA UA004G AKU TELESKOPICKA VYVETVOVACIA PILA

Prikon 1.800W Dizka listy 300 mm
Rychlost retaze /min/ 870m Delenie retaze 3/8"
Dika listy 300 mm Sirka drézky 1,1 mm
Delenie retaze / Sirka drazky ~ 3/8" /1,1 mm Rychlost retaze 0-20m/s
Uroven akustického tlaku 90,3dB(A) (0-1.200 m/min)
Uroven akustického vykonu  101,3dB(A) p Nadrz na olej 160 mL
Vibracie 4,7 m/s? Rozmery 2515-3747x157x191 mm
Rozmery 455%245%200 mm Hmotnost 7,6-89kg
Hmotnost 46-47kg 2
Dizka privodného kabla 03m
4
.//

E)dhe

UC3041A UA004GM101 UA004GZ

199,99 € 1102,99€ 781,99€

MAKU VYVETVOVACIA PILA DUA300 AKUVYVETVOVACIA PILA

Dizka listy 300mm Dizka listy 300 mm
Delenie retaze 3/8" Typ retaze 11
ﬁ Sirka drazky 1,1 mm Delenie retaze 3/8"
Rychlost retaze 0-20m/s Rychlost retaze 0-20m/s
‘/ (0-1.200 m/min) ﬁ Objem nédrze na oleja 160 ml
Nadrz na olej 160 mL -~ Hmotnost 6,1-6,9kg
Rozmery 2228x157x189 mm Dizka 226m
Hmotnost 6,0-73kg .g %
T
”
& d‘{' £5
£ c
- o
V4 N
££ XPT AFT WG EXT XPT AFT
UA003GM101 UA003GZ DUA300Z
953,99 € 631,99€ 608,99 €

Dizka listy 300mm Dizka noza 600 mm
Delenieretaze 3/8" Max. strizny vykon 23,5mm
Sirka drazky 1,1 mm Pocet strihov / min Max / Priemer / Min 5.000/ 3.600 / 2.000
Rychlost retaze 0-20m/s Uroven akustického tlaku 85 dB(A)
(0-1.200 m/min) Uroven akustického vykonu 96 dB(A)
Nadrz na olej 160 mL Hmotnost 43-49kg
- Rozmery 2.530 - 3.762x155x191 mm
Hmotnost 78-85kg
££. [XT XPT AFT £4 XPT WG
Wl
DUA301Z UH004GM201 UH004GZ
763,99 € 986,99 € 448,99 €

Dlzka noza 750 mm Dizka noza 600 mm

Max. strizny vykon 23,5mm Max. strizny vykon 250mm

Pocet strihov / min Max / Priemer / Min 5.000/3.600 / 2.000 Pocet strihov / min Max / Priemer / Min 4.000/ 3.000 / 2.000
Uroven akustického tlaku 86 dB(A) Uroven akustického tlaku 81dB(A)

Urove akustického vykonu 97 dB(A) Uroven akustického vikonu 92 dB(A)

Hmotnost 45-51kg Hmotnost 44-50kg

&= L4 XPT WG £ XPT WG

UHO005GM201 UHO005GZ UH006GM201 UH006GZ
1032,99€ 481,99€ 1003,99€ 463,99 €
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Zahradné naradie

UHO007G AKU PLOTOSTRIH UH008G AKU PLOTOSTRIH
Dizka noza 750 mm Dizka noza 600 mm
Max. strizny vykon 250mm Max. strizny vykon 21,5mm
Pocet strihov / min Max / Priemer / Min 4.000/ 3.000 / 2.000 Pocet strihov / min Max / Priemer / Min 5.000/3.600 / 2.000
Uroven akustického tlaku 81 dB(A) Uroven akustického tlaku 82 dB(A)
Uroven akustického vikonu 92 dB(A) Uroven akustického vykonu 93 dB(A)
Hmotnost 46-52kg Hmotnost 43-49kg
UH007GM201 UH007GZ UH008GZ
1047,99€ 496,99 € 402,99 €
Dizka noza 750 mm Dizka noza 650 mm
Max. strizny vykon 18 mm Pocet strihov / min 1.800
Pocet strihov / min Max / Priemer / Min 5.000/ 3.600 / 2.000 Hmotnost 47-55kg
Hmotnost 4,0-4,7kg
Z
<= £24 WG EXT XPT
UH014GM101 UH014GZ DUH651Z
929,99 € 601,99 € 367,99€
NOVINKA NOVINKA
DUH607 AKU PLOTOSTRIH DUH606 AKU PLOTOSTRIH 18V
Dizka noza 600 mm Dizka noza 600 mm
Max. strizny vykon 15mm Max. strizny vykon 20mm
Pocet strihov / min 2700 Pocet strihov / min 4000
Hmotnost 2,8kg Hmotnost 2,7-3,0kg
et e s e i
kxz 24 XPT
DUH607RT DUH607Z DUH606RT DUH606Z
379,99€ 209,99 € 482,99€ 283,99€
NOVINKA
DUH507 AKU PLOTOSTRIH 18V MAKU PLOTOSTRI 18V
Dizka noza 500 mm Dlzka noza 600 mm
Max. strizny vykon 15mm Max. rezny vykon 23,5mm
Pocet strihov / min 2700 Pocet strihov/min Max/priemer/min
Hmotnost 2,7-3,0kg 0-4.400/0-3.600/0 -2.000
Rozmery 1.121x192x225 mm
w Hmotnost 38-45kg
£L [XT XPT
DUH507RT DUH507Z DUH601Z
356,99 € 188,99 € 379,99€




Zahradné naradie

DUH7 AKU PLOTOSTRIH MAKU PLOTOSTRIH 18V
Dizka noza 750 mm Dizka noza 500 mm
Max. rezny vykon 23,5mm Pocet strihov za mindtu Max / Priemer / Min
Pocet strihov/min Max/priemer/min 0-4.400/0-3.600/0-2.000
0-4.400/0-3.600/0-2.000 Max. strihaci vykon 21,5mm
Rozmery 1.261x192x225 mm Uroven akustického tlaku 81,3dB(A)
Hmotnost 38-45kg Uroven akustického vykonu 86,8 dB(A)
Vibrécie 2,5m/s*
Rozmery 1.016x225x192 mm
Hmotnost 38-45kg
DUH751Z DUH502Z
42599€ 329,99¢€
Dizka noza 600 mm Dizka noza 520mm
Max. rezny vykon 21,5mm Pocet strihov za mintitu 2.700
Pocet strihov/min Max/priemer/min Rozostup nozov 26 mm
0-4.400/0-3.600/0 - 2.000 Uroven akustického tlaku 77 dB(A)
Rozmery 1.121%225x192 mm Uroven akustického vykonu 84,3 dB(A)
Hmotnost 38-45kg N Vibrécie 2,5m/s*
Rozmery 938x195%193 mm
T Max. vykon 210w
b Hmotnost 30-34kg
2L [XT XPT
W
DUH602Z DUH523Z
359,99€ 127,99¢€
UH6580 EL. PLOTOSTRIH UH7580 EL. PLOTOSTRIH
Prikon 670 W Prikon 670W
Dizka noza 650 mm Dizka noza 750 mm
Pocet strihov 3.000/ min Pocet strihov 1500/ min
Max. rezny vykon 21 mm Max. rezny vykon 21 mm
Rozmery 1.049x223x206mm Rozmery 1.157x223%206 mm
Hmotnost 43kg Hmotnost 44kg
Dizka privodného kébla 03m Dizka privodného kabla 03m
Lt B e
gl
UH6580 UH7580
253,99€ 276,99 €
UH5570 EL. PLOTOSTRIH UH6570 EL. PLOTOSTRIH
Prikon 550W Prikon 550W
Dlzka noza 550 mm Dizka noza 650 mm
Pocet strihov 3.200/ min Pocet strihov 3.200/ min
Max. rezny vykon 21 mm Max. rezny vykon 21mm
Rozmery 970x223%206 mm Rozmery 1.042x223%206 mm
Hmotnost 44kg Hmotnost 3,8kg
Dizka privodného kabla 03m Dizka privodného kabla 03m
@t
UH5570 UH6570
169,99 € 179,99 €
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Zahradné naradie

Dizka noza 500 mm Dizka noza 460 mm
Max. rezny vykon 235mm Pocet strihov za minttu 3.600
Uroven akustického tlaku 81,5 dB(A) } Max. strihaci vykon 18 mm
Uroven akustického vykonu 92,5 dB (A) { Uroven akustického tlaku 74 dB(A)
Pocet strihov/min Max / priemer / min Vibracie 2,5m/s?
4.400/3.600/2.000 rd Rozmery 1.889 - 2.511x87x134 mm
Celkova dlzka 2.115mm Hmotnost 39-43kg
; Hmotnost 39-43kg
7
DUN500WZ DUN461WZ
496,99 € 192,99 €
UN460WD AKU PLOTOSTRIH MAKU NOZNICE NAVINIC
Dizka noza 460 mm Max. rezny vykon 33mm
Pocet strihov za mintitu 3.600 Max. striznd sila 250N
} Max. strihaci vykon 18 mm Uroven akustického tlaku 70 dB(A)
{ Uroven akustického tlaku 74 dB(A) Rozmery 305x43x106 mm
Vibrécie 2,5m/s? Hmotnost 0,8kg
rd Rozmery 1.889-2.511x87x134 mm
Hmotnost 28-3,0kg
N
[
=
g  d
3
[}
XPT CXT EXT XPT
UN460WDWA DUP362PT2 DUP362Z
319,99€ 183599€ 1551,99€
NOVINKA
UP100D AKUNOZNICE MAKU POSTREKOVAC 18V
Max rezny vykon Max cutting: 25 mm Max. tlak 5 bar
Rozmery w/BL1016/BL1021B: 285X65x98 mm Objem nadrze 15L
W/ BL1041B: 308x65x98 mm Dizka hadice 17m
Hmotnost 0,89-1,1kg Rozmery 325%237x517 mm
. Hmotnost 46kg
£L XPT LXT We
UP100DZ DUS158Z
Na vyziadanie 32599€
DUS108 AKU POSTREKOVAC MAKU POSTREKOVAC 18V
Max. tlak 5 bar Max. tlak 0,3 Mpa/ 3 Bar
Objem nadrze 0L . Objemnédrze 5L
i Dizka hadice 1,7m Dizka hadice 17m
Rozmery 325x237x439 mm Dizka nadstavca 05-07m
Hmotnost 46kg Rozmery 343x182x368 mm
| Hmotnost 32-35kg
=3
-
-
£XT Wo EXT XPT
DUS108Z DUS054Z
31499€ 242,99€




NOVINKA

UB002C AKU DUCHADLO

Zahradné naradie

Max. prietok vzduchu 17,6 m¥/min Max. prietok vzduchu
Max. rychlost vzduchu 70 m/s Max. rychlost vzduchu
Volnobezné otacky /min~' 24000 Volnobezné otacky / min~!
Hmotnost 26-29kg Hmotnost

Ku stroju je nutné prikupit PDCO1 alebo PDC1200

S

19 m*/min
76m/s
22,000
159-16,1kg

Ku stroju je nutné prikipit PDCO1 alebo PDC1200

UB001CZ UB002CZ02
371,99€ 799,99 €
UB001G AKU DUCHADLO DUB363 AKU DUCHADLO/VYSAVAC
Max. prietok vzduchu 0-13,5m*/min turbo méd 16,0 m*/min Max. prietok vzduchu 13,4 m*/min (473 CFM)
Max. rychlost vzduchu 53 m/s turbo mod 64 m/s Max. rychlost vzduchu 65m/s
Volnobezné otacky /min™ 0 -20.000 turbo méd 23.000 Volnobezné otacky /min™  0-7.850
Uroven akustického tlaku 83,7 dB(A) Hmotnost 45-6,6kg
Uroven akustického vykonu 94,1 dB(A)
Vibrécie 2,5m/s?
Rozmery 917 - 1.017x167x297 mm
Hmotnost 31-39kg .g 2
< T
©
© =
£
& €
N
ZL
UB001GM101 UB001GZ DUB363PT2V DUB363ZV
666,99 € 32299€ 699,99 € 359,99 €
DUB362 AKU DUCHADLO DUB361 AKU DUCHADLO
Max. prietok vzduchu 13,4 m*/min (473 CFM) Max. prietok vzduchu Max: 4,4 m*/min (155 CFM)
Max. rychlost vzduchu 54 m/s (120 MPH) Min: 2,6 m*/min (92 CFM)
Volnobezné otacky /min™'  11.400 - 21.500 Max. rychlost vzduchu Max: 93 m/s (208 MPH)
Uroven akustického tlaku 79,1dB(A) Min: 57 m/s (128 MPH)
Uroven akustického vykonu 93,5 dB(A) Volnobezné otacky /min~  Max: 17.000
Vibracie 2,5m/s? Min: 10.000
Rozmery 830/880/930%205%295 mm Uroven akustického tlaku 82,3dB(A)
Hmotnost 35-42kg Urove akustického vykonu 94,7 dB(A)
Vibrécie 2,5m/s?
Rozmery 905x141x194 mm
Hmotnost 31-32kg
£L [XT XPT
DUB362Z DUB361Z
308,99 € 195,99 €
NOVINKA
DUB187 AKU DUCHADLO/VYSAVAC 18V DUB184 AKU DUCHADLO 18V
Max. prietok vzduchu 6,1 m*/min Max. prietok vzduchu 13,0 m¥/min
Max. rychlost vzduchu 64 m/s Rychlost vzduchu 521m/s
Volnobezné otacky /min~  9.000 - 13.500 Volnobezné otacky /min~  0-18.000
Hmotnost 3,7-4,0kg Uroven akustického tlaku 86,6 dB(A)
Uroven akustického vykonu 93,5 dB(A)
Vibrécie 2,5m/s
Rozmery 825x160%285 mm
Hmotnost 2,5-3,0kg
£L [XT XPT L4 [XT XPT
DUB187Z DUB184Z
229,99€ 167,99 €




Zahradné naradie

DUB185 AKU DUCHADLO DUB186 AKU DUCHADLO 18V

Max. prietok vzduchu 32m*/min Max. prietok vzduchu 32m*/min
Rychlost vzduchu 98m/s Rychlost vzduchu 68m/s
Tlak vzduchu 5,8 kPa Volnobezné otacky /min™'  0-18.000
Volnobezné otacky /min-'  0-18.000 Uroven akustického tlaku 82,5dB(A)
Uroven akustického tlaku 83 dB(A) Uroven akustického vykonu 92,4 dB(A)
Uroven akustického vikonu 94 dB(A) Vibracie 2,5m/s?
Vibracie 2,5m/s? Hmotnost 16-2,1kg
Hmotnost 16-21kg
kX7
-3
DUB185Z DUB186Z
72,99€ 94,99 €

Prikon 600W Max. vykon 4/3/2/1:2,8/23/1,71,1N
Max. prietok vzduchu 0-4,1 m¥min Max. prietok vzduchu 4/3/2/1:1,1/1,0/0,8/0,6 m*/min
Max. rychlost vzduchu 0-91m/s Vibracie 2,5m/s?
Tlak vzduchu 0-5,7 kPa Uroven akustického tlaku 79 dB(A)
Volnobezné otacky 0-16.000 Hmotnost 15-23kg
Vubracie 2,5m/s*
Urover akustického tlaku 83 dB(A)
N Uroven akustického vykonu 94 dB(A)
T Rozmery 479x185x178 mm
g_ Hmotnost 19-22kg

Dizka privodného kabla 25m

3
:

UB1103 AS001GA101 AS001GZ
98,99 € 379,99€ 184,99 €

m&.VYSOKOTLAKOVY'CISTIC

DHWO08 AKUTLAKOVY CISTIC

Max. pritok vody 6,3 1/min Prikon 2.500W
Max. prietok vody max 5,5/ min 3,0 I/min | ——— Max. tlak 15MPa
Max. tlak 8Mpa (150 bar. 2.175 PSI)
Pracovny tlak Max 5,5/ min 3,0 Mpa Max. prietok vody 500 L/hr
Max. teplota privadzanej vody 40 °C Typ motora Indukény
Max. dizka prisavaniavody ~ 1m Uroven akustického tlaku 80,1 dB(A)
Dizka vysokotlakovej hadice  5m 4 Urove akustického vykonu 88 dB(A)
Uroven akustického tlaku 70,9 dB(A) Max. teplota privéadzanej vody 50 °C
Nadoba na vodu 50L Dizka vysokotlakovej hadice  10m
Rozmery 438x218x269 mm p Hmotnost 269kg
Hmotnost 71-77kg
\.-_ 4
£24: LXT WG
DHWO080ZK HW151
732,99€ 799,99 €

Prikon 1.800W Prikon 1.800W

Max. tlak 13 MPa (130 bar. 1.885 PSI) - Max. tlak 12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody 450 L/h Max. prietok vody 420L/h

Max. teplota privédzanej vody 40 °C Max. teplota privadzanej vody 40 °C

Dizka vysokotlakovej hadice  10m Dizka vysokotlakovej hadice  10m

Uroven akustického tlaku 76 dB(A) Uroven akustického tlaku 72 dB(A)

Vibrécie 4,86 m/s? Vibracie 4,11 m/s?

Rozmery 292x358x830 mm Rozmery 292x358x830 mm
Hmotnost 12,7kg Hmotnost 11,0kg

Dizka privodného kabla 50m Dizka privodného kabla 50m

HW1300
493,99€

HW1200
419,99€




2

Prikon
Max. tlak

Max. prietok vody

Typ motora

Urover akustického tlaku
Uroven akustického vykonu

2.100W
14 MPa
(140 bar)
420 L/hr
Indukény
80,1dB(A)
88 dB(A)

Max. teplota privéddzanej vody 50 °C
Dizka vysokotlakovej hadice 8 m

Hmotnost

18.8kg

Zahradné naradie

Prikon
Max. tlak

Max. prietok vody

Typ motora

Urove akustického tlaku
Uroven akustického vykonu

1.700W

11 MPa

(110 bar. 1.595 PSI)
370 L/hr

Universal

79,15 dB(A)

87 dB(A)

Max. teplota privéadzanej vody 50 °C
Dizka vysokotlakovej hadice  5,5m

Hmotnost

74kg

HW132 HW111
417,99€ 239,99€
Prikon 1300W Prikon 1.100W
Max. tlak 10 MPa Max. prietok 240L
(100 bar. 1.450 PSI) Max. vytlak 10m
Max. prietok vody 360 L/hr Max. hibka ponoru 5m
Typ motora Univerzélny Max. vytlak 10m
Uroven akustického tlaku 85,74 dB(A) Min. sacia hibka 40 mm
Urove akustického vykonu 94 dB(A) Max. velkost necistot 35mm
Max. teplota privéddzanej vody 50 °C Rozmery 160x168x380
Dizka vysokotlakovej hadice 5 m Hmotnost 6,6 kg
Hmotnost 58kg Dizka privodného kabla 10m
HW102 PF1010
143,99 € 132,99¢€
Prikon 800W Prikon 400W
Max. prietok 220L Max. prietok 140L
Max. vytlak 9m Max. vytlak 5m
Max. hibka ponoru 5m Max. hibka ponoru 5m
Max. vytlak 9m Max. vytlak 5m
Min. sacia hibka 20mm Min. sacia hlbka 40 mm
Max. velkost necistot 5mm Max. velkost necistot 35mm
Rozmery 160x168x340 Rozmery 160x168x345
Hmotnost 6,1kg Hmotnost 43kg
Dizka privodného kébla 10m Dizka privodného kabla 10m
PF0800 PF0410
120,99 € 94,99 €
EECCR ¢ *0'0t\é E3pA0L0
Prikon 300W
Max. prietok 140L
Max. vytlak 7m
Max. hibka ponoru 5m
Max. vytlak 7m
Min. sacia hibka 20mm
Max. velkost necistot 5mm
Rozmery 160x168x305
Hmotnost 4.2kg
Dizka privodného kabla 10m
PF0300

94,99 €
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Zahradné naradie

NOVINKA NOVINKA
DCU180 AKU FURIK 18V DCU603 AKU FURIK

Max. pracovny cas (min) s BL1860B: 120 Max. pracovny ¢as (min) s BL1860B: 100
Nosnost 130kg Nosnost 300 kg
Rychlost Vpred, 1/2:0-35/0-1,5km/h Rychlost Vpred:0-1,5/3,5/5km/h
Vzad:0-1km/h Vzad:0-1km/h
Max. stipanie 12° Max. stipanie 12°
Hmotnost 39,3-44,8kg Hmotnost 122-124kg
DCU180Z +199008-0 DCU180Z +199009-8 DCU603Z
1399,99€ 1459,99€ 5499,99€
NOVINKA
DCU604 AKU FURIK DCU605 AKU FURIK
Max. pracovny cas (min) s BL1860B: 100 Max. pracovny ¢as (min) s BL1860B: 100
Nosnost 300kg Nosnost 300 kg
Rychlost Vpred:0-1,5/3,5/5km/h Rychlost Vpred:0-1,5/3,5/5km/h
Vzad: 0-1km/h Vzad: 0-1km/h
Max. stipanie 12° Max. stiipanie 12°
Hmotnost 119-120kg Hmotnost 104 -106 kg
N
N
>
]
a
]
.
DCU604Z DCU605Z
Na vyziadanie Na vyziadanie
Lawn care/Grass care
Akumulitor | Pocet slotov Sirka zaberu Sasi Otacky bez Pohon y -7 - Zadné Bocne
na aku zatazenia mos¥ow  |yyhadzovanie|vyhadzovanie
LM004J 530 mm v v v v
Ocelové
LM003J 480 mm v v v v
1
LMO002J 530 mm v v v
Plastové
LMo001J 480 mm v v v
LM001C - 530 mm v v v v
LM002G 530 mm Ocelové v v v v
2
LM001G 480 mm v v v v
DLM533 v v v v
Hlinikové
DLM537 v v v
DLM532 v v v v
4 530 mm
DLM536 v v v
Ocelové
DLM530 v v v
DLM534 v v
DLM538 v v
530 mm
DLM539 v v Vv
18V x2 2 Plastové
DLM480 v v
480 mm
DLM481 v v v
DLM462 v Vv v
4
DLM465 v v
460 mm Ocelové
DLM460 v v v
2
DLM463 v v
DLM432 430 mm v
2
DLM382 380 mm Plastové v
DLM330 18V 1 330 mm v
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Meranie

DWD AKU DETEKTOR 18V

Max. hibka skenovania Zelezo: 180 mm Presnost merania +2mm/10m
Zivicova trubica: 120 mm Samonivelizacia +4°
El. dr6t: 120 mm Typ laseru 2:630-645nm
Drevo: 25 mm Pracovna teplota -10-50°C
Presnost skenovania +/-5mm Trieda ochrany IP54
Min. vzdialenost skenovanych predmetov 40 mm Rozmery 149x104x153 mm
Hmotnost 13-17kg Hmotnost 0,99-1,2kg

DWD181Z) SK700D
1699,99€ 516,99 €

SK700GD KRIZOVY LASER MKRI'ZOVY LASER

Presnost merania +2mm/10m Presnost merania Imm/10m
Samonivelizécia +4° Samonivelizacia +2°
Typ laseru 2:510-530 nm Uhol lasera Horizontal: 110°
Pracovna teplota -10-50°C Vertical: 130°
Trieda ochrany IP54 Pocet laserovych linif 3
Rozmery 149x104x153 mm Typ laseru Laser class 2: 515 nm
Hmotnost 099-1,2kg Pracovné teplota -10-40°C
G - zeleny laser Uchytenie stativu 5/8"
Trieda ochrany IP54
Pracovny cas cca 10-28
Rozmery sBL1016/BL1021B: 122x110x225 mm
5 BL1041B: 122x130x225 mm
Hmotnost 15-16kg

XPT CXT XPT CXT

SK700GD SK312GDZ
771,99€ 1719,99€

B -/ 20"//5000v1 LAsER

Presnost merania +1mm/10m Max. dosah merania do25m

Samonivelizécia +4° Max. dosah merania s detektorom  do 80 m

Uhol lasera Horizontal: 110° Presnost merania +3mm/10m
Vertical: 130° Samonivelizacia 44-°

Pocet laserovych linii 4VIH/2VIH/1VIH Pocet laserovych bodov 4

Typ laseru 2:515nm Pocet laserovych linii 2

Pracovna teplota -10-40°C Uhol laserovych linii Horizont 180°/ vertikal 170°

Uchytenie stativu - Typ laseru Trieda laseru 2: 635 nm

Trieda ochrany IP54 Pracovné teplota -10az50°C

Pracovny cas cca 6 hodin Pracovny cas 15-40 hod

Rozmery ©98x223 mm Rozmery 138x64x102 mm

Hmotnost 14-16kg Hmotnost 0,69-0,85kg

XPT CXT XPT CXT

i

SK40GDZ SK106DZ
1074,99€ 38399€

B /01 V/3000VY LASER

Max. dosah merania do25m Max. dosah merania (priemer) 200 m

Max. dosah merania s detektorom  do 80 m Rychlost otacok 0,300, 450, 600
Presnost merania +3mm/10m Presnost merania Imm/10m
Samonivelizécia 4t-° Samonivelizacia +6°

Pocet laserovych linii 2 Napadjanie 2x1,5 Ah aku
Uhol laserovych lini Horizont 180° / vertikal 160° Max. pracovny ¢as 60 hod.

Typ laseru Trieda laseru 2: 635 nm Hmotnost 1,6kg
Pracovna teplota -10az50°C

Pracovny cas 15 - 40 hod

Rozmery 138x64x102 mm

Hmotnost 0,67 -0,84kg

XPT CXT

SK105DZ SKR200Z
227,99¢€ 955,99 €




LDO8OPI LASEROVY DIALKOMER

Max. dosah merania
Napajanie
Hmotnost

0,05-80m
2XARA 1,5V aku
0,14kg

LDO8OPI
239,99¢€

LDO30P LASEROVY DIALKOMER

Meranie

Max. dosah merania
Pracovna teplota
Skladovacia teplota
Priemernd presnost merania
Max. presnost merania
Priemer laserového bodu
Typ laseru

Rozmery

Hmotnost

02-30m

0-40°C

-25-70°C
+£20mm/10m
+30mm/10m
6mm/10m

Trieda laseru 2: 635 nm
117x53%25 mm

0,1kg

LD030P
8399¢€

NOVINKA

LDO50P LASEROVY DIALKOMER MR009G RADIO S LAMPOU

Max. dosah merania
Napéjanie
Hmotnost

0,05-50m
2xAAA 1,5V aku
0,1kg

LD050P
119,99 €

Frekvencia

Velkost reproduktora
Bluetooth

Rozmery

Hmotnost

USB nabijanie

USB prehravanie
Dodévané s AC adaptérom

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/ DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
@57 mm

5.0

126x127x240 mm

1,6-22kg

éno

nie

nie

MR009GZ
209,99 €

12V max 18V

Frekvencia

Velkost reproduktorov
Max. vykon

Bluetooth

Rozmery

Hmotnost

USB nabijanie

USB prehrévanie
Dodévané s AC adaptérom

€X=9 EXT

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
Bocné: @63.5 mm x2 / Spodny: @101.6 mm
40Vmax: 5Wx2+25W/18V:5Wx2+25W/
14.4V:3Wx2 +15W/12Vmax: 2W X2+ 10W
5.0

285x172x305 mm

55-63kg

ano

nie

ano

MR007G
329,99¢€

12V max 18V

Frekvencia
Velkost reproduktorov
Max. vykon

Bluetooth

Rozmery

Hmotnost

USB nabijanie

USB prehravanie
Dodavané s AC adaptérom

€<= EXT

FM/AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Bocné: @63,5 mm x2 / Spodny: @101,6 mm
40Vmax: 5W x2+25W/18V:5W x2 +25W
144V:3W x2 +15W /12Vmax: 2Wx2 + 10W
50

285x172x305 mm

56-64kg

éno

nie

éno

MR006G
298,99 €

MR004G AKU RADIO

12V max 18V

Frekvencia

Velkost reproduktorov
Max. vykon

Bluetooth

Rozmery

Hmotnost

USB nabijanie

USB prehravanie
Dodévané s AC adaptérom

<=9 [XT

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
89 mm x2

40Vmax: 4,9 W x2

50

280x171x434 mm

46-54kg

éno

nie

nie

MR004G
276,99 €

12V max 18V

Frekvencia

Velkost reproduktorov
Max. vykon

Bluetooth

Rozmery

Hmotnost

USB nabijanie

USB prehrévanie
Dodavané s AC adaptérom

<=9 EXT

FM/AM: 87,5 -108 MHz / 522 - 1.710 kHz
89 mm x2

40Vmax: 5W x2

nie

280x171x434 mm

46-54kg

éno

nie

éno

MR001G
195,99 €




12V max 18V

Frekvencia FM/DAB / DAB+ Frekvencia FM/AM: 87,5 - 108 MHz
87,5-108 MHz / 174,928 - 239,200 MHz / Velkost reproduktorov Reproduktor: @63,5 mmx2 / spodny @101,6
174,928 - 239,200 MHz mm
Bluetooth 4.2 verzia Max. vykon 18V:5Wx2+25W
Rozmery 285x185%305 mm 144V:3Wx2+15W
Hmotnost 44kg 12V:2Wx2+10W
USB nabijanie ano Bluetooth Verzia: 5,0
USB prehrévanie nie Profil: TA2DP / SCMS-T / AVRCP
Dodévané s AC adaptérom Podporovany kédek: SBC/ AAC
Rozmery 268x164x437 mm
Hmotnost 50-55kg
USB nabijanie ano
USB prehrévanie nie
Dodévané s AC adaptérom
CXT [XT onernns CXT' LXT oy
Dodavané s AC adaptérom
DMR301 DMR115
429,99 € 339,99¢€
Frekvencia FM/AM: 87,5 - 108 MHz Frekvencia FM/AM: 87,5 - 108 MHz
Velkost reproduktorov Reproduktor: @63,5 mmx2 / spodny @101,6 Velkost reproduktorov Reproduktor: @89 mmx2
mm Bluetooth Verzia: 4,0
Max. vykon 18V:5Wx2+25W Profil: A2DP / SCMS-T
144V:3Wx2+15W Podporovany kédek: SBC/ AAC
12V:2Wx2+10W Rozmery 262x163x431 mm
Bluetooth Verzia: 5,0 Hmotnost 43-49kg
Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP USB nabijanie ano
Podporovany kodek: SBC USB prehrévanie nie
Rozmery 268x164x437 mm Dodavané s AC adaptérom
Hmotnost 51-56kg
USB nabijanie ano
USB prehravanie nie
Dodévané s AC adaptérom
CXT' EXT overn CXT' EXT ovoeoorn €53
Dodavané s AC adaptérom Dodévané s AC adaptérom
DMR114 DMR112
308,99 € 239,99¢€
V 12V max 18V 10,8V 12V max 18V

R108N AKU RADIO

Frekvencia FM/DAB/DAB+: 87,5 - 108 MHz / Frekvencia FM/AM: 87,5 - 108 MHz /522 - 1.710 kHz
/174,928 - 239,200 MHz / 174,928 - 239,200 Velkost reproduktorov Reproduktor: @89 mmx2
MHz Max. vykon 18V:3,5Wx2
Velkost reproduktorov Reproduktor: @76 mmx2 14,4V:2,2Wx2
Max. vykon 18V:3,5Wx2 10,8V:1,2Wx2
14,4V:2,2Wx2 Bluetooth Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T
10,8V:1,2Wx2 Podporovany kodek: SBC
7,.2V:0,5Wx2 Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery 257x163x431 mm Rozmery 262x163x431 mm
Hmotnost 41-46kg Hmotnost 44kg
USB nabijanie éno USB nabijanie ano
USB prehrévanie nie USB prehrévanie nie
Dodévané s AC adaptérom Dodévané s AC adaptérom
CXT [XT mAR pAR* CXT [EXT 0w
DMR110N DMR108N
218,99€ 229,99€
NOVINKA
MAKU RADIO 18V 18V DMRO056 RADIO S LAMPOU

Frekvencia FM/AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Velkost reproduktorov @76 mm x2

Max. vykon 18V:3,5Wx2

Rozmery 257x163x431 mm

Hmotnost 41-4,7kg

USB nabijanie nie

USB prehrévanie nie

Dodévané s AC adaptérom

DMR116
195,99 €

Frekvencia

Velkost reproduktora
Bluetooth

Rozmery

Hmotnost

USB nabijanie

USB prehrévanie
Dodévané s AC adaptérom

FM: 87,5 - 108 MHz

DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
@57 mm

50

126x127x240 mm

13-16kg

4no

nie

nie

DMR056
199,99 €




NOVINKA
DMRO55

RADIO S LAMPOU

Meranie

12V 18V

Frekvencia FM: 87,5 - 108 MHz Velkost reproduktorov Reproduktor: @101,6 mm
Velkost reproduktora @57 mm Vyskovy reproduktor: @36 mm
Bluetooth nie Bluetooth Verzia: 5,0
Rozmery 126X127%240 mm Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
Hmotnost 1,2-1,6kg Podporovany kodek: SBC
USB nabijanie nie Max. dosah: 10m
USB prehravanie nie Rozmery 217x205%286 mm
Dodévané s AC adaptérom  nie Hmotnost 2,7-34kg
CXT [XT onernn
DMR055 DMR203
115,99 € 229,99€

Velkost reproduktorov Reproduktor: @101,6 mm Frekvencia FM/AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Vyskovy reproduktor: @36 mm Pracovny ¢as (hod) s BL1041B: 30
Max. vykon 18V:10W sBL1021B: 15
144V:6 W sBL1016:11
108V:35W Rozmery 169x73Xx74 mm
AC:4W Hmotnost 0,56-0,72kg
Bluetooth Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
Podporovany kédek: SBC
Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery 211x206x286 mm
Hmotnost 2,7-34kg
USB nabijanie ano
USB prehrévanie ano
Dodavané s AC adaptérom
CXT [EXT Osesan (.13
DMR202 MR052
198,99 € 7399¢€
18V

Pocet lumenov

Max / Priemer / Min 3.000/1.700 /900 Im

Pracovny cas (hod)

s/ BL4040 x2 min/max/power: 18/9,5/5,5

Hmotnost 72-79kg = Svetelny tok power/max/min: 5.500 /3.000 / 1.500 Im
& Rozmery 490x490x814 mm
Hmotnost 14,4-19,2kg
214
DML814 DML810
369,99€ 399,99€
AKU LAMPA DEAMLO05G AKU LAMPA 18V

Cas svietenia
Rozmery
Hmotnost

Cas svietenia
Rozmery
Hmotnost

Max hodin /BL4040/ 10/ 22 hod.
249%298x280 mm
37-47kg

MLO003G
179,99 €

Max hodin /BL4040/15/7,5/3,5 hod.
248x309x423 mm
49-6,5kg

ML005G
279,99 €




Meranie

DEAMLO009G AKU LAMPA

18V

Cas svietenia Max hodin /BL4040x2/ 14 /6,5 / 2,4 hod. Cas svietenia Max hodin /podla akumulétora/ 7,5
Rozmery 248x386x430 mm Rozmery 249x370x370 mm
Hmotnost 64-99kg Hmotnost 57-7,0kg
ML009G DML809
469,99 € 359,99€
18V

AKU LAMPA

By DEADMLS805 AKU LAMPA

Cas svietenia Max hodin /BL1860 13 hod. Cas svietenia Max 17 hodin /podla akumulétora/
Rozmery 249x302x361 mm Svietivost Max: 750 Im. Min: 450 Im
Hmotnost 41-48kg r Hmotnost 23-27kg
Dizka privodného kabla 25m
244
DEADML811 DEADML805
239,99€ 139,99€
DI - DEBDML312
Cas svietenia Max hodin /BL4050 14 hod. Pocet lumenov 600/ 1.000/ 1.250 Im
Hmotnost 1,6-29kg Hmotnost 1,2-16kg
ML007G DEBDML812
169,99 € 129,99 €
DEBDML802
Cas svietenia Max hodin: 55 hod. Cas svietenia max. 27 hodin
Rozmery 5 BL4025 291x88x121 mm Rozmery 272x79x116 mm
Hmotnost 0,28-1,3kg Hmotnost 0,64-1kg
kxz
ML001G DEBDML802
44,99¢€ 47,99€




Meranie

DEBDMLS15 AKU LAMPA DEBDMLS08 AKU LAMPA 18V
Pocet lumenov 160 Pocet lumenov 190
Hmotnost 0,26 - 0,93 kg Hmotnost 0,73-1,09kg
EXT EXT
DEBDML815 DEBDML808
2999¢€ 5499 €
DEAML106 AKU LAMPA EAML10 AKU LAMPA

Pocet lumenov 190 Cas svietenia Max 14 hodin /podla akumulatora/
Hmotnost 0,61-0,78kg Svietivost 190 Im
; Rozmery s BL1016/BL1021B: 249x66x93 mm
s BL1041B: 268x66x93 mm
Hmotnost 0,53-0,70kg
DEAML106 DEAML105
49,99¢€ 49,99¢€
Mioozs DEBDML806
Cas svietenia Max hodin 51 hod. Pocet lumenov 620
Rozmery 376x86x137 mm Hmotnost 069-1,1kg
Q Hmotnost 046-1,5kg
ML002G DEBDML806
99,99 € 59,99 €
AKU LAMPA DML816 AKU LAMPA 18V
Cas svietenia Max hodin 82 hod. Cas svietenia Max hodin s BL1860B 75 hod.
Rozmery s BL4040 275x85x148 mm Rozmery sBL1850B 267 -400x79x127 mm
Hmotnost 11-17kg Hmotnost 0,7-1,1kg

MLO006GX
69,99 €

DML816
5499 ¢€




Meranie

DML816X AKU LAMPA

DEBDMLS801 AKULAMPA

18V

Cas svietenia Max hodin s BL1860B 75 hod. Cas svietenia Max 48 hodin /podla akumulétora/
Rozmery sBL1850B 267 - 400x79x127 mm Rozmery 380x79x116 mm
Hmotnost 0,7-1,1kg Hmotnost 0,61-0,98kg
X-diftzor
DML816X DEBDML801
59,99€ 49,99€
BDML186 AKU LAMPA 18V DEAML103 AKU LAMPA
Cas svietenia Max hodin /podla akumulétora/: 114 Cas svietenia Max 28 hodin /podla akumulétora/
Rozmery 151x81x61 mm Rozmery bez akumulétora: 77x54x28 mm
Hmotnost 0,51-0,83kg 5BL1016/BL1021B: 87x64x54 mm
s BL1041B: 87x64x73 mm
Hmotnost 0,27 -0,43 kg
xT (@43
DEBDML186 DEAML103
1899€ 22,99¢€
18V

F002G AKUVENTILATOR

DCF301 AKU VENTILATOR

Max. rychlost vzduchu
Max. prietok vzduchu

120 m/min Max. rychlost vzduchu
Max / Priemer / Min: 240/170/120 Max. prietok vzduchu

Max / Priemer / Min: 21/15 /10 m*/min
Max / Priemer / Min: 240/ 170 / 120 m/min

Priemer ventiltora 330mm Rozmery 269x439x602 mm
Hmotnost 38-51kg Hmotnost 38-45kg
Dodévané s AC adaptérom
CF002GZ DCF301Z
242,99 € 209,99 €
DCF203 AKUVENTILATOR F102 AKU VENTILATOR 18V
Max. rychlost vzduchu Max / Priemer / Min: 190/ 150/ 120 m/min Pracovny ¢as (min.) 5 BL1860B:
Max. prietok vzduchu Max / priemer / Min: 8,2/ 6,5/ 5,2 m*/min Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery 140x333x447 mm Rozmery 185%272x284 mm
Hmotnost 19-26kg Hmotnost 13-2,0kg
Dodavané s AC adaptérom
DCF203Z DCF102Z
145,99 € 95,99¢€




Meranie

AKU VENTILATOR 18V CcW AKU CHLADNICKA / OHRIEVAC 18V 40V max
Pracovny ¢as (min.) Max.: 100-3,0 Ah. 45-1,3 Ah (18V) / Objem 20L
90-3,0 Ah.40-1,3 Ah (14,4 V) Chladiaci systém Kompresor
Min.: 200-3,0 Ah. 90-1,3 Ah (18V) / | Nastavenie chladenia -18/-15/-10/-5/0/5/10°C
180-3,0 Ah. 80-1,3 Ah (14,4V) . Zohrievaci systém Ohrieva¢
Rozmery 263x330x523 mm Nastaveniezohrievania 30/35/40/45/50/55/60°C
Hmotnost 25-29kg Pracovny cas 2xBL4050F ~18°C/5°C/ 60 °C: 10h / 28h / 8,5h
Dizka kébla El. kébel 2 m / kdbel do zapalovaca 2,5 m
Hmotnost 13,5-16,1kg

Dodavané len s kablom do zapalovaca.
USB vystup typ A [5V DC/2,4A]

213
Dodévané s AC adaptérom
DCF201Z CW001GZ
128,99 € 771,99€

CW002G AKU CHLADNICKA / OHRIEVAC CW003G AKU CHLADNICKA / OHRIEVAC 18V 40V max

Objem 50L Objem 7L
Chladiaci systém Kompresor Chladiaci systém Kompresor
Nastavenie chladenia -18/-15/-10/-5/0/5/10°C - _— \ Nastavenie chladenia -18/-15/-10/-5/0/5/10°C
Zohrievaci systém Ohrieva¢ 1 Zohrievaci systém Ohrieva¢
= Nastavenie zohrievania 30/35/40/45/50/55/60°C Nastavenie zohrievania 30/35/40/45/50/55/60°C
Pracovny cas 2xBL4040-18°C/5°C/60°C:8n/19,5h/4,5h Pracovny cas BL4040-18°C/5°C/60°C: 5,5/ 13,5h /5,5h
Dizka kabla El. kébel 2 m / kabel do zapalovaca 2,5 m Dizka kabla El. kébel 2 m / kdbel do zapalovaca 2,5 m
Hmotnost 13,5-16,1kg Hmotnost 79-94kg

Dodavané s kablom do zapalovaca.
USB vystup typ A [5V DC/2,4A]

Dodévané s kablom do zapalovaca.

CW002GZ CW003GZ01
1469,99€ 881,99€

AKU VARNA KANVICA T360 AKUVARNA KANVICA

Priblizny cas zohriatia 8min (0,8L vody z 23 °C) Priblizny cas zohriatia 8min (0,8L vody z 23 °C)

Néadoba na vodu 08L Nadoba na vodu 08L

Rozmery 233x322x307 mm Rozmery 233%263%307 mm

Hmotnost 28-59kg Hmotnost 2,7-34kg

Mnozstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F, Pociatocna teplota vody 10 °C: 2,4 |

XGT EXT
KT001GZ DKT360Z
319,99€ 229,99€

L. /! MIKROVLNNA RURA DCM50 AKU KAVOVAR 108V [i2Vimaxs 18V

Objem 8L Objem nédoby na vodu 240 mL

Vykon max: 500 W/ min: 350 W Kapacita varenia

Vnutorné rozmery 255%241x120 mm na jednu 18V batériu (6,0 Ah) 640 ml

Rozmery s/ BL4040: 372x343x338 mm Rozmery 243x187x218 mm
Hmotnost 9,1-10,4kg Hmotnost 19kg

Poutzitie len na akumulatory.

LXT CXT

MW001GZ DCM501Z
Na vyziadanie 143,99 €




Meranie

AKU VYHRIEVANA BUNDA 18V DCJ206 AKUVYHRIEVANA BUNDA 18V

Velkost S/M/L/XL/2XL/3XL Velkost S/M/L/XL/2XL/3XL
Pocet stupiiov vyhrievania 3 Pocet stupnov vyhrievania 3

2143 y 214
DCJ205Z2XL  DCJ205Z3XL DCJ205ZL DCJ205ZM DCJ205ZS DCJ205ZXL DCJ206Z2XL  DCJ206Z3XL DCJ206ZL DCJ206ZM DCJ206ZS DCJ206ZXL
199,99€ 199,99 € 204,99 € 204,99 € 204,99 € 204,99 € 239,99€ 239,99 € 239,99¢€ 239,99€ 239,99€ 239,99¢€

DCV202 AKU VYHRIEVANA VESTA DCB2 AKU VYHRIEVANA DEKA 18V

Pocet stupfiov vyhrievania 3 Pracovny ¢as Max / priemer / min 35/20/10 hodin s
Velkost S/M/L/XL/2XL/3XL BL1860B

Rozmer 700%1.400 mm

Hmotnost 0,58 kg

A- dierna farba
B - hneda farba

244 X7
DCV202Z2XL  DCV202Z3XL ~ DCV202ZL  DCV202ZM  DCV202ZS  DCV202ZXL DCB200A
167,99 € 167,99¢€ 167,99¢€ 161,99€ 161,99¢€ 161,99€ 148,99 €

MAKU CHLADIACA BUNDA 18V DFJ213A AKU CHLADIACA BUNDA 18V

Velkost M/L/XL Velkost M/L/XL

DFJ212AL DFJ212AM DFJ212AXL DFJ213AL DFJ213AM DFJ213AXL
184,99 € 184,99 € 184,99 € 171,99€ 171,99 € 171,99€

MAKU CHLADIACA BUNDA 18V DFJ312 AKU CHLADIACA BUNDA 18V

Velkost M/L/XL Velkost M/L/XL

DFJ216AL DFJ216AM DFJ216AXL DFJ312AL DFJ312AM DFJ312AXL
127,99 € 127,99€ 127,99€ 162,99 € 162,99 € 162,99 €




Meranie

DFJ416A AKU CHLADIACA BUNDA DFV210A AKU CHLADIACA VESTA 18V
Velkost M/L/XL Velkost M/L/XL
y 214 2143
DFJ416AL DFJ416AM DFJ416AXL DFV210AL DFV210AM DFV210AXL
162,99 € 162,99 € 162,99 € 165,99 € 165,99 € 165,99 €
DFV214A AKU CHLADIACA VESTA 18V DFV2154A AKU CHLADIACA VESTA 18V
Velkost M/L/XL Velkost M/L/XL
264 kxz
DFV214A01 DFV214A02 DFV215A02 DFV215A03 DFV215A04
143,99 € 143,99 € 165,99 € 165,99 € 165,99 €

CV102D AKU VYHRIEVANA BUNDA

Velkost XL/2XL

CV102DZ2XL CV102DZXL
167,99 € 167,99 €




Specialne naradie

Dvojita izolécia

Regulacia otacok

Brzda

Spatny chod

Elektronika 2 rychlosti

Elektronika 3 rychlosti

Konstantna rychlost

Plynuly rozbeh



Specialne naradie

GP180 AKU MAZNICA 18V DVP1 AKU VAKUOVA PUMPA 18V
Pocet zdvihov / min 430 Max prietok 113 L/min
Max. tlak 69 MPa Rychlost motora 3.200 min”'
Kapacita zasobnika 475 ml Objem olejovej nadoby 300 mL
Dika hadice 12m Max. poditlak 3pa
Rozmery 390x100x240 mm Rozmery 383x193x210 mm
Hmotnost 42-60kg Hmotnost 8,1-82kg
DGP180Z DVP181ZK
359,99¢€ 1099,99 €
AKU VAKUOVA PUMPA 18V DCG180 AKU PISTOL NATMEL 18V
Max prietok 50 L/min Max. tlak 5.000N
Pracovny tlak 20 Pa (150 microns) Volnobezné otacky /min~ 0 -28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Rychlost motora 3.840 min™ Velkost nadstavcov 300, 600, 800 mL
Objem olejovej nddoby 115mL Uroven akustického tlaku 70 dB(A)
Upinanie 5/16" Vibrécie Bez zatazenia: 2,5 m/s?
Rozmery 265x93x175 mm Rozmery 404x108x281 mm
Hmotnost 35kg Hmotnost 2,1-3,0kg
DVP180Z DCG180RF DCG180Z
439,99€ 389,99 ¢€ 199,99 €
Max. tlak 5.000N Teplota vzduchu 550°C
Volnobezné otacky /min™' 0 -28 mm/sec. (0 - 66 in/min.) Nastavenie teploty 0-500°C
Velkost nadstavcov 300. 600. 800 mL Max. prietok vzduchu 1:120 L/min
Urover akustického tlaku 70 dB(A) 2:200 L/min
Vibracie Bez zatazenia: 2,5 m/s? Pracovny Cas cca. 21 min/BL1860B
Rozmery 404x108x259 mm Rozmery 173x79x255 mm
Hmotnost 19-26kg Hmotnost 099-1,3kg
Displej nie
, -
- ‘ &ikh

CG100DSAA DHG181RT DHG181ZK
299,99 € 349,99 € 182,99 €
DHG180 AKU TEPLOVZDUSNA PISTOL 18V HG6530V EL. TEPLOVZDUSNA PISTOL
Teplota vzduchu 550°C Prikon 2.000W
Max. prietok vzduchu 200 L/min Teplota vzduchu 50-650°C
Pracovny ¢as cca. Max /Min:30/21 min/BL1860B Max. prietok vzduchu 500/280/550 L/min
Rozmery 168x79x251 mm Rozmery 257x85x206 mm
Hmotnost 0,97 -1,3kg Hmotnost 0,72kg
Displej nie Dizka privodného kabla 20m
Displej éno
kxz
DHG180ZK HG6530VK
173,99€ 157,99 €




Specialne naradie

HG6531C EL. TEPLOVZDUSNA PISTOL MELTEPLOVZDUSNA pISTOL

Prikon 2.000W Prikon 1.800W
Teplota vzduchu 50-650°C Teplota vzduchu 50/300/600°C
Max. prietok vzduchu 200 - 550 L/min Max. prietok vzduchu 250/250/500 L/min
Hmotnost 0,72kg Rozmery 233x80%208 mm
Dizka privodného kabla 20m Hmotnost 0,57 kg
Displej ano Dizka privodného kabla 20m
Displej nie
&
HG6531CK HG6030K
199,99 € 103,99 €

HG6031V EL. TEPLOVZDUSNA PISTOL MEL.TEPLOVZDUWA PISTOL

Prikon 1.800W Prikon 1.600W
Teplota vzduchu 50-600 °C Teplota vzduchu 350-500°C
Max. prietok vzduchu 250500 L/min Max. prietok vzduchu 300 - 500 L/min
Hmotnost 0,67 kg Hmotnost 0,56 kg

Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m

Displej nie Displej nie

s
o
=
o
=
o

aujenads

HG6031VK HG5030K
116,99 € 86,99 €

MAKU SADA DDF485+DML815 DLX2153TJ1 AKU SADA DGAS04+DHR241

DDF485Z + DML815 + DGA504Z + DHR241Z +

3 ks BL1830 + DC18RC + 2 ks 5,0 Ah + DC18R
systainer
DLX2349) DLX2153TJ1
458,99 € 716,99 €

DLX30 1 AKU SADA DHR241+DGASD4DDFA82 18V 15AH MSADA ELNARADIA GA9020+9558HNRG

DGA504Z + DHR241Z + GA9020 + 9558HNRG +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah + kufor
DC18RC + taska . ;

DLX3078TX1 DK0053G
955,99 € 263,99€
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Specialne naradie

MSADA EL. NARADIA SP6000+4351FCT

SP6000 + 4351FCT + KP0800 + 824892-1
kufor (kufor)
MEU029) KP0800 + 824892-1
71699€ 179,99 €
DCL180Z +

DHP485RF3J + DTD172Z
195584-2 /nabijacka/ +

632F01-2 /BL1820B/

£
®
o
-
DHP485RF3) + DTD172Z DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
549,99 € 17999¢€
DDF453RFE+DCL180Z DLX2153TJ1 +
TR00000001
/prepravny vozik/
DDF453RFE + DLC180Z DLX2153TJ1 +TR00000001
299,99 € 819,99€
HR5212C + DMR108N DF333DSAE + CL108FDZ
HR5212C + DMR108N DF333DSAE + CL108FDZ
219,99€

1099,99€




Specialne naradie

HR2630 + GA5030R HR2630T + GA9060R
HR2630 + GAS030R HR2630T + GAY060R
23999€ 369,99€
SG150 + VC4210L

HS6601J + 197462-2
/adaptér na listu/ +
199141-8 /lista 1,5 m/

=5 U
B2
® 5

m

HS6601) +197462-2 +199141-8 SG150 +VC4210L
259,99€ 1499,99€
o, LS1219L +
i A
%h DEAWSTO7 /stdl/
-
:
LS1219L + DEAWST07

1299,99 €







Mooz G

Prikon
Max. vitaci vykon

Volnobezné otacky
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

450W

Zelezo: 10 mm
drevo: 25 mm
0-3.000 min™'
234%64x175 mm
13kg

20m

Rozsah upinania sklu¢ovadla 0,8-10 mm

M660 EL. MIESADLO

Volnobezné otacky
Uchytenie nastroja
Rozmery

Hmotnost

Dizka privodného kabla

Prikon
ﬂcc%

800W

0-700 min'

M12 alebo M14
280x86x388 mm
34kg

20m

M6002 M6600
62,99 € 119,99 €
Prikon 430w Prikon 710W
Max. vitaci vykon beton: 13 mm Max. vitaci vykon betén: 22 mm
Zelezo: 13 mm Zelezo: 13 mm
= drevo: 18 mm drevo: 32 mm
Volnobezné otacky 0-3.000 min™' Frekvencia priklepu 0-4.350
Frekvencia priklepu 0-33.000 min”' Volnobezné otacky 0-1.100 min™!
Rozmery 255x72x193 mm Rozmery 362x71x194 mm
Hmotnost 1.8kg Hmotnost 25kg
Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 50m
EJs(Sim
M8103 M8700
73,99€ 146,99 €
Prikon 800W Prikon 570W
Sila jednotlivého priklepu EPTA-Procedure 05/2009:2,3 J Priemer kotuica @ 115mm
Max. vitaci vykon beton: 26 mm Volnobezné otacky 11.000 min”'
Zzelezo: 13 mm Rozmery 281x130x110 mm
drevo: 32 mm Hmotnost 2,0kg
Frekvencia priklepu 0-4.500 Dizka privodného kabla 20m
Volnobezné otacky 0-1.200 min™
Rozmery 362x71x194 mm
Hmotnost 2,7kg
Dizka privodného kabla 50m
M8701Z M9502R
157,99 € 83,99€
[Moso3R _ NGEURIETD (mooor  NGLRIEED
Prikon 570W Prikon 2.000W
Priemer kottica @ 125 mm Rozmer brisneho pasu 230mm
Volnobezné otacky 11.000 min™ Rychlost briisneho pasu 6.600 min™'
Rozmery 281x140x110 mm Rozmery 466x250x138 mm
Hmotnost 2,1kg Hmotnost 57kg
Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m
M9503R M9001
86,99 € 157,99 €




EL. PASOVA BRUSKA

Prikon 940 W Prikon 240W
Rozmer bruisneho pasu 100x610 mm Priemer brisnej plochy 123 mm
Rychlost briisneho pasu 380 m/min. Priemer brisneho papiera 125 mm
Rozmery 354x175x169 mm Volnobezné otacky zamin. ~ 12.000
Hmotnost 6,2kg Pocet kmitov za mintitu 24.000
Dizka privodného kébla 20m Priemer okruhu 2,8mm
Rozmery 153x123x144 mm
Hmotnost 1,2kg
Dizka privodného kabla 20m
M9400 M9204
209,99€ 8399¢€
MEL.WBRACNA BRUSKA M2401 EL.PILANA ZELEZO
Prikon 190W Prikon 2.000W
Priemer brasnej plochy 92x185 mm Priemer kott¢a 355 mm
Priemer brisneho papiera 93228 mm - Vitanie kottica 254mm
Volnobezné otacky zamin.  12.000 4 w& Max. hribka kotdca 3mm
Pocet kmitov za mindtu 24.000 k. Volnobezné otacky 3.900 min”!
Priemer okruhu 2,0mm ¢ Hmotnost 153kg
Rozmery 252x92x154 mm Dizka privodného kabla 25m
Hmotnost 14kg S
Dizka privodného kabla 20m
M9203 M2401
83,99¢€ 251,99¢€
Prikon 2200W Prikon 1.050W
Priemer kottica 355mm Priemer kottica 190/185 mm
. Vitanie kotuca 254mm Max. rezny vykon pri 90°: 68 /66 mm
# w& Max. hibka rezu 15mm pri45°:46 /44 mm
3 Max. hribka kotuca 3mm Volnobezné otacky 4.900 min™'!
O Volnobezné otacky 3.800 Celkova dlzka 297 mm
Hmotnost 14,5kg Hmotnost 4,0kg
4 Dika privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m
M2402 M5802
293,99€ 152,99€
Prikon 450W Prikon 1.010W
Max. rezny vykon drevo: 65 mm Dizka zdvihu 28 mm
Zelezo:6 mm Pocet zdvihov za minttu 0-2.800
Dizka zdvihu 18mm Max. rezny vykon rdra: 130 mm
Pocet zdvihov za mindtu 0-3.100 drevo: 255 mm
Rozmery 214x75x202 mm Rozmery 457x98x170 mm
Hmotnost 19kg Hmotnost 3,2kg
Dizka privodného kabla 20m Dizka privodného kabla 20m
M4301 M4501K
81,99¢€ 162,99 €




M9800 EL. MULTIFUNKCNE NARADIE

12599 €

Prikon 1.010W Prikon 200W
Dizka zdvihu 28mm Pocet strihov za minttu 15.000 - 22.000
Pocet zdvihov za mindtu 0-2.800 Hmotnost 1,2-13kg
Max. rezny vykon rdra: 130 mm Dizka privodného kabla 2m
drevo: 255 mm
Rozmery 457x98x174 mm
Hmotnost 3,1kg
Dizka privodného kabla 20m
M4500K M9800X2
152,99 € 143,99 €
M370 L nony CECTR < o
Prikon 530W Prikon 900W
Volnobezné otacky 35.000/ min Upinacia kliestina 6 mm, 8 mm (dodavané so 6 mm kliestinou)
Upinacia kliestina 6mm Max. zanorenie 0-35mm
Rozmery 82x90x211 mm Volnobezné otacky 27.000 min™
Hmotnost 15kg Celkova vyska 256 mm
Dizka privodného kabla 2m Hmotnost 2,7kg
Dizka privodného kabla 20m
M3702 M3601
103,99 € 125,99€
[m3602  GMILE (M1902 G
Prikon 1650 W Prikon 500W
Volnobezné otacky 22000/ min Sirka zaberu 82mm
Upinacia klietina 12mm Hribka triesky 1mm
Rozmery 148x284x300 mm Hibka drazky 9mm
Hmotnost 5,7 kg Volnobezné otacky 16.000 min™'
Dizka privodného kabla 2m Rozmery 285x157x160 mm
Hmotnost 2,7kg
Dizka privodného kabla 20m
M3602 M1902
219,99€ 109,99 €
(migo1 U
Prikon 500w
Sirka zéberu 82mm
Hrubka triesky 2mm
Hibka drézky 9mm
Volnobezné otacky 16.000 min™!
Celkova dizka 285 mm
Hmotnost 27kg
Dizka privodného kabla 20m
M1901



VYSVETLIVKY

18V / 12V MAX program
Z — dodavané bez akumulatora a nabijacky

J — dodavané v systainery
K — dodavané v kufri
X — extra pribal prisluSenstva

PT2 - Dvojnabijacka /rychlonabijacka/, 2 ks 5,0 Ah akumulator

PT4 - Dvojnabijacka /rychlonabijacka/, 4 ks 5,0 Ah akumulator

PF2 - Rychlonabijacka, 2 ks 3,0 Ah akumulator

RF — Rychlonabijacka, 1 ks 3,0 Ah akumulator

SYE - Nabijacka, 2 ks 1,5 Ah akumulator

RFJ - Rychlonabijacka, 2 ks 3,0 Ah akumulator, systainer

RFE - Rychlonabijacka, 2 ks 3,0 Ah akumulator

RTE - Rychlonabijacka, 2 ks 5,0 Ah akumulator

RTJ - Rychlonabijacka, 2 ks 5,0 Ah akumulator, systainer

RF3J Rychlonabijacka, 3 ks 3,0 Ah akumulator, systainer

RFEB - RychlonabijaCka, 2 ks 3,0 Ah akumulator, Cierne prevedenie stroja
RTJV - Rychlonabijacka, 2 ks 5,0 Ah akumulator, systainer, odsavacie zariadenie
Dz — dodavané bez akumulatora a nabijacky

DSAE - Rychlonabijacka, 2 ks 2,0 Ah akumulator

DSME - Rychlonabijacka, 2 ks 4,0 Ah akumulator

40 V program

GD101 - Rychlonabijacka, 1 ks 2,5 Ah akumulator
GM101 - Rychlonabijacka, 1 ks 4,0 Ah akumulator
GT101 - Rychlonabijacka, 1 ks 5,0 Ah akumulator
GZ — dodavané bez akumulatora a nabijacky

GD201 - Rychlonabijacka, 2 ks 2,5 Ah akumulator
GM201 - Rychlonabijacka, 2 ks 4,0 Ah akumulator
GT201 - Rychlonabijacka, 2 ks 5,0 Ah akumulator

Oznacenie akumulatorov 12/ 14,4/ 18V

Y - 15An XGT
S = A -2,0 Ah

F - 30Ah D _25Ah
M - 40Ah . _40Ah
T - 50Ah - _5.0 Ah

G - 60Ah

ADT — Automaticka regulécia otaéok — prepojenie aku strojov

s aku vysavacom

AH. - Automatické zastavenie stroja Aw — antivibrany systém
DX ’ — presny rez BL

& D& - pbezuhlikovy motor

ochrana proti zvysenej T 24
o @/RI\?E) — brzda
\

e PrasSnosti a vihkosti

- antivibraény systém

SUPER JOINT SYSTEM



Katalég strojov Makita
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[7717, 4541

Makita s.r.o.

Priemyselna 26, 974 01 Banska Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny st odportiéané maloobchodné ceny vratane DPH. Na uvedené vyrobky poskytujeme zaruku 2 roky. Moznost predizenia zaruky na 3 roky, po registracii stroja a spineni podmienok pre trojroénu zéruku

na www.makita.sk. Recyklaény poplatok je zahrnuty v cendch vyrobkov! Technické Udaje st nezévézné. Viyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby. Spolocnost Makita si vyhradzuje prévo kedykolvek
vykondvat zmeny ponuky bez predchadzajliceho upozornenia. Ponuky su k dispozicii do vypredania skladovych zasob. Obrazky st ilustracné a oproti skutoénosti sa mozu lisit.




