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ZÁRUČNÝ LIST
Pečiatka a podpis predajcu:
………………………………………………………………..............................................
Dátum predaja: .....................................................
Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….

Pred začatím práce si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Používanie zariadenia v rozpore s návodom 
môže spôsobiť úraz a vážne poškodenie zdravia. Návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné zásady, 
ktoré sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia.

Technické parametre:
Objem tlakovej nádoby: 8 l
Spotreba vzduchu: 115-230 l/min
Tlak vzduchu: 1,8 - 3 bar
Dĺžka hadice k striekacej pištoli: 3 m
Hmotnosť: 8,5 kg

Bezpečnostné pokyny:
- Počas práce používajte ochranné okuliare. Počas prevádzky zariadenia môže odprsknúť farba, ktorá 
sa môže dostať do očí a spôsobiť ich poškodenie. Noste preto stále ochranné okuliare, alebo ochranný 
štít, aby sa takéto riziko minimalizovalo.
- Používajte ochranu uší. Dlhé používanie zaradenia môže spôsobiť poškodenie sluchu. Riziko záleží 
od dĺžky a intenzity používania zariadenia. Aby sa minimalizovalo takéto riziko používajte počas práce 
ochranu sluchu.
- Nikdy a žiadnym spôsobom neupravujte zariadenie neupravujte zariadenie. Zariadenie obsahuje 
ochranné kryty, ktorých úprava môže ohroziť zdravie obsluhy.
- V pracovnom priestore sa nesmú nachádzať deti nepovolané osoby, alebo zvieratá. Pri vstupe do 
pracovného priestoru nepovolaných osôb ihneď prerušte prácu. 
- Ak zariadenie nepoužívate zablokujte zariadenie.
- Pri práci nenoste voľný pracovný odev, náramky, retiazky, prstene a pod. Dlhé vlasy je treba vyčesať a 
zopnúť. 
- Pre napájanie pištole používajte regulovaný a čistý vzduch. Nikdy nepoužívajte ako zdroj fľašu s kys-
líkom iné plyny. Prekračovanie maximálneho pracovného tlaku môže spôsobiť poškodenie zariadenia a 
ohroziť obsluhu zariadenia.
- Pred údržbou, ak zariadenie neužívate, alebo počas skladovania musí byť zariadenie odpojené od 
zdroja stlačeného vzduchu.
- Stále sa uistite, že použitie agregátu je bezpečné.
- Nedotýkajte sa ostrých hrán zariadenia.
- Po skončení práce odoberte regulačné kliny a kľúče, lebo môžu byť nebezpečné počas opätovného 
spustenia zariadenia.
- Používajte zariadenie len v dobre vetraných miestnostiach. Zakazuje sa používanie v blízkosti ľahko 
zápalných látok (benzín, alkohol a pod.).
- Nefajčite a nepoužívajte akékoľvek zdroje otvoreného ohňa.
- Nepreťažujte zariadenie, môže dôjsť j jeho poškodeniu a úrazu obsluhy. Zariadenie pracuje najlepšie 
pri odporúčanom pracovnom tlaku a predlžuje sa jeho životnosť.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie a príslušenstvo či nie je poškodené. Ak sa zistí akákoľ-
vek závada na zariadení použitie je možné až po jej odstránení.
- Pracovný priestor majte dobre osvetlený. Práca v zle osvetlených miestnostiach zvyšuje riziko úrazu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- Buďte predvídaví, nepracujte a nepoužívajte zariadenie, ak ste unavení, chorí, alebo pod vplyvom 
alkoholu, liekov, alebo drog.

MALIARSKY AGREGÁT (STRIEKACIA 
PIŠTOĽ S TRYSKOU 2,0 MM A NÁDOBOU 
8 L), GEKO G01191

VYHLÁSENIE O ZHODE

Dodávateľ pre Slovenskú republiku: 
Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce, 
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

Ing. Jaroslav Vasko, 
Štúrova 5, 053 01 
Harichovce 

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok:
Maliarsky agregát (striekacia pištoľ s tryskou 2,0 mm a nádobou 8 l) G01191

v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady:

2006/42 / ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach,
a normy EN1 953: 1 999;
je v súlade s certifikátom CE
CE č. BVE 08 09 203 z 23.09.2008
vydané spoločnosťou BVCE Compliance Laboratory Limited
4D1 budova Dongming námestie, Lujiazui,
Pudong New Area, Shanghai City, Čína

Toto vyhlásenie o zhode stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo 
prestavaný bez povolenia výrobcu.

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:

....................................................
Ing. Jaroslav Vasko

V Harichovciach, dňa 12.06.2017

Posledné dvojčíslie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 15
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Dodatočné bezpečnostné pokyny pre tlakové nádoby:
- Neupravujte zásobník zariadenia ani jeho časti. Vŕtanie zásobníka, alebo akákoľvek zmena v jeho 
konštrukcii ho môže oslabiť.
- Po práci vyčistite a vysušte zásobník. Uistite sa, že všetky časti cez ktoré prechádza stlačený vzduch 
sú čisté a suché. Upchaté časti môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.
- V zariadení nie je možné umiestniť chemické látky. Takéto látky môžu poškodiť zariadenie.
- Úpravy bezpečnostného ventilu, aby sa dosiahla zmena tlaku sú zakázané. Takéto úpravy môžu spô-
sobiť, že tlak v zásobníku bude nebezpečne vysoký.
- Neodoberajte prikrývku zásobníka keď je pod tlakom.
- Používajte iba originálne časti.
- Uistite sa, že zariadenie pripojené k zásobníku ma vyšší menovitý tlak ako je tlak napájaného vzdu-
chu.

Použitie:
Na použitie je potrebný zdroj stlačeného vzduchu pripojený cez redukčný ventil. Striekaciu pištoľ a re-
dukčný ventil pripojíme k zásobníku pomocou hadice. Nalejeme farbu do zásobníka a nasadíme veko. 
Zariadenie je pripravené na použitie.
Použiť možno prakticky všetky druhy farieb a lakov (maľovanie bez riedenia, hrubá vrstva),  disperzno-
emulzné nátery, lepidlá, farby antikorózne, ohňovzdorné.
Výhody: 
- Možnosť maľovať s 8 litrami farby bez nutnosti častého dolievania.
- Rýchle a čisté nanášanie lepidiel, lepidlo môže ostať v zásobníku aj dlhšiu dobu – zbavené kontaktu 
so vzduchom nezasychá.
- Ľahkosť manipulácie pištole bez zásobníka v miestach ťažko dostupných.
- Maľovanie bez riedenia farieb – nič nevysychá – všetko tesne uzavreté. 
- Časti zostavy zariadenia zabezpečené proti korózii.

Schéma pripojenia zariadenia k zdroju stlačeného vzduchu a striekacej pištole:

Problémy a ich možné odstránenie:

Problém Možná príčina Riešenie
Vzduch uniká z regulátora. Chybná membrána v regulátore 

zásobníka.
Vymeňte regulátor zásobníka.

Tlak na regulátore pomaly 
klesá.

Zanesený, alebo poškodený ventil 
v regulátore.
Voľné spoje stlačeného vzduchu.

Vymeňte regulátor zásobníka.
Pritiahnite spoje, alebo nanovo 
zmontujte s potrebným 
tesnením.

Farba má tendenciu rýchleho 
usadenia v zásobníku.

Farba bola zle nariedená, alebo 
rozmiešaná.

Rozmiešajte, alebo narieďte 
farbu podľa pokynov výrobcu.

Únik tekutiny, alebo 
vzduchu spod veka.

Poškodené tesnenie krytu.
Uvoľnená skrutka.
Nečistoty medzi tesnením 
a krytom.

Vymeňte tesnenie.
Dotiahnite skrutky.
Vyčistite tesnenie a kryt 
od nečistôt.

Manometer neukazuje 
tlak vzduchu.

Odpojený prívod stlačeného 
vzduchu.
Poškodený manometer.

Pripojte stlačený vzduch.
Vymeňte manometer.

Účinkuje poistný ventil. Vysoký tlak vzduchu v zásobníku.
Poškodený poistný ventil.

Znížte tlak vzduchu v zásobníku.
Vymeňte poistný ventil.


