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Pri práci s náradím  odporúčame dodržiavať základné zásady bezpečnosti pri práci, aby ste sa vyhli 
požiarom, úrazom elektrickým prúdom, prípadne mechanickým úrazom.  

Pred použitím elektronáradia sa ,prosím, oboznámte s obsahom návodu na obsluhu. Návod na 
obsluhu uschovajte. 
Prísne dodržiavanie pokynov a odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na obsluhu umožní predĺžiť 
životnosť Vášho zariadenia. 
 
 
 
 
 
ORIGINÁLNY NÁVOD   Striekacie zariadenie DED7421   strana č. 1 



1. PREHLÁSENIE O ZHODE ES (EC) k sérii 11300001-11300700 
Spoločnosť DEDRA-EXIM Sp. z o. o. 05-800 Pruszków, ul. 3-ho Mája 8 s plnou zodpovednosťou prehlasuje, že  
stroj: Striekacie zariadenie       Katalógové číslo:  DED7421 
Funkcia: Viď návod na obsluhu 
Rok výroby: 2013 
na ktorú sa vzťahuje toto prehlásenie, spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES (EC): 
2004/108/EC o prispôsobení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility 

(Electromagnetic compatibility), čo potvrdzuje verifikácia zhody č. AE 50205173, vydaná TÜV 
Rheinland LGA Product Safety GmbH Tillystrasse 2 – 90431 Nurenberg 

2006/42/EC o prispôsobení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojov (Machinery safety), čo 
potvrdzuje verifikácia zhody č. AM 50166966, vydaná TÜV Rheinland LGA Product 
Safety GmbH Tillystrasse 2 - 90431 Nurenberg 

a základné požiadavky platné v Poľskej republike 
Dz. U.2007 č.  82 poz. 556 Zákon o elektromagnetickej kompatibilite z dňa 13. 04. 2007  
Dz. U.2008 č. 199 poz. 1228 Nariadenie ministra hospodárstva zo dňa 21. 10. 2008 vo veci základných požiadaviek 

týkajúcich sa strojov 
Uplatňovanie harmonizovaných noriem: EN 12621:2006 ; EN 60204-1:2006 
 
 
 

Technický riaditeľ 
                   mgr. ing. Waldemar Łabudzki 
 
 
Pruszków 01. 01. 2013 
Prehlásenie o zhode ES (EC) stráca svoju platnosť pri akejkoľvek zmene alebo prestavbe zariadenia, prípadne ak zariadenie 
nie je používané zhodne s návodom na obsluhu.  
Osoba oprávnená vyhotoviť vyhlásenie o zhode alebo technickú dokumentáciu 
vedúci technického oddelenia a služby: Grzegorz Ratyński  
DEDRA EXIM SP. z o.o. 05-800 Pruszków, ul.3. Mája  8 
 
 
2. Účel zariadenia 
 Striekacie zariadenie DED7421 je produkt určený na striekanie lakov na báze: vody, látok na ochranu dreva, 
kovových náterov. Latexových farieb, olejových smaltov, akrylových, alkydových smaltov a taktiež moridla a iných 
neabrazívnych povlakov, určených pre techniku nanášania striekaním v interiéroch (tabuľka 1).  
 Elektrické náradie môže pracovať s tryskami rôznych rozmerov. Postup je podrobne popísaný v ďalšej časti návodu 
na obsluhu. 
 
 
3. Obmedzenie použitia  
 Striekacie zariadenie môže byť použité iba v súlade s nižšie uvedenými  "Prípustnýmí pracovnými 
podmienkami." 
Nepoužívajte elektronáradie pre rozpúšťadlá s teplotou vznietenia nižšou ako 21°C, žieraviny, látky obsahujúce 
kyseliny, látky obsahujúce cudzie materiály.  

Návrh a konštrukcia zariadenia neposkytuje použite pre profesionálne a zárobkové účely. Zariadenie je určené pre 
domácich kutilov na domáce použitie. 

Akékoľvek svojvoľné zmeny v mechanickej, elektrickej a elektronickej konštrukcií, všetky údržby a úpravy, ktoré 
nie sú  popísané v tomto návode, taktiež použitie, ktoré je v rozpore s odporúčaniami a pokynmi v návode, bude mať za 
následok okamžitú stratu záruky. 
 

 
PRÍPUSTNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY 

S1 nepretržitá práca 
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4. Technické údaje 
       DED7421 
Napätie       230 V / 50Hz 
Menovitý príkon     650W 
Prevádzkový tlak     max. 220 bar 
Výkon striekania     max. 1,1 l/min 
Dĺžka hadice      7,5 m 
Max. viskozita média     110 s 
Hladina vibrácií nameraná na rukoväti   2,4 m/s² 
Emisia hluku 

Hladina akustického tlaku LPA  75 dB (A) 
Hladina akustického výkonu LWA  95 dB (A) 

Hmotnosť      7 kg 
Trieda ochrany     IP23 
 
5. Bezpečnosť pri práci 

Za účelom maximálneho obmedzenia vzniku úrazu, prípadne nehody spôsobenej nesprávnou obsluhou alebo 
neznalosťou bezpečnostných predpisov sa ,prosím, dôkladne oboznámte s obsahom tejto kapitoly. 
1. Stroj môže obsluhovať osoba, ktorá sa dôkladne oboznámila a porozumela obsahu návodu na obsluhu. 
2. Nepoužívajte zariadenie, ak bolo poškodené počas prepravy, manipulácií alebo prevádzky. 
3. Počas práce používajte prvky osobnej ochrany (ochranné okuliare, ochranný odev, maska chrániacia dýchacie cesty, 
rukavice) doporučené výrobcom striekacej tekutiny. 
4. Stroj je obvzlášť nebezpečný pre deti, preto vynaložte maximálne úsilie, aby bolo zariadenie absolútne mimo ich dosahu. 
5. Zakaždým, pred začatím prevádzky, skontrolujte technický stav pracovných koncoviek náradia. V prípade zistenia 
poškodení, elektronáradie nazapínajte – použite koncovku bez chýb. 
6. Pri kontakte chemickej striekacej látky pod tlakom s ranou je nevyhnutné, aby ste vyhľadali lekársku pomoc (možnosť 
preniknutia látky do organizmu). 
7. Aby ste predišli vážnemu zraneniu, nikdy nemierte striekaciu pištoľ na seba alebo na iné osoby. 
8. Postupujte podľa pokynov výrobcu a vyhnite sa rizikám, ktoré by mohli spôsobiť požiar. 
9. Používajte len originálne náhradné diely. 
10. Pri čistení náradia buďte opatrní. Akékoľvek konzervátorské práce vykonávajte pri odstránenej zástrčke.  
11. Osobitnú pozornosť venujte tomu, aby bolo náradie udržiavané v čistote.  
12. Napájací kábel musí byť čistý a bez trhlín izolácie, bez poškodenej zástrčky. Nedodržanie týchto pokynov môže byť 
príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia. 
13. Striekajte v priestoroch s dostatočnou ventiláciou, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia a nebezpečenstvu ohňa. 
14. Dodržujte bezpečnostné predpisy pre aplikovaný materiál. 
15. Nepoužívajte benzín na čistenie zariadenia. 
 
6. Príprava na prácu 
Montáž 
Montáž vykonávajte po odstránení zástrčky zo zásuvky 

Za účelom prípravy zariadenia na prácu, musíte pripojiť čerpacie zariadenie s pištoľou pomocou hadice s dĺžkou 7,5 
metrov a uistiť sa či je upínacia obruč (cybant) pevne pripojená k sacej rúre so sitom.  
Upínacia obruč musí byť pevne upnutá, aby rúra so sacím sitom tesne priliehala k hrdlu.  
Následovne sa uistite či vypúšťacia hadica je pevne namontovaná a či prilieha k hrdlu tak, aby nevznikli netesnosti.  
Hadicu naskrutkujte pomocou kľúča M19 do prednej časti zariadenia (obr. 2). Druhý koniec hadice priskrutkujte k pištoli 
pomocou kľúča M19 (obr. 3). Všetky časti zariadenia musíte utiahnuť maximálnou silou, aby nevznikli netesnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Striekacie zariadenie DED7421     strana č. 3 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 2  Obr. 3 
 
7. Zapojenie do siete 
 Pred zapojením stroja skontrolujte, či sa napájacie napätie v zásuvke zhoduje s napätím uvedeným na typovom 
štítku. Skontrolujte či je zapínač zariadenia v polohe vypnuté (0). Elektrická inštalácia napájacej siete by mala byť 
vyhotovená z medeného drôtu s minimálnym prierezom aspoň 1,5 mm²,  mala by byť vedená od poistky s hodnotou 10 
A a mala by spĺňať bezpečnostné predpisy. Inštalácia musí byť vybavená ochranným systémom. 
Ak používate predlžovací kábel, dávajte pozor, aby prierez bol taký, ako  je opísané vyššie, aby fungovalo uzemnenie. 
Elektrický kábel položte tak, aby pri práci nebol vystavený nebezpečenstvu preseknutia.  Nepoužívajte poškodené 
predĺžovacie káble. Pravidelne kontrolujte technický stav napájacieho a predlžovacieho kábla. 
 
8. Používanie zariadenia 
Príprava povrchov pre maľovanie 

Než začnete maľovať, nezabudnite na prípravu povrchov, ktoré musíte očistiť. Povrch musí byť umytý a vysušený. 
Nemaľujte na mastných povrchoch. Ak je povrch hladký, musíte ho zdrsniť (napr. jemným brúsnym papierom), potom 
odstráňte prach. 
Médium  
Prístroj je prispôsobený na maľovanie : 
Moridlom, ochrannými prostriedkami na drevo (bez riedenia) 
Nátery na báze rozpúšťadiel, náterovými látkami (riedenie podľa odporúčaní výrobcu) 
Olejovo-ftalových smaltov, akrylových smaltov, určených pre maľovanie striekaním (podľa odporúčaní výrobcu) 
Latexovými farbami, olejovým, alkydovým smaltom, ako aj moridlom a inými neabrazívnými nátermi, určenými na 
maľovanie striekaním (podľa odporúčaní výrobcu). 

Každý výrobca stanovuje prípustné percentuálne množstvo riedidla. 
 
Pred maľovaním, vykonajte skúšku na kartóne, lepenke, preglejke atď! 
 
Tabuľka 1. Tabuľka aplikácie 
Náter Navrhovaná veľkosti trysky Striekací tlak 
Olejové moridlo 
Impregnácia na drevo 
Impregnácia na betón 
 

0,011-0,013 
0,011-0,013 
0,011-0,013 
 

55+bar 
55+bar 
55+bar 
 

Smalt 
Bezfarebný lak 
Hliníková farba s nekovovými 
časticami 

0,011-0,013 
0,011-0,017 
 
0,011-0,017 
 

103+bar 
103+bar 
 
103+bar 

Vinylová latexová farba  
Vinylová/akrylová latexová farba 
Akrylová latexová farba 
Olejová farba 
Olejový základ a emulzia 

0,013-0,017 
0,013-0,017 
0,013-0,017 
0,013-0,017 
0,013-0,017 
 
 

117+bar 
117+bar 
117+bar 
117+bar 
117+bar 
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Maľovanie 
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite či je striekacia pištoľ zaistená. Pištoľ je zaistená, keď zaistenie zviera 
uhol 90 ° so spúštou.  
Než začnete maľovať, prečítajte si návod na obsluhu pištole!!! 
Všetky nové zariadenia sú testované a čerpané špeciálnym roztokom, ktorý je určený na to, aby sa zabránilo korózii v 
priebehu prepravy. Ak bolo zariadenie už používané, v konštrukcií môže zostať čistiace médium. Bez ohľadu na to či bolo 
zariadenie používané, alebo nie, pred začatím práce musíte prečerpať zvyšky médium. Za týmto účelom je potrebné 
pripraviť nádobu s farbou (a) a prázdnú nádobu (b) (obr. 4). Saciu hadicu so sitom umiestnite do nádoby s farbou 
a vypúšťaciu rúru do prázdnej nádoby. Gombík pre nastavenie tlaku nastavte na maximum a prepínač PRIME / SPRAY do 
polohy PRIME (nastavenie páky nadol, obr. 5). Potom pripojte zariadenie k zdroju napájania a zapnite poloha (ON). 
Zariadenie bude nasávať farbu cez saciu hadicu k čerpadlu a čerpať ju cez vypúšťaciu rúru. Zariadenie nechajte zapnuté, až 
po dobu odčerpania skúšobnej kvapaliny a vzniku odčerpanej farby cez vypúšťaciu rúru. Po ukončení vypnite zariadenie 
a vypúšťaciu rúru umiestnite do nádoby s farbou.  
       
      PRIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obr. 4      Obr. 5      Obr. 6 
 
Nasledujúcim krokom, pred začatím maľovania je čistenie hadice a pištole.  
Nastavte prepínač PRIME/SPRAY do pozície PRIME (nastavenie páky nadol, obr. 5). Výstupný kryt trysky (viď. návod 
pištole) musí byť odstránený. Potom nasmerujte pištoľ do prázdnej nádoby a stlačte spúšť (obr.6). 
VAROVANIE!!! Ak používate olejové farby, pištoľ musí byť uzemnená.  UDRŽUJTE RUKY MIMO DOSAHU 
STRIEKACEJ FARBY.  
Zapnite zariadenie (ON) a otočte prepínač PRIME/SPRAY do pozície SPRAY (nastavenie páky nadol, obr. 7). Držte 
stlačenú spúšť pištole až do úplného vyčerpania vzduchu, vody alebo materiálu, nachádzajúceho sa v hadici.  
VAROVANIE!!! Ak je prepína č PRIME/SPRAY nastavený v pozícií SPRAY, v hadici je vysoký tlak až dovtedy, 
kým sa prepínač PRIME/SPRAY nenastaví do pozície PRIME.  
Následovne povoľte spúšť a a prepnite PRIME/SPRAY do pozície PRIME a zariadenie vypnite (OFF). Naložte výstupný 
kryt trýsky pištole 

 
 Správne pokrytie   
 
  
 Nesprávne pokrytie 
 (príliš nízky tlak,  
 upchatá tryska) 
 

 
 Obr. 7          Obr. 8 
 
 Po počiatočných prípravných krokoch sa uistite či nie je kábel poškodený a môžete začať maľovať.  
Ak chcete začať maľovať, musíte zariadenie zapnúť (ON) a otočiť prepínač PRIME/SPRAY do pozície SPRAY (nastavenie 
páky nadol, obr. 7), ale vopred musíte umiestniť saciu a vypúšťaciu rúrku do nádoby s farbou. Gombík nastavenia tlaku 
nastavte na maximum. Hadica, ktorá privádza farbu do pištole musí začať vibrovať a stuhnúť pôsobením tlaku prečerpanej 
farby. Motor čerpadla musí bežať až kým získate požadovaný tlak v hadici. Motor beží v automatickom režime cyklov 
zapnuté / vypnuté v závislosti na tlaku v hadici. Pre získanie dostatočného krytia farby, musíte regulovať gombík tlaku (obr. 
8).  
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9. Priebežné činnosti obsluhy 
 
Na poškodenia, vzniknuté v dôsledku znečistenia, nesprávného čistenia striekacej pištole 
a zariadenia sa nevzťahuje záruka. 
 
Čistenie  
Ak chcete vyčistiť zariadenie, musíte zaistiť pištoľ a odskrutkovať výstupný kryt trysky. Ponorte saciu koncovku do 
nádoby, vopred naplenej vhodným čistiacim roztokom (informácie o umývaní a čistení farby si musíte prečítať 
na informačnej tabuľke, nachádzajúcej sa na obale farby) (obr. 9). Prázdnu nádobu umiestnite vedľa nádoby s čistiacou 
látkou. Odistite pištoľ a oprite o okraj nádoby s materiálom, ktorý bol použitý na maľovanie. Nasmerujte výstup pištole do 
stredu nádoby, stlačte spúšť, zapnite zariadenie (ON) a prepnite prepínač PRIME/SPRAY do pozície SPRAY, za účelom 
očistenia hadice zo zvyškov médium (obr. 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obr. 9        Obr. 10 
 
Keď je pištoľ očistená od zvyškov média a objaví sa čistiacia látka, musíte pištoľ preniesť a nasmerovať nad prázdnu 
nádobu, stále držiac stlačenú spúšť pištole (obr. 11).  
VAROVANIE!!! Uzemnite pišto ľ, ak je čistiaca látka horľavá.  
Držte sltačenú spúšť, až kým čistiaci roztok, vyletujúci z pištole nebude obsahovať viditeľnú špinu z farby. Po ukončenom 
čistení prepnite prepínač PRIME/SPRAY do pozície PRIME a stlačte spúšť pištole, aby ste sa uistili či v hadici nie je tlak.  
Pre očistenie napúšťacej a vypúšťacej hadice musíte zaistiť pištoľ a vypnúť zariadenie (OFF) následovne odskrutkovať 
obidve hadice a vyčistiť ich vhodným čistiacim roztokom, nezabudnite na dôkladné vyčistenie filtra (sita) na konci 
napúšťacej hadice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 Obr. 11         Obr. 12 
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Po vyčistení hadíc, musíte hadice znova priskrutkovať do 
zariadenia, uisťujúc sa či pri pripojení nedochádza k úniku (obr. 
12). Obidve hadice umiestnite do nádoby s čerstvým čistiacim 
roztokom, prepnite prepínač PRIME/SPRAY na PRIME 
a zapnite zariadenie (ON) (obr. 13). Nechajte prístroj 
prečerpávať čistiaci roztok po dobu 2-3 minút a zariadenie 
vypnite (OFF). Ak pri maľovaní bola použitá olejová farba, po 
vyčistení treba prečerpať systém čistou vodou.  
Ďalším krokom je vyčistenie pištole – viď návod pištole.  
 
 
 
 Obr. 13 
Skladovanie po dobu kratšiu ako 16 hodín 
Skladovanie po dobu kratšiu ako 16 hodín sa týka iba maľovania, pri ktorom boli používané latexové farby. 
V inom prípade, napr. pri použití olejových farieb, musíte vykonať kompletné čistenie.  
Zaistite pištoľ, prepnite PRIME/SPRAY na PRIME, následovne vypnite zariadenie (OFF) a odpojte od zdroja 
napájania. Do nádoby s farbou pomaly nalejte pol pohára vody tak, aby voda zostala navrchu farby. Tým sa 
zabráni vysychaniu farby. Pištoľ zabaľte do mokrej utierky a umiestnite do plastovej sieťky (obr. 14). Sieťku 
tesne uviažte. Komplet umiestnite na bezpečné miesto, mimo dosahu slnka.  
Ak chcete začať znovu pracovať, musíte vybrať pištoľ z plastovej sieťky a dôkladne vymiešať vodu s farbou (obr. 
15). Prepnite páku PRIME/SPRAY na PRIME, pripojte zariadenie k zdroju napájania a zapnite (ON). Následovne 
prepnite páku PRIME/SPRAY do SPRAY a vykonajte skúšobné maľovanie.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 14                                                            Obr. 15 
 
Odomknutie guľového ventilu 
V prípade, že zariadenie nebolo dôkladne vyčistené, môže vzniknúť problém 
s opätovným zapnutím stroja. Táto situácia sa objaví vtedy, keď sa guľový ventil prilepí 
na konštrukciu ventilu.  
Ak chcete začať znova pracovať, musíte odomknúť guľu. Pod spätným ventilom sa 
nachádza spúšť, ktorá sa používa na tento účel (obr. 16). Musíte opakovane stlačiť spúšť 
a potom voľne pustiť, aby zasiahla guľu.  
Výmena piestnych krúžkov 
Výmena piestnych krúžkov sa odporúča po 25 hodinovej prevádzke zariadenia. Náhradné 
tesniace krúžky sú súčasťou balenia zariadenia (viď fotografia 14, str. 10 bod #2). 
Inštrukcie pre výmenu krúžkov viď bod 14. Výmena sady na opravu (str. 9, 10).  
 
              Obr. 16 
10. Odporúčané príslušenstvo 
DED7440 – striekacia pištoľ, 
DED7444-415 – tryska typ 415 
DED7444-515 – tryska typ 515 
DED7444-517 – tryska typ 517 
DED7445 – výstupný kryt trysky 
DED7446-60 – filter do pištole 60 očiek/cal 
DED7446-100 – filter do pištole 100 očiek/cal 
DED7447-07 – spojovacia hadica 7,6 m 
DED74211 – sada na opravu 
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11. Samostatné riešenie problémov 
 
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 
Zariadenie sa zapne, ale nenasáva farbu 
v pozícií PRIME 
 
 

Nádoba s farbou je prázdna, alebo sacia 
hadica nie je ponorená do farby 
 
Napúšťacie sito je upchaté 
 
Napúšťacia hadica je príliš slabo 
utiahnutá 
 
Napúšťacia hadica je upchatá 
 
Vypúšťacia hadica je upchatá  

Naplňte nádobu a ponorte hadicu do 
farby 
 
 
Vyčistite nasávacie sito 
 
Vyčistite napúšťaciu hadicu a výstupný 
konektor, dôkladne utiahnite hadicu 
Hadicu dôkladne očistite od zvyškov 
zaschnutej farby 
Hadicu dôkladne očistite od zvyškov 
zaschnutej farby 

Zariadenie napúšťa farbu, ale tlak klesá 
po stlačení spúšte 

Tryska je opotrebovaná 
 
Sito napúšťajúce farbu je upchaté 
 
Filter v pištoli je upchatý 
 
Napúšťacia hadica je slabo pripevnená 
 

Vymeňte trysku v pištoli 
 
Vyčistite a odblokujte sito 
 
Vymeňte filter v pištoli 
 
Vyčistite hadicu a konektor kábla, 
dôkladne utiahnite hadicu 

Namontovaná tryska tečie Tryska je opotrebovaná 
 
Tryska bola namontovaná nesprávne 

Vymeňte trysku v pištoli 
 
Trysku namontujte správne (viď. návod 
pištole) 

Pištoľ nemaľuje  Tryska alebo filter pištole sú upchaté 
 
Tryska bola namontovaná nesprávne 

Vyčistite trysku a filter v pištoli 
 
Trysku namontujte správne (viď. návod 
pištole) 

Zariadenie pokrýva nesprávne Príliš nízky tlak 
 
Pištoľ alebo napúšťacie sito sú upchaté 
 
Napúšťacia hadica je príliš slabo 
utiahnutá 
 
 
Tryska je opotrebovaná 
 
Farba je príliš hustá 

Zvýšte tlak 
 
Vyčistite filter a sito 
 
Vyčistite napúšťaciu hadicu a výstupný 
konektor, dôkladne utiahnite hadicu 
 
 
Vymeňte trysku v pištoli 
 
Rozrieďte farbu 

  
12. Obsah balenia hydrodynamického zariadenia  
Model: DED7421 
1. Hlavné zariadenie                                                                   1 ks 
2. Striekacia pištoľ                                                                      1 ks 
3. Vysokotlaková hadica                                                              1 ks 
4. Tryska                                                                                      1 ks 
5. Sacia hadica so sitom                                                               1 ks 
6. Pohár + Montážna skrutka                                                       1 ks       

7. Imbusový kľúč                                                                       1 ks 
8. Filter pištole                                                                           2 ks 
9. Podložka trysky                                                                      1 ks 
10. Kefka                                                                                     1 ks 
11. Tesniace krúžky piestu                                                          5 ks 

 
13. Záverečné poznámky  

V záručnej dobe sú opravy realizované v súlade so zásadami uvedenými v záručnom liste. Reklamovaný výrobok, prosím, 
doručte do opravy v mieste jeho nákupu (predajca je povinný prijať reklamovaný výrobok) alebo ho odošlite do centrálneho servisu 
spoločnosti DEDRA-EXIM. na adresu: DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 
(Millenium Logistic Park hala A2). 
 
 Nezabudnite, prosím, priložiť záručný list vystavený Vašim dovozcom. Oprava bez tohto dokumentu bude považovaná za 
opravu v rámci pozáručného servisu. Dôkladne opíšte typ poruchy zariadenia.  
 
 Po uplynutí záručnej doby sú opravy realizované v centrálnom servise. Poškodený výrobok odošlite do servisu (náklady spojené 
so zásielkou hradí užívateľ). 
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14. Výmena sady na opravu 
Počas prevádzky zariadenia pracujúce časti ako: piest, tesnenia, krúžky atď. sú vystavené pôsobeniu veľkej sily a tlaku, čo 
môže spôsobiť ich opotrebovanie. V tejto situácií musíte bezpodmienečne vykonať výmenu opotrebovaných dielov. 
Odporúča sa používanie sady na opravu DED74221. 
 
1. Ak chcete vymeniť sito, musíte silno stlačiť krídlovú obruč a posunúť ju do hĺbky hadice (viď fotografia 1). 
Následovne vysuňte sito z hadice a vymeňte za nové a natiahnite krídlovú obruč.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografia 1       Fotografia 2 
 
2. Odskrutkujte tri skrutky pomocou ampulového kľúča (viď fotografia 3) a potom vytiahnite zadnú konštrukciu pomocou skrutkovača 
(viď fotografia 4). Keď budete vyťahovať konštrukciu, dávajte pozor, aby ste nevytrhli spojovacie káble.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografia 3      Fotografia 4 
 
3. Ampulovým kľúčom odskrutkujte štyri skrutky upevňujúce motor (viď fotografia 5 a 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotografia 5      Fotografia 6 
 
4.  Jemne odtiahnite motor a dávajte pozor, aby ste nepoškodili spojovacie káble (viď fotografia 7). 
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5.  Pomocou kľúča #4 (viď fotografia 14) odskrutkujte konštrukciu piestu (viď fotografia 8). Vytiahnite konštrukciu s piestom 
a následovne vymeňte dve tesnenia #3 (viď fotografia 14 a fotografia 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografia 8     Fotografia 9 
 
6. Ak chcete vymeniť tesniacie krúžky piestu #2 (viď fotografia 14), vysuňte piest a vytiahnite staré krúžky zo stredu konštrukcie (viď 
fotografia 10). Potom usporiadajte krúžky, ako je znázornené na fotografií 11.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografia 10     Fotografia 11 
 
7. Pomocou špeciálného plastového nástavca #5 (viď fotografia 14) namontujte krúžky do konštrukcie piestu tak, ako je ukázané na 
fotografií 12. Následovne vsuňte piest a priskrutkujte konštrukciu piesta fotografia 13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografia 12     Fotografia 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografia 14 
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15. Informácie pre užívateľov o nakladaní  s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami 
(Týka sa použita v domácnostiach) 
 

Znázornený symbol umiestnený na výrobkoch alebo v dokumentácií dodávanej spolu s výrobkami informuje o tom, 
že nefunkčné elektrické alebo elektronické zariadenia nie je možné vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Základom 
správneho postupovania v prípade použitého zariadenia, jeho opätovného využitia, prípadne recyklácie jeho súčiastok je 
odovzdať zariadenie v špecializovanej zberni, kde bude použité zariadenie bezplatné prijaté. Informácie o takýchto 
zberniach použitých zariadení Vám poskytnú orgány miestnej samosprávy, napr. na svojich internetových stránkach.  

Správne nakladanie s použitým zariadením umožňuje racionálne využitie cenných zdrojov a obmedzenie 
nežiadúceho vplyvu na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť v prípade nezodpovedného nakladania s odpadmi 
ohrozené.  

Nesprávne nakladanie s odpadmi sa považuje za trestnú činnosť a výška trestov je uvedená v príslušných miestnych 
predpisoch.  

 
Užívatelia v krajinách Európskej únie 
Ak sa potrebujete zbaviť elektrických alebo elektronických zariadení, skontaktujte sa, prosím, s najbližším 

predajným miestom, prípadne s dodávateľom, ktorý Vám poskytne dostatočné ifnormácie.  
 
Nakladanie s odpadmi v krajinách mimo Európskej únie 
Takýto symbol sa týka výlučne krajín Európskej únie. 
Ak sa potrebujete zbaviť tohto výrobku, skontaktujte sa, prosím, s orgánmi miestnej samosprávy alebo  

s predajcom, ktorý Vám poskytne informácie o tom, ako správne postupovať v takej situácií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyrobené pre: 
 

 
DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul.3 Maja 8 
Tel. (22) 73-83-777 servis125 alebo 129; fax (22) 73-83-779 

E-mail info@dedra.com.pl 

Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie alebo šírenie častí, prípadne 
celého návodu na obsluhu bez zhody s DEDRA-EXIM sú zakázané. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Striekacie zariadenie DED7421     strana č. 11 



16. Montážny výkres 
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                                                                                                     U Vás doma môžete s nami spraviť všetko! 

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrické náradie DEDRA. 
 
 Pozývame Vás vyskúšať aj naše ostatné náradie a elektronáradie, určené na spracovania dreva, keramiky a kovu.  
 
Medzi nimi nájdete: 
 

- Kotúčové píly na drevo: stolné, pásové, ručné a uhlové 600 W - 3000 W 

- Hrúbkovacie hobľovačky, zrovnávačky alebo ručné elektrické hoblíky 

- Prenosné priamočiare píly a frézky 

- Rezačky dlaždíc s diamantovými kotúčmi a drážkovacie frézy 

- Vŕtacie kladivá, stolové a ručné vŕtačky, akumulátorové vŕtacie skrutkovače 

- Pásové brúsky na kov a rezacie stroje 

- Uhlové brúsky 

- Elektrické kladkostroje 

- Pílové kotúče na drevo zo spekaného karbidu s priemerom do 600 mm 

- Píly s diamantovými kotúčmi na rezanie a brúsenie keramiky s priemerom 110 mm - 350 mm 

- Diamantové korunky na keramiku 

- Vykružovač otvorov volframový a pilníky 

- Vykružovače do dreva 

- Miešačky na maltu, omietky, lepidlá a farby 

- Sady kľúčov, násadiek a pracovných koncoviek elektronáradia 

- Skrutkovače, kombinačky, pinzety, kliešte a nitovačky 

- Sady vrtákov na drevo, keramiku a kov 

- Sada vrtákov a dlát do vŕtacích kladív 

- Ručné píly a pílové listy 

- Zvinovacie a skladacie metre 

- Vodováhy, laserové vodováhy, vodné libely, sťahovacie laty 

- Rezáky na sklo, prísavky, oleje 

- Tašky na náradie 

- a veľa iných nástrojov a príslušenstva 
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17. Elektrická schéma 
 
1 Komutátorový motor 230 VAC 
2 Ovládací panel 
WC Tlakový vypínač 
W Vypínač napájania 
T Termistor 
B Poistka 15A 
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DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 
05-800 Pruszków ul.3 Maja 8 
Tel. (+ 48/ 22) 73-83-777  
Fax (+ 48/ 22) 73-83-779 
http://www.dedra.pl 
e-mail: info@dedra.com.pl 
 

                                      Záručný list 
          Pečiatka predajcu 
 
 
 
 
 
Dátum a podpis .................................... 

   
 

Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje oprávnenia spotrebiteľa vyplyvajúce z nezhodnosti 
tovaru s údajmi uvedenými v zmluve. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
1. Zaručujeme bezchybnú činnosť výrobku, v súlade s technicko-užívateľskými podmienkami uvedenými v návode na 
obsluhu. Poskytujeme záruku na dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku uvedeného na tomto doklade.  Záruka je  
platná na celom území Slovenskej republiky. Reklamáciu je možné podať písomne v záručnej dobe.  
2. Povinnosti garanta realizuje miesto predaja. 
3. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené vadami materiálu, nesprávnou montážou prípadne vadným       
vyhotovením výrobku. 
4. Vady odhalené v priebehu záručnej doby spoločnosť DEDRA-EXIM odstráni v termíne dohodnutom oboma stranami. 
5. Výrobok je treba doručiť do predajného miesta. Podmienkou preskúmania podanej reklamácie je predloženie: 
- správne vyplneného záručného listu 
- nakúpného dokladu (eventuálne jeho kópie) s uvedeným dátumom predaja zhodným s dátumom na záručnom liste.  
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku: 
- používania výrobku v rozpore s jeho účelom a pokynmi uvedenými v návode na obsluhu,  
- používania zariadenia určeného pre domáceho kutila na profesionálne účely, 
- preťaženia zariadenia, ktoré následne spôsobí poruchu motora alebo častí mechanickej prevodovky, 
- vykonávanie neoprávnených opráv, 
- modifikovania konštrukcie zariadenia, 
- mechanického, fyzického a chemického poškodenia, prípadne poškodenia spôsobeného vonkajšími silami a činiteľmi, 
- poškodení spôsobených nesprávnou montážou častí zariadenia alebo jeho príšlušenstva, používaním nesprávnych mazív, 
olejov alebo konzervačných prípravkov, 
7. Záruka sa nevzťahuje na časti zariadenia, ktoré sa pri normálnej prevádzke opotrebúvajú: tepelné poistky, 
elektrografitové kefky, klinové pásky, držiaky náradia, akumulátory, pracovné koncovky elektronáradia (kotúčové píly, 
vrtáky, frézy atď.) 
8. Typový štítok zariadenia musí byť čitateľný. Reklamovaný exemplár je treba dôkladne zabezpečiť pred poškodením 
počas prepravy. Pokiaľ je to možné, zariadenie doručte v originálom obale.  
 

Osvedčenie kupujúceho  
Bol som oboznámený/á so záručnými podmienkami, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom. 

 
 

 
 
 
 
.................................................       ................................................. 
         dátum a miesto                  podpis kupujúceho  
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Katalógové číslo: DED7421  
 
Názov: Striekacie zariadenie 
 
 
Sériové číslo.............. 



 
DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 
05-800 Pruszków ul.3 Maja 8 
Tel. (+ 48/ 22) 73-83-777  
Fax (+ 48/ 22) 73-83-779 
http://www.dedra.pl 
e-mail: info@dedra.com.pl 
  

 
POZNÁMKY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH 

 
Dátum prijatia 

do opravy 
Dátum vykonania 

opravy 
Rozsah opravy, opis činností v rámci opravy Podpis osoby, 

ktorá opravu 
vykonala 
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